poziom sufitu
podwieszanego

Gres nieszkliwiony 15x15cm,
powierzchnia potysk,
krwedzie ptytki fazowane
odpornos¢ na Scieranie
<140mm3, grubos¢
min.10,5mm,

kolor biaty, RAL 9003
P1ytki wykona¢ na cafej
wysokosci

(rozpoczynajgc od podtogi),
fuga ptytki w osi sciany
pomieszczenia

obudowa GK pionu
wentylacyjnego

Gres nieszkliwiony 15x15cm,
powierzchnia potysk,krwedzie
ptytki fazowane odpornosc¢
na scieranie <140mm3,
grubosé¢ min.10,5mm,

P1ytki wykona¢ na cafej
wysokosci(rozpoczynajgc od
podfogi),

fuga pfytki w osi Sciany
pomieszczenia
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SCIANA W KOLORZE
GRANATOWYM RAL 5003

| —Gres nieszkliwiony 15x15cm,

powierzchnia potysk,krwedzie
ptytki fazowane odpornos¢ na
Scieranie <140mm3, grubosc
min.10,5mm,

Ptytki wykona¢ na catej
wysokosci

(rozpoczynajgc od podtogi),
fuga ptytki w osi sciany

obudowa GK pionu

Gres nieszkliwiony 15x15cm, powierzchnia
mat, antyposlizgowsé R10, mrozoodporny,
nasiakliwose 0,1%, wytrzymafos¢ na zginanie
>45 N/mm2, odporno$é na Scieranie
<140mm3,gr.min. 10,5mm,

—wzdr szachownica (biato—granatowa

’\'-:

— RAL 9003/RAL 5003)
Ptytki wykona¢ rozpatrujgc schematy

rozmieszczenia posadzek,

rozpoczynajqc pefnq ptytkg od krawedzi

|

progu drzwi, fugqg w osi drzwi

N suszarka elektryczna.

—stal nierdzewna kolor ztoty

RAL 1036,

kranik ze ztgczkq do weza i

299

kratkg odptywowq w kolorze

ztotym,

L ﬂ--:—-—‘--(——-

GRANATOWYM RAL 5003

|~
h\ SCIANA W KOLORZE
\\

obudowa GK pionu
\ wentylacyjnego

b
/

zabudowa GK do
poziomu sufitu
podwieszanego

podwieszany

SCIANA | OBUDOWA
KANALU W KOLORZE
GRANATOWYM RAL 5003

wentylacyjnego

sufit podwieszany
w kolorze biatym
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oS w kolorze biatym ) RAL 9003
selany IRAL 9003 zabudowa stelazu montazowego _os |
sciankg GK(do poziomo sufitu) seany |
wykoniczona pfytkami ceramicznymi w |
SCIANA W KOLORZE kolorze granatowym
GRANATOWYM RAL 5003 RAL 5003 f
|
porgcz $cienna, stafa, df.70cm + ,//
uchwyt papieru toalet. :
—stal nierdzewna kolor zfoty 7
RAL 1036, powierzchnia gtadka, il
wypolerowana, mocowana na - 17!
ptycie 10x24,5cm, u I
p montowana na wys. 80cm od [ S AN R il
f ~—porecz $cienna, stafa, podtogi : < I
tH dr70cm + uchwyt | S
i papieru toalet. \,T\%W M , ﬁ
“[] —stal nierdzewna miska ustepowa lejowa dla , o
MMWJMWMV\ os. zmm_um*zﬁm_uﬂoszv\o_ﬁ RAL 9003, 2 ,Nd
. ' podwieszana na wys. 40cm, 269
powierzchnia gtadka, zaokrgglona
wypolerowana, . —gteb. 70cm
mocowana na pfycie _
10x24,5¢m, mmﬂ?wwm% N

montowana na wys.
80cm od podftogi

™~SCIANA W KOLORZE
BIALYM RAL 9003

~Gres nieszkliwiony 15x15cm,
powierzchnia pofysk,krwedzie ptytki
fazowane odpornos¢ na Scieranie
<140mm3, grubos¢ min.10,5mm,
Ptytki wykona¢ na cafej wysokosci
(rozpoczynajgc od podfogi),

fuga ptytki w osi scianyi

TOALETA
NPS

GRES

A1.11

6,2m?

Uwagi:

—Wymiary pomieszczen zweryfikowaé na budowie,

—Rysunki kfaddw rozpatrywoé z wizualizacjami oraz kartami
pomieszczen,

—Elementy monatazowe systemowych kabin sanitarnych, misek
ustepowych, umywalek etc. wykona¢ ze stali nierdzewnej w
kolorze zfotym RAL 1036,

—Elementy wyposazenia toalet wykonac¢ z aluminium ZnAl w
kolorze zfotym RAL 1036 —Akcesoria (porecze i uchwyty) —+
elementy wyposazenia toalet dla niepetnosprawnych np. kosze,
pojemniki na mydfo/papier wykonaé ze stali nierdzewnej w
kolorze zfotym RAL 1036

—Stelaze montazowe misek ustepowych/ pisuaréw obudowane
sciankg GK wykoriczong pfytkami ceramicznymi, kolor wg kfadéw
pomieszczen,

—P1ytki Scienne wym. 15x15cm, powierzchnia pofysk, krwedzie
pfytki fazowane,

—P1ytki podfogowe wym. 15x15cm, ukfad szachownicowy
dwukolorowy, powierzchnia matowa, ukfadanie rozpoczyna¢ petng
pfytkg od krawedzi progu drzwi, fugg w osi drzwi.

—Wszystkie miski ustgpowe w kolorze RAL 9003

—Drzwi do toalet wentylowane, rozpatrywa¢ zgodnie ze stolarkg
drzwiowq, kolor wg kfadow,

—Zamki/szyldy i klamki drzwiowe w kolorze zfotym RAL 1036
(wykonany z metalu ZnAl, odpornym na przetarcia).

—Baterie umywalkowe oraz syfony chromowane, w kolorze
zfotym RAL 1036

UWAGI:

1

. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.
4. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

ZADANIE |

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastruktura
tech.: wod.-kan., c.o.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H.
Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki
ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Stadium

Projekt wykonawczy- rewizja

Rysunek
Ktady fazienek - pom. Al1.11

Skala
1:50

Nr rys.

Data

A.20.1

12.11.2021

opracowanie

mgr inz. arch. Greta Bocian

ARCHITEKTURA

Podpis

mgr inz. arch Robert Lebioda
704/01/DUW

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

PROJEKTANT

»Sound & Space" Sp. z 0.0.
60-682 POZNAN

Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A

Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




