zabudowa systemowa kabin toaletowych HPL,
kolor czarny, RAL 9005

—wys.ok 200cm, gfeb. 120cm

—s&cianki i drzwi z laminowanej pfyty widrowe]
LPW o grubosci 36 mm

—noézki ze stali nierdzewne (kolor zfoty)
wys.150mm, regulowane

—zawiasy ukryte w grubej 36 mm pfycie ze

stali nierdzewnej,

jeden z funkcjg zamykacza(kolor zfoty)
—klasyczny zamek i klamka drzwiowa w kolorze
zfotym z okrggfym szyldem i rozetg (odpornym
na przetarcia, wykonany z metalu — ZnAl
wysoka jokosé i trwafose)

—blokada z sygnalizacjg wolne/zajete(kolor

miska ustepowa lejowa, podwieszana na— 1
40cm,prostokgtna, RAL 9003

wys.

—stal

zfoty)

—gfeb. 48cm
—szer. 35cm
—wys. 34cm

SCIANY W KOLORZE
CZARNYM RAL9005

SCIANY W KOLORZE
BIALYM RALS003

suszarka elektryczna.
nierdzewna kolor ztoty
RAL 10386,

Scianki pisuarowe z pfyty widrowej,

Gres nieszkliwiony 15x15cm, —
powierzchnia potysk,krwedzie pfytki
fazowane odpornosé na Scieranie
<140mmJ, grubos¢ min.10,5mm,
kolor czarny, RAL 9005

Ptytki wykonaé¢ na cafe] wysokosci
(rozpoczynajqc od podfogi),

montowane w odlegfosci 15cm od podtogi, dziob pisuarow na- wys. 6ocm od fuga pfytki w osi sciany oprawa nad umywalkami w
kolor czarny RAL 9005 podfogi, odlegfosc osiowa 90cm, pomieszczenia toaletach w obudowie w
—noézki ze stali nierdzewnej (kolor zfoty) (RAL 9003) SCIANY W KOLORZE kolorze zfotym RAL 1036;
150 | —gfeb. pisuaru 35cm dfugose 135cm
wys.1oumm, reguiowane —szer. 37.5em CZARNYM RAL9005]| | ﬂ
—odlegfos¢ osiowa Scianek /8cm ’ ; . ) ) )
| gteb. 40cm —wys. 64.5cm - 05 sufit podwieszany - 08
3 sciany w kolorze biatym ‘ sciany ‘
o° RAL 9003
scian SCIANY W KOLORZE 20 o
T } —lustro zamontowac z
BIALYM RAL900S3 ) ) = | dystansem na Scianie;
J dziob’ pisuaréw na wys. 65cm od L 2 =3\, b ysu ’
0 103 dfoai odleatose . 90 4 6 6 1 wymiary lustra 140x60cm,
‘ ‘ g podfogi, odlegfos¢ osiowa cm S o 1 e e s e A
~_ \ P~ (RAL 9003) ‘ ‘ rama lustra w kolorze zfota
| | Gres nieszkliwiony 15x15cm, feb. o <5 £ il
102 102 powierzchnia pofysk,krwedzie —gfe .7p\su0ru37 6@m S
\ \ | ptytki fazowane odpornosc szer. oem ‘ ‘ . . - .
- 5 " \ 35 na scieranie <140mm3, —wys. 64.5cm l l = pOJ'emmk na r@cz'mkﬂ papierowe,
a LD4.0 1045 grubos¢ min.10,5mm, kolor @ 218 || < poj.500szt. recznikow,
o S E o sl biaty, RAL 9003 } L i wykonon_y z o\u_m\mum ZnAl
h \J SN GE=RVEL WIS P1ytki wykona¢ na cafej zabudowa stelazu montazowego BN e ’ i WYS‘ORO jokosc ‘kUWOfOSC& ‘
B N N j wysokosci sciankg GK wykoriczona pfytkami ) 1y ] = malowany proszxowo nd xolor
T . : : : : i e & zfoty, dwa boczne okienka do
i . \ \ (rozpoczynajqc od podfogi), ceramicznymi w kolorze biafym \ TEF [, BO 80 55 controli losei e
LR b fuga ptytki w osi sciany RAL 9003 B i [ & o [ ONLrol NIOSCl reezncow,
: omieszczenia ’ zabezpieczony trwafym stalowym
j \LH‘/ f ) oF P [0 f zamkiem bebenkowych, dolna
= 208 ‘ ‘{ krawedz na wys. 35cm od blatu.
| | | 22 20 270
418
! blat wykonany z konglomeratu kwarcowego
ﬁ scianki pisuarowe z pfyty- zintegrowany z 3 umywalkami z przelewem chromowana bateria
widrowej, montowane w na wys. 85cm od podfogi, umywalkowa
odlegfosci 15cm od podfogi,kolor —gfeb. 40cm sztorcowa na wode
RAL 9005 kolor czarny zblizony do zmieszang w kolorze
—nodzki ze stali nierdzewne] RAL 9005—syfon dekoracyjny chromowany zfotym
(kolor ztoty) wys.150mm, w kolorze zfota
regulowane
‘gzdm SCIANY W KOLORZE —odlegfos¢ osiowa Scw;m@ebk Zggm
Y [BIALYM RAL9003 Gres nieszkliwiony 15x15cm, powierzchnia mat,
| | | I antyposlizgowse¢ R10, mrozoodporny, SCIANY W KOLORZE
% /V /V%/ nasiakliwosé 0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie >45 CZARNYM RAL9005
‘ ‘ N/mm2, odpornosé na scieranie i i ‘
\ \ \ \ ~ . sufit podwieszany _
N <140mm3,gr.min. 10,5mm SCIANY W KOLORZE oS : 0$
T ; 9 » , B w kolorze biafym o . -
PNy | = | =1 l=n —wzér szachownica (biato—czarna BIALYM RAL9003 sciany o4 9003 sciany Cres nieszkliwiony 15x15cm, .
\& gy \“LJH . =5 n — RAL 9003 /RAL 9005) 10 20 ‘278 ?owwerzchmi pofys/k/,krweqzw.e pfytk\
Tak TAE=; - Pfytki wykona¢ rozpatrujgc schematy dzowane oapormosc na. scieranie
£ £ S IS o ok rozmieszczenia posadzek <140mmJ3, grubosc min.10,5mm,
\ \ i rozpoczynajgc pefng pfytkg od krawedzi progu ko\or.czgmy, /RAL 9005. .
‘ ‘ % drzwi l b3k ?fytk\ wykona¢ na cafe]j W)ysokoscw
i i = . o rozpoczynajgc od podfogi),
B0 AE 50 . ¥ kranik ze zfgczkg do weza | fuga ptytki w osi sciany pomieszczenia
- kratkg odptywowgqg w kolorze
T /T zfotym, ] zabudowa stelazu montazowego
Al | L/ 11265 4 B 2 Sciankg GK wykoriczona pfytkami
L [ IS SCIANY W KOLORZE @ & 4 1 ceramicznymi w kolorze biafym
34 CZARNYM RAL9005 B 7 RAL 9003
418 (@1’ miska ustepowa lejowa, podwieszana
—— —— na wys. 40cm,prostokgtna w kolorze
A/i r‘V % suszarka elektryczna— | | = bi@fynyﬂ 9003 3
-1 dg/( —stal nierdzewna kolor zfoty et — —gteb. 48cm
AR Tl SCIANY W KOLORZE RAL 1036, - —szer. 35cm
B CZARNYM RAL9005 ) —wys. S4cm
El zabudowa systemowa kabin toaletowych HPL, . i .
|\ - kolor czarny, RAL 9005 ?OJ‘emgm na kpop\er
2R —wys.ok 200cm, gfeb. WJSZOcm ?G etowy Wzy &m@my Zk
M 2= B —Scianki | drzwi z \Qmimowerlej ptyty widrowej LPW o grubosci 36 mm qim/\@\u.mt m{ _Wysoxd
Im AL I In SCIANY W KOLORZE —no6zki ze stali nierdzewne (kolor zfoty) wys.150mm, regulowane Jaxesc 1 trwatosc,
2P RS Yy » 169 malowany proszkowo na
S T i CZARNYM RALS005 —zawiasy ukryte w grubej 36 mm pfycie ze stali nierdzewne], kolor zfoty
YL 50 5. jeden z funkcjg zamykacza(kolor ztoty) dolng krwdwédi na wys
] HIRN J —klasyczny zamek i klamka drzwiowa w kolorze zfotym z okrggfym 70cm od podfogi ’
T : (Al szyldem i rozetg (odpornym na przetarcia,wykonany z metalu — ZnAl
N[ Sl wysoka jakosé i trwafosc)
\l:/)l —blokada z sygnalizacjg wolne/zajete(kolor ztoty)
s J'/// I =T
Gres nieszkliwiony 15x15cm, powierzchnia
s ‘ potysk,krwedzie pftytki fazowane odpornos¢ na
\ Scieranie <140mmJ3, grubos¢ min.10,5mm,
L kolor czarny, RAL 9005
A Ptytki wykona¢ na cafej wysokosci
Gres mieszk\iwiomy 15?<W5cm, poww’erzchm’oﬂ (rozpoczynajgc od podfogi),
potfysk,krwedzie pfytki fazowane odpornos¢ na o4 pfytka w osi Sciany pomieszczenia 5
Scieranie <140mm3J3, grubos¢ min.10,5mm, scian L cian
, kolor czarny, RAL 9005 lustro zamontowac z Y
oS : S
i Ptytki wykona¢ na catej wysokosci dystansem na scianie;
scan - . ‘ wymiary lustra 140x60cm ‘
V (rozpoczynajqgc od podfogi), st <ol rot
fuga ptytki w osi sciany pomieszczenia rama fustra woxolorze ziotd
% 1 ojemnik na reczniki papierowe, %
/ p0j.500szt. recznikdow,
f | | wykonany z aluminium ZnAl |
i T . P - - - T
1 DRZW W KOLORZE L L] wysoka jakosc¢ i trwafosé, ] DRZWI W KOLORZE
I CZARNYM RAL 9005 L | malowany proszkowo na kolor | = CZARNYM RAL 9005
L KLAMKA +S7YLD W LT W‘Lﬂ zfoty, dwa boczne okienka do ENENES pegnn KLAMKA +SZYLD W
I oLoeoE e i | = konfroli llosci recznikow, 2 | il KOLORZE ZkOTYM
2 ] ZBLIZONYM DO RAL = —H ‘Fi‘i zabezpieczony trwatym iji‘ HA 2 7BLIZONYM DO RAL
o = H— 1036 A - = ‘ X stalowym zamkiem ‘l4 - He o 1036
N T L DRZW W KOLORZE Ml & ‘ N5 . : 4 bebenkowych, dolna krawedZ na Y : N ‘ = |7
=[] czarRNYM RAL 9005; i EhEE . wys. 35em od blatu. SE=oE) il
1 KLAMKA +SZYLD W L] ‘ LT T [ 1] ‘ ]
H— KOLORZE ZtOTYM e 2 dozownik do mydfa w pianie, e F
1 ZBLIZONYM DO RAL e mydfo uzupefniane z kanistra, zbiornik na e
1 1036 R ‘ mydfo wykonany z aluminium ZnAl wysoka ‘ B
298 . 100 20 \ jakos¢ i trwafos¢, malowany proszkowo na \
- 20 100 20 kolor ztoty, mozliwos¢ wyjecia zbiornika, 29 ) 100 -
4 wyposazony w okienko do kontroli 7 $
99 poziomu mydfa, zabezpieczony trwafym 19‘

stalowym zamkiem bebenkowym
—dolna krawedz na wys. 10cm od blatu

TOALETA
13,84m? | GRES
TOALETA
13,84m? | GRES
Uwagi:

—Wymiary pomieszczen zweryfikowac¢ na budowie,
—Rysunki kfadow rozpatrywac¢ z wizualizacjami

oraz kartami pomieszczen

—Elementy monatazowe systemowych kabin
sanitarnych ze stali nierdzewne] w kolorze

zfotym (toalety meskie i damskiej).

—/Zabudowa stelazy montazowych

sciankg GK wykonczong ptytkami ceramicznymi

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.

4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

ZADANIE |

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastruktura

tech.: wod.-kan., c.0.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H.
Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki
ewid. nr62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2

85-071 Bydgoszcz

Stadium
Projekt wykonawczy- rewizja

Rysunek

Ktady tazienek - pom. A0.16, A1.08

Skala
1:50

Nr rys.

Data

12.11.2021

A.15.1

opracowanie
mgr inz. arch. Greta Bocian

mgr inZ. arch. Paulina Felczyrska

Podpis

mgr inz. arch Robert Lebioda
704/01/DUW

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

»Sound & Space" Sp. z o.0.
60-682 POZNAN

Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A

Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




