TOALETA
A207 DAMSKA
11,10m* | GRES
Uwagi:
—Wymiary pomieszczen zweryfikowa¢ na budowie,
—Rysunki kfadow rozpatrywac¢ z wizualizacjami
oraz kartami pomieszczen
—Elementy monatazowe systemowych kabin
sanitarnych ze stali nierdzewne] w kolorze
zfotym (toalety meskie i damskiej).
—Zabudowa stelazy montazowych
Gres nieszkliwiony 15x15¢cm, Sciankg GK wykorficzong pftytkami ceramicznymi
powierzchnia pofysk,krwedzie pfytki
fazowane odpornos¢ na Scieranie
<140mm3, gruboscé min.10,5mm,
kolor sliwkowy, RAL 320 30 37 ) _ o8 3 )
Ptytki wykona¢ na catej wysokosci écioss SCIANY W KOLORZE sciany L o3 Gres nieszkliwiony 15x15¢cm, écigss
(rozpoczynajqgc od podtfogi), y RAL 320 30 37 sciany powierzchnia pofysk,krwedzie pfytki Y
fuga pfytki w osi sciany pomieszczenia zabudowa systemowa kabin toaletowych HPL, 22870 P fazowane odpornos¢ na Scieranie
. . . . kolor sliwkowe RAL 320 30 37 # <140mm3, grubos¢ min.10,5mm,
pojemnik na reczniki pgp‘eﬁoWe’\ —wys.ok 200cm, gfeb. 110cm ] kolor sliwkowy, RAL 320 30 37
poj.500szt. recznikow, sci P i - S~ i6 i - P1ytki wykona¢ na catfej wysokosci
wykonany z aluminium ZnAl R\ 4 —S§cianki i drzwi z laminowane] pfyt/y‘wworowej = s Y yxon vy s
wysoka jakos¢ i trwafose, LPW o grubosci 56 mm ] (rozpoczym@lqc .Od pod*og\), .
malowany proszkowo na kolor —nodzki ze stali nierdzewne (kolor zfoty) ] pfytka w osi sciany pomieszczenia
zfoty, dwa boczne okienka do 2 i wys.150mm, regulowane ] 1 zabudowa stelazu montazowego
kontroli ilosci recznikow, A —zawiasy ukryte w grubej 36 mm pfyc'\e ze SJ[O\'\ || 4 sciankg GK wykonczona pfytkqmi\;
zabezpieczony trwafym o |j ‘ i“ , . nierdzewnej, = ceramicznymi w kolorze biatym o
stalowym zamkiem & |G jeden z funkcjg zamykacza(kolor zfoty) & 144.4 140 RAL 9003 e g
bebenkowych, dolna krawedZ na bim B —klasyczny zamek i klamka drzwiowa w kolorze i = =
wys. 35cm od blatu. o 2 ) ztotym z okrggtym szyldem i rozetg (odpornym M = 60 /:\\ 0 miska ustepowa lejowa, podwieszana (/1?\ 66
i N na przetarcia, wykonany z metalu — ZnAl B = na wys. 40cm,prostokgtna w kolorze
dozownik do mydfa w pianie ‘ wysoka jakoSe i trwatosc) H biafym 9003 |
mydto uzupetniane z kanistra, zbiornik na © —blokada z sygnalizacjg wolne /zajete(kolor zfoty) - = :Q@U ggcm =7
mydfo wykonany z aluminium ZnAl wysoka m 7326;' 34;?
jakos¢ i trwafos¢, malowany proszkowo na otk S ys: ’ oh8
kolor zfoty, mozliwosc wyjecia zbiornika, piytka w osi sciany ) ) ) #
wyposazony w okienko do kontroli 199 20 218 pomieszczenia pojemnik na papier tog\e.tow/y/ WkaWGWY//Z 270
poziomu mydta, zabezpieczony trwatym e aluminium ZnAl wysoka jakos¢ i trwafose,
stalowym zamkiem bebenkowym malowany pros/zkowo na kolor zfoty, ,
—dolna krawedz na wys. 10cm od blatu /N dolna krwawedz na wys. /A
70cm od podfogi
SCIANY W KOLORZE
SCIANY W KOLORZE SCIANY W KOLORZE RAL 9003
RAL 320 30 37 RAL 320 30 37
oS
/ /\/ JV sciany
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%ﬂ . DRZWI W
1 i I ] ] — KOLORZE BIALYM N Gres nieszkliwiony 15x15cm, powierzchnia
‘#O:J = i 4 RAL 9003; *\ pofysk,krwedzie ptytki fazowane
& i - KLAMKA +SZYLD ] odpornos¢ na Scieranie <140mm3,
= I 7 7~7 4 W K§t8$$5 ] grubosé min.10,5mm,
SCIANY W KOLORZE %%Lj il s : SCIANY W KOLORZE ZBLIZONYM DO S H . E?‘ﬁ%b@yovmzé/ﬁjogjej ysokose]
RAL 320 30 37 \/H 3 665 08 RAL 520 30 37 RAL 1036 L = i i
M < | : -t - ° (rozpoczynajge od podiogi),
H T\\D g 7] / H fuga ptytki w osi sciany pomieszczenia
B ] I B ] ]
Ly ngj;s@kﬁ@g ek\ihjtrfy;zgtd.‘ i i o e B | (H K))‘\ ) fK\J %//Gres meszkhwfwo/my 15x15cm, powierzchnia mat, suszarka elektryczna.——H =
Y | I, ‘ e [ antyposlizgowse R10, mrozoodporny, —stal nierdzewna kolor zfoty m
RAL 1036, H A fog -\ R = nasickliwos¢ 0,1%, wytrzymafos¢ na zginanie >45 RAL 1036, B . ]
=N » e //// - T N/mm2, odpornosé na &scieranie
A» = //,/", /,,"’,/ //,  , //", /  ',,"'/"/,//// <1 40mm3,grmm WO,Smm, 10 100 ) 160
\ —wz6r szachownica (biafo—czarna 210
SCIANY W KOLORZE \ SCIANY W KOLORZE — RAL 9OOB/RAL 9005) UWAGI:
BIALYM RAL9003 \ Pfytki wykonac¢ rozpatrujgc schematy Q 1. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
\. BIALYM RALS003 rozmieszczenia posadzek, | » ) 2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.
N h h oprawa na umywaikami w 3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatéw.
. éii?v?cijggjqwc g;%%%ytkq od krawedzi progu toaletach w obudowie w 4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.
Pfytki wykona¢ na catej wysokosci ) ko\orz/e/ zfotym RAL 1036; ZADANIE |
. . dfugosc 135cm
(rozpoczynajgc od podfogi), SCIANY W KOLORZE
pfytka w osi Sciany pomieszczenia SLIWKOWYM SCIANY W KOLORZE Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturg
zabudowa systemowa kabin toaletowych HPL, e RAL 320 30 37| | og L ?é\gvgoowgh; tech_.: w<?d.-kan., c.0.; went. i elktr.) Teat.ru'PoI.sklego im. H:
kolor sliwkowe RAL 320 30 37 sciany sciany sufit podwieszany Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki
—wys.ok 200cm, gfeb. 120cm _ o8 w kolorze biatym ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)
—scianki T drzwi z laminowane]j pfyty widrowe] SCIANY W KOLORZE Gres nieszkliwiony 15x15¢cm, <bian RAL 9003 al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz
LPW o grubosci 36 mm BIALYM RAL 9003 powierzchnia pofysk,krwedzie pfytki Y lustro zamontowac =
—noézki ze stali nierdzewne (kolor zfoty) fazowane odpornosé na scieranie Gres nieszkliwiony 15x15cm, s - Gustonaom o ectonie Inwestor
wys.150mm, regulowane <140mm3J, grubosc min.10,5mm, powierzchnia poftysk,krwedzie a = wymior lustra W40><6écm Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
—zawiasy ukryte w grubej 36 mm ptycie ze stali 09 kolor biatym, RAL 9003 ptytki fazowane odpornosc¢ na ] rgymg \Zstro w kolorze Z*ém al. Adama Mickiewicza 2
nierdzewnej, = e = Piytki wykonaé na cafej wysokosci Scieranie <140mm3, grubosé 85-071 Bydgoszcz
jeden z funkcjg zamykacza(kolor zfoty) (rozpoczynajgc od podfogi), min.10,5mm, = -
—klasyczny zamek i klamka drzwiowa w kolorze 085 1083 A fuga pfytki w osi sciany pomieszczenia kolor sliwkowy, RAL 320 30 37 = Stadium
zfotym z okrggfym szyldem i rozetq (odpornym L Ptytki wykonac¢ na cafej +——pojemnik na reczniki papierowe, Projekt wykonawczy- rewizja
na przetarcia, wykonany z metalu — ZnAl 9 [ 47 3 WYSOKOSCI \ p0j.500szt. recznikow,
wysoka jakose 1 trwafosc) SE i SEE 9 o TR (rozpoczymOJQC od pod@gD, N i i wykonany z aluminium ZnAl Rysunek ]
—blokada 7z sygnalizacjg wolne /zajete(kolor zfoty) SEIHk S i ][I Ny fuga piytki w osi sciany [ ‘ bR wysoka jakos¢ i trwafose, Ktady tazienek - pom. A2.07
L Ll e pomieszczenia ! :J 7 S=e P ‘L‘\ malowany proszkowo na kolor
1l el 5 DRZW W KOLORZE — . - s zfoty, qWG bpczme ijemke do Skala Nr rys.
i i gy Hde 0 SLIWKOWYM = i kontroli ilosci recznikow, 1:50
mwska ustepowa lejowa, Mﬂ‘ = S ‘m = S _ SAL 200 30 37 = zabezpieczony trwafym stalowym Data A 16
podwieszana na wys. 40cm, [l JMLFK KLAMKA +SZYL[3 W zamkiem bebenkowych, dolna 12.11.2021 [}
prostokgtna, RAL 9003, = Kk ds 35 d blat i
KOLORZE 7tOTYM rawedz na wys. cm o atu.
—gfeb. 48cm . opracowanie
—szer. 35cm 218 20 39 100 50 ZBLIZONYM DO RAL 20 h bateri mgr inz. arch. Greta Bocian
—wys. 34cm 4'37 1036 blat wykonany z konglomeratu kwarcowego ¢ romo‘kwome atena . .' ) . i
zintegrowany z 3 umywalkami z przelewem umywaikowa mgr inz. arch. Paulina Felczyiska
na wys. 85cm od podfogi /N sztorcowa na wodg -
' —gleb 40cm’ zmieszang w kolorze Podpis
@ kolor sliwkowy zblizony do zfotym g . . X
RAL 320 30 37 E §mgrmz. arch Robert Lebioda
7Syfom dekOrOCany Chromowgmy w KO‘O?”ZG E g ZOOPi(E?TiéADNItJB\E/yOGRAN\CZENWSPECJALNOSC\ARCHITEKTON\CZNEJ
zfota g |s
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