Przedmiar robét

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR SZCZAWNICA. ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: BUDOWA OSRODKA ZDROWIA PRZY UL. LEMKOWSKIEJ
W SZCZAWNICY DZ. NR 534/12i 534/ 13 , OBR. SZCZAWNICA

Kod CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY SZCZAWNICA UL SZALAYA 103 34-460 SZCZAWNICA
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany/techniczny , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét .Przed
zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Materialy z rozbidrek , nalezy wywiez¢ na wysypisko posiadajace koncesje na skltadowanie
odpadow . Wszystkie uzyte w niniejszym kosztorysie nazwy producentow sa przykladowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan . W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéow dowolnej firmy , réownorzednych technicznie
o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzaja
Wykonawce.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U .2021 poz.2458).

Opracowanie Srodowiskowe . Polskie standarty kosztorysowania rob6t budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania. SKB
wydanie Il w 2017r. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przedmiar robét wykonany na podstawie obmiarow.

- Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzien sporzadzenia kosztorysu , uzupetnione o wartosci rynku
lokalnego.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA

DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR SZCZAWNICA. ROBOTY BUDOWLANE

LAWY FUNDAMENTOWE t-1 112MB

LAWY FUNDAMENTOWE t-2 63,5MB

STOPY FUNDAMENTOWE ST-1 SZT 2

STOPY FUNDAMENTOWE ST-2 SZT 8

SLUPY S-1 SZT2

SLUPY S-1A SZT1

SLUPY S-2 SZT2

O NOORWON=

SLUPY S-3 SZT4

©

SLUPY S-4 SZT2

-
o

Belki B0-1 L=4,43 SZT 1

-
—

Belki B0-1 L=1,05 SZT 1

-
N

Belki B0-2 L=3,3 SZT 2

-
w

Belki B1-1 L=4,43 SZT 1

-
H

Belki B1-2 L=2,43 SZT 6

-
a

Belki B1-3 L=1,74 SZT 2

-
o

Wspornik WS-1 L=3,25m szt 4

-
~

Nadproze prefabrykowane z belek typu L19 L=120cm szt 46x2

-
(]

Nadproze prefabrykowane z belek typu L19 L=150cm szt 53x2

-
©

Wieniec W-1 Parter 181mb

N
o

Strop zelbetowy nad pietrem 476m2

N
-

Szyb windowy

N
N

Klatka schodowa

N
w

Wieniec W-1 poddasza 30,8m

N
H

Wiezba dachowa

N
a

Elementy architektury

N
(2]

Fundamenty

N
~

Sciany fundamentowe

N
o

Parter . Podtoga na gruncie P1

N
©

Parter. Sciany nosne

w
o

Parter. Sciany dziatowe

w
-

Parter. Wykonczenie scian

w
N

Parter. Sufity

w
w

Pietro. Podtoga na stropie P2

w
N

Pietro. Sciany nosne

w
a

Pietro. Sciany dziatowe

w
o

Pietro. Wykonczenie $cian

w
~

Pietro. Sufity

w
(]

Poddasze . Podloga na stropie P2

w
©

Poddasze. Sciany nosne

Y
o

Poddasze. Sciany dziatowe

H
-

Poddasze. Wykonczenie scian

FY
N

Zabudowa poddasza. Sufity

FY
w

Dach

S
N

Elewacja . Ocieplenie i wykonczenie elewacji

N
()]

Ocieplenie i wykonczenie komina

Iy
(<]

Obrébki blacharskie

H
~

Stolarka okienna i drzwiowa balustrady

S
[+

Balustrady

Suma elementéw kosztorysu
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR SZCZAWNICA.
ROBOTY BUDOWLANE

1 Element LAWY FUNDAMENTOWE t-1 112MB
1 KNNR 2/106/1 |Analogia.Podktad z chudego betonu B15 m3 7,84
2 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

) t 0,426
3 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,354
4 KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg

(2) m3 26,88
2 Element LAWY FUNDAMENTOWE t.-2 63,5MB
5 KNNR 2/106/1 |Analogia.Podktad z chudego betonu B15 m3 5,72
6 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,245
7 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,213
8 KNR 202/201/1 |kLawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg

(2) m3 20,32
3 Element STOPY FUNDAMENTOWE ST-1 SZT 2
9 KNNR 2/106/1 |Analogia.Podktad z chudego betonu B15 m3 0,58
10 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12°'mm

) t 0,05
11 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

) t 0,002
12 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, 150x150cmm h=40cm z betonu B30

(1) m3 1,8
4 Element STOPY FUNDAMENTOWE ST-2 SZT 8
13 |KNNR 2/106/1 |Analogia.Podktad z chudego betonu B15 m3 1,15
14 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12"'mm

2 t 0,076
15 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,008
16 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, 100x100cm h-40cm z betonu B30

(1) m3 3.2
5 Element SLUPY S-1 SZT2
17 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12"'mm

(2) t 0,073
18 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,04
19 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe 25x28cm z betonu B30

(1) m3 0,32
6 Element SLUPY S-1A SZT1
20 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,02
21 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,01
22 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe 25x28cm z betonu B30

(1) m3 0,32
7 Element SLUPY S-2 SZT2
23 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,07
24 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

2 t 0,06
25 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe 25x28cm z betonu B30

(1) m3 1,95
8 Element SLUPY S-3 SZT4
26 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,2
27 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

2 t 0,16
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28 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe 25x28cm z betonu B30

(1) m3 5,7
9 Element SLUPY S-4 SZT2
29 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,073
30 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,06
31 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe 25x28cm z betonu B30

(1) m3 2
10 |Element Belki B0-1 L=4,43 SZT 1
32 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 16'mm

©)) t 0,035
33 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,008
34 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,01
35 |KNR202/210/1 |Belki zelbetowe 45x25 z betonu B30

(1) m3 05
11 |Element Belki B0-1 L=1,05 SZT 1
36 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,014
37 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,005
38 |KNR202/210/1 |Belki zelbetowe 35x25 z betonu B30

(1) m3 0,23
12 |Element Belki B0-2 L=3,3 SZT 2
39 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

) t 0,012
40 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,005
41 |KNR 202/210/1 |Belki zelbetowe 35x25 z betonu B30

(1) m3 0,58
13  |Element Belki B1-1 L=4,43 SZT 1
42 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 16’ mm

(3) t 0,035
43 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12°'mm

(2) t 0,008
44 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,01
45 |KNR 202/210/1 |Belki zelbetowe 45x25 z betonu B30

(1) m3 0,5
14 |Element Belki B1-2 L=2,43 SZT 6
46 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12°'mm

(2) t 0,009
47 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,005
48 |KNR 202/210/1 |Belki zelbetowe, 30x35 z betonu B30

(1) m3 1,53
15 |Element Belki B1-3 L=1,74 SZT 2
49 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12°'mm

) t 0,006
50 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,003
51 |KNR 202/210/1 |Belki zelbetowe, 30x35 z betonu B30

(1) m3 0,37
16 |Element Wspornik WS-1 L=3,25m szt 4
52 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 16'mm

(3) t 0,035
53 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

) t 0,005
54 |KNRW Analogia . Wspornik zelbetowy 40x25 z betonu B30

202/2111 m3 1,3
17 |Element Nadproze prefabrykowane z belek typu L19 L=120cm szt 46x2
55 |KNR 222/403/1 |Analogia. Nadproza prefabrykowane z belek typu L19 L=120cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 92
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18 |Element Nadproze prefabrykowane z belek typu L19 L=150cm szt 53x2
56 |KNR 222/403/1 |Analogia. Nadproza prefabrykowane z belek typu L19 L=150cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 106

19 |Element Wieniec W-1 Parter 181mb
57 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,725
58 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,297
59 |KNR 202/262/5 |Wienie¢ zelbetowy 24x30 z betonu B30

(1) m3 13,03
20 |Element Strop zelbetowy nad pietrem 476m2
60 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,19
61 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 10'mm

2 t 5,320
62 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,297
63 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 20°cm, beton podawany pompa

(2) m2 476
21 |Element Szyb windowy
64 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

) t 0,144
65 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 10'mm

(2) t 1,019
66 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,024
67 |KNR202/281/1 |Podioze

) m2 7,2
68 |KNR 202/205/1 |Ptyta fundamentowe zelbetowe,szybu windowego o grubosci 40cm z betonu B37

(1) m3 2,46
69 |KNRW Ptyta zelbetowa nadszybia o grubosci 20cm z betonu B37

202/205/1 (1) m3 0,9
70 |KNR 202/239/3 |Sciany zelbetowe szybu windowego o grub 20cm z betonu B37

) m3 7,55
71 |KNR 728/210/1 |Roboty pomocnicze przy montazu dzwigu osobowego szt 1
22 |Element Klatka schodowa
72 |KNR 202/262/6 |Belka zelbetowa BK-1 25x25 szt 2

(1) m3 0,46
73 |KNR 202/218/7 |Spocznik miedzykondygnacyjny zelbetowy o grub 18cm z betonu B30 szt 2

(1) m3 1,95
74 |KNR 202/205/1 |Piyta biegu schodéw zelbetowa o grubosci 18cm z betonu B30 szt 4

(2) m3 6,73
75 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 16" mm

(3) t 0,058
76 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

) t 0,137
77 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 10'mm

) t 0,551
78 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

) t 0,013
23 |Element Wieniec W-1 poddasza 30,8m
79 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

) t 0,128
80 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

) t 0,046
81 |KNR 202/262/5 |Wienie¢ zelbetowy 24x30 z betonu B30

(1) m3 1,85
24  |Element Wiezba dachowa
82 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte 10x25cm L=10,1 m3 31,31
83 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte 10x25cm L=3,7 m3 2,4
84 |KNR 202/408/5 |Krokwie koszowe 10x25cm L=3,0m m3 0,3
85 |KNR 202/408/5 |Ptatew18x22cm L=6,3m m3 0,5
86 |KNR 202/408/5 |Ptatew18x22cm L=5,0m m3 1,19
87 |KNR 202/408/5 |Ptatew18x22cm L=4,5m m3 0,36
88 |KNR 202/408/5 |Ptatew18x22cm L=5,3m m3 0,42
89 |KNR 202/408/5 |Ptatew18x22cmL=4,7m m3 0,37
90 |KNR 202/408/5 |Ptatew18x22cm L=6,6m m3 0,52
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91 |KNR 202/408/5 |Ptatew18x22cm L=6,8m m3 0,52
92 |KNR 202/406/2 |Murfaty, 16x16 L=103 m3 2,64
93 |KNR 202/406/8 |Belka 18x18 L=4,7 m3 0,31
94 |KNR 202/407/6 |Stupy 18x18cm L=3,7m m3 2,4
95 |KNR 202/408/1 |Miecz 14x14cm L=1,6m m3 1,25
96 |KNR 202/408/2 |Kleszcze 8x16cm L=5,1m m3 1,57
25 |Element Elementy architektury
97 |KNR 202/205/1 |Schody wejsciowe z podestami i rampa dla os6b NPS na gruncie ptyta betonowa gr 15 z betonu B30

(2) m3 3,86
98 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

(2) t 0,098
99 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 12'mm

(2) t 0,128
100 |KNR 202/1117/8 |Warstwy gruntujace przy posadzkach zbrojonych w srodowisku nieagresywnym m2 25,73
101 |KNR 202/1117/5 |Posadzki wykonczone zywicg epoksydowg z barwionego piasku kwarcowego m2 25,73
26 |Element Fundamenty
102 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome np. BOTAZIT BM 92 4mm m2 162,76
103 |KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa np. BOTAZIT BM 92 4mm m2 156,8
104 |KNR 202/609/1 |Zabezplieczenie izolacji ze styropianu ekstrudowego fres gr 5cm

(1) m2 45,6
105 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe folia czarna budowlana m2 156,8
27 |Element Sciany fundamentowe
106 |[KNR K 2/103/9 |Sciany fundamentowe z bloczkéw silikatowych SILKA M24 na zaprawie cementowej M5 gr 24 m2 219,28
107 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa np. BOTAZIT BM 92 4mm m2 438,55
108 |KNR 202/609/1 |Zabezplieczenie izolacji ze styropianu ekstrudowego fres gr 5cm

(1) m2 127,7
109 |KNR 202/613/5 |Izolacje $cian fundamentowych wetng mineralng gr 25 m2 127,7
110 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe folia czarna budowlana m2 438,55
28 |Element Parter . Podtoga na gruncie P1
111 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

4) m3 147,99
112 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty

4) m3 49,33
113 |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome np. BOTAZIT BM 92 4mm m2 493,31
114 |KNR 202/609/9 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, z siatkg metalowg

(1) m2 493,31
115 |KNR 202/602/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome Folia PER m2 493,31
116 |KNRW Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr 6,5cm

202/1101/8 m3 32,07
117 |KNRW Izolacje z folii w ptynie

202/606/3 m2 31,61
118 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

202/1123/2 (1) m2 280,87
119 |KNRW Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

202/1123/4 m2 280,87
120 |KNR 202/1115/1 |Warstwa samopoziomujgca grubos¢ 8mm m2 186,25
121 |KNR 202/1104/2 |Posadzki z ptytek gresowych podtogowych klejonych 60x60'mm m2 186,25
122 |KNR 202/1105/1 |Cokoliki z ptytek gresowych 60x60 wys 10cm ukfadane na klej m 192
29 |Element Parter. Sciany nosne
123 |KNR 202/111/1 |Sciany budynkéw z pustaka ceramicznego MAX KL15 na zaprawie cement-wap, grubos¢ 25°cm m2 492,51
124 \KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

202/830/2 m2 662,46
30 |Element Parter. Sciany dzialowe
125 |KNR 909/402/2 |Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym gr 15 . Sciany obustronnie pokryte podwajng ptyta

G-K 2x1,25. Wypetnione izolacjg akustyczng z ptyt wetny mineralnej gr 5¢cm m2 466,08
126 |KNR 909/402/2 |Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym gr 10 . Sciany obustronnie pokryte podwajng plyta
G-K 2x1,25. Wypetnione izolacjg akustyczng z ptyt wetny mineralnej gr 5cm m2 47,13

127 |KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

202/830/2 m2 934,6
31 |Element Parter. Wykonczenie scian
128 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami do 2,05m wysokosci m2 175,73
129 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami zmywalnymi na bazie zywic kopolimerowych m2 852,56
130 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami na bazie zywic kopolimerowych m2 852,56
131 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymi m2 140,70
132 |KNRW Obtozenie $cian okleing winylowg

202/1123/2 (1) m2 108,03
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133 |KNRW Obtozenie $cian wyktadzing szpitalng z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykfadzin rulonowych - analogia

202/1123/4 m2 108,03
134 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami ( Fartuchy do wysokosci 2m i szer 1,2m m2 9,6
135 |KNR 202/1208/3 |Analogia. Naroza ochronne PVC 1,5mb szt 10
32 |Element Parter. Sufity
136 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria Ill

202/803/6 m2 467,12
137 |[KNRW Sufity podwieszone modularne format ptyty 60x60

202/2702/1 m2 356,59
138 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witékien mineralnych

202/2702/1 m2 57,37
139 [KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi

202/2701/1 m2 27,6
140 [ KNRW Malowanie sufitu G-K farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych

202/1510/7 m2 51,87
33 |Element Pietro. Podtoga na stropie P2
141 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropian twardy o gr 6cm

202/608/2 m2 451,41
142 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe folia PE

202/606/1 m2 451,41
143 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko

202/1104/2 m2 451,41
144 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm

202/1104/3 m2 451,41
145 [ KNRW Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podktadu

202/1124/1 m2 422,58
146 [ KNRW Izolacje przeciwwilgociowe pomieszzcen mokrych 2 warstwy

202/606/1 m2 27,96
147 | KNRW Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodg nieregularna.

202/1110/5 (1) m2 28,83
34 |Element Pietro. Sciany nosne
148 |KNR 202/111/1 |Sciany budynkéw z pustaka ceramicznego MAX KL15 na zaprawie cement-wap, grubos¢ 25°cm m2 516,13
149 |KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

202/830/2 m2 678,17
35 |Element Pietro. Sciany dziatowe
150 |KNR 909/402/2 |Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym gr 15 . Sciany obustronnie pokryte podwajng ptyta

G-K 2x1,25. Wypetnione izolacjg akustyczng z ptyt wetny mineralnej gr 5cm m2 418,35
151 |KNR 909/402/2 |Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym gr 10 . Sciany obustronnie pokryte podwajng plyta
G-K 2x1,25. Wypetnione izolacjg akustyczng z ptyt wetny mineralnej gr 5cm m2 8,12

152 |KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

202/830/2 m2 780,27
36 |Element Pietro. Wykonczenie scian
153 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami do 2,05m wysokosci m2 82,59
154 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami zmywalnymi na bazie zywic kopolimerowych m2 204,93
155 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymi m2 169,05
156 [KNRW Obtozenie $cian okleing winylowg

202/1123/2 (1) m2 846,58
157 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami ( Fartuchy do wysoko$ci 2miszer 1,2m m2 4,8
158 |KNR 202/1208/3 |Analogia. Naroza ochronne PVC 1,5mb szt 12
37 |Element Pietro. Sufity
159 [ KNRW Sufity podwieszone modularne format ptyty 60x60

202/2702/1 m2 268,41
160 [ KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych

202/2702/1 m2 154,74
161 [KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi

202/2701/1 m2 20,39
162 |[KNRK 4/202/10 |Gtadz szpachlowa m2 7,87
163 |KNRW Malowanie sufitu G-K farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych

202/1510/7 m2 7,87
38 |Element Poddasze . Podloga na stropie P2
164 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropian twardy o gr 6cm

202/608/2 m2 477,16
165 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe folia PE

202/606/1 m2 477,16
166 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko

202/1104/2 m2 477,16
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167 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
202/1104/3 m2 477,16
168 |[KNRW Posadzki z wykfadzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podktadu
202/1124/1 m2 136,14
169 [ KNRW Izolacje przeciwwilgociowe pomieszzcen mokrych 2 warstwy
202/606/1 m2 18,52
170 [KNRW Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodg nieregularna.
202/1110/5 (1) m2 31,84
39 |Element Poddasze. Sciany no$ne
171 |KNR 202/111/1 |Sciany budynkéw z pustaka ceramicznego MAX KL15 na zaprawie cement-wap, grubos¢ 25°cm m2 118,61
172 |KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
202/830/2 m2 163,76
40 |Element Poddasze. Sciany dziatlowe
173 |KNR 909/402/2 |Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym gr 15 . Sciany obustronnie pokryte podwajng ptyta
G-K 2x1,25. Wypetnione izolacjg akustyczng z ptyt wetny mineralnej gr 5cm m2 269,88
174 \KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
202/830/2 m2 539,75
41 |Element Poddasze. Wykonczenie scian
175 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami do 2,05m wysokosci m2 64,33
176 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami zmywalnymi na bazie zywic kopolimerowych m2 189,08
177 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymi m2 103,9
178 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami zmywalnymi na bazie zywic kopolimerowych m2 101,84
179 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami ( Fartuchy do wysokos$ci 2m i szer 1,2m m2 9,6
180 |KNR 202/1208/3 |Analogia. Naroza ochronne PVC 1,5mb szt 12
42 |Element Zabudowa poddasza. Sufity
181 |KNRW Sufity podwieszone modularne format ptyty 60x60
202/2702/1 m2 246,69
182 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
202/2702/1 m2 192,41
183 |KNRW Malowanie sufitu G-K farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych
202/1510/7 m2 439,10
184 |KNKRB 2/103/5 |Komin z pustakéw wentylacyjnych 24x36¢cm 2 kanaty m 6
185 |[KNKRB 2/103/5 |Komin z pustakéw wentylacyjnych 36x36cm 1 kanaty m 6
43 |Element Dach
186 |KNRW Izolacje pozioma przeciwwilgociowe paroizolacja
202/606/3 m2 910,23
187 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa grub.
202/612/3 100 mm m2 132,140
188 |[KNRW Izolacje pozioma przeciwwilgociowe z folii paroprzepuszczalne;j
202/606/3 m2 910,23
189 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 910,23
190 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg z miedzi na rgbek podwdjny, arkusze do 0.70'm2, dach ponad 100°'m2, blacha
202/527/2 (2) grubosci 0.60'mm m2 910,23
44  |Element Elewacja . Ocieplenie i wykonczenie elewacji
191 |KNR 23/2615/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
(1) wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z gazobetonu, gr 25 m2 696,72
192 |KNR 23/2615/1 |Ocieplenie stupéw budynkéw ptytami z wetny mineralnej wraz z przygotowaniem podtoza gr 5
(1) m2 104,27
193 |KNR 23/2615/4 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej wraz z przygotowaniem podtoza oscieza szerokosci do
(1) 15°cm,
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,15%((2,1*2*(2+4+2+2+10+2+4+6)+2,4*2+2,05*1,8*2+1,7+1,7+1,3+1
,1*5+1,1+1,1*2+1,1*3)) 24,51
RAZEM: 24,51\m2 24,51
194 |KNR 23/2615/10 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Wyliczenie ilo$ci robot:
\696,72/0,35 1990,63
RAZEM: 1990,63|mb 1990,63
195 |KNR 924/301/1 |Analogia. Zaprawa zbrojgca z zatopiong siatkg z wiékna szklanego m2 845,68
196 |[KNNR 2/901/1 |Tynki cienkowarstwowe elewacyjne m2 203,46
197 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami elewacyjnymi
202/1519/2 (2) m2 203,36
198 |SEK 204/307/1 |Analogia. Fasada wykonczona kamieniem elewacyjnym naturalny tupanym m2 352,28
199 |SEK 204/307/1 |Analogia. Fasada wykonczona panelami z desek drewnianych naturalna sosna m2 352,28
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45 |Element Ocieplenie i wykonczenie komina
200 |KNR 23/2615/1 |Ocieplenie komina wetng mineralng gr 150mm
(1) m2 7,39
201 |KNR 924/301/1 |Analogia. Zaprawa zbrojgca z zatopiong siatkg z wtdékna szklanego m2 7,39
202 |KNR 924/301/1 |Analogia. Zaprawa zbrojgca z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego m2 7,39
203 |[KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami elewacyjnymi
202/1519/2 (2) m2 7,39
46 |Element Obrobki blacharskie
204 |\NNRNKB Rynny dachowe z blachy z miedzi, pétokragte o $rednicy 15°cm, blacha grubosci 0.60°'mm
202/530/4 (2) m 83,23
205 |[NNRNKB Rury spustowe z blachy z miedzi, okragte o $rednicy 10°cm, blacha grubosci 0.60'mm
202/531/2 (2) m 60,3
206 |[KNRW Obsadzenie. Parapet z blachy miedzianej gr 0,7mm szerokosci 35cm
202/135/2 m2 21,42
207 |[NNRNKB Ro6zne obroébki z blachy z miedzi, podporek (sztyc), stupdw, uchwytéw i odgromnikéw, dachy kryte blachg
202/532/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
Okapy dachu 54,78 54,78
obrobka balkonéw 7,68 7,68
RAZEM: 62,46 |szt 62,46
208 |KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 32
209 |KNR 401/415/3 |Uzupetienia elementéw wyposazenia dachéw, ptotki kominiarskie szt 24
47 |Element Stolarka okienna i drzwiowa balustrady
210 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych z naswietlem w systemie fasady aluminiowej stupowo - ryglowej o
wymiarach 280x275. Wspdlczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,8W/(m2*K) m2 15,4
211 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych z naswietlem w systemie fasady aluminiowej stupowo - ryglowej o
wymiarach 210x275. Wspolczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,8W/(m2*K) m2 5,775
212 |KNR 19/1024/2 |Montaz drzwi balkonowych zewnetrznych o wymiarach 120x275. Superszczelne , potrojnie szklone , wypetnione
(2) gazem szlachetnym (.argonem ) ramy wielokomorowe . Wspolczynnik przenikania ciepta U ponizej
0,8W/(m2*K) m2 9,9
213 |KNR 19/1024/11 |Przeszklenie klatki schodowej w systemie fasady aluminiowej stupowo-ryglowej o wymiarach 200x580 .
(4) Przeszklenie wyposazone w okna napowietrzajgce o powierzchni czynnej napowietrzania 7m2.drzwi
balkonowych zewnetrznych o wymiarach 120x275. Superszczelne , potréjnie szklone , wypetnione gazem
szlachetnym ( argonem ) ramy wielokomorowe . Wspélczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,8W/(m2*K) m2 11,6
214 |KNR 19/1024/3 |Montaz okien aluminiowych o wymiarach 125x195 .Superszczelne , potréjnie szklone , wypetnione gazem
szlachetnym (.argonem ) ramy wielokomorowe . Wspdlczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,8W/(m2*K) m2 114,56
215 |KNR 19/1024/3 |Montaz okien aluminiowych o wymiarach 125x71 .Superszczelne , potrojnie szklone , wypetnione gazem
szlachetnym (argonem ) ramy wielokomorowe . Wspélczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,8W/(m2*K) m2 1,78
216 |KNR 19/1024/3 |Montaz okien aluminiowych o wymiarach 125x155 .Superszczelne , potréjnie szklone , wypetnione gazem
szlachetnym (.argonem ) ramy wielokomorowe . Wspolczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,8W/(m2*K) m2 3,88
217 |KNR 19/1024/3 |Montaz okien dachowych o wymiarach 60x140 .Superszczelne , potrojnie szklone , wypetnione gazem
szlachetnym (argonem ) ramy wielokomorowe . Wspélczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,8W/(m2*K) m2 15,96
218 |[KNRW Analogia. Klapa dymowa
202/1016/3 szt 2
219 |KNRW Analogia. Wytaz dachowy o wymiarach 65x90
202/1016/3 szt 1
220 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne DO1 o wymiarach przejscia 90x205. Szklone szybg bezpieczna . Skrzydto
zabezpieczone dwustronnie tasma akrylo-winylowg o szer 30cm . O$cieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami|m2 104,55
221 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne DO2 o wymiarach przejscia 90x205. Szklone szybg bezpieczna . Skrzydto
zabezpieczone dwustronnie tasma akrylo-winylowg o szer 30cm . Os$cieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami|m2 32,8
222 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne DO2 o wymiarach przejscia 80x205. Szklone szybg bezpieczna . Skrzydto
zabezpieczone dwustronnie tasma akrylo-winylowg o szer 30cm . O$cieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami|m2 1,85
223 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne DO3 o wymiarach przejscia 90x205. Szklone szybg bezpieczna . Skrzydto
zabezpieczone dwustronnie tasma akrylo-winylowg o szer 30cm . Os$cieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami|m2 16,4
224 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne DO1 EI30 o wymiarach przej$cia 90x200. Szklone szybg bezpieczna . Skrzydto
zabezpieczone dwustronnie tasma akrylo-winylowa o szer 30cm . O$cieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami|m2 16,4
225 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne DO4 EI30 o wymiarach przejscia 180x205. Szklone szybg bezpieczna . Skrzydio
(2) zabezpieczone dwustronnie tasma akrylo-winylowg o szer 30cm . OsScieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami|m2 3,9
226 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeciwpozarowe DW2 EI30 o wymiarach przejscia 90x205. Szklone szybg
(2) bezpieczna . Skrzydto zabezpieczone dwustronnie tasmg akrylo-winylowg o szer 30cm . Oscieznice systemowe
stalowe z 3 zawiasami m2 2,46
227 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe niesymetryczne przeciwpozarowe DW3 EI30 o wymiarach
(2) przejscia 130x205. Szklone szybg bezpieczna . Skrzydto zabezpieczone dwustronnie tasmg akrylo-winylowa o
szer 30cm . Oscieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami m2 3,08
228 |KNR 724/152/2 |Kurtyna rolowana przeciwpozarowej EI60 257x300. Kurtyna zamontowana w przestrzeni sufitu podwieszonego
(Uwaga: brak systemu sygnalizacji pozaru, wigc kurtyna powinna by¢ wyposazona w zamek topikowy) szt 1
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229 |[KNRW Obsadzenie. Parapet wewnetrzny PVC z rdzeniem z twrdego PVC o wymiarach 28x131cm
202/135/2 szt 51
230 |[KNRW Obsadzenie. Parapet wewnetrzny PVC z rdzeniem z twrdego PVC o wymiarach 28x200cm
202/135/2 szt 51
231 |KNR 19/1024/11 |Scianki aluminiowe wewnetrzne EI60 280x335 z drzwiami aluminiowymi wewnetrznymi przeciwpozarowymi
(2) DW1 EI30 o wymiarach przejscia 150x205. Szklone szybg bezpieczng . Skrzydio zabezpieczone dwustronnie
tasmag akrylo-winylowa o szer 30cm . Oscieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami m2 37,52
232 |KNR 19/1024/11 |Scianki aluminiowe wewnetrzne 280x335 z drzwiami aluminiowymi wewnetrznymi DW1 o wymiarach przejécia
(2) 120x205. Szklone szybg bezpieczng . Skrzydto zabezpieczone dwustronnie tasmg akrylo-winylowg o szer 30cm
. Oscieznice systemowe stalowe z 3 zawiasami m2 18,76
48 |Element Balustrady
233 |KNR 202/1209/1 |Balustrady zewnetrzne drewniane stylizowane o wysokosci 1,1m m 19,6
234 |KNR 202/1209/1 |Balustrady zewnetrzne pochylni NPS , pochwyt i konstrukcja z aluminium o wysokosci 1,1m m 20,9
235 |KNR 202/1209/1 |Balustrady wewnetrzne obustronne systemowe pochwyt i konstrukcja z aluminium o wysokos$ci 1mb m 31,6
236 |KNR 202/1209/1 |Balustrady zabezpieczajgce spocznik przy oknie klatki schodowej systemowe pochwyt i konstrukcja z
aluminium o wysokosci 1,1mb m 4
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