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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem:

~Budowa skateparku wraz ze sciezkami i montazem elementdw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine,
wspoélne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczg
réowniez SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy - obowigzujgcy dokument budowy prowadzony przez
kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak
i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do
zakonczenia robot.

1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajagca min. 2% czesci
organicznych.

1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontaktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
inwestycjq.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robét.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w pasie alejki w celu ufozenia
w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob

zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika
budowy, notatka stuzbowa lub protokét), dotyczace realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.



PZ-00.00. Wymagania ogdlne

1.4.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czesc terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtownych - reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub  opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze
od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczane sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdéw muszg
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych
i pojazdow, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem WNadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujagcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie do przepiséow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na odstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste) moggq by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan wbudowania. Jezeli wymagajg tego
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wifadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie
z nimi wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowaq,
Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru,
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wltadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiltadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypeftnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych Ilub zwigzanych z wykonywaniem robdt
i w sposoOb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Ilub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Robwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomié Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoOznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym
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i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Iub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenia partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spetniajq
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone na terenie, ktérym dysponuje Wykonawca.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy
beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wrasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie
ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie
i wyposazony w ostrzegawcze sygnaty Swietlno-btyskowe barwy Zéttej
samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkéw umowy, zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt
i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajac tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokifadne wytyczenie w planie
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt Iub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Iub odrzucenia
materiatow i elementéw robdot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadad
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét badanych
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji
mogga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow
z wynikami niezbednych badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,
a wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektora Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzic¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rdéwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
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laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajq:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robdét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu
koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.7.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach

(1) (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt
zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze Ilub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére
majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone pod czeSciowym lub koricowym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.
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Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wnioski z odbioréw czeSciowego robot powinny zostad
wymienione w protokole odbioru czesciowego, stanowigce =zatacznik do
dokumentacji budowy.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér konncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$c¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  konncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen w trakcie odbioréow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest
protokot odbioru kornicowego odbioru robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajqcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad

nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dziennik budowy (oryginat),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,
7. opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wediug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

g Ww

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq pfatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce. Kazdy z etapow robodt rozliczany bedzie ryczattowo.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone z obowigzujgacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,

p0z.1623 z pézn. zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ-01.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 | Roboty budowlane

45.11.27.20-8 | Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i

rekreacyjnych

45.23.32.00-1 | Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45.23.32.93-9 | Instalowanie mebli ulicznych

39.11.36.00-3 | tawki

34.92.84.80-6 | Pojemniki i kosze na odpady i $mieci
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PZ-01.01.
ROBOTY POMIAROWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt pomiarowych w ramach
realizacji zadania:
,Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementdéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot pomiarowych i obejmuja:
« zakup materiatdw do wyznaczania punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz dostarczenie ich na plac budowy,
+ wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegdlnych
elementow przedsiewziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjq i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektéw winno by¢ wykonane z doktadnoscig £1cm
w zaleznosci od réwnosci krawedzi istniejgcego placu zabaw. Wyznaczenie
i przenoszenie punktow wysokosciowych winno odbywac¢ sie z doktadnoscig
+0,5cm.

Punkty zarysu obiektéw winny by¢ stabilizowane w sposéb trwaty
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robét w sposéb
pozwalajacy na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pézn. zm.)

2. MATERIALY
Materiatami pomocniczymi do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST
sq paliki drewniane, farba do ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane
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materiaty winny zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robdt z zadang dokfadnoscia,
a trwatos$¢ winna byc¢ zapewniona tylko na czas trwania robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania robdt zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny
sprzet i narzedzia.

Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacjgq wykonac niwelatorem i tatg oraz
réoznego rodzaju dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robdt dla celéow kontrolnych
i orientacyjnych taty stalowej o dt. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéow wysokosciowych powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne z planu
sytuacyjnego w odlegtosciach zapewniajgcych minimum wzajemng widocznosc.
Wyznaczone potozenie nawierzchni, istniejacych budynkdéw, murkéw i punktow
wysokosciowych jest podstawg prac pomiarowych przy robotach i pomiarach
kontrolnych.

Wyniki pomiarow oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robdét polega na ocenie zgodnosci pomiarow
i wytyczonych punktéw oraz rzednych z dokumentacjq projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. 0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
ilosci i jakosSci pomiardw.

8.3. Odbiér koncowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostaé wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpozniej do dnia odbioru koncowego,
t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z pdzn. zm.)

- Instrukcja Techniczna 0-1 ,0gdlne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz
G-2, G-3, G-4

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-N- 02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
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PZ- 01.02.
ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac
rozbidorkowych oraz ziemnych w ramach realizacji zadania:
,Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementdéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni przedstawionych w dokumentacji
projektowej oraz z robotami ziemnymi, w tym wyréwnanie terenu oraz reczne i
mechaniczne wykonanie koryta i dotdow pod projektowane elementy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowgq i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne"
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Przewiduje sie zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej do wyrdéwnania
terenu.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych
gatunkéw roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartosc azotu 50-100 mg/dm?
c) zawartos$¢ fosforu 40-80 mg/dm?
d) zawartoé¢ potasu 125-200 mg/dm?
e) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm?
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f) zawarto$¢ wapnia <2000 mg/dm?
g) zawartosc¢ chloru <100 mg/dm?
h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5

i) zasolenie <1 g/dm?

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robdét.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych i ziemnych

Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi i ziemnymi
moze by¢ wykorzystany sprawny sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparki,

- mini tadowarki,

- drobny sprzet do demontazu, typu szpadle, topaty, szlifierki katowe, tomy,
itp.

- glebogryzarka,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- minikoparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem minikoparki lub koparko-
tadowarki albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor Srodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkdéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi,
nie bedacej humusem, a wymagajacej usuniecia z wykopu, nalezy przewozié
transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét rozbiorkowych

Projekt przewiduje rozbiorke przedstawionych w dokumentacji projektowej
nawierzchni. Do tych elementéw naleza:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej 870m?

- plyty betonowe: 12,47m?

Roboty nalezy prowadzi¢ z dbatoscig o stan zachowania obiektéw nie
przewidzianych do rozbidrki.
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5.3. Zasady wykonania robét ziemnych

Projekt zaktada zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu.

Projektuje sie korytowanie, odhumusowanie na gtebokosci przedstawione
w dokumentacji projektowej.

Koryta i doty pod nawierzchnie, fundamenty, nalezy wykonywac recznie (w
miejscach kolizji z brytami korzeniowymi drzew) oraz mechanicznie,
a powstaty podczas robdét urobek nalezy na biezgco przewozic w miejsce
utylizacji. Po wykonaniu wykopu nalezy wyréwnaé¢ powstate dno do poziomu
wskazanego w dokumentacji projektowej lub wediug polecen Inspektora
Nadzoru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, tak by nie uszkodzi¢
podziemnej infrastruktury technicznej. Tereny po usunieciu nawierzchni nalezy
uzupetnié¢ ziemig urodzajng do docelowego poziomu.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

Podczas wykonywania robét nalezy z duzg ostroznoscigq wykonywaé prace
w sgsiedztwie drzew, aby nie uszkodzi¢ korzeni tych drzew. Podczas
wyrownywania terenu nie wolno przysypywac bryt korzeniowych drzew w zasiegu
korony danego drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot zwiazanych 2z wykonaniem roboét
rozbiérkowych

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymogami niniejszej SST oraz na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot rozbidrkowych i ziemnych.
Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie
od dokonanych uprzednio odbioréw.

6.3. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
i darniny oraz przygotowania koryt pod nawierzchnie i fundamenty wraz z
wyrownaniem i zageszczeniem. Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza
Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt ziemnych jest m? (metr kwadratowy) i m?
(metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbiér wykonania wyrdwnania oraz zageszczenia jest dokonany na
zasadach odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru wustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PZ-01.03.

WYWOZ ODPADOW STALYCH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem
i wywozem odpaddw statych zalegajacych na terenie budowy w ramach realizacji
zadania:

~Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wywozem odpaddéw statych powstatych podczas prac
zwigzanych z gospodarkg odpadéw pochodzacych z frezowania, korytowania,
odhumusowania i rozbiérek, zalegajacych na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne =z obowigzujgacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadow statych

Do wykonania robét zwigzanych z wywozem odpadéw statych zalegajacych
na terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- minikoparko - tadowarki,
- samochody skrzyniowe,
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- drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport odpadow statych

Odpady state nalezy przewozi¢ sSrodkami transportu samochodowego.
W celu unikniecia ryzyka rozsypywania sie odpadéw, nalezy zabezpieczy¢ je na
czas transportu odpowiednig siatkg ochronng. Konieczne jest réwniez uzywanie
do przewozenia odpadéw przyczep i pojemnikdw o szczelnym dnie w celu
zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy rowniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadow statych
Roboty obejmujg wywoz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam
odpaddéw statych zalegajacych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywad
mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W ramach robdét zwigzanych z wywozem odpaddw statych nalezy dokonac:

- zatadunku mechanicznym lub recznym odpaddéw na samochody skrzyniowe
0 szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas
transportu,

- wywozu ftadunku na wysypisko Wykonawcy

- wywozu ftadunku na sktadowisko Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét zwigzanych z wywozem odpaddw statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usuwaniem odpaddéw statych jest
m?> wywiezionych odpaddw.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty rozliczane bedq ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pozn. zm.)

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PZ-02.00.
NAWIERZCHNIE

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 | Roboty budowlane

45.11.27.20-8 | Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i

rekreacyjnych

45.23.32.00-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.93-9 | Instalowanie mebli ulicznych

39.11.36.00-3 | kawki

34.92.84.80-6 | Pojemniki i kosze na odpady i $mieci
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PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

PZ-02.01.
PODBUDOWA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
podbuddéw pod projektowane nawierzchnie w ramach realizacji zadania:
,Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem podbuddéw pod nawierzchnie z kostki betonowej
polegajq na:
- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robét,
- wykonaniu warstwy odsgczajacej,
- wykonaniu podbudowy betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, OST "Wymagania ogolne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- piasek $rednioziarnisty

- chudy beton C8/10

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:
- przewozne zbiorniki na wode,
- minikoparko-tadowarka,
- zageszczarka ptytowa do zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréow fadunkow i innych parametréow technicznych.
a/ Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
b/ Woda
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
¢/ Cement
Transport cementu powinien odbywal sie zgodnie z BN-88/6731-08 [ 28 ].
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wediug dokumentacji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

5.2. Wykonanie warstwy odsqczajacej i z chudego betonu

Wykonanie podbudowy - warstwy odsgczajacej i z chudego betonu polega
na rozscieleniu nawiezionego kruszywa, a nastepnie jego warstwowym
zageszczeniu a nastepnie rozscieleniu warstwy chudego betonu C8/10 i jego
warstwowym zageszczeniu.

- piasek Srednioziarnisty grub. 10cm

- chudy beton C8/10 grub. 10cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigazanych z wykonaniem warstwy
podbudowy

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektora Nadzoru, w celu akceptacji.

Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy
wykonywaé¢ badania kontrolne z czestotliwoscia gwarantujacq zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej
o0 wiecej niz £ 5 %. Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na
dziennej dziatce roboczej.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) szerokos¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecejniz+1cm, -1cm.

b) rownos¢ podbudowy - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm mierzone tatg
4 metrowaq.

c) spadki poprzeczne podbudowy - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg £0,5 %.

d) rzedne wysokosciowe podbudowy - réznice pomiedzy rzednymi podbudowy
pomierzonymi, a projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm, - 1 cm.

e) grubos¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
wszystkich rodzajow nawierzchni jest:
- m? (metr kwadratowy), w przypadku recznego rozécielenia warstwy
odsgczajacej, zageszczonej mechanicznie.
- m? (metr kwadratowy), w przypadku recznego rozécielenia warstwy betonu

zageszczonego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbidor wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

38



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatdw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatow i robot
i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

3. PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytéw mineralnych.

4. PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu
Zziarnowego.

5. PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

6. PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

7. PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

8. PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

9. PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

10.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

11.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodq bromowa.

12.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

13.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

14.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

15.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles.

16.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

17.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Przetwory
naftowe.
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18.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

19.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

20.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

21.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

22.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.

23.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

24. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

25. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

26. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

27. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek,

28. PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

29. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

30. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci.

31. PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw
wigzania i statosci objetosci

32. BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

33.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)
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PZ-02.02.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ]

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukwoej w ramach realizacji zadania:
,Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementdéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej polegajg na:
- Dostarczeniu/przemieszczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania roboét,
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogdlne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez
np. wskazanie konkretnego produktu, urzadzenia lub materiatu (poprzez podanie
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwigzania ma jedynie na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia i nie ogranicza konkurencji.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert zawierajgcych produkty,
urzgdzenia, materiaty lub rozwigzania réwnowazne pod warunkiem, ze
zaproponowane produkty, urzadzenia, materiaty lub rozwigzania posiadajq
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow
- kostka brukowa betonowa szara 8x10x20cm

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu do zageszczania
zageszczarek ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania nawierzchni z kostki nalezy przewozic¢
transportem samochodowym, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen. Materiaty
powinny byc¢ transportowane na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedlug dokumentaciji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.
Prace przy wykonywaniu nawierzchni w sgsiedztwie drzew muszg byc¢
wykonane recznie, z duzg ostroznoscig i dbatoscig o stan korzeni, pni i koron
drzew.

5.2. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni chodnika przewidziane jest przy uzyciu
prostokatnej kostki betonowej w kolorze szarym, utozonej na podbudowie z
chudego betonu. Nalezy uzy¢ kostki prostokatnej o wymiarze 10x20x8 cm. Uzyta
do wykonania nawierzchni kostka posiada¢ powinna dodatki zabezpieczajace
strukture kostki od wewnatrz, co zapobiegaé bedzie powstawaniu trwatych plam,
wykwitdow i chroni¢ intensywnos$c¢ koloréw. Kostke nalezy ukfadaé réwnolegle, w
jednakowag strone.

Po utozeniu, szczeliny nalezy wypetni¢ pytem granitowym, a nastepnie
zamies$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania nawierzchni stosuje sie zageszczarki ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

Krawedz nawierzchni musi by¢ zlicowana z istniejgca nawierzchnia. Spadki
poprzeczne i podtuzne ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (zieleni, trawnikow)
w przedziale 0,5-2%. Kostke nalezy ukfada¢ wyzej od obrzeza o ok. 1 cm.

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni w sasiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ z duzg ostroznoscig w sposdéb reczny w celu unikniecia zraniehn czesci
drzewa w tym takze korzeni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2, a probki i wyniki badan przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania ),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor ) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Kontrola cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,5 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z projektem z tolerancjg
£+ 0,2 %.

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz £ 1 cm.

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST Inspektor Nadzoru
~Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbidér wykonania nawierzchni z kostki brukowej jest dokonany na
zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z
osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatdw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikédw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakos$ci materiatéw i robot
i ogledzin warstwy.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres

wykonania robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez

Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Inspektor

Nadzoru ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania. Prefabrykaty budowlane z betonu
BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw, i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
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PZ - 02.03.
NAWIERZCHNIA BETONOWA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT ,
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni betonowej skateparku w ramach realizacji zadania:
,Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementdéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej i polegajg na:

- Wykonanie warstwy wyréwnujacej z chudego betonu

- roztozeniu warstwy folii PE o grubosci 0,3mm,

- wykonaniu zbrojonej nawierzchni betonowej zatartej na gtadko,

- impregnacji nawierzchni,

- wykonaniu dylatacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogolne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
— chudy beton C8/10
- beton C25/30 (W8, F150),
— folia PE o grubosci 0,3mm,
- witdkna stalowe i polipropylenowe,
- preparat do utwardzania i zageszczania betonu,
— masa dylatacyjna i sznury do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonania robét zwigzanych z nawierzchnia betonowg moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:
- wytwédrnia stacjonarna typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej
i asfaltobetonowej,
- przewozne zbiorniki na wode,
- przecinarki do nacinania nawierzchni,
- szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,
- sprezarka,
- lekkie walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe,
- koparko-tadowarka do rozktadania mieszanki betonowej,
- walec stalowy statyczny gtadki oraz walec ogumiony do zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunkéw
i innych parametrow technicznych.
a/ Cement
Transport cementu powinien odbywal sie zgodnie z BN-88/6731-08 [ 28 ].
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
b/ Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
¢/ Woda
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
d/ Beton,
Beton nalezy przewozi¢ samochodami do przewozu betonu zapewniajagcymi state
mieszanie betonu i zapobiegajacymi rozsegregowaniu sie mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

5.2. Wykonanie warstwy betonowej
5.2.1.Warunki przystapienia do robot
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Nawierzchnia z betonu cementowego nie moze by¢é wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadfa ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.

5.2.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu cementowego o Scisle okreslonym uziarnieniu,
zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.2.3.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wyprodukowang mieszanke betonowg, o wilgotnosci optymalnej, nalezy
dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajagcych przed wptywami
atmosferycznymi i segregacjq. Beton cementowy nalezy uktadaé na wczesniej
utozonej na zaktad folii PE o grubosci 0,3mm.

Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych z projektu technicznego.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca koparko-tadowarki
konieczne jest stosowanie prowadnic. Nawierzchnie wykonaé nalezy w jednej
warstwie.

Nawierzchnie nalezy zbroi¢ witdknami stalowymi i polipropylenowymi.

W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 4 m x 4 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonac¢ fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypeié dylatacje masq dylatacyjna.

5.2.4. Pielegnacja

Nawierzchnie natychmiast po zageszczeniu nalezy poddaé pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez przykrycie na okres siedmiu
dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn
w okresie siedmiu dni pielegnacji. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia biezacych napraw uszkodzonej nawierzchni  wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mroz.

5.3. Wykonanie nawierzchni
Jako nawierzchnie skateparku projektuje sie jako nawierzchnie z betonu
zacieranego, zbrojonego. Grubo$¢ nawierzchni wraz z warstwga wyrdéwnujaca
wyniesie miedzy 15-23 cm . Wierzchnia warstwa posadzki bedzie
zaimpregnowana preparatem do utwardzania i zageszczania betonu. Brzegi
nawierzchni bedq zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30x100 cm na fawie
betonowej C12/15 .
Nawierzchnia bedzie sktadac¢ sie z warstw:
- Warstwa wyréwnujaca z chudego betonu C8/10.
— Folia budowlana PE 0,3mm
- Ptyta betonowa z betonu C25/30 (W8, F150), =zatarta na gtadko
mechanicznie, grubosci 10-17cm, zbrojona wtdknami polipropylenowymi i
stalowymi. Posadzka impregnowana preparatem do utwardzania i
zageszczania betonu.
Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajacych sie na
deskorolce z koétkami o S$rednicy 44 - 59 mm nie moze by¢ Zzadnych
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odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe
uderzenia.

Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w zatacznikach oraz przepisami prawa budowlanego oraz normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem naw. betonowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji.

Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega roéwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy
wykonywaé badania kontrolne 2z czestotliwoscia gwarantujacq zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Grubos¢ warstwy betonu nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu.
Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +
10 %. Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce
roboczej.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

Cechy geometryczne ptyty betonowej:

a) szerokos¢ - nie moze rdéznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5
cm, - 5cm.

b) réownosc¢ - nierownosci nie mogg przekracza¢ 5 mm mierzone tatg 4 metrowa.
c) spadki poprzeczne - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £0,1 %.

d) rzedne wysokosciowe - rdznice pomiedzy rzednymi ptyty pomierzonymi, a
projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm, - 1 cm.

e) grubos¢ nawierzchni - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
betonowej zacieranej na gtadko jest:
- m?w przypadku wykonania ptyty betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST PzZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Z-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

34.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

35.PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

36.PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytéw mineralnych.

37.PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu
ziarnowego.

38.PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

39.PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

40.PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

41.PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
42.PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

43.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

44 PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

45.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

46.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

47.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

48.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles.

49.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

50.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Przetwory
naftowe.

51.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

52.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
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53.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

54.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

55.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

56.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

57.BN-72/8933-12 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod naw. ulepszone.

58.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)

59.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

60.PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

61.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

62.PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

63.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem
obrzezy w ramach realizacji zadania:
,Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementdéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad wbudowywania
obrzezy przy nawierzchniach utwardzonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.

Za jakosc¢ wykonanych robdt, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wbudowywanie obrzezy
- obrzeze betonowe o wym. 8x30x100; beton C12/15 wediug obowigzujacych
norm - tawa o wymiarach 25x25 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdéine zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 5.

5.2. Wbudowywanie obrzezy

Krawedzie nawierzchni skateparku oraz chodnikdw prowadzacych do
skateparku zabezpieczyc¢ nalezy obrzezem 8x30x100cm zgodnie
z projektem. Obrzeze powinno by¢ osadzone w fawie minimum do potowy
wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdza¢:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m. ustawionego obrzeza.
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza .
c) rownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwédch
punktach na kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit
pomiedzy gdérng powierzchnig obrzeza i przylozong fatg nie moze przekraczac
1cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem obrzeza
betonowego jest:
- m? (metr szescienny), w przypadku wykonania ftawy betonowej,
- m (metr), w przypadku wbudowania obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty rozliczane bedq ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

10.PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
i montazem elementéw skateparku oraz matej architektury - fawek, kosza i tablicy w
ramach zadania:

~Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i montazem:
- 10szt. urzadzen skateparku
- 2 szt. fawek,
- 1 szt. kosz na $mieci,
- 1 szt. tablica z regulaminem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot
oraz za zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Lawki

tawki zostang przeniesione z poprzedniej lokalizacji skateparku i zamontowane

przy projektowanym skateparku. tawka zakotwiona bedzie trwale w gruncie za
pomocg fundamentéw z betonu C16/20. Nogi tawki wykonane z betonu. Siedzisko z
polistyrenu jako listwy o przekroju 150 x 40 mm w kolorze zielonym i brgzowym.
Parametry tawki:

— dtugos¢ 150cm

- wysokosc¢ 44cm

- szerokos¢ 35cm

2.3. Kosze na odpadki

Kosz zostanie przeniesiony z poprzedniej lokalizacji skateparku i zamontowany
przy projektowanym skateparku. Kosz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg
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fundamentu z betonu C16/20. Konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej
proszkowo.
Parametry kosza na odpadki:
- pojemnosc¢ 30 litrow,
- wysokos¢ catkowita 100 cm,
— wysokos$c¢ pojemnika 51 cm,

2.4. Tablica z regulaminem

Tabliczka regulaminowa Py
skateparku zostanie przeniesiona z evbucsses
poprzedniej lokalizacji skateparku i ,
zamontowane przy projektowanym 5
skateparku. Stelaz tablicy REGULAMIN SKATE PARKU
zakotwiony bedzie za pomoca kotew WARUNKI KORZYSTANIA:
typu U ze stali S235 do fundamentu © 1AIDA DOZWOLONA TYLKD W KASKU OCHRONAYM, W OKRESIE
z betonu C16/20. Stelaz wykonany z
elementéw drewnianych. Tablica
wykonana z ptyty PCV, nadruk na
folii samo prZYIe pnej Za beZpieCZO nej OPIEKUNOWIE OSOB NIEPELNOLETNICH PONOSZA ODPOWIEDZIALNOS( 2A:
emulsjq odporng na promieniowanie SKODY WYRZADZONE PRZEZ PODOPIECZNYCH
UV. Wymiary tablicy: 50x60cm.
Tresc¢ tablicy zgodnie z grafika.

OGOLNY 12
URZAD MIASTA vad 99
‘Wydziat Gospodarki Komunalnej STRAZ POZARNA 958
tel. 5258 58 394 POLICJA 999

BCZX 525859 888

NA WEASNA ODPOWIEDZIALNOSC | RYZYKO
OSOBY DO LAT 12 WYtACZNIE POD OPIEKA OSOB DOROSEYCH

WYKONYWANIE AKROBACSI TYLKO PO ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIU

NA SKATE - PARKU OBOWIAZUJE ZAKAZ:

SPOZYWANIA NAPOIOW R
ALKOHOLOWYCH -

ALENIA TYTONIU, £-P) IRQSO& PALENIA OGNISK ORAZ UZYWANIA
oxrsmcu NIA INNYCH UZYW M \uo V LATWOPALNYCH | ZRACYCH
NIASANA. MW, % GRY W PILKE 1 INNE GRY ZESPOLOWE
§INNYCH ZWIERZAT

Inwestycja zrealizowana w ramach programu /\ja "

BYDGOSKI BUDZET UBYWATELSKI \

2.5. Elementy Skateparku

Elementy skateparku zostang przeniesione z poprzedniej lokalizacji skateparku
i ustawione w nowej konfiguracji na nawierzchni projektowanego skateparku.
Urzadzenia skateparku wykonane sg z betonu klasy C25/30. Szpice najazdowe
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Elementy stalowe ocynkowane
metodg ogniowqa. Urzadzenia skateparku sg samonosne. Do podtoza montowane sg za
posrednictwem szpicy najazdowych a te kotwione za pomocg kotkdow rozporowych.
Takie potaczenie sprawia bezkolizyjne i komfortowe przejscie pomiedzy urzadzeniem a
nawierzchnia.

2.9. Materiaty potrzebne do montazu elementéw matej architektury:
- beton C16/20 do wykonania fundamentéw;
- elementy niezbedne do kotwienia.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
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Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw
wyposazenia terenu i matej architektury moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- minikoparka

- wozki widtowe

- samochody dostawcze,

- samochody skrzyniowe,

- Swider do wykonania wykopu,

- sprzet do robot budowlano - stolarskich.
- Sprzet do ciecia i spawania,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 5.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatdw i urzadzen stuzg
okre$leniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa Ilub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrodta lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wiasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajacych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogq stanowi¢
zamienniki w stosunku do metod, materiatdow, urzadzen, systemow, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomoca znakdw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sq wymiary niektorych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 10% tolerancji w wymiarach tych elementéw.

5.2. Montaz elementow matej architektury

Wszystkie elementy matej architektury kotwione beda trwale w gruncie za
pomocg fundamentéw z betonu C16/20, zgodnie z dokumentacja projektowa,
zaleceniami producentéw i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robdt podlegaja:
- jakos¢ uzytych materiatéw,
- zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola stanu urzadzen
Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywaé co 3 miesigce.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdine"
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem danego
elementu jest 1 kmpl (komplet) i 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
8.

8.1. Warunki odbioru roboét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

8.2. Odbior ostateczny
Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem tablicy powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe,
- demontaz, czyszczenie, transport i montaz urzadzen skateparku,
- wykonanie i transport elementédw matej architektury,
- montaz elementu w wyznaczonym miejscu,
- przeprowadzenie pomiaréw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PZ-04.00.
V 4
ZIELEN
Kod CPV Nazwa
77.31.41.00-5 Ustugi w zakresie trawnikow
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wysianiem
nawierzchni trawnikowych w zamach zadania:
~Budowa skateparku wraz ze Sciezkami i montazem elementéw matej
architektury”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwaj

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST
PZ-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczgace robot podano w OST PZ-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna pod trawniki

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie,
- nie dopuszcza sie stosowania jako podfoze pod trawniki czystego torfu.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
- Optymalny sktad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
e frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

- Zasolenie ponizej 1g/dm3
- Optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
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Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze byc¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana
w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfu),

Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej.

Powyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez
wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia INTZ wynikédw badan laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci,
zasobnosci w skfadniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

2.3. Mieszanka traw
Gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna miec
oznaczony skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata oznaczona,
wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw:
e skitad gatunkowy mieszanki traw - przykitad:
- zycica trwata - 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa - 30%
- kostrzewa szczeciniasta (owcza) - 25%
- wiechlina fgkowa - 15%.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnika powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikéw,
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatlow do wykonania trawnika

Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ transportem samochodowym
w warunkach zabezpieczajacych jg przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz
mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed
roztozeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna by¢ sktadowana w regularnych
pryzmach, w warunkach uniemozliwiajacych jej zanieczyszczenie i nadmierne
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zawilgocenie.

Transport materiatow do wykonania trawnika moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wykonanie trawnika przeprowadzi¢ nalezy w podany ponizej sposdb:

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi zadarnionej o grubosci 10 cm;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

rozscieli¢ warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby

w granicach pH 5,5 - 6,5 o grubosci 10 cm, kontrolujgc jednoczesnie jego

docelowy poziom;

e docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ ok. 2-3 cm ponizej gornej
krawedzi obrzeza nawierzchni;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci
powietrza;

e nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu - przez
caty okres wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;

e do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowacd
siewniki do nasion;

e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a po
wysiewie watem - kolczatka lub zagrabi¢;

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-
lcm;
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego;

e stosowac gotowe mieszanki traw;

e nasiona traw wysiewa¢ w iloéci 25 g/ m?;

e gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony
sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata oznaczona,
wyprodukowana oraz zdolnos$¢ kietkowania.

e skfad gatunkowy mieszanki traw - przyktad:

- zycica trwata - 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa - 30%

- kostrzewa szczeciniasta (owcza) - 25%
- wiechlina tgkowa - 15%.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy
dziennie) drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg
porg deszczowania sg godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik
nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt byt
przesigkniety przynajmniej na gtebokos¢ 10 cm.
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5.3. Pielegnacja trawnika w pierwszym roku

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika
nalezy zwatowac. Pozwoli to na potamanie zdzbet, co przyczyni sie do lepszego
krzewienia sie trawy i usunie niewielkie nieréwnosci na trawniku. Po kilku /
kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik nalezy skosi¢, przyjmujac
zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich dtugosci. Chwasty pojawiajace sie na
trawniku nalezy systematycznie usuwac. Stosowanie srodkéw chwastobdjczych
(Starane, Bofix) dopuszczalne jest dopiero po uptywie, co najmniej pét roku od
terminu zatozenia trawnika. Dobrze utrzymywany trawnik powinien by¢ koszony,
co najmniej co 7-10 dni, przy czym nie nalezy zapomniec¢ o nawadnianiu.

5.4. Pielegnacja trawnika w latach kolejnych
Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne s bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy $nieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie
wygrabionych jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda,
nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikdw przeprowadzac
nalezy z ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze zdecydowanie
i starannie. W razie potrzeby zabieg wygrabiania powtorzyc.

Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usungc kretowiska powstate jesienig i ewentualnie
w ciggu zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢
usunieta poza obreb darni lub réwnomiernie rozgrabiona. Konieczne mogg okazac sie
woéwczas dosiewki.

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do
jego watowania watem o ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie
wczesnowiosennym jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej
miaty miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu
i odwilzy sprzyjaja unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby. Watowanie
trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podfoza i zarazem
w wyniku pofamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnikow

Po wygrabieniu trawnikéw niejednokrotnie mogg pojawic sie niewielkie wysuszone
i pozdtkniete plamy na darni. Po doktadnej ocenie okazuje sie, ze powierzchnie te w miare
uptywu czasu schng jeszcze bardziej - powstajg lokalne wypady darni na trawniku.
Przyczyng tego faktu sg nieréwnosci (zagtebienia terenu) i zalegajacy bezposrednio na
powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa
zdzbet, niewygrabionych dokfadnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku
na przetomie marca i kwietnia, a takze w razie potrzeby w pozostatej czesci okresu
wegetacyjnego, nalezy doktadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej darni.
Miejsca zagtebione wzgledem trawnika nalezy uzupemic¢ zyznym podtozem, silnie udeptac
i wyrownac¢. Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszankg traw gazonowych
o skladzie gatunkowym identycznym z uprzednio zastosowanym. Po siewie powierzchnie
pokrywa sie 1 cm warstwg podioza i lekko ubija. Zapobiega to wymywaniu nasion przez
deszcze i wyjadaniu przez ptaki.

W ten sposob podsiewane powierzchnie nie beda réznity sie od innych juz
w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnikdw
W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest nawozenie
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azotowe. Azot odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikdw: wplywa na
intensywnos¢ krzewienia traw (zwarto$¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu
i nadaje zywozielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng
wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.

W dalszej czesci sezonu nalezy stosowac nawozy wieloskladnikowe NPK
(w proporcjach zblizonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Mozna
stosowacé nawozy o przedtuzonym uwalnianiu wedtug wskazan producenta.

Jesienne nawozenie powinno zawierac¢ wiekszg dawke potasu, a mniejszg azotu.

Podczas rozsiewana nawozu nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne rozrzucenie
preparatu. Nadmierne jego nagromadzenie w niektorych miejscach moze by¢ przyczyng
zniszczenia darni, ktérej powrdt do normalnego stanu i wyglagdu wymagaé bedzie
kilkumiesiecznej uprawy. Nawozenie powinno odbywac sie w godzinach wieczormnych, na
sucha trawe.

Koszenie trawnikow

Przewiduje sie systematyczne koszenie trawnikéw, min. 2 razy w miesigcu.
Pierwsze wiosenne koszenie trawnikdow przypada, zaleznie od przebiegu
warunkow atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Wysokos$¢ trawy nie
moze przekracza¢ 10 cm, natomiast wysokos$¢ koszenia powinna wynosi¢ 4-6 cm.
Ostatnie przedzimowe koszenie nalezy wykona¢ na ok. miesigc przed
przewidywanymi mrozami; ciecie to powinno by¢ nieco wyzsze niz w ciggu
sezonu i wynosi¢ 5-7 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00.00
»~Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- usuniecia darni wraz z ziemig oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki
z kontrolg grubosci warstw zdejmowanej i rozscielanej ziemi,

- prawidtowego uprawienia terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) zatozenia trawnika.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdét podano w OST PZ-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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