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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 

opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczą 
również SST sporządzanych indywidualnie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1.4.1.  Dziennik budowy – obowiązujący dokument budowy prowadzony przez 
kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak  
i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do 

zakończenia robót. 
1.4.2.  Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2% części 

organicznych. 
1.4.3. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontaktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
inwestycją. 

1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

robót. 
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia. 

1.4.6.  Koryto – element uformowany w pasie alejki w celu ułożenia  
w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.7. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.8. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika 

budowy, notatka służbowa lub protokół), dotyczące realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji 

projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
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1.4.12. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 

tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych - reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

  Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach, poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. 
  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze  

od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z dokumentacją projektową i SST. 

  Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczane są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
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 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu pieszych  
i pojazdów, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez  Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na odstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie  

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

 Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru, 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
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 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne 
normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.5.13. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym  
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i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty,  
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

 Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i złożone na terenie, którym dysponuje Wykonawca. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
zastosowania innego rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca 

powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne  

z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoja jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie  
i wyposażony w ostrzegawcze sygnały świetlno-błyskowe barwy żółtej 

samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odległości co najmniej 150 m 
przy dobrej przejrzystości powietrza. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 

4.2. Inne wymagania 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniając tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
 wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich użycie do robót badanych  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. 

 

6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami niezbędnych badań jak najszybciej.  

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,  

a wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inspektora Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
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laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 
 
6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  

z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywanych robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto  
je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.7.3.Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  
(1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie  

z wymaganiami SST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub końcowym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 
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 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie wnioski z odbiorów częściowego robót powinny zostać 
wymienione w protokole odbioru częściowego, stanowiące załącznik do 
dokumentacji budowy. 

 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
  
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
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 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dziennik budowy (oryginał), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z SST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy 
robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy sporządzony przez 

Wykonawcę. Każdy z etapów robót rozliczany będzie ryczałtowo.  
 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone z obowiązującymi przepisami. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 

poz.1623 z późn. zm.) 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

PZ-01.00.  

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 

rekreacyjnych 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.93-9 Instalowanie mebli ulicznych 

39.11.36.00-3 Ławki 

34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenow-sportowych-i-rekreacyjnych-6392
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ROBOTY POMIAROWE 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót pomiarowych w ramach 
realizacji zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót pomiarowych i obejmują:  

• zakup materiałów do wyznaczania punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz dostarczenie ich na plac budowy, 

• wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzędnych poszczególnych 

elementów przedsięwzięcia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-

00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za 
zgodność z dokumentacją i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  Wyznaczenie zarysu obiektów winno być wykonane z dokładnością ±1cm  
w zależności od równości krawędzi istniejącego placu zabaw. Wyznaczenie  

i przenoszenie punktów wysokościowych winno odbywać się z dokładnością 
±0,5cm. 
  Punkty zarysu obiektów winny być stabilizowane w sposób trwały  

i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robót w sposób 
pozwalający na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie. 

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 
  Po zakończeniu budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą remontowanego obiektu. 

Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 
kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 

powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami pomocniczymi do wykonania robót określonych w niniejszej SST 

są paliki drewniane, farba do ew. opisów, gwoździe, pręty stalowe. Stosowane 
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materiały winny zapewnić możliwość wykonania robót z żądaną dokładnością,  
a trwałość winna być zapewniona tylko na czas trwania robót. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do prac pomiarowych 

Do wykonywania robót związanych z pomiarami należy stosować sprawny 

sprzęt i narzędzia. 
Roboty pomiarowe związane z niwelacją wykonać niwelatorem i łatą oraz 

różnego rodzaju dalmierzami.  
Dopuszcza się używania w trakcie robót dla celów kontrolnych  

i orientacyjnych  łaty stalowej o dł. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych 

Wyznaczenie zarysu obiektów oraz punktów wysokościowych powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wyznaczeniu podlegać winny punkty charakterystyczne z planu 

sytuacyjnego w odległościach zapewniających minimum wzajemną widoczność. 
Wyznaczone położenie nawierzchni, istniejących budynków, murków i punktów 
wysokościowych jest podstawą prac pomiarowych przy robotach i pomiarach 

kontrolnych. 
Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 

skonsultowane z Inspektorem Nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania po wykonaniu robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności pomiarów  
i wytyczonych punktów oraz rzędnych z dokumentacją projektową. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 

ilości i jakości pomiarów. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostać wykonane zgodnie  
z odrębnymi przepisami geodezyjnymi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  

t.j. do zdania dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-

00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z późn. zm.) 

- Instrukcja Techniczna 0-1 „Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz 
G-2, G-3, G-4  

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
- PN-N- 02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
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PZ- 01.02. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac 
rozbiórkowych oraz ziemnych w ramach realizacji zadania:  

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z rozbiórką nawierzchni przedstawionych w dokumentacji 

projektowej oraz z robotami ziemnymi, w tym wyrównanie terenu oraz ręczne i 
mechaniczne wykonanie koryta i dołów pod projektowane elementy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Ziemia urodzajna  
Przewiduje się zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej do wyrównania 

terenu. 
 Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie 

może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie. 
 Ziemia urodzajna musi odpowiadać wymaganiom projektowanych 

gatunków roślin oraz spełniać następujące kryteria: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d <0,002 mm)                              12-18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%, 

b) zawartość azotu      50-100 mg/dm3 

c) zawartość fosforu      40-80 mg/dm3 

d) zawartość potasu      125-200 mg/dm3 

e) zawartość magnezu      60-120 mg/dm3 
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f) zawartość wapnia      <2000  mg/dm3 

g) zawartość chloru      <100 mg/dm3 

h) kwasowość pH       5,5-7,5 
i) zasolenie        <1 g/dm3 

 Wyżej podane wartości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę 

przed rozpoczęciem robót. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych i ziemnych 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi 

może być wykorzystany sprawny sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru: 
- minikoparki, 

- mini ładowarki, 
- drobny sprzęt do demontażu, typu szpadle, łopaty, szlifierki kątowe, łomy, 

itp. 
- glebogryzarka, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych –  

w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe,  

- minikoparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na 
odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport humusu i darniny 
        Humus należy przemieszczać z zastosowaniem minikoparki lub koparko-

ładowarki albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu 
zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
        Darninę należy przewozić transportem samochodowym. Nadmiary ziemi, 

nie będącej humusem, a wymagającej usunięcia z wykopu, należy przewozić 
transportem samochodowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Zasady wykonania robót rozbiórkowych 

Projekt przewiduje rozbiórkę przedstawionych w dokumentacji projektowej 
nawierzchni. Do tych elementów należą: 

- frezowanie nawierzchni asfaltowej 870m2 

- płyty betonowe: 12,47m2 
Roboty należy prowadzić z dbałością o stan zachowania obiektów nie 

przewidzianych do rozbiórki. 
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5.3. Zasady wykonania robót ziemnych 

Projekt zakłada zachowanie istniejącego ukształtowania terenu. 
Projektuje się korytowanie, odhumusowanie na głębokości przedstawione 

w dokumentacji projektowej. 

Koryta i doły pod nawierzchnie, fundamenty, należy wykonywać ręcznie (w 
miejscach kolizji z bryłami korzeniowymi drzew) oraz mechanicznie,  

a powstały podczas robót urobek należy na bieżąco przewozić w miejsce 
utylizacji. Po wykonaniu wykopu należy wyrównać powstałe dno do poziomu 
wskazanego w dokumentacji projektowej lub według poleceń Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie prace należy prowadzić w taki sposób, tak by nie uszkodzić 

podziemnej infrastruktury technicznej. Tereny po usunięciu nawierzchni należy 
uzupełnić ziemią urodzajną do docelowego poziomu. 

Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru. 

Podczas wykonywania robót należy z dużą ostrożnością wykonywać prace 

w sąsiedztwie drzew, aby nie uszkodzić korzeni tych drzew. Podczas 
wyrównywania terenu nie wolno przysypywać brył korzeniowych drzew w zasięgu 

korony danego drzewa. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem robót 
rozbiórkowych  
 Sprawdzenie polega na kontroli zgodności z dokumentacją techniczną oraz 

wymogami niniejszej SST oraz na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót rozbiórkowych i ziemnych.  

Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie 
od dokonanych uprzednio odbiorów. 
 

6.3. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem robót ziemnych  
 Sprawdzenie polega na kontroli zgodności z dokumentacją techniczną oraz 

wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  
i darniny oraz przygotowania koryt pod nawierzchnię i fundamenty wraz z 
wyrównaniem i zagęszczeniem. Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości obciąża 

Wykonawcę robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m2 (metr kwadratowy) i m3 

(metr sześcienny). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  

 
8.2. Warunki odbioru robót 

Odbiór wykonania wyrównania oraz zagęszczenia jest dokonany na 

zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-
00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 
BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
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PZ-01.03. 

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  

i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy w ramach realizacji 
zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wywozem odpadów stałych powstałych podczas prac 
związanych z gospodarką odpadów pochodzących z frezowania, korytowania, 

odhumusowania i rozbiórek, zalegających na terenie budowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wywozu odpadów stałych 

Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów stałych zalegających 
na terenie budowy może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- minikoparko - ładowarki, 
- samochody skrzyniowe, 
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- drobne narzędzia ręczne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport odpadów stałych 
 Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego.  
W celu uniknięcia ryzyka rozsypywania się odpadów, należy zabezpieczyć je na 

czas transportu odpowiednią siatką ochronną. Konieczne jest również używanie 
do przewożenia odpadów przyczep i pojemników o szczelnym dnie w celu 

zabezpieczenia przed ew. wyciekami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

 
5.2. Usuwanie odpadów stałych 

Roboty obejmują wywóz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam 

odpadów stałych zalegających w pryzmach, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na składowisko Wykonawcy.  

Roboty związane z usuwaniem odpadów stałych można wykonywać 
mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie w sposób 
określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  

W ramach robót związanych z wywozem odpadów stałych należy dokonać: 
- załadunku mechanicznym lub ręcznym odpadów na samochody skrzyniowe  

o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas 
transportu, 

- wywozu  ładunku na wysypisko Wykonawcy 

- wywozu  ładunku na składowisko Inwestora. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót związanych z wywozem odpadów stałych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest 
m3 wywiezionych odpadów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  
z późn. zm.) 

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PZ-02.00. 

NAWIERZCHNIE 
 

 
Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 

rekreacyjnych 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.93-9 Instalowanie mebli ulicznych 

39.11.36.00-3 Ławki 

34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenow-sportowych-i-rekreacyjnych-6392
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
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PODBUDOWA  

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

podbudów pod projektowane nawierzchnie w ramach realizacji zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 

architektury”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem podbudów pod nawierzchnie z kostki betonowej 

polegają na: 
- dostarczeniu materiałów dla potrzeb wykonania robót, 

- wykonaniu warstwy odsączającej, 
- wykonaniu podbudowy betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, OST "Wymagania ogólne" i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
- piasek średnioziarnisty  
- chudy beton C8/10  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podbudowy może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru: 
- przewoźne zbiorniki na wodę, 

- minikoparko-ładowarka, 
- zagęszczarka płytowa do zagęszczania. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów  

 Materiał należy przewozić środkami transportu samochodowego. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 

wymiarów ładunków i innych parametrów technicznych. 
a/ Kruszywo 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

b/ Woda 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

c/ Cement 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [ 28 ]. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany 

można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. Wszystkie roboty należy wykonać według dokumentacji 

projektowej, poleceń Inspektora Nadzoru oraz obowiązujących norm i przepisów. 
 

5.2. Wykonanie warstwy odsączającej i z chudego betonu 

Wykonanie podbudowy – warstwy odsączającej i z chudego betonu  polega 
na rozścieleniu nawiezionego kruszywa, a następnie jego warstwowym 

zagęszczeniu a następnie rozścieleniu warstwy chudego betonu C8/10 i jego 
warstwowym zagęszczeniu. 
 

- piasek średnioziarnisty grub. 10cm 
- chudy beton C8/10 grub. 10cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10cm 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem warstwy 

podbudowy  
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

kruszywa przeznaczonego do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektora Nadzoru, w celu akceptacji. 
  Materiały powinny spełniać wymaganiom norm podanych w pkt. 10 

  Kontrola polega również na sprawdzaniu jakości wykonania. Należy 
wykonywać badania kontrolne z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymagań jakości robót zgodnie z odpowiednimi normami. 
 Grubość warstwy podbudowy należy mierzyć bezpośrednio po jej 

zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej  
o więcej niż ± 5 %. Częstotliwość pomiaru powinna wynosić - 2 pomiary na 
dziennej działce roboczej. 

Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, 
niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

 Cechy geometryczne podbudowy: 
a) szerokość podbudowy - nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż +1 cm , - 1 cm.  

b) równość podbudowy - nierówności nie mogą przekraczać 5 mm mierzone łatą 
4 metrową.  

c) spadki poprzeczne podbudowy - powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5 %.  
d) rzędne wysokościowe podbudowy - różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy 

pomierzonymi, a projektowanymi nie powinna przekraczać + 1 cm, - 1 cm.  
e) grubość podbudowy - nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej 

niż ± 5 %. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

         Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem podbudowy dla 
wszystkich rodzajów nawierzchni jest: 

- m2 (metr kwadratowy), w przypadku ręcznego rozścielenia warstwy 
odsączającej, zagęszczonej mechanicznie.  
- m2 (metr kwadratowy), w przypadku ręcznego rozścielenia warstwy betonu 

zagęszczonego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Warunki odbioru robót 
Odbiór wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu dla każdej z warstw z osobna.  
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej 
kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 

wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i robót  
i oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali 
zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 

2. PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

3. PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości 
pyłów mineralnych.  

4. PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia składu 

ziarnowego. 
5. PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.. 

6. PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
7. PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
8. PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią.  
9. PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą krystalizacji. 
10.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

11.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 
metodą bromową. 

12.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 
krzemianowego.  

13.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

żelazawego. 
14.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości 

na miażdżenie. 
15.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w 

bębnie Los Angeles. 

16.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci grudek  gliny. 

17.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Przetwory 
naftowe. 
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18.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział nazwy i 
określenia. 

19.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.  

20.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych. 
21.BN-87/6774-04     Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
22.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

23.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

24. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
25. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

26. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

27. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek, 

28. PN-EN-197-l Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
29. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 

30. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości. 

31. PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości 

32. BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
33.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 

poz.1623 z późn. zm.) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukwoej w ramach realizacji zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej polegają na: 

- Dostarczeniu/przemieszczeniu materiałów dla potrzeb wykonania robót, 
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-
00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, OST "Wymagania ogólne" i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Zastosowane w dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 

specyfikacji technicznej szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
np. wskazanie konkretnego produktu, urządzenia lub materiału (poprzez podanie 
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwiązania ma jedynie na 

celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i nie ogranicza konkurencji. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty, 

urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że 
zaproponowane produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania posiadają 

parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Rodzaje materiałów  
- kostka brukowa betonowa szara 8x10x20cm 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 3. 



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE 

43 

 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu do zagęszczania 

zagęszczarek płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania nawierzchni z kostki należy przewozić 
transportem samochodowym, w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Materiały 

powinny być transportowane na paletach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Wszystkie roboty należy wykonać według dokumentacji 
projektowej, poleceń Inspektora Nadzoru oraz obowiązujących norm i przepisów. 

Prace przy wykonywaniu nawierzchni w sąsiedztwie drzew muszą być 

wykonane ręcznie, z dużą ostrożnością i dbałością o stan korzeni, pni i koron 
drzew. 

 
5.2. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

Wykonanie nawierzchni chodnika przewidziane jest przy użyciu 

prostokątnej kostki betonowej w kolorze szarym, ułożonej na podbudowie z 
chudego betonu. Należy użyć kostki prostokątnej o wymiarze 10x20x8 cm. Użyta 

do wykonania nawierzchni kostka posiadać powinna dodatki zabezpieczające 
strukturę kostki od wewnątrz, co zapobiegać będzie powstawaniu trwałych plam, 
wykwitów i chronić intensywność kolorów. Kostkę należy układać równolegle, w 

jednakową stronę. 
Po ułożeniu, szczeliny należy wypełnić pyłem granitowym, a następnie 

zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni.  

Do ubijania nawierzchni stosuje się zagęszczarki płytowe z osłoną  

z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. Nawierzchnia  

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 

do ruchu.  
Krawędź nawierzchni musi być zlicowana z istniejąca nawierzchnią. Spadki 

poprzeczne i podłużne kształtować w kierunku stref infiltracji (zieleni, trawników) 
w przedziale 0,5-2%. Kostkę należy układać wyżej od obrzeża o ok. 1 cm. 

Prace związane z wykonaniem nawierzchni w sąsiedztwie drzew należy 

prowadzić z dużą ostrożnością w sposób ręczny w celu uniknięcia zranień części 
drzewa w tym także korzeni. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE 

44 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 

 
6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 

wymagań podanych w pkt. 2, a próbki i wyniki badań przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami niniejszej SST  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 

SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania ), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń ( wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Kontrola cech geometrycznych nawierzchni. 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,5 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni muszą być zgodne z projektem z tolerancją 

± 0,2 %. 

Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż ± 1 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
z kostki betonowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Inspektor Nadzoru 

„Wymagania ogólne" pkt 8.  

 
8.2. Warunki odbioru robót 

Odbiór wykonania nawierzchni z kostki brukowej jest dokonany na 
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dla każdej z warstw z 
osobna.  

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej 
kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 

wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i robót  
i oględzin warstwy.  
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres 
wykonania robót poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt 

w terminie ustalonym przez Inspektora. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Inspektor 

Nadzoru „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego  
- PN-88/B-06250 Beton zwykły 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania. Prefabrykaty budowlane z betonu 

- BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
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PZ - 02.03. 

NAWIERZCHNIA BETONOWA  

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni betonowej skateparku w ramach realizacji zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni betonowej i polegają na: 

 Wykonanie warstwy wyrównującej z chudego betonu 
 rozłożeniu warstwy folii PE o grubości 0,3mm, 
- wykonaniu zbrojonej nawierzchni betonowej zatartej na gładko, 

- impregnacji nawierzchni, 
- wykonaniu dylatacji, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, OST "Wymagania ogólne" i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
 chudy beton C8/10 

 beton C25/30 (W8, F150), 
 folia PE o grubości 0,3mm, 

 włókna stalowe i polipropylenowe, 
 preparat do utwardzania i zagęszczania betonu, 
 masa dylatacyjna i sznury do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE 

48 

 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót związanych z nawierzchnia betonową może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru: 
- wytwórnia stacjonarna typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej  

i asfaltobetonowej, 

- przewoźne zbiorniki na wodę, 
- przecinarki do nacinania nawierzchni, 

- szczotki mechaniczne lub inne urządzenia czyszczące, 
- sprężarka, 

- lekkie walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe, 
- koparko-ładowarka do rozkładania mieszanki betonowej, 
- walec stalowy statyczny gładki oraz walec ogumiony do zagęszczania. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów  

 Materiał należy przewozić środkami transportu samochodowego. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 

wymiarów ładunków  
i innych parametrów technicznych. 

a/ Cement 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [ 28 ]. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany 

można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. 

b/ Kruszywo 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
c/ Woda 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
d/ Beton,  
Beton należy przewozić samochodami do przewozu betonu zapewniającymi stałe 
mieszanie betonu i zapobiegającymi rozsegregowaniu się mieszanki.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. Wszystkie roboty należy wykonać według dokumentacji 
projektowej, poleceń Inspektora Nadzoru oraz obowiązujących norm i przepisów. 

 
5.2. Wykonanie warstwy betonowej 

5.2.1.Warunki przystąpienia do robót 
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Nawierzchnia z betonu cementowego nie może być wykonywana wtedy, 
gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. 
 

5.2.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonu cementowego o ściśle określonym uziarnieniu, 
zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 

5.2.3.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Wyprodukowaną mieszankę betonową, o wilgotności optymalnej, należy 
dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed wpływami 

atmosferycznymi i segregacją. Beton cementowy należy układać na wcześniej 
ułożonej na zakład folii PE o grubości 0,3mm. 

Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. Beton powinien być 
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych z projektu technicznego. 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą koparko-ładowarki 
konieczne jest stosowanie prowadnic. Nawierzchnię wykonać należy w jednej 

warstwie.  
Nawierzchnię należy zbroić włóknami stalowymi i polipropylenowymi. 
W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola 

dylatacyjnego, max. 4 m × 4 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia 
przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, 
założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą dylatacyjną. 

 
5.2.4. Pielęgnacja   

Nawierzchnię natychmiast po zagęszczeniu należy poddać pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona poprzez przykrycie na okres siedmiu 
dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn  
w okresie siedmiu dni pielęgnacji. Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia bieżących napraw uszkodzonej nawierzchni wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 
mróz. 

 
5.3. Wykonanie nawierzchni 

Jako nawierzchnie skateparku projektuje się jako nawierzchnię z betonu 
zacieranego, zbrojonego. Grubość nawierzchni wraz z warstwą wyrównującą 
wyniesie między 15-23 cm . Wierzchnia warstwa posadzki będzie 

zaimpregnowana preparatem do utwardzania i zagęszczania betonu. Brzegi 
nawierzchni będą zabezpieczone obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie 

betonowej C12/15 . 
Nawierzchnia będzie składać się z warstw: 

 Warstwa wyrównująca z chudego betonu C8/10. 

 Folia budowlana PE 0,3mm 
 Płyta betonowa z betonu C25/30 (W8, F150), zatarta na gładko 

mechanicznie, grubości 10-17cm, zbrojona włóknami polipropylenowymi i 
stalowymi. Posadzka impregnowana preparatem do utwardzania i 
zagęszczania betonu.  

Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na 
deskorolce z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych 
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odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe 
uderzenia.  

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi  
w załącznikach oraz przepisami prawa budowlanego oraz normami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem 

CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem naw. betonowej 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszywa przeznaczonego do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji. 
Materiały powinny spełniać wymaganiom norm podanych w pkt. 10 
  Kontrola polega również na sprawdzaniu jakości wykonania. Należy 

wykonywać badania kontrolne z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót zgodnie z odpowiednimi normami. 

  Grubość warstwy betonu należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. 
Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 
10 %. Częstotliwość pomiaru powinna wynosić - 2 pomiary na dziennej działce 

roboczej. 
Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, 

niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
 Cechy geometryczne płyty betonowej: 
a) szerokość - nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 

cm , - 5 cm.  
b) równość - nierówności nie mogą przekraczać 5 mm mierzone łatą 4 metrową.  

c) spadki poprzeczne - powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,1 %.  
d) rzędne wysokościowe - różnice pomiędzy rzędnymi płyty pomierzonymi, a 

projektowanymi nie powinna przekraczać + 1 cm, - 1 cm.  
e) grubość nawierzchni - nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej 

niż ± 5 %. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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         Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
betonowej zacieranej na gładko jest: 

- m2 w przypadku wykonania płyty betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
34.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 

35.PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

36.PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości 

pyłów mineralnych.  
37.PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia składu 

ziarnowego. 
38.PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.. 
39.PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  

40.PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
41.PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią.  
42.PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą krystalizacji. 

43.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

44.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 
metodą bromową. 

45.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

krzemianowego.  
46.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

żelazawego. 
47.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości 

na miażdżenie. 

48.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w 
bębnie Los Angeles. 

49.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci grudek  gliny. 

50.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Przetwory 

naftowe. 
51.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział nazwy i 

określenia. 
52.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.  
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53.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych. 

54.BN-87/6774-04     Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

55.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
56.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

57.BN-72/8933-12 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod naw. ulepszone. 

58.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 

poz.1623 z późn. zm.) 
59.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

60.PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

61.PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

62.PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

63.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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PZ-02.04. 

OBRZEŻA  

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem 
obrzeży w ramach realizacji zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wbudowywania 
obrzeży przy nawierzchniach utwardzonych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt. 1.5. 
Za jakość wykonanych robót, ich zgodność z wymaganiami niniejszych SST 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Wbudowywanie obrzeży 
- obrzeże betonowe o wym. 8x30x100; beton C12/15 według obowiązujących 

norm - ława o wymiarach 25x25 cm. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport obrzeży 
 Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Należy zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniami w czasie transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5.  

 
5.2. Wbudowywanie obrzeży 

Krawędzie nawierzchni skateparku oraz chodników prowadzących do 
skateparku zabezpieczyć należy obrzeżem 8x30x100cm zgodnie  
z projektem. Obrzeże powinno być osadzone w ławie minimum do połowy 

wysokości. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

materiałów przeznaczonych do ustawienia obrzeży i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:  

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m. ustawionego obrzeża.  

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża . 
c) równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać  

1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
         Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem obrzeża 

betonowego jest: 
- m3 (metr sześcienny), w przypadku wykonania ławy betonowej, 

- m (metr), w przypadku wbudowania obrzeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża.             
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły 

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

- PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
- 10.PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

i montażem elementów skateparku oraz małej architektury – ławek, kosza i tablicy w 
ramach zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i montażem: 
- 10szt. urządzeń skateparku 

- 2 szt. ławek, 
- 1 szt. kosz na śmieci, 

- 1 szt. tablica z regulaminem, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" 

pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST PZ 00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 

2.2. Ławki  
  

Ławki zostaną przeniesione z  poprzedniej lokalizacji skateparku i zamontowane 
przy projektowanym skateparku. Ławka zakotwiona będzie trwale w gruncie za 
pomocą fundamentów z betonu C16/20. Nogi ławki wykonane z betonu. Siedzisko z 

polistyrenu jako listwy o przekroju 150 x 40 mm w kolorze zielonym i brązowym.  
Parametry ławki: 

 długość 150cm 
 wysokość 44cm 

 szerokość 35cm 
 
2.3. Kosze na odpadki 

Kosz zostanie przeniesiony z  poprzedniej lokalizacji skateparku i zamontowany 
przy projektowanym skateparku. Kosz zakotwiony będzie trwale w gruncie za pomocą 
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fundamentu z betonu C16/20. Konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej 
proszkowo.  

Parametry kosza na odpadki: 
 pojemność 30 litrów, 
 wysokość całkowita 100 cm, 

 wysokość pojemnika 51 cm, 
 

2.4. Tablica z regulaminem 
Tabliczka regulaminowa 

skateparku zostanie przeniesiona z  

poprzedniej lokalizacji skateparku i 
zamontowane przy projektowanym 

skateparku. Stelaż tablicy 
zakotwiony będzie za pomocą kotew 

typu U ze stali S235 do  fundamentu 
z betonu C16/20. Stelaż wykonany z 
elementów drewnianych. Tablica 

wykonana z płyty PCV, nadruk na 
folii samoprzylepnej zabezpieczonej 

emulsją odporną na promieniowanie 
UV. Wymiary tablicy: 50x60cm. 
Treść tablicy zgodnie z grafiką. 

 

 
2.5. Elementy Skateparku 

Elementy skateparku zostaną przeniesione z  poprzedniej lokalizacji skateparku 

i ustawione w nowej konfiguracji na nawierzchni projektowanego skateparku. 
Urządzenia skateparku wykonane są z betonu klasy C25/30. Szpice najazdowe 

wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Elementy stalowe ocynkowane 
metodą ogniową. Urządzenia skateparku są samonośne. Do podłoża montowane są za 

pośrednictwem szpicy najazdowych a te kotwione za pomocą kołków rozporowych. 
Takie połączenie sprawia bezkolizyjne i komfortowe przejście pomiędzy urządzeniem a 
nawierzchnią. 

 
2.9. Materiały potrzebne do montażu elementów małej architektury: 

- beton C16/20 do wykonania fundamentów; 
- elementy niezbędne do kotwienia. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych 
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Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem elementów 
wyposażenia terenu i małej architektury może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- minikoparka 
- wózki widłowe 

- samochody dostawcze, 
- samochody skrzyniowe, 

- świder do wykonania wykopu, 
- sprzęt do robót budowlano - stolarskich. 
- Sprzęt do cięcia i spawania, 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Materiały należy przewozić środkami transportu samochodowego. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunków  
i innych parametrów technicznych. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 

Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą 

określeniu standardu wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu 
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy 

źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można 
przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek  

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 
użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. 
Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. mogą stanowić 
zamienniki w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 

opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu. Wszędzie tam, gdzie podane są wymiary niektórych 

elementów dokumentacji (np. elementy wyposażenia terenu, itp.), dopuszcza się nie 
więcej niż 10% tolerancji w wymiarach tych elementów. 
 

5.2. Montaż elementów małej architektury 
Wszystkie elementy małej architektury kotwione będą trwale w gruncie za 

pomocą fundamentów z betonu C16/20, zgodnie z dokumentacja projektową, 
zaleceniami producentów i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt. 6.  
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6.2. Kontrola jakości robót wykonawczo - montażowych 
Kontroli jakości robót podlegają: 

- jakość użytych materiałów, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 
6.3. Kontrola stanu urządzeń 

Kontrolę stanu technicznego urządzenia należy wykonywać co 3 miesiące. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt. 7. 

 
7.1. Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem i montażem danego 
elementu jest 1 kmpl (komplet) i 1 szt. (sztuka). 
 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 

8.  

 
8.1. Warunki odbioru robót 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 
Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

 
8.2. Odbiór ostateczny 

Prace związane z Wykonaniem lub montażem tablicy powinny zostać wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- demontaż, czyszczenie, transport i montaż urządzeń skateparku,  

- wykonanie i transport elementów małej architektury, 
- montaż elementu w wyznaczonym miejscu, 
- przeprowadzenie pomiarów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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ZIELEŃ 
 

 

 
Kod CPV Nazwa 

77.31.41.00-5 Usługi w zakresie trawników 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wysianiem 
nawierzchni trawnikowych w zamach zadania: 

„Budowa skateparku wraz ze ścieżkami i montażem elementów małej 
architektury”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części 

organicznych 
1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi  OST 

PZ-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 

2.2. Ziemia urodzajna pod trawniki 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki: 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może 
być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie,  
- nie dopuszcza się stosowania jako podłoże pod trawniki czystego torfu. 
 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki: 
- Optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d <0,002 mm)                              12-18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 
• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%,   

- Zasolenie poniżej 1g/dm3 
- Optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8, 
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 Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie 

może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana  

w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-organiczną (torfu), 
 Ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji 

projektowej. 
 Powyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez 
wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy 

 
 Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia INTZ wyników badań laboratoryjnych dotyczących jej jakości, 
zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl. 

 

2.3. Mieszanka traw 
 Gotowa mieszanka, która ma zostać wykorzystana powinna mieć 

oznaczony skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została oznaczona, 
wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 

Skład gatunkowy mieszanki traw: 
 skład gatunkowy mieszanki traw - przykład: 
- życica trwała – 15% 

- kostrzewa czerwona rozłogowa – 30% 
- kostrzewa czerwona kępowa - 30% 

- kostrzewa szczeciniasta (owcza) - 25% 
- wiechlina łąkowa - 15%. 
 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 

kiełkowania. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania trawnika  
Wykonawca przystępujący do wykonania trawnika powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników, 
- drobnego sprzętu ogrodniczego, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 

4.2. Transport materiałów do wykonania trawnika 
Ziemię urodzajną należy dostarczyć transportem samochodowym  

w warunkach zabezpieczających ją przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz 
mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed 
rozłożeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna być składowana w regularnych 

pryzmach, w warunkach uniemożliwiających jej zanieczyszczenie i nadmierne 
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zawilgocenie. 

Transport materiałów do wykonania trawnika może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wykonanie trawnika przeprowadzić należy w podany poniżej sposób: 

 teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń; 
 zdjąć wierzchnią warstwę ziemi zadarnionej o grubości 10 cm;  

 teren powinien być wyrównany i splantowany; 
 rozścielić warstwę lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby  

w granicach pH 5,5 – 6,5 o grubości 10 cm, kontrolując jednocześnie jego 

docelowy poziom; 
 docelowy poziom trawnika powinien wynosić ok. 2-3 cm poniżej górnej 

krawędzi obrzeża nawierzchni; 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne przy dużej wilgotności 

powietrza; 
 nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu – przez 

cały okres wegetacyjny do początku kwietnia do października; 

 do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować 
siewniki do nasion; 

 przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po 
wysiewie wałem – kolczatką lub zagrabić; 

 przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-
1cm; 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już  

nie stosować wału gładkiego; 
 stosować gotowe mieszanki traw; 

 nasiona traw wysiewać w ilości 25 g/ m2; 
 gotowa mieszanka, która ma zostać wykorzystana powinna mieć oznaczony 

skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została oznaczona, 

wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 
 skład gatunkowy mieszanki traw - przykład: 

- życica trwała – 15% 
- kostrzewa czerwona rozłogowa – 30% 
- kostrzewa czerwona kępowa - 30% 

- kostrzewa szczeciniasta (owcza) - 25% 
- wiechlina łąkowa - 15%. 

 
 Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno być częste (2-3 razy 

dziennie) drobnokropliste (mgławicowe) w ilości do 10 mm na dobę. Najlepszą 
porą deszczowania są godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik 
nawadnia się rzadziej, ale obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt był 

przesiąknięty przynajmniej na głębokość 10 cm. 
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5.3. Pielęgnacja trawnika w pierwszym roku 

Po osiągnięciu przez trawę wysokości około 10 cm powierzchnię trawnika 
należy zwałować. Pozwoli to na połamanie źdźbeł, co przyczyni się do lepszego 

krzewienia się trawy i usunie niewielkie nierówności na trawniku. Po kilku / 
kilkunastu dniach od terminu wałowania trawnik należy skosić, przyjmując 

zasadę skracania źdźbeł traw o 1/3 ich długości. Chwasty pojawiające się na 
trawniku należy systematycznie usuwać. Stosowanie środków chwastobójczych 
(Starane, Bofix) dopuszczalne jest dopiero po upływie, co najmniej pół roku od 

terminu założenia trawnika. Dobrze utrzymywany trawnik powinien być koszony, 
co najmniej co 7-10 dni, przy czym nie należy zapomnieć o nawadnianiu. 

 
5.4. Pielęgnacja trawnika w latach kolejnych 
Usuwanie resztek pozimowych 

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauważalne są bardzo dobrze  
po stopnieniu okrywy śnieżnej w postaci zanieczyszczeń i resztek niedokładnie 

wygrabionych jesienią liści. W marcu każdego roku, jeżeli tylko pozwala na to pogoda, 
należy zebrać grabiami wszystkie nieczystości. Grabienie trawników przeprowadzać 

należy z ostrożnością, aby nie uszkodzić wrażliwej po zimie darni, jednakże zdecydowanie 
i starannie. W razie potrzeby zabieg wygrabiania powtórzyć. 
 

Kretowiska 
Także wczesną wiosną należy usunąć kretowiska powstałe jesienią i ewentualnie 

 w ciągu zimowych odwilży. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna być 
usunięta poza obręb darni lub równomiernie rozgrabiona. Konieczne mogą okazać się 
wówczas dosiewki. 

 
Wałowanie 

Bezpośrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika należy przystąpić do 
jego wałowania wałem o ciężarze 200kg a nawet 300kg. Wałowanie w okresie 
wczesnowiosennym jest szczególnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie której 

miały miejsce częste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu  
i odwilży sprzyjają unoszeniu się traw nad powierzchnię gleby. Wałowanie 

trawnika powoduje ponowne dociśnięcie kęp do powierzchni podłoża i zarazem  
w wyniku połamania źdźbeł trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu. 
 

Podsiewanie trawników 
Po wygrabieniu trawników niejednokrotnie mogą pojawić się niewielkie wysuszone 

i pożółknięte plamy na darni. Po dokładnej ocenie okazuje się, że powierzchnie te w miarę 
upływu czasu schną jeszcze bardziej - powstają lokalne wypady darni na trawniku. 
Przyczyną tego faktu są nierówności (zagłębienia terenu) i zalegający bezpośrednio na 

powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa 
źdźbeł, niewygrabionych dokładnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku 

na przełomie marca i kwietnia, a także w razie potrzeby w pozostałej części okresu 
wegetacyjnego, należy dokładnie wygrabić wysuszone powierzchnie z martwej darni. 
Miejsca zagłębione względem trawnika należy uzupełnić żyznym podłożem, silnie udeptać 

i wyrównać. Tak przygotowane miejsca obsiewa się mieszanką traw gazonowych  
o składzie gatunkowym identycznym z uprzednio zastosowanym. Po siewie powierzchnie 

pokrywa się 1 cm warstwą podłoża i lekko ubija. Zapobiega to wymywaniu nasion przez 
deszcze i wyjadaniu przez ptaki. 
 W ten sposób podsiewane powierzchnie nie będą różniły się od innych już  

w drugiej połowie wegetacji pierwszego roku. 
 

Nawożenie trawników 
  W pierwszym okresie wegetacji (wczesną wiosną) najistotniejsze jest nawożenie 
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azotowe. Azot odgrywa podstawową rolę w nawożeniu trawników: wpływa na 

intensywność krzewienia traw (zwartość darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu  
i nadaje żywozielony kolor całej darni. Zastosowanie nawożenia azotowego wczesną 

wiosną ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.  
  W dalszej części sezonu należy stosować nawozy wieloskładnikowe NPK  

(w proporcjach  zbliżonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Można 
stosować nawozy o przedłużonym uwalnianiu według wskazań producenta. 
  Jesienne nawożenie powinno zawierać większą dawkę potasu, a mniejszą azotu. 

  Podczas rozsiewana nawozu należy zwrócić uwagę na równomierne rozrzucenie 
preparatu. Nadmierne jego nagromadzenie w niektórych miejscach może być przyczyną 

zniszczenia darni, której powrót do normalnego stanu i wyglądu wymagać będzie 
kilkumiesięcznej uprawy. Nawożenie powinno odbywać się w godzinach wieczornych, na 
suchą trawę. 

 
Koszenie trawników 

Przewiduje się systematyczne koszenie trawników, min. 2 razy w miesiącu. 
Pierwsze wiosenne koszenie trawników przypada, zależnie od przebiegu 
warunków atmosferycznych, na przełomie kwietnia i maja. Wysokość trawy nie 

może przekraczać 10 cm, natomiast wysokość koszenia powinna wynosić 4-6 cm. 
Ostatnie przedzimowe koszenie należy wykonać na ok. miesiąc przed 

przewidywanymi mrozami; cięcie to powinno być nieco wyższe niż w ciągu 
sezonu i wynosić 5-7 cm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.2. Trawniki 
Kontrola  w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- usunięcia darni wraz z ziemią oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki 

z kontrolą grubości warstw zdejmowanej i rozścielanej ziemi, 
- prawidłowego uprawienia terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

ździebeł trawy. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) założenia trawnika. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-G-98011          Torf rolniczy 
2. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


