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o — OPIS:
j:||:|‘:||:|‘:l|:% o Elementy konstrukcyjne: profile aluminiowe - spawane
L JC & o . . . .
O o Poszycie: panele ceglane z polistyrenu lub wyttoki z ABS, utwardzone i pomalowane wg wzoru.
N I |
e N Tyt konstrukcji malowany na czarno farbg matowa.

taczenie za pomoca $rub oraz zawiaséw. Narozniki zewntrzne powinny by¢ wykonczone plastycznie tak,

aby nie byly taczenia elementéw widoczne dla widza.

Podziaty ,transportowo/magazynowe” nalezy uzgodn¢ z Dziatem Technicznym Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.
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i Ao aranarn voie do prowadniey

Prowadnice do krawedzi obrotéwki. Dalek podparcie kotem kierunkowym.
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UUULI\_'UUUUUUU UUUUU_'U UUI_; Poruszany recznie z kulis. W kulisie umieszczona rama stabilizujgca ptt w pionie.
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| Konstrukcja nosna aluminiowa, z profili spawanych.
|
|
|
|
|
\
\

" | CHLOPCY Z PLACU BRONT

PALDAMENT i PLOT

rezyser: WOJCIECH KOSCIELNIAK / scenograf: MARIUSZ NAPIERALA

SKALA: 1:50 NUMER RYSUNKU: CHZPB 003

TEATR KAMERALNY W BYDGOSZCZY

DATA: 27.11.2024 RYSUNEK WYKONAL: Mariusz Napierata




