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betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa) gr. 6 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm

istniejgce podfoze gruntowe

peron

betonowa kostka brukowa koloru szrego (nowa) gr. 6 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm

warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

szczegot konstrukcyjny
"A” skala 1:20
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szczegdt konstrukcyjny
"B” skala 1:20

15 15

jezdnia

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z palimeroasfatem PMB 45/80—55 gr. 4 cm

w—wa wigzqea asfaltowa ACIEW z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

na rozcigganie 120/120 kN/m

geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesgczona asfdtem o wytrzymatosci

w—wa wyrdwnawcza ACTBW 35/50 w ilosci 100 kg/m?

istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

odsuniecie od peronu

w—wa Scierdna z mastyksu grysowego z SMASB z polimeroasfaltem
PMB 45/80-55 gr. 4 cm

w—wa wigzgca asfaltowa ACI6W z polimeroasfatem PMB 25/55-60 gr. 5 cm

geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczona asfaltem o wytrzymafosci
na rozciggaie 120/120 kN/m

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwemn hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwermn hydraulicznym C1,5/2,0

gr. 20 cm
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L@> LAJ I . Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
beton C12/15 beton C12/15 Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
(0,033m3/1mb) (0,06m3/1mb) projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Zadanie: Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamigtowo
adanie: od km 14+360 do km 17+360 dt. 3,000 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy: Jakub Klofczynski 01.2025
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