DROGA WOJEWODZKA NR 241
PRZEKROJ POZA MIEJSCAMI WYZNACZONYMI DO REMONTU CZASTKOWEGO
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pobocze w—wa Scierdina z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfdtem PMB 45/80-55 wg WI—2 gr. 4 cm
. w—wa wigzgca ACIBW z polimeroasfaltern PMB 25/55-60 gr. 5 cm
‘WO(SMO gruntu_obsiana frawq geosiatka z wiékien szklanych wstepnie przesqczona asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120/120 kN /m
pobocze w—wa wyréwnawcza ACI6W 35/50 w ilosci 100 kg/m*
MKt kruszywa miezwiqzanego O/31.5. 1 materialy istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm
istniejgcy grunt

DROGA WOJEWODZKA NR 241
PRZEKROJ W MIEUSCACH SPEKAN | ZANIZEN DO REMONTU CZASTKOWEGO
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\\\/\\\\/(\\\\ jezdnia — remont czgstkowy
w—wa Scierdina z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfatem PMB 45/80—55 wg WI—2 gr. 4 cm
. w—wa wigzgca ACIBW z polimeroasfaltern PMB 25/55—60 gr. 5 cm
pobocze geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczona asfaltem o wytrzymatoscl na rozcigganie 120,/120 kN /m
[ warstwa gruntu obsiana trawg w—wa wyrdwnawcza ACIBW 35/50 w ilosci 100 kg/m”
pobocze istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna
_ _ _ w—wa wigzgca asfdtowa ACIEW 35/50 gr. 4 cm — remont czgstkowy
MKE—kruszywa niezwigzanego O/BW,S‘ | materiafu sfrezowana nawierzchnia bitumiczna pod remont czgstkowy
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm
istniejgcy grunt ) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
Inwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Zadanie: Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamigtowo
adamie: od km 144360 do km 17+360 dt. 3,000 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
UWAGA:
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni na fuku i% Opracowujacy Jakub Klofezyhski 01.2025
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