
ST – 11.00.00 Roboty termoizolacyjne elewacji   - 1 - 
  

„Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej  
na dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko gm. Mieroszów.” 

Gmina Mieroszów 

Pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST- 11.00.00 – Roboty termoizolacyjne elewacji   

 

 

 dla zadania pn.: 

 

„Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej  

na dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko gm. Mieroszów.” 

 

dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko gm. Mieroszów 

 

 

Klasyfikacja robot wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
 
CPV 45000000-7  – Roboty budowlane, 
CPV  45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
 

 

Wykonała: mgr inż. Sylwia Tchorowska 

 
 
  

 



ST – 11.00.00 Roboty termoizolacyjne elewacji   - 2 - 
  

„Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej  
na dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko gm. Mieroszów.” 

Gmina Mieroszów 

Pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST - 11.00.00 – ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ELEWACJI 
 
Spis treści 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................................................... 3 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ............................................................................................................... 3 

1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................................................................... 3 

1.3. Określenia podstawowe występujące w SST ................................................................................................. 3 

2. MATERIAŁY ...................................................................................................................................................... 3 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................... 3 

4. TRANSPORT ...................................................................................................................................................... 3 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ............. 3 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH ..................................... 4 

7. SPRAWDZENIE JAKOŚCI UŁOŻENIA GLAZURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I 
OBMIARU ROBÓT .................................................................................................................................................... 4 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................................................................................. 4 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ................................................................................................................................... 4 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .................................................................................................................... 4 

 



ST – 11.00.00 Roboty termoizolacyjne elewacji   - 3 - 
  

„Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej  
na dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko gm. Mieroszów.” 

Gmina Mieroszów 

Pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych związanych z budową automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obręb 
0007 Sokołowsko gm. Mieroszów.   

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 15 cm metodą lekką-mokrą z wyprawą 

cienkowarstwową z suchej mieszanki. 

1.3. Określenia podstawowe występujące w SST 
Określenia podstawowe podane w SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną ST-00.00.00 oraz z ustawą – Prawo budowlane i wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

2. MATERIAŁY  
Płyty styropianowe EPS100 Fasada λ=0,036 W/mK, płyty styropianowe  EPS100 Podłoga λ=0,038 W/mK 

3. SPRZĘT 
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być odpowiedni dla 
konkretnych robót i musi zapewniać właściwą, jakość wykonania. 

4. TRANSPORT 
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów. 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Mocowanie płyt styropianowych 

• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia od (pionu 
wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym 

• Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami 
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem 

• Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną Przyklejanie płyt w układzie poziomym z 
zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - 
punktową grubość pokrycia do l0 mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę  
zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt. 

• Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 
• Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
• Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia 

• Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 
• Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki   

wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża otworów, naniesienie warstwy 

• Zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 

• Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 
 
Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

• Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60% 
nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie. 

• Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą akrylową elewacyjną w kolorze ustalonym  dokumentacją 
projektową 
 

Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 
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• temperatura powietrza od 5 do 25°C 

• temperatura podłoża od 5 do 25°C 

• prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 

• nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach  deszczu 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w punkcie 6.1 Specyfikacji technicznej – części ogólnej. 

 

7.   SPRAWDZENIE JAKOŚCI UŁOŻENIA GLAZURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej – części ogólnej. Podstawą 
dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar 
robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

 
Jednostka obmiaru (m2) powierzchnia ścian 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej – część ogólna w procesie 

budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 
częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zgodnie z ogólną zasadą rozliczeń podaną w punkcie 9 części ogólnej specyfikacji cena wykonania robót 

obejmuje wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zadania w 
zakresie określonym w opracowaniu projektowym. Szczegółowy zakres prac objętych płatnością określa 
dokumentacja projektowa wymieniona części ogólnej specyfikacji oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i normatywami. 
Najważniejsze z nich to: 

- PN-B-20130   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
- PN-91/B-10102   Płyty styropianowe 
- PN-91/B-10105   Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych 
- PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur 

 
 
 

 


