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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych zwigzanych w montazem wentylacji nawiewno-wywiewnej w ramach zadania pn.: ,,Budowa
automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obrgb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszéw.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wentylacji
nawiewno-wywiewnej
* montaz kratki wentylacji wywiewnej w pom. technicznym
* montaz przewodéw i wentylatoréw w pom. WC
* montaz przewodu i kratek wentylacji nawiewnej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

*  Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna.

* Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do witasciwego funkcjonowania instalacji bedacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.

* Bez wzgledu na doktadno$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

e W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robét.

* Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajacego okre$lajac szczegétowo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. Sg to:

*  wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Normga lub aprobatg techniczng

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

*  wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odr¢gbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskag wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

e  wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile

zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w projekcie) urzadzenia spetniajag wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie

musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé

innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Przewody i ksztaltki o przekroju kolowym.

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 o

grubosci min. 0,55mm, spetniajacych wymagania PN-B-03410. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢

réwna, gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposéb ciagty,
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Wszystkie przewody i ksztattki winny spelnia¢ wymagania normy PN-B-03434, a polaczenia PN-B-76002.
Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-B-03434 i klasie szczelnos$ci A
odpowiadajacej normie PN-B-76001.

2.2.2. Kratki wentylacyjne

- kratki wentylacyjne wywiewne o wym. 12x16cm w pom. technicznym

- wentylator $cienny wywiewny o dziataniu czasowym zintegrowane z wiacznikiem §wiatta w pom. WC.
- kratki wentylacyjne nawiewne o $rednicy 160mm.

2.2.3. Podpory i obejmy

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu. Materiat podpdr i obejm powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu mocowania. Winny by¢ one wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialéw
elastycznych.

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obrébek blacharskich o grubosci minimum
0,5mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w
sposéb ciagly. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu wentylacji
nawiewnej i wywiewnej.
3.2. Roboty montazowe

Montaz ksztattek i kanatéw wentylacyjnych z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w PN-B-03434. Montaz obejmuje ich ustawienie , zamocowanie i wykonanie potaczef spetniajagcych wymagania
PN-B-76002. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé do przegréd budowlanych za pomoca podpdr i obejm
spelniajacych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w spos6éb nie niszczacy powloki ochronnej przewodu.
Technologiczne ubytki powloki nalezy zabezpieczy¢ trwalymi $rodkami antykorozyjnymi. Rozstawienie
zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanalu pomigdzy sasiednimi punktami nie przekraczato 2cm.

W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji, nalezy ja przedmucha¢ oraz za$lepi¢ folig. Przejscia przewodéw przez
przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodow.

Wentylacja wywiewna

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych grawitacyjnych o wym.
12x16cm w projektowanym kominie ceramicznym. Kratki wywiewne nalezy zamontowa¢ mozliwie blisko pod
stropem pomieszczenia maksymalnie 10cm. W pomieszczeniach tazienek projektuje si¢ montaz wentylatoréw
Sciennych o przeptywie powietrza 50 m3/h. Wentylatory o dziataniu czasowym zintegrowane z wiacznikiem
Swiatta w pomieszczeniu WC.

Wentylacja nawiewna

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ wentylacja nawiewna w $cianie zewnetrznej
o $ér. 160mm i wydajnosci 50m3/h.W $cianie pomigdzy wiatrotapem, a aneksem kuchennym nalezy zamontowac
wentylacje nawiewno-wywiewna o §r. 150mm.

3.4. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu wentylacji teren budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie przejscia przez
przegrody budowlane ($ciany) nalezy odtworzy¢ z materiatéw pelnowartoSciowych. Wszystkie ubytki w
przegrodach budowlanych powstale w wyniku montazu wentylacji nalezy uzupei¢: podmurowaé, wytynkowac
oraz pomalowac.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wytadunku materialéw.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wytadunek materialéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa
ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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- Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

- Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i cigzaru przewozonych materialéw i niewptywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwosci.

- Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powtoki. Przewody, ksztaltki wentylacyjne i elementy
polaczen wentylacyjnych nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

- Materiat izolacyjny nalezy transportowaé i przechowywac¢ w sposdb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola, jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu robdt powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli, jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badafh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola techniczna:
- sprawdzenie, jako$ci zastosowanych materiatéw i urzadzen
- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,
- sprawdzenie prawidlowo$ci montazu elementéw instalacji;
* Rozmieszczenie elementéw instalacji zgodnie z dokumentacja,
e Jako$¢ potaczen elementéw wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002: miejsca potaczen, uszczelnienie

polaczen,

*  spos6b wykonania mocowati, obejm i podpar¢ zgodnie z PN-EN 12236 w sposéb nie przenoszacy drgan,
e  Wykonanie przej$¢ przez przeszkody,
- kontrola dziatania instalacji i urzadzen,
Kontrola, jakosci robét pod wzgledem estetyki obejmuje:
- zamocowanie kanaléw oraz osadzenie kratek wentylacyjnych,
- estetyka przejs¢ przez przeszkody oraz wykonania obudowy,
- czysto$¢ instalacji,
- jako$¢ potaczen przewodéw wentylacyjnych i mocowan.
Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okre§lony rodzaj prac i materialéw oraz sposéb
doprowadzenia do zgodnosci rob6t z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych
robot.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe". Odbidr
wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599.
Odbiorowi koncowemu robét instalacyjnych bedzie podlegato:
- sprawdzenie kompletno$ci instalacji,
- zakonczenie i kompletno$¢ wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji
oraz prac porzagdkowych,
- dziatanie instalacji,
- dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czysto$ci instalacji,
- sprawdzenie kompletno$ci oznakowania,
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji powykonawczej ( w tym dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji),
- odbidr jakoS$ciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.
Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jako$ciowych beda pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Do odbioru konicowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

. . . . . Gmina Stare Bogaczowice
., Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej ul. Glowna 132

na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.”

58-312 Stare Bogaczowice




[ ST - 13.00.00 | Wentylacja nawiewno-wywiewna -6 -

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji wentylacyjnej z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,

- protokoty badan, préb i pomiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy

Przy odbiorze nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na:

- uzycie wlasciwych materiatow,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- odlegto$¢ przewoddéw od przegréd budowlanych,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
dotaczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto§¢ wykonania zakresu robét zwiazanych z wykonaniem wentylacji w ramach w/w zadania
obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze rob6t. Przedmiar robét zostat
wykonany przez projektanta i dotaczony jest do dokumentacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Normy:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym —
Wymiary

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju kolowym —
Wymiary

- PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

- BN-84/8865-40 Wentylacje. Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych. Wymagania i badania.

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

- BN-70/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

- BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

Inne dokumenty:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972
.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI Instal.
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