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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00.00 — Roboty konstrukcyjne zelbetowe

dla zadania pn.:

,Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

CPYV 45000000-7 — Roboty budowlane,

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg,

CPV 44110000-4  — Materiaty konstrukcyjne.
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) R CZE
SC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie konstrukcji zelbetowych zwigzanych z budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz.
nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe wystepujace w SST

Okredlenia podstawowe podane w SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng ST-00.00.00 oraz z ustawa — Prawo budowlane i wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

2. SPRZET
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ odpowiedni dla
konkretnych rob6t i musi zapewnia¢ wtasciwa, jako$¢ wykonania.
Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gictarka do pretdw, prosciarka do pretéw, wibrator pograzalny , deskowanie
systemowe drobnowymiarowe , rusztowanie warszawskie

3. TRANSPORT
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw oraz nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow.
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd cig¢zarowy, roztadunek reczny, transport
reczny.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
*  Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B10
Sprawdzenie stopnia zagg¢szczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utoZenie betonu wraz z zagg¢szczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
e  Wykonanie faw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewodéw kanalizacyjnych,
elektrycznych i wodociggowych
Na wyréwnanym podtozu z pospéiki gr. 30 cm utozy¢ warstwe podkladowa z betonu B-10 gr. 10 cm
Przygotowac¢ plyty i ustawi¢ deskowanie
Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych
Montaz zbrojenia
Utozenie i zaggszczenie betonu
Pielegnacja betonu
*  Wykonanie wiencéw
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
Utozenie i zaggszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
Utozenie i zaggszczenie betonu
Pielegnacja betonu

5. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w punkcie 6.1 Specyfikacji technicznej — czgéci ogdlne;.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw cze$ciowych przed
zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jako$ci materiatéw i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogélne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czgéci ogélnej. Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest przedmiar
rob6t bedacy integralng cze$ciag dokumentacji projektowe;.

Jednostka obmiaru (m3) wylewki betonowe

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej — czg$¢ ogélna w procesie
budowlanym wyst¢puja nastepujace rodzaje odbiorow: odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
czgéciowy, odbidr koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nast¢puje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z ogdlna zasada rozliczen podang w punkcie 9 czgéci ogdlnej specyfikacji cena wykonania robét
obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego, zgodnego ze sztuka budowlang wykonania zadania w
zakresie okreSlonym w opracowaniu projektowym. Szczegélowy zakres prac objetych platnoscig okresla
dokumentacja projektowa wymieniona cze$ci ogdlnej specyfikacji oraz Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami, normami i normatywami.
Najwazniejsze z nich to:
* PN-84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
* PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
*  PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
e BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan.
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