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1. Opis techniczny projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety
publicznej na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko.
Rodzaj obiektu: budynek toalety publicznej
Kategoria obiektu: VIII — inne budowle
Podstawowa funkcja obiektu beda toalety publicznej sktadajacej si¢ z zespotu
dwoéch toalet — meska z przeznaczaniem dla os. niepelnosprawnych oraz damska
z przeznaczaniem dla os. niepetnosprawnych. Dodatkowo w obiekcie przewidziano
pomieszczenie techniczne przeznaczone dla oséb sprzatajagcych. W pomieszczeniu
zostanie umieszczona szafa do przechowywania S$rodkéw czystosci oraz zawor
czerpalny do poboru wody dla celéw porzadkowych.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe obiektu budowlanego

2.1. Fundamenty

Pod budynek zaprojektowano tawe fundamentowa z betonu C20/25. Wymiary
poprzeczne tawy: wysokos¢ 30cm, szerokos¢ 5S0cm. Lawe nalezy wykona¢ na warstwie
chudego betonu o gr.10cm. Na tawach nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg
z folii budowlanej grubosci 0,4mm

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o gr. 25cm.

2.2. Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna budynku o konstrukcji murowanej bloczkéw ceramicznych
Porotherm o gr. 25cm wraz z warstwg izolacji z ptyt styropianowych EPS100
A=0,036W/mK o grubosci 15cm. Wykonczenie zewngtrzne $ciany tynkiem cementowo-
wapiennym oraz deskami kompozytowymi na wzor muru pruskiego. Ponadto czes$¢
Sciany zewnetrznej wykonczenie stanowi¢ bedzie kamien dekoracyjny.

2.3. Podloga na gruncie

Na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 15cm zageszczonej mechanicznie wykonaé
izolacje termiczng o gr. Scm z styropiany, nastgpnie warstwe chudego betonu klasy
C20/25 gr. 20cm. Nastepnie przykry¢ folia budowlana. Kolejno wykona¢ warstwe
izolacji termicznej styropian EPS gr.10 cm i1 wylewke cementowa gr. 5 cm. Na
warstwie wylewki wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych.

2.4. Dach

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa, o przekrojach 8x15cm. Pokrycie
stanowi¢ bedzie dachéwka ceramiczna w kolorze czerwonym. Spadek potaci dachu
wynosi 45°. Nad pomieszczeniami projektuje si¢ podwieszany sufit z plyt g-k
oraz docieplenie z welny mineralnej o grubosci 15cm.
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2.5. Kominy
W  projektowanym budynku projektuje si¢ kominy wentylacyjne murowane
z pustakéw kominowych o wym. 24x52cm systemowych na catej wysokosci.

2.6. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne wejSciowe do budynku wykonane jako jednoskrzydiowe,
drewniane, antywlamaniowe, w kolorze bragzowym. Drzwi wejsciowe do toalet
publicznych wyposazy¢ w zamek drzwiowy na monety, umozliwiajacy jednokrotne
otwarcie drzwi po wrzuceniu monety.

2.7. Rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze ciemnoszarym.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego,

Geotechniczne warunki 1 sposob posadowienia zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.

4. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Catos¢ obiektu zostala przystosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
poprzez:

- dostosowanie toalety dla oséb niepetnosprawnych za pomoca urzadzen
przystosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajace si¢
na wozkach inwalidzkich oraz zapewnienie dostgpu do toalety bezposrednio z
zewnatrz,

- dostosowanie komunikacji zewng¢trznej wokét budynku, otworéw drzwiowych
oraz przejs¢.

5. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano instalacyjnego

5.1. Instalacja wodociggowa

Nowa instalacja wody zimnej bedzie prowadzona od projektowanego zestawu
wodomierzowego do urzadzen znajdujacych si¢ w budynku tj. do baterii umywalkowej,
zaworu przy pluczce ustgpowej, zaworu czerpalnego i zaworu sptukujacego pisuar oraz
podgrzewacza wody. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajace na wodzie zimnej i ciepte;j.

Woda ciepta do przyboréw sanitarnych przygotowywana bedzie w zasobniku
ciepta w podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci 15L  znajdujacym  si¢
W pomieszczeniu technicznym.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych
polaczonych zaciskowo o S$rednicach zgodnych z czeS$cig rysunkows. Przewody
rozprowadzajace wod¢ zimng 1 ciepla nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwos$¢ odwodnienia instalacji.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub po $cianach nalezy zaizolowac
termicznie otulinami do zastosowania podtynkowego.
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Grubos¢ izolacji:

- zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami.

l.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace [50% wymagan z lp. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 50% wymagan z Ip. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Dopuszcza si¢ montaz instalacji wodnej w rurach z innego materialu bez
koniecznosci zmian w projekcie. Warunkiem jest zachowanie $rednic wewnetrznym
podanych w opracowaniu.

Stosowa¢ armature na cisnienie 6 bar.

W  tazienkach nalezy zamontowa¢ baterie umywalkowe z funkcja
bezdotykowego uruchamiania wyposazone w mieszczac 2z funkcjg regulacji
temperatury. Baterie nalezy podiaczy¢ do zasilania 230V.

Préba szczelnosci

Wykonang instalacj¢ wodng nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na ci$nienie
10 bar zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.”. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykaze spadku wyzszego od 2 % cis.
prébnego. Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowo-gospodarcze projektuje sie odprowadzi¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przewody odptywowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podtogowych. Poziomy
kanalizacyjne w budynku nalezy uklada¢ ze spadkami przedstawionymi w czesci
rysunkowej opracowania, w kierunku wyjscia Sciekow z budynku w warstwach
posadzki na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Rury nalezy obsypa¢ pisakiem do
wysokosci 20cm nad wierzch rury. Zabrania si¢ wykonania podsybki, obsypki i zasypki

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



.Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84
obrgb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszéw.”

gruntem rodzimym, pospotka pochodzacg z wykopdw oraz gruntem zawierajacym gruz
i kamienie. Nalezy zastosowa¢ piasek o uziarnieniu 0-31,5mm.

Przybory 1taczone =z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknig¢cia wodne — syfony.

Przewody wewngetrzne wykona¢ z rur i ksztattek PVC niskoszumowej klasy N
(SN4 1 SDR41) o polaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przy
przejéciu przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica
wewngetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. Scm od $rednicy zewngtrznej przewodu.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym np. kitem plastycznym/elastycznym, nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢
zadne potaczenie rury przewodu. PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.3. Instalacja ogrzewcza
W budynku przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne za pomocg grzejnikéw
elektrycznych o mocy 600W oraz 800W (zgodnie z czg$cig rysunkowa) w celu
zapewnienia temperatury 24°C w okresie zimowym.

5.4. Wentylacja wywiewna
Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kanatow
wentylacyjnych grawitacyjnych o wym. 12x16cm w projektowanym kominie
ceramicznym. Kratki wywiewne nalezy zamontowa¢ mozliwie blisko pod stropem
pomieszczenia maksymalnie 10cm. W pomieszczeniach tazienek projektuje si¢ montaz
wentylatoréw $ciennych o przeptywie powietrza 50 m*/h. Wentylatory o dziataniu
czasowym zintegrowane z wiacznikiem $wiatta w pomieszczeniu WC.

5.5. Wentylacja nawiewna
We wszystkich pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ wentylacja nawiewnag
w Scianie zewnetrznej o S$r. 160mm 1 wydajnosci 50m3/h. W S$cianie pomigdzy
wiatrotapem, a aneksem kuchennym nalezy zamontowaé wentylacje nawiewno-
wywiewng o $r. 150mm.

5.6. Instalacja elektryczna

5.5.1 Zakres opracowania czes¢ elektryczna

Opracowaniu podlegaja:
* zasilanie obiektu
* instalacja oSwietleniowa,
* instalacja gniazd wtynkowych
* instalacja odgromowa
* ochrona od porazen pragdem elektrycznym
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* instalacja potagczen wyr6wnawczych ,
* ochrona przeciwpozarowa
* ochrona przeciwprzepigciowa

5.5.2 Zasilanie obiektu

Projektowany budynek bedzie na podstawie warunkéw przytaczenia nr
WP/111520/2022/004R01 z dnia 2022-09-29 o mocy przylaczeniowej 7 kW. Na
podstawie tych warunkéw na stupie nr 6 zabudowano ztacze ZKle-1P-S w ktérym bedzie
znajdowal si¢ uktad pomiarowy. Od tego ztacza zostata wybudowana czegsciowo linia
WLZ zasilajaca o przekroju 5x4 mm. Lini¢ t3 nalezy przedtuzy¢ do projektowanego
budynku.

Sposéb utozenia dodatkowego odcinka zasilania. Glebokos¢ rowu kablowego
zalezy od rodzaju, napigcia, przeznaczenia kabla i jego miejsca utozenia. W tym
przypadku odlegto$¢ miedzy powierzchnig terenu a kablem powinna wynosi¢ co najmniej
70 cm. Kabel nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty.
We wszystkich innych rodzajach gruntéw nalezy na dnie wykopu wykonaé tzw.
podsypke piaskowa o grubosci co najmniej 10 cm. Po ulozeniu kabla na podsypce
piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel powinien
by¢ przykryty folig w kolorze niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka , aby przykrywata kabel, a jednoczesnie nie mniejsza
niz 20 cm.

Zaleca si¢ nastepujace zasady uktadania kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

. W  miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi kable
powinny by¢ ukltadane nad rurociggami. Jezeli jednak kable bedg uktadane pod
rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ poprzez utozenie nad rurociggiem
folii z tworzywa sztucznego lub ciggu cegiel.

. W miejscach skrzyzowan kabli z drogami kotowymi mozna wykorzystac
przepusty drogowe w czesci nie zalewanych woda, jednak nalezy ostoni¢ kable rurami.
Kable powinny by¢ tak utozone, aby odleglos¢ goérnej czgsci ostony kabli od dolne;j
powierzchni trwatego podloza drogi wynosita co najmniej 20 cm, a od gbrnej
powierzchni grogi — 50 cm, a rura ochronna wystawata co najmniej 100 cm poza skarpe
drogi.

Na S$cianie budynku przy wejsciu do pomieszczenia technicznego zabudowac
rozdzielnie RW. W rozdzielni tej zabudowaé¢ wylacznik gléwny pradu. Zastosowac
roztgcznik pradu 100A. Rozdzielnie hermetyczna wtynkowa w II klasie ochronnosci.
Rozdzielnia z drzwiami transparentnymi zamykana na zamek przed dostgpem o0s6b
postronnych.

W wykopie na catej dlugosci trasy, przed nasypaniem piasku, utozy¢ bednarke
Fe/Zn-30x4 jako dodatkowe uziemienie. Laczenie wykonywac jedynie przez spawanie.
Jej konce polaczy¢ z jednej strony w zlaczu kablowym, a z drugiej z gléwng szyng
wyréwnawczg.

W projektowanym ztaczu dla nowego obwodu dokona¢ rozdziatu sieci z TN-C na
TN-S.
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5.5.3 Instalacja oSwietlenia

W budynku przewiduje si¢ zabudowe oswietlenia podstawowego, awaryjnego
ewakuacyjnego. Instalacje oswietlenia wewngtrznego nalezy wykonaé przewodami
YDY 450/750 V 3(4)x1,5 mm. Przewody nalezy uktada¢ w tynku. Na wysokosci 140
cm od poziomu posadzki nalezy zabudowac¢ taczniki instalacyjne. Zabudowac taczniki
instalacyjne pojedyncze, podwodjne 1 schodowe w zaleznosci od potrzeby zastosowania.
W pomieszczeniach toalet, umywalek zataczanie oswietlenia stosowac poprzez czujnik
ruchu 360. Stosowac¢ puszki gigbokie, w ktérych wykona¢ taczenie za pomoca szybko
ztaczek.

Oswietlenie podstawowe. Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe o zrodle
swiatta LED i barwie 4000K. Oprawy zabudowac jako natynkowe lub/i wpuszczane w
sufit. Do obliczen przyjeto oprawy producenta LUG. W przypadku zastosowania innego
producenta opraw nalezy przed ich montazem ponownie przeliczy¢ natezenie
oswietlenia. Natgzenie stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami w
trym norma PN-EN 12464-1:2012.

Zasilanie wentylatoréw wywiewnych potaczy¢ z o§wietleniem pomieszczen.

Oprawy awaryjne. W budynku przewidziano o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne.
Oswietlenie te zostalo zabudowane w toaletach. Zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe o
zrédle swiatta LED z wlasnym zrédlem zasilania- akumulatory litowe. Czas dzialania 1
godzina. Oprawy oswietleniowe zasili¢ z obwodu o$wietleniowego. Na zewnatrz
stosowaé oprawy przystosowane do warunkéw zewnetrznych. Natezenie oswietlenia
musi wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach
ppoz. nie mniej niz 5 1x. W poblizu drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, nat¢zenie
oswietlenia mierzone w jej osi przy podtodze musi by¢ > 1 1x., natomiast w obszarze
srodkowym nie mniejszym niz potowa szerokosci drogi, nat¢zenie o§wietlenia nie moze
si¢ zmniejsza¢ wigcej niz 50%. Oswietlenie awaryjne w strefach wysokiego ryzyka nie
moze by¢ mniejsze niz 10% nat¢zenia o§wietlenia wymaganego dla danych czynnos$ci
lecz nie mniejsze niz 15 Ix. Minimalna wysoko$¢ zawieszenia oprawy nie moze byc¢
mniejsza niz h > 2m. Nie zabudowywa¢ opraw w poblizu Zrédet ciepta i/lub zimna.
Rodzaj i typ piktogramoéw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy uzgodnic¢
z nadzorem ppoz. Oprawy kierunkowe zainstalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osig drogi ewakuacyjnej. Oprawy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Po wykonaniu
nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze natezenia oswietlenia.

5.5.4 Instalacja gniazd wtynkowych

Instalacje gniazd wtynkowych , nalezy wykona¢ przewodami YDYzZo 450/750V
3x2,5 mm. Instalacje wykona¢ jako wtynkowa. Stosowaé gniazda podwdjne.
Zabudowac puszki 60 glebokie, w ktérych wykonac potaczenie pomiedzy gniazdkami.
W pomieszczeniach takich jak tazienka, pomieszczenie gospodarcze caty osprzet w
wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelnosci min. IP44. Gniazda ogdlne
zabudowa¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki. Gniazda do zasilania grzejnikéw na
wysokosci 50 cm, pojemnosciowego podgrzewacza wody 1,5 m od poziomu posadzki.
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5.5.5 Rozdzielnia elektryczna RG

W budynku przewiduje si¢ zabudowe¢ rozdzielni natynkowej hermetycznej w 11
klasie ochronnosci RG.

Rozdzielnie = zabudowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnie RG
zabudowa¢ jako rozdzielnie natynkowg o ilosci modutéw min 48. Zabudowal
wylacznik gltéwny rozdzielni o pradzie znamionowym 63A. Obwody odbiorcze
zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo prgdowymi o charakterystyce zgodnej ze
schematem oraz w wylaczniki réznicowo pragdowe o charakterystyce A, pradach
wynikajacych ze schematu. Zabudowac¢ ogranicznik przepi¢¢ klasy B+C z sygnalizacja
zadziatania.

Poszczeg6lne moduty w rozdzielni nalezy jednoznacznie trwale opisac.

5.5.6 Oegrzewanie elektryczne, automatyczne umywalki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki elektryczne ze stali
nierdzewnej w obudowie IP54. Kazdy z nich bedzie posiadat witasny termostat
elektroniczny. Zasilanie ich odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zabudowe gniazd
instalacyjnych. Gniazda te nalezy zabudowa¢ na wysokosci 50 cm od posadzki,
jednoczes$nie w taki sposéb aby byly obok zabudowywanego grzejnika. Lokalizacja
grzejnikOw przedstawiona jest na zatgczonym rysunku.

W pomieszczeniach toalet planuje si¢ zabudowe wylewek sterowanych
czujnikami ruchu. Zasilenie ich projektuje si¢ z rozdzielni RG. Urzadzenia te zasilane
sg napieciem 6 lub 12V. W tym celu nalezy zabudowac¢ transformatory 6 lub 12V,
pracujace w sieci bezpiecznego niskiego napiecia PELF lub SELF (napigcie wtérne w
zaleznosci od zabudowanych urzadzen sterujacych).

5.5.7 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ uziemienie otokowe budynku. W odlegiosci okoto 1 m od
budynku na gigbokosci 60 cm od powierzchni gruntu nalezy ulozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 mm. Polaczenia nalezy wykonaé¢ poprzez spawanie.
Wymagania stawiane przed instalacja odgromowa, inaczej urzadzeniem
piorunochronnym , obiektu budowlanego zawarte s3 w normach serii EN 62305.
Podstawowe elementy sktadowe instalacji odgromowej :zwody poziome, przewody
odprowadzajace, ztacze kontrolne instalacyjni odgromowej, przewody uziemiajace,
uziom. Dla przewodéw poziomych i odprowadzajacych zastosowa¢ drut ocynkowany o
przekroju nie mniejszym niz 8 mm. Na dachu w celu ochrony komina nalezy
zabudowa¢ sztyce wystajace ponad ten element na wysoko$¢ 30 cm. Rezystancja
kazdego z uzioméw nie powinna przekracza¢ 10 Q. Wszystkie polaczenia elementéw
instalacji piorunochronnej podziemnej i naziemnej faczy¢ poprzez spawanie . Miejsce
spawania zabezpieczy¢ antykorozyjne. Na $cianach zewnetrznych zabudowaé zlgcza
kontrolno-pomiarowe.
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5.5.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepigciami atmosferycznymi oraz
faczeniowymi w rozdzielni giéwnej nalezy zainstalowac ograniczniki klasy I+ (
dawnej B+C ) , z optyczng sygnalizacja uszkodzenia.

5.5.9 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje ochrony od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z normg * PN-
HD 60364-4-41 — ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa .Ochrona przed porazeniem elektryczym.” Ochrona podstawowa przed
dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych — izolacja
przewodow oraz obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych.

Uzupelnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylacznikéw
r6znicowopradowych o pradzie réznicowym i=30mA.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wylaczenie
zasilania — dostatecznie szybkie w uktadzie TN-S.

Uzupetnieniem ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim ) sa
dodatkowe ochronne potaczenia wyréwnawcze .

5.5.10 Instalacje polaczen wyréwnawczych

Instalacje przewodéw wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
HD60364-5-54

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklad uziemiajace i przewody ochronne. Oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastuktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461 .

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ potgczenia wyréwnawcze giéwne
i miejscowe, laczace przewody ochronne z cz¢sciami przewodzacymi innych instalacji i
konstrukcji budynku.

W szczegdlnosci potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac :

1. Instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej ,
Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych ,
Metalowe elementy instalacji gazowej ,
Metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych ,
Metalowe elementy przewoddéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji ,
Metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j.

Dodatkowe ochronne potaczenie wyréwnawcze uwaza si¢ za uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu ( ochrony przy dotyku posrednim ) . Dodatkowe ochronne
polaczenie wyréwnawcze powinno obejmowac wszystkie rownoczesnie dostgpne czesci
przewodzace uradzenia statego 1 czeSci przewodzace obce tacznie z , gdzie jest to
mozliwe , metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych . Uklad polaczen

N LR W

wyréwnawczych powinien by¢ polaczonym z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.
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Skuteczno$¢ dodatkowego ochronnego polaczenia wyréwnawczego nalezy
sprawdzi¢ poprzez spetnienie warunku :

R <50 (25) V/Ia w uktadach AC

Gdzie :

R w [ ] rezystancja miedzy réwnoczesnie dotykanymi cze¢$ciami przewodzacymi
dostgpnymi a cze$ciami przewodzgcymi obwody

Ia jest pradem zadziatania w [A] urzadzenia ochronnego

dla urzadzen ochronnych réznicowopradowych (RCD) in

dla zabezpieczen nadpragdowych , prad zadziatania w czasie 5 sek.

Gtéwng szyn¢ wyréwnawczg (GSW) nalezy zainstalowa¢ w sieni , obok tablicy
elektrycznej TE. Do gléwnej szyny wyrdwnawczej przylaczy¢ szyng¢ PE z tablicy
elektrycznej TE, miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW) oraz wszystkie metalowe
elementy instalacji wodnokanalizacyjnej 1 wentylacyjnej , metalowe rury oraz wszelkie
metalowe elementy konstrukcyjne.

GSW przytaczy¢ od uziomu .

Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 16 mm.

5.5.11 Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja odgromowa.
Izolacja przyjetych przewoddéw elektrycznych — 450/750 V , kabli — 0,6/1 kV.

6. Warunki wykonania — uwagi koncowe

* Roboty budowlane obj¢te niniejszym projektem budowlanym sg to gtéwnie
roboty ciesielskie i stolarskie, ktére wykona¢ mozna przy zastosowaniu
tradycyjnych metod realizacji rob6t budowlanych.

* 7 uwagi na proste rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe mozliwa jest
realizacja robdt na podstawie niniejszej dokumentacji.

* Wskazane jest aby roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o projekt
organizacji budowy pod nadzorem oséb posiadajacych kwalifikacje do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

* Przy realizacji rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Cato$¢ rob6t budowlanych wykonywaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych: cz. 1
roboty ogélnobudowlane

* Do wykonania robdt objetych opracowaniem nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace aktualne atesty, aprobaty, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i $wiadectwa zgodnosci.

e Zbedne elementy pozyskane z rob6t rozbidrkowych wywiezé na
sktadowisko z dokonaniem optaty sktadowania.

e Zakres prac objetych niniejszym projektem budowlanym nie wymaga
opracowania planu BIOZ.
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Roboty  budowlano-montazowe  wchodzace w  zakres instalacji
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z - Warunkami
Technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych, cz¢s¢ ,.Instalacje
Elektryczne”- dokumentacjami techniczno- ruchowe zastosowanych
urzadzen, - obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzen
i aparaty, osprzet elektroinstalacyjny , kable i przewody , aparatura
zabezpieczajgca , muszg posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczen.

Roboty powinni wykonywa¢ 1 nadzorowaé¢ pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:
a) Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

b) Pomiar izolacji kabli i przewoddéw elektrycznych .

c¢) Pomiar ciagtos$ci metalicznej sieci wyréwnawczej potencjaly .

d) Pomiary uziemien .

e) Pomiary wylacznikéw réznicowopradowych .

f) Pomiary impedancji petli zwarcia .

g) Pomiary ciagtosci przewodoéw LN 1 PE .

h) Pomiar natezenia o§wietlenia.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.
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