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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00.00 — Czes¢ szczegbdtowa

dla zadania pn.:

,Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej
na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.”

dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

CPYV 45000000-7 — Roboty budowlane,

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg,

CPV 45300000-0  — Roboty instalacyjne w budynkach,

CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45261100-5 - Wykonanie konstrukcji dachowych

CPV 45261200-6 — Wykonanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekOw

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

Wykonata: mgr inz. Sylwia Tchorowska

. . . . . Gmina Mieroszow
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowg automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obrgb 0007 Sokotowsko
gm. Mieroszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84
obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszéw majaca na celu dostosowanie przedmiotowej inwestycji do obowigzujacych
warunkéw technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:
* roboty ziemne
* roboty instalacyjne na zewng¢trzna i wewnatrz budynku m.in.:
- przebudowa i rozbudowa przylacza wod.-kan.
- rozbudowa wewnetrzna linia zasilajaca
- budowa instalacji wod.-kan. w budynku
- budowa instalacji ogrzewczej
- budowa instalacji wentylacyjnej
- budowa instalacji elektrycznej
* roboty w zakresie uktadania chodnikéw
* roboty konstrukcyjne
* roboty dekarskie
* montaz stolarki drzwiowe;j
* wykonanie izolacji cieplnej budynku

Wszystkie roboty przedstawiono w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie budowlanym oraz
w niniejszej specyfikacji szczegbétowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe wystepujace w SST

Okredlenia podstawowe podane w SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng ST-00.00.00 oraz z ustawa — Prawo budowlane i wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni oraz
innym umownym warunkom. Wymagania dotyczace wlaSciwo$ci wyrobéw i materialéw budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie budowlanym branzy konstrukcyjno-
budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastosowania innego materialu niz wskazany w projekcie budowlanym
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody.
Przy wyborze producenta nalezy kierowal si¢ przede wszystkim gwarancjami, §wiadectwami technicznymi i
atestami wyrobéw — dotyczy to przede wszystkim materiatéw konserwacyjnych i wykonczeniowych (np. kleje do
ptytek ceramicznych, farby) decydujacych o standardzie wykonczenia budynku i pomieszczen. Wymagania
dotyczace sktadowania i magazynowania wedlug ustalen dokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw i wyrobéw na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ odpowiedni dla
konkretnych rob6t i musi zapewnia¢ wtasciwa, jako$¢ wykonania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw oraz nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe obiektu budowlanego
Bryla budynku zostata zaprojektowana w sposéb nawigzujacy do historycznej kompozycji przestrzenne;.

Budynek na rzucie o ksztalcie prostokata. Budynek pokryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty
dachéwka ceramiczng w kolorze czerwonym. Kat nachylenia potaci wynosi 45°. Sciany budynku murowane z
bloczkéw ceramicznych Porotherm o gr. 25cm wraz z warstwa izolacji z plyt styropianowych EPS100 A=0,036
W/mK o grubosci 15cm. Sciany od zewnatrz wykonczone tynkiem oraz deskami kompozytowymi na wzér muru
pruskiego. Ponadto na elewacji przewiduje si¢ elementy dekoracyjne z kamienia. Sciany wewnatrz wykonczone
ptytkami ceramicznymi do 2,0m nad posadzka, pozostala czg¢s¢ $cian wykonczona tynkiem przeznaczonym do
pomieszczen mokrych. Podsadzka w WC oraz pomieszczeniu technicznym z plytek ceramicznych.

Uklad komunikacyjny.
Dojscie do toalety publicznej prowadzony jest od strony ul. Parkowej w formie powierzchni utwardzonej z
kostki betonowej o szerokosci 1,5m. Uktad konstrukcyjny nawierzchni:

— Kostka betonowa - gr. 8cm
— Warstwa klinujagca: miat granitowy - gr. 3cm
— Podbudowa stabilizowana mechanicznie 4-31mm - gr. 20cm
— Podbudowa stabilizowana mechanicznie 32-63mm - gr. 25cm
— Warstwa odsaczajaca: pospétka - gr. 15cm

—  Grunt rodzimy stabilizowany mechaniczni

W celu zapewnienia dojscia do budynku przez osoby niepelnosprawne projektuje si¢ pochylnie o szerokosci
ruchu 1,2m. Pochylnia o spadku 8% bedzie ograniczona balustradami obustronnymi o wysoko$ci min. 1,1m wraz z
porgczami umieszczonymi na wysokosci 0,75 1 0,9m od ptaszczyzny ruchu.

Fundamenty

Pod budynek zaprojektowano tawe fundamentowg z betonu C20/25. Wymiary poprzeczne lawy: wysoko$é
30cm, szeroko$¢ 50cm. Lawe nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu o gr.10cm. Na tawach nalezy wykona¢
izolacje przeciwwilgociowa
z folii budowlanej grubosci 0,4mm

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o gr. 25cm.

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna budynku o konstrukcji murowanej bloczkéw ceramicznych Porotherm o gr. 25cm wraz z
warstwa izolacji z ptyt styropianowych EPS100 2=0,036W/mK o grubosci 15cm. Wykonczenie zewngtrzne $ciany
tynkiem cementowo-wapiennym oraz deskami kompozytowymi na wzér muru pruskiego. Ponadto cze$¢ Sciany
zewngtrznej wykonczenie stanowi¢ bedzie kamien dekoracyjny.

Podloga na gruncie

Na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 15cm zageszczonej mechanicznie wykona¢ izolacje termiczng o gr. S5cm z
styropiany, nast¢gpnie warstwe chudego betonu klasy C20/25 gr. 20cm. Nastepnie przykry¢ folia budowlana.
Kolejno wykona¢ warstwe izolacji termicznej styropian EPS gr.10 cm i wylewke cementowa gr. 5 cm. Na warstwie
wylewki wykona¢ posadzke z plytek ceramicznych.

Dach

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa, o przekrojach 8x15cm. Pokrycie stanowi¢ bedzie dachdwka
ceramiczna w kolorze czerwonym. Spadek potaci dachu wynosi 45°. Nad pomieszczeniami projektuje si¢
podwieszany sufit z ptyt g-k oraz docieplenie z wetny mineralnej o grubos$ci 15cm.
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Kominy
W projektowanym budynku projektuje si¢ kominy wentylacyjne murowane z pustakéw kominowych o wym.
24x52cm systemowych na catej wysokosci.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku wykonane jako jednoskrzydtowe, drewniane, antywlamaniowe, w
kolorze brazowym. Drzwi wejsciowe do toalet publicznych wyposazy¢é w zamek drzwiowy na monety,
umozliwiajacy jednokrotne otwarcie drzwi po wrzuceniu monety.

Rozwiazania instalacyjne w budynku

Instalacja wodociggowa

Nowa instalacja wody zimnej bedzie prowadzona od projektowanego zestawu wodomierzowego do
urzadzen znajdujacych si¢ w budynku tj. do baterii umywalkowej, zaworu przy pluczce ustgpowej, zaworu
czerpalnego i zaworu sptukujacego pisuar. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace na
wodzie zimnej i cieple;j.

Woda ciepta do przyboréw sanitarnych przygotowywana bedzie w zasobniku ciepta w podgrzewaczu
elektrycznym o pojemnosci 15L znajdujacym si¢ w pomieszczeniu technicznym.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych potaczonych zaciskowo o
Srednicach zgodnych z czgécia rysunkowa. Przewody rozprowadzajace wod¢ zimng i ciepla nalezy prowadzié ze
spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub po $cianach nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami do
zastosowania podtynkowego.

Grubo$¢ izolacji:

- zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. 2022 poz. 1225 z pézniejszymi zmianami.

Dopuszcza si¢ montaz instalacji wodnej w rurach z innego materialu bez koniecznosci zmian w projekcie.
Warunkiem jest zachowanie §rednic wewnetrznym podanych w opracowaniu.

Stosowaé¢ armaturg na ci$nienie 6 bar.

W tlazienkach nalezy zamontowaé baterie umywalkowe z funkcja bezdotykowego uruchamiania
wyposazone w mieszczac z funkcja regulacji temperatury. Baterie nalezy podtaczy¢ do zasilania 230V.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowo-gospodarcze projektuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Przewody odptywowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podtogowych. Poziomy kanalizacyjne w budynku
nalezy uktada¢ ze spadkami przedstawionymi w cze¢$ci rysunkowej opracowania, w kierunku wyjscia §ciekéw z
budynku w warstwach posadzki na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Rury nalezy obsypac pisakiem do
wysokosci 20cm nad wierzch rury. Zabrania si¢ wykonania podsybki, obsypki i zasypki gruntem rodzimym,
pospétka pochodzaca z wykopéw oraz gruntem zawierajacym gruz i kamienie. Nalezy zastosowaé piasek o
uziarnieniu 0-31,5mm.

Przybory taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne —
syfony.

Przewody wewnetrzne wykonaé¢ z rur i ksztaltek PVC niskoszumowej klasy N (SN4 i SDR41) o
polaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy
stosowa¢ tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzeh migdzy rura przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym np. kitem plastycznym/elastycznym, nie dzialajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdiluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej napr¢zen Scinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronne;j

nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Gmina Mieroszow
Pl. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow

., Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej
na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.”




[ ST - 01.00.00 CzeS¢ szezegotowa -6 -

Instalacja ogrzewcza
W budynku przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne za pomoca grzejnikéw elektrycznych o mocy 600W oraz
800W (zgodnie z czgscia rysunkowa) w celu zapewnienia temperatury 24°C w okresie zimowym.

Wentylacja wywiewna

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kanatow wentylacyjnych grawitacyjnych o wym.
12x16cm w projektowanym kominie ceramicznym. Kratki wywiewne nalezy zamontowa¢ mozliwie blisko pod
stropem pomieszczenia maksymalnie 10cm. W pomieszczeniach tazienek projektuje si¢ montaz wentylatoréw
$ciennych o przeptywie powietrza 50 m3/h. Wentylatory o dziataniu czasowym zintegrowane z wiacznikiem $wiatta
w pomieszczeniu tazienek.

Roboty instalacyjne na zewnatrz budynku

Zewnetrzna doziemna instalacja wody

Obecnie dziatka Inwestora tj. 92/84 obreb 0007 Sokotowsko posiada przylacze wodociggowe. W celu
doprowadzenia do projektowanego budynku wody, projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacego przytacza
zgodnie z cz¢$cig rysunkowy.

Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy $32x2,0mm na ci$nienie PN10.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z
Polskimi Normami badz aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI ,INSTAL”/AT/98-01-0378 “Rury z
polietylenu PE100”/ w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej oceny
higienicznej Panstwowego Zakladu Higieny.

Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
Obecnie do dziatki Inwestora jest doprowadzone przytacze kanalizacji sanitarnej. Scieki budynku beda
odprowadzane grawitacyjnie do istniejacego sieci kanalizacji sanitarnej o §r. 160mm za pomoca istniejacego
przylacza zlokalizowanego na dzialce Inwestora 92/84 obreb 0007 Sokotowsko. Wpigcie nastapi w miejscu
istniejacej studni za pomoca szczelnego przejscia tj. ,.in situ”.
Doziemng zewngtrzng kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur PVC — U ze $cianka litg ¢160 x 4,7 klasy
,.S"” SDR34 oraz SN8. Przewody z PVC-U nalezy montowa¢ przy temperaturach powietrza +5°do +30°.

Ksztattki do wszystkich rur PVC-U posiadaja jednolita $cianke oraz uszczelki wargowe, zgodnie z PN-EN
1401-1 lub PN-EN 1852-1. Rury z PVC-U strukturalne sg produkowane zgodnie z: aprobata techniczng AT-15-
7709/2016 ITB Rury z PVC-U ze $cianka z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowe;.
Ksztattki z PVC-U o jednolitej $ciance sa produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgé¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Tras¢ projektowanej zewnetrznej doziemnej kanalizacji sanitarnej, podiaczenia oraz $rednice przewodéw
przedstawiono w czgéci rysunkowej opracowania.

Instalacja elektryczna

Na istniejacym stupie zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/111520/2022/004R01 z dnia 2022-09-29
zostanie zabudowane zlacze ZKle-1P-S. Od zlacza do projektowanej toalety poprowadzona bedzie wewngtrzna
linia zasilajaca.

Od ztacza kablowego na stupie do projektowanego pomieszczen toalety zostata czgéciowo wykonana linia
zasilajaca. Przedluzy¢ linie zasilajaca poprzez zastosowanie mufy kablowej. Zastosowaé kabel ziemny typu YKY
4x6 .mm. Polaczy¢ mufy z istniejaca linig zasilajaca. Gleboko§¢ rowu kablowego zalezy od rodzaju, napigcia,
przeznaczenia kabla i jego miejsca utozenia. W tym przypadku odleglo$¢ miedzy powierzchnig terenu a kablem
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kable nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntéw nalezy na dnie wykopu wykona¢ tzw. podsypke piaskowa o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel
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powinien by¢ przykryty folia w kolorze niebieskim. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a
szeroko$¢ powinna by¢ taka , aby przykrywala kabel, a jednocze$nie nie mniejsza niz 20 cm. Ze wzgledu na
istniejace zadrzewienie dopuszcza si¢ ulozenie odcinka kabla na catej diugosci w rurze ochronnej koloru
niebieskiego i1 przekroju 70 mm.

Kabel nalezy uktadaé zgodnie z obowigzujacg normg N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe Projektowanie i budowa”

UWAGA:

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwos$ci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo§¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje
rozwigzania tych probleméw.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w punkcie 6.1 Specyfikacji technicznej — czgéci ogdlne;.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana, jako§¢ wbudowanych materialéw oraz jako$¢ wykonanych
elementéw robdt. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa dotyczace
zgodno$ci wbudowywanych materialéw z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola,
jakosci robdt polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdlnych rodzajéw robét i ich zgodnosci z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Wymagania dotyczace robot
budowlanych zawarte s3 w tomie I ,,Budownictwo ogélne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogélne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czgéci ogélnej. Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest przedmiar
rob6t bedacy integralng cze$ciag dokumentacji projektowe;.

Gléwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: dla dlugosci — ,,m”, dla powierzchni - ,,m2”,
dla objetosci - ,,m3” oraz dla cigzaru wbudowywanych materialéw — ,.kg”. Obmiar wykonanych prac dokonywany
bedzie z czgstotliwoscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej — cz¢$¢ ogélna w procesie
budowlanym wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr
czgsciowy, odbidr koncowy, odbidr po okresie r¢kojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako§¢ 1 ilo§¢ robdt ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
za$wiadczen, o jakosci elementéw i materialéw oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z
warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie rob6t budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaru robét.
Podstawa ptatnosci bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robot
i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionym przedmiarze rob6t). Zgodnie z og6lng zasada
rozliczen podang w punkcie 9 czesci ogdlnej specyfikacji cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty
niezbedne do prawidlowego, zgodnego ze sztuka budowlang wykonania zadania w zakresie okres§lonym w
opracowaniu projektowym. Szczegélowy zakres prac objetych platnosciag okre§la dokumentacja projektowa
wymieniona cze¢Sci ogdlnej specyfikacji oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami i normatywami.
Najwazniejsze z nich to:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. 2023 poz. 682
z p6zniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom I, tom II i tom V,
Wydawnictwo ARKADY 1990 r.
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