STD

BIURO PROJEKTOW i USEUG INWESTYCYINYCH

Egz. nr1

Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Waltbrzych

e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89

O

TEL. 501-292-469

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania:

,,Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej

na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.”

Adres zadania:

dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow

Identyfikator dziatek

022106_5.0007.92/84

Kategoria obiektu

VIII — inne budowle

Inwestor :

Gmina Mieroszow

P1. Niepodleglosci 1

58-350 Mieroszow

Zespol projektowy:

Funkcja projektowa,
branza

Imie i Nazwisko

Specjalnos$¢ i nr uprawnien

Podpis

Projektant
br. architektura:

mgr inz. arch. Joanna Maria

Drzygata

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
27/07/DOIA

Projektant
br. budowlana:

mgr inz. Jacek Stasiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
264/DOS/10

Asystent
br. budowlana:

inz. Paula Wolniak

Projektant
br. sanitarna:

mgr inz. Sylwia
Tchorowska

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
124/DOS/06

Asystent
br. sanitarna:

inz. Paula Wolniak

Projektant
br. elektryczna:

mgr inz. Pawet Litke

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen
DOS/0477/PBE/19

Watbrzych — 26 czerwiec 2023 r.



Watbrzych, dn. 26.06.2023r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

,Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej
na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja projektowa N C ; c 2ac " .
branz 2'1] proj ’ Imie i Nazwisko Specjalno$é i nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. Joanna Maria _Uprawnienia budowlane w specjalnosci
hitekt . D I architektonicznej do projektowania bez ograniczen
br. architektura: 1TZygata 27/07/DOIA
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Ero‘l])elgantl . mgr inz. Jacek Stasiak konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
r. buaowiana: 264/DOS/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
Projektant mgr inz Sylwia w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
b it . Tch ) K wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
I. samtarna: chorowska i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
124/DOS/06
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
ErOJfkl:ilnt . mgr inz. Pawel Litke i elektroenergetycznych do projektowania bez
r. eleKtryczna: 9graniczer’1
DOS/0477/PBE/19




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obregb 0007 Sokotowsko
gm. Mieroszow.”

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO 1
1.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA .....eeiiutiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseateeeeeaeeesasaseeesesaeesesiseesseateeessseesenanes 1
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA.......ccettttittiteteteteteteeeeeteeeeeeeeeteeeeeteeeeeeeeeteee—eee—e———.—.—e—————.—.———————————————————. 1

3. ZAKRES OPRACOWANIA .....uuiiiiieeceeeeeeeeeee e ee e e e s e ssssssnnsssnsnsssssnssnnnsnnnnnnsnsnnn 1

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 2

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 2
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYML.......ccc0veieeiuiieeeirieeenreee e 2
3.2.  SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW. .....ooiiiuiiiiiiiiieeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
3.3, UKEAD KOMUNIKACYINY . .ooiiiiiiitiiiiieeeeiiitteeeeeeeeeeetaereeeeeeesstaereeeeeessstsssesseesssssssssesesesesssnrseeseeesnn 2
3.4.  SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNELD. ......cccovuiiiueeereeeireeereeeisseeiseesseeesessssesisesssseesessssesnsens 2
3.5.  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU. ........ccccoveeieirieeeireeeeeneeeeenne. 3

3.5.1. Zewnetrzna doziemna inStalacja WOY...............c..ccccecueeeeeuieciecueniienieeneeneeee et 3
3.5.2. Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji SQnitarnej ................ccccoceveeveieceencecneecneenen. 4
3.5.3. RODOLY ZICHIINE ...ttt ettt ettt ettt e st e e e sane 4
3.5.4. INSLAlACIA @LEKITYCTIA ...ttt sttt s e e 7
3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI .....ccoiuvviiiiieiiiiiiierieeeeeeeeinereeeeeeeessneeeeeeeeesssssreeeeeeens 8

4. ZESTAWIENIE POWIERZ CHNI 8

S. INFORMACJE I DANE. 8
5.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO. ....ccuveiivieiureeeteeereeeeteeeiseeeeseeesesenseeeseseeseesesesseseessesens 8
5.2. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI W
ODNIESIENIU DO WYTYCZNYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO............. 8
5.3, OCHRONA KONSERWATORSKAL.......ccuuuueuereeeeueeereereserssesssesesssesssssssssssesesessssssssseseeesereeree.——... 9
5.4.  WPLYW EKSPLOATACIL GORNICZED......ceeitiuieeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseeeaeeesaeaeeeesesaeesesisseesasneeesaeneesnns 9
5.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW. .......cccoveuveeererereenne 9

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]. 9

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH............... 9

8. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO 9
8.1.  PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIAEYWANIA INWESTYCIL. ...... 9
8.2. ODDZIALYWANIE NA OTOCZENIE. .....ccccetitiiutveeeeeeeeeiiteeeeeeeeeesiisereeseeeesssssseessessonsissesesessssssssesees 10

9. WARUNKI WYKONANIA - UWAGI KONCOWE 10

II. SPIS RYSUNKOW

- Rys. nr PZT_1 Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

- Rys. nr PZT_2 Skala 1:100
Profil podtuzny wody

- Rys. nr PZT_3 Skala 1:100

Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obregb 0007 Sokotowsko
gm. Mieroszow.”

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego

1.1. Charakterystyka ogolna
Przedmiotem opracowania jest budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety
publicznej na dz. nr 92/84 obrgb 0007 Sokotowsko.

Dane ewidencyjne:

Wojewddztwo: Dolnoslaskie

Powiat: Watbrzyski

Gmina: Mieroszéw

Obreb ewidencyjny: 0007 Sokotowsko

Nr dziatki: 92/84

Identyfikator: 022106_5.0007.92/84,

1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Podstawy prawne
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225)

1.2.2. Podstawy merytoryczne.
Projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany w oparciu o nastepujgce
dokumenty:
1. Mapa do celéw projektowych opracowana w dniu 27.09.2023r.
2. Uchwata Nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 wrzesnia 2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Sokotowsko.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie  obejmuje  projekt  zagospodarowania terenu  budowa
dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko
gm. Mieroszow.
Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie infrastruktury
towarzyszacej takiej jak: utwardzenie terenu, dojscie do budynku, doprowadzenie
instalacji elektrycznej, instalacji wodociggowej oraz odprowadzenie §ciekow.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 92/84 znajduje si¢ w obrebie ewidencyjnym 0007 Sokotowsko
w Mieroszowie. W chwili obecnej dziatka jest nie zabudowana. Przez dziatke
Inwestora przebiega ciek wodny. Ponadto do dziatki jest doprowadzone przylacze
wody, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Przylacza

Do projektowanej dwustanowiskowej toalety publicznej przewiduje si¢
doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw do sieci
kanalizacyjnej, na =zasadzenie przebudowy i rozbudowy istniejacych przylaczy
doprowadzonych do dziatki Inwestora.

Miejsca do gromadzenia odpadow
Miejsce do gromadzenia odpadéw statych przewidziano w formie bokséw na
terenie utwardzonym.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Wody opadowe i roztopowe z potaci dachu oraz terenéw utwardzonych
odprowadzane be¢dg na teren dziatki Inwestora 92/84 obrgb 0007 Sokotowsko.
Scieki z budynku beda odprowadzane za pomoca przylacza do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ks160 na zasadzenie przebudowy i rozbudowy istniejacego
przytacza.

3.3. Uktad komunikacyjny.
Dojscie do toalety publicznej prowadzony jest od strony ul. Parkowej w formie
powierzchni utwardzonej z kostki betonowej o szerokosci 1,5m. Uktad konstrukcyjny

nawierzchni:
— Kostka betonowa - gr. 8cm
— Warstwa klinujgca: miat granitowy - gr. 3cm
— Podbudowa stabilizowana mechanicznie 4-31mm - gr. 20cm
— Podbudowa stabilizowana mechanicznie 32-63mm - gr. 25cm
— Warstwa odsaczajgca: pospoika - gr. 15cm

— Grunt rodzimy stabilizowany mechaniczni
W celu zapewnienia doj$cia do budynku przez osoby niepetnosprawne projektuje

si¢ pochylnie o szerokosci ruchu 1,2m. Pochylnia o spadku 8% bedzie ograniczona
balustradami obustronnymi o wysoko$ci min. 1,Im wraz z porgczami umieszczonymi
na wysokosci 0,75 1 0,9m od ptaszczyzny ruchu.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej
ul. Parkowe;.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.

3.5.1. Zewnetrzna doziemna instalacja wody
Obecnie dziatka Inwestora tj. 92/84 obreb 0007 Sokotowsko posiada przylacze

wodociggowe. W celu doprowadzenia do projektowanego budynku wody, projektuje si¢
przebudowe i rozbudowe istniejacego przylacza zgodnie z czegscig rysunkowa.

Projektowane przylacze nalezy wykona¢ z rur PE100 SDRI17 o S$rednicy
?#32x2,0mm na cis$nienie PN10.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny
posiada¢ certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami badz aprobatami technicznymi,
jakie wydaje COBRTI ,INSTAL”/AT/98-01-0378 “Rury z polietylenu PE100”/
w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej
oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dob6r wodomierza

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 -
,Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu.

q = (Zqn)"0,366 [dm3/s]

gdzie: qn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych, dm3/s

- umywalka — qn= 0,07 dm3/s — 3szt,

- ustep publiczny — qn= 0,13 dm3/s — 2szt,

- pisuar — gqn= 0,3 dm3/s — 1szt,

- zawor czerpalny — qn= 0,15 dm3/s — 2szt,

>qn = 1,07dm3/s
q=1,03dm3/s =3,71m3/h

Dla przeptywu q = 3,71 m3/h dobrano wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy typu JS 4-NK dn20 f. Apator lub réwnowazny innego producenta.

- nominalny strumien objetosci 4,0 m3/h;

- maksymalny strumien objetosci 5,0m3/h;

- maksymalna temperatura robocza 50°C;

Wodomierz wyposazony w nadajnik impulsowy NK umozliwiajacy zdalny-
przewodowy odczyt wskazan.

Zestaw wodomierzowy zostanie zabudowany w studni wodomierzowe;j
na dziatce Inwestora tj. dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko w Watbrzychu.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza

- zawOr odcinajacy dn20 — 3szt.

- filtr skosny dn20 — Iszt.

- wodomierz skrzydetkowy JS 4-NK dn20 — 1szt.
- zawOr antyskazeniowy typu BA dn20 — 1szt

- ztaczki PE dn32 — 2 szt.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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3.5.2. Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
Obecnie do dziatki Inwestora jest doprowadzone przylacze kanalizacji

sanitarnej.  Scieki budynku beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacego sieci
kanalizacji sanitarnej o $r. 160mm za pomoca istniejagcego przytacza zlokalizowanego
na dzialce Inwestora 92/84 obreb 0007 Sokolowsko. Wpiecie nastagpi w miejscu
istniejgcej studni za pomocg szczelnego przejscia tj. ,,in situ”.

Doziemng zewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur PVC — U ze
sciankg litg ¢160 x 4,7 klasy ,,S’> SDR34 oraz SN8. Przewody z PVC-U nalezy
montowac przy temperaturach powietrza +5°do +30°.

Ksztaltki do wszystkich rur PVC-U posiadajg jednolitg Scianke oraz uszczelki
wargowe, zgodnie z PN-EN 1401-1 lub PN-EN 1852-1. Rury z PVC-U strukturalne sa
produkowane zgodnie z: aprobatg techniczng AT-15-7709/2016 ITB Rury z PVC-U ze
sciankg z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej. Ksztattki z
PVC-U o jednolitej $ciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cz¢s¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu™.

Tras¢ projektowanej zewnetrznej doziemnej kanalizacji sanitarnej, podtaczenia
oraz Srednice przewodéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Zestawienie odcinkow

Odc. dhugos¢ odc. spadek Srednica
- [m] [%] [mm]
B-Sk1 0,9 1,5 PVC-U @160x4,7
Sumaryczna dlugosé przylacza L = 0,9 m

3.5.3. Roboty ziemne
Przed przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze

zwigzane z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$
kanalizacji sanitarnej, wody nalezy oznaczy¢ w terenie w sposOb trwaly
i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.
Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki
wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy.
Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

Omowienie usytuowania i uktadu wysokosciowego przylaczy

Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-92/B-10735 1 PN-81/B-03020
winno wynosi¢ 1,2 m w obowigzujacej strefie klimatyczne;.

Minimalne spadki dna kanatéw wynikaja z zastosowanych $rednic oraz
wystepujacych predkosci przeptywu $ciekéw w tych kanatach i wynoszg odpowiednio:
-dla ¢ 160 mm imin = 1,5% - kanalizacja sanitarna

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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3.5.3.1. Wykonanie i obudowa wykopow.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang zewng¢trzna doziemng

instalacje wody, kanalizacji sanitarnej uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o
szerokosci 0,80m, nie umocnionym przy giebokosci do 1,50m i umocnionych balami
drewnianymi przy glg¢bokosci wigkszej niz 1,5m. Minimalna przestrzen robocza miedzy
rurg, a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m. Wykop
nalezy umocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie
uktadania kanatlu kanalizacji sanitarnej i wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie
mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystgpowaniu opadow. Czesc
urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i
wbudowana w to samo miejsce. Pozostala cze$¢ gruntu zostanie wywieziona na
sktadowisko z dokonaniem oplaty utylizacyjnej badz rozplantowana na dzialce
Inwestora.

Kanaty ulozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwnym
spadkiem nie bedg kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany
na catej dlugos$ci odcinka.

3.5.3.2. Przygotowanie podloza pod kanaly.

Rury wodne, kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce gr. 10cm
z piasku lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zaggszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zaggszczanie zasypki,
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymalo§ci na obcigzenia zewngetrzne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowiace tozysko
no$ne rury kanalizacyjnej. Wymienione podioze 1 podsypke pod kanaly nalezy
doktadnie ubi¢.

3.5.3.3. Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu na podsypce gr. 10cm
w odwodnionym wykopie. Nie mozna dopusci¢ do wyplukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy
wystepowaniu opadéw. Rury montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zachowaniem warunkéw montazu. Rury nalezy 1aczy¢ na powierzchni terenu
a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu i1 ukfada¢ na przygotowanym podiozu
w odwodnionym wykopie.

Do budowy doziemnej zewnetrzne] kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur
PVC - U ze $ciankg litg $160 x 4,7 klasy ,,S”” SDR34 oraz SN8. Kanaty z PVC-U
nalezy montowac przy temperaturach powietrza +5°do +30°.
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Montaz rur PVC i tacznikéw — na wcisk. Gotowe kanaly powinny odpowiada¢
PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy
odbiorze.

Projektowane doziemng zewngtrzna instalacje wody nalezy wykonac
z rur z PE100 SDR17 o $rednicy @32x2,0mm na ci$nienie PN10. Rury nalezy uktadad
przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C.

3.5.3.4. Badanie szczelno$ci kanalow.
Doziemna instalacja kanalizacyjna
Szczelnos$¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu
z rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody ($ciekdéw) w czasie trwania proby
szczelnosci. Szczeg6ty badan szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-

92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbidr robdt prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.

Doziemna instalacja wody

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ziaczy nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo - hydrauliczng. Prébg przeprowadza si¢ po utozeniu
przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztagcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne
nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min, nie bedzie
spadku cisnienia. Nad rurg ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong na
wysokos$ci 40 cm nad przewodem wodociggowym.

3.5.3.5. Plukanie i dezynfekcja przylacza wodociagowego
Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Szybko$¢ pluczacej wody
w przewodzie powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usunigcia wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Z chwila, gdy wyptywajaca woda z przewodu,
po jej przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania przewdéd mozna uznaé
za gotowy do przekazania uzytkownikowi. Przylacze po doktadnym przeptukaniu nie
wymaga zasadniczo dezynfekcji. Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu
nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ chlorowang woda
(ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub woda chlorowg powstalg z rozpuszczenia
zwigzkow chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacego, co najmniej SOmg
Clo/dm?, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. przewodu. Pozostato$¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl/dm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio.
Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza

bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.
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3.5.3.6. Préba hydrauliczna (cisnieniowa)

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlaczy nalezy wykonac prébe
cis$nieniowg (hydrauliczng). Prébe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu 1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed ich przemieszczaniem sig.

3.5.3.7. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Utozong kanalizacje sanitarng oraz przewody wody po pozytywnej probie
szczelnosci nalezy wykona¢ zasypke wykopow i jednocze$nie wykonywac obsypke
ochronng rur z piaskiem lub posp6tka 0-16mm z obu stron rury do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem (do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98).

Podsypke, obsypke i1 zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszczac
do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak réwniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego
wbudowania nalezy starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig
do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
Zageszezenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie
z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki
nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famliwego
materiatu.

3.5.3.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje sanitarng oraz instalacje wody, krzyzujace si¢ lub biegnagce réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

3.5.4. Instalacja elektryczna
Na istniejacym stupie zgodnie z warunkami przytaczenia
nr WP/111520/2022/004R01 z dnia 2022-09-29 zostanie zabudowane ztacze
ZKle-1P-S. Od ziacza do projektowanej toalety poprowadzona bedzie wewnetrzna linia
zasilajaca.
Od ztacza kablowego na slupie do projektowanego pomieszczen toalety zostata
czgsciowo wykonana linia zasilajagca. Przedtuzy¢ linie zasilajaca poprzez zastosowanie
mufy kablowej. Zastosowa¢ kabel ziemny typu YKY 4x6 .mm. Polaczy¢ mufy z
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istniejgcg linig zasilajaca. Glebokos¢ rowu kablowego zalezy od rodzaju, napigcia,
przeznaczenia kabla i jego miejsca ulozenia. W tym przypadku odlegtos¢ miedzy
powierzchnig terenu a kablem powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kable nalezy

uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich
innych rodzajach gruntéw nalezy na dnie wykopu wykonac¢ tzw. podsypke piaskowag o
grubosci co najmniej 10 cm. Po ulozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go
najpierw zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nast¢pnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel powinien by¢ przykryty
folig w kolorze niebieskim. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a
szeroko$¢ powinna by¢ taka , aby przykrywata kabel, a jednocze$nie nie mniejsza niz
20 cm. Ze wzgledu na istniejgce zadrzewienie dopuszcza si¢ utozenie odcinka kabla na
catej dtugosci w rurze ochronnej koloru niebieskiego i przekroju 70 mm.

Kabel nalezy uklada¢ zgodnie z obowigzujaca normg  N-SEP-E-004
,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa”

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren dziatki zostanie zabudowany dwustanowiskowym toaletami publicznymi.
Dojscie do toalet zostanie utwardzone z kostki betonowej dopasowany do poziomu
terenu.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko - 1686,0m?
Proj. powierzchnia zabudowy - 24,96 m?
Proj. powierzchnia utwardzona - 36,06 m?

5. Informacje i dane.

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéow prawa miejscowego.

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o Uchwate
Nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 wrzesnia 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejSCOWOSCI
Sokotowsko. Teren inwestycji oznaczony jest w w/w miejscowym planie jako SOMW/U
przeznaczony pod zabudowg¢ wielorodzinna oraz ustugi nieucigzliwe.

5.2. Parametry projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu dziatki
w odniesieniu do wytycznych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Planowana inwestycja spetnia warunki 1 szczegélowe zasady zagospodarowania
terenu ujete w Uchwale Nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 wrzesnia
2003r.
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5.3. Ochrona konserwatorska.

Zgodnie z Uchwatg Nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 wrze$nia
2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Sokotowsko planowana jest polozona na terenie strefy ,,B” ochrony
konserwatorskiej oraz strefy ,, K’ ochrony krajobrazu kulturowego.

5.4. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy.

5.5. ZagroZenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na $rodowisko 1 zdrowie
uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpoZarowej.

Zgodnie §3 wust. 1 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. (Dz. U. 2023 poz.1563) planowana inwestycja
nie miesci si¢ w zakresie uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Kwalifikacja pozarowa
Projektowane toalety publiczne zgodnie z §209 ust. 1 WT (Dz. U. 2022 poz. 1025)
zalicza si¢ do obiektow kategorii ZLIII.

Klasa odpornos$ci pozarowej
Projektowane toalety publiczne zgodnie z §212 ust. 2 1 3 WT (Dz. U. 2022 poz.
1025) zalicza si¢ do klasy odpornosci pozarowej ,,D”

Odlegtos¢ do budynkoéw sasiednich

Odlegtos¢ projektowanych toalet publicznych od budynkéw sgsiednich jest
zachowana zgodnie z §271 rozdziatu 7 WT (Dz. U. 2022 poz. 1025).

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyczy

8. Informacje dotyczgce obszaru oddziatywania obiektu budowlanego.

8.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore okreslono obszar oddziatywania inwestycji.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.
Dz. U. z 2022r. poz. 88) - PB; art. 3, pkt 20): obszar oddzialywania obiektu -
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) - PZP;

— Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
22022 poz. 1225 ze zm.) - WT;

— Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze
zm.).

8.2. Oddziatywanie na otoczenie.

— Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze znaczgco, ani
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko - nie wyznacza si¢ stref
ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.

— Inwestycja nie jest zrédlem ucigzliwos$ci wykraczajacych poza granice dziatki
objetej inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

— Obszarem oddziatywania projektowanego budynku objeta bedzie dziatka
inwestora nr 92/84 obrgb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszéw. Rodzaje
ucigzliwo$ci zwigzane z planowana budowg to hatas 1 zanieczyszczenia
powietrza, ktére nie zwigksza si¢ wzgledem stanu istniejgcego. Obszar
oddzialywania ustalono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami).

9. Warunki wykonania — uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacych przepisami BHP na
budowie oraz:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
i rozbiérkowych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2022 poz. 1225)
* Stosowa¢ tylko takie wyroby, ktére zostaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem
Budowlanym” — posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢
zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku Polskiej Normy.
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Opracowali:
Funkcja
projektowa, Imie i Nazwisko Specjalnos$¢ i nr uprawnien Podpis
branza
Projektant mgr inz. arch. Joanna Maria . Uprav.vmen'la budowlane W spec_]alnosm. ,
b hitektura: | D i architektonicznej do projektowania bez ograniczen
r. architektura: rzygata 27/07/DOIA
Projektant o _ Uprawmgma budowlane w speCJa1n9501 ’
br. budowlana: mgr inz. Jacek Stasiak konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
: . 264/DOS/10
Asystent .. .
br. budowlana: inz. Paula Wolniak
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projek . . i j
roje Tant mgr inz. Sylwia Tchorowska Cleplny.Ch’ Wentyl.a Cyjny.Ch’ g?ZOWyCh’
br. sanitarna: wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
124/DOS/06
Asystent inz. Paula Wolniak
br. sanitarna:
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Ero‘]fkl:imt .. | mgrinz. Pawet Litke elektrycznych i elektroenergetycznych do
r. elekiryczney: projektowania bez ograniczen
DOS/0477/PBE/19
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Wpigcie do istniejqcej przylqcza wody w32.

dz. nr 92/84 obr. 0007 Sokofowsko
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Poziom pordownawczy
558,00 m n.p.m.

Studnia wodomierzowa
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©
®
&
(=)

Rzedna terenu istniejgcego/
projektowanego [m n.p.m.]

Rzedna osi rurociggu [m n.p.m]

561,87 | 562,42
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561,74 | 562,42
561,72 | 562,42

Zagtebienie osi rurociggu [m] 8l B B R
gie ag ol st ol
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Spadek [%] 3.3%
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Dtugosc¢ trasy [m] S o - @
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LEGENDA:

——— istniejgcy/projektowany teren

projektowana
wodociggowa

zewnetrzna doziemna instalacja
z rur PE100 SDR17 PN10

Dalsza czes¢ instalacji wodociqgowe;j
w budynku zgodnie z projektem
technicznym.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska tel. 501

292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych
Projektant: [ . 124/D0S/06 ]
b;@goﬁtﬂmg mgr inz. Sylwia Tchorowska DOS/IS/0471 /06 26DOG$2025
. . r.

Asystent: inz. Paula Wolniak
br. sanitarna
Temat: " . . . . . Stadium:

Budowa automatycznej dwustanowiskowe] toalety publiczne]

na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokofowsko gm. Mieroszow.” PZT
Inwestor: Cmina Mieroszow Skala:

Pl. Niepodlegfosci 1, 58—350 Mieroszow 1:100
Tytut rys.: PROFIL PODEUZNY WODY Nrys PIT 2




Dalsza czes¢ kan. sanitarnej
w budynku zgodnie z projektem technicznym.

rura ochronna

Poziom poréwnawczy
555,00 m n.p.m.

kanalizacji sanitarne]j

Istniejgca studnia

Rzedna terenu istniejgcego/
projektowanego [m n.p.m.]

Rzedna dna kanatu [m n.p.m]

Zagtebienie dna kanatu [m]

0,47 |561,95 | 562,42 Wpiecie kan. sanitarnej §IH L
do budynku
0,48 | 561,94 | 562,42 ( : )

Odlegtosci [m] 0,9
Spadek [%)] 1,5%
e \
Srednice, materiat 2160x4,7mm PVC
Dtugos¢ trasy [m] §. 8

LEGENDA

——————— TEREN ISTNIEJACY
ZEW. DOZIEMNA KAN. SANITARNA

UWAGA!
Rury kanalizacyjne ulozone w warstwie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢
warstwg kermazytu.
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na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokofowsko gm. Mieroszow.” PZT
nwestor: Gmina Mieroszow Skala:
Pl. Niepodlegtfosci 1, 58—=350 Mieroszow 1:100

Tytut rys.: PROFIL PODEUZNY KANALIZACJ SANITARNE Ny p/T 7




