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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Automatyczna dwustanowiskowa toaleta publiczna
1 Prace budowlane
1/KNR 2-01 Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0125-01 bez darni z przerzutem
(7,30+2*0,60)*(3,35+2*0,60) m2 38,675
RAZEM 38,675
2|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(7,30+20,60)*(3,35+2*0,60)*1,15 m3 44,476
(2,85+6,79)*2*0,10*0,50 m3 0,964
2,35*0,10*0,50 m3 0,118
RAZEM 45,558
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1(1101-01
(2,85+6,79)*2*0,10*0,50 m3 0,964
2,35%0,10*0,50 m3 0,118
RAZEM 1,082
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0201-01 uktadanie betonu
(2,85+6,79)*2*0,30*0,50 m3 2,892
2,35*0,30*0,50 m3 0,353
RAZEM 3,245
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
[(7,302+3,35*3)"4*0,888*1,1]*0,001 t 0,096
RAZEM 0,096
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. do 7 mm
[(7,302+3,35*3)"4*0,222*1,5]*0,001 t 0,033
RAZEM 0,033
7|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-| m?2
d.1/0606-01 posadzkowe
(2,85+6,79)*2*0,50 m2 9,640
2,35%0,50 m?2 1,175
RAZEM 10,815
8|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0101-06
(2,85+6,79)*2*0,25*1,00 m3 4,820
2,60*0,25*1,00 m3 0,650
RAZEM 5,470
9|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki polistyrenowej na za-  |m2
d.1/0207-04 prawe
pow. zew. (7,04+3,10+2*0,10)*1,03 m?2 10,650
RAZEM 10,650
10/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
poz.9 m?2 10,650
RAZEM 10,650
11|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
pow. zew. poz.9 m?2 10,650
(3,67+2,60)*2*1,03 m2 12,916
(2,61+2,60)*2*1,03 m?2 10,733
RAZEM 34,299
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(7,30+2*0,60)*(3,35+2*0,60)*0,95 m3 36,741
minus objeto$¢ fundamentu
-poz.4 m3 -3,245
-(2,85+6,79)*270,35*0,80 m3 -5,398
-2,60*0,25*0,80 m3 -0,520
RAZEM 27,578
13/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-07
pow. zew. poz.9 m3 10,650
3,67*2,6070,15 m3 1,431
2,61*2,60*0,15 m3 1,018
RAZEM 13,099
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubosci 5cm
pow. zew. poz.9 m?2 10,650
3,67*2,60 m2 9,542
2,61*2,60 m?2 6,786
RAZEM 26,978
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15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.14 m2 26,978
RAZEM 26,978
16/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu ms3
d.1/0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
Siatka zbrojeniowa zgrzewana fi 8 mm, oczko 150x150 mm
poz.14*0,20 m3 5,396
RAZEM 5,396
17|KNR K-30  [Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych do docieplenia i kons- m?2
d.1/01083-01 trukcyjne o wysokosci do 4,5 m o grubosci 25 cm z pustakéw Porotherm 25
P+W
2,72%(6,79+2,85)*2 m2 52,442
minus otwory
2,05%(1,00*2+0,90) m?2 5,945
RAZEM 58,387
18/KNR K-30 Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm P+W grubosci 11,5 cm o wysokosci  |m2
d.1/0106-01 do4,5m
2,60*3,00*2 m?2 15,600
RAZEM 15,600
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05 Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-N/120
3*1,20*2 m 7,200
RAZEM 7,200
20|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o|m3
d.1/0212-12 szerokosci do 30 cm
(6,79+2,85)*2*0,25*0,25 m3 1,205
RAZEM 1,205
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
[(7,30*2+3,35*3)*4*0,888*1,1]*0,001 t 0,096
RAZEM 0,096
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. do 7 mm
[(7,30*2+3,35*3)*4*0,222*1,1]*0,001 t 0,024
RAZEM 0,024
23|NNRNKB (z.) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne m
d.1/202 0159-07 |Pustak wentylacyjny PW 3, trzykanatowy, wym. 24 x 52 x 24,5 cm
5,42 m 5,420
RAZEM 5,420
24|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1/0219-05
0,30%0,62 m?2 0,186
RAZEM 0,186
25|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm komina ponad dachem m?2
d.1/0921-06
(0,24+0,52)*2*1,00 m?2 1,520
RAZEM 1,520
26|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.1]0406-01 drew.
2*8,34*0,14*0,14 m3 0,327
drew.
RAZEM 0,327
27|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.1/0408-03 tarcicy nasyconej
22*3,15*0,08"0,15 m3 0,832
1,30*0,08*0,15 m3 0,016
RAZEM 0,848
28|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1/0409-04 nej
wymiany 2*0,7270,08*0,15 m3 0,017
jetki 11*1,70*0,08*0,14 m3 0,209
RAZEM 0,226
29|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
3,002*8,34 m2 50,040
RAZEM 50,040
30(KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1/0517-02 kreceniem wkretami - impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
poz.29 m?2 50,040
RAZEM 50,040
31|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1/0517-03 kreceniem wkretami
poz.29 m?2 50,040
RAZEM 50,040
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32|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.1/0517-04 kreceniem wkretami - montaz gagsioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
8,34 m 8,340
RAZEM 8,340
33|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1/0102-04
8,34*2 m 16,680
RAZEM 16,680
34|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowe;j m
d.1/0102-05
8,34*2 m 16,680
RAZEM 16,680
35|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-02
8,34*2 m 16,680
RAZEM 16,680
36|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-01
22,80 m 5,600
RAZEM 5,600
37|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1/202 0539-03 |nic
3,00"4 m 12,000
RAZEM 12,000
38/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1/202 0539-02 |okapow
8,34*2 m 16,680
RAZEM 16,680
39|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 [cm
obr. komina [(1,00+0,30)*2*0,40 m2 1,040
RAZEM 1,040
40|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - montaz drzwi drew- |m?2
d.1/1023-12 nianych antywtamaniowych
analogia
0,90*2,002+0,80*2,00 m?2 5,200
RAZEM 5,200
41|KNR 9-03 Woyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst-| m2
d.1/0101-01 wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
3,00%(2,60"6+2,50*4+1,30*2+0,24*2) m?2 86,040
RAZEM 86,040
42/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.1/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej
2,00*(2,60*4+2,50*4-0,90"2+0,20"4) m?2 38,800
RAZEM 38,800
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.41-poz.42 m2 47,240
RAZEM 47,240
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
2,60*(2,50"2+1,30)+0,25%(0,90*2+0,80) m?2 17,030
RAZEM 17,030
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - dwie warstwy grubosci 5cm
Krotnosé = 2
pow. zew. poz.44 m2 17,030
RAZEM 17,030
46|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.1(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.44 m2 17,030
RAZEM 17,030
47|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.44 m2 17,030
RAZEM 17,030
48|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwu-  |m?2
d.1/0210-01 poziomowej z profili CD 60; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)
Folia polietylenowa paroizolacyjna (op. 100m2)
2,60*(2,50*2+1,30) m2 16,380
RAZEM 16,380
49|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa grubosci 15 cm
p0z.48 m?2 16,380
RAZEM 16,380
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50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
poz.48 m2 16,380
RAZEM 16,380
51/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu gr. 15cm |m?2
d.1/202 2608-01 |i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami
5,04*3,05*2 m2 30,744
(4,51+3,05)/2*3,40*2 m?2 25,704
RAZEM 56,448
52/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow - oscieza - styropian z jednag warstwg |m2
d.1/202 2608-06 |siatki
(2,05*6+0,90*2+0,80)*0,15 m?2 2,235
RAZEM 2,235
53|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikoéw wypuktych na |m
d.1|202 2608-08 |styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg siatki
3,40*4+2,05*6+0,90*2+0,80 m 28,500
RAZEM 28,500
54|KNR-W 2-02 |Oktadzina cokotow zewnetrznych ptytkami kamienia m?2
d.1/2101-09
0,80*(3,10*2+1,12+1,32+0,20*2+6,74) m?2 12,624
RAZEM 12,624
55|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz desek kompozytowych - imitacja pruskiego |m
d.1/0102-05 muru
analogia
8c. szczyt.  |[2,85"2+3,10*3+0,80*10+1,80+2,20*2]*2 m 58,400
8c. tyt 2,85*2+6,74*3+1,10*5+0,60*5+1,60*4+1,20*2 m 43,220
$c. przéd 2,85"2+6,74*2+2,05*6+0,20"2+1,12+1,32+0,50*5 m 36,820
RAZEM 138,440
56| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1V - rozgarniecie i uk- |m?2
d.1/0505-02 sztattowanie ziemi po wykopach wraz z rozscieleniem ziemi urodzjnej
15,0"4,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
2 Zagospodarowanie terenu
57|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 24 cm gtebo- |m?2
d.2|0102-01 kosci koryta
0102-02
podest 2,009,30 m2 18,600
pochylnia 1,50*8,50 m2 12,750
boks $miet. |2,00*2,00 m?2 4,000
RAZEM 35,350
58/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
podest 1,90%9,20 m2 17,480
pochylnia 1,20*8,50 m?2 10,200
boks $miet. {1,90*1,90 m?2 3,610
RAZEM 31,290
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 25 cm
0114-06 Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm
poz.58 m2 31,290
RAZEM 31,290
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 20 cm
0114-08 Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm
poz.58 m?2 31,290
RAZEM 31,290
61/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.58 m?2 31,290
RAZEM 31,290
62| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-08 kat.lll-1V
pochylnia 8,50*2+9,30+4,00+2,00+1,50 m 33,800
RAZEM 33,800
63| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
p0z.62*0,30%0,20 m3 2,028
obrzeza po- |8,50*2%0,30%0,25 ms3 1,275
chylni
RAZEM 3,303
64| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej
9,30+4,00+2,00 m 15,300
RAZEM 15,300
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65/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem m
d.2|/0701-03 balustrada o wysokosci min. 1,1m wraz z poreczami umieszczonymi na wyso-
analogia kosci 0,75 i 0,9m ze stali nierdzewnej
8,502 m 17,000
RAZEM 17,000
66| KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 60i 38 mmo |m
d.2/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - ogrodzenie dla boksu na $mieci
analogia
2,00"2 m 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.2|1219-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68 Zakup i montaz boksu $mietnikowego szt.
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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