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Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351) z pbiniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowy konstrukcji
dachu w budynku komunalnym przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

TOHW

I Sk |

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

L.dz, 889/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (t]. Dz.U.z 2014r. poz. 1946 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 20156 r. poz. 200), zgadnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pé2n.
zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
drodzona w dniu 08.07.1987r. w Bolestaweu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkceji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyisze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architekiow RP
za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslaskiej Okeggowsj zby Architekiéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.
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Otrzymuja:

1. Pani Weronika Polak

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnosigskie] Okregowej [zby Architektow RP
4. Na
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[/ BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Dolnoslaska Ckregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAEL
{wypis z listy architektdw)

Diclneslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Weronika Eugenia Polak
posiadajace kwalifikscje zawedowe do pelnisnia samodzielnych funkei technicznveh w budownictwis
w specjalnesc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK /2016,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnoglaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1785.

Czlonek czynny od: 04-10-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaséwiadczenia: 06-08-20Z2 r. Wroclaw.
Zaswizdczenie jest wazne do dniz: 31-03-2023 r.

Podpisano elekitrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregows] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1785-DDY7-2E11-C5BY-BFGB

Dane zawants w niniejszym zaswiadczeniu mesna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswizdczenia w publicznym serwisis internetowym Izby Archivektdw: wiww.izbasrchitektow.pl
lub kontzktuiac siz bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architekrow P,
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(7RA ARCHITRKTOW
FRZECZYROSPOLIIE] POLSKIELD

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 790/DSOKK/2017 Wroclaw, dnia 14.08.2017 r.

Znak sprawy: DSOKK/7131/16/2017

DECYZJA nr 10/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r., poz. 1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 280 z p&Zn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.J. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.) |

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Kama Teresa Gancarz
urodzona w dniu 26.03.1988 r. w Lwowku Slaskim
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikism pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w caloéci zadanie sfrony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe] Izi?y Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Daolnoglasks Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadeza, 2=:

mgr inZ. arch, Kama Teresa Gancarz
posiadajgce kwalifikagie zawodowe do peinienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicenej | w zakresie posiadanych uzrawnied nr 10/DSOKK,/ 2017,

jest wpisana na listg czlonkdw Dolnodlaskie] Okregowsj Izhy Architektow RP
pod numerem: DS-1861.

Czionek czynny od; 12-09-2017 r.

Diata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2022 r. Wrockaw,
Zaswizdczenie Jest wazne do dniz: 28-02-2023 r.

Podpisano elektrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektow &P przez:
Anna Kodciuk, Przewedniczaca Okregows] Rady Izby Architekidw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1861-987E-81B3-BF81-885E

Dane zawarts w minizjszym Zaswizdczeniv modna sprawdzid podajac nr weryfikacyiny
zadwisdezenia w publicznym serwisie intarnatowym Izby Architektdw: wiww.izbzarchitaktows,pl
lub kontaktuise sig bezposradnic £ whasciwg Okregowa Izba Archizektdw RP,
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lll. CzZESC OPISOWA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny branzy — ARCHITEKTURA dla inwestycji: , Przebudowa
konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9"

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem petni funkcje mieszkalng wielorodzinng, zgodnie z Prawem
Budowlanym budynek zakwalifikowany do kategorii Xlll- inne budynki mieszkalne.

3. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:

s przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementow z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujacych elementow

konstrukgcji,
e wykonanie schodow strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

e wykonanie nowych podtég w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyinego (szlaka) na weine mineralng w podtodze poddasza,

e naprawa $cian oraz wykonanie tynkdéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania sciany ponad potacig dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrobek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewoddéw

wentylacyjnych,

» wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcija
wyltazu dachowego

® wymiana drzwi na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowej,

e wyposaZenie potaci w plotki sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

e przemurowanie przewoddéw kominowych od poziomu poddasza,

» wymiana odwodnienia dachu i obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk
e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przyiaczenia,

e naprawa gzymséw ostatniej kondygnacji od strony podwdérza i ulicy,

e wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

e wymiana podsufitki z desek,
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e demontaZ istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementdw
systemowych,

e wymiana instalacji elekirycznej, oswietlenia poddasza,
® wykonanie instalacji odgromowej.

® Rozbidrka scian wydzielajgcych komorki lokatorskie w obrebie poddasza nieuzytkowego

4, Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Zotnierzy i
Armii Wojska Poiskiego 9, na dzialce numer ewidencyjny 427/2 obreb 0011 Kartuzy.

5. Opis i ocena stanu istniejacego

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany. Budynek w
catosci podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym.
Poddasze dwupoziomowe. Dach dwuspadowy w konstrukgji drewnianej z lukarnami, kryty
dachdwkg ceramiczng, od strony podworza dach nad klatka schodowa jednospadowy kryty papa.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym z ustugami na kondygnacji

parteru.
Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowa i telefoniczng.

Przebudowa konstrukeji dachu nie zmieni ksztaftu dachu i nie wplynie na zmiane gabarytu
budynku.

Stan techniczny budynku ogdlnie dobry.

6. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego i nie wptywa na zmiane funkcji budynku oraz ilosci lokali mieszkalnych.

6.1. Uklad przestrzenny

Zakres projektu obejmuje przebudowe konstrukeji poddasza nieuzytkowego wraz z wymiana
pokrycia dachowego. Nie wptywa na zmiang istniejacego uktadu przestrzennego budynku.

7. Forma architektoniczna

Zakres projektu nie wptywa na istniejgcq forme architektoniczng budynku. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa konstrukcji dachu polegajaca na wymianie elementéw w ztym stanie
technicznym oraz wzmocnieniu elementéw istniejacych. Projekt zaktada wymiane pokrycia
dachowego na dachowke ceramiczng odpowiadajacg gabarytami i kolorem dachéwece istniejacej.
Dach nad klatka schodowg obecnie pokryty papa, projekt zaktada jej wymiane wraz z
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deskowaniem. W zakres projektu wchodzi réwniez wymiana istniejgcych okien w obrebie
poddasza na okna PVC wymiarami odpowiadajace istniejagcym oraz wymiane ckien dachowych na

okna drewniane.

8. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

Wymiary budynku:

DIUBODSE ..o ~13,10m
SZErOKOSE ..o i ~11,85 m
Liczba kondygnacji.....cccccvveermmmcrenineniciie. 4 (w tym jedna podziemna) + poddasze nieuiytkowe

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy P,=147,34 m?

Powierzchnia uzytkowa zakres projektu nie wptywa na zmianeg pow. uzytkowej

budynku

Kubatura zakres projektu nie wplywa na zmiane pow. uzytkowej

budynku

9. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadownienia cbiektu

budowlanego

Budynek istniejacy. Projekt swym zakresem nie wptywa na warunki posadowienia budynku.

10. Dostepno$é¢ dla osdb o ograniczone| zdolnosci poruszania sie, w tym osdéb

niepetnosprawnych

Budynek istniejacy. Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego. Zakres nie ohejmuje zmian w ukfadzie funkcjonalnym i warunkdw dostepnosci dia oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym osdb niepetnosprawnych.

11. Charakterystyka ekologiczna

Budynek istniejacy i funkcjonujgcy. Zakres prac zwigzanych z przebudows konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachowego nie wplywa na zmiane warunkéw charakterystyki ekologicznej budynku.
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12. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyinego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Budynek istniejacy petniacy funkcje budynku mieszkainego wielorodzinnego z ustugami na kondygnacji
parteru, wyposazony w instalacje sanitarne {wodno-kanalizacyjng i gazowg) i elektryczne. Projekt swym
zakresem nie obejmuje zmian w zakresie instalacji.

Projekt przewiduje jedynie wymiane instalacji elektrycznej wewnetrznej w obrebie poddasza oraz
wykonanie instalacji odgromowe;j.

13. Stolarka

13.1. Okna

Ze wigledu na zly stan techniczny istniejace]j stolarki okiennej w obrebie poddasza projekt przewiduje jej
wymiang. W obrgbie poziomi | poddasza nieuzytkowego zaprojektowano wymiane okna w lukarnie o
wymiarze 70/118cm na okno PVC w kolorze biatym, od strony podwdrza projekt zaktada wymiane okien w
$ciance kolankowej o wymiarach 50/60cm na okna PVC w kolorze bialym. Dodatkowo w przestrzeni
poziomu | zaprojektowano wymiane okna dachowego o wymiarach 40/50cm, okno drewniane.

W przestrzeni poziomu Il poddasza nieuzytkowego projekt przewiduje wymiane okien dachowych na okna
drewniane, dwa okna 0 wymiarze 40/50cm i jedno okno 55/78cm z funkcja wytazu dachowego. Dodatkowo
w Scianie frontowej projekt uwzglednia wymiane okna w scianie lukarny, ktére obecnie jest zamurowane
od wewngtrz. Okno PVC w kolorze biatym. Przed zamowieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary i ilosci
sprawdzi¢ na budowie z uwzglednieniem tolerancji montazowej.

W przestrzeni poddasza na poziomie | zlokalizowany jest istniejacy lokal mieszkalny, ktory nie wehodzi w
zakres opracowania. Projekt nie przewiduje wymiany okien w przestrzeni lokalu mieszkalnego.

13.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wymiane drzwi prowadzacych na poddasze nieuzytkowe w przestrzeni klatki schodowej.
Drzwi jednoskrzydfowe stalowe, o minimalnym Swietle przejscia 80/210cm o odpornosci ogniowe] E130.
Drzwi w kolorze grafitowym.

13.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewngtrzne nalezy wykonac z obrébki blacharskiej tytan-cynk. Przy oknach dachowych wykona¢
kotnierze zgodnie z wytycznymi producenta.

14. Wykonczenie

14.1. Wykonczenie wewnetrzne

14.1.1. Wykoriczenie écian

Projekt obejmuje remont écian w obrebie poddasza budynku. Sciany ceglane nalezy otynkowa¢ tynkiem
wewngtrznym i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym; w czeéci klatki schodowe] zgodnie z obecnie
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istniejgcym kolorem. Przed przystapieniem do wykoriczenia scian nalezy uzupetnic brakujgce spoiny,
zmurszate fragmenty przemurowac na nowo. Dodatkowo projekt przewiduje rozbiérke $cian wydzielajacych
komorki lokatorskie w obrebie poddasza nieuzytkowego.

14.1.2. Posadzki

W obrehie poddasza wykonaé nowe pokrycie z plyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego wykonania
legardow drewnianych. W obrebie drugiego poziomu poddasza nalezy wykonac¢ nowa podtoge z desek.
Wymiana uwzglednia réwniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki) na wetne mineralng w podfodze

poddasza.
Warstwy stropu P1

s Piyta OSB

e welna mineralna A=0,037 W/(m-K)

e folia PEQ,2mm

s deska $lepego putapu

e Sslepy putap

e istniejacy strop na belkach drewnianych

Warstwy stropu P2

¢ deskowanie
» drewniane belki stropowe

14.2. Wykoticzenie zewnetrzne

14.2.1. Wykonczenie scian w obrebie poddasza

Po stronie zewnetrznej sciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsow i wykonanie
nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez pordwnanie wzornika kolorow wybranego producenta ze $ciang istniejgcg i wybranie
najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem do wykonczenia $cian naiezy uzupetni¢ brakujace
spoiny, zmurszate fragmenty przemurowad na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymsow). W ramach
inwestycji nalezy przemurowac istniejgce przewody kominowe od poziomu poddasza.

14.2.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w ukfadzie jak istniejgcy.
Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni, ksztaft i gabaryty dachdwki
nawigzujgce do istniejgcego pokrycia. W przestrzeni klatki schodowej od strony podwdérza istniejgce
pokrycie z papy nalezy wymieni¢ na pape termozgrzewalna. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz
systemowy do montazu anten telewizji naziemnej.

Warstwy dachu D1

e dachdéwka ceramiczna

s taty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 50cm
e kontrtaty drewniane 3,8x5,0 3,8¢m
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna

o krokwie 13x15cm 15cm
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14.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk.
Nalezy wykonac je w istniejacym uktadzie. Przy wymianie nalezy uwzglednié réwniez wymiane odptywu rur
spustowych do studzienki w ziemi.

14.2.4. Obrébki blacharskie

Obrobki biacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk.

14.2.5. Plotki sniegowe, fawy i stopnie kominiarskie

W obrebie potaci dachu nalezy zamontowa¢ plotki $niegowe, fawy i stopnie kominiarskie. Nalezy
zastosowac elementy systemowe w kolorze ceglanym nawigzujgcym do koloru dachéwki.

15. Ochrona przeciwpozarowa

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkow ochrony
przeciwpoziarowej budynku.

15.1. Akty prawne

» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

15.2, Parametry liczhowe

P, = 147,34 m?

Wysokosé bez zmian

4 (w tym jedna podziemna)

15.3. Klasyfikacja budyniu

Budynek mieszkalny wielorodzinny z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

15.3.1. Kiasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopier rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii

zagrozenia ludzi ZLIV — klasa ,,D”(§212 ust. 3 Dz.U. z 2019.1065 t.j. z pén. zm.), dla ktérej klasa

odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw powinna wynosié:

= Gtowna konstrukcja nosna R 30
= Konstrukcja dachu {-)
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= Strop REI 30

= Sciana zewnetrzna Ei 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
{dla Sciany bedace] czescia gtownej konstrukcji nosnej wymagane R 30)

= Sciana wewnetrzna {-)
{dla sciany bedacej czescig gtownej konstrukcji nosnej wymagane R 30)

s Przekrycie dachu {-)

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUIJE JEDYNIE PRZEBUDOWE KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO | REMONTEM SCIAN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO. ZAKRES PROJEKTU
NIE WYCHODZ!I POZA OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

15.4. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry poiarowe materiatdw

niebezpiecznych poiarowo, zagroienia wynikajace z procesow technologicznych oraz w

zaleznoséci od potrzeb charakterystyke poZarow przvietych do celdw projektowych;

W obiekcie nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw { Dz. U. nr 109, poz. 719)

jako materialy niebezpieczne pozarowo.

15.5. Przewidywana ilos¢ obcigienia ogniowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sig gestosci obcigzenia

Ogniowego.

15.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie objetym opracowaniem i na terenie bezposrednio wokoto niego brak pomieszczen i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

15.7. Podzial obiektu na strefy poZarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

15.8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe

Budynek istniejacy w zabudowie pierzejowej. Od strony wschodniej sgsiaduje bezposrednio z
budynkiem o takim samym przeznaczeniu. Od strony pdtnocnej sasiaduje z budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym w odlegtosci ok. 21m, od strony zachodniej sgsiaduje z budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym w odlegiosci 13,6m, natomiast od strony potudniowej z niskiem
zabudowaniami garazowymi i gospodarczymi w odlegtosci ok. 34m.
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15.8. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatad

ratowniczych

15.9.1. Drogi pozarowe

Dostep dla stuzb ratowniczych zapewniony jest od strony pétnocnej elewacji budynku. Budynek w
zabudowie kwartalnej pierzejowej. Funkeje drogi pozarowej petni ulica Zofnierzy Il Armii Wojska
Polskiego. '

15.9.2. Przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozary

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych { Dz.U. z
2009r.nr124 poz.1030) nalezy zapewnic¢ obiekt w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20dm?3/s z co najmniej dwéch hydrantéw o wydajnosci 10 dm?/s kazdy przy cisnieniu 0,2MPa przy

jednoczesnym ich wykorzystaniu.

W poblizu budynku zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne.

Opracowat:

mgr inz. arch. Weronika Polak
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V. CZESC RYSUNKOWA
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ZABOROWSKI

ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.
ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

NIP 691-244-48-82 tel/fax 768197275
REGON 021042364 e-mail biuro@zaborowski-development.pl tel kom. 607 078 772;
PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCIJA
NAZWA INWESTYCII: PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. ZOtNIERZY Il ARMII WOJSKA
POLSKIEGO 9 _
ADRES OBIEKTU: ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9; 59-220 Legnica
DZIALKA NR: 427/2
OBREB: 0011 Kartuzy
INWESTOR: GMINA LEGNICA
ADRES INWESTORA: Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
KATEGORIA OBIEKTU: Xl

JEDNOSTKAPROEKTOWA: ZABOROWSKI DEVELPOMENT S.C.; ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

Zakres opracowania Petniona funkeja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa Specjalnosc
Konstrukcja Projektant mgr inz. 208/D0S/09 :
Marcin Zaborowski Konstrukcyjno-budowlana /
Sprawdzajacy mgr inz. 200/D0%/09 7 P
Bartosz Karamon Konstrukeyjno-budowlana %

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351) z pdiniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt techniczny ,Przebudowy konstrukcji

dachu w budynku komunalnym przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa Specjalnosc
Konstrukcja Projektant mgr inz. 208/D0S/09 A
Marcin Zaborowski Konstrukcyjno-budowlana /
Sprawdzajacy mgr inz., 200/D05/09

Bartosz Karamon

Konstrukcyjno-budowlana

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. ZOENIERZY Il ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

A ® p O 5 K A
W | 72 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze wendikacyjnym:

DOS-2AF-7MC-U4S *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoglaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zadwizdczenie zostafo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Marek Kalinski, Zasigpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektromicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postsci
elektroniczng] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacjg poprawnoid danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocs numery weryfikscyjnego zadwiadczeniz na
stronie Polskie] Izby InZynieréw Budewnictwz www piiborg.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-213/2009/08 Wrociaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, z podZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zZ p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sklad orzekaja[cy OKK

Otrzymujq
. Pan Bartosz Tomasz Karamon

Ul. Kazimierza Wierzyniskiego 10/4 Ok o sl
59-220 Legnica 1, mgr mz—ﬁ?ron{sviaw Wom@k
2. Okrggowa Rada lzby ,f @M ]

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2 prof dr inz. Kazjmlerz Czaplinski

Jamaczyk 7.
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowtane, wzwigzku z§ 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania cbiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowianego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-

budowlanegj.

Skiad orzekajgcy OKK

i A

2. prof. dr inz, Kazimierz 5zépliﬁski
X7

LY

y FA |
3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-
Janiaczyk -

!
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. - M OT W C oM
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QIP-MFQ-T4Z *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-11 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

\/ — .
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Ill. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny dla zadania pn.: ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCII
DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. ZOENIERZY !l ARMIt WOJSKA POLSKIEGQ 9”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajagcy na wzmocnieniu fub wymianie ostabionych
elementdw z uwzglednieniem koniecznosci uzupefnienia brakujacych elementdw

konstrukgji, |
e wykonanie schoddw strychowych z uwzglednieniem koniecznodci wykonania balustrad,

e wykonanie nowych podtdg w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (sziaka) na weitne mineralng w podtodze poddasza,

e naprawa scian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania $ciany ponad potacig dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrébek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotdw do przewododw

wentylacyjnych,

® wymiana stolarki okiennej w obrgbie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcjg

wytazu dachowego
e wymiana drzwi na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w ohrebie klatki schodowej,

8 wyposazenie potaci w ptotki sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

e przemurowanie przewodéw kominowych od poziomu poddasza,

s wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk
e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenia,

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podworza,

e wymiana uszkodzonych elementdw belek stropowych,

e - wymiana podsufitki z desek,

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow

systemowych,

e wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia poddasza,
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e wykonanie instalacji odgromowsej.

3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu wykonawczego

e program funkcjonalno-uzytkowy

e wizja lokalna w terenie i.ogledziny budynku

® pomiary inwentaryzacyjne

e aktualnie obowigzujace przepisy budowiane

e dokumentacja fotograficzna

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

4.1. Opis ogodlny istniejgcego obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek w

catosci podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym.

Poddasze dwupoziomowe. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarnami, kryty
dachéwka ceramiczng, od strony podwdrza dach nad kiatkg schodowa jednospadowy kryty papa.

4.2. Qcena stanu technicznego

Ocenie stanu technicznego podlegaja elementy konstrukeyjne w obrebie poddasza, na ktdrym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwiazku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

4.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja A Procentowe

stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego ! elementu
bardzo dobr ? 0—15 % Elementy budynku s3 dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
Y ° uszkodzen
sadowalaiac | 16 — 25 % Elementy budynku utrzymane' jest w nafeiytyr'n”Wsrtmaiiﬁfiféﬁ
ALY | 0 technicznym.
¢redni 26 — 40 % . W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
0 nie zagrazajace bezpieczedstwu ludzi lub mienia.

zty 41-50% W elementach budynku wystepuja znaczne us'zkcrjaﬂzmefﬁﬂiglub'iibytlki'.
awaryjny >50% ' Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofa
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KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuiycia technicznego elementdw wykonczeniowych
budynku

stanu ! Zuzycie Kryterium oceny
technicznego . elementu

Elementy b'udy'nk'u sg dobrze utrzymane, nieVWykazujq zuzycia i

_ Q
bardzo dobry | 0-15% uszkodzes

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie i

. _ Q
zadowalajacy 16-30% technicznym.

- W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,

Sredni L 31-45% | . .. . ) . .
. | nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2y 46-60% | W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny 60 % Element do wymiany. ZagroZzenie awarig Iub katasirofg
| budowlana.
4.2.2. Sciany

Sciany w obrebie poddasza wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Na $cianach nie
ma wiekszych spekan i zarysowan moggcych swiadczyé o nieprawidtowej pracy elementu. Stan
techniczny scian na tym poziomie okresla sie jako zadowalajacy.

4.2.3. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym. Podczas wizji zauwazono
spekania elementdéw. Na deskach podtogi strychu widoczne sg miejsca zawilgocenia. Czes¢ krokwi
z widocznymi ugieciami nadajace sie do wzmocnienia. Pozostate elementy bez znaczgcych ugieé.
Stan ogolny wiezby dachowej okresdla sie jako zadowalajacy wymagajacy remontu.

4.2.4. Pokrycie dachu

Pokrycie z dachdwki ceramicznej w $rednim stanie technicznym z nieszczelnosciami w ptaszczyinie
potaci. '

Pokrycie z papy w $rednim stanie technicznym, nadajacy sie do wymiany.

4.3. Rozwiazania techniczne

Wskazane elementy wieiby dachowej nalezy wykonaé jako nowe. Jesii w trakcie prac
budowlanych elementy beda wykazywaé wieksze zniszczenia, element naleiy wzmocnié fub
wymieni¢ na nowy. Przed przystapieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i
ponownie obcigzony po wykonaniu wzmocnienia.
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4.4. Zakres prac w obrebie konstrukcji obiektu

4.4.1. Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki obejmuja:

e wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej wraz z taceniem i krokwiami
® wymiana pokrycia z papy na dachu ptaskim
e skucie tynkow w na $cianach wewnetrznych

Roboty rozbidrkowe naleizy wykonaé przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktére nie s3 przeznaczone
do rozbiorki.

Zalecenia:

e usunac wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych

® gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw, z zadnym wypadku nie wyrzucaé przez okno

o Rozbidrke $cian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia

® do pracy na wyskosci stosowac Srodki ochrony indywidualnej

4.4.2. Wzmocnienie/naprawa konstrukeji wieiby dachowej

Ze wzgledu na ugiecia krokwi znaczna czesci zostanie wymieniona na nowe a pozostate
przewidziano wzmocnienie istniejgcych krokwi poprzez nabicie jednostronne deski 50x160mm
poprzez gwoZdziowanie. lesli w trakcie rozbidrek element bedzie wykazywat znaczne ugiecia
nalezy wymieni¢ go na nowy o przekroju co najmniej rowny pierwotnemu. Dodatkowo projektuje
sie wymiang catego ofacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm ,
kontrtaty 3,8x5,0cm. Brakujgce elementy wigzby dachowej nalezy uzupetnié zgodnie z ukfadem
statycznym konstrukcji dachu. Nalezy pamietac, ze podczas prowadzenia prac budowlanych
odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktére nalezy wymieni¢ wzmocnié bad? wymienié na
nowe, bo beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wigzby nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowaé przed
korozja biologiczng. Przed przystapieniem do prac w obrebie wigzby dachowej nalezy dokonaé
szczegbtowej oceny stanu elementdw wiezby, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych.
Elementy do wymiany nalezy dokladnie zinwentaryzowad iewentualne réznice wymiaréw
uwzglednié w wykonywanym elemencie. W miejscu oparcia elementdw drewnianych na murze

nalezy stosowa¢ przektadki izolujace z papy.

4.4.3. Naprawa rys i peknieé w scianach

Niewielkie pekniecia, szerokosdci do 4mm nalezy wypehi¢ zaprawg cementowa po doktadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mieka cementowego pod cisnieniem.
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Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowac
na gitebokosc pdt cegly z jednej strony Sciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbierac na wylot).

4.4.4. Qchrona antvkorgzyina elementdéw stalowvch

Konstrukcje stalowa, ktdra eksploatowana bedzie tylko wewngatrz obiektu nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie poprzez malowanie taczna grubos¢ warstw zabezpieczenia min. 140pum.
Podczas malowania nalezy kontrolowa¢ proces poprzez:
e sprawdzenie prawidifowosci oczyszczenia powierzchni
e ocene prawidlowosci warunkdw atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej
90%, temperatura powietrza powyzej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci)
e kontrole zgodnosci rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powtoki
e kontrole przygotowania farb, grubosci powtoki na mokro, doktadnosci malowania {zacieki,
niedomalowania)
Po malowaniu naleiy dokonad kontroli jakosci powlok malarskich, ktora polega na dokonaniu
ocen:
¢ wygladu zewnetrznego powfoki {brak pecherzy, odstawan, zmarszczen, zaciekow, miejsc
nie pokrytych, wtracen ciat obcych w powfoce)
e stopnia wyschniecia powtoki
e przyczepnosci powtoki
s grubosci powfoki suchej

e szczelnosci pokrycia

4.5. Wyniki obliczen konstrukcyinych

4.5.1. Zestawienie obcigZzen

Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

Ohcigzenia dachu

STAN ISTNIEJACY:

qx 4 qd
- dachéwka ceramiczna 0,70 kN/m? 1,3 0,91 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,04 kN/m? 1,1 0,05 kN/m?
- kontrfata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,75 kN/m? 0,98 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
k Y Qd
- dachéwka ceramiczna 0,70 kN/m? 1,3 0,91 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,04 kN/m? 1,1 0,05 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,75 kN/m? 0,98 kN/m?

element nie bedzie docigzony.
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Obcigzenia stropu
STAN ISTNIEJACY:

. Ok Y dd
- deskowanie 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- zuzel/polepa 80mm (16 kN/m3)} 1,28 kN/m? 1,3 1,66 kN/m?
- papa 5mm (11 kN/m?3 0,06 kN/m? 1,3 0,08 kN/m?
- deska slepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- §lepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (55kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3)} 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,73 kN/m? 3,45 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Gk Y 9d
- deskowanie 30mm (5,5 kN/m3®) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m®) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- folia PE - - : - )
- deska slepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- siepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm {5,5 kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m®) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
1,53 kN/m? 1,88 kN/m?
- obciazenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20kN/m? 1,4 1,68 kN/m?

Ag = gioist. — Biproi.= (2,73 kN/m2 + 1,20 kN/m?2) — (1,53 kN/m? + 1,20 kN/m?)

Ag = gxist. — Bkproj.= 1,2 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY

Obcigzenia zmienne

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010 Az1:2006

- lokalizacja:

— 1 strefa Sniegowa

- kat nachylenia dachu:

- charakterystyczne wartosci  obcigzenia

sniegiem gruntu dla 1 strefy $niegowe;j:

Dach dwuspadowy

51 = LSk

Wspotezynnik ksztattu dachu:
ur = 0,8-{60-a)/30 — n=0,4

o =45°

sk = 0,7 kN/m?

Legnica (woj. doinoslaskie)
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i = 1,2-(60- a)/30 — ui=0,7

Sk v Sd
$1=0,4-0,7 0,39 kN/m? 1,50 0,59 kN/m?
S, =0,7-0,7 0,59 kN/m? 1,50 0,89 kN/m?
Obcigzenie wiatrem wg. PN-B-020111:1977; Az1:2009

- lokalizacja: _ Legnica {woj. dolnoslgskie)
-1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: a =45°
- rodzaj terenu: B
- wspoétczynnik aerodynamiczny: C=Co=C-Cw
- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; : wariant | : C;=-0,045(40-a) = 0,23; C;=-0,4

wariant li: C;=0,0150-0,2 =0,48; C,=0,4
- wspotczynnik ekspozycji: C.=0,8 j

- wspolczynnik dziatania porywdéw wiatru: f=1,8 |

Charakterystyczne ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

Gk Y Qd
qx = 0,3-0,8-0,48-1,8 0,21 kN/m? 1,50 0,32 kN/m?
q« = 0,3-0,8:0,23-1,8 0,10 kN/m? 1,50 0,15 kN/m?
gk = 0,3-0,8:(-0,4)-1,8 -0,17 kN/m? 1,50 -0,26 kN/m?

4.5.2. Wymiarowanie elementdw konstrukcji drewnianaj

Analiza statyczna

PRZEKROJE PRETOW:
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PRETY UKZADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 0l - sztyw.-przegub:
10 - przegukb-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly Im] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 0o 1 2 2,814 2,814 3,980 1,000 3 B 16,0x13,0
2 01 2 3 2,878 2,878 4,070 1,000 3 B 16,0213,0
3 10 3 4 2,878 -2,878 4,070 1,000 3 B 15,0x13,0
4 0o 4 5 2,814 -2,814 3,980 1,000 3 B 16,0x13,0
5 10 2 ) 0, 350 0,000 0,350 1,000 2 B 17,0x14,0
6 (810] ) 7 5,054 0,000 5,054 1,000 2 B 17,0x14,0
7 01 7 4 0,352 0,000 0,352 1,000 2 B 17,0x14,0
8 01 8 6 0,000 3,000 3,000 1,000 1 B 15,0x16,0
9 0l 9 7 0,000 3,000 3,000 1,000 1 B 15,0x%16,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iy[cmd] Wglem3] Wdlem3] hlcm] Materiat:
1 240,0 5120 4500 S1818; 600 15,0 44 Drewno C18
238,0 5732 3887 674 674 17,0 44 Drewno C18
208,0 4437 2929 555 555 16,0 44 Drewno C18

Material: Modui E: Naprez.gr.: AlfaT:
(N/mm2 ] [N/mmZ] [1/K]
44 Drewnco C18 90040 18,000 5,00E-06
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OBCIAZENTA:

0,270 . 5:%68 0,400

OBCIAZENIA: {[kNI, [kNm}, [kN/m] )
Pret Rodzaij: Kat P1(Tg} P2 ({Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,750 6,750 0,00 3,98
2 Liniowe 0,0 0,750 0,750 ¢, 00 4,07
3 Linlowe 0,0 0,750 0,750 ¢,00 4,07
4 Liniowe G,0 0,750 0,750 0,00 3,98
5 . Liniowe G,0 0,500 0,500 0,00 0,35
6 Liniowe ¢,0 0,500 0,500 0,00 5,05
7 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 0,35
Grupa: S "V Zmienne yE= 1,50
it Liniowe-Y 0,0 0,270 0,270 0,00 3,98
2 Liniowe-Y 0,0 0,270 0,270 0,00 4,07
3 Liniowe~Y 0,0 0,400 0,400 0,00 4,07
4 Liniowe-Y 0,0 0,400 0,400 0,00 3,98
Grupa: U "" Zmienne vyE= 1,30
5 Linicowe 6,0 0,500 0,500 0,00 Q, 35
6 Liniowse 0,0 0,500 0,500 0,00 5,05

W ¥ ¥ I K I

Grupa: Znaczenie: yd: v
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Ciezar wi. - 1,10
A =T Zmienne 1 1,00 1,30
3 - Zmienne 1 1,00 1,50
g -nn Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY @

TNACE:

NORMALNE :
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I

|
SILY PRZEKROJCOWE : T.I rzedu ‘
Obciazenia okbl.: Ciezar wi.+ASU

Pret 2/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 a,000 0,000 1,395 -3,618
0,37 1,477 1,031 G,001 -2,224
1,00 3,980 ~1,922 -2,361 0,138
Z 0,00 0,000 -1,522 2,393 -5,443
0,63 2,544 1,111%* -0,008 -3,042
0,62 2,528 1,111+ 0,007 -3,057
1,00 4,070 -0,000 -1,448 -1, 602
3 0,00 0,000 0,000 1,602 ~-1,448
0,38 1,542 1,233% -0,004 -3,054
1,00 4,070 -2,104 -2,6386 -5, 686
4 0,00 0,000 -2,104 2,600 0,377
0,63 2,503 1,144%* ~0,006 -2,228
1,00 3,980 ~0,000 -1,543 -3,75¢6
5 0,00 0,090 0,000 -7,307 0,585
1,00 0, 350 -2,642 ~7,792 0,585
6 0,00 0,000 ~2,642 3,454 0,585
0,49 2,488 1,669% 0,012 0,585
1,00 5,054 -2,858 -3,539 0,585
7 0,00 0,000 -2,858 8,248 0,585
1,00 0,352 0,000 7,990 0,585
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3 0,00 0,000 0,000 -0, 000 -11,499
1,00 3,000 ~0,000 -0, 000 -11,24¢

9 0,00 0,000 : 0,000 -0,000 -12,041
1,00 3,000 -0,000 -0, 000 -11, 788

* = Wartosci ekstremalne

REARKCJE PODPOROWE:

1,572 1,672

t 4 $ t

3,544 3,754

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obclazenia obl.: Ciezar wi.+ASU

Wezel H[kN] V[ kW] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 1,572 3,544 3,877
5 -1,572 3,754 4,070
8 0,000 11,499 11,499
9 0,000 12,041 12,041

PRZEKROJE PRETOW:
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=

PRETY UKLADU:
Typy pretdw: 00 — sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdi:
i 00 1 5 0,000 1,696 1,696 1,000 3 B 16,0x16,0
2 01 5 3 0,000 1,004 1,004 1,000 3 B 16,0x16,0
3 00 2 8 0,000 1,696 1,696 1,000 3 B 16,0x16,0
4 01 8 4 0,000 1,004 1,004 1,000 3 B 16,0x16,0
5 00 3 & 1,000 0,000 1,000 1,000 1 B 17,0x16,0
6 0a 6 7 z,301 0,000 2,301 1,000 1 B 17,0x16,0
7 00 7 4 0,999 0,000 0,999 1,000 1 B 17,0%216,0
8 11 5 ) 1,000 1,004 1,417 1,000 3 B 16,0x16,0
9 i1 8 7 -0,999 1,004 1,416 1,000 2 B 14,0x14,0

Ny, BAlem2] Ix(cmd4] Tyfcmé] Wg[cm3] Wdlcm3] hlcm] Materiak:
272,0 6551 5803 771 771 17,0 44 Drewnc C18

2 196,0 3201 3201 457 457 14,0 44 Drewno C18
256,0 5461 5461 683 683 16,0 44 Drewno C18

STAELE MATERIALOWE :
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Materia?: Modul E: Naprez.gr.: 21 faT:

[N/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]
44 Drewno C18 3000 18,000 5, 00E-06
OBCIAZENIA:
9,000 9,000 2,000 8,000
8
1 3

OBCIAZENIA: {[kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj Kat P1{(Tqg} P2 {Td} a[m] bim]

Grupa: A """ Zmienne yf= 1,35
5 Liniowe 0,0 9,000 9,000 0,00 1,00
& Liniowe 0,0 9,000 9,000 0,00 2,30
7 Liniowe 0,0 9,000 9,000 0,00 1,00

W ¥ N I K T

OBCIAZENIOWE WSPOE. BEZPIECEZ. :

Grupa Znaczenie: yd vI
Ciezar wi. 1,10
A =T Zmienne 1 1,00 1,35

MOMENTY :
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TNACE:

NORMALNE :
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6
1 3
i
SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Clezar wl.+A
Pret %x/L ® [m] M [ kNm] : Q[kN} N[kN]
1 0, co 0,000 0,000 -0,051 -26,707
1,00 1,696 -0, 087 -0, 051 -26,554
2z 0,00 0,000 -0,087 0,086 ~1,85%
1,00 1,004 0,000 0,086 -1,768
3 0,00 0,000 -0, 000 0,022 ~-26,662
1,00 1,696 0,038 0,022 -26,505
4 0,00 0,000 0,038 -0, 038 -1,852
1,00 1,004 0,000 -0, 038 -1,762
5 0,00 0,000 0,000 1,768 0,080
0,14 0,145 0,128% -0,002 0,086
1,00 1,000 -4, 355 -10,477 0,080
& 0,00 0,000 -4,355 14,090 24,447
0,50 1,150 3,782% 0,002 -24,447
1,00 2,301 -4,351 -14,087 24,447
7 0,00 g,000 -4,351 10,472 0,038
0,86 0,855 0,127+ 0,006 0,038
1,00 0,399 0,000 -1,762 0,038
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g 0,00 0,000 0,000 0,045 ~34,810
0,52 0,731 0,01e¥* -0, 001 ~34,764
0,48 0,692 0,01e* 0,001 -34,766
1,00 1,417 0,000 -0,045 -34,720C
9 0,00 0,000 0,000 -0,034 -34,749
0,52 0,730 -0,012% 0,001 -34,713
0,49 0,692 -0,012% -0,001 -34,715 |
1,00 1,416 0,000 0,034 -34,679
* = Wartoscil ekstremalne

REAKCJIE PODFPOROWE:

2 0,022

0,051

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CieZar wi.+A

Wezel H[kN] V[ kN] Wypadkowa [kNT : M kNm]
1 0,051 26,707 26,707
2 -0,022 26,662 26,662
5 24,396 0,000 24,396
8 ~24,425 -0,000 24,425
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Analiza wytrzymatosciowa

Pret nr 3 - krokiew

Przekroj: 3 "B 16,0x13,0"
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=130,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=4437,3; Jyg=2929,3 cm*, A=20800 cmZ ix=46; iy=3,8 cm; Wx=554,7; Wy=450,7 cm?,

Wlasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukgji (femperatura powiefrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klase frwania obcigzenia: Stafe (wigcey niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kimoa = 0,60 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C18.

fmx = 18,00 fma = 8,31 MPa
frok = 11,00 fioe = 5,08 MPa
froox = 0,30 frooe = 0,14 MPa
foox = 18,00 fe04=8,31 MPa
feoox =480 feond = 2,22 MPa
fux=2,00 fva=0,92 MPa

E omean = 9000 MPa
E go,mean = 300 MPa
E 005 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa
o1 = 320 kg/md
Sprawdzenie nosnosci preta nr 3
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremaine wartosci wietkosci
statycznych.
Nos$nosé na sciskanie:
Whyniki dla x2=4,97 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “ASL",
- diugosé wyboczeniowa w ptaszezyznie ukiadu(wyznaczona na podstawie pedatnoscl wazlow);
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te=11=0,841%x4,070 = 3,423 m
- dlugest wyboczeniowa w plaszezyznie prostopadiej do plaszezyzny uitadu;
fo=p1=1,000x4,070 = 4,070 m
Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w .péaszczyzhach prostopadiych do osi gléwnych przekroju, wynosza:
ley=3423m; kz=4070m
Wspotczynniki wyboczeniowe: -
Ay=leyliy=3,42370,0462 =74 41
Ar=lez [i-=4,070/0,0375 = 108,46
Tceity = T2 Eoos f A% = 9,87x6000 / (74,1112 = 10,78 MPa
Ttz = T2 Epos / A%z = 9,87x6000 / (108,46)2 = 5,03 MPa

Aoy =y Feor ! Ocomy =-/18/10,78 = 1,292

Arelz = \/fc‘[),ff ’/56-79,.,;71 = \}fl 8/5,03 = 1,891

Ky =051+ Bo{Arey - 0,5) + Mrely] = 0,5%[1+0,2%(1,292 - 0,5) + (1,292)7] = 1,414
k2 =051+ Bo(Areiz- 0,5) + Mreiz] = 0,5%{1+0,2%(1,891 - 0,5) + (1,891)2] = 2,427

kay= Lk, B2 02,,) = 101 414 + 14147 - 1,2927) = 0,503
Koe= UGk, + k2 =72, ) = 12,427 + 2427 - 1,8917) = 0,253

Powierzchnia abliczeniowa przekroju Aq = 208,00 cm2.

Nosnost na Sciskanie:
Ocod=N/A:s=5686/208,00%x10=0,273 < 2,10 = 0,253%8,31 = k¢ fc0a
Sciskanie ze zginaniem dla x.=4,07 m; x:=0,00 m, przy obcigzeniach “ASU™:

Gc,G,a’ Gm,z,d Gm,y,d 0,273 0,000 3,792
+k, + = +0,7x +
kc,yfc,o,d fm,z,d fm,y,a‘ 0=503X8:31 8=31 8,31

=0,522 <1

O 0 O s h Omypyad _ 0,273 +0,000 4

keofood  Fusa " Foya 0,253%831 831

0’7X3,79]2

=0,449 <1
Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla xa=4,07 m; x=0,00 m, przy obcigzeniach “ASU”.
Diugoéé obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigizonego réwnomiernie lub momentami na kofcach, przy
obcigZeniu przylozonym do powierzchni gdrnej, wynosi:
fg=1,00x4070 + 160 + 16C = 4330 mm

NP [ Eomean | 4390x160x831  4[9000 _
Areim = Z = \/ X - =0,271
2% E, \ G o 3,142x1302%6000 560
Wartos¢ wspdtczynnika zwichrzenia:
dia Areim = 0,75 keit=1

Warunek statecznosci:

Omd =M/ W=2/104 /554,67 x10% = 3,792 < 8,308 = 1,000%8,31 = kurit fne
Nosnos¢ dla x.=4,07 m; x,=0,00 m, przy obcigZeniach "ASU”":

O,y Com,zd :3,792 .

0,000
+ m ®
ﬁn,y,d fm,z,d 8:31

| =0,456 <1

0,7
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g, G, .
my,d + mzd :07)(3’792 +0,000

k El
U Fnvd Fnca 8,31 8,31

Nosnos¢ ze Sciskaniem dia x.=4,07 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach *ASU";

=0,320< 1

2

- g, ., . 2
G“f’“’ LBEEY S Omed _ 0’273: L3792, 0,7 (0,000 _ 0,458 < 1
fcj(J,a' fm,y!d fm‘:‘d 8,31° 8,31 8,31

3. S, o 2
66;0,4 TV k, o Smza _0,273 + 017)(3,792 +0’0%:0,321 <1
.fcjo,d fm,y,d fm‘_,‘d 8,312 8,31 8,31

Nosnosé na scinanie:

Wyniki dla %=4,07 m; x¢=0,00 m, przy cbcigzeniach "ASL",

Naprezenia thace z uwzgiednieniem redukcii s# poprzecznych przy podporach:
Tz4=1,5V./ A=15x2636/208,000 10 = 0,190 MPa
Tya= 1,5 Vy i A=1,5%0,000/208,000 =10 = C,000 MPa

Przyjeto kv=1,000.

Warunek nosnosci

Ta= \Tou tTha =+0,190% + 0,000 = 0,190 < 0,923 = 1,000%0,92 = kv fuq

Stan graniczny uzytkowania:

A

._

Wyniki dla xa=1,78 m; x6=2,29 m, przy obcigzeniach “ASU".
Ugiecie graniczne
Unetfin = 1/ 150 = 27,1 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wtasny + ')
Uzfin 2 Uzinst (1+Keer) = -0,2%{1 + 0,60} =-C,3 mm
Uysn = Uynst (1+K ey = 0,0%{1 +0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (“ASU");
Klasa trwania ohcigzen zmiennych: State (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uzfn = Uzinst (11K oer) = -2,9%(1 + 0,60) = -4,6 mm
Uyfin = Uyinst (14K der) = G,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie calkowite:
Uzin=-0,3 +-4,6 =49 <271 = Unetsin
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Pret nr 6- ptatew

Zadanie: rama

4980 /
A® - v; P B
N, i

e
. / “‘\
- 14087

Przekrdj: 1 B 17,0x16,0
Wymiary przekroju:
h=170,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=65507; Jyg=5802,7 cm%; A=272,00 cm?; ix=4,9; iy=4,6 cm; Wx=770,7; Wy=7253 cm.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukeii (temperatura powietrza 20° | wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kitka tygodni w roku)
oraz klase trwania obciazenia: Stafe (wigcef niz 10 laf, np. cigzar wiasny).

Kmog = 0,80 ym=13

Cechy drewna; Drewno C18.
fmk = 18,00 fma= 8,31 MPa
frok=11,00 fioa = 5,08 MPa
fioox = 0,30 fisog = 0,14 MPa
feox=18,00 feod = 8,31 MPa
foaox = 4,80 fegoe = 2,22 MPa
fux =2,00 fua =092 MPa

E omean = 9000 MPa

E a0mean = 300 MPa

E 005 = 6000 MPa

& mean = 560 MPa

2« = 320 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 6
Sprawdzenie no$noécl przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nosnosé na sciskanie:
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Wyniki dla x2=1,15 m; xe=1,15 m, przy obcigZeniach “A”.

- dugos$¢ wyboczeniowa w plaszczy2nie ukladu(wyznaczona na podstawie podatnosci wezlow):
fe=11=0,623%2,301 = 1,434 m

- diugo$¢ wyboczenicwa w plaszczyznie prostopéd%ej do plaszezyzny uktadu:
fo=p1=1000%2301=2301m

Dlugosci wybaczeniowe dia wyboczenia w plaszezyznach prostopadtych do osi glown ych przekroju, wynosza;
ley=1434m; . kz=2301m

Wspblczynniki wyboczeniowe:
Ay =leyliy=1434/0,0491 = 2921
Az=1ez/2=2301/0,0462 = 49, 82
Oearity = 2 Eogs | Ay = 9,87x6000 / (29,21)2 = 69,40 MPa
Geentz = M7 Fogs / AL = 9,87x6000 / (49,82)2 = 23,86 MPa

Aoy = N Feok ! Toorny =-[18/69.40 = 0,509

Awe= foor /oo, =-[18/23,86 = 0,869

ky =05 [1+ B Arey - 0,5) + Naiy] = 0,5%[1+0,2x(0,509 - 0,5) + (0,500)2] = 0,631
ke =05[1+ BolAraz - 0,5) + Maiz] = 0,5%[1+0,2x{0,869 - 0,5) + (0,869)] = 0,914

koy= 1k, + k] =00, ) = 1/0,631 +/0,6312 - 0,509%) = 0,998

Koz = Uik, +4Jk7 =23,,,) = 1/(0,914 +/0,9147 - 0,869%) = 0,834

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 272,00 cm2.

NosnoéE na Sciskanie:
Oo0d=N/Ai=24,447 /272,00 x10 = 0,899 < 6,93 = 0,834%8,31 = k. fo04
Sciskanie ze zginaniem dla x:=1,15m; x,=1,15m, przy obcigzentach "A":

18
myd 0,859 + 7)(07000 + 4’8_68 =0,694 <1

83t 8,31

G o4 G

+ =
k e 0d " -f;n,z,d f;n,y,d 0:998X8:31

.y

m,z.d

El

G.od Ot s it T Omyd 0,899 n 0,000 +0,7X4,868 = 0,540 < 1

koifooid  Suvad " Fuya 0.834x831 831 8,31

Nosnosc na zginanie:
Wyniki dla x:=1,15 m; xs=1,15 m, przy obeigzeniach “A”.
Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie fub momentami na koficach, przy
obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
la=1,00%2301 + 170 + 170 = 2641 mm

. gf{ﬂ {Eomean _ [ 2641x170x8,31 NE 0178
TNRE N GV 3,142x1600x6000 N 560
Wartos¢ wspoiczynnika zwichrzenia:
dlaAram = 0,75 fent = 1
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=3752/770,67 x10% = 4,868 < 8,308 = 1,000%8,31 = kerit fmg
Nosnos¢ dla x.=1,15 m; xo=1,15 m, przy obciaZeniach “A™
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G'm,y,u’ +k O-m,z,d :4,868 + 0,000

. 0,722 = 0,586 < 1
fmJ,d fm,z,a’ 8,31 8,31
i Ty, Omed =0 7x4,868 ., 0,000 - 0.410 <1
’ f;ﬂ‘}’,d fm,z,d ’ 8,31 8,31 !

Nosnosc ze sciskaniem dla xa=1,15 m; xv=1,15 m, przy abcigzeniach "A™

0,0010 = 0,598 <1

Ciod . Ompd ., Omea _0,899% 4,868

- - - . + 0,7
f:()‘d fm,y‘d fm,;d 853 1 853 I

2
Gc,O,d Gm,}‘,d Gm;z,d 70,8992

’ X4,868 +0,000

=+ K,
fooa Joza  Jmza 8317 8,31 8,31

=0422<1

Nosnos¢ na $cinanie:

Wyniki dia xa=1,15 m; xv=1,15 m, przy obcigzeniach “A”.

Naprezenia thace z uwzglednieniem redukci sit poprzecznych przy podporach:
T24=1,5Vz/ A=1,5%0,002 /272,000 x10 = 0,000 MPa
Tya= 1,5 Vy/ A=1,5x0,000/ 272,000 x10 = 0,000 MPa

Przyjeto kv =1,000.

Warunek nosnosci

Tz \Tog +Toa =1/0,0002 + 0,000% = 0,000 < 0,923 = 1,000%0,92 = ky f g

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x;=1,15 m; x.=1,15 m, przy obcigzeniach “A”.
Ugiecie graniczne
Uneran =11 150 = 15,3 mm
Ugiecia od obcigzen stalych {ciezar whasny + ™).
Uztn ® Uzinst [T+ 19,2 (AL)2)( 4k qer) = 0,0x[1 + 19,2%(170,0/2301)7(1 + 0,60) = 0,0 mm
Uygn = Uyinst [T+ 19,2 (WLY(1+K ger) = 0,01 + 19,2x(160,0/2301)7(1 + 0,60) = 0.0 mm
Lgiecia od obcigzen zmiennych ("A"):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stafe (wiscef niz 10 fat, np. cigzar whasny).
Uzan = Uzinst [1+19,2 (WLY(1+k qet) = -2,5%[1 + 19,2%({170,0/2301)3)(1 + 0,60} = -4,4 mm
Uyin = Uyinst [T+ 19,2 (WLY)(1+k ger) = 0,0¢[1 + 19,2x(150,0/2301)7(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzt = 0,0 +-4,4 =44 <153 = tnetin

Opracowat:
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mgr inz. Marcin Zaborowski
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IV. CZESC RYSUNKOWA

KOl | RZUT PODDASZA

K.02 RZUT [l POZIOMU PODDASZA

K.03 PRZEKROJ A-A
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RZUT PODDASZA

skala 1:100 [cm]
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LEGENDA:

m istniejaca ciana murowana

istniejace elementy drewniane

elementy do rozbiorki

m projektowane elementy drewniane
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PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWE.
Poz. llosé Element Wymiar J'ed[)r{ggtc;(iiva cglllligﬁtca Objetoét
| 7] [ [m] ] @ (3]
K1 6 krokiew 0,12x0,16 8,40 50,4 1,0
K5 10 krokiew 0,10x0,14 3,50 35,0 0,5
D1 27 deski 0,05x0,16 8,40 2268 18
Mi1 1 miecz | 0,14x0,14 1,50 15 00
UWAGA:

1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych.

UWAGI:

1. Przed wykonaniem elementow skladowych wiezby dachowej nalezy zweryfikowac
wymiary poprzez inwentaryzacje i ewentualne réznice uwzglednic w wykonywanych
elementach.

5 2. W miejscu oparcia elementéw drewnianych na murze lub elementach Zelbetowych
’STNlE‘JA.CE ELEMENTY WlEZBY DACHOWEJ nalezy stosowaé przeldadki izolujgce z papy.
3. Polgczenia poszczegdinych elementow drewanianych nalezy wykona¢ jako ciesielskie
Poz. Element Wymiar lub przy uzyciu zlaczy BMF.
A A i 4. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej oczyscic, zaimpregnowaé
X Sk T bio- 1 ogniochronnie do klasy materialu niezapalnego.
K2 krokiew 10x12cm 5. Na przewodach spalinowych, na wysckoéci elementow drewnianych stropu i wigzby
K4 krokiew 10x13¢m dchowej, wykonac okladzing z tynku grubesci min. 25mm na siatce lub wykonac
Ks1 krok. koszowa 13x16cm IRIORRATE, ok%a?dztne
B1 belka 14x17em 6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z
B2 belka TaxiTem warstw sprochnial ?o drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny
B3 belk zmnigjszy sie 0 40% nalezy wymienic go na nowy. Element przed wzmocnieniem
L 8xi2em powinien zosta¢ odcigzony.
B4 belka 10x14cm
B5 belka 12x12cm DREWNO: (C2z4
B6 belka 12x14cm e -
51 slup 16x16em PROJEKTOWA ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. *
% -
3 y <K
S3 slup 15x16cm el biuro@zaborowski-development.pl ZABOROWSHKI
sS4 S{Up 14x14cm e www. zaborowski-development.pl
85 sup 10x10cm GMINA LEGNICA
36 stup 11x12cm 59-220 Legnica, pl. Slowiariski 8
M1 murlata 14x14cm
M2 murtata 14x16cm ETAIEEE
M3 murlata 14x14cm INWESTYCJI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
Mi1 miecz 14x14cm KOMUNALNYM PRZY UL. ZOLNIERZY Il ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9
x T 59-220 Legnica, ul. Zonierzy Il Armil Wajska Polskiego 9
M}Z m!ecz 10x13cm dz. nr427?2 obreb 0011 Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
m‘i plerz 12x14cm TYTUL RYSUNKU NRPROJEKTU | NR RYSUNKU
! etz 11xt1om RZUT PODDASZA ZK027-22
W1 wymian 12x16cm Y REWIZIA
w2 wymian 13x14cm 1:100 -
w3 wymian 12x12em -
PROJEKTANT PODP|
;; ;'BEEW 12"1;‘:”‘ L:grgrolnz Marc‘lﬂ Zaborowsﬁlv spedjalnosei kanstrukeyino- | 208005109 2
atew x17em 2
SPRAWDZAJACY )ﬁ'ﬂﬁ?
P3 p'atew - 12x15cm Elgrggn”;ri]eamglsazb:z(?;gmcg; w speclalnoéci konstrukcyjne-budewlane] ZGDIDOS/'OS g((
P4 platew kalenic. 12x15cm OPRACOWAL F@g 7
Zs1 zastrzat 12x14cm
Zs2 zastrzat 11x14cm STAOIUM BRANZA DATA
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 24.07.2022
Zabrania sig powiefania rysunku oraz usuwania tabeli znamicnowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSK| DEVELOPMENT S.C.




RZUT Il POZIOMU PODDASZA LEGENDA:
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UWAGI:
i 1. Przed wykonaniem elementow skiadowych wiezby dachowej nalezy zweryfikowac
i wymiary poprzez inwentaryzacje i ewentualne roznice uwzglednic w wykonywanych
m—n elementach.
> 2. W miejscu oparcia elementéw drewnianych na murze |ub elementach Zelbetowych
4 , nalezy stosowac przektadki izolujace z papy.
K5 o K5 3. Polaczenia poszczegoinych elementow drewanianych nalezy wykonaé jako ciesielskie
2 =2 lub przy uzZyciu ztgczy BMF.
e e i S 4. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowe] oczyécié, zaimpregnowad
= 36 bio- i ogniochronnie do klasy materiatu niezapalnego.
P k3 Z K 5. Na przewodach spalinowych, na wysokosci elementow drewnianych stropu i wigzby
97 ’ dchowej, wykonac oktadzine z tynku grubosci min. 25mm na siatce lub wykonac
= = = = = — <4 L = = = — réwnorzedna oktadzine.

6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z
warstw sprochnialego drewna. Jesli po oczyszezeniu jego przekroj poprzeczny
Zmniejszy sig 0 40"? nalezy wymieni¢ go na nowy. Element przed wzmocnieniem
powmlen zostaé odciazony.

DREWNO: C24

JEONOSTKA
BOROWSKI DEVELOPMENT S.C.
PR 5;9‘?‘2200\.&983 uISZoﬁi Kossak 3A Q 8 #

telifax. 76 819 78 75 ; +48 607 078 772 -
e-mail: b\urn@zabumwskt development.pl 4=

wwiw. zaborowski-development.pl

S GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowiariski 8

Wiesven | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU

KOMUNALNYM PRZY UL. ZOLNIERZY Il ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9
58-220 Legnica, ul. Zolnierzy || Armii Wolska Polskiege 9

dz. nr 4272 obreb 0011 Kartuzy, jedn. ewwd. Legnica

TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
SKALA REWIZJA

PROJEIANT magr inz, Marcin Zaborowski PORg)

Upr, do projektawania bez ograniczer w specjalinoscl konstrukeyjno-budowlane] 208/003/08
SPRANDZAARY mgr inz, Bartosz Karamon /’(OB

upr, do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] 200/00%i08
OPRACOWAL pgﬁp{s
STADIUM BRANZA DATA

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 24.07.2022

Zabrania sig powlelania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
(prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.
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SKALA 1:50

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A e,
teiffax. 76 819 78 75 ; +48 607 078 172 y i
e-mail: biuro@zaborowski-development.pl ZA B_ QF Q_“?‘f Skl
www. zaborowski-development.pl
INWESTOR
GMINA LEGNICA
58-220 Legnica, pl. Slowianski 8
NAZWA | ADRES
INWESTYCJI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM.PRZY UL. ZOLNIERZY Il ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9
59-220 Legnica, ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9
dz. nr 427/2 obreb 0011 Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU , NR PROJEKTU NR RYSUNKU
PRZEKROJ A-A ZK027-22
SKALA REWIZJA
1:50 -
) mgr inz. Marcin Zaborowski ) poapf ?
upr.dep ia hez i w specjalnose kor jno-budowlane] 208/005/09
PRANLEAJOY mgr inz. Bartosz Karamon ) oper
upr. de proj ia bez W Sci kar jno-budowlanej 200/D0S/09
OFRACOWAL PB';P@?
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 24.07.2022
Zabrania sig powielania rysunku oraz usbwania tabeli znamionowe] rysunku
{prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C,




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ZABOROWSKI

ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.
ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica
NIP 691-244-48-82 tel/fax 768197275
REGON 021042864 e-mail biuro@zaborowski-development.pl tel kom. 607 078 772;

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. ZOENIERZY Il ARMII WOJSKA

POLSKIEGO 9

ADRES OBIEKTU: ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9; 59-220 Legnica

DZIALKA NR: 427/2

OBREB: 0011 Kartuzy

INWESTOR: GMINA LEGNICA

ADRES INWESTORA: Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

KATEGORIA OBIEKTU: XIl

JEDNOSTKAPROEKTOWA: ZABOROWSKI DEVELPOMENT S.C.; ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

Zakres opracowania Petniona funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

projektowa
Specjalnosé

Instalacje Projektant mgrinz. 115/D0S/08

elektryczne . . .
Ren-"giusz Przvstal uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w N
specjalnosci w specjalnosci
instalacyjnej w zaskresie sieci, !
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.

l|strona




OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351) z pbiniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowy konstrukcji
dachu w budynku komunalnym przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

projektowa
Specjalnosé

Instalacje Projektant mgr inz. 115/D0S/08
elektryczne L . o
Remlgqusz Przystal uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczed w N

specjalnosci w specjalnosci
instalacyjnej w zaskresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.

3|strona




PRIFBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. ZOENIERZY II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9
PROJEKT TECHNICZNY~- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I, SPIS TRESCI

L SPIS TRESC] cortreueeeceeeee st eese st st se e et bbb ettt nen e 5

Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW. ....couiuririntiiteereree et cconeesioneninennnns 6

CZESC OPISOWA .......... e et eh e h et et L et et L et r bt bt e bbbttt ee st et eat s et es e et enee et tenetnannns 9
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1.2, ZAKIeS OPFACOWEANIA oottt ettt be et et et e e ean e e ebeestescareenaer et b e e areennneaene 9

1.3, Tablica adminiStracyjNa...ccoccieiiiiei et raes e en et ee e 10

14, Instalacja OSWIBIENIOWA ...ciie it ee et re e e te s r e e s e e e s ae e st e eneaesseenns 10

1.8, INSTAIACIA RTV-SAT coiiiiitierieeiterte s et e e e ste et eeae e sees e e ee s eeae s s esenseaesesea e e ebenanssbaesseenes 10
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1.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia .......c.occccieiin. 10

19, Uziemienie. OChrona 0dgromMOWA .....iccceiiiieiiieiiies e sree e snne s enes s 11
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
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PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
AT INZYNIEROW

o lib L supowNicTwA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-8/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust. 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdZn.zm) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin. zm), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjinegoe (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1978 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/D0OS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisjz Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregows] Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protckotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
ze Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez agraniczen.

Szczegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyziji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zasdwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budowniclwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnaj DOIIB we Wroclawiu w.terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. !

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przysta]
Ut Fredry 20/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. profedrinz. Kazimierz Czaplinski

oy

L VAR g d o Ay
3. drinz. Zofia Zwiaerzc:ﬁcgifﬂska




PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
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PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyijnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzizinych funkcii technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia -elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych. |

1|

Skiad 'rzekajqcy OKK

2. pg;ir/dr inz. Kazimierz Czaplinski

L7281
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3. drinz. Zofia Zwemchov?ska
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~ @ POLSKA

BUDCWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6X5-H46-VHH *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07
adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny branzy — INSTALACIE ELEKTRYCZNE dla inwestycjic ,,
Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Zofnierzy Il Armii Wojska

Polskiego 9”.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

—  Zlecenie inwestora.

—  Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlianej i instalacyijnej.

—  Wieloarkuszowa norma PN-{HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatfo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

-~ Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

-~ Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
— Norma PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewododw.

— Norma PN-EN 61537 Prowadzenie przewoddw Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych.

—  Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem eiektrycznym.

— iinne cbowiazujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukgcji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska
Polskiego 9 w Legnicy, a w szczegdlnosci:

— demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

— instalacje oswietleniowg czesci wspoinych poddasza i strychu,

—  instalacje antenowg na dachu,

— instalacje odgromowag i uziemiajaca,
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w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

1.3.  Tablica administracyina

Dia zasilania odwietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejacg tablice administracying TA
rozbudowa¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowaé ogranicznik mocy.

1.4. Instalacia o$wietleniowa

Istniejacg instalacje oswietleniowa czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowad.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami,
dia czesci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oéwietleniowa
bedzie wykonana kablami typu N2XH-] 0,6/1 kV n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF 28
dla czesci wspolnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czesci wspdlnych wykonaé z tablicy administracyjnej TA
po jej rozbudowie o pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw
wykonawca na etapie wykonawstwa.

1.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazaé je ich wtascicielom. Na dachu
zabudowac systemowe rozwigzania umozliwiajace szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowac istniejace anteny mieszkaricow. Z masztdw, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczed doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

1.6. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowac osprzet szczelny. Wytaczniki instalowad na wysokosci 1,20 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

1.7. Przewody

Sposdéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
kabli typu N2XH-J 0,6/1 kV o przekrojach 1,5 [mm?] z wydzielong iyt PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach instalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ rownolegie do powierzchni scian i sufitdw. W miejscach, w ktérych przewody narazone
sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzed i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochroneg przeciwporazeniowa podstawowg i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
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odbiorczych zastosowano ukfad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PEN i PE nie nalezy przerywad {acznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowsg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
0 stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wylacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania realizowane
na bazie wytacznikdéw nadpradowych, a takze wytgcznika réznicowo - pragdowego.

1.9. Uziemienie. Ochrona ocdgromowa

Dla masztu antenowego wykonad instalacje odgromowg zgodnie z norma PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwoéd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajace do zaciskow probierczych.
Jako przewody odprowadzajace nalezy zastosowac drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
nalezy umiescié¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozyé bednarke staiowa
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonaé uziom
pionowy stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 £,

1.10. Uwagi koncowe

- Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

—  Woszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym
napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robot powiadomic¢ wszystkich uiytkownikdw
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robodt
i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot
oraz nadzor nad ich przebiegiem.

— Po zakonczeniu robdt, przed zgloszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonad
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowat:

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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Nezws pomieszezenia |

H 5 [m2
.01 korytarz
0.02 nieszkalny nr € 6,2
(.03 z
0.04 ko okatorska
.05 ko atorska

1 0.06 komérka lokatorska
[ 101 poddasze

Legenda:
& |tacznik n/t jednobiegunowy szczelny IP55 10AX 250V

TBER A~ punkt swietiny — oprawa kanalowa np. Fido AGOW 0269
A& |ze Swietlowkq kompakiowq 24W E27 lub rGwnowazna

UWAGI:

1. Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 65.

2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

3. Szczegdlowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie
wykonawstwa,

4. Nalezy stosowat oprawy o$wietleniowe wyposazone w Swietlowki
kompaktowe lub zardwki LED.

5. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD) IEC 60364
oraz PN-EN 62305.
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