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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2023, znak: ZPRGG.6733.10.2023 z dnia
23.01.2024r.

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole podstawowej w Budkach Nowych, rozbudowa szkoty o facznik i przebudowa czesci budynku szkoty,
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, Budki Nowe 31, dz. nr 331, 332/4, 332/3, obreb 0003 Budki Nowe,
jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty.

Projektowana kategoria obiektu: V / IX

2. Opis ogdlny zagospodarowania terenu

Istniejacy budynek szkolny znajduje sie na dziatce nr 331, obreb 0003 Budki Nowe, jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty.

W ramach inwestycji planuje sie budowe boiska od strony pétnocnej szkoty, na dziatkach nr 331, 332/4 oraz 332/3.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej (dz. nr 193/3).

Na dziatce nr 331 znajduje sie istniejgca zabudowa w postaci budynku szkoty podstawowej, plac zabaw, boisko szkolne,

istniejgce tereny utwardzone oraz tereny zielone. Budynek szkolny posiada przytacze wodne (z gminnej sieci

wodociggowej), przytacze elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Scieki bytowe odprowadzane sg do

przyobiektowej oczyszczalni Sciekdw. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na grunt

w obrebie przedmiotowej dziatki. Na terenie dziatki znajduje sie takze istniejace ogrodzenie stalowe.

W ramach inwestycji wykonane zostana:

— rozbidrka fragmentu istniejgcego ogrodzenia, kolidujgcego z planowang inwestycja,

— wycinka drzewa kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejagcego utwardzenia kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych kolidujgcych z planowang inwestycja,

— budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji,

— rozbudowa szkoty o facznik,

— przebudowa czesci budynku szkoty,

— nowe utwardzenia terenu t.j.: nowe schody zewnetrzne, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, droga dojazdowa
i plac do zawracania wozu strazackiego / dostaw oleju opatowego,

— budowa hydrantu zewnetrznego w poblizu boiska wielofunkcyjnego — szczegéty budowy hydrantu wg odrebnego
opracowania.

PROJEKTOWANY BILANS TERENU - CZESC DZ. NR 331, 332/4, 332/3 (4809,00m?)
Uwaga: bilans sporzgdzono tylko dla obszaru objetego opracowaniem

e Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkoty (nr 1) 283,42m?(5,9%)
e Powierzchnia zabudowy projektowanego facznika (nr 2) 108,97m?(2,3%)
e Powierzchnia zabudowy projektowanego boiska wielofunkcyjnego (nr 3) 1077,71m?*(22,4%)
e Dotychczasowe tereny utwardzone po rozbudowie (droga z masy bitumicznej) 132,79m?(2,8%)
e Projektowane nowe tereny utwardzone 944,71m?*(19,6%)
(w tym schody i pochylnie: 44,40m? plac manewrowy i droga: 900,31m?)
e Tereny biologicznie czynne 2261,40m?(47,0%)
RAZEM 4809,00m? (100%)

3. Roboty ziemne

Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych ogdlnych zasad i warunkéw technicznych:

e Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, poprzez umieszczenie odpowiednich
tablic ostrzegawczych.

e Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humsu) nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem witasciwych robot
ziemnych. Usuniecie wierzchniej warstwy gleby nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajgcej obrysowi
zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej powiekszonemu o okoto 0,5m d 1,0m z kazdej strony.

e Wykonywane roboty ziemne i budowalne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody. Nalezy
wykonacé ujecia i odprowadzenie wéd powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robot oraz jesli
to potrzebne odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.
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Przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje
sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem
robét fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

Spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopdéw do
wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowac szczelnos¢.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania
sie skarp.

Wykonywanie wykopdw nieumocnionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujgcych warunkdw:

- wykopy o $cianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane w gruntach zwartych tylko do
gtebokosci 1m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

- wykopy o gtebokosci powyzej 1m, lecz nie wiekszej niz 2m mozna wykonywa¢, jesli pozwalajg na to badania
gruntu i dokumentacja geologiczna-inzynierska.

Wykopy waskoprzestrzenne, jak i szerokoprzestrzenne, powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem potfozenia
instalacji i urzadzen podziemnych, ktére moga znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wszelkie uzgodnienia co
do organizacji prac ziemnych w sgsiedztwie réznego rodzaju sieci i instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ z ich
wiascicielem lub administratorem.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych  nalezy wykonywaé¢ wedtug normy
PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci, zgodnie
z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokosé wvkopu [m] Minimalna szeroko$¢ wvkopu [m]
<1.0 nie okredla sie

1,0-1,75 0.8

1,75-4,0 0.9
Jednoczesnie, zgodnie zwytycznymi instrukcji montazowych, zalecana
szerokos$¢ wykopow o scianach umocnionych dla montazu rurociggdw z rur PE 60 cm
o srednicy do d=200mm powinna wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana 10cm
odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng scinka rurociagu z kazdej G
jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach F.‘j\\.‘:
mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ o 10cm. Prace nalezy prowadzié :\5

¥

w minimum dwuosobowej obsadzie.

./i

Wykopy waskoprzestrzenne mogg miec Sciany pionowe (do gtebokosci 1,5m [,

i szerokosci do 0,6m); skarpy lub Sciany pionowe zabezpieczone deskowaniem :\

(obudowa systemowg). Kazdorazowe rozpoczecie robdt ziemnych nalezy ;-Z:'\: 3 \\
ANNRAN RN RNy

poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu obuddw $cian, zapewnieniem odpowiedniego
sprzetu budowlanego do pograzania obuddéw, sprawdzeniem warunkéw  Rys. 1. Systemowa obudowa
gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zejs¢.

Najprostszym sposobem zabezpieczania Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych jest skarpowanie, przy czym
nachylenie skarp zalezy od gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Bezpieczne nachylenia skarp wynosza:

L0 N QAR SpONE

NN 1:1 skaly spakans,
. rumosze, rwielrzalinowe
E ; e 101,25 pwiry, pospdiii gliniaste,
piaskl gliniaste. pyly, lessy
v 1:1,5 grumy miespoiste
L N\ :

Rys.. 2 Bezpiecéne pochylenia skarp
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Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wiekszym od

bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,25 m —w gruntach spoistych i mato spoistych jak: piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe,

1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i nienawodnionych piaskach.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:

- zabezpieczyé, w pasie terenu przylegtym do gérnej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd

opadowych, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,

- na biezgco likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, przy zachowaniu

bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach,

- monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu

i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest

zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu

gruntu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy

wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych

wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien

zapewnic staty jego dozér.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu. Koparka

w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng

i odpowiednio jg oznakowad. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej

1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiaty,

takie jak:

— urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjna, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

— kanaty, dreny

— resztki konstrukcji,

— materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku),

woéwczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakoriczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych

konstrukcji lub instalacji na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami, staranie je zageszczajac, o grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy

zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby

osiggniecie stanu pierwotnego). Praktycznie, w zaleznosci od rodzaju, nalezy osiggnac¢ nastepujgce stany

zageszczenia dla gruntow:

- sypkich ( zwiry, piaski grubo i $rednioziarniste) — 92 %,
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- pylastych — 88 %,
- spoistych — 80 %.

e Nie wolno uzywac do zasypania wykopdw gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

e Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczania w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposdb,
aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej.

e W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Prowadzenie robdét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- Zaniechac robdt, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczania gruntu.

- Grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwe najkrotsze, ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw transportowych.

- Organizowac prace na 3 zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu.

- Wstrzymad roboty w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C.

- Starac sie odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zmarznieciem np. poprzez pokrycie terenu srodkami
izolacyjnymi takimi jak: liscie i widry, trociny i rozdrobniony torf, zuzel i miat wegtowy, maty stomy lub suchy popiét.
Mozna takze: spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci ok 35cm, a nastepnie na
gtebokos¢ 5-10cm; nasyci¢ grunt sSrodkami chemicznymi opdZzniajacymi zamarzanie (chlorki magnezu, wapnia,
sodu); zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Przebieg procesu zasypywania rurociggow

Rurociagi zasypywane sg trzema warstwami gruntu, ktére w zaleznosci od potozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki
i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu lezaca bezposrednio pod rurg ipetnigca role podifoza o odpowiednim spadku,
wyréwnujgcego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru,
podsypke zwirowa wykonujemy tez w gruntach o zbyt matej nosnosci i wykopach przegtebionych.

Obsypka - to grunt lezgcy obok rury liczgc od jej dna do sklepienia.

Zasypka - to grunt lezacy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepna o grubosci minimum 30cm i zasypke gtéwna liczong
do poziomu gruntu.

Obsypke rurociggéw z PVC nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.
Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowac uktadang takze warstwami
(z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej
0,3m. Nalezy zachowac ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki gérnej aby unikngé unoszenia sie rurociggdw sieci.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggéw sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania
tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian
wykopdéw. Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac w nastepujgcy sposob:

- utozy¢ pierwszg warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zagesci¢ usungc¢ deske,

-uktada¢  izageszczaé nastepne  warstwy  wypetnienia na  wysokosci ok. 5-10cm od  spodu
nastepnej deski ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na  uzupetnienie izageszczenie  przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia poziomu 0,3m ponad sklepienie rur czyli
gdérnego poziomu zasypki wstepne;j.

Zasypanie pozostatej czesci wykopdw czyli tzw. zasypke gtéwng wykonaé za pomocag gruntu rodzimego o ile
maksymalna wielko$¢ jego czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosci:  300mm,
grubos¢  zasypki  wstepnej, 0,5 grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie  zasypki  wykonac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Ostatnie warstwy zasypki gtéwnej ogrubosci ok. 0,5m nad
uktadanymi wciggach ulic rurociggami zaleca sie zagesci¢ dowskaznika Is = 1,00 W przypadkach
pozostatych, zageszczenie zasypki giéwnej nad rurociggami zrur kanalizacyjnych PVC irurociggéw
cisnieniowych PE nie jest wymagane.
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4. Projektowane rozbiorki

W zakres rozbiérki wchodzg:

rozbiérka fragmentu istniejagcego ogrodzenia, kolidujacego z planowang inwestycjg,
wycinka drzewa kolidujgcego z planowang inwestycjg,

— rozbidrka istniejgcego utwardzenia kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych kolidujgcych z planowang inwestycja,
Szczegdty zgodnie z czescia graficzng opracowania — rys. 2TZ.

Uwagi dotyczace prac rozbiorkowych

1. Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego

spadania lub zawalenia sie innego.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru.

5. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza byé w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

Prace poprzedzajace proces rozbidrki

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do

terenu rozbidrki osobg postronnym i zapewnié prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce

wtérne. Materiaty zmagazynowa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu

prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.

Pw

5. Utwardzenie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowych terenéw utwardzonych z kostki betonowej t.j.: nowe schody
zewnetrzne, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, droga dojazdowa i plac do zawracania wozu strazackiego / dostaw
oleju opatowego.
Nowe utwardzenia schoddéw i pochylni wykonaé w nastepujacym uktadzie warstw:
6cm kostka betonowa (kolor szary)
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm podsypka piaskowa

Utwardzenie drogi wewnetrznej i placu wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

8cm kostka betonowa (kolor szary)

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
10cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Teren drogi wewnetrznej nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30cm, ustawionym na fundamencie
z chudego betonu. Przy schodach / pochylniach zastosowaé obrzeze palisadowe.

> Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wytozy¢ kostka betonowa gr. 6¢cm koloru szarego. Elementy brzegowe (krawedz stopnia) w postaci
obrzeza palisadowego w kolorze grafitowym, ustawionego na fundamencie z chudego betonu.

> Pochylnia dla osdb niepetnosprawnych

Ptaszczyzna ruchu pochylni uktadana z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym. Elementy brzegowe w postaci
obrzeza palisadowego w kolorze grafitowym, ustawionego na fundamencie z chudego betonu.
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Podstawowe wytyczne dotyczace pochylni zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie:

— pochylnie powinny mie¢ szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m; krawezniki o wysokosci
co najmniej 0,07m i obustronne porecze (odstep pomiedzy poreczami powinien
miesci¢ sie w granicach od 1,0 do 1,10m)

— przy balustradach przylegtych do pochylni dla niepetnosprawnych nalezy zastosowacé
obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu;

— balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw;

— porecze przed ich poczgtkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30m;

— kat nachylenia pochylni usytuowanej na zewnatrz, bez przekrycia przy wysokosci do
0,5m, nie moze przekracza¢ 8%;

— dtugosc poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koricu pochylni powinna wynosié¢
co najmniej 1,5m;

— powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mie¢ wymiary co najmniej
1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

» Balustrady

Balustrady zaprojektowano w postaci konstrukcji stalowej, ze stali nierdzewnej. Wymagane parametry balustrad przy

pochylniach dla 0séb niepetnosprawnych:

Zdj. 1. Obrzeze palisadowe

POCHWYT-RURA 2483 mm

SLUPEK-RURA 50 mm

MOCOWANIE DD POCHYLMNI

H-80cm

Rys. 3. Balustrada przy pochyini dla 0sob niepetnosprawnych

Technologia uktadania nawierzchni z kostki brukowej

1) Wyznaczanie nawierzchni

Usytuowanie i wysokos¢ nawierzchni nalezy okresli¢ poprzez wbicie kotkéw lub metalowych szpilek w teren, przez ktére
na odpowiednim poziomie nalezy przeciggnac zytke lub sznurek wyznaczajacy gérng krawedz powstajgcej ptaszczyzny.
2) Korytowanie

Usuniecie humusu i gruntu rodzimego na gtebokos¢ okreslong przez grubosé planowanej podbudowy oraz kostki
(zwykle 20 — 50 cm). W przypadku wystepowania na terenie prac stabonosnych gruntéw (np. glina, torf) preferowane
jest usuniecie gruntu rodzimego, az do warstwy stabilnej uwzgledniajac réwniez poziom wadd gruntowych.
Grunty majace tendencje do znacznego rozszerzania sie podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagajg jeszcze
gtebszego korytowania niz 50 cm. W takim przypadku ziemie nalezy wymieni¢, zastepujgc jg bardziej wartosciowym
materiatem. W tym celu najczesciej stosowana jest pospotka.

3) Wyrdwnanie terenu

Wykop oczysci¢ z wszelkich korzeni, nastepnie wykona¢ wyréwnanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie
nachylen i spadkéw. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy, réznice poziomdw. Czynnos¢ ta polega
na wysypaniu pospotki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zageszczarka lub walcem dna wykopu. Nalezy wykonaé
docelowe spadki, ktére zapobiegng zastojom wody (spadek poprzeczny i podtuzny od 0,5 -3 cm na 1m).

4) Podbudowa

Grubos$¢ podbudowy uzalezniona jest od rodzaju podtoza oraz przewidywanego obcigzenia. Podbudowe tworzymy
rownomiernie, rozkfadajac kruszywo na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia (w przypadku duzych kawatkéw powinno to nastepowac w kilku etapach, by pozostawi¢ pomiedzy nimi
jak najmniej szczelin). Grubos¢ tej warstwy przed zageszczeniem powinna by¢ o ok. 20% wieksza niz przewidywana
w planie.
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5) Podsypka

Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych réznic wysokosci na poszczegdlnych
elementach. Utozona w ten sposdb kostka powinna wystawaé ponad projektowany poziom o kilka milimetréow,
poniewaz podczas zageszczania nastepuje osiadanie podtoza. Warstwa podsypki powinna mie¢ grubos¢ od 3 do 5 cm.
Warstwa ta wykonana jest z piasku i moze by¢ zageszczana, wyréwnujemy jg tylko tatg przy zachowaniu odpowiednich
spadkéw. Podsypke wykonuje sie z niezwigzanego materiatu - s3 to mieszanki kruszyw o réznym ziarnie (0-2, 0-5 mm).
Nie nalezy stosowac piaskow spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niz 0-2 mm.
Po zageszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna by¢ dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie moze
przenikaé¢ do warstwy nosnej. Musi istnie¢ stabilnos¢ filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nosnej bez spoiwa.
Ponadto prawidtowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementéw w podtozu, co z kolei
zwieksza wytrzymatos¢ nawierzchni na obcigzenia poziome.

6) Obramowanie

Kazda ukfadana nawierzchnia powinna zosta¢ obramowana za pomoca, obrzezy, kraweznikdw lub opornikéw,
uwzgledniajgc szerokos$¢ utozenia kostki wyznaczonej poprzez utozenie pojedynczych rzedéw kostek. Odpowiednio
wykonane umocnienie krawedzi wzmacnia catg nawierzchnie i chroni przed przesuwaniem sie kostki na jej obrzezach.
7) Uktadanie

Proces uktadania powinien zosta¢ zaplanowany tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej nawierzchni, nie niszczono
wczesniej przygotowanej podsypki. Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokosci
rozktadania, tzn. odstepu miedzy poszczegdlnymi obrzezami, poprzez prébne utozenie linii kostki. Jezeli obrzeza czy
krawezniki sg juz obsadzone, przed rozpoczeciem uktadania moze byé wskazane utozenie i wyréwnanie kilku linii kostki.
Przy uktadaniu kostek bezfazowych nalezy: zwréci¢ szczegdlng uwage na wrazliwe na uszkodzenia kanty podczas
uktadania. Nieprawidtowosci i btedy wykonawcze mogg prowadzi¢ do uszkadzania brzegéw kostek. Poszczegdlne
elementy uktadad tak, aby zachowaé pomiedzy nimi niewielkg fuge. Dla powierzchni chodnikéw powinna ona wynosic¢
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm.

8) Fugowanie

Fugi powstate podczas ukfadania kostki powinno wypetni¢ sie drobnym piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania
powinien byé w trakcie prac wmiatany w szczeliny miedzy kostkami. Nadmiar piasku nalezy usung¢ przed
zageszczaniem kostki, poniewaz moze spowodowal powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien
zosta¢ powtdrzony. Zachowanie odpowiedniej szerokosci fug zapobiega powstawaniu uszkodzen kostki (np.
odpryskiwaniu krawedzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchylen wielkosci kostek, ktére moga
wynosi¢ +/—2 mm.

9) Zageszczanie

Zageszczanie utozonej powierzchni przeprowadza sie za pomocg odpowiedniego wibratora ptytowego
zabezpieczonego ptyta z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza sie rownomiernie zawsze od brzegéw do
srodka, a nastepnie wzdtuz nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilnosci nawierzchni. Maszyny do
zageszczania muszg by¢ dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubosci 6 cm moze by¢ zageszczana maszyna o masie
do 130kg, kostka o grubosci 8-10 cm zageszczarkg o masie 170-220 kg, kostka powyzej 10 cm — zageszczarka o masie
200-600 kg. Zawibrowanie mozna przeprowadzi¢ przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi musza
by¢ w takim stopniu wypetnione, aby elementy nie mogty przesuwac sie podczas wibrowania. W drugiej opcji podtoze
i warstwa pod podtozem muszg najpierw dostatecznie wyschng¢. Zawsze przed wibrowaniem nalezy dokfadnie zamiesé
kostke i powinna by¢ ona w miare sucha, by nie powstaty przebarwienia.

UWAGA: KOSTKE BRUKOWA MOZNA WIBROWAC TYLKO NA SUCHO | Z UZYCIEM PLASTIKOWEGO PODKtADU
OCHRONNEGO.

Zakonczenie uktadania kostki oznacza jej zawibrowanie z catkowicie wypetnionymi fugami i zamkniecie fug. Do
zamkniecia fug uzywa sie tylko takiego materiatu, ktéry nie spowoduje trwatego odbarwienia powierzchni kostki.
Uzytkowaé nawierzchnie powinno sie dopiero, gdy woda przeniknie przez warstwy nosne i wsigknie w podtoze
gruntowe. Moze to trwac kilka dni w zaleznosci od przepuszczalnosci podtoza i warunkéw pogodowych. Przemoczone
warstwy nosne i jednoczesne obcigzenie ruchem grozi obnizeniem nosnosci i deformacja konstrukcji nawierzchni. Gdy
zakonczy sie proces zageszczania, nalezy uzupetni¢ materiat wykorzystany do fugowania, a nastepnie usungé jego
nadmiar, ktérego zaleganie na powierzchni jest niedopuszczalne.
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Uktadanie kraweznikdw, obrzezy

1) Przy pomocy szpadla nalezy wykonaé wykop mniej wiecej na szerokos$¢ narzedzia, ktérym sie postugujemy, a jego
gtebokos¢ dostosowac biorgc po uwage:

- wysokos¢ wykorzystywanych opornikéw

- grubos¢ warstwy odsaczajacej (ok. 5 cm)

- ewentualng podsypke cementowo-piaskowg (3-5 cm)

- wysokos¢ betonowej tawy podkraweznikowej (10-20 cm z tylnej strony kraweznika).

2) Elementy brzegowe umiesci¢ na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z pdtsuchego betonu
o oporze 10cm z kazdej strony.

3) Grubos¢ catego fundamentu dostosowaé natomiast do szerokosci wbudowywanych elementéw i dodaé do niego
w/w opor.

4) Podbudowa musi by¢ ptaska i réwnolegta do powierzchni utwardzanej, a uktadanie opornikéw powinno przebiegac
rownomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na jedno miejsce. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby elementy brzegowe
byty ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyréwnania postuzyé¢ sie mozna gumowym mtotkiem.

5) Krawezniki uktadamy zachowujac pomiedzy nimi fuge 3-5 mm, ktére pozostawiamy niewypetnione.

6-15¢cm
ku’l_k ( kraweznik
brukowe ——.] [ I ] lub obrzeze
podbudowa L_ o fundament
z kruszywa 2 poisuchego betonu
klasy C12/15
10cm
WO srCe e e 4 grunt
{ rodzimy
4
4
| |
Mem 0cm
Rys. 4. Schemat montazu kraweznikéw, obrzezy
Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura
mgr inZ. arch. Lestaw Gajda mgr inZ. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
/podpis projektanta / /podpis projektanta /
Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU »BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH
NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MAtLY
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II.LDOKUMENTY

FORMALNO-PRAWNE




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

Do KRAMNSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,BUDOWA BOISKA
89-400 Sepdino Krajerskie | WIELOFUNKCYJINEGO  WRAZ Z  ZADASZENIEM O  STALEJ | Str. 13
tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ) W BUDKACH

KRAJAN el kom. 502 483 721 NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB

0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MAtLY

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdin. zm) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny
elementdéw zagospodarowania terenu)) dla inwestycji polegajgcej na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STAtE] KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH, BUDKI NOWE 31,
DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910 _2 OSIEK MALY zostata sporzgdzona
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inZ. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inZ. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU »BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH
NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MAtLY

Str. 14

2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682
z pdzn.zm) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

Do KRAMNSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,BUDOWA BOISKA

£9.400 Sepoino Krajeriskie | WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z  ZADASZENIEM O  STALEJ | Str. 15

tel. 052 38810 10 KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W BUDKACH

KRAJAN el kom. 502 483 721 NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY
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TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Wigniewa 18 ZAGOSPODAROWANIA TERENU »BUDOWA BOISKA
89-400 Sepdlno krajenskie | WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | Str. 16
tel. 05238810 10 KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH

KRAJAN el kom. 502 483 721 NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB

0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MAtLY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-414Y-E224-CDB1-CBEY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU »BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH
NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MAtLY
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111. CZESC RYSUNKOWA




+

pow. : kolski ; woj.: wielkopolskie

Jed. ewidencyjna: 300910_2; gmina: Osiek Maty

obreb: 0003; Budki Nowe

dziatka: 331; 332/3; 332/4 ark. ewid. 1

pow.. 0,54;029; 0,0260 ha

sekcja: 6.173.25.04.2.1
6.173.25.04.2.3

zakres aktualizadli o e e — o= - o
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Koto dn.: 26.09.2023 roku

Wiodzimierz Ziétkowski
geodeta urawniony
Nr upr. 9146
ul. Kolejowa 82/34
62-600 Koto

tel. 603-652-249

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat

o$wiadczenia

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje,
ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

opracowany w wyniku prac

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GK.6640.1491.2023

Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

STAROSTA KOLSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Wiodzimierz Ziétkowski
geodeta uprawniony

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokdl Wfrynkacp
Nr 1z dn. 28/09.2023 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Wiodzimierz Ziétkowski
nr uprawnien 9146

PROJEKTOWANY BILANS TERENU — CZESC D7. NR 331,

332/4, 332/3

(4809,00m?)
UWAGA: BILANS SPORZADZONO TYLKO DLA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

POW. ZAB. CZESCI ISTNIEJACEGO BUD. SZKOLY (NR 1) 283,42m(5,9%)
POW. ZAB. PROJEKTOWANEGO tACZNIKA (NR 2) 108,97m2(2,3%)
POW. ZAB. PROJEKTOWANEGO BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO (NR 3) 1077,71m%(22,4%)
DOTYCHCZASOWE TERENY UTWARDZONE PO ROZBUDOWIE 132,79m(2,8%)
(droga z masy bitumicznej)

PROJEKTOWANE NOWE TERENY UTWARDZONE 944,71m>(19,6%)
(w tym schody i pochylnie: 44,40m?, plac manewrowy i droga: 900,31m)

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 2261,40mz(47,0%)
RAZEM 4809,00m? (100%)

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI MIESCI SIE W CALOSCI
W GRANICACH DZIALEK INWESTORA.

LEGENDA:
A=l GRANICE DPRACOVANIA

[ ] supvnk ISTNIEUACE
D OBIEKTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
Z KOSTKI BRUKOWEJ GRBCM

A WEJSCIE DO BUDYNKU
----- PROJEKTOWANA  INSTALACJA WODNA

OPIS OBIEKTOW:

@ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

@PRDJEKTDVANA ROZBUDOWA - LACZNIK
@PRDJEKTD\MANE BOISKO WIELOFUNKCYJUNE
@ PROJEKTOWANY PLAC DO ZAWRACANIA WOZU STRAZACKIEGO

str 18

Projekt zagospodarowania
terenu - plansza zbiorcza

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
J
( )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J
INWESTOR: GMINA OSIEK MALY h
UL. GEOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31,

DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PLANSZA ZBIORCZA

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

magr inz. Karol Sienkiewicz

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA
1:500

NR. PROJ.
7/2023

NR. RYS.

1TZ

DATA.

02.2024




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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[ ] Bubvnkr ISTNIEJACE
@ OBIEKTY DO ROZBICRKI

5789650

Koto dn.: 26.09.2023 roku Zag OSpOd arowan ie te renu -
Wynagt projektowane rozbidrki

Wtodzimierz Zidtkowski

geodeta urawniony skala 1:500

Nr upr. 9146
i ' STATUS:
ul. Kolejowa 82/34 PROJEKT TECHNICZNY
62-600 Kofo )
tel. 603-652-249
{ N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac www: www.pphkrajan.pl
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, \. J
ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego ~ ~
o$wiadczenia INWESTOR: GMINA OSIEK MALY
UL. GLOWNA1
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.1491.2023 62-613 OSIEK MALY
?lﬁi‘j;‘jby geodezyjne), ktory otrzymeat STAROSTA KOLSKI NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
e . ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCII PRZY
Wiodzimierz Ziclkowski INWESTYCJI:
Wykonawca prac geodezyjnych e SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
geodeta uprawniony
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokof Wrryhkacjl
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | Nr 1z dn. 2809.2023 r. LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien Wiodzimierz: Zidlkowski OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
zawodowych kierownika prac nr uprawnien 9146 300910_2 OSIEK MALY
TYTUL RYS.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- PROJEKTOWANE ROZBIORKI
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/B346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:500 7/2023 2Tz 02.2024
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PROJEKTOWANE NOWE TERENY UTWARDZONE: ~ 944,71m?

w tym:

— schody i pochylnie: 44,40m’,

— plac manewrowy i droga: 900,31m?

185789650 UWAGA:

projektowane schody i pochylnie z kostki betonowej gr.6em

Koto dn.: 26.09.2023 roku Zag Ospodarowan ie terenu
Wykonat: - projektowane utwardzenia

Whodzimierz Ziotkowski

geodeta urawniony skala 1:500

Nr upr. 9146
1 STATUS:
Ul Kolejowa B2/34 PROJEKT TECHNICZNY
62-600 Koto )
tel. 603-652-249
{ N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac www: www.pphkrajan.pl
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, \. J
ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego ~ ~
oéwiadczenia INWESTOR: GMINA OSIEK MALY
UL. GLOWNA1
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.1491.2023 62-613 OSIEK MALY
. STAROSTA KOLSKI NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
e . ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCI PRZY
. Wiodzimierz Ziclkowski INWESTYCJI:
Wykonawca prac geodezyjnych e SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
geodeta uprawniony
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokof Wrryhkacjl
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | Nr 1z dn. 28109.2023 r. LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Wiodzimierz: Zidlkowski OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
zawodowych kierownika prac nr uprawnies 9146 300910_2 OSIEK MALY
TYTUL RYS.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/B346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:500 7/2023 3Tz 02.2024




