PPH KRAJAN Sp. z o.0.

Dane firmy:
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie

NIP 555 000 60 45

Dane kontaktowe:

tel.: 502 483 721

e- mail: pphkrajan@wp.pl
http://www.pphkrajan.pl

Adres do korespondencji:
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdlno Krajenskie

REGON 002524440 KRAJAN
Rodzaj Eqz.- I
opracowania P ROJ E KT 9z.:

Tom:l I I
Nazwa
oo BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
udow!
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
KATEGORIA OBIEKTU -V / IX
Lokalizacja BUDKI NOWE 31
DZ. NR 331, 332/4, 332/3
OBREB EWID. NR 0003 BUDKI NOWE
JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY
Branza PROJEKT WIELOBRANZOWY
Inwestor
GMINA OSIEK MALY
UL. GELOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262700-8 Przebudowa budynkow
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
Projektanci Sprawdzajacy
Specjalnosé
Imie i nazwisko Numer Data Podpis | Imie i nazwisko Numer Data Podpis
uprawnien uprawnien
Architektura mgr inz. arch. Lestaw Gajda | UAN/8346/33/ | 01.2024r mgr inz. arch. Piotr POIKK/227/20 | 01.2024r
88 Adamowski 08
Konstrukcyjno- | M9 inz. Wojciech KUP/0109/PW | 01.2024r mgr inz. Karol Sienkiewicz ZAP/0131/PO | 01.2024r
budowlana Sienkiewicz OK/08 OK/12
Instalacje mgr. inz. Andrzej Najdowski | POM/0138/P | 01.2024r mgr inz. Marek Najdowski POM/0170/P | 01.2024r
sanitarne 00s/04 WOQS/07
Instalacje mgr inz. Rafat Kobierowski | POM/0181/P | 01.2024r inz. Karol Gotebiewski POM/0179/P | 01.2024r
elektryczne WBE/19 WOE/08
Kierownik mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Pracowni
Nr umowy Data opracowania Faza
1ZD/13/2023 01.2024R. PAB

PPH KRAJAN Sp. z o.0.

Sad Rejonowy dla m. Bydgoszczy, Sad Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 70.000 zt

Zarzad: Prezes — Wojciech Sienkiewicz
NIP 555-000-60-45, REGON 002524440




TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ,BUDOWA
Do KRAMNSP-200- | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE
89-400 Sepdino Krajenskie | KONSTRUKCJI  PRZY SZKOLE PODSTAWOWES W BUDKACH | Str. 2
tel. kom. 502 483 721 NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
KRAJAN  e-mail: pphirajan@wppl | 5543 glypKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY

SPIS TRESCI
PODSTAWA OPRACOW AN A ettt ettt et ettt et sa et e ea st s e en s e ea st saan s e ea st s e ansaeastnsanansansnstnseasnsaasnsensenen 3

I. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH......cceeuerereeeesrsenssessssssesssensssssssssssssssssssssssnsnsssssssesenens 4
I 4=Yo [0 g 1o d a1V E A o] PP PPRRRINt 4
2.0P0S SEANU ISTNIEJGCOEO e eeeeeiiiiee e e ettt et e ettt e et e e et ttat e e e e e e ettt b e e e eetteasaa e e e eeeeeassaa e eeaeeeansnaaeeeeeeeennsanns
3.0pis stanu projektowanego
TR D T T o T = T TP PPPPPN
3.2. Ukfad przestrzenny i forma architeKtONICZNA ........uviiiiieiiiiiieeee e e e e e s e srre e e e e e e eaes 5
3.3. Przeznaczenie i program UZYTKOWY ODIEKEU .....cc.euviiiiiieii ittt e e e e e s sitba e e e e e e s s sebeaeeeeeeeeeaes
3.4. Charakterystyczne parametry ODIEKEU .......ciiiii i e e e e e e e e e e e s s sabbreeaeaeeeeaes
4.0pinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia
5.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i 0biekty SgSIEUNIE.........uuiiiieeiiiiiiiieee e e e ee s 8
6.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjNeg0........uuuiiiiiiiiiiiiiiieee e e e 9
7.Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto ............ 9
8.Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature........occcvvvveeeeeeeeeciineeennnn. 11
9.0 CNIONA PIZECIWPOZAIOWA .. eetieeeiieeietireeteeeeeeeiirteeeeeeeeaaettrreeeeessasassssreeeeessssassssseeeesssssssssssseeesssssmssssseeeessssnsssssseseees 11
9.1. Dane ogdlne budynku niezbedne do okreslenia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego................ 11
9.2. Charakterystyka zagroZenia POZArOWEE0 ......ceeeeurrurrieeeeeieiiiteeeeeeeesasttreeeeeesssassareeeeeesssssssssnesesessssssssseeeeeesnnnns 12
9.3. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagroZenia IUdzZi..........cccuriiiiiiiiiiiiiiiiiee e ereee e e e e e 12
9.4. Podziat obiektu Na STrefy POZArOWE ........uiiiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e e e s st ba e e e e e e e sssasbaaeeeaeesanans 12
9.5. Przewidywana gestoS¢ 0bCigZenia OZNIOWEE0 ......uuueiieeiiiiiiiiiiiieeeeeeiiiteeeeeeeeeebbreeeeeeessesbraaeeaeesssnasbaseeeaeesannns 13
9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia elementéw
DUOWIANYCN .t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeaaes
9.7. OCENA ZAZrOZENIA WYDUCNEIM ...iiiiiiiiiiiieeee et e e et e e e e e s et aa e e e e e e e sssasbbaaeeaeessssassaaeeeaeesannns
9.8, WaArUNKI @WAKUBC]i.vvvvereeeiiieiiiiiiieeeeisiiiitteeeeeessecittteeeeeesssttraeeeeeesessssaaeeeaeessasssssseeeeeessssssseneeasssssssssssneeesesannns
9.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku
9.10. Informacja o usytuowaniu ze wzgledu na bezpieczeASTWO POZArOWE ..........uvveeeeeeeiiiiirieeeeeeeercirreeeeeeeenans 15
9.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych.........ccccovveiieeiiiiiiiiiieeeeeeen, 15
9.12. Informacja 0 rozwigzaniach zamiENNYCN..........uiiiiiiiiiiee e e e s esbrrr e e e e e e eaes 16
ILDOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.........ccittiiniiiiisieiiissnesssssssessssssesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 17
1.0SWIAdCZENTIE PrOJEKEANTOW ....uvviiiiieeeeiiiteteee e ettt e e e e ettt e e e e e st ba e e e e eeesssasbbaeeaaeesasssbaaeeeaeessssnsssaeeaaeessnnssrnns 18
2.Uprawnienia i zaswiadczenia projektantdw i sprawdzajacyCh .........uuvviieiiiiiiiiiiiiiee e 19
HI. CZESC RYSUNKOWIA ........cueetereueuencetetesesesesssssesssesesssesssssesssssssesssssessnsssesssesenssssesssesssssssesesensnssssessssnsnsssssessssnens 22
Rys. nr 1B Rzut parteru - 0g0INY SKala: 1:200 .....cceeeiiieiiiiiieeeeeeeeiiiieeeeeeseseiibeeeeeeseeseaerraeeeeessesnsraneeaaeessnsssnees 23
Rys. nr 2B Rzut parteru - rozbudowa skala: 1:100 ......cc.euviieieieiiiiiiiieiee et ee e e e e esirre e e e e e e e seirrreeeeeessnarnrees 24
Rys. nr 3B RzZUt dachu SKala: 1:100.......coiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeee ettt ettt ettt et et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeesaeaaeaaeaaaens 25
Rys. nr 4B Przekrdj I-] SKala: 1:50 ...uuvuieiieeeiieeiiiieieeeeeeeciitieeee e e s esitat et e e e e sssabbbaeeeeeseesasbbaeeaaeesanssssneeaeeesannsssnes 26
Rys. nr 5B Przekrdj I-11 SKala: L:50 ..uuuiiiieeiiiiiiiiieiee e e ettt e e e e e sttt e e e e s s sabbbaeeeeessesabbbaeeaaeesesssssseeaaesssnasssnnes 27
Rys. nr 6B Elewacja wschodnia i zachodnia skala: 1:100......cccciiiiiiiiiiiieeeiiiiiiiieeee e eesiirree e e e e e esirare e e e e e s sseeenees 28

Rys. nr 7B Elewacja potudniowa i potnocna skala: 1:100 .....ccceeiieeiiiiiiieeeiiiiiiieeee e eesirre e e e e e e esbrrre e e e e e s s saeneees 29




TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ,BUDOWA
Do KRAMNSP-200- | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE
89-400 Sepdino Krajenskie | KONSTRUKCJI  PRZY SZKOLE PODSTAWOWES W BUDKACH | Str. 3
tel. kom. 502 483 721 NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
KRAJAN  e-mail: pphirajan@wppl | 5543 glypKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2023, znak: ZPRGG.6733.10.2023 z dnia
23.01.2024r.

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1679),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),
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I. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole podstawowej w Budkach Nowych, rozbudowa szkoty o facznik i przebudowa czesci budynku szkoty,
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, Budki Nowe 31, dz. nr 331, 332/4, 332/3, obreb 0003 Budki Nowe,
jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty

Projektowana kategoria obiektu: V / IX

2. Opis stanu istniejacego

Na dziatce nr 331 znajduje sie istniejgca zabudowa w postaci budynku szkoty podstawowej. Budynek gtéwny w formie
prostopadtoscianu o wymiarach 16,14m x 47,60m z wysunietym zadaszeniem nad wejsciem gtéwnym. W czesci tylnej
budynku znajduje sie zawezony korytarz o wymiarach 8,88m x 5,15m oraz nieco szersze od korytarza zaplecze
sanitarno-gospodarcze o wymiarach 11,28m x 7,42m. Budynek jednokondygnacyjny, przekryty dachem
wielospadowym o katach nachylenia 20°. Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka w kolorze czerwonym. Wysokos¢
gérnej krawedzi elewacji frontowe]j (mierzona przed gtéwnym wejsciem do budynku) wynosi ok 3,32 m. Natomiast
catkowita wysokos¢ budynku — do kalenicy (mierzona przed gtéwnym wejsciem do budynku) wynosi ok 6,80 m.
Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Budynek
posiada 2 niezalezne wejscia do czesci szkolnej oraz wejscia z zewnetrz do wydzielonej kottowni i magazynu oleju
opatowego. Wejscie na elewacji frontowej dostepne jest za pomoca schoddéw zewnetrznych i pochylni, natomiast
pozostate wejscia wytgcznie poprzez schody zewnetrzne. Elewacje budynku wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym
(typu kornik) w kolorze jasnym piaskowym. Cokoét z ptytek klinkierowych w kolorze brazowym. Kominy oraz stupy przy
wejsciu gtdwnym wykonczone ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglastym. Drzwi wejsciowe do czesci szkolnej
w kolorze czerwonym. Drzwi do zaplecza gospodarczego w kolorze bragzowym. Stolarka okienna w kolorze biatym.

Szczegbétowe dane na temat stanu istniejagcego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe) wg inwentaryzacji budowlanej — zatacznik nr 1 do projektu budowlanego.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Dane ogélne

Projektowana inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji

przy szkole podstawowej w Budkach Nowych, rozbudowie szkoty o tgcznik i przebudowie czesci budynku szkoty.

W ramach inwestycji wykonane zostana:

— rozbidrka fragmentu istniejgcego ogrodzenia, kolidujgcego z planowang inwestycja,

— wycinka drzewa kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejagcego utwardzenia kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych kolidujgcych z planowang inwestycja,

— budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji,

— rozbudowa szkoty o facznik,

— przebudowa czesci budynku szkoty,

— nowe utwardzenia terenu t.j.: nowe schody zewnetrzne, droga dojazdowa i plac do zawracania wozu strazackiego
/ dostaw oleju opatowego,

— budowa hydrantu zewnetrznego w poblizu boiska wielofunkcyjnego.

Zakres robdt budowlanych dotyczacych obiektu obejmuje:

- kompleksowg budowe - roboty ogdlnobudowlane wraz z robotami wykoriczeniowymi,
- wykonanie instalacji wodnych,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnych,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektrycznych.

Szczegoty wykonania zgodnie z projektem technicznym.
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3.2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji, zgodnie z Prawem budowlanym, stanowi tymczasowy obiekt
budowlany (przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne).

Boisko na ptycie o wymiarach - 20x40m o nawierzchni poliuretanowo — gumowej z zadaszeniem fukowym o promieniu
R12 wykonane z tukéw z IPE300 w rozstawie co 440cm. Szerokos$¢ zadaszenia 24,30 m, dtugosé: 44,35m, wysokosé
maksymalna 11,32m. Pokrycie stanowi materiat poliestrowy powlekany PVC. Kolorystyka zadaszenia zostata dobrana
w sposéb harmonizujacy z istniejgcym budynkiem szkoty — RAL 1013 i RAL 3000.

tACZNIK

Projektowany tacznik, zgodnie z Prawem budowlanym, stanowi budynek.

Projektuje sie budynek parterowy, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia 3°.
tacznik w ksztatcie litery L o wymiarach zewnetrznych 6,55 / 7,61 m x 16,26 m. Maksymalna wysokos¢ budynku
(mierzona przed gtéwnym wejsciem do budynku) wynosi 4,07 m. Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich. Obiekt
wykonany bedzie w technologii tradycyjnej - murowanej. Elewacje budynku wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym
typu kornik w kolorze RAL 1013. Cokét z ptytek klinkierowych w kolorze bragzowym. Kominy wykoriczone ptytkami
klinkierowymi w kolorze ceglastym. Drzwi wejsciowe w kolorze czerwonym. Stolarka okienna w kolorze biatym.
ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna istniejgcego budynku szkolnego pozostaje bez zmian.

3.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
W ramach przedsiewziecia wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w przeznaczeniem
do gry w pitke siatkowa, pitke reczna, koszykdwke, tenis i pitke nozna. Boisko przeznaczone bedzie takze do ¢wiczen
gimnastycznych i zaje¢ wychowania fizycznego w szkole. Na boisku zaplanowano nastepujgce funkcje:
a) boisko do pitki recznej i pitki noznej
Boisko do pitki recznej stanowi prostokat szer. 20,00 m i df. 40,00m. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny
wzdtuz linii bocznych szer. 2,00 m, a wzdtuz linii bramkowych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5cm
w kolorze biatym.
b) mini boiska do koszykowki
Boisko do koszykéwki stanowi prostokat szer. 17,60m i dt. 20,00m. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz
linii bocznych szer. 2,00 m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.
c) boiska do siatkowki
Projektuje sie dwa boiska do siatkéwki wpisane w boisko do pitki recznej. Boiska stanowig dwa prostokaty z polem
gry o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkdd wzdtuz linii bocznych wynosi 2,00m, a wzdtuz
linii koricowych 3,00 m. W odlegtosci min 0,50m a max 1,0m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii srodkowej
boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie linig szerokosci 5cm w kolorze zéttym.
d) kort do tenisa ziemnego
Projektuje sie kort do tenisa ziemnego zlokalizowany w centrum placu. Dtugos¢ kortu wynosi 23,77 m, a szerokosé
8,23 m, w grze pojedynczej i 10,97m dla meczéw deblowych. Poza polem gry wymagana jest rowniez dodatkowa
przestrzen dookota kortu, aby zawodnicy mogli goni¢ pitki lecace na zewnatrz. Posrodku kortu, réwnolegle do linii
koncowych, znajduje sie siatka dzielgca go na dwie réwne czesci. Wysokos¢ siatki jest najwyzsza przy stupkach, do
ktdérych jest przymocowana i wynosi 1,07m. Posrodku kortu jest ona najnizsza i wynosi 91,4 cm.
Boisko potgczone zostanie z istniejagcym budynkiem szkolnym za pomocg projektowanego tgcznika.
LACZNIK
W projektowanym tgczniku zlokalizowane zostang korytarz (tgczacy z istniejgcym budynkiem szkolnym), pomieszczenie
porzadkowe, ktoére stuzy¢ bedzie do poboru wody na cele utrzymania czystosci oraz do przechowania niezbednego
sprzetu: wiadro, mop, miotta, Scierki, srodki czystosciitp.; szatnia meska, natryski meskie, szatnia damka oraz magazyn
na sprzet sportowy.
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNEGO
W ramach inwestycji przebudowana zostanie czes$¢ tylna budynku szkolnego, w ktérej znajduje sie zawezony korytarz
oraz dotychczasowe zaplecze sanitarno-gospodarcze. Na korytarzu zostanie wykonane dodatkowe wyjscie zewnetrzne
na elewacji wschodniej oraz przejscie do nowoprojektowanego tgcznika. Dotychczasowe WC niepetnosprawnych i WC
personelu zostang potgczone, tworzac jedno, wieksze pomieszczenie, stanowigce fazienke wraz z szatnig dla oséb
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niepetnosprawnych. Z dotychczasowego gabinetu pielegniarki i pomieszczenia gospodarczego zostanie wydzielone WC
personelu oraz natryski damskie, ktére beda dostepne z nowoprojektowanej szatni damskiej.

Zaktada sie maksymalng liczbe uzytkownikéw budynku szkoty wynoszaca 150 oséb (max. 25 oséb personelu i max. 125
dzieci). Z czego na boisku wielofunkcyjnym zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania maksymalnie do 50
0s0b.

ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Przed wejsciem gtéwnym do budynku szkolnego znajduje sie istniejgca pochylnia. W ramach inwestycji projektuje sie
budowe drugiej pochylni dla o0séb niepetnosprawnych, umiejscowionej z tytu budynku, od strony wschodniej, co
umozliwi swobodny dostep do budynku. Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych majg szerokosé w swietle
minimum 90 cm. W obiekcie wydzielono tazienke przystosowang dla oséb niepetnoprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia uzytkowa [m?] | Powierzchnia podtogi [m?]
BUDYNEK ISTNIEJACY

0.1 | Wiatrotap 7,66 7,66
0.2 | Korytarz 214,74 214,74
0.3 | Sala 34,02 34,02
0.4 | Biuro dyrektora 15,99 15,99
0.5 | Sala 34,55 34,55
0.6 | Sala 34,65 34,65
0.7 | Sala 34,34 34,34
0.8 | Sala przedszkolna 34,22 34,22
0.9 | Sala przedszkolna 34,49 34,49
0.10 | WC przedszkola 5,10 5,10
0.11 | Szatnia przedszkola 9,09 9,09
0.12 | WC damskie 8,07 8,07
0.13 | Natryski damskie 9,83 9,83
0.14 | WC personelu 3,82 3,82
0.15 | Korytarz 2,25 2,25
0.16 | tazienka + szatnia niepetnosprawni 3,11 3,11
0.17 | Kottownia 5,96 5,96
0.18 | Magazyn oleju 12,14 12,14
0.19 | WC meskie 7,44 7,44
0.20 | Kuchnia 22,70 22,70
0.21 | Sala gimnastyczna 87,78 87,78
0.22 | Sala 19,86 19,86
0.23 | Sala 35,15 35,15
0.24 | Sala 34,82 34,82
0.25 | Pokdj nauczycielski 14,75 14,75
0.26 | Biblioteka 24,15 24,15
BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 756,87 756,87
ROZBUDOWA - tACZNIK

0.27 | Pomieszczenie porzadkowe 1,50 1,50
0.28 | Korytarz 38,74 38,74
0.29 | Szatnia meska 11,72 11,72
0.30 | Natryski meskie 10,20 10,20
0.31 | Szatnia damska 11,72 11,72
0.32 | Magazyn na sprzet sportowy 15,98 15,98
ROZBUDOWA - tACZNIK RAZEM 89,86 89,86
SZKOtA OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 846,73 846,73
BOISKO WIELOFUNKCYJNE

0.33 | Boisko wielofunkcyjne 1071,36 1023,59
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3.4. Charakterystyczne parametry obiektu
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCIJI

Parametr Budynek istniejacy po tacznik Boisko wielofunkcyjne
przebudowie z zadaszeniem
Dtugos¢ max 60,17 m 16,26 m 44,35 m
Szeroko$¢ max 16,14 m 7,61m 24,30 m
Szerokos¢ elewacji frontowej 16,14 m 7,61 m 44,35 m
Powierzchnia podtogi 756,87 m? 89,86 m? 1071,36 m?
Powierzchnia uzytkowa 756,87 m? 89,86 m? 1023,59 m?
Powierzchnia zabudowy 897,68 m? 108,97 m? 1077,71 m?
Maksymalna wysokos¢ (mierzona 6,80 m 4,07 11,32 m
przed gtéwnym wejsciem) (wysokos¢ do kalenicy) (wysokos¢ do attyki) (wysokos¢ do kalenicy)
Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji 4,07 nie dotyczy
frontowej (mierzona przed 3’,3,2 m (wysokos¢ do attyki) (zadaszenie lukowe)
, L, (wysokos¢ do okapu)
gtéwnym wejsciem)
Kubatura brutto ok. 4816,61 m? 387,93 m? 9426,15 m?
Poziom +/- 0,00 =93,31 m n.p.m +/-0,00=93,31m +/-0,00=93,31 m
n.p.m n.p.m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych 0 0 0
Liczba lokali uzytkowych 1 1 1

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano na podstawie przeprowadzonych badan gruntu
— Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng z listopada 2023r., opracowana przez
mgr inz. Stanistawa Bielewskiego, uprawnienia w zakresie geologii inzynierskiej Nr VII-1091.
UWAGA: dokumentacja badan podtoza gruntowego, zgodnie § 23. Pkt 2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1679),
stanowi czes$¢ projektu technicznego.
Z analizy wykonanych badan wynika, ze:
- Na terenie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace grunty: grunty nasypowe, humus, piaski drobno ziarniste,
piaski gliniaste oraz gliny.
- Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do nastepujacych warstw geotechnicznych:
WARSTWA IA —s3 to piaski drobnoziarniste, zétte, mato wilgotne, luzne, o stopniu zageszczenia Ip= 0,30.
WARSTWA IB — s3 to piaski drobnoziarniste, z6tte, mato wilgotne, wilgotne i mokre, Srednio zageszczone, o stopniu
zageszczenia lp= 0,50 — 0,60.
WARSTWA IIB — s3 to gliny brazowo szare, mato wilgotne, twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci I,= 0,10 —
0,20, stopien konsolidacji ,B”.
- Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich czterech otworach badawczych na gtebokosci 2,9 — 3,4 m.p.p.t.
Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste. Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza
sie do Il kategorii geotechnicznej.
Budynek posadowiony bedzie za pomocg fundamentéw bezposrednich —taw i stép fundamentowych zelbetowych.
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przy realizacji rozpatrywanego przedsiewziecia zastosowane bedg nowoczesne rozwigzania techniczne, technologiczne
i materiatowe poprawiajgce zasadniczo standardy korzystania ze srodowiska.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zaopatrzenie w wode odbywa sie z gminnej sieci wodociggowej. Istniejgce zapotrzebowanie na wode bez zmian.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzyciawody (Dz. U.z 2002r., nr 8, poz. 70) przyjeto nastepujgce dobowe zuzycie wody: 15 dm3/ dobe — 1 uzytkownik.
Przyjmuje sie, iz w catym budynku szkoty przebywa maksymalnie 150 oséb.

Dobowe zuzycie dla 150 osdb:

Qs¢=Qxn

Qq= 15 x 150= 2250 dm3/d = 2,25 m3/d

Max. dobowe zuzycie wody:

Qdmax = Qa X Ng = 2,25 x 1,3 = 2,925 m3/d (Nd =1,3)

Woda przeznaczona do spozycia musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

llosé, jakosé i sposob odprowadzania sciekéw i wod opadowych

Scieki bytowe odprowadzane sa do przyobiektowe]j oczyszczalni $ciekéw. lloéé odprowadzanych éciekéw ksztattuje sie
na poziomie planowanego zapotrzebowania na wode. Jakos$¢ sciekdw musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na grunt na terenie wtasnym inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pyfowych i plynnych

Stan istniejgcy bez zmian (budynek szkoty ogrzewany za pomocg istniejgcego kotta na olej opatowy). W ramach
inwestycji nie powstanie zaden obiekt, ktéry bedzie wigzat sie z emisjq zanieczyszczer gazowych, pytowych, ani
ptynnych do powietrza.

Rodzdj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Istniejace miejsce gromadzenia odpaddéw bez zmian. Nastepnie nieczystosci state wywozone sg na sktadowisko
odpadéw komunalnych przez firme do tego upowazniong, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym. Zaktada sie
$rednig ilo$¢ odpaddw komunalnych na poziomie 200kg/osobe/rok.

WHtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zaktocen

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktdcen, wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewziecie bedzie mie¢ znikomy wptyw na srodowisko gruntowo —wodne. Proponowane rozwigzania projektowe
nie bedy miaty wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie
spowodujg znaczgcych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych wptywajgcych szkodliwie na powierzchnie gleby.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk ptakéw i innych gatunkéw chronionych.
W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzewa kolidujgcego z planowang inwestycja.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.
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6. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko zostanie wyposazone w nastepujace instalacje i urzadzenia:

e Oswietlenie

Oswietlenie montowane do konstrukcji stalowej pod sklepieniem zadaszenia.
e Ogrzewanie

Obiekt dogrzewany bedzie sezonowo za pomocg promiennikdw gazowych.

LACZNIK

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzgdzenia:

¢ Instalacje wodociggowaq zimnej i cieptej wody

Projektuje sie rozbudowe wewnetrznych instalacji z istniejgcego budynku szkolnego. Do przygotowywania cieptej
wody uzytkowej wykorzystywany bedzie istniejacy kociot olejowy.

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalaciji w istniejagcym budynku szkolnym. Scieki bytowe odprowadzane sg do
przyobiektowej oczyszczalni Sciekow.

¢ Instalacje centralnego ogrzewania

Projektuje sie rozbudowe wewnetrznych instalacji z istniejagcego budynku szkolnego (istniejaca kottownia na olej
opatowy). Instalacje c.o. nalezy wyposazy¢ w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

e Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna.

¢ Instalacje elektroenergetyczna

Projektuje sie rozbudowe wewnetrznych instalacji z istniejacego budynku szkolnego. Instalacje elektroenergetyczne
obejmuja: instalacje oswietlenia, instalacje gniazd ogdlnych, instalacje odgromowsa.

7. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowane boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji, zgodnie z Prawem budowlanym, stanowi
tymczasowy obiekt budowlany, a nie budynek.

Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 497
z poin. zm.), Art. 2 pkt 3) przez charakterystyke energetyczng nalezy rozumieé ,zbior danych i wskaznikow
energetycznych budynku lub czesci budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem”. W zwigzku z powyzszym dla boiska wielofunkcyjnego nie jest wymagane
sporzadzenie charakterystyki energetycznej.

Charakterystyke energetyczng sporzadzono dla projektowanego tacznika, ktéry zgodnie z Prawem budowlanym,
stanowi budynek.

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa - tACZNIK

Rodzaj paliwa | Udziat | Qu [kWh/rok]

System projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Olej opatowy | 100% | 2889,6
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Olej opatowy | 100% | 756,0

System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

Biomasa (pellet) | 100% | 2889,6
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Biomasa (pellet) | 100% | 756,0

Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zréodtami energii dla projektowanej inwestycji s3: olej opatowy, wegiel kamienny, biomasa, energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej systemowej, energia stoneczna, pompa ciepta.
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Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poré6wnawczej
Nazwa Wariant projektowany Wariant alternatywny

System ogrzewania

Zrédto ogrzewania: istniejacy kociot olejowy
w lokalnej kottowni o mocy nominalnej do
50kW. Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem

termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K C.o. wodne z

lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére
s3 zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej

Zrédto ogrzewania: kociot na biomase (pellet)
o mocy nominalnej do 50kW. Ogrzewanie
wodne z grzejnikami  cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu  proporcjonalnym z  zakresem
proporcjonalnosci P-1K C.o. wodne z lokalnego
zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sa
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej

System wentylacji

Wentylacja grawitacyjna / mechaniczna wywiewna

System cieptej wody

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej

wykorzystywany bedzie istniejagcy kociot | wykorzystywany bedzie kociot na biomase i
olejowy i istniejacy zasobnik cwu. nowy zasobnik cwu.
Charakterystyka Zrodet energii
Rodzaj paliwa Udziat | Nutot Hy Jedn. Qx[kWh/rok] Zuzycie Jedn.
paliwa
System projektowany
System ogrzewania i wentylacji
Olej opatowy | 1000 | 0,70 [ 1008 | kwh/I | 41466 | 4114 |  |/rok
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Olej opatowy | 1000 | 043 [1008] kwh/ | 17515 | 1738 |  I/rok
System alternatywny
System ogrzewania i wentylacji
Biomasa | 1000 | 070 | 428 | Mi/kg | 41466 | 34878 |  kg/rok
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Biomasa | 1000 | 043 | 428 | Mi/kg | 17515 | 14732 |  ke/rok
Zestawienie parametréw energetycznych
Element Wariant Wariant
projektowany | alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Qk[kWh/rok] 7808,27 8792,10
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qe[kWh/rok] 11294,27 6202,65
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK kWh/(mZ2erok) 86,88 97,83
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP kWh/(m?2erok) 125,67 69,02

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

Element Wariant projektowany | Wariant alternatywny
System ogrzewania i wentylacji
Zuzycie paliwa 411,37 l/rok 3487,76 kg/rok
Koszty inwestycyjne [zt]* 0,00 24600,00
Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 2126,77 7673,07

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zuzycie paliwa

173,76 |/rok

1473,24 kg/rok

Koszty inwestycyjne [z1]

0,00

4920,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zt]

898,36

3241,13

*dotyczy wymiany zrddta ciepta i zasobnika c.w.u.
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Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

Rodzaj paliwa Cena Jednostka
Olej opatowy 5,17 vafll
Biomasa (pellet) 2,20 zt/kg
Wyniki analizy

Istniejacy budynek szkolny, w chwili obecnej, zasilany jest w ciepto z wiasnej kottowni olejowej. Réwniez ogrzewanie
projektowanego tgcznika planuje sie z istniejacej kottowni. Budynek ogrzewany za pomocg istniejgcego kotta na olej
opatowy nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225), odnosnie wartosci
wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
maksymalna warto$¢ wskaznika EP dla budynku uzytecznosci publicznej powinna wynosié¢ 70 kWh/(m 2-rok).
Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna (EP). Jednak zastosowanie Zrddet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym.

8. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

W taczniku wykonana zostanie nowa instalacja ogrzewcza zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach (termostatyczny zawor grzejnikowy). Utrzymanie
temperatury na poziomie nie nizszym niz 16°C, podczas dtuzszej nieobecnosci uzytkownikéw, skutkuje mniejszym
zuzyciem energii inizszymi kosztami przy przywracaniu temperatury do poziomu optymalnego (20-22°C),
gwarantujacego komfort temperaturowy. Zgodnie z danymi podanymi w literaturze fachowej obnizenie temperatury
o 1° C przektada sie na zmniejszenie zuzycia ciepta o 5%. Zastosowanie termostatéw w budynku wraz z wykonaniem
poprawnego réwnowazenia hydraulicznego przy wykorzystaniu nastaw wstepnych moze pozwoli¢ na uzyskanie
oszczednosci zuzycia ciepta na poziomie 20%. Efektem wprowadzenia nowej instalacji ogrzewczej budynku bedzie
spetnienie wymagan aktualnie obowiazujgcych przepiséw oraz zapewnienie komfortu cieplnego w budynku.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okreslono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225) — dalej WT,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2023r., poz.1563) - dalej UP,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 822) — dalej OPP,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030) — dalej PWiD.

9.1. Dane ogodlne budynku niezbedne do okreslenia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole podstawowej w Budkach Nowych, rozbudowa szkoty o facznik i przebudowa czesci budynku szkoty,
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, Budki Nowe 31, dz. nr 331, 332/4, 332/3, obreb 0003 Budki Nowe,
jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty.

Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji, zgodnie z Prawem budowlanym, stanowi tymczasowy obiekt
budowlany (przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne).

Projektowany tacznik oraz istniejacy budynek szkolny zgodnie z Prawem budowlanym, stanowig budynek.
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ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Budynek istniejacy po tacznik Boisko wielofunkcyjne
przebudowie z zadaszeniem
Dtugos¢ max 60,17 m 16,26 m 44,35 m
Szerokos$é max 16,14 m 7,61 m 24,30 m
Szerokos¢ elewacji frontowej 16,14 m 7,61 m 44,35 m
Powierzchnia podtogi 756,87 m? 89,86 m? 1071,36 m?
Powierzchnia uzytkowa 756,87 m? 89,86 m? 1023,59 m?
Powierzchnia zabudowy 897,68 m? 108,97 m? 1077,71 m?
Maksymalna wysokos¢ (mierzona 6,80 m 4,07 11,32 m
przed gtéwnym wejsciem) (wysokosé¢ do kalenicy) (wysokos¢ do attyki) (wysokos¢ do kalenicy)
Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji 4,07 nie dotyczy
frontowej (mierzona przed 3’,3,2 m (wysokos¢ do attyki) (zadaszenie lukowe)
. L (wysokos¢ do okapu)
gtéwnym wejsciem)
Kubatura brutto ok. 4816,61 m? 387,93 m? 9426,15 m?
Poziom +/- 0,00 =93,31 m n.p.m +/-0,00=93,31 m +/-0,00=93,31 m
n.p.m n.p.m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych 0 0 0
Liczba lokali uzytkowych 1 1 1

* UWAGA:

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia UP projekt przedmiotowego obiektu nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (budynek niski, zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,
o powierzchni uzytkowej 846,73 m?2 oraz obiekt budowlany —boisko o powierzchni uzytkowej 1023,59 m? przeznaczone
dla mniej niz 50 oséb.). Uzgodnienia wymaga natomiast hydrant zewnetrzny ( obiekt budowlany stanowigcy zrédto
wody do celdw przeciwpozarowych).

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych (tj. rozporzadzenia OPP) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w
rozporzadzeniu. W obiekcie nie przewiduje sie dziatania zadnych proceséw technologicznych mogacych powodowaé
zagrozenie pozarowe.

9.3. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 ust. 1 WT, ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek
zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej — ZL. Zgodnie z §209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IlI.

Zaktada sie maksymalng liczbe uzytkownikéw budynku szkoty wynoszacg 150 oséb (max. 25 oséb personelu i max. 125
dzieci). Z czego na boisku wielofunkcyjnym zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania maksymalnie do 50
0s0b.

9.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W ramach inwestycji wydziela sie dwie strefy pozarowe:

e Strefa nr 1 —istniejacy budynek szkolny wraz z rozbudowa, spetniajacy wymagania jak dla kategorii ZL I11.

e Strefa nr 2 — boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji (zgodnie z Prawem budowlanym tymczasowy
obiekt budowlany), spetniajgcy wymagania przeciwpozarowe jak dla budynkéw tymczasowych.

Istniejacy budynek szkolny posiada 1 kondygnacje nadziemng, a wiec zgodnie z §212 ust. 3 WT zaliczany jest do klasy

odpornosci pozarowej ,D”. Natomiast boisko wielofunkcyjne, zgodnie z §286 ust. 1 WT zaliczane jest do klasy

odpornosci pozarowej ,,E”.

Oddzielenie przeciwpozarowe pomiedzy budynkiem szkolnym (,,D”), a boiskiem wielofunkcyjnym (,,E”) stanowia:

- $ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr.25cm o odpornosci ogniowej El 240, wyprowadzona co najmniej 30cm

ponad pokrycie stropodachu tacznika (attyka), ocieplona za pomocg wetny mineralnej,
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- drzwi wewnetrzne dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowe;j EIS 30.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZL, zgodnie z §227 WT, w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi:
10 000m2. Wielko$é ta nie zostata przekroczona.

9.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych gesto$é obcigzenia oghiowego < 500 MJ/m?.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia

elementéw budowlanych

tACZNIK I ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY

Wymagana klase odpornosci pozarowej budynku, ustala sie jak dla budynku niskiego, kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
Zgodnie z §212 ust. 2 WT, w odniesieniu do budynku obowigzuje klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Zgodnie z §212
ust. 3 WT dla budynku ZL Ill i jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy pozarowej do
»D”. Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢ muszg wymagania zawarte w §216 WT. Na drogach komunikacji ogélnej
nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne.

Elementy budynku

Klasa odpornosci ogniowej

Wymagana ,D” Istniejaca/ Projektowana

Gtéwna konstrukcja nosna

R 30

— R 180, przy poziomie obcigzenia a =0,2
— R 120, przy poziomie obcigzenia a =0,6
— R 90 (dla gr. 38cm), przy poziomie obcigzenia o =1,0
— R 60 (dla gr. 25cm), przy poziomie obcigzenia o =1,0

$ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 38cm i gr. 25cm

Konstrukcja dachu

- budynek istniejacy: drewniana zabezpieczona

projektowany tgcznik: stropodach REI 30

Srodkami
ognioodpornymi - R15, oddzielona od budynku stropem REI 60;

Strop REI 30

strop projektowany RECTOBETON — REI 30

strop istniejgcy z ptyt kanatowych prefabrykowanych — REI 60

Sciana zewnetrzna ElI 30 $ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 38cm i gr. 25cm —
El 240

Sciana wewnetrzna - $ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25cm —EI 240
$ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm —EI 120

Przekrycie dachu - Budynek szkolny: blachodachdwka - RE 15
tacznik: papa

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,,E” Projektowana

Gtéwna konstrukcja nosna

- Konstrukcja no$na zadaszenia boiska — R30

Konstrukcja dachu

- Konstrukcja no$na zadaszenia boiska — R30

Strop

Sciana zewnetrzna

- Ptyta warstwowa — EI30
Membrana PVC - EI30

Sciana wewnetrzna

Przekrycie dachu

- Membrana PVC - EI30

9.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw wybuchowych oraz nie wystepuja
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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9.8. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy
oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczert wynosi co najmniej 0,90m i spetnia wymagania
§239 ust.1 WT tj. ,fgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0séb mogqcych przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 o0s6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m,
a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.”

Ewakuacja na zewnatrz istniejgcego budynku szkolnego odbywac sie bedzie poprzez drzwi gtéwne o szerokosci 1,74 m
(drzwi dwuskrzydtowe, z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 1,10 m). Z istniejgcego budynku zapewniono takze 2
dodatkowe wyjscia na zewnatrz, jedno o szerokosci 1,00 m oraz drugie o szerokosci 1,05m.

Ewakuacja z projektowanego tgcznika odbywac sie bedzie na zewnatrz budynku poprzez drzwi zewnetrzne o szerokosci
1,50 m (drzwi dwuskrzydtowe, z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90 m) oraz do drugiej strefy pozarowej (na
boisko wielofunkcyjne) poprzez drzwi wewnetrzne EIS 30 o szerokosci 1,50 m (drzwi dwuskrzydtowe, z nieblokowanym
skrzydtem o szerokosci 0,90 m).

Ewakuacja z projektowanego boiska wielofunkcyjnego odbywaé sie bedzie na zewngtrz poprzez 2 szt. drzwi
zewnetrznych o szerokosci 1,20m oraz poprzez rozsuwane rolety, umieszczone w bocznych Scianach boiska.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ projektowanych przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szerokos¢ projektowanych poziomych
drég ewakuacyjnych, wynosi nie mniej niz 1,40m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,20m. Dtugosci
przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT — dla ZL 40m. Przejscia nie
prowadzg tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 WT dla ZL Ill, przy jednym
dojsciu - 30m.

Instrukcje

Zgodnie z §4 ust. 2, pkt 3) rozporzadzenia OPP, do obowigzkédw wiasciciela budynku, zarzadcy lub uzytkownika nalezy
umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych. W nawigzaniu do §6 ust. 1 w/w rozporzadzenia do wiasciciela, zarzadcy lub uzytkownika budynku
uzytecznosci publicznej nalezy zapewnienie i wdrozenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

9.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(NRO). Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie izolowanie przepustéw, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

e (Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 WT, dla przedmiotowego obiektu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane. Jednak
nad boiskiem przewidziano lampy zasilane awaryjnie.

Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].
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e Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Zgodnie z 84 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania
obiektu w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowaé w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajacej 1 000m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie
projektuje sie montaz w/w wytgcznika, w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.
Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].
e |nstalacja odgromowa
Projektuje sie wyposazenie obiektu w instalacje odgromowa.
Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].
e |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Zgodnie z 8§19 ust. 1 Rozporzadzenia OPP w przedmiotowym obiekcie (boisko wielofunkcyjne) nie jest wymagane
zastosowanie hydrantéw wewnetrznych 25 (tymczasowy obiekt budowlany). W istniejgcym budynku szkolnym
znajduje sie istniejgcy hydrant wewnetrzny.
Gasnice
Na podstawie §32 rozporzgdzenia OPP, obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany
do gaszenia pozaréw grup A ,B, C, D.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw
okreslonych w przepisach szczegdlnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL Il lub ZL V,
b) produkcyjneji magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV.
Gasnice nalezy umiesci:
- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkéw, na klatkach schodowych,
na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki).
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic
oznakowac zgodnie z Polskg Norma.

9.10. Informacja o usytuowaniu ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

Istniejacy budynek szkolny znajduje sie na dziatce nr 331, obreb 0003 Budki Nowe, jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty.

W ramach inwestycji planuje sie budowe boiska od strony pétnocnej szkoty, na dziatkach nr 331, 332/4 oraz 332/3.

W bezposrednim otoczeniu terenu inwestycji znajdujg sie:

e od strony poétnocnej: dz. nr 330 332/5 - las (Ls VI)

¢ od strony potudniowej: dz. nr 193/3 - dziatka drogowa

e od strony wschodniej: dz. nr 403 - grunty orne (RVI),

¢ od strony zachodniej: dz. nr 329/3 — grunty orne (RVI) i dz. nr 329/2 - tereny mieszkaniowe (B), dziatka zabudowana
budynkiem mieszalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Projektowane boisko wielofunkcyjne zlokalizowane jest w odlegtosci:

— 12,00 m od granicy dziatki lesnej nr 332/5,

— 0k 5,47 m od istniejacego budynku szkolnego zlokalizowanego na tej samej dziatce.

9.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe i dojscia

Zgodnie z §12 rozporzadzenia PWiD, do przedmiotowego obiektu (boisko wielofunkcyjne przeznaczone dla mniej niz
50 oséb) nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Wystepuje natomiast obowigzek doprowadzenia drogi pozarowej do stanowiska czerpania wody do celow
przeciwpozarowych (w przedmiotowym przypadku jest to projektowany hydrant zewnetrzny). Projektuje sie
wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej wraz z placem 20x20m przeznaczonym do zawracania wozu strazackiego.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust.1 rozporzadzenia PWiD, wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych
o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

Pkt 3) dla obiektéw wymienionych w & 3 ust. 1 pkt 3 (obiektow budowlanych niebedgcych budynkami, przeznaczonych
na potrzeby uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie strefa pozarowa
o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m? lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb)— 10 dm3/s
z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Dla przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniana bedzie z projektowanego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego na dz. nr 332/3,
znajdujgcego sie w odlegtosci ok. 8,00m od projektowanego boiska.

9.12. Informacja o rozwigzaniach zamiennych

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie stosowania zadnych rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pozn.
zm.) oswiadczam, ze powyisza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji
polegajqgcej na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE,
JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALtY zostata sporzqgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Str. 19

2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdzn.
zm.) do przedmiotowej dokumentacji nie dofacza sie uprawniern budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-414Y-E224-CDB1-CBEY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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b 120 130 p - . . 2180 . . y 400 o150 g 600 p 150 g 26 pop 10 4l 167, 144 ) mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Flotr Adamowski
il i T T T T [ 7 i 7 i T i 7 7 A Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
U 1 1 2Alkiﬂ 1 1 I - — ~ 8994 SZKOLA OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 846’73 846’73 P:OJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: S:RAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
K | | | | | 1 mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
@ @ @ @ @ @ BOISKO WIELKOFUNKCYJNE Upgr.Nr Kt‘j\éljomgr}Pswolfqns Upgr.Nr ZAPID131/POOK/12
0.33|Boisko wielofunkcyjne POLIURETAN | 1071,36| 1023,59 SKALA 00 NR-PROS o | NS 012024
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LEGENDA:
22777 — projektowane sciany nosne  gr.25cm z pustakow
] ceramicznych Porotherm lub innych réwnowaznych
— projektowane  $ciany dziatowe gr.11,5em  z
EZZZZ pustakow  ceramicznych  Porotherm  lub  innych
rownowaznych
=== - projektowane Scianki z ptyty HPL gr. 10mm na
cata wysoko$¢ pomieszezenia
—projektowane Scianki  z ptyty HPL gr. 10mm o
BILANS POWIERZCHNI wysokosei 2,0m ,
R — istniejace ocieplenie za pomoca styropianu
PARTER SRR 0 —projektowane ocieplenie za pomoca  styropianu
gr.15cm, A= 0,031 W/mK
PN(I$M. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI| POW.PODE. | POW. UZYTK. OO -projektowane  ociepleniec  za  pomoca  wetny
mineralnej gr.15cm, A= 0,035 W/mK
BUDYNEK ISTNIEJACY AR —projektowana ptyta warstwowa gr. 10cm
0.1 |Wiatrotap PEYTKI CERAM. 7,66 7,66
0.2 |Korytarz PEYTKI CERAM. 214,74 214,74
0.3 [Sala PANELE 34,02 34,02
0.4 |Biuro dyrektora PANELE 15,99 15,99
0.5 [Sala WYKE.PVC 34,55 34,55
0.6 |Sala WYKE.PVC 34,65 34,65 UWAGA:
0.7 |Sdla WYKE.PVC 34,34 34,34 1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z Dz. U. z
0.8 [Sala przedszkolna WYKE.PVC 3422 | 3422 ) §O2Qr., poz. 1679 ) ) -
. Podane na rysunku wymiary drzwi dotycza wymiaréw skrzydta
0.9 |Sala przedszkolna PANELE 34,49 34,49 drzwiowego tzn. np. dla drzwi o wymiarze 90/200cm  otwér
0.10 [WC przedszkola PLYTKI CERAM. 5,10 5,10 W Scianie wynosi ok100/205em. .
3. Dla okien podano wymiar osciezy wewnatrz budynku, tj.
0.11 |Szatnia przedszkola PEYTKI CERAM. 9,09 9,09 wymiar otworu w $cianie.
- 4. Kolorem czerwonym w budynku istniejacym, oznaczono
012 |WC damskie PEYTKI CERAM. 8,07 8,07 pomieszczenia, ktdre ulegaja przebudowie.
0.13 [ Natryski damskie PEYTKI CERAM. 9,83 9,83
0.14 | WC personelu PEYTKI CERAM. 3,82 3,82
0.15 |Korytarz PEYTKI CERAM. 3.1 3.1
0.16 | tazienka + szatnia niepetno|PEYTKI CERAM. 8,44 8,44
0.17 |Kottownia PEYTKI CERAM. 5,96 5,96 RZUt parteru rOZbUdowa
0.18 [Magazyn oleju PLYTKI CERAM.| 1214 [ 1214 skala 1:100
0.19 |WC meskie PEYTKI CERAM. 7,44 7,44 STATUS.
0.20|Kuchnia PEYTKI CERAM. 22,70 22,70 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
N J
0.21 |Sala gimnastyczna WYKE.SPORT. 87,78 87,78 - ~
0.22|Sala PLYTKI CERAM. 19,86 19,86 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
0.23|Sala WYKL, PVC 35,15 35,15 Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
0.24|Sala WYKE. PVC 34,82 34,82 KRAJAN tel.:502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
0.25|Pokéj nauczycielski PANELE 14,75 14,75 www: www.pphkrajan.pl
0.26 | Biblioteka PANELE 24,15 24,15 \. J
BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 756,87 | 756,87 TNWESTOR: GMINA OSIEK MALY
UL. GLOWNA 1
ROZBUDOWA - tACZNIK 62-613 OSIEK MALY
0.27|Pomieszczenie porzadkowe |PLYTKI CERAM. 1,50 1,50 NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INWESTYCJl: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCII PRZY
0.28|Korytarz PLYTKI CERAM.| 3874 | 3874 " SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH
0.29|Szatnia meska PEYTKI CERAM. 1,72 1,72
LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
0.30| Natryski meskie PLYTKI CERAM. 10,20 10,20 OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY
0.31 |Szatnia damska PEYTKI CERAM. 1,72 11,72 -
0.32{Magazyn na sprzet sportowy|PLYTKI CERAM. 15,98 15,98 TYTUL RYS.: RZUT PARTERU - ROZBUDOWA
ROZBUDOWA - tACZNIK RAZEM 89,86 89,86 PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
SZKOI'_A OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 846,73 846,73 Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

BOISKO WIELKOFUNKCYJNE

0.33|Boisko wielofunkcyjne

POLIURETAN | 1071,36| 1023,59

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA
1:100

NR. RYS. DATA

NR. PROJ.
oB 01.2024

7/2023
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(bialy- wysoce przepuszcza jocy swiatlo)

Plandeka (2 warstwy) z materialu typu translucent

Plandeka (2 warstwy) w koloze bialym

L
L
L
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+11,32

(bialy- wysoce przepuszcza jocy swiatlo)

Plandeka (2 warstwy) z materiolu typu translucent

UK
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+11,32 +563

STAN ISTNIEJACY BEZ ZMIAN

%

20
55]

L
SWIETLIK (MATEIAL ELASTWCZY PCV, ZBROJONY
|

INWESTYCy;: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

N
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1 T = attyka *+36 | P Sf—— J_i Jl ||
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= Z = | | ° +327 "
4 o | g |
|| N v | |
EE i loooo oo ||| S w
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J N \ 2 I | ) | I +3,32 ‘
BREEAE- e B 1l :
— I|E +365 £l +365 ‘
| i ] | i |
=N i i
B R ] ; || | Rzut dachu
g | X i S et e | ‘ skala 1:100
+I/—'—11 32 J N I_: rura spustowa #120mm =— rynna 8150mm —— - rura spustowa #120mm STATUS:
J a~ — ‘ ' PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
o | | r \
J | | 2 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
‘ KRAJAN Sp. z 0.0.
J 4‘ 4‘ N Wigniewa 18 L
] 89-400 Sepdino Krajenskie
« ‘ KRAJAN  tel.:502483 721
J 4‘ J email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
L L L ‘ \ )
‘ fNWESTOR: GMINA QS|EK MALY
UL. GLOWNA 1
‘ 62-613 OSIEK MALY
‘ NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

TYTUL RYS.: RzZUT DACHU

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT RA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
CYJNO-BUDOWLANY: SPRA_WDZAJACY_ KO_NS'I_'RUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 7/2023 3B 01.2024
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$ciana podziemia
A zaprawa Kkle jowa z siatkg
@ @ 10,0 plyty XPS
0,021 izolac jo przeciwwilgociowa
25,0] bloczek betonowy
0,021 izolac jo przeciwwilgociowa
sciana nadziemia istnie jaca podtoga na gruncie istnie jaca strop istniejocy doch istnie jocy podloga na gruncie stropodach Qcmno nadziemia
2,0 tynk cementowo-wapienny 2,0] plytki ceraniczne 200§ welna mineralna blochodachaowka 1,5] plytki ceramiczne papa_wierchniego krycia tynk cienkowarstwowy
38,0] pustak ceraniczny Porothern 5.0} podtoze betonowe izolac jo_przeciwwilgociowa 5 ol tata Sxbcm 5,0] posadzka betonowa papa_perforowana 0,5 zoprawa Kle jowa z siatkg
1,0] zoprowa Kkle jowa 6.0) styropian 24,04 plyty stropowe kanalowe T Folia zbro jona 0,03] izolocja przeciwwilgociowa 0,0-32,0] styropapa spadkowa 15,0] styropion
10,0l styropion izolac joa_przeciwwilgociowa 2,0] tynk cementowo-wapienny 120l krokiew 7xl4cn 12.0] styropion A= 0,031 W/nK 20,0] styropian A= 0,031 W/mK 1.0] zaprawa Klejowa
0,5] zaprowa Kkle jowa z siatkg 12,0] podoze be?:onowe - 0,03] izolac jo przeciwwilgociowa 0,020 izolac jo przeciwwilgociowa 25,01 pustok ceramiczny Porotherm
0,51 tynk cienkowarstwowy 15,00 podsypka_piaskowa 10,0] podklad betonowy C8/10 20,0] strop gestozebrowy 1,0] tynk cementowo-wapienny
20,0] podsypka piaskowa 1,5 t%/ng cementowo-wapienny 0,21 qlodz
0,21 glaciz

LEGENDA:

- projektowane
EZZZZ pustakéw — ceramicznych
réwnowaznych

[X9.99999994 1
ROOOOXXY J -

A= 0,031 W/mK
vvvvvvvv —_—

spadkowej,
RS -

Przekrgj |-l
skala 1:50

— projektowane Sciany nosne
ceramicznych Porotherm lub innych réwnowaznych
Sciany  dziatowe

str 26

gr.25cm z pustakow

gr.11,9em  z
Porotherm  lub  innych

- projektowane Scianki z ptyty HPL gr. 10mm
B — istniejace ocieplenie za pomoca styropianu
projektowane ocieplenie za pomoca styropianu,

projektowane ocieplenie za pomoca styropapy
}= 0,031 W/mK

projektowane ocieplenie za pomoca ptyt XPS
Amax= 0,034W/mK

STATUS:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY

Wisniewa 18

KRAJAN

\,

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

89-400 Sepdino Krajenskie
tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

-
INWESTOR: .
UL. GLOWNA1

GMINA OSIEK MALY

62-613 OSIEK MALY

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STAtE)
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

KONSTRUKCII  PRZY

LOKALIZACJA:BUDKI NOWE 31,
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

DZ. NR 331, 332/4, 332/3;

TYTUL RYS.: PRZEKROUJ I-l

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ.
1:50 7/2023

NR. RYS. DATA

4B 01.2024
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IPE300 S355JR IPE300 S355JR
/ RACSFHS60/4, S355 4|+ RDCSFHS100/4, S355 | ®DCSFHS100/4, S355 s (RAHCSFHS100/4, S355 5
/ |
% CSFHS120/5, S355 o © © 9 | E
g ) g g Is) | Nawierzchnia sportowa poliuretanowo—gumowa Tcm
© (7p) w w V)] w | Beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym 15cm
= w o =) o ol o Folia_budowlana polietylenowa
& Q 9 9 9 9 | Piasek zageszczony do Is=1, srednioziarnisty 15cm
< < < < < | Grunt rodzimy dogeszczony do I1s=0,97 15¢cm
L LiJ Ll L Lf |
+* ‘:I_: ‘:I_: @ Kostka Betonowa 6em
@ @ @ | Podsypka z piasku (frakcja 0—2mm) 4cm
| Podbudowa piaskowo — cementowa 15cm
| Warstwa odsqczajgca 10cm
(R2 CSFHS100/4, S355 (RDCSFHS100/4, S355 (RDCSFHS100/4, S355 (R2) CSFHS100/4, S355 | 1
_— . _.*_ H_ ........................................... +~._ ‘_ ......................... H__H ......................... _H _* ........................................... _H _H. ........... - \_ ______________
/ SFHS1OOJ’4, 5355 CSFHS100/4, S3 \ |
. | |
| W
I A Y
| "GBFHS60/4, 5555 |\ | | Przekroj ll-I
. e} y v . .
| | skala 1:50
! o 3 |
& | (0] wn | STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
| < s\
: o o ( A
| ((g ((g PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
Obudowa sfubdw| = fbka z pokryciem = = Wisniews 15
z tkaniny plandekowgjj| w kolorze zéttym 1 8 8 A aping yrajersie
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J
e A e s oo A/’«/ s // AT s T VAT eya ‘ d i..~2~f....~/../:.’~ e L e e L e I/NWESTOR: CMINA OSIEK MALY )
e T A A e T T et ey Sl S S e b e s T T e e G T e e S g T e e ] UL. GLOWNA 1
SRR X NEANNNS NN NN X NN AN AN AN N NN NN NN NN NN 62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INWESTYCJ:: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
130 130 " SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
235 |ST2 et |ST2 ,
——————————————————— ---= . LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
983 31 £ 983 £ 267 n OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
1200 1200 ¥ 300910_2 OSIEK MALY
2400 ¥

TYTUL RYS.:  PRZEKROJ II-lI

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:50 7/2023 5B 01.2024




Elewacja wschodnia

@ @ OBROBKA KRAWEDZIOWA Z
‘ KATOWNIKA L190x150x4

RAL 3000

RAL 1013

PLYTA WARSTWOWA SCIENNA,
KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 3000,
KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010

RAL 1013

RAL 3000

Elewacja zachodnia

PLYTA WARSTWOWA SCIENNA,

KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 3000,

KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010

OBROBKA KRAWEDZIOWA Z

D/

KATOWNIKA L190x150x4

str 28

MATERIALY:
SYMBOL OPIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ PLYTKA KLINKIEROWA
c/ BLACHODACHOWKA
D/ PLYTKA KLINKIEROWA

KOLORY:

SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORU

A/ JASNY PIASKOWY -
B/ BRAZOWY -
c/ CZERWONY -
D/ CEGLASTY -

UWAGI:

1.

Stolarka zewnetrzna okienna w kolorze biatym.

2. Stolarka zewnetrzna drzwiowa do czesci szkolnej w kolorze
czerwonym, do zaplecza gospodarczego w kolorze brazowym.

3. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze ceglastym.
4. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym /

czerwonym.
5. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
brazowym.

6. Podbitka dachowa PVC w kolorze biatym.

Elewacja wschodnia

| zachodnia
/STATUS' )
' PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
N
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\, V.
-
INWESTOR: GMINA QSIEK MALY
UL. GLOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE] KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31,
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE,

300910_2 OSIEK MALY

DZ. NR 331, 332/4, 332/3;

JEDN.EWID.

TYTUL RYS.

ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ. NR. RYS.

1:100 7/2023 6B

DATA.

01.2024




Elewacja potudniowa

SWIETLIK DACHOWY - POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DWIWARSTWOWE)
OBIE WARSTWY POSZYCIAZ MATERIAtU PRZEPUSZCZAJACEGO

SWIATLO.

str 29

SCIANA Z POSZYCIEM PNEUMATYCZNYM (DWUWARSTWOWA).
KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 1013.
KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010.

ROLETY BOCZNE (POSZYCIE DWUWARSTWOWE- PNEUMATYCZNE).

ROLETY ROZSUWANE NA BOKI, ZAWIESZONE NA+LOZYSKOWYCH
ROLKACH

£ ACZNIK

?

Elewacja poétnocna

SWIETLIK DACHOWY - POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DWIWARSTWOWE)
OBIE WARSTWY POSZYCIAZ MATERIALU PRZEPUSZCZAJACEGO

MATERIALY:
SYMBOL OPIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ PLYTKA KLINKIEROWA
c/ BLACHODACHOWKA
D/ PLYTKA KLINKIEROWA

KOLORY:

SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORU

A/ JASNY PIASKOWY -
B/ BRAZOWY -
c/ CZERWONY -
D/ CEGLASTY -

UWAGI:

1. Stolarka zewnetrzna okienna w kolorze biatym.

2. Stolarka zewnetrzna drzwiowa do czesci szkolnej w kolorze
czerwonym, do zaplecza gospodarczego w kolorze brazowym.

3. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze ceglastym.
4. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym /
czerwonym.

5. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
brazowym.

6. Podbitka dachowa PVC w kolorze biatym.

Elewacja potudniowa
| potnocna
skala 1:100

/STATUS:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

SWIATLO.
SCIANA Z POSZYCIEM PNEUMATYCZNYM (DWUWARSTWOWA).
KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 1013.
KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010.

ROLETY BOCZNE (POSZYCIE DWUWARSTWOWE- PNEUMATYCZNE).

ROLETY ROZSUWANE NA BOKI, ZAWIESZONE NA+LOZYSKOWYCH
ROLKACH

\, /
-
INWESTOR: GMINAQSIEK MALY
UL. GLOWNA1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z

INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE] KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA | POLNOCNA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ.
1:100 7/2023

NR. RYS. DATA
7B 01.2024




