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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem specyfiki prac
przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji.

W informacji przedstawiono:

> przebieg inwestycji z wyszczegdlnieniem kolejnosci realizacji robét,

» przewidywane roboty budowlane, ktére mogg powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

> wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw,

» $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom.

Zgodnie z art.21a, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu

o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane

jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na

budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych ponizej:

e ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

e przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

e stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;

e prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

e wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

o wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

e wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

e prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich

zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

Zakres robdt obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole podstawowej
w Budkach Nowych, rozbudowe szkoty o tacznik i przebudowe czesci budynku szkoty, wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacy, Budki Nowe 31, dz. nr 331, 332/4, 332/3, obreb 0003 Budki Nowe, jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty

W ramach inwestycji wykonane zostana:

— rozbidrka fragmentu istniejgcego ogrodzenia, kolidujgcego z planowang inwestycja,

— wycinka drzewa kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejagcego utwardzenia kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych kolidujgcych z planowang inwestycja,

— budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji,

— rozbudowa szkoty o facznik,

— przebudowa czesci budynku szkoty,

— nowe utwardzenia terenu t.j.: nowe schody zewnetrzne, droga dojazdowa i plac do zawracania wozu strazackiego
/ dostaw oleju opatowego,

— budowa hydrantu zewnetrznego w poblizu boiska wielofunkcyjnego.

Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych:
- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- roboty betonowe;

- roboty murarskie;

- roboty montazowe,

- roboty ciesielskie i dekarskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty instalacyjne;
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- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie.
Czes¢ z wymienionych robét prowadzona bedzie na wysokosci, dlatego nalezy uwzglednié réwniez ten charakter prac.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 331 znajduje sie istniejgca zabudowa w postaci budynku szkoty podstawowej, plac zabaw, boisko szkolne,
istniejgce tereny utwardzone oraz tereny zielone. Budynek szkolny posiada przytacze wodne (z gminnej sieci
wodociggowej), przytacze elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Scieki bytowe odprowadzane sg do
przyobiektowej oczyszczalni Sciekdw. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na grunt
w obrebie przedmiotowej dziatki. Na terenie dziatki znajduje sie takze istniejace ogrodzenie stalowe.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
WSsréd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robot rozbidérkowych mozna wymienic:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych.

WSsréd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robot ziemnych mozna wymienic:

- upadki z wysokosci,

- przysypanie gruntem,

- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robét betoniarskich mozna zaliczyé:
- podraznienia oczu mieszankg betonowa,

- upadek podczas transportu mieszanki betonowej,

- porazenie pradem.

Gtéwne zagrozenia przy pracach zbrojarskich to:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- podraznienie oczu opitkami stali,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,

- porazenie pradem.

WSsréd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robét murarskich nalezy wymienic:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- podraznienie oczu zaprawa,

- upadki z rusztowan.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét ciesielskich mozna zaliczy¢:
- upadki z wysokosci,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych.

WSsrdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robot dekarskich mozna wymienié:

- upadki z wysokosci,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét tynkarskich mozna zaliczy¢:
- podraznienia oczu zaprawa,

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

Gtéwne zagrozenia przy pracach malarskich to:

- podraznienie oczu i skory,

- upadki z drabin i rusztowan.

Gtéwne zagrozenia przy pracach instalacyjnych to:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw kazdorazowo

przed przystgpieniem do realizacji robdt, szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinna prowadzi¢ osoba

posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét,

ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkéw,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku awarii, pozaru
lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych nalezg:

1. Wiasciwe zagospodarowanie placu budowy, w tym m.in.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazddw,
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp., urzadzenie sktadowisk materiatéw
i wyrobow, urzadzenie pomieszczen higienicznosanitarnych i socjalnych, doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie utylizacji $ciekdw, urzadzenie stref gromadzenia
odpaddw.

2. Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez pracownikéw robot
budowlanych, w tym m. in.: zabezpieczenie drég komunikacyjnych, zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,
zapewnienie wiasciwego oswietlenia, zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji, pracownikéw przed czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia.

3. Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

4. Eksploatacja maszyn i urzadzen zgodnie z instrukcja producenta, w tym m. in.: przestrzeganie dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy), stosowanie maszyn wyfacznie do
prac, do ktérych zostaty przeznaczone; obstuga maszyn przez przeszkolone osoby, sprawdzanie maszyn i urzadzen
przed rozpoczeciem pracy pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania, wtasciwe oznakowanie
maszyn i urzadzen budowlanych.

5. Witasciwy montaz i eksploatacja oraz zabezpieczenie rusztowan i ruchomych podestdow roboczych oraz innych
urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.

6. Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z instrukcjg techniczng na terenie inwestycji.
7. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym , Tablice informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Obowiazki kierownika budowy
Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych podczas prac budowlanych,
2. przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
e lokalizacje pomieszczen higienicznosanitarnych,
3. wyznaczy¢ i oznakowacé granice obszarow stref ochronnych.
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W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. zapewni¢ wykonywanie niebezpiecznych prac budowlanych wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

2. zagwarantowac wytgczne stosowanie materiatéw i urzgdzen majacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

UWAGI:

- W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot oraz wszelkich innych robét

wynikajgcych z ,Projektu organizacji placu budowy”, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu

budowlanego, a ktére beda stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

- ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).

Projektant Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
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