PPH KRAJAN Sp. z o.0.

Dane firmy:
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie
NIP 555 000 60 45

Dane kontaktowe:

tel..: 502 483 721

e- mail: pphkrajan@wp.pl
http://www.pphkrajan.pl

Adres do korespondencji:
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdlno Krajenskie

REGON 002524440 KRAJAN
e PROJEKT TECHNICZNY ez |
Tom: " I IV
Nazwa
zamierzenia_ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
’ WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
KATEGORIA OBIEKTU -V / IX
Lokalizacja BUDKI NOWE 31
DZ. NR 331, 332/4, 332/3
OBREB EWID. NR 0003 BUDKI NOWE
JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY
Branza ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNA
Inwestor
GMINA OSIEK MALY
UL. GELOWNA 1
62-613 OSIEK MALY

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45262800-9 Rozbudowa budynkéw

Projektanci Sprawdzajacy
Specjalnosé

Imie i nazwisko Numer. ) Data Podpis | Imie i nazwisko Numer. ) Data Podpis
Architektura mgr inz. arch. Lestaw Gajda U%\la/\é\g;g;w 02.2024r mgr inz. arch. Piotr ;g'/-;\}iv/;;?zo 02.2024r

88 Adamowski 08

Konstrukcyjno- | M9 inz. Wojciech KUP/0109/PW | 02.2024r mgr inz. Karol Sienkiewicz ZAP/0131/PO | 02.2024r
budowlana Sienkiewicz OK/08 OK/12
Kierownik mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Nr umowy Data opracowania Faza

1ZD/13/2023 01.2024R. - 02.2024R. PT

PPH KRAJAN Sp. z o.0.
Sad Rejonowy dla m. Bydgoszczy, Sad Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 70.000 zt
Zarzad: Prezes — Wojciech Sienkiewicz
NIP 555-000-60-45, REGON 002524440




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP- 200 | KONSTRUKCYINY ,, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
89-400 Sepdino Krajenskie | ZADASZENIEM O STALEJ  KONSTRUKCJI  PRZY  SZKOLE | Str. 2
tel. kom. 502 483 721 PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR
KRAJAN  exmail: pphirajan@wppl | 331 33574 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID.
300910_2 OSIEK MALY

SPIS TRESCI
PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt ettt e ettt e e sttt e e e eabte e e s aube e e e sabbeeeeaabeeeesabbeeeeeabbeeesanbeeeeeabbeeesaabeeeesanneeas 4
1.OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH .......cvevererereeeesesessessssssssssesssssssssssssessssssssssnsnsssssssssenens 5
I 4=Yo [0 g 1o d a1V E A o] PP PRTRRINE 5
2.0PiS STANU PrOJEKLOWANEEO ..eiiiiiiciiiiiiiiee ettt e ettt e e e e e e sttt e e e e e s et bbb e e e eeeesassbbaeeeaaesaasassbsaeaaeessannsssaaaaaeesanes 5
B D T 1o T =L [T TSP PPPPPN 5
2.2. Rozwigzania konstrukCyjno-mMateriatoWe . ......coiieuiiiiiiie et e e e s e sbbrr e e e e e e eaes 5
2.2.1. Boisko wielofunkcyjne
W B & Vor.d o | SR PPPRRN
2.3. Wykoniczenie pomieszczen i WYPOSAZENI€ STATE .......iiiiiiiiciiiiiiiiee ettt e e s e e e e e e e 11
0 Tt T = TW T LV T 1 [ =TT [ oY AP PSPPRN
W T B Vo7 o T e (oY V- R - ord 1| S PSPPRN
2.3.3. Boisko wielofunkcyjne
3.0bliczenia statyczne i wymiarowanie elementOw KONSLIUKC]i ......c.uvviiiiieiiiiiiiiiiice e 17
3.1. Zatozenia przyjete do obliczen i opinia GEOtEChNICZNA.........uviiiiieii it 17
3.2. Zebranie 0bCIgZeN t9CZNIK........uiiiiii e e e e e e s e e e e e e e abrrreaaeeeanans 18
20 2 TR e o Yo o =l [P PSPPRN 18
3.2.2.  SCiaNa ZEWNELrZNa FUNGAMENTOWA .......vcviiieieiieieieteei ettt ettt ettt es e st st st et et et st ess st ere s eeesssrans 20
3.2.3.  SCIANA ZEWNETIZNG COKOMU ...vvviiiieiiiieieicieeceeeee ettt ettt sttt ettt et ettt sttt st as st ese s eaeseetans 20
3.2.4.  SCIaNa ZEWNELIZNA NAUZIEMIA......cvivieiiiieiieeeii ettt ettt ettt ettt et e e et et st st et s et et et ste st st ess st ess s esesssranes 21
I T -\ 1 4V L T OO O T OO O T U PP P PP OPPPROPP 21
I ST o Yo | (o7 == W o T I -4 AU g Vol = PO PSPPPN 21
3.2.7.  LaWa FUNAAMENTOWA ..ottt ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s abt e e e sabbeeessabaeeesabneeas 22
I T = To [T o 2T | PSPPI 22
I B \F=To [T o 72T | PO PSPPPN 23
3020 (O I = To [T 72T 1 TR PSPPRN 23
3.3. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych 1gcznik........coovveiiiiiiiiiiiiniiii e, 24
T8 700 B e o Yo o =l o [P PSPPPN
I8 20 = To [T o 2T | PP PSPPRN
I8 T T = To [T o 72T | PSS PSPPRN
IR 2 T \F=To [T o 72T 1 1 TR PP PSPPRN
3.3.5.  LAWA FUNAAMENTOWA ..ottt ettt ettt e e sttt e e e sttt e e s abt e e e eabbeeeesabeeeesabbeeas
3.4. Zebranie obcigzen zadaszenie boiska
3.5. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zadaszenie boiska............oooovvvvvviiiiiiiiiiiniinnn, 40
3.5.1. Elementy KONSIrUKC]i ZAASZENIA ....eviiiiiieiiiiiiiee ettt et e e e e e sbbae e e e e e s sabbbaeeeaeeeenans
3.5.2. Pofaczenie SruboWe rygla tUKOWEEO ......c.eeiiiiiiiee et e e e e brae e e e e e e e
3.5.3. Pofaczenie przegubowe rygla z fundamentem
3.5.4.  FUNDamMeENty ZadaSzZENIa........cccoeeeeeeieiie e,
4.0ChroNa PrzeCiWPOZAIOWA. .. .uuuueeeeeeeeriiirrereeeeeessirrreeeeeessssassneeeeessssssssssneseens
4.1. Dane ogodlne budynku niezbedne do okreslenia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego................ 66
4.2. Charakterystyka ZagroZenia POZArOWEE0 ......ueueeeeereurrreeeeeeeeiitttreeeeeeessaurareeeeesssssssereeeeessssssssneeseesssmsssssseeeess 67
4.3. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagroZenia IUGZi.........eeeeiiecuiriiiieee it e e e e e e e s saaraeeeee s 67
4.4, Podziat 0biektu Na STrefy POZArOWE ......c.uviiiiiiee ettt e e e et e e e e s e st bbae e e e e e s ssabbbaeeeaeesssasbsneaaaens 67
4.5. Przewidywana gestos$¢ 0bCigZenia OZNIOWEE0 .....cuuvviiiiieiiiicciiieeee ettt e e e e e et ree e e e e e s s sabbbaeeeee s 67
4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia elementéw
DUOWIANYCN .t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaeaaes 67
4.7. OCENA ZABIrOZENIA WYDUCNEM ....iiiiiiiiii ittt e e e e st ae e e e e e s seabbbaeeeeeesesabbbaeeeaeesssnsssbaaaaaens 68
4.8, WaarUNKi @WaKUGCI...uvvvreiieeiiieiiiiiiiie e sttt e e e s ettt e e e e e e st aeeeeeesssabbaaeeaeeeseasasbbaeeaaesssnsssbaeeaaeessssssssneeeaens 68
4.9. Zabezpieczenia przeciwpoZaroWe DUAYNKU ........ooccuviiiiiiei et e e e s e srrr e e e e e s s saearaeeeee s 69
4.10.Informacja o przyjetych scenariuszach POZArOWYCH ......cccoiiiciiiiiiieiiiiiireee e e rre e e s 70
4.11.Informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych.........ccccceeiiiiiiiiiiiiiei e, 70

5.Charakterystyka ENEIZETYCZNG ....ccccueiiiiiieee e eieciiit e e e e e ettt e e e e e ettt e et e e e e sssabbbeeeeeeesaaasbbaeeeaeessssstaaeeeaeseansnsssnaeaaens 71




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-

Do KRAANSP- 200 | KONSTRUKCYINY ,, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

89-400 Sepdino Krajenskie | ZADASZENIEM O STALEJ  KONSTRUKCJI  PRZY  SZKOLE | Str. 3

tel. kom. 502 483 721 PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR

KRAJAN  exmail: pphirajan@wppl | 331 33574 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID.
300910_2 OSIEK MALY

Il. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .........correeeriiniicssssnnneesesssssssssnsesssssssssssnssssssssssssssnnsssssssssssssnnsssssssssssssnnsssssssssss 78
1.0SWiadCzZeNie ProJEKLANTOW . ....cceitiiieieiiieeecitee ettt e e ettt e e et e e e et e e e esateee e stbeeeeeabaeeeasbeeeeassaeeesassaeeeenssseesanseeeesnsseeas 79
2.Uprawnienia i zaswiadczenia projektantdw oraz sprawdzajgCyCh........ceciiieeciiiiiiieeiiiiiiiieeeee e eriaree e 80
HI. CZESC RYSUNKOWIA .......ccueeteeeuenenctetesesesesesssesssesesesesssssesssssssesssssessssssesssesssssssssesesenssssesessnsnsssssssssnsnsssssesssenens 83
Rys. nr 1T Rzut parteru - 0g0INY SKala: 1:200 .....cceieiiiiiiiiiiieeeeeeiiiiieeeeeeeesiirreeeeeeeesaarraeeeeeesesssrbseeeaaesssnsnssnnes 84
Rys. nr 2T Rzut parteru - rozbudowa sKala: 1:100 ......cooeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e aaaaaes 85
Rys. nr 3T RzUt dachu SKala: 1:100.......coiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e ee e et e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeaaeeaaeaees 86
Rys. nr 4T Przekrdj I-] SKala: 1:50 ....uvuiiiieeeiieiiiiiieeeeeeeeciiiteeee e e s esiiar et e e e e s esabbbaeeeeessesssbbaeeaaeesensssssneeaaeesannssrees 87
Rys. nr 5T Przekrdj I-11 SKala: L:50 ..uuuiiiieeiiieiiiieieee e e ettt eee e e e sttt e e e e s e sabbbaeeeaessesabbbaeeaeeesenssssneeaaesssnanssnnes 88
Rys. nr 6T Elewacja wschodnia i zachodnia skala: 1:100......ccceeiiiiiiiiiiieeeiiiiiiiieeee e eesirreee e e e e esiirreeeeeesssarenees 89
Rys. nr 7T Elewacja potudniowa i potnocna skala: 1:100 .....ccceeiveuiiiiiiieeeiiiiiiieeee e eesiiree e e e e e e esirreeeee e e s esaeenees 90
Rys. nr 8T Zestawienie stolarki skala: 1:100 .......ccooeeeieeeieieeeee e 91
Rys. nr 9T Rzut fundamentOw sKala: 1:100 .....cooviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e aeeaaaees 92
Rys. nr 10T Zbrojenie fundamentow tgcznika skala: 1:20......c..uviiiiieiiiiiiiiiiiee e 93
Rys. nr 11T Zbrojenie fundamentow boiska sKala: 1:25.....cciiiuiiiiiiieiiiiiiieeee e 94
Rys. nr 12T Szczegot izolacji przeciwwilgociowej fundamentOw skala: 1:20.....cccovvcviiiiiieeeiiieiiiieeeee e, 95
Rys. nr 13T Rzut nadprozy / elementow konstrukcji na poziomie +3,71 skala: 1:100 ........cccceeeeeiveeeiiieeeeeiieenne 96
Rys. nr 14T Rzut stropu i konstrukcji przekrycia boiska skala: 1:100.........ccccuriiiiieeiiiiiiiieeee e e 97
Rys. nr 15T Zbrojenie wiencdw stropu i schemat oparcia skala: 1:20......c.c.uvvviiiiiiiiiiiiiiiieee e 98
Rys. nr 16T Zbrojenie WYMIANOW STFOPU .....uvuiiiieetiiiiiiieteeeeseseiiireeeeeessssibbaeeeeeesssssbbraeeeeesssssssaneeaasessssssssneeeeens 99
Rys. nr 17T DZWigar TUKOWY SKala: 1:50 ..ccciiiiiiiiiiiiieeeieeiiiieeee s eeeire e ee e e e e sibare e e e e e e s saabaaeeeeeesesnnrbaeeaaeesennnnsnnes 100
Rys. nr 18T Detale potaczen dzwigara fukowego skala: 1:10 ......coocviiiieiieiiiiiiiiiieee et e e e e 101
Rys. nr 19T Schemat wykonania schoddw zewnetrznych skala: 1:20......cccuviiiiiiiiiiiiiiiiieee e 102
IV, ZAEACZNIKL .eeeeeeeereeerieseeseesseeeseessessessssessssssesssssssesssssssessssssesssssssessssssssssssssesssssnsessssssesssssssesssssssssssssnesssssnsesssnne 103

1. Ekspertyza stanu technicznego obiektu
2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. kom. 502 483 721
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY ,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O  STAtE)J KONSTRUKCJI  PRZY  SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR
331, 332/4, 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID.
300910_2 OSIEK MALY

Str. 4

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,
uzgodnienia z Inwestorem,

PODSTAWA OPRACOWANIA

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2023, znak: ZPRGG.6733.10.2023 z dnia

23.01.2024r

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALtOWYCH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole podstawowej w Budkach Nowych, rozbudowa szkoty o facznik i przebudowa czesci budynku szkoty,
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, Budki Nowe 31, dz. nr 331, 332/4, 332/3, obreb 0003 Budki Nowe,
jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty

Projektowana kategoria obiektu: V / IX

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Dane ogodlne

Projektowana inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji

przy szkole podstawowej w Budkach Nowych, rozbudowie szkoty o tgcznik i przebudowie czesci budynku szkoty.

W ramach inwestycji wykonane zostang:

— rozbidrka fragmentu istniejgcego ogrodzenia, kolidujgcego z planowang inwestycja,

— wycinka drzewa kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejagcego utwardzenia kolidujgcego z planowang inwestycja,

— rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych kolidujgcych z planowang inwestycja,

— budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji,

— rozbudowa szkoty o facznik,

— przebudowa czesci budynku szkoty,

— nowe utwardzenia terenu t.j.: nowe schody zewnetrzne, droga dojazdowa i plac do zawracania wozu strazackiego
/ dostaw oleju opatowego,

— budowa hydrantu zewnetrznego w poblizu boiska wielofunkcyjnego.

Zakres robdt budowlanych dotyczacych obiektu obejmuje:

- kompleksowg budowe - roboty ogdlnobudowlane wraz z robotami wykoriczeniowymi,

- wykonanie instalacji wodnych,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnych,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektrycznych.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.2.1. Boisko wielofunkcyjne

» Fundamenty
Fundamenty pod konstrukcje stalowg zaprojektowano jako stopowe. Pod podstawy stupdw zastosowana zostanie

podlewka z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm. Wymiary fundamentéw: ST2, ST2a, ST2b: 1,40 x 2,00m,
ST3, ST3a: 1,40 x 1,40m.

Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, klasa XC2. Stal zbrojeniowa B500SP. Zasadnicze zbrojenie stop
fundamentowych tworzg dwie siatki (w ptaszczyznach; gérnej i dolnej) wykonane z pretéw @ 14 mm w rozstawie 15cm.
> lzolacje przeciwwilgociowe fundamentow

Izolacja przeciwwilgociowa stép fundamentowych:

- pionowa w postaci grubowarstwowej masy asfaltowej (masa PMBC)- zalecana grubos¢ warstwy min. 3mm.

- pozioma — 2x papa na lepiku.

> Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia zostata zaprojektowana jako uktad tukowych ram poprzecznych o wymiarach w rzucie
44,0x24,0m (rozstaw osiowy). Konstrukcja diwigaréw jest wycinkiem kota o wymiarach: B=24m H=10m
R=12,05m.Wysokos¢ hali w najwyzszym punkcie wynosi okoto +11,00m.

Rama tukowa zostata zaprojektowana z profilu IPE300 zamocowana przegubowo w stopach fundamentowych.
Statecznos¢ konstrukcji zostata zapewniona stosujgc rygle poprzeczne z profilu RK 120x5 oraz stezenia potaciowe z lin
stalowych. Zastosowano stezenia potaciowe poprzeczne w dwdch skrajnych polach miedzy ramowych oraz podtuzne
w dwdch polach miedzy ryglowych w najwyzszej czeéci hali. Sciane szczytowa zaprojektowano ze stupéw HEA160
zamocowanych przegubowo w fundamencie oraz usztywnionych w ptaszczyznie sciany profilami RK 100x4 w rozstawie
3,5m.
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Do wykonania obiektu przejeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

Stal konstrukcyjna: $355, S355JR
Sruby zwykte: klasy 8.8 wedtug DIN7990
Sruby sprezane: klasy 10.9 wedtug DIN6914

> Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne konstrukcji wykonanych ze stali weglowej (czarnej) bedy zabezpieczone antykorozyjnie
zgodnie z PN-EN ISO 12944 do kategorii Srodowiska C3.

» Poszycie dachu

Poszycie dachu stanowi podwdéjna warstwa materiatu PVC na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze
RAL 1013 i RAL 3000. Pomiedzy powtoki pompowane jest powietrze za pomoca systemu turbinowego, ktéry utrzymuje
cisnienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke, regulator obrotéw wentylatora umozliwia regulowanie
cisnienia pomiedzy powtokami. System kanatéw i przepustéw regulujg rGwnomierny przeptyw powietrza pomiedzy
powtokami. Materiat PCV posiada atest trudno zapalnosdci. Gramatura materiatu: min: 650g/m?2. Dodatkowo dach
wyposazony w Swietliki dachowe z materiatu PVC umozliwiajagce doswietlenie boiska w ciggu dnia.

> Sciany szczytowe

Sciany szczytowe wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (PUR, PIR) lub styropianowym lub z wetny
mineralnej. Sciany z ptyty warstwowej na catej powierzchni zostang dodatkowo zabezpieczone siatkg (pitkochwytami).
Ptyty mocowane do rusztu z profiléw HEA 140 (stupki) i RK 60*4 (belki).

> Sciany boczne

Sciany boczne na dtugosci ok. 25 metréw i wysokosci ok. 3m (na obydwu $cianach) wykonane w formie rolet uchylnych.
Mozliwos$¢ rolowania scian w sezonie letnim, co zapewnia naturalng wentylacje hali. Otwarta przestrzen bedzie
zabezpieczona siatkg PP (oczko 4x4mm). W czasie, gdy $ciany nie sg rolowane, materiat jest nadmuchany w taki sam
sposéb jak pokrycie dachu.

> Stolarka

Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o Umax = 1,3 W/m?2K, w kolorze RAL 3000. Szczegdty zgodnie
z zestawieniem stolarki (rys. 8T).

> Nawierzchnia posadzki

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 10 mm. Nawierzchnia typu EPDM (mieszanina
kleju poliuretanowego i granulatu gumowego typu EPDM) instalowana bedzie na podbudowie betonowe;j.
Nawierzchnia instalowana metoda ,,in-situ” specjalistyczng rozktadarkg do mas poliuretanowych bezposrednio na
placu budowy.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Parametry nawierzchni:

Wytrzymatosé na rozcigganie 0,80-0,90 MPa
Twardos¢ wg metody Shore’a 5545 Sh.A
Wytrzymatosé na rozdzieranie 100-110 N
Odpornosc¢ na scieranie w aparacie Tobera <13g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,5-1,6 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 36-38%
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalnosé wg PN EN 14877 >185 mm/h
Przyczepnos¢ do podktadu (MPa):

* Betonowego 20,65

*  Asfaltobetonowego 20,50

e ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, | 20,50

granulatu gumowego i spoiwa PU)

> Podbudowa pod nawierzchnie:
e Zageszczone podtioze rodzime,
e 10-15cm warstwa piasku lub pospétki zageszczonej,
*  Folia budowlana polietylowa,
*  Posadzka betonowa z betonu C20/25, gr. 10-15cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym zatarta mechanicznie
na gtadko, zdylatowana.
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> Uwagi dotyczace eksploatacji

Do bezawaryjnego funkcjonowania obiektu konieczne jest zapewnienie statego cisnienia pomiedzy warstwami poszycia
dachu. Ze wzgledu na zapadanie sie powtoki plandekowej przy warstwie $niegu o ciezarze powyzej 30kg/m2 zaleca sie
odsniezanie potaci dachu. W razie wystgpienia wiatrow o predkosci przekraczajacej 10m/s (36km/h) lub prognoz
przewidujacych takie podmuch wiatru nalezy zamkna¢ i zabezpieczy¢ rolety boczne. Przemieszczenia i podatnosé
plandeki na podmuchy wiatru jest zjawiskiem typowym dla obiektéw namiotowych.

Dopuszcza sie maksymalng warstwe $niegu nie wiekszg niz 10cm suchego lub 6cm mokrego. W przypadku
intensywnych opadéw sniegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do gromadzenia sie wiekszej ilosci sniegu. W trakcie
eksploatacji obiekt nalezy poddawa¢ okresowym przegladom (np. po wystapieniu silnych wiatréw), okreslajac stan
techniczny nie rzadziej niz raz na miesigc. Nalezy réwniez sporzadzi¢ protokét przegladu, a ewentualne odstepstwa
od stanu pierwotnego bezzwlocznie usunac.

2.2.2. tacznik

» Fundamenty
Fundamenty zelbetowe monolityczne. Pod catoscig fundamentéw wykona¢ podktad z chudego betonu klasy C8/10

o grubosci 10cm. tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, klasa XC2. tawa t1 60x40cm, tawa £2 40x40cm
zbrojone 4¢12 stalg B500SP, strzemiona ¢8 ze stali BSOOSP co 25cm. Stopa ST1 50x70x40cm z betonu C20/25, klasa
XC2, zbrojona ¢12 stalg B500SP.

» Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.25cm.

> Sciany nadziemia

Sciany nosne z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25cm kl. 15MPa na zaprawie cem. M5, A=0,316 W/mK. Sciany
dziatowe z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm. Scianki oddzielajgce kabiny natryskowe i ustepowe z ptyt
HPL gr. 10mm. Kabiny natryskowe wydzielone za pomocg ptyt HPL o wysokosci 2,00m; natomiast kabiny ustepowe
wydzielone za pomoca ptyt HPL na cata wysokos¢ pomieszczenia.

UWAGA: Drzwi do kabin natryskowych wyposazone po zewnetrznej stronie w aluminiowy reling do odwieszenia ubrar
/recznika.

Zdj. 1. Kabiny natryskowe

» Nadproza
Nadproza w projektowanych scianach nosnych strunobetonowe typu SBN. Nadproza w S$cianach dziatowych

strunobetonowe typu SBN.
> Strop / stropodach

Zaprojektowano strop w postaci stropu gestozebrowego sktadajgcego sie ze strunobetonowych belek oraz wypetnien
w postaci betonowych, wibroprasowanych pustakéw stropowych.

UWAGA: W projekcie przyjeto strop typu RECTOBETON 16+4cm. Wymagana klasa nadbetonu C25/30. Dopuszcza sie
stosowanie stropu innego typu, przy zachowaniu wymaganej nosnosci stropu.
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Stropodach o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 0,2cm gtadz gipsowa; 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny, 24cm
strop gestozebrowy, paroizolacja (papa), 20cm styropian gr.20cm o A= 0,031 W/mK, styropapa spadkowa
gr. 0,0-32,0cm o A= 0,031 W/mK, papa perforowana, papa wierzchniego krycia.

> Wience

Wience zelbetowe monolityczne. Wieniec W1 i W2 17x20cm z betonu C25/30, zbrojony 4¢$12, strzemiona ¢6 co 25cm.
Wieniec W3 25x8cm z betonu C25/30, zbrojony 2¢$12, strzemiona ¢6 co 25cm. Stal zbrojeniowa RB500W.

» Wymiany stropu

Wymiany zelbetowe monolityczne z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne ¢12, strzemiona ¢6, stal RB500W. Wymiany
prefabrykowane stalowe (systemowe) 120/12/16.

» Kominy

Przewody kominowe wentylacyjne, przechodzace przez strop, wykonaé z pustakdw wentylacyjnych ceramicznych,
dwukanatowych o wymiarach zewnetrznych: 365/ 190/240.

Przewody kominowe wentylacyjne, przechodzace przez sciane zewnetrzng, wykonaé w postaci kominka
wentylacyjnego bocznego z podtuzng nasada obrotowg - w postaci gotowego rozwigzania systemowego. Nalezy
zastosowac kominek o $rednicy min. 110mm. Kolor RAL 7016. Materiat: PP- polipropylen barwiony w masie.
Wentylacja kabiny ustepowej w pomieszczeniu natryskow meskich w postaci rury wentylacyjnej przechodzacej przez
strop i zakoriczonej podtuzng nasadg obrotowa.

Zdj. 2. Pustak wentylacyjny ceramiczny Zdj. 3. Kominek wentylacyjny boczny z podtuzng nasadq obrotowg

> Pokrycie stropodachu
Jako pokrycie stropodachu przyjeto pape. Papa perforowana: papa asfaltowa perforowana na osnowie z welonu
szklanego gr. 2mm. Papa wierzchniego krycia: papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie
z wtdkniny poliestrowej, gr. 5,2mm.

> Kominki wentylacyjne stropodachu odpowietrzanego

Nalezy zapewni¢ wentylacje pokrycia stropodachu poprzez wykonanie kominkdéw
wentylacyjnych. Kominek wentylacyjny do pap zgrzewalnych. srednica: DN 110 mm,
kolor: czarny - RAL 9005.

Zdj. 4. Kominek wentylacyjny do papy — zdjecie poglgdowe

> Posadzka na gruncie

Projektowana posadzka w obiekcie betonowa o nastepujacym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa,
10cm podktad betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 12cm styropian EPS 100 (A= 0,031
W/mK), izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa; 1,5cm ptytki ceramiczne.

> lzolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w postaci styropianu EPS 100 gr.12cm o A= 0,031 W/mK. lzolacja termiczna
$cian zewnetrznych fundamentowych w postaci ptyty XPS gr.10cm o Amax= 0,034W/mK. Izolacja termiczna $cian
zewnetrznych w postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031W/mK i wetny mineralnej (oddzielenie przeciwpozarowe)
gr.15cm o A= 0,035W/mK . Izolacja termiczna stropodachu w postaci styropianu EPS 100 gr.20cm o A= 0,031 W/mK
i styropapy spadkowej o A= 0,031 W/mK.

> lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych w postaci grubowarstwowej masy asfaltowej (masa PMBC)- zalecana
grubosé warstwy min. 3mm. lzolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych: pozioma — papa asfaltowa, pionowa
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obustronnie grubowarstwowa masa asfaltowa (masa PMBC)- zalecana grubos$¢ warstwy min. 3mm. lIzolacja
przeciwwilgociowa posadzki na gruncie: folia PE grubosci min. 0,3mm. lzolacja przeciwwilgociowa (paroszczelna)
stropu: papa. Pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych (tazienki), jako hydroizolacje, zastosowac folie
w plynie.

> Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (np. silikonowe lub silikatowo-silikonowe) typu kornik w kolorze RAL 1013. Cokdt
z ptytek klinkierowych w kolorze brgzowym. Kominy wykorczone ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglastym.

> Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykorczone gtadzig gipsowa. W czesci pomieszczen oktadziny scienne, do
wysokosci co najmniej 2,0m, w postaci ptytek ceramicznych.

> Woykoiczenie $cian i podtog

Jako wykonczenie podtdg ptytki ceramiczne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi. Wykoriczenie poszczegdlnych
pomieszczen zgodnie z opisem w pkt. 2.3.

Wymagane parametry pfytek podfogowych

— Klasa antyposlizgowosci: min. R9,

— Klasa $cieralnosci: min. PEI IV.

» Stolarka

Projektowana stolarka okienna PVC o Umax = 0,9 W/mZK. Stolarka okienna w kolorze biatym. Okna wyposazyé
w nawiewniki okienne cisnieniowe, o regulowanym stopniu otwarcia, umieszczone w goérnej czesci okna (ramie
skrzydta). Nawiewniki te powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania, t.j.:

Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego
stronach 10Pa, powinien miesci¢ sie w granicach:

- od 20m3/h do 50m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15m3/h do 30m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu.

Okno dachowe - okno do dachu ptaskiego typu F, uchylne, autonomiczne okno zasilane energig stoneczng (nie wymaga
podtgczenia do instalacji elektrycznej w obiekcie), otwierane pilotem w bezprzewodowym systemie, wyposazone
w czujnik deszczu, panel solarny i baterie, U=0,7 W/m?2K.

Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o Umax = 1,3 W/mZK, w kolorze RAL 3000. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna drewnopodobna, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. 8T).

» Parapety

Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze zgodnym z kolorystyka okna. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
w kolorze ceglastym.

> Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym. Rynna ¢$150mm, rura spustowa ¢120mm.

> Ostony grzejnikowe

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na
grzejnikach  centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony,
ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Jako
obudowe grzejnikéw zastosowac panele azurowe z ptyt MDF, koloru
biatego.

Zdj. 5. Ostona grzejnikowa — zdjecie poglgdowe
Uwaga: Zdjecie poglgdowe. Wzér azuru do ustalenia z Inwestorem.

> Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne wytozy¢ kostka betonowa gr. 6¢cm koloru szarego. Elementy brzegowe (krawedz stopnia) w postaci
obrzeza palisadowego w kolorze grafitowym, ustawionego na fundamencie z chudego betonu.
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> Pochylnia dla osdb niepetnosprawnych

Ptaszczyzna ruchu pochylni uktadana z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym. Elementy brzegowe w postaci
obrzeza palisadowego w kolorze grafitowym, ustawionego na fundamencie z chudego betonu.
Podstawowe wytyczne dotyczace pochylni zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

— pochylnie powinny mie¢ szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m; krawezniki o wysokosci
co najmniej 0,07m i obustronne porecze (odstep pomiedzy poreczami powinien
miesci¢ sie w granicach od 1,0 do 1,10m)

— przy balustradach przylegtych do pochylni dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé
obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu;

— balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw;

— porecze przed ich poczgtkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30m;

— kat nachylenia pochylni usytuowanej na zewnatrz, bez przekrycia przy wysokosci do
0,5m, nie moze przekraczaé 8%;

— dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochylni powinna wynosié
co najmniej 1,5m;

— powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5x1,5m
poza polem otwierania skrzydfa drzwi wejsciowych do budynku.

Zdj. 6. Obrzeze palisadowe

» Balustrady
Balustrady zaprojektowano w postaci konstrukcji stalowej, ze stali nierdzewnej. Wymagane parametry balustrad przy

pochylniach dla 0séb niepetnosprawnych:

POCHWYT-RURA &48.3 mm

SLUPEK-RURA @50 mm

MOCOWANIE DD POCHYLNI
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Rys. 1. Balustrada przy pochyini dla 0sob niepetnosprawnych

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213).
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2.3. Wykonczenie pomieszczen i wyposazenie state
2.3.1. Budynek istniejacy

Wiatrotap (pom. 0.1)

Stan istniejacy bez zmian.

Korytarz (pom. 0.2)

Nalezy wykonaé malowanie czesci korytarza, ktéra ulega przebudowie — hol przed toaletami.

Pomieszczenia nr od 0.3 do 0.11

Stan istniejacy bez zmian.

WC damskie (pom. 0.12)

Stan istniejacy bez zmian.

Natryski damskie (pom. 0.13)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie wyposazy¢ w umywalke z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody, 2 kabiny natryskowe wydzielone
za pomoca ptyt HPL o wysokosci 2,00m oraz 1 kabine ustepowg wydzielong za pomoca ptyt HPL na catg wysokos¢
pomieszczenia.

WC personelu (pom. 0.14)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie wyposazy¢ w umywalke z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody oraz 1 kabine ustepowa (kabina
wydzielona za pomoca ptyt HPL na catg wysokos$é pomieszczenia).

Korytarz (pom. 0.15)

Nalezy wykona¢ malowanie korytarza. W zwigzku z przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, posadzke
w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

tazienka + szatnia niepetnosprawnych (pom. 0.16)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowa¢ farbg. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. W tazience znajdowac sie beda: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; natrysk
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, porecze state (przy Scianach) oraz ruchome (od strony przestrzeni
otwartej) utatwiajace korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych. W pomieszczeniu nalezy zamontowac takze
wieszaki na ubrania.

Pomieszczenia nr od 0.17 do 0.26

Stan istniejacy bez zmian.

2.3.2. Rozbudowa- tacznik

Pomieszczenie porzadkowe (pom. 0.27)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowa¢ farbg. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. Pomieszczenie wyposazone w zlew gospodarczy jednokomorowy z wyciggang baterig z doptywem
biezacej zimnej i cieptej wody.

Korytarz (pom. 0.28)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Sciany nalezy pokryé
farbg hydrofobowa, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Szatnia meska (pom. 0.29) i Szatnia damska (pom. 0.31)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany i sufit pomalowacé farba. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m pomalowac farba hydrofobowa, odporna na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdéw
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie
wyposazy¢ w szafki szatniowe z faweczkami.

Natryski meskie (pom. 0.30)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
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Pomieszczenie wyposazy¢ w umywalke z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody, 2 kabiny natryskowe wydzielone
za pomocg ptyt HPL o wysokosci 2,00m oraz 1 kabine ustepowg wydzielong za pomoca ptyt HPL na catg wysokos¢
pomieszczenia.

Magazyn na sprzet sportowy (pom. 0.32)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany i sufit pomalowaé farba. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m pomalowac farba hydrofobowa, odporna na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdéw
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

2.3.3. Boisko wielofunkcyjne

Boisko do pitki recznej

Boisko do pitki recznej stanowi prostokat szer. 20,00m i dt. 40,00m. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz

linii bocznych szer. 2,00 m, a wzdtuz linii bramkowych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze

biatym. Na boisku oprdcz linii bocznych i bramkowych rozréznia sie nastepujace elementy:

e Linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielaca boisko na potowy,

e Linie zmian zawodnikéw — prostopadte do linii bocznych w odlegtosci 3,00m od linii sSrodkowej, dt. 50 cm w kierunku
whnetrza boiska,

e Pole bramkowe — wyznaczone w ten sposéb, ze na zewnatrz obu stupkéw bramki (liczac od jej tylnej krawedzi)
zakredla sie tuki o promieniu 6m, wynoszace 1/4 obwodu kota. Oba tuki taczy sie nastepnie linig dtugosci 3m —
rownolegle do linii bramkowej,

e Bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego ocynkowanego i malowanego
proszkowo nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 2,5 3,0m
x 2,0m, gt. 08/1,0m. Bramki nalezy przechowywac¢ w budynku. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie magazynowe na
w/w sprzet,

e Linie rzutéw wolnych - zaznacza sie linig przerywana (dt. kreski i odstep miedzy kreskami 15cm) réwnolegta do linii
pola bramkowego i odlegtg od niej 0 3,0 m,

e Linie rzutéw karnych o dtugosci 1m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od srodka bramki i réwnolegle do linii bramkowe;j.
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Rys. 2. Boisko do pitki recznej

Montaz bramek na markach talerzowych osadzonych w betonie:

1. Umiesci¢ bramki w zadanym miejscu, a nastepnie odznaczy¢ miejsce zamocowania marek talerzowych w posadzce.
2. Bramki nalezy instalowa¢ w odpowiednio nosnym podtozu hali sportowej. W przypadku instalacji na boisku
zewnetrznym wymiary fundamentéw nalezy dobra¢ na podstawie charakterystyki podtoza, minimalna gtebokos¢
fundamentu wynosi 40 cm. Fundament wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20.
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3. Marki talerzowe nalezy osadzi¢ prostopadle do podtoza; rozstaw osiowy mierzony wzdtuz linii koricowe]j boiska
wynosi 3168 mm.

4. Bramki mozna instalowaé dopiero gdy beton uzyska
petng wytrzymatos¢ (min. 7 dni).

UWAGA: Wymiary D id sq uzaleznione od gtebokosci tukéw

) S S S S S - —

3000

I ——— ——
2000

3168

Rys. 3. Bramki do pitki recznej

Mini boiska do koszykéwki

Boisko do koszykéwki stanowi prostokat szer. 17,60m i dt. 20,00m. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz

linii bocznych szer. 2,00 m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym. W sktad zestawu do koszykdwki

wchodzi:

e Tablica do koszykéwki o wymiarach 1200mm x 900mm wykonana z ptyty epoksydowej, lakierowana na biato
z czarnymi oznaczeniami z ramg usztywniajaca,

e Obrecz cynkowana,

e Stojak do koszykéwki jednostupowy.

Konstrukcja do koszykdwki jednostupowa przeznaczona do tablic 90x120cm. Catos$¢ konstrukcji cynkowana ogniowo,

co zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na dowolnej

wysokosci. Wysieg ramienia: 1,2 m. Dostepna w wersji mocowanej na state do podtoza oraz demontowanej (stup

mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby).

Stupy nalezy zamontowac na zewnetrznej krawedzi nawierzchni trawy

Boiska do siatkdwki

Projektuje sie jedno dwa boiska do siatkéwki wpisane w boisko do pitki recznej. Boiska stanowig dwa prostokaty

z polem gry o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii bocznych wynosi 2,00m, a wzdtuz

linii koncowych 3,00 m. W odlegtosci min 0,50m a max 1,0m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii sSrodkowej boiska

mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie linig szerokosci 5cm w kolorze zéttym. Stupki do siatkowki

aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokoscig zawieszenia siatki zamocowa¢ w systemowych tulejach

ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke.

3000

9000
15000

3000

6000 3000 3000 6000
3000 18000 3000
24000

Rys. 4. Boisko do siatkowki
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Lista czesci:

L.p. Nazwa elementu llo$¢ sztuk

1 Stupek aluminiowy 2

2 Tuleja montazowa 2

3 Nacigg wewnetrzny 1

4 Korbka do naciagania linki (wbudowana w naciag) 1

5 Listwa dtuga z hakami 1

6 Listwa krdtka z hakami 2

7 Naklejka z wysokosciami 2

| Etap. Montaz tulei

1. Wymiary wykopu fundamentéw nalezy dobraé¢ na podstawie charakterystyki podtoza oraz lokalnych warunkéw
posadowienia.

2. Fundament nalezy wykonac z betonu klasy co najmniej B15.

3. Obie tuleje nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska; rozstaw osiowy tulei, mierzony wzdtuz linii Srodkowej boiska,
wynosi 11 m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej
kompensuje to ugiecie.

4. Stupki mozna instalowaé dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymatosé (min. 7 dni)

Il Etap. Montaz stupkéw

1.

2.

Stupki nalezy wsuna¢ do tulei w taki sposéb, aby mechanizm naciggowy (Rys. A, B, C) oraz listwa z hakami (Rys. D)
skierowane byty do srodka boiska.

Rozwieszenie siatki do siatkdwki. Linke stalowa siatki z jednej strony mocujemy do haka, a z drugiej zahaczamy
o linke mechanizmu, ktéra zakonczona jest kausza. Linka ta poprowadzona jest przez gérna rolke naciaggu, jej
maksymalna dtugosé po rozwinieciu wynosi ok. 30 cm. Siatke naciggamy za pomoca sktadanej korbki (Rys. B),
chowanej do stupka, na state potaczonej z mechanizmem. Linki stabilizujgce siatke nalezy przywigza¢ do hakéw
dolnych.

Wysokos¢ siatki mozemy regulowac ptynnie, obnizajac naciag i listwy na zadany wymiar. Naciagg i listwy luzujemy
poprzez podniesienie dzwigni mimosrodowego mechanizmu blokujgcego (rys. C) do pozycji poziomej wzgledem
podtoza. UWAGA: Mechanizm moze gwattownie opas¢, dlatego nalezy go asekurowac.

Przyklei¢ naklejke z miarka wysokosci na stupki w taki sposéb, aby wysokos$¢ potozenia siatki zgadzata sie ze
wskazaniem miarki. Przed przyklejeniem naklejki na stupek nalezy rozciggnac siatke i zmierzy¢ jej wysokosé
wzgledem podtoza w potowie dtugosci, czyli w miejscu, gdzie siatka jest najbardziej ugieta. Naklejke umiejscawiamy
tak, aby aktualna wysokos$¢ siatki pokrywata sie z gérng krawedzig naciagu.

Rys.A  Rys.B S Rvs-D pys. 5. Schemat montazu stupkéw
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Kort do tenisa ziemnego

Rys. 6. Schemat montazu siatki do siatkdwki
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Projektuje sie kort do tenisa ziemnego zlokalizowany w centrum placu. Dtugos¢ kortu wynosi 23,77 m, a szerokos¢ 8,23
m, w grze pojedynczeji 10,97m dla meczéw deblowych. Poza polem gry wymagana jest réwniez dodatkowa przestrzen
dookofa kortu, aby zawodnicy mogli goni¢ pitki lecgce na zewnatrz. Posrodku kortu, réwnolegle do linii koricowych,
znajduje sie siatka dzielgca go na dwie rowne czesci. Wysokosé siatki jest najwyzsza przy stupkach, do ktérych jest
przymocowana i wynosi 1,07m. Posrodku kortu jest ona najnizsza i wynosi 91,4 cm.
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Rys. 7. Kort do tenisa ziemnego




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP- 200 | KONSTRUKCYINY ,, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
89-400 Sepéino Krajenskie | ZADASZENIEM O STALEJ  KONSTRUKCJI  PRZY  SZKOLE | Str. 16
tel. kom. 502 483 721 PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR
KRAJAN  exmail: pphirajan@wppl | 331 33574 33273, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID.
300910_2 OSIEK MALY
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Rys. 8. Schemat montazu siatki do tenisa ziemnego

L.p. Nazwa elementu llos¢ sztuk:

1 Tuleja montazowa 2

2 Stupek aluminiowy 1

2a Stupek aluminiowy z wewnetrznym naciagiem 1
3 Korbka do naciggania linki 1

4 Zaslepka stupka 2

5 Podstawka do gry pojedynczej 2

6 Siatka do tenisa 1

7 Srodkowy pas siatki 1

7a Srodkowe urzadzenie nastawcze siatki 1

| Etap monta: tulei

1. Wykonaé wykopy o odpowiednich wymiarach (wymiary fundamentéw dobraé na podstawie charakterystyki podtoza
i lokalnych warunkéw posadowienia). Minimalna gtebokos¢ fundamentu wynosi 60 cm.

2. Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej C16/20; ustawic tuleje wg rysunku, tak aby jej gérna krawedz pokrywata sie
z poziomem podtoza. Tuleje stupkdw nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei, mierzony wzdtuz
linii sSrodkowej boiska, wynosi 12,8 m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu w kierunku boiska, a odchylenie
tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie.Nie instalowac stupkéw do momentu uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci (min. 7 dni)
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Il Etap montaz stupkéw do tulei
1. Wsuna¢ stupek z naciggiem[2a] do tulei[1],nacigg powinien by¢ skierowany w kierunku boiska.
2. Nastepnie w ten sam sposob zamontowad drugi ze stupkow [2].

1l Etap montaz siatki

1. Wyciggnac zaslepki z stupka, nastepnie natozy¢ korbke naciggania linki na czworokat sruby naciggu wewnetrznego.
Krecié korbka tak, aby zaczep naciagu siatki wysunat sie najwyzej.

2. Linke naciggowg nasungé na zaczep naciagu siatki z jednej strony i na zaczep siatki z drugiej strony.

3. Boki siatki umocowaé wsuwajgc pret mocujgcy siatke w uchwyty znajdujgce sie na stupku i na siatce.

4*, Dotyczy wyposazenia dodatkowego do gry pojedynczej: Umiesci¢ podpdrki do gry pojedynczej na liniach do gry
pojedynczej.

5. Tak zamontowana siatke naprezy¢ przez krecenie Sruby naciggowej za pomoca korbki.

6. Nastepnie za pomoca srodkowego urzadzenia nastawczego siatki ustawic jej wysokos¢ tak, aby w $rodku pola gry
wynosita 914 mm

3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji

3.1. Zalozienia przyjete do obliczen i opinia geotechniczna

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-
obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne-
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne

i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Lokalizacja
Lokalizacja obiektu znajduje sie w Il strefie obcigZenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne s=0,9kN/m?)
i w | strefie wiatrowej (charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru q,=0,30 kN/m?).

Materiaty konstrukcyjne - facznik

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- beton C20/25,

- stal zbrojeniowa B500SP,

- $ciany parteru: pustaki ceramiczne Porotherm 25cm kl. 15MPa na zaprawie cem. M5

Materiaty konstrukcyjne — boisko wielofunkcyjne
a) Konstrukcja stalowa

- Stal konstrukcyjna: $355, S355JR

- Sruby zwykte: klasy 8.8 wedtug DIN7990

- Sruby sprezane: klasy 10.9 wedtug DIN6914
b) Fundamenty:

- Gatunek stali zbrojeniowej: B500SP

- Beton: C20/25
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Opinia geotechniczna
Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano na podstawie przeprowadzonych badan gruntu
— Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng z listopada 2023r., opracowana przez
mgr inz. Stanistawa Bielewskiego, uprawnienia w zakresie geologii inzynierskiej Nr VII-1091.
Z analizy wykonanych badan wynika, ze:
- Na terenie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace grunty: grunty nasypowe, humus, piaski drobno ziarniste,
piaski gliniaste oraz gliny.
- Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do nastepujacych warstw geotechnicznych:
WARSTWA IA —s3 to piaski drobnoziarniste, zétte, mato wilgotne, luzne, o stopniu zageszczenia Ip= 0,30.
WARSTWA IB — s3 to piaski drobnoziarniste, z6tte, mato wilgotne, wilgotne i mokre, Srednio zageszczone, o stopniu
zageszczenia lp= 0,50 — 0,60.
WARSTWA IIB — s3 to gliny brazowo szare, mato wilgotne, twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci I,= 0,10 —
0,20, stopien konsolidacji ,,B”.
- Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich czterech otworach badawczych na gtebokosci 2,9 — 3,4 m.p.p.t.
Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste. Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza
sie do Il kategorii geotechnicznej.
Budynek posadowiony bedzie za pomocg fundamentéw bezposrednich —taw i stép fundamentowych zelbetowych.

3.2. Zebranie obciazen tacznik

3.2.1. Stropodach

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Papa wierzchniego krycia [5 kg/m?] 0,050
2 | Papa perforowana [5 kg/m?] 0,050
3 | Styropapa spadkowa 32cm [0,45kN/m?3x0,32] 0,144
4 | Styropian 20cm [0,45kN/m3x0,20] 0,090
5 | Paroizolacja (papa) 0,050
6 | Strop gestozebrowy — RECTOBETON 20+4 RS 130 [323 kg/m?] 3,230
7 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
8 | Gtadz gipsowa 0,2cm (12kN/m3) — 12x0,002 0,024
3 3,923
Y bez ciezaru wiasnego stropu 0,693

Obcigzenia zmienne - UZYTKOWE

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwykitego utrzymania
i napraw): qia = 0,4 kN/m?

Obciagzenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obcigzenie $niegiem dachow dla sytuacji trwatej i przejsciowej:
s= Wi Ce Ci Sk

Wi- wspofczynnik ksztattu dachu, C. —wspdfczynnik ekspozycji, C: — wspdifczynnik termiczny, si — wartosc
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu
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Parametr Wartos¢
Wartos$¢é charakterystyczna obcigzenia $niegiem Sk = 0,90 kN/m? (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspétczynnik ekspozyciji C.=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik termiczny Ci=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ksztattu dachu 0°<a<30°
(Kat nachylenia potaci: a; = 3°) K1 =0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Przypadek I: Dach dwupotaciowy réwnomiernie obcigzony $niegiem 0.72

5= 0,8 x 1,0 x1,0 X 0,90 = 0,720 kN/m? (T

Przypadek Il: Tworzenie sie zasp $nieznych przy attyce
h =0.67m b; = 15.16m 1; = 3.35m
_ s f2h 2by o) . (2067 21516 o\ _
W = mln(Sk . ,8) = mln(olgoo, 00 ,8) = 1.489
S = - s = 1489 0.900 = 1.340
Obciazenia zmienne - WIATR
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5
Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0
Vb,0- wWartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy
Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = c(2)-co(z) Vb

c(z) = wspdtczynnik chropowatosci, c,(z) wspdétczynnik rzezby terenu (orografii), vy - bazowa predkosc wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

Qb= % p Vo’
ve- bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?

Intensywno$¢ turbulencji:
k

l
co(@ In()
Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
al2)= [1+7 1V (2)10,5 pvin(2) = cel2) G
Ce(z)- wspotczynnik ekspozycji; qp- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr FWe= CsCd Qp (Ze) Cpe
csCqa — wspdtczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp,- wspdtczynnik cisnienia

Iv(z) =

Dane dla budynku:

Wybrana kategoria: Dach jednopotaciowy ptaski
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos$é n.p.m.: A=93.0m

Kategoria terenu: lll

Kierunek wiatru: 270

Nachylenie potaci dachowej: 3°(dach ptaski)
Dtugos¢ budynku: L=16,26m

Szerokos$é budynku: B=6,55m

Wartos¢ wspodtczynnika kierunkowego: cg;. = 1.0
Wartos¢ wspdtczynnika sezonowego: Cgoason = 1.0
Wartos¢ wspoétczynnika orografii: ¢, = 1.0

Wartos¢ wspdtczynnika konstrukeyjnego: c,cq = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budynku.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 3.72m
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Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
Vb= 22 [m/s]
Qb0 = 0,30 [kN/m?)]
Iv=0,355
¢=0,663
qp =(1+7-0.355)-0.5-1.25-(0.663 - 1.00 - 1.00 - 1.00 22.00)? = 0.464kPa
h:3.72
Y74 2 T 2
\ d:6.55 *
Potacie dachowe
h=3.72m d = 6.55m b = 16.26m e = 7.44m
e/10=0,74 m
e/4=1,86 m
e/2=3,72 m
Obszar Cpe,10 ap(z) Fwe= gp(2) Cpe
[kN/m?] [kN/m?]
F -1,8 0,464 -0,835
G -1,2 0,464 -0,557
H -0,7 0,464 -0,325
| +0,2 0,464 +0,093
3.2.2. Sciana zewnetrzna fundamentowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
2 | Mur z bloczkéw betonowych 25cm [24kN/m?3x0,25m] 6,000
3 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
4 | Ptyta XPS 10cm [0,45kN/m3x0,10] 0,045
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
b3 6,144
3.2.3. Sciana zewnetrzna cokotu
Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
2 | Mur z bloczkéw betonowych 25cm [24kN/m?3x0,25m] 6,000
3 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
4 | Ptyta XPS 10cm [0,45kN/m3x0,10] 0,045
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
6 | Piytki elewacyjne klinkierowe 1cm [19kN/m3] 19x0,01 0,190
3 6,334
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3.2.4. Sciana zewnetrzna nadziemia

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Gtadz gipsowa 0,2cm (12kN/m3) — 12x0,002 0,024
2 | Tynk cementowo-wapienny 1,0cm [19kN/m?3x0,01] 0,190
3 | Mur z pustakéw ceramicznych Porothemr 25cm [221 kg/m?2] 2,210
4 | Zaprawa klejowa 1,0cm [19kN/m3x0,01] 0,190
5 | Styropian 15cm [0,45kN/m3x0,15] 0,068
6 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
7 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
> 2,872
3.2.5. Attyka

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
2 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
3 | Styropian 15cm [0,45kN/m?3x0,15] 0,068
4 | Zaprawa klejowa 1,0cm [19kN/m3x0,01] 0,190
5 | Mur z pustakéw ceramicznych Porothemr 25cm [221 kg/m?2] 2,210
6 | zaprawa klejowa 1,0cm [19kN/m3x0,01] 0,190
7 | Styropian 15cm [0,45kN/m3x0,15] 0,068
8 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
9 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
)3 3,106

3.2.6. Podtoga na gruncie

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Piytki ceramiczne 1,5cm [21 kN/m3x 0,015m] 0,315
2 | Posadzka betonowa 5cm [24 kN/m3 x0,05m] 1,200
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,002
4 | Styropian 12cm [0,45kN/m3 x 0,12m] 0,054
5 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,002
6 | Beton 10cm [24 kN/m3x 0,10m] 2,400
3 3,973
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3.2.7.

tawa fundamentowa

LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANA ZEWNETRZNA OBCIAZONA STROPEM, Z ATTYKA

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Attyka-— 3,106 kN/m? x 0,89 m 2,764
2 | Wieniec zelbetowy — 25 kN/ m3 x 0,17 m x 0,24 m 1,020
3 | Stropodach —3,923 kN/m?x 6,00 m x 0,5 11,769
4 | Sciana zewnetrzna nadziemia — 2,872 kN/m? x 2,65 m 7,611
5 | Sciana zewnetrzna cokotu— 6,334 kN/m? x 0,30 m 1,900
6 | Sciana zewnetrzna fundamentowa — 6,144 kN/m? x 0,48 m 2,949
)3 28,013
Obcigzenia zmienne
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Obcigzenia zmienne z stropodachu — przyjeto 3,00 kN/ m? x 6,00m x 0,5 9,00
)3 9,00

3.2.8.

Nadproze N1

Schemat obcigzenia nadproza

POLEOBCIAZENIA NANADPROLE

q

|

==

Lotworu= 1,85 m

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Obcigzenie na nadproze od ciezaru Sciany (gn, sc)

-]
q
a.
q

Legenda:

Obciatenie na nadprole od che taru $o1any [kN/m]
Obciazenie na nadpraze od wiehca | steopéw [kM/m

.~ Dbciatenie nanadprode od ciekary whisnegs [kN/m

Obciatenic na wisnice [ki/m)

Cietardeiany [kN/m

Przedmiotowe nadproze nie jest obcigzone sciang (nadproze bezposrednio pod stropem).
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Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropu (gst)

Charakterystyczny ciezar stropu: 3,923 kN/m?. Przyjeto: 4,00 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 3,00 m (potowa rozpietosci stropu): 4 kN/m?- 3,0 m = 12,00 kN/m
Obcigzenie na nadproze od wienca

Ciezar wieca: 0,17m - 0,24m -25 kN/m3= 1,02 kN/m

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Obcigzenie zmienne stropu

Suma obcigzen zmiennych przyjeto: 3,00 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 3,00 m (potowa rozpietosci stropu): 3 kN/m?- 3,0 m = 9,00 kN/m

Obcigzenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):

- od obciazenia reakcjg z dachu 0 kN/m.b.

- od obcigzenia scianami 0 kN/m.b

- od obcigzenia stropami i wiericem 31,08 kN/m.b.
- od ciezaru wtasnego nadproza 1,13 kN/m.b.

3.2.9. Nadproie N2

Lotworu= 1,50 m

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Obcigzenie na nadproze od ciezaru Sciany (gn, sc)

Jako obcigzenie nadproza $ciang murowang przyjmuje sie ciezar muru zawartego wewnatrz obrysu trdjkata
rownobocznego o podstawie rownej efektywnej rozpietosci nadproza.

Charakterystyczny ciezar $ciany (gsc) przyjeto : 3,00 kN/m?

Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropu (gst)

Charakterystyczny ciezar stropu: 3,923 kN/m?. Przyjeto: 4,00 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 3,00 m (potowa rozpietosci stropu): 4 kN/m?- 3,0 m = 12,00 kN/m
Obciazenie na nadproze od wienca

Ciezar wieca: 0,17m - 0,24m -25 kN/m3= 1,02 kN/m

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Obcigzenie zmienne stropu

Suma obcigzen zmiennych przyjeto: 3,00 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 3,00 m (potowa rozpietosci stropu): 3 kN/m?- 3,0 m = 9,00 kN/m

Obcigzenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):

- od obciazenia reakcjg z dachu 0 kN/m.b.

- od obcigzenia scianami 1,13 kN/m.b

- od obcigzenia stropami i wiericem 31,08 kN/m.b.
- od ciezaru wtasnego nadproza 1,13 kN/m.b.

3.2.10. Nadproze N3

Lotworu= 1,60 m

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Obcigzenie na nadproze od ciezaru Sciany (gn, sc)

Jako obcigzenie nadproza $ciang murowang przyjmuje sie ciezar muru zawartego wewnatrz obrysu trdjkata
rownobocznego o podstawie rownej efektywnej rozpietosci nadproza.
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Charakterystyczny ciezar $ciany (gsc) przyjeto : 3,00 kN/m?
Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropu (gst)
Przedmiotowe nadproze nie jest obcigzone stropem.
Obciazenie na nadproze od wienca
Ciezar wieca: 0,25m - 0,24m -25 kN/m3= 1,50 kN/m
Obciazenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):
- od obciazenia reakcjg z dachu 0 kN/m.b.
- od obcigzenia scianami 5,89 kN/m.b
- od obcigzenia stropami i wiericem 2,03 kN/m.b.
- od ciezaru wtasnego nadproza 1,13 kN/m.b.
3.3. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych tacznik
3.3.1. Stropodach
Zatozenia
\\
<
\\
e}
\\
. 59.5 /2
RECTOBETON 16 16+4 Dwie podpory 2/53/5 ;1 x RS 136
Vs Vi | A% Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wlasny G1 G2
cm cm cmd cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m kN/m
5.27 14.53 11370 782 3.41 0.0568 2.75 0.19 1.44
Rozp. w swietle” 575m Obc. od $cian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Dwie podpory 2/5 3/5 Obciazenie stale 0.69 kN/m2
Poziom strop nad parterem Obciazenie zmienne 1.5 kN/m2
Skiadowanie krétkie
Pokrycie pOd'Ogl Podioze wrazliwe, Scianki dzialowe murowane
Klasa ekspozyciji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
fck nadbetonu 25 MPa
Uciaglenie Nie Mpodp. 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  No$nos¢ Lmax (m)* Scinanie Sity wewn.  Nos$no$¢ Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 16.96 23.12 6.71 Vwu (kN) 10.99 16.37 8.04
Mbc (kN.m) 11.73 53.94 1233 Veu (kN) 10.99 17 8.89
Mbgp (kN.m) 9.15 24.27 9.36 Vpu (kN) 10.99 16.46 8.61
Mfc (kN.m) 13.18 16.22 6.37
Reakcja na podporze (kN) 11.8
Ugiecie (cm) 0.75 1.15 65% 11.8
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Faza montaz. Sity wewn.  No$nos¢ Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (gora) (MPa) 6.01 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.37
Mbezp. (kN.m) 225 4.58 49% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.37
Wmax (cm) 0 1.15 Siatka stalowa (cm2/m) 0.55
Vrde (kN) 4.85 14.25
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 14.18
Kryteria SGN / SGU: spetnione
Zalozenia
<
A S
.
AN
. 70 /2
RECTOBETON 16 16+4 Dwie podpory 2/5 3/5 ; 2 x RS 136
Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu  Ciezar wiasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m kN/m
6.56 13.24 19541 1476 3.22 0.0657 3.03 0.39 1.73
Rozp. w swietle® 575m Obc. od $cian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Dwie podpory 2/5 3/5 Obciazenie stale 0.69 kN/m2
Poziom strop nad parterem Obciazenie zmienne 1.5 kN/m2
Sktadowanie krotkie Obciazenie punktowe [2.4 m]2.696+0.777 kN
Pokrycie podtogi Podioze wraziwe, scanki dzialowe murowane Obciazenie punktowe [1.3m]0.997+0.287 kN
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
fck nadbetonu 25 MPa
Uciaglenie Nie Mpodp. 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  No$nos¢ Lmax (m)* Scinanie Sity wewn.  No$no$¢ Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 28.52 44.42 217 Vwu (kN) 17:51 30.73 10.09
Mbc (kN.m) 19.39 74.46 11.26 Veu (kN) 17.51 28.32 9.3
Mbgp (kN.m) 15.52 33.51 844 Vpu (kN) 17.51 31.65 10.39
Mfc (kN.m) 23.01 30.6 6.63
Reakcja na podporze (kN) 18.8
Ugiecie (cm) 0.73 115 63% 17.04
Faza montaz. Sity wewn.  No$nos¢ Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (gora) (MPa) 6.01 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.62
Mbezp. (kN.m) 283 9.17 31% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.62
Wmax (cm) 0 1.15 Siatka stalowa (cm2/m) 0.75
Vrde (kN) 6.06 28.49
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 15.07

Kryteria SGN / SGU:

spetnione
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Zalozenia
N
~r
f »
]
~0
AN
, 58.8 /2 .
RECTOBETON 16 16+4 Jedna podpora ; 1 x RS 112
Vs Vi | Wi Alfa Zuzycie betonu  Ciezar wlasny G1 G2
cm om cmd cm3 m3m2 KNm2 kN'm kN'm
4.94 14.66 10146 692 4.48 0.0577 2.73 0.15 1.45
Rozp. w swietle* 3.1m Obc. od scian dziatowych 0 kN'm2
Podparcie mont. Jedna podpora Obciazenie state 0.69 kN'm2
Poziom strop nad parterem Obcigzenie zmienne 1.5 kN'm2
Skfadowanie krotkie
Pokrycie podiogi POSO2s WIaziwe, 4Crk] GriSOWS mLROw NG
Klasa ekspozyciji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
fck nadbetonu 25 MPa
Uciaglenie Nie Mpodp. 0.15
Wyniki
Zginanie Sy wown.  Nosnosé Lmax (m)* Scinanie Sitywewn. Nosnosé Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 4.85 842 4.08 Vwu (kN) 5.46 12.41 7.04
Mbc (kN.m) 372 51.39 11.52 Veu (kN) 546 15.96 9.05
Mbgp (kN.m) 2.98 2313 8.63 Vpu (kN) 546 14.36 815
Mfc (kN.m) 4.01 95 4.76
Reakgja na podparze (kN) 6.25
Ugiecie (cm) 0.07 0.62 11% 6.25
Fazamontaz. S#ywewn. Nosnos¢ Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (gora) (MP3) 277 4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.11
Mbezp. (kN.m) 1.01 225 45% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.11
Wmax (cm) 0 0.62 Siatka stalowa (cm2/m) 0.48
Vrdc (kN) 3.38 6.81
Raskcs na podp. monta2. (kN/m) 11.48
Kryteria SGN/ SGU: spetnione




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY ,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O  STAtE)J KONSTRUKCJI  PRZY  SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. kom. 502 483 721

Str. 27

KRAJAN — e-mail: pphirajan@wp-pl | 339 33374 337/3 OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID.
300910_2 OSIEK MALY
Zalozenia
N
~
r T
l !
Y .
] L
5 70 /2 ;
RECTOBETON 16 16+4 Dwie podpory 2/5 3/5 ; 2 x RS 136
Vs Vi | Wi Alfa Zuzycie batonu  Ciezar wlasny G1 G2
cm om cmd cm3 m3m2 KN'm2 kN'm kN'm
6.56 13.24 19541 1476 3.22 0.0657 3.03 0.39 1.73
Rozp. w Swietle® 575m Obc. od scian dziatowych 0 kN'm2
Podparcie mont. Dwie podpory 2/5 3/5 Obciazenie state 0.69 kN'm2
Poziom strop nad parterem Obciazenie zmienne 1.5 kN'm2
Skiadowanie krétkie Obciazenie [0,5.75m] 1.34+0 kN/'m2
Pokrycie podtogi POs Wraziwe, 470k & ¥ORS LR NS Obciazenie punktowe [24m]2.696+1.471 kN
Klasa ekspozyciji XC1 Obciazenie punktowe [ 1.3 m]0.997+0.544 kN
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe)
fck nadbetonu 25 MPa
Uciaglenie Nie Mpodp. 0.15
Wyniki
Zginanie Sty wewn.  Nosnos¢ Lmax (m)* Scinanie Sitywewn.  Nosnos¢ Lmax(m)*
Mrdu (kN.m) 35.93 44.42 6.39 Vwu (kN) 22.11 30.73 7.98
Mbc (kN.m) 24.33 74.46 10.05 Veu (kN) 22.11 28.32 7.36
Mbgp (KN.m) 17 33.51 8.07 Vpu (kN) 22.11 31.65 823
Mfc (kN.m) 27.95 30.6 6.01
Reakga na podporze (kN) 23.75
Ugiecie (cm) 0.95 1.15 83% 21.6
Fazamontaz. S#ywewn. Nosnos¢ Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zatys. (gora) MPa) 6.01 4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.78
Mbezp. (kN.m) 283 9.17 31% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.78
Wmax (cm) 0 1.15 Siatka stalowa (cm2/m) 0.94
Vrde (kN) 6.06 2849
Raskcis na podp. monts2. (KN/m) 15.07
Kryteria SGN/ SGU: spetnione

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie stropu innego typu, przy zachowaniu wymaganej nosnosci stropu.
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3.3.2. Nadproie N1

Schemat statyczny

A 1=133cm o

Zatozenia przyjete do obliczen:

uwzgledniono wspodtprace wierica Nie
sytuacja wyjatkowa (nosnosé zredukowana o 25%) Nie
typ nadproza:2 SBN 120/120 x 240 - kategoria rysoodpornosci: 1b

Wvyniki gtdwnych obliczen statycznych (przy pomocy programu KONBET Kalkulator SBN):

a) stan graniczny nosnosci - zginanie

Mrd,n + Mrd,w = 15,80 + 0 = 15,8 kNm > Msd = 12,26 kNm (78%)

b) stan graniczny nosnosci - sciananie

Vrd,n + Vrd,w = 43,60 + 0 = 43,6 kNm > Vsd = 16,11 kNm (37%)

¢) stan graniczny uzytkowalnosci (kontrola ugiecia lub momentu rysujgcego)
Mcr_n + Mcr_w = 8,60 + 0,00 = 8,60 kNm > Msk= 6,50 kNm (76%)

Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.3. Nadproie N2
Schemat statyczny

s
T
! \
fi *.
Az i
b [ % [
y \I.-'-. ol \I W o

o h=1%cm

7 hi = 4:1"ch

P Elefetln

Zatozenia przyjete do obliczen:

uwzgledniono wspodtprace wierica Nie
sytuacja wyjatkowa (nosnos¢ zredukowana o 25%) Nie
typ nadproza:2 SBN 120/120 x 180 - kategoria rysoodpornosci: 1b
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Wvyniki gtdwnych obliczen statycznych (przy pomocy programu KONBET Kalkulator SBN):

a) stan graniczny no$nosci - zginanie

Mrd,n + Mrd,w = 13,40 + 0 = 13,4 kNm > Msd = 8,41 kNm (63%)

b) stan graniczny nosnosci - sciananie

Vrd,n + Vrd,w = 40,40 + 0 = 40,4 kNm > Vsd = 16,67 kNm (41%)

c) stan graniczny uzytkowalnosci (kontrola ugiecia lub momentu rysujgcego)
Mcr_n + Mcr_w = 8,60 + 0,00 = 8,60 kNm > Msk= 4,53 kNm (53%)

3.3.4. Nadproie N3

Schemat statyczny

P
ol N
S| 12=100 em
! .9
‘. 3
L 5
'3 h=24 rm
£ 5
y —=n
¥ hl=47 ¢m
o — ——— * ————— d
= 160 cm

Zatozenia przyjete do obliczen:

uwzgledniono wspodtprace wierica Nie
sytuacja wyjatkowa (nosnos¢é zredukowana o 25%) Nie
typ nadproza:2 SBN 120/120 x 210 - kategoria rysoodpornosci: 1b

Wvyniki gtdwnych obliczen statycznych (przy pomocy programu KONBET Kalkulator SBN):
a) stan graniczny nosnosci - zginanie

Mrd,n + Mrd,w = 13,40 + 0 = 13,4 kNm > Msd = 2,33 kNm (17%)

b) stan graniczny nosnosci - sciananie

Vrd,n + Vrd,w = 40,40 + 0 = 40,4 kNm > Vsd = 4,05 kNm (10%)

c) stan graniczny uzytkowalnosci (kontrola ugiecia lub momentu rysujgcego)

Mcr_n + Mcr_w = 8,60 + 0,00 = 8,60 kNm > Msk= 1,72 kNm (20%)

Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.5. tawa fundamentowa
Przyjety do obliczen sredni profil gruntu:
< N =
5| Poziom wezta
1.00 m - 3.40 m: Piasek drebny, H=2.40 m p=1.63
Nr Grunt Gestosc Gestosc IL/ID Kat Spojnos¢ | Efektyw- | Wytrzyma- Pier-
wiasciwa | objetosc. tarcia | gruntu naspoéj- | tosénasci- | wotny
[kN/m3] | [kN/m3] wew. nos¢ nanie (bez | modut
[deg] gruntu odptywu) scisli-
wosci
[kPa]
1 Piasek drobny 2.65 1.650 0.50 30.0 0.00 0.00 40.00 48455.0
2 Glina piaszczysta 2.67 2.170 0.20 18.0 31.40 32.00 40.00 30000.0
tAWA t1
Geometria

Wymiary: L=0.60m, h_1 =0.40m, e_x =0.0
Gtebokos¢é posadowienia: 0.88m

Catkowite wytezenie elementu: 39%
Nosnos¢é podtoza: 39 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 0 %
Obroét: 0%
Osiadanie: 1 %
Przebicie: 1 %
Zbrojenie: 27 %

Wyniki szczegétowe
Nosnosc podtoza (39.4 %)

Komb: Komb. 2 (SGN) (+) (+0,+1,+2,+8,) - Vd=66.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Decydujaca warstwa gruntu: 1:Piasek drobny na rzednej D = 0.88m

Obliczeniowa sita normalna: V4 = 66.02kN
Mimoéréd statyczny: e, = 0.00m e, = 0.00m

Wymiary zastepcze fundamentu: B = 1.00m L = 0.60m

Szerokoé¢ fundamentu: B’ = 0.60m

Wspétezynniki no$noscei: N, = 20.09 N; = 30.14 N, = 18.40

Wspotczynniki nachylenia obcigzenia: i, =1.00i; =1.00iy = 1.00

Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu:

Nosnos¢ podtoza w warunkach z odptywem:

b.=1.0b, =1.0b, = 1.0

R=A(c'"N¢-be-sc-ic+q Ny by sq-iqg+ 05y -B N, -b, s, i)

R = 0.60(0.00 - 30.14 - 1.00 - 1.00 - 1.00+

15.84-18.40-1.00 - 1.00 - 1.00+

0.5-16.50-0.60 - 20.09 - 1.00 - 1.00 - 1.00) = 234.56kN
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gdzie:
- B/L = 0.00(tawa fundamentowa)
Warunek nosnosci podtoza
V4 = 66.02kN < 167.54kN = 234.56/1.40 = R/yx
Odrywanie (0.0 %)
Komb: Komb. 4 (SGN) (+) (0,1,2,C8,) > Vd=51.7kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: ¢ = 0.00m, A = 0.00m?2.

Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:
[« 0.00

—=—=0.00<0.25

Clim  0.60

Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:
A 2% 0,00<0.25

Ajim 120

Obrét (0.0 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+0,+1,+2,+8,) > Vd=61.9kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowe momenty wywracajacy: My = 0.00kNm
Obliczeniowy moment utrzymujacy: My, = 18.58kNm
Warunek statecznosci na obrét wzgledem osi V:
M, = 0.00 < 16.89kNm = 18.58/1.10 = My, /Yy
Poslizg (0.0 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+0,+1,+2,+8,) > Vd=61.9kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa (wypadkowa) sita przesuwajaca: H = 0.00kN
Wspdtczynnik tarcia podstawy fundamentu o grunt: tand, = 0.47
Wartos¢ sity utrzymujacej w warunkach z odptywem: V. = tan§, - V4 = 35.75kN
Warunek statecznosci na przesuniecie w poziomie posadowienia:
T =0.00 < 32.50kN = 35.75/1.10 = V. /yx
Zbrojenie (27.2 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (+) (+0,+1,+2,+8,) > Vd=66.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
W obliczeniach pominieto zbrojenie minimalne.
Zbrojenie w kierunku L:
Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: Mgy = 5.1kNm
Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie: f,4 = 13.3MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f;4 = 435.0MPa
Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 33.4cm, wzgledne ramie sit: (e = 0.5 - (1 +1-2 -AO) = 0.9983
Ay = 0.003,A¢;,, = 0.480

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Agg o =

= 0.2cm?/m
fyd-Cefrd /

przyjeto 4@ 8/m — Ay roy = 2.0cm?/m > 0.18cm?/m = Ay 1eq

Przebicie (0.6 %)

Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+0,+1,+2,+8,) > Vd=61.9kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa sita pionowa:Vgq = 51.32kN

Przyjeto 8 = 78.7° = tan6 = 5.00

Obwad kontrolny i wysokos¢ uzyteczna:u = 200.00cm, d = 33.90cm

R _ nVE4-AV _ (51.32-36.08)-1073 _
Naprezenia scmaja;e.vEd =f R 1.00 T oooss 0.02MPa,
gdzie:f=1+k o = =1+045 - == =100

vV wW 15.23 0.00

No$nos¢ na przebicie: vpq . = max(Crq k(100p;fy )3, 0'035k3/2fc1k/2)23_d = 3.68MPa,
gdzie stopien zbrojenia: p; = 0.08%

Warunek nosnosci na przebicie:

Veq = 0.02MPa < 3.68MPa = vgq

Osiadanie (0.9 %)

Komb: Komb. 0 (SGU) (0,1,2,8,) = Vd=48.5kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng wartos$¢ osiadania:s ., = 5.00

Czas wznoszenia budowli: Doroku - A =0

Warunek osiadan fundamentu:s = 0.04cm < 5.00cm = s,
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tAWA t2

Geometria 1L
Wymiary: L =0.40m, h_1 =0.40m, e_x = 0.08 h I * hJI

Gtebokos¢ posadowienia: 1.00m

Catkowite wytezenie elementu: 82% -
Nosnosé podtoza: 82 % - -

Odrywanie: 0 % i
Poslizg: 0% L
Obrét: 0% )

Osiadanie: 1 %
Przebicie: 1 %
Zbrojenie: 37 %

Wyniki szczegétowe
Nosnosc podtoza (82.3 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (+) (+0,+1,+2,+8,) = Vd=60.7kN, Hx=0.0kN, My=-3.8kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Decydujaca warstwa gruntu: 1:Piasek drobny na rzednej D = 1.00m
Obliczeniowa sita normalna: V4 = 60.65kN
Mimoéréd statyczny: e, = —0.06m e, = 0.00m
Wymiary zastepcze fundamentu: B = 1.00m L = 0.27m
Szerokos¢ fundamentu: B’ = 0.27m
Wspétezynniki no$noscei: N, = 20.09 N; = 30.14 N, = 18.40
WSspotczynniki nachylenia obcigzenia: i, =1.00i; =1.00iy = 1.00
Wspétczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b, = 1.0bg = 1.0 b, = 1.0
Nosnos¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=A(c'""N¢-be-sc-ic+q Ny by sq-iqg+ 05y -B N, -b,-s, i)
R =0.27(0.00 - 30.14 - 1.00 - 1.00 - 1.00+
18.00 - 18.40 - 1.00 - 1.00 - 1.00+
0.5-16.50-0.27 - 20.09 - 1.00 - 1.00 - 1.00) = 103.14kN
gdzie:
- B/L = 0.00(tawa fundamentowa)
Warunek no$nosci podtoza
V4 = 60.65kN < 73.67kN = 103.14/1.40 = R/yy
Odrywanie (0.0 %)
Komb: Komb. 4 (SGN) (+) (0,1,2,C8,) - Vd=46.3kN, Hx=0.0kN, My=-2.7kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: ¢ = 0.00m, A = 0.00m?2.

Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:

= =22 _0.00<0.25

Clim  0.40

Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:

A 000

—=—=10.00<0.25
Ajim 080

Obrét (0.0 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+0,+1,+2,+8,) > Vd=58.1kN, Hx=0.0kN, My=-3.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowe momenty wywracajacy: My, = 0.00kNm
Obliczeniowy moment utrzymujacy: My, = 15.53kNm
Warunek statecznosci na obrét wzgledem osi V:
M, = 0.00 < 14.12kNm = 15.53/1.10 = My, /Y
Poslizg (0.0 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+0,+1,+2,+8,) > Vd=58.1kN, Hx=0.0kN, My=-3.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa (wypadkowa) sita przesuwajaca: H = 0.00kN
Wspétczynnik tarcia podstawy fundamentu o grunt: tand, = 0.47
Wartos¢ sity utrzymujacej w warunkach z odptywem: V. = tan§, - V4 = 33.53kN
Warunek statecznosci na przesuniecie w poziomie posadowienia:
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T = 0.00 < 30.48kN = 33.53/1.10 = V. /yx
Zbrojenie (37.4 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (+) (+0,+1,+2,+8,) - Vd=60.7kN, Hx=0.0kN, My=-3.8kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
W obliczeniach pominieto zbrojenie minimalne.
Zbrojenie w kierunku L:
Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: Mgy = 2.1kNm
Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie: f,4 = 13.3MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f;4 = 435.0MPa
Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 33.4cm, wzgledne ramie sit: (e = 0.5 - (1 +J1-2 -Ao) = 0.9993
Ay = 0.001, Ay, = 0.480

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Agg sar = fME(d/Bd =0.1cm?/m
! yd Seff"
przyjeto 4@ 8/m — Ay roy = 2.0cm?/m > 0.07 cm?/m = Ay 1eq

Przebicie (0.8 %)

Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+0,+1,+2,+8,) = Vd=58.1kN, Hx=0.0kN, My=-3.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa sita pionowa:Vgq = 51.32kN

Przyjeto 6 = 78.7° - tan6 = 5.00

Obwéd kontrolny i wysokos¢ uzyteczna:u = 100.00cm, d = 33.90cm
Vgg—AV (51.32—40.98)-1073

Naprezenia scinaja;[e:vEd =8 ud 0=0(1).0(1)(;0 00034 = 0.03MPa,
gdzie:B=1+k-—-—=1+4045-—— =100
vV wW 10.34 0.00

Nosnos¢ na przebicie: Vgq . = max(CRdyck(lOOplfck)1/3,0.035k3/2fclk/2 Za—d = 3.68MPa,
gdzie stopien zbrojenia: p; = 0.08%

Warunek nosnosci na przebicie:

Veq = 0.03MPa < 3.68MPa = vgq

Osiadanie (1.1 %)

Komb: Komb. 0 (SGU) (0,1,2,8,) - Vd=44.3kN, Hx=0.0kN, My=-2.8kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng wartos$¢ osiadania:s ., = 5.00

Czas wznoszenia budowli: Doroku - A =0

Warunek osiadan fundamentu:s = 0.05cm < 5.00cm = s,

3.4. Zebranie obciazen zadaszenie boiska

Rzut izometryczny hali
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Przekrdj poprzeczny w osi sciany szczytowej

OBCIAZENIA STALE

Ciezar wiasny konstrukcji (1 — STA1)
Ciezar zamodelowanej konstrukcji zostat automatycznie dodany w programie.

Obciazenie state od pokrycia dachowego oraz obudowy (2 - STA2)

Obciazenie Obcigzenie obliczeniowe g4 [kN/m?]
Rodzaj obcigzenia charakter. gak maksymalne
[kN/m?] ” g1
Cisnienie miedzy powtokami poszycia dachu 0,25 1,35 0,337
Ptyta warstwowa $cian szczytowych 0,20 1,35 0,27

Obciazenia eksploatacyjne (3 — EKSP1)

Przyjeto obcigzenie eksploatacyjne od ciezaru lamp oraz promiennika ciepta jako obcigzenie réownomiernie roztozone
przytozone do rygli.

Obciazenie Obcigzenie obliczeniowe g4 [kN/m]
Rodzaj obcigzenia charakter. quk maksymalne
[kN/m] Yt ga1
Ciezar lamp 0,2 1,35 27
Ciezar promiennikéw ciepta 0,5 1,35 0,67
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OBCIAZENIE WIATREM wg PN-EN 1991-1-4
Obciazenie dachu - wiatr z boku (WIATR1 (X-) i WIATR2 (X+)

EFHE KM

Llepig e
L b

g

- Dach fukowy o wymiarach: b = 44,30 m, d = 24,30 m, strzatka dachu f=11,00 m
- Budynek o wysokosci h =11,00 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$é podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A=93.0m
Vb0 = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vy = CdirCseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il & zp=0,05m, Znin=2m
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=11,00 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) =1
- Wspétczynnik turbulencji: k =1,0
- Wspétczynnik terenu: k= 0,19:(zo/z0,)>% = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = kiIn(ze/zo) = 0,190-In(11,00/0,05) = 1,02 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: vim(ze) = ¢(ze)-Co(ze)-Vb = 22,55 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1y(ze) = ki / (co(ze):IN(ze/20)) = 0,185
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-u(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 730,0 Pa = 0,730 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,724

POLEA
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,730-0,724 = 0,53 kN/m?

POLE B
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,730+(-1,153) = -0,84 kN/m?

POLE C
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,730:(-0,4) = -0,29 kN/m?
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Obciazenie scian budynku - wiatr z przodu (WIATR3 (Y+)
Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

E3 Fw,e t/m?]
AR AAA LY -0,57 -0,36
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~0,57 -0,36
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¥ i d=44,30

Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: d =44,30 m, b=24,30m, h=11,00 m
- Wymiar e =min(b, 2:h) =22,0 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$é podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 118 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vy = CgirCseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll & zp=0,05m, znn=2mM
- Wysokos¢ odniesienia: z. = 11,00 m (wartos¢ zdefiniowana przez uzytkownika)
- Wspétczynnik orografii: co(ze) =1
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspétczynnik turbulencji: k =1,0
- Wspétczynnik chropowatosci: c¢(ze) = 1,0+(ze/10)*%7 = 1,0-(11,0/10)%7 = 1,02 (wg zatgcznika krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = (ze)-Co(ze)-Vb = 22,36 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1y(ze) = ki / (co(ze)-IN(ze/20)) = 0,185
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-u(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 718,0 Pa = 0,718 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,718-0,700 = 0,50 kN/m?
Sciana zawietrzna:
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,718:(-0,3) = -0,22 kN/m?

d-e=22,30

¥
7
¥
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Sciany boczne:

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,718:(-1,2) = -0,86 kN/m?
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,718:(-0,8) = -0,57 kN/m?
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa*Up(Ze)-Cpe = 1,000-0,718:(-0,5) = -0,36 kN/m?

OBCIAZENIE SNIEGIEM (SN1 | SN2) wg PN-EN 1991-1-3

przypadek (i) przypadek (ii) E] s [kN/m2]

0,72 0,90 80

I T E R R R A AR R R IR ETIT R P T T A e 4__.@551!!!}5; T
5

h=12,00
h=12,00

" Ie/4 " Is/4 . Is/4 ¥ Is/4 "
. 1s=21,05 Y b 1s=21,05 o
i b=24,30 i i b=24,30 i

Obciazenie r6wnomierne na catej potaci (SN1)

- Dach walcowy: h=12,3m,b=24,3m
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opaddw $niegu i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny (wg zatacznika krajowego):
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody dachowej: U = 1,0 W/(m?K)
Temperatura wewnetrzna: tj=5°C<5°C > G =1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
u=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = wCe-Cr'sk = 0,8:1,0-1,000:0,9 = 0,72 kN/m?
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Obciazenie nierownomiernie roztozone (SN2)
- Dach walcowy: h=12,0m,b=24,3m
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opaddw $niegu i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny (wg zatacznika krajowego):
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody dachowej: U = 1,0 W/(m?K)
Temperatura wewnetrzna: tj=5°C<5°C > G =1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
p=0,5m=0,52,0=10
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = wCe-Ce'sk = 1,0-1,0-1,000-0,9 = 0,90 kN/m?
- Dach walcowy: h=12,0m,b=24,3m
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opaddw $niegu i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny (wg zatacznika krajowego):
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody dachowej: U = 1,0 W/(m?K)
Temperatura wewnetrzna: tj=5°C<5°C > G =1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Ua = 2,0
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = Ug-CeCeosk = 2,0-1,0-1,000-0,9 = 1,80 kN/m?

Zestawienie przypadkow obcigzenia

Przypadek | Nazwa przypadku Wspotczynnik obliczeniowy Natura

1 STA1 Vma=1,1/ ymin=0,9 ciezar wtasny
2 STA2 Yma=1,20 / Yymin=0,9 state

3 EKSP1 v=1,30 eksploatacyjne
4do6 W1(X-), W2(X+) | y=1,50 wiatr

7do 8 SN1, SN2 v=1,50 $nieg

Kombinacje obcigzen
Kombinacje obcigzenn wykonano zgodnie z PN-EN 1990:2004, na podstawie wspétczynnikdw obliczeniowych oraz
jednoczesnosci wystepowania obcigzen.
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i:x Przypadki: z(sszl)(Pa
Obcigzenie state od pokrycia (kPa) [STA2]

PZ kG
Przypadki: 1 (STAT)

fzv “kPa
Przypadki: 4 (WIATR1)

1 kuim
Przypadki: 3 (EKSP1)

Obcigzenie eksploatacyjne (kN/m) [EKSP1] Obciqzenie wiatrem (kPa) [WIATR1]
R e \\
SN N
o's ok
< X \ /\A\ \X \/\
N AT i \
X/l P ) ! \
A

B kPa f v i kPa
Przypadki: 5 (WIATR2) Przypadi: 6 (WIATR3)

f v i kPa
Przypadi: 8 (SN2)

Obcigzenie nierownomierne sniegiem (kPa) [SN2]

U kPa
Przypadki: 7 (SN1)

Obcigzenie rownomierne sniegiem (kPa) [SN1]
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3.5. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zadaszenie boiska

3.5.1. Elementy konstrukcji zadaszenia

Obliczenia wspoétczynnika niestatecznosci ogélnej dla tuku

e Wartos¢ wyboczeniowej sity krytycznej N odczytano z wynikéw analizy wyboczeniowej w programie ROBOT
N, = 326,03kN

e Nosnos¢ obliczeniowa przekroju przy osiowym Sciskaniu na podstawie wzoru 6.10 normy PN-EN 1993-1-1:2006

Af,

N GRD =
Ymo

Gdzie dla przekrojéw klasy 1, 2i 3y =1
Pole przekroju A = 0,00538m?
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali na $ciskanie: f,, = 355000%

Stad: N, = 0,00538 x 355000 = 1909,9kN
e Smuktos¢ wzgledna preta obliczono na podstawie wzoru:

P Afy, 19099 -
N, 32603 7

e Wartos¢ wspotczynnika y przyjeto na podstawie Tablicy 6.1 1 6.2 normy PN-EN 1993-1-1:2006
e Wartos¢ dt. wyboczeniowej odczytano z wynikdw analizy wyboczeniowej dobrano z analizy wyboczeniowej
w programie ROBOT.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: 1 tuki_srodkowe

PRET: 387 Pret_387 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 ULS /117/ 1*1.15+ 2*1.15 + 3*1.05 + 6*0.90 + 7*1.50

MATERIAL:

$355 JR (S355)  fy=355.00 N/mm?2

Z

£

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 300

h=30.0 cm
b=15.0 cm
tw=0.7 cm
tf=1.1cm

gM0=1.00
Ay=36.15 cm2
ly=8360.00 cm4
Wply=628.36 cm3

gM1=1.00
Az=25.67 cm2
12=604.00 cm4
Wplz=125.22 cm3

Ax=53.80 cm2
1x=20.70 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 104.81 kN
Nc,Rd =1909.90 kN
Nb,Rd = 456.51 kN

My,Ed =-71.76 kN*m

My,Ed,max = -80.65 kN*m

My,c,Rd =223.07 kN*m
MN,y,Rd =223.07 kN*m
Mb,Rd =131.22 kN*m

Mz,Ed =-0.02 kN*m
Mz,Ed,max = 0.47 kN*m
Mz,c,Rd = 44.45 kN*m
MN,z,Rd = 44.45 KN*m

Vy,Ed = 0.01 kN
Vy,T,Rd = 740.70 kN
Vz,Ed = -5.37 kN
Vz,T,Rd = 526.02 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

1] [E

z=1.00
Ler,low=3.55m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mcr = 154.38 kN*m
Lam_LT=1.20

Krzywa,LT - b
fi,LT=1.18

XLT =0.58
XLT,mod = 0.59
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

m—
wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly =18.34m Lam_y=1.93 Lz=3.55m Lam_z=1.39
Ler,y =18.34 m Xy =0.24 Ler,z=3.55m Xz=0.39
Lamy = 147.13 kyy =1.07 Lamz = 105.95 kyz = 0.65

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)A 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)A1.00 = 0.10 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.01< 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 147.13 < Lambda,max = 210.00
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.61 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

Lambda,z = 105.95 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.89 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.75 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: 2 tuki_scian szczytowych

PRET: 659 Pret_659 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.74m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 9 ULS /77/ 1*1.15+ 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 8*0.75

MATERIAL:

$355 JR (S355)  fy=2355.00 N/mm?2

Z

£

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 300

h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=15.0 cm Ay=36.15 cm2 Az=25.67 cm2 Ax=53.80 cm2
tw=0.7 cm ly=8360.00 cm4 12=604.00 cm4 1x=20.70 cm4
tf=1.1cm Wply=628.36 cm3 Wplz=125.22 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 97.64 kN
Nc,Rd = 1909.90 kN
Nb,Rd =739.90 kN

My,Ed =-23.90 kN*m
My,Ed,max =-33.13 kN*m
My,c,Rd =223.07 kN*m
MN,y,Rd =223.07 kN*m
Mb,Rd = 131.22 kN*m

Mz,Ed =-0.72 kN*m
Mz,Ed,max =-0.72 kN*m
Mz,c,Rd = 44.45 kN*m
MN,z,Rd = 44.45 KN*m

Vy,Ed = -0.40 kN
Vy,T,Rd = 738.87 kN
Vz,Ed = -2.52 kN
Vz,T,Rd = 525.16 kN
Tt,Ed = -0.03 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

1 [z

z=1.00
Lcr,low=3.55m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mcr = 154.38 kN*m
Lam_LT=1.20

Krzywa,LT - b
fi,LT=1.18

XLT =0.58
XLT,mod = 0.59
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Ly =6.87m
Ler,y =6.87m
Lamy =55.11

wzgledem osi y:

Lam_y =0.72
Xy =0.84
kzy = 0.98

m—
wzgledem osi z:
Lz=3.55m Lam_z=1.39
Lcr,z=3.55m Xz=0.39
Lamz = 105.95 kzz =1.07

FORMULY WERYFIKACYINE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)A 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)A1.00 = 0.03 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00< 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.00< 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) =0.01< 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 55.11 < Lambda,max = 210.00

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.25 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.31 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.40 < 1.00 (6.3.3.(4))

Lambda,z = 105.95 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: 2 tuki_scian szczytowych

PRET: 37 Pret 37

PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.01m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 ULS /108/ 1*1.00 + 2*1.00 + 6¥1.50

MATERIAL:
$355 JR (S355)

fy = 355.00 N/mm?2

+

h=30.0 cm
b=15.0 cm
tw=0.7 cm
tf=1.1cm

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 300

gM0=1.00
Ay=36.15 cm2
ly=8360.00 cm4
Wply=628.36 cm3

gM1=1.00
Az=25.67 cm2
12=604.00 cm4
Wplz=125.22 cm3

Ax=53.80 cm2
1x=20.70 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =-18.08 kN
Nt,Rd = 1909.90 kN

My,Ed = -4.86 kN*m
My,pl,Rd = 223.07 kN*m
My,c,Rd = 223.07 kN*m
MN,y,Rd = 223.07 kN*m
Mb,Rd = 131.22 kN*m

Mz,Ed = -1.80 kN*m

Mz,pl,Rd = 44.45 kN*m
Mz,c,Rd = 44.45 kN*m
MN,z,Rd = 44.45 KN*m

Vy,Ed = 6.73 kN
Vy,T,Rd = 396.35 kN
Vz,Ed = -6.87 kN
Vz,T,Rd = 381.70 kN
Tt,Ed = 3.54 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mcr = 154.38 kN*m

Krzywa,LT - b

XLT =0.58
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KRAJAN

Lcr,low=3.55m Lam_LT=1.20 fi,LT=1.18 XLT,mod = 0.59

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y: wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYINE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.01< 1.00 (6.2.3.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)A 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)A1.00 = 0.04 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.02< 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.02< 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.89 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.59 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.04 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: 3 Rygle

PRET: 1231 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 9 ULS /83/ 1*1.15+ 2*1.15 + 3*1.05 + 6*1.50 + 8*0.75

MATERIAL:

$355 JR (S355)  fy=2355.00 N/mm?2

4

o

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x120x5

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=11.35cm?2 Az=11.35cm2 Ax=22.70 cm2
tw=0.5cm ly=498.00 cm4 12=498.00 cm4 Ix=760.44 cm4
tf=0.5 cm Wply=97.60 cm3 Wplz=95.45 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 23.17 kN

Nc,Rd = 805.85 kN
Nb,Rd =412.35 kN

My,Ed =-19.90 kN*m
My,Ed,max =-19.90 kN*m
My,c,Rd = 34.65 kN*m
MN,y,Rd = 34.65 kN*m
Mb,Rd = 34.65 kN*m

Mz,Ed = -3.50 kN*m
Mz,Ed,max =-3.50 kN*m
Mz,c,Rd = 33.88 kN*m
MN,z,Rd = 33.88 kN*m

Vy,Ed = -0.94 kN
Vy,T,Rd = 231.03 kN
Vz,Ed = 8.39 kN
Vz,T,Rd = 231.03 kN
Tt,Ed = 0.19 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

] =

z=0.00
Lcr,low=4.40 m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mocr = 648.58 kN*m
Lam_LT=0.23

Krzywa,LT - d
fi,LT = 0.46

XLT =1.00
XLT,mod = 1.00
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ | |=—= —

10 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=4.40m Lam_y=1.23 Lz=4.40m Lam_z=1.23
Ler,y=4.40m Xy =0.51 Lcr,z=4.40m Xz=0.51
Lamy =93.94 kyy =0.94 Lamz = 93.94 kyz = 0.56

FORMULY WERYFIKACYINE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd) 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)A1.66 = 0.42 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.04< 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) =0.01< 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 93.94 < Lambda,max = 210.00

Lambda,z = 93.94 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.57 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.65 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.48 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: 3 Stupy Sciany szczytowej

PRET: 119 Pret 119

PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.83L=8.69m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 9 ULS /83/ 1*1.15+ 2*1.15 + 3*1.05 + 6*1.50 + 8*0.75

MATERIAL:
$355 JR (S355)  fy=355.00 N/mm2
Z
+
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160
h=15.2 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=16.0 cm Ay=32.56 cm2 Az=13.24 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 12=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4
tf=0.9 cm Wply=245.15 cm3 Wplz=117.63 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 28.30 kN
Nc,Rd = 1377.40 kN
Nb,Rd = 489.71 kN

My,Ed =-20.09 kN*m

My,Ed,max =-29.94 kN*m

My,c,Rd = 87.03 kN*m
MN,y,Rd = 87.03 kN*m
Mb,Rd = 73.56 kN*m

Mz,Ed = 0.41 kN*m
Mz,Ed,max = 0.79 kN*m
Mz,c,Rd = 41.76 kN*m
MN,z,Rd = 41.76 kN*m

Vy,Ed = 0.23 kN
Vy,c,Rd = 667.35 kN
Vz,Ed = 8.09 kN
Vz,c,Rd = 271.37 kN

KLASA PRZEKROJU =1

1 [=

z=0.00
Lcr,low=3.55m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mocr = 140.07 kN*m
Lam_LT=0.79

Krzywa,LT - b
fi,LT =0.80

XLT =0.82
XLT,mod = 0.85
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ | |=—

0.7 wzgledem osi y:
Ly =10.49 m Lam_y =1.46
Ler,y=7.34m Xy =0.36
Lamy=111.92 kzy = 0.99

m—
wzgledem osi z:
Lz=3.55m Lam_z=1.17
Lcr,z=3.55m Xz =0.45
Lamz = 89.10 kzz =0.96

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)” 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.06 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00< 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.03<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 111.92 < Lambda,max = 210.00

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.41 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.45 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.47 < 1.00 (6.3.3.(4))

Lambda,z = 89.10 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: 4 Rygle sciany szczytowej

PRET: 123 Pret 123

PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 ULS /108/ 1*1.00 + 2*1.00 + 6¥1.50

MATERIAL:
$355 JR (S355)

fy = 355.00 N/mm?2

4

o

h=10.0 cm
b=10.0 cm
tw=0.4cm
tf=0.4 cm

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x4

gM0=1.00
Ay=7.60 cm2
ly=232.00 cm4
Wply=54.40 cm3

gM1=1.00
Az=7.60 cm2
12=232.00 cm4
Wplz=53.30 cm3

Ax=15.20 cm2
1x=353.89 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 1.55 kN
Nc,Rd =539.60 kN
Nb,Rd =127.97 kN

My,Ed =-0.33 kN*m
My,Ed,max = -0.33 kN*m
My,c,Rd =19.31 kN*m
MN,y,Rd =19.31 kN*m
Mb,Rd =19.31 kN*m

Mz,Ed = 8.63 kN*m
Mz,Ed,max = 8.63 kN*m
Mz,c,Rd = 18.92 kN*m
MN,z,Rd = 18.92 kN*m

Vy,Ed = 5.84 kN
Vy,T,Rd = 151.83 kN
Vz,Ed = 0.34 kN
Vz,T,Rd = 151.83 kN
Tt,Ed = 0.38 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

] [

z=0.00
Ler,low=5.77 m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mcr =230.17 kN*m
Lam_LT=0.29

Krzywa,LT - d
fi,LT = 0.49

XLT =1.00
XLT,mod = 1.00
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I | = I | =

10 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=5.77m Lam_y=1.93 Lz=5.77m Lam_z=1.93
Ler,y=5.77m Xy =0.24 Ler,z=5.77m Xz=0.24
Lamy = 147.75 kzy = 0.55 Lamz = 147.75 kzz =0.91

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)” 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.27 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.04< 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 147.75 < Lambda,max = 210.00
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.02 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.44 < 1.00 (6.3.3.(4))

Lambda,z = 147.75 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: 5 Stezenia pofaciowe i stupowe

PRET: 41 Pret_41 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 ULS /118/ 1*1.15+ 2*1.15 + 3*1.05 + 6*0.90 + 8*%1.50

MATERIAL:

$355 JR (S355)  fy=355.00 N/mm2

F4
st
PARAMETRY PRZEKROJU: STEiENIA

h=2.0cm gM0=1.00 gM1=1.00
Ay=2.00 cm2 Az=2.00cm2 Ax=3.14 cm2
tw=1.0cm ly=0.79 cm4 1z=0.79 cm4 Ix=1.57 cm4
Wply=1.33 cm3 Wplz=1.33 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 45.07 kN
Nc,Rd =111.53 kN
Nb,Rd =111.53 kN

My,Ed =-0.07 kN*m

My,pl,Rd = 0.47 kN*m

My,c,Rd = 0.47 kN*m

MN,y,Rd = 0.37 kN*m

Mz,Ed = 0.00 kN*m

Mz,pl,Rd = 0.47 kN*m

Mz,c,Rd = 0.47 kN*m

MN,z,Rd = 0.37 kN*m

Vy,Ed = 0.00 kN
Vy,T,Rd = 40.93 kN
Vz,Ed = 0.07 kN
Vz,T,Rd = 40.93 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y:

X

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd =0.40< 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)” 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"2.00 = 0.03 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Profil poprawny !!!

3.5.2. Potaczenie srubowe rygla tukowego

150
+—t
80
44
=
o |l o
%
o | e
=2
o | e
Ogéblne
Nr potgczenia: 7
Nazwa potgczenia: Doczotowe
Wezet konstrukcji: 489
Prety konstrukcji: 270, 271
Geometria
Strona lewa
Belka
Profil:
Nr preta:
= -176,5 [Deg]
hb| = 300 [mm]
bfb| = 150 [mm]
twbl = 7  [mm]
tip = 11 [mm]
rpl = 15 [mm]
Ab| = 53,80 [sz]
lxbl = 8360,00 [cm?]
Materiat: S355JR

e
T

1320

4
T

IPE 300
270

Kat nachylenia

Wysokos¢ przekroju belki

Szerokos¢ przekroju belki

Grubos¢ srodnika przekroju belki
Grubos¢ pétki przekroju belki
Promien zaokraglenia przekroju belki
Pole przekroju belki

Moment bezwtadnosci przekroju belki
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= -176,5 [Deg] Kat nachylenia
fyb = 355,00 [MPa] Wytrzymatosc
Strona prawa
Belka
Profil: IPE 300
Nr preta: 271
= -3,5 [Deg] Kat nachylenia
hpr = 300 [mm] Wysokosc¢ przekroju belki
b = 150 [mm] Szerokos¢ przekroju belki
twbr = 7 [mm]  Grubos$¢ srodnika przekroju belki
thor = 11 [mm]  Grubos¢ pétki przekroju belki
For = 15 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki
Apr = 53,80 [cm?]  Pole przekroju belki
Ixpr = 8360,00 [cm*] Moment bezwtadnosci przekroju belki
Materiat: S 355
fyb = 355,00 [MPa] Wytrzymatosc
Sruby
Pfaszczyzna $cinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA cze$é sruby
d= 20 [mm] Srednica $ruby
Klasa = 10.9 Klasa sruby
Frd = 183,46 [kN]  Nosnosc¢ sruby na rozcigganie
Nh = 2 llo$¢ kolumn $rub
ny = 3 llos$¢ rzeddw srub
h = 80 [mm] Odlegtos¢ pierwszej sruby od gérnej krawedzi blachy czotowej
Rozstaw poziomy e;= 80 [mm)]
Rozstaw pionowy p;= 80;80 [mm]
Blacha
hor = 320 [mm] Wysokos¢ blachy
byr = 150 [mm] Szerokosc blachy
tpr = 20 [mm] Grubos¢ blachy
Materiat: S 235
fyor = 235,00 [MPa] Wytrzymatosé
Spoiny pachwinowe
aw = 5 [mm] Spoina $rodnika
ar= 5 [mm] Spoina potki
Wspétczynniki materiatowe
Blvo = 1,00 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa [2.2]
Blwy = 1,00 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa [2.2]
Blw = 1,25 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa [2.2]
Blusz = 1,25 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa [2.2]
Obciazenia

Stan graniczny nosnosci
Przypadek: 9:ULS/120/ 1*1.15+ 2*1.15 + 8*%1.50

Mba,ed = -32,31 [kN*m] Moment zginajacy w belce prawej
Vb1,ed = 18,04  [kN]  Sita $cinajaca w belce prawej
Nb1,ed = -54,96  [kN]  Sita osiowa w belce prawej

Rezultaty
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Nosnosci belki

SCISKANIE

A= 53,80 [cm?] Pole powierzchni

Neb,rd = Ab fyb / Bmo

Nebra =  1909,90 [kN] Nosnos¢ obliczeniowa przekroju na Sciskanie
SCINANIE

Ap = 25,67 [cm?]  Pole powierzchni przy $cinaniu

Veb,rd = Awb (fyp / B3) / Blvo

Verd = 526,12  [kN]  Nosnosc¢ obliczeniowa przekroju na scinanie
Voi,ed / Vebra @ 1,0 0,03 < 1,00 zweryfikowano
ZGINANIE - MOMENT PLASTYCZNY (BEZ WZMOCNIEN)

Wi = 628,36 [cm®  Wskaznik plastyczny przekroju

Mb,pi.rd = Wb fyb / Blmo
My,pird =223,07 [kN*m] Nosnos¢ plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnien)
ZGINANIE NA STYKU Z PLYTA LUB ELEMENTEM tACZONYM

Wi = 628,36 [cm®  Wskaznik plastyczny przekroju

Meo,rd = Wi fys / Bmo

Meb,rd = 223,07 [kN*m] Nosnos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
POLKA | SRODNIK PRZY SCISKANIU

Meb,rd = 223,07 [kN*m] Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
hf = 289 [mm] Odlegtos¢ miedzy Srodkami ciezkosci pétek

Fefo,rd = Mcbra / s
Fefo,rd = 771,06 [kN] Nosnos¢ sciskanej pétki i sSrodnika

Parametry geometryczne potaczenia

DLUGOSCI EFEKTYWNE | PARAMETRY - PLYTA CZOLOWA

Nr m my e ex p lettcp  lefinc lett,1 letiz  lefiepe
1 31 - 35 - 80 193 172 172 172 177
2 31 - 35 - 80 193 167 167 167 160
3 31 - 35 - 80 193 167 167 167 177

m — Odlegtos¢ sruby od srodnika

My — Odlegtos¢ sruby od potki belki

e — Odlegtos¢ sruby od krawedzi zewnetrznej

ex — Odlegtos¢ sruby od poziomej krawedzi zewnetrznej

p — Odlegtos¢ miedzy Srubami

lettcp  — Dtugosc¢ efektywna dla pojedynczej $ruby w kotowym trybie zniszczenia

letne  — Dlugo$é efektywna dla pojedynczej Sruby w niekotowym trybie zniszczenia

ler1  — Dlugosé efektywna dla pojedynczej sruby dla 1 postaci zniszczenia

ler;  — Dilugosé efektywna dla pojedynczej sSruby dla 2 postaci zniszczenia

leftepg  — Dtugos¢ efektywna dla grupy srub w kotowym trybie zniszczenia
leftncg — Ditugos¢ efektywna dla grupy srub w niekotowym trybie zniszczenia
letr1,g  — Dtugos¢ efektywna dla grupy srub dla 1 postaci zniszczenia

lefr2g — Dtugosc¢ efektywna dla grupy srub dla 2 postaci zniszczenia

Nos$nos¢ potaczenia na sciskanie

Njrd = Min ( Neprd )
Njrd = 1909,90 [kN]  Nos$nos¢ potgczenia na Sciskanie

EN1993-1-1:[6.2.4]

EN1993-1-1:[6.2.4]

EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]
(0,03)

EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

EN1993-1-1:[6.2.5]

EN1993-1-1:[6.2.5]

EN1993-1-1:[6.2.5]

[6.2.6.7.(1)]
[6.2.6.7.(1)]
Ieff,nc,g Ieff, 1,8 Ieff,z,g
128 128 128
80 80 80
123 123 123
[6.2]
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Nb1,ed / Njra @ 1,0 0,03 < 1,00 zweryfikowano (0,03)
Nosnos¢ potaczenia na zginanie
Firda = 183,46 [kN] Nosnos¢ sruby na rozcigganie [Tablica 3.4]
Bp,rd = 325,72  [kN]  Nosnosc¢ sruby na przeciagniecie tha [Tablica 3.4]
Ft fc,rd — nosnosc¢ potki stupa przy zginaniu
Ftwe,rd —nosnosc srodnika stupa przy rozcigganiu
Ft.ep,Rd — nosnosc zginanej blachy czotowej przy zginaniu
Ft,wb,Rd — nosnosc srodnika przy rozcigganiu

Fifcrd = Min (Fr,crd , Fr,2,6crd , F1,3,fc,Rd)
Fewerd = B befr t,we twe fye / Bvo

Fieprd = Min (Fr1eprd , Fr,2,eprd » F1,3,ep,Rd)
Fewb,Rd = Defttwb twb fyb / Bmo

NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 1

Ft1,rd,comp - FOrmuta Fe1,Rd,comp
Fi1,rd = Min (Fe1,rd,comp) 317,82
Fiepra) = 317,82 317,82
Fewb,ra() = 432,68 432,68
Bo,rd = 651,44 651,44
Feford = 771,06 771,06
NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 2
F2,rd,comp - FOrmuta Fua,Rd,comp
Fi2,rd = Min (Fi2,rd,comp) 206,96
Fiepra2) = 314,43 314,43
Fewb,ra2) = 420,73 420,73
Bo,rd = 651,44 651,44
Fefo,rd - Bt Fera = 771,06 - 317,82 453,24
Fiep,rd2+1) - Ba' Fyjra = 539,11 - 317,82 221,29
Fewb,rd2 +1) - B1* Fyra = 524,78 - 317,82 206,96
NOSNOSC RZEDU $SRUB NUMER 3
Ft3,rd,comp - FOrmuta Fia,Rd,comp
Fis,rd = Min (F3 rd,comp) 246,28
Fiepra3) = 314,43 314,43
Ftwb,ra3) = 420,73 420,73
Bo,rd = 651,44 651,44
Feto,rd - Bh? Fira = 771,06 - 524,78 246,28
Fteprdi3+2) - B2® Fyjra = 535,72 - 206,96 328,75
Fwb,rd(3 +2) - B2? Fyjra = 512,82 - 206,96 305,86
Freprd+2+1) - B2t Fyra = 822,49 - 524,78 297,71
Frwbrd(3+2+1) - B2* Fyra = 835,96 - 524,78 311,18
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE Sit
Nr h; Fij,ra Fifcrd Ftwe,Rd Ftep,rd
1 225 317,82 - - 317,82
2 145 206,96 - - 314,43
3 65 246,28 - - 314,43

[6.2.6.4], [Tab.6.2]
[6.2.6.3.(1)]
[6.2.6.5], [Tab.6.2]
[6.2.6.8.(1)]

Komponent

Nosnos¢ rzedu srub

Ptyta czotowa - rozcigganie
Srodnik belki - rozcigganie
Sruby na przeciagniecie tha
Pétka belki - Sciskanie

Komponent

Nosnos¢ rzedu srub

Ptyta czotowa - rozcigganie
Srodnik belki - rozcigganie

Sruby na przeciagniecie tha

Pétka belki - Sciskanie

Ptyta czotowa - rozcigganie - grupa
Srodnik belki - rozcigganie - grupa

Komponent

Nosnos¢ rzedu srub

Ptyta czotowa - rozcigganie
Srodnik belki - rozcigganie

Sruby na przeciagniecie tha

Pétka belki - Sciskanie

Ptyta czotowa - rozcigganie - grupa
Srodnik belki - rozcigganie - grupa
Ptyta czotowa - rozcigganie - grupa
Srodnik belki - rozcigganie - grupa

Ft,wb,rd Fira Bp,rd
432,68 366,91 651,44
420,73 366,91 651,44
420,73 366,91 651,44
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NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE Mg
Mira = B hj Fyjra
M rd = 117,25 [kN*m] Nosnos¢ potaczenia na zginanie [6.2]
Mb1,ed / Mjra @ 1,0 0,28 < 1,00 zweryfikowano (0,28)
Nos$nos¢ potaczenia na Scinanie
B, = 0,60 Wspétczynnik do obliczen Fyrqg [Tablica 3.4]
Furd = 156,83 [kN] Nosnos¢ pojedynczej Sruby na Scinanie [Tablica 3.4]
Firamax= 183,46 [kN] Nosnos¢ pojedynczej Sruby na rozcigganie [Tablica 3.4]
Foraint= 277,09 [kN] Nosnos¢ wewnetrznej Sruby na docisk [Tablica 3.4]
Foraext = 288,00 [kN] Nosnos¢ skrajnej sruby na docisk [Tablica 3.4]
Nr Fi,rd,N Fi,eq,n Fi,rd,m Fi,ed,m Fi,ed Fyj,rd
1 366,91 -18,32 317,82 87,58 69,26 271,37
2 366,91 -18,32 206,96 57,03 38,71 290,02
3 366,91 -18,32 246,28 67,87 49,54 283,40
Fyran  — No$nosé rzedu Srub przy czystym rozcigganiu
Fyean — Sita w rzedzie srub od sity osiowej
Firam — No$nosé rzedu Srub przy czystym zginaniu
Fyeam — Sita w rzedzie srub od momentu
Fyea  — Maksymalna sita rozciggajaca w rzedzie srub
Fuyrd  —Zredukowana no$nos¢ rzedu srub
Fe,edn = Nied Feran / Njrd
Fej,ea,m = M ed Fjram / Mjrd
Fied = Fijean + Fjedm
Furd = Min (np Fugra (1 - Fea/ (1.4 Nk Ferd,max), Nk Fyrd , Nk Ford))
Vjrd = Nh B1" Fyjrd [Tablica 3.4]
Vjrd = 844,79 [kN] Nosnos¢ potgczenia na Scinanie [Tablica 3.4]
Voi,ed / Virda @ 1,0 0,02 < 1,00 zweryfikowano (0,02)
Wytrzymatos¢ spoin
Ay = 52,70 [cm?] Pole powierzchni wszystkich spoin [4.5.3.2(2)]
Awy = 27,79 [cm?] Pole powierzchni spoin poziomych [4.5.3.2(2)]
Ay, = 24,91 [cm?] Pole powierzchni spoin pionowych [4.5.3.2(2)]
lwy = 7192,76 [cm* Moment bezwtadnosci uktadu spoin wzgl. osi poz. [4.5.3.2(5)]
Blamax=Clemax = -58,96 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie [4.5.3.2(5)]
Blz=Bp = -49,99 [MPa] Naprezenia w spoinie pionowej [4.5.3.2(5)]
@ = 7,24 [MPa] Naprezenie styczne [4.5.3.2(5)]
By = 0,80 Wspétczynnik korelacji [4.5.3.2(7)]
Blamax® + 3* (Bamax’)] B fu/ (Bw*Bwva2) 117,92 < 360,00 zweryfikowano (0,33)
Bla? + 3% (Ee?+E,2)] B fu/(Bw*Bma2) 100,76 < 360,00 zweryfikowano (0,28)
0.9*f./Blv2 58,96 < 259,20 zweryfikowano (0,23)
Sztywno$¢ potaczenia
twash = 4 [mm] Grubosé podkfadki [6.2.6.3.(2)]
hhead = 14 [mm] Wysokos¢ gtéwki sruby [6.2.6.3.(2)]
hnut = 20 [mm]  Wysokos¢ nakretki Sruby [6.2.6.3.(2)]
Lp = 56 [mm] Dtugosc sruby [6.2.6.3.(2)]
kio = 7 [mm]  Wspétczynnik sztywnosci $rub [6.3.2.(1)]
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SZTYWNOSCI RZEDOW SRUB
Nr hj ks ka ks Kett,j Ket; h; Kett,j hi?
Suma 19,99 351,77
1 225 32 5 10,94 245,73
2 145 20 4 5,94 85,92
3 65 30 5 3,11 20,11
kerrj =1/ (B> (1 / ki) [6.3.3.1.(2)]
Zeq = j keff,j hjz / j keff,j hj
Zeq = 176 [mm] Zastepcze ramie sit [6.3.3.1.(3)]
keq = j keff,j hj / Zeq
Keq = 11 [mm] Zastepczy wspdtczynnik sztywnosci uktadu srub [6.3.3.1.(1)]
Sj,ini =E Zeq2 keq [631(4)]
Sini = 73871,35 [kN*m] Poczgtkowa sztywnos¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
= 1,00 Wspétczynnik sztywnosci potgczenia [6.3.1.(6)]
S;=Syini / [6.3.1.(4)]
S = 73871,35 [kN*m] Koncowa sztywnos¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
Klasyfikacja potaczenia ze wzgledu na sztywnos¢.
Siig=  94350,80 [kN*m] Sztywnos¢ potaczenia sztywnego [5.2.2.5]
S pin = 5896,93 [kN*m] Sztywno$¢ pofaczenia przegubowego [5.2.2.5]

Sj,pin @ Sjini < Sjrig POL-SZTYWNE
Najstabszy komponent:

SPOINY

Pofaczenie zgodne z norma

Proporcja | 0,33

3.5.3. Potaczenie przegubowe rygla z fundamentem
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Ogolne

Nr potgczenia: 25

Nazwa potgczenia: Stopa przegubowa
Wezet konstrukcji: 200

Prety konstrukcji: 193

Geometria

Stup

Profil: IPE 300

Nr preta: 193

L= 1,49 [m] Dtugosc stupa

= 81,5 [Deg] Katnachylenia

he = 300 [mm] Wysokosc¢ przekroju stupa

b = 150 [mm] Szerokos$¢ przekroju stupa

twe = 7 [mm]  Grubos$¢ srodnika przekroju stupa

tee = 11 [mm] Grubos¢ pétki przekroju stupa

re= 15 [mm] Promien zaokraglenia przekroju stupa
A= 53,80 [cm?]  Pole przekroju stupa

lye = 8360,00 [cm*] Moment bezwtadnosci przekroju stupa
Materiat: S355JR

fyc = 355,00 [MPa] Wytrzymatosc

fuc = 470,00 [MPa] Granica wytrzymatosci materiatu
Podstawa stopy stupa

lpa = 400 [mm] Dtugosc

bpd = 300 [mm] Szerokosé

tpd = 25 [mm] Grubos¢

Materiat: S 235

fypa = 235,00 [MPa] Wytrzymatosé

fupa = 360,00 [MPa] Granica wytrzymatosci materiatu

Zakotwienie

Pfaszczyzna $cinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA cze$é sruby

Klasa = 4.6 Klasa kotew

fyb = 240,00 [MPa] Granica plastycznosci materiatu Sruby
fub = 400,00 [MPa] Wytrzymatos¢ materiatu sruby na rozcigganie
d= 20 [mm] Srednica éruby

A= 2,45 [cm?]  Powierzchnia przekroju czynnego $ruby
A, = 3,14 [cm?] Powierzchnia przekroju $ruby

n= 2 llos$¢ rzeddw srub

ey= 75 [mm] Rozstaw pionowy

Wymiary kotew

L= 60 [mm]

L= 640 [mm)]

L3 = 120 [mm]

Ptytka oporowa

lp = 100 [mm] Dtugosc

by = 100 [mm] Szerokosc

tp = 10 [mm] Grubosé
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Materiat: S 235

fy = 235,00 [MPa] Wytrzymatosé

Podkiadka

lwd = 50 [mm] Dtugosc

bwd = 60 [mm] Szerokosc

twd = 10 [mm] Grubosé

Wspétczynniki materiatowe

Blvo = 1,00 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa

Blw = 1,25 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa

B = 1,50 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa
Stopa fundamentowa

L= 650 [mm] Dtugosé stopy

B= 650 [mm] Szerokosc stopy

H= 1200 [mm]  Wysokos¢ stopy

Beton

Klasa C20/25

fo = 20,00 [MPa] Wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie
Warstwa wyréwnawcza

tg = 30 [mm]  Grubos$¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki)
feg = 12,00 [MPa] Wytrzymatosc charakterystyczna na sciskanie
Cia = 0,30 Wsp. tarcia miedzy ptytg podstawy a betonem
Spoiny

ap= 5 [mm] Ptyta gtdwna stopy stupa

Obciazenia

Przypadek: 9: ULS/118/1*1.15+ 2*1.15 + 3*1.05 + 6*0.90 + 8*1.50

Njed = -84,98 [kN]  Sita osiowa

Viedy = -0,02  [kN]  Sita $cinajaca

Vigd,: = 24,49  [kN]  Sita $cinajgca

Rezultaty

Strefa sciskana

SCISKANIE BETONU

fa= 13,33 [MPa] Wytrzymatosé obliczeniowa na Sciskanie

fi= 16,68 [MPa] Wytrzymatos¢ obliczeniowa na docisk pod ptytg podstawy
¢ = tp B(fyp/(3*f*Bmo))

c= 54 [mm] Dodatkowa szeroko$¢ docisku

befr = 115 [mm] Szerokos¢ efektywna strefy docisku pod pdtka

leff = 258 [mm] Dtugos¢ efektywna strefy docisku pod pétka

Ao= 296,80 [cm?] Powierzchnia kontaktu ptyty podstawy z fundamentem
Aa = 2240,13 [cm?] Maksymalne obliczeniowe pole rozktadu obcigzenia
I:rdu = Aco*fcd*(Acl/Aco) 3*Ac0*fcd

Aa= 2240,13 [cm?] Maksymalne obliczeniowe pole rozktadu obcigzenia
B = 0,67 Wspétczynnik redukcyjny przy Sciskaniu

fia = B* Frau/(bese™ lef)

fia = 24,42 [MPa] Wytrzymatosé obliczeniowa na docisk

Acn = 790,15 [cm?]  Pole powierzchni docisku przy $ciskaniu

Fera,i = Ac,i*fia

Feran=  1929,59 [kN] Nosnos¢ betonu na docisk przy sciskaniu

EN 1992-1:[3.1.6.(1)]
[6.2.5.(7)]

[6.2.5.(4)]
[6.2.5.(3)]
[6.2.5.(3)]
EN 1992-1:[6.7.(3)]
EN 1992-1:[6.7.(3)]

EN 1992-1:[6.7.(3)]
[6.2.5.(7)]

[6.2.5.(7)]
[6.2.8.2.(1)]

[6.2.8.2.(1)]
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NOSNOSCI STOPY W STREFIE SCISKANEJ

Njrd = Ferdyn

Njrd = 1929,59 [kN] Nosnos¢ stopy przy sciskaniu osiowym [6.2.8.2.(1)]
Kontrola nosnosci potaczenia

Njea / Njra B 1,0 (6.24) 0,04 < 1,00 zweryfikowano (0,04)
Scinanie

DOCISK SRUBY KOTWIACEJ DO PLYTY PODSTAWY

Scinanie sitg Vjeay

Bly,y = 0,89 Wsp. potozenia Srub w kierunku scinania [Tablica 3.4]
Bly,y = 0,89 Wsp. do obliczer nosnosci F1,vb rd [Tablica 3.4]
kiy = 2,50 Wsp. potozenia Srub prostopadle do kierunku Scinania [Tablica 3.4]
Fiub,rdy = Kiy*Bo,y*fup*d*t, / Bmz

F1ubrdy =319,09 [kN] Nosnos¢ sruby kotwigcej na docisk do ptyty podstawy [6.2.2.(7)]
Scinanie sitg V4,

B, = 3,03 Wsp. potozenia Srub w kierunku scinania [Tablica 3.4]
Bly,, = 1,00 WSsp. do obliczerr nosnosci F1,vb rd [Tablica 3.4]
ki, = 2,50 Wsp. potozenia Srub prostopadle do kierunku Scinania [Tablica 3.4]
Fivbrdz = ki, *Bb *fup*d*tp / Bz

F1ub,rdz =360,00 [kN] Nosnosé sruby kotwigcej na docisk do ptyty podstawy [6.2.2.(7)]
SCIECIE SRUBY KOTWIACE)

By, = 0,37 WSsp. do obliczerh nosnosci Fa,vb rd [6.2.2.(7)]
Ay = 3,14 [cm?] Powierzchnia przekroju $ruby [6.2.2.(7)]
fub = 400,00 [MPa] Wytrzymatos¢ materiatu $ruby na rozcigganie [6.2.2.(7)]
Blwy = 1,25 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa [6.2.2.(7)]
Faub,rd = Bo*fub® Avb/Bm2

Fa,ub,rd = 37,00 [kN] Nosnos¢ sruby na sciecie - bez efektu dzwigni [6.2.2.(7)]
By = 2,00 Wsp. zalezny od zamocowania kotwi w fundamencie CEB [9.3.2.2]
MRgis = 0,28 [kN*m] Nosnos¢ charakterystyczna kotwi na zginanie CEB [9.3.2.2]
lsm = 53 [mm] Dtugosé ramienia dzwigni CEB [9.3.2.2]
Blus = 1,20 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa CEB [3.2.3.2]
Fv,Rd,sm = M*MRk,s/(Ism*Ms)

Fy,Rd,sm = 8,98 [kN] Nosnos¢ sruby na sciecie - z efektem dzwigni CEB [9.3.1]
WYWAZANIE STOZKA BETONU

Nrkc = 76,67 [kN] Nosnos¢ obl. ze wzgledu na wyrywanie CEB [9.2.4]
ks = 2,00 Wsp. zalezny dtugosci zakotwienia CEB [9.3.3]
Blve = 2,16 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa CEB [3.2.3.1]
Fyrd,cp = kS*NRk,c/Mc

FuRd,cp = 70,99 [kN] Nosnos¢ betonu na wywazanie CEB [9.3.1]

ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU

Scinanie sitg Vjeay

Vriey? =370,32  [kN] Nosno$é charakterystyczna kotwi
Bavy= 0,58
Bhvy= 1,00
Bovy= 0,87
Becvy= 1,00
Bavy= 1,00
Burvy= 1,00

Wsp. zalezny od rozstawu kotwi i odlegtosci od krawedzi
Wsp. zalezny od grubosci fundamentu

Wsp. wptywu krawedzi réwnolegtych do sity scinajacej
Wsp nieréwnomiernosci rozktadu sity scinajacej na kotwie
Wsp zalezny od kata dziatania sity $cinajgcej

WSsp zalezny od sposobu zbrojenia krawedzi fundamentu

CEB [9.3.4.(a)]

CEB [9.3.4]
CEB [9.3.4.(c)]
CEB [9.3.4.(d)]
CEB [9.3.4.(e)]
CEB [9.3.4.(f)]
CEB [9.3.4.(g)]
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Scinanie sitg Vjeay

Vriey? =370,32 [kN] Nosno$é charakterystyczna kotwi

Blme = 2,16 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa

Furdcy = VRey” *Bav,y *Bh vy *Bs vy *Blec vy *Bav,y *Blucr,v,y/Bvc

Furdcy= 86,86 [kN]  Nosnosé betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi
Scinanie sitg V4,

Vi’ =300,28 [kN] Nosno$é charakterystyczna kotwi

Bav.= 0,77 Wsp. zalezny od rozstawu kotwi i odlegtosci od krawedzi

By, = 1,00 Wsp. zalezny od grubosci fundamentu

By, = 0,93 Wsp. wptywu krawedzi réwnolegtych do sity Scinajacej
Blecvz= 1,00 Wsp nieréwnomiernosci rozktadu sity scinajacej na kotwie
By, = 1,00 Wsp zalezny od kata dziatania sity Scinajacej

Blyeryvz = 1,00 Wsp zalezny od sposobu zbrojenia krawedzi fundamentu
Blme = 2,16 Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa

— 0% * * * * *
Fv,Rd,c,z-VRk,c,z A,V,z h,V,z s,V,z ec,V,z ,V,z ucr,V,Z/Mc

FuRrdcz = 99,12 [kN] Nosnos¢ betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi

POSLIZG STOPY

Cia= 0,30 Wsp. tarcia miedzy ptyta podstawy a betonem
Need = 84,98 [kN]  Sita Sciskajaca

Frrd = Cr,a™Nc,eq

Fira = 25,49 [kN]  Nosnos¢ na poslizg

KONTROLA SCINANIA

Vird,y = Nb*mMin(F1,vb,rd,y,F2,vb,Rd,Fv,rd,sms Fy,rd,cp,Fu,Rd,c.y) + Frrd
Virdy = 43,45 [kN] Nosnos¢ potgczenia na scinanie
Viedy / Virdy @ 1,0 0,00 < 1,00
Vird,z = Nb*Min(Fy,vb,rd,z F2,ub,rds Fy,rd,sm, Fy,Rd,cp, Fy,Rd,c,2) + Frra
Virdz = 43,45 [kN] Nosnos¢ potgczenia na scinanie
Viedz / Vird. 1,0 0,56 < 1,00
Vigdy / Virdy + Vigdz / Vird2 @ 1,0 0,56 < 1,00
Spoiny miedzy stupem i ptytg podstawy

zweryfikowano

zweryfikowano
zweryfikowano

= 7,89 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie
= 7,89 [MPa] Naprezenie styczne prostopadte
Blyn = -0,01 [MPa] Naprezienie styczne réwnolegte do Vjeq,y
Bl = 8,79 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do V;eq,
Blw = 0,80 Wspétczynnik zalezny od wytrzymatosci

/(0.9%f./Bm2)) @ 1.0 (4.1) 0,03 < 1,00
2+ 3.0 (By® + B:?)) / (fu/(Bw*Em2))) B 1.0 (4.1) 0,04 < 1,00
B(ER? + 3.0 (Ba® + B:?)) / (fu/(Bw*Em2))) B 1.0 (4.1) 0,06 < 1,00
Najstabszy komponent:

FUNDAMENT NA DOCISK DO BETONU

zweryfikowano
zweryfikowano
zweryfikowano

Potaczenie zgodne z normg | Proporcja | 0,56

CEB [9.3.4.(a)]
CEB[3.2.3.1]

CEB [9.3.1]

CEB [9.3.4.(a)]
CEB [9.3.4]
CEB [9.3.4.(c)]
CEB [9.3.4.(d)]
CEB [9.3.4.(e)]
CEB [9.3.4.(f)]
CEB [9.3.4.(g)]
CEB[3.2.3.1]

CEB [9.3.1]

[6.2.2.(6)]
[6.2.2.(6)]

[6.2.2.(6)]

CEB [9.3.1]
(0,00)

CEB [9.3.1]
(0,56)
(0,56)

[4.5.3.(7)]
[4.5.3.(7)]
[4.5.3.(7)]
[4.5.3.(7)]
[4.5.3.(7)]
(0,03)
(0,04)
(0,06)
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3.5.4. Fundamenty zadaszenia
STOPA FUNDAMENTOWA ST2
Zatozenia
e Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
e Dobor ksztattu : bez ograniczen
Geometria:
[il
B hg
by
a h:f
: a »
A =2,00 (m) a =0,65 (m)
B = 1,40 (m) b = 0,65 (m)
hl = 0,60 (m) ex = 0,00 (m)
h2 =0,60 (m) ey =0,00 (m)
ha = 0,05 (m)
% 1 -H
<
a' = 40,0 (cm)
b' =30,0 (cm)
cnoml =6,0(cm)
cnom2 =6,0(cm)
Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
Materiaty
e Beton: B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 16,00 MPa ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
e Zbrojenie podtuzne :
typ A-IlIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
Klasa ciggliwosci:C gatgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Zbrojenie poprzeczne: typ A-lIIN (BS00SP) :
wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
Obciazenia:
Obciagzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
OBL.1 obliczeniowe(Ciezar fundamentu) - 113,72 45,86 9,72 0,00 0,00

Obciagzenia naziomu:

Przypadek Natura
G1 state
1/

2/*

Q1

30,00  (kN/m2)

SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72
SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72
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Wymiarowanie geotechniczne :
Zatozenia
o Wspodtczynnik redukujacy kohezje:

0,00

e Fundament gtadki prefabrykowany 6.5.3(10)
e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:dla kierunkéw XiY

e Podejscie obliczeniowe: 1
Al+M1+R1
ER' =1,00
Bc' =1,00
Bcu =1,00
Bqu =1,00
=1,00

ER,v = 1,00
ER,h = 1,00

A2 + M2 +R1
BER' =1,25
Bc' =1,25
Bcu =1,40
Bqu =1,40
=1,00

ER,v = 1,00
ER,h = 1,00

Grunt:

Poziom gruntu: N1 = 0,00 (m)

Poziom trzonu stupa: Na =0,00 (m)

Minimalny poziom posadowienia: Nf =-0,50 (m)
Poziom wody: N maks =-1,20 (m) N min =0,00 (m)

1. Piasek drobny

¢ Poziom gruntu:0.00 (m)
* Migzszos¢: 1.10 (m)
e Ciezar objetosciowy:

e Ciezar wiasciwy szkieletu:
¢ Kat tarcia wewnetrznego:
¢ Kohezja: 0.00 (MPa)

2. Piasek $redni

¢ Poziom gruntu:-1.10 (m)
* Migzszos¢: 2.30 (m)
e Ciezar objetosciowy:

e Ciezar wiasciwy szkieletu:
¢ Kat tarcia wewnetrznego:
¢ Kohezja: 0.00 (MPa)

3. Glina pias. zw.

¢ Poziom gruntu:-3.40 (m)
* Migzszos¢: 1.00 (m)
e Ciezar objetosciowy:

e Ciezar witasciwy szkieletu:
¢ Kat tarcia wewnetrznego:
¢ Kohezja: 0.03 (MPa)

1682.53 (kG/m3)
2702.25 (kG/m3)
30.6 (Deg)

1733.52 (kG/m3)
2702.25 (kG/m3)
32.7 (Deg)

2090.42 (kG/m3)
2732.84 (kG/m3)
15.5 (Deg)
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Stany graniczne
Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujagca SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
1.00 * wypér wody
1.35 * naziom (state)
1.50 * naziom (zmienne)
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=161,37 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: Nr = 275,09 (kN) Mx =-11,66 (kN*m) My = 55,03 (kN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:  eB =0,20 (m) el =0,04 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B-2|eB| =1,40 (m)
L'=L-2]|eL| =1,60(m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,20 (m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Pétempiryczna - limit naprezen
qu =0.30 (MPa)

ple* = 0,29 (MPa)

De = Dmin-d=1,20 (m)

kp =1,00

g'0 =0,01 (MPa)

qu =kp * (ple*) + q'0 = 0,30 (MPa)

Naprezenie w gruncie:  gref=0.18 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref =1.714 > 1

Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.35 * wypér wody
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Powierzchnia kontaktu: s =0,16
Slim =0,17

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.35 * wypér wody
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=107,98 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:  Nr =221,70 (kN) Mx =-11,66 (kN*m) My = 55,03 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=2,00(m)B_=1,40(m)

Powierzchnia poslizgu: 2,80 (m2)
Wspétczynnik tarcia fundament - grunt: tan(2d@ = 0,32

Kohezja: cu =0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 45,86 (kN) Hy =9,72 (kN)

Ppx =-51,65 (kN) Ppy = -73,79 (kN)
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Pax = 5,30 (kN) Pay = 7,57 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)
Wartos$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd =71,77 (kN)

Statecznos¢ na przesuniecie:
Obroét
Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72

Wspétczynniki obcigzeniowe:

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

1.35 * wypér wody

1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 107,98 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:  Nr =221,70 (kN) Mx =-11,66 (kN*m) My = 55,03 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 155,19 (kN*m)

Moment obracajacy: Mrenvy = 11,66 (kN*m)

Statecznos¢ na obrot: 1331 >1

Wokét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72

Wspétczynniki obcigzeniowe:

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

1.35 * wypér wody

1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr =107,98 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:  Nr =221,70 (kN) Mx =-11,66 (kN*m) My = 55,03 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab =221,70 (kN*m)

Moment obracajacy: Mrenvy = 55,03 (kN*m)

Statecznos¢ na obrot: 4.029 > 1

Wymiarowanie zelbetowe
Zatozenia

. Srodowisko: X0
. Klasa konstrukcji: S1

Analiza przebicia i $cinania
Przebicie

Kombinacja wymiarujaca
Wspétczynniki obcigzeniowe:

SGN : OBL.1 N=113,72 Fx=45,86 Fy=9,72
1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu

1.00 * wypér wody

1.35 * naziom (state)

1.00 * naziom (zmienne)

Obcigzenie wymiarujace: Nr = 305,81 (kN) Mx =-11,66 (kN*m) My = 55,03 (kN*m)

Dtugos¢ obwodu krytycznego:

Sita przebijajaca: 50,22 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Stopien zbrojenia:

Naprezenie Scinajace:
Dopuszczalne naprezenie Scinajace:
Wspodtczynnik bezpieczenstwa:

4,60 (m)

heff = 0,53 (m)
=0.06 %
0,14 (MPa)
0,96 (MPa)
6.857 > 1
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Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X: 9 A-IIIN (B500SP) 8 =1,88 (m) e =1%-0,60 + 8*0,15
Wzdtuz osi Y: 13 A-lIIN (B500SP) 8 I=1,28 (m) e =1%-0,90 + 12*0,15
Gorne:
Wzdtuz osi X: 9 A-IIIN (B500SP) 8 |=1,88 (m) e =1%-0,60 + 8*0,15
Wzdtuz osi Y: 8 A-IIIN (B500SP) 8 I=1,28 (m) e =1%-0,87 + 7*%0,25
Trzon
Zbrojenie podtuzne
Wzdtuz osi X: 3 A-IlIN (B500SP) 12 | =3,22 (m) e =1%-0,23 + 2*0,23
Wzdtuz osi Y: 2 A-llIN (B500SP) 12 | =3,27 (m) e =1%-0,23 + 1*0,46
Zbrojenie poprzeczne
A-I1IN (B500SP) 8 | = 2,22 (m) e =1%0,11 + 4*0,20 + 2*0,09
STOPA FUNDAMENTOWA ST3
. Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
. Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
. Dobér ksztattu : bez ograniczen
Geometria:
[l
B h;
by
- ha
4+ 'E' i

A =1,40 (m) a =0,60 (m)

B = 1,40 (m) b = 0,60 (m)

h1 =0,60 (m) ex =0,00 (m)

h2 =0,60 (m) ey =0,00 (m)

h4 = 0,05 (m)

| -
2

a' =20,0 (cm)

b' =20,0 (cm)

cnoml =6,0(cm)

cnom2 =6,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
Materiaty

e Beton B25; wytrzymatosé charakterystyczna = 16,00 MPa
ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
e Zbrojenie podtuzne: typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosé charakterystyczna = 500,00 MPa
Klasa ciggliwosci: C gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
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Obciazenia:
Obciagzenia fundamentu:

Przypadek

G1

Natura  Grupa

state 1

Obciagzenia naziomu:

Przypadek

G1

Natura Q1

state 30,00

Lista kombinacji

1/ SGN Al1:1.35G1
2/ SGN Al:1.00G1
3/ SGN A2 :1.00G1
4/ SGU : 1.00G1
5/* SGN : 1.35G1
6/* SGN : 1.00G1
7/* SGN :1.15G1
8/* SGN : 1.00G1
9/* SGU : 1.00G1

Wymiarowanie geotechniczne
Zatozenia

Wspétczynnik redukujgcy kohezje:

Mx
(kN)
0,00

N Fx Fy
(kN)  (kN)

95,32 10,50 0,00

(kN/m2)

0,00

Fundament gtadki prefabrykowany 6.5.3(10)
Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:dla kierunkéw XiY

Podejscie obliczeniowe: 1
Al+M1+R1
ER' =1,00
Bc' =1,00
Blcu =1,00
Bqu =1,00
=1,00
BR,v = 1,00
BR,h = 1,00
A2 + M2 +R1
ER' =1,25
Bc' =1,25
Blcu =1,40
Bqu =1,40
=1,00
BR,v = 1,00
BR,h = 1,00

Grunt:

Poziom gruntu:

N1

Poziom trzonu stupa:

Minimalny poziom posadowienia:

1. Piasek drobny

Poziom gruntu:0.00 (m)
Migzszos¢: 1.10 (m)
Ciezar objetosciowy:
Ciezar wiasciwy szkieletu:
Kat tarcia wewnetrznego:
Kohezja: 0.00 (MPa)

= 0,00 (m)
N3 = 0,00 (m)
Nf =-0,50 (m)

1682.53 (kG/m3)
2702.25 (kG/m3)
30.6 (Deg)

My
(kN*m) (kN*m)
0,00
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2. Piasek sredni
¢ Poziom gruntu:-1.10 (m)
* Migzszos¢: 2.30 (m)

e Ciezar objetosciowy:  1733.52 (kG/m3)

¢ Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
¢ Kat tarcia wewnetrznego: 32.7 (Deg)
¢ Kohezja: 0.00 (MPa)

3. Glina pias. zw.
¢ Poziom gruntu:-3.40 (m)
* Migzszos¢: 1.00 (m)

e Ciezar objetosciowy:  2090.42 (kG/m3)

¢ Ciezar wiasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
¢ Kat tarcia wewnetrznego: 15.5 (Deg)
¢ Kohezja: 0.03 (MPa)

Stany graniczne
Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN Al: 1.35G1

Wspétczynniki obcigzeniowe:

1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu

1.35 * naziom (state)
1.50 * naziom (zmienne)

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=132,28 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: Nr = 260,96 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 17,01 (kN*m)

Mimosrdd dziatania obcigzenia:
Wymiary zastepcze fundamentu:

eB =0,07 (m) el =0,00 (m)

B'=B-2|eB| =1,27 (m)
L'=L-2|eL| =1,40(m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,20 (m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Pétempiryczna - limit naprezen

qu =0.30 (MPa)

ple* = 0,28 (MPa)

De = Dmin-d=1,20 (m)

kp =1,00

q'0 = 0,02 (MPa)

qu =kp * (ple*) + q'0 = 0,30 (MPa)

Naprezenie w gruncie:  gref=0.17 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref =1.761 > 1

Odrywanie
Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN Al: 1.35G1

Wspétczynniki obcigzeniowe:

Powierzchnia kontaktu:

Przesuniecie

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
s =0,05

Slim =0,17

Kombinacja wymiarujgca SGN A2 : 1.00G1

Wspétczynniki obcigzeniowe:

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. kom. 502 483 721

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY ,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O  STAtE)J KONSTRUKCJI  PRZY  SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR
331, 332/4, 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID.
300910_2 OSIEK MALY

Str. 64

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace: Nr =193,31 (kN) Mx =-0,00 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
Powierzchnia poslizgu: 1,96 (m2)
Wspétczynnik tarcia fundament - grunt: tan(2d@ = 0,26
Kohezja: cu =0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:

Hx = 10,50 (kN)

Ppx =-117,78 (kN)

Pax = 12,07 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)
Wartos$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:

Statecznos¢ na przesuniecie:

Osiadanie Srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego:
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego:
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: Bzd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: [BlzR = 0,07 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1 (cm)

- wtdrne s"'=0,0 (cm)

- CALKOWITE $=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 46.79 > 1
Réznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe:

Rdéznica osiadan: S$=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspodtczynnik bezpieczenstwa: 55.15 > 1

Obrét

Wokot osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN Al: 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr =97,99 (kN)

1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Gr =97,99 (kN)
My = 12,60 (kN*m)
A_=1,40(m)B_=1,40 (m)

Hy = 0,00 (kN)
Ppy = 0,00 (kN)
Pay = 0,00 (kN)

Rd = 50,06 (kN)

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)
Gr =97,99 (kN)
g =0,10 (MPa)
z=2,90 (m)

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

1.00 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)

Obcigzenie wymiarujace: Nr =193,31 (kN) Mx =-0,00 (kN*m)
Mstab
Mrenv

Moment stabilizujgcy:
Moment obracajacy:

My = 12,60 (kN*m)
= 135,31 (kN*m)
= 0,00 (kN*m)
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Statecznos¢ na obrot:
Wokoét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN Al : 1.35G1

Wspétczynniki obcigzeniowe:

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr =97,99 (kN)

Obcigzenie wymiarujace: Nr =226,67 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 17,01 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 158,67 (kN*m)

Moment obracajacy: Mrenvy =17,01 (kN*m)

Statecznos¢ na obrot: 9.328 > 1

Wymiarowanie zelbetowe
Zatozenia

Srodowisko

Klasa konstrukcji

Analiza przebicia i $cinania
Przebicie

Kombinacja wymiarujaca
Wspétczynniki obcigzeniowe:

1 X0
:S1

SGN : 1.35G1

1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu

1.35 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)

Obcigzenie wymiarujace: Nr =260,96 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 17,01 (kN*m)

Dtugos¢ obwodu krytycznego:
Sita przebijajaca: 62,48 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju

3,73 (m)

heff = 0,53 (m)

Stopien zbrojenia: =0.06 %

Naprezenie Scinajace: 0,07 (MPa)

Dopuszczalne naprezenie Scinajace: 1,44 (MPa)

Wspodtczynnik bezpieczenstwa: 20.87 > 1

Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:

Dolne:

Wzdtuz osi X: 9 A-IIIN (B500SP) 8 I=1,28 (m) e =1%-0,60 + 8*0,15
Wzdtuz osi Y: 9 A-IIIN (B500SP) 8 I=1,28 (m) e =1%*-0,60 + 8*0,15
Trzon

Zbrojenie podtuzne

Wzdtuz osi X: 2 A-llIN (B500SP) 12 =3,12 (m) e=1%0,21+1%0,41

Wzdtuz osi Y: 2 A-llIN (B500SP) 12 I =3,17 (m) e=1%0,21+1%0,41

Zbrojenie poprzeczne 7 A-IlIN (B500SP) 8 1 =2,02 (m) e =1*%0,11 + 4*0,20 + 2*0,09
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4. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okreslono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225) — dalej WT,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2023r., poz.1563) - dalej UP,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 822) — dalej OPP,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030) — dalej PWiD.

4.1. Dane ogdlne budynku niezbedne do okreslenia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole podstawowej w Budkach Nowych, rozbudowa szkoty o facznik i przebudowa czesci budynku szkoty,
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, Budki Nowe 31, dz. nr 331, 332/4, 332/3, obreb 0003 Budki Nowe,
jedn. ewid. 300910_2 Osiek Maty.

Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji, zgodnie z Prawem budowlanym, stanowi tymczasowy obiekt
budowlany (przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne).

Projektowany tacznik oraz istniejacy budynek szkolny zgodnie z Prawem budowlanym, stanowig budynek.
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCIJI

Parametr Budynek istniejacy po tacznik Boisko wielofunkcyjne
przebudowie z zadaszeniem
Dtugosé max 60,17 m 16,26 m 44,35 m
Szerokos$é max 16,14 m 7,61 m 24,30 m
Szeroko$¢ elewacji frontowej 16,14 m 7,61m 44,35 m
Powierzchnia podtogi 756,87 m? 89,86 m? 1071,36 m?
Powierzchnia uzytkowa 756,87 m? 89,86 m? 1023,59 m?
Powierzchnia zabudowy 897,68 m? 108,97 m? 1077,71 m?
Maksymalna wysokos$¢ (mierzona | 6,80 m 4,07 11,32 m
przed gtéwnym wejsciem) (wysokos¢ do kalenicy) (wysokos¢ do attyki) (wysokos¢ do kalenicy)
Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji 4,07 nie dotyczy
frontowej (mierzona przed 3,32m L (wysokos¢ do attyki) (zadaszenie lukowe)
. - (wysokos¢ do okapu)
gtéwnym wejsciem)
Kubatura brutto ok. 4816,61 m? 387,93 m? 9426,15 m?
Poziom +/-0,00=93,31 mn.p.m | +/- 0,00 = 93,31 m | +/-0,00=93,31 m n.p.m
n.p.m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych 0 0 0
Liczba lokali uzytkowych 1 1 1

* UWAGA:

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia UP projekt przedmiotowego obiektu nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (budynek niski, zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,
o powierzchni uzytkowej 846,73 m?2 oraz obiekt budowlany —boisko o powierzchni uzytkowej 1023,59 m? przeznaczone
dla mniej niz 50 oséb.). Uzgodnienia wymaga natomiast hydrant zewnetrzny ( obiekt budowlany stanowigcy Zrédto
wody do celdw przeciwpozarowych).
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4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych (tj. rozporzadzenia OPP) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w
rozporzadzeniu. W obiekcie nie przewiduje sie dziatania zadnych proceséw technologicznych mogacych powodowaé
zagrozenie pozarowe.

4.3. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 ust. 1 WT, ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek
zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej — ZL. Zgodnie z §209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I,

Zaktada sie maksymalng liczbe uzytkownikéw budynku szkoty wynoszacg 150 oséb (max. 25 oséb personelu i max. 125
dzieci). Z czego na boisku wielofunkcyjnym zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania maksymalnie do 50
0s0b.

4.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W ramach inwestycji wydziela sie dwie strefy pozarowe:

e Strefa nr 1 —istniejacy budynek szkolny wraz z rozbudowa, spetniajacy wymagania jak dla kategorii ZL I11.

e Strefa nr 2 — boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji (zgodnie z Prawem budowlanym tymczasowy
obiekt budowlany), spetniajgcy wymagania przeciwpozarowe jak dla budynkéw tymczasowych.

Istniejacy budynek szkolny posiada 1 kondygnacje nadziemng, a wiec zgodnie z §212 ust. 3 WT zaliczany jest do klasy

odpornosci pozarowej ,,D”. Natomiast boisko wielofunkcyjne, zgodnie z §286 ust. 1 WT zaliczane jest do klasy

odpornosci pozarowej ,,E”.

Oddzielenie przeciwpozarowe pomiedzy budynkiem szkolnym (,,D”), a boiskiem wielofunkcyjnym (,,E”) stanowia:

- $ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr.25cm o odpornosci ogniowej El 240, wyprowadzona co najmniej 30cm

ponad pokrycie stropodachu tacznika (attyka), ocieplona za pomocg wetny mineralnej,

- drzwi wewnetrzne dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowe;j EIS 30.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZL, zgodnie z §227 WT, w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi:

10 000m2. Wielko$é ta nie zostata przekroczona.

4.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych gesto$é obcigzenia oghiowego < 500 MJ/m?.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

tACZNIK I ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY

Wymagana klase odpornosci pozarowej budynku, ustala sie jak dla budynku niskiego, kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
Zgodnie z §212 ust. 2 WT, w odniesieniu do budynku obowigzuje klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Zgodnie z §212
ust. 3 WT dla budynku ZL Ill i jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy pozarowej do
»D”. Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢ muszg wymagania zawarte w §216 WT. Na drogach komunikacji ogélnej
nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,D” Istniejaca/ Projektowana
Gtéwna konstrukcja nosna R 30 $ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 38cm i gr. 25cm

— R 180, przy poziomie obcigzenia a =0,2

— R 120, przy poziomie obcigzenia a =0,6

— R 90 (dla gr. 38cm), przy poziomie obcigzenia o =1,0

— R 60 (dla gr. 25cm), przy poziomie obcigzenia o =1,0
Konstrukcja dachu - budynek istniejgcy: drewniana zabezpieczona  Srodkami
ognioodpornymi - R15, oddzielona od budynku stropem REI 60;
projektowany tgcznik: stropodach REI 30

Strop REI 30 strop istniejgcy z ptyt kanatowych prefabrykowanych — REI 60
strop projektowany RECTOBETON — REI 30
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Sciana zewnetrzna ElI 30 $ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 38cm i gr. 25cm —
El 240

Sciana wewnetrzna - $ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25cm —EI 240
$ciana z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm —EI 120

Przekrycie dachu - Budynek szkolny: blachodachdwka - RE 15
tacznik: papa

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,,E” Projektowana

Gtéwna konstrukcja nosna - Konstrukcja no$na zadaszenia boiska — R30
Konstrukcja dachu - Konstrukcja no$na zadaszenia boiska — R30
Strop - -
Sciana zewnetrzna - Ptyta warstwowa — EI30

Membrana PVC - EI30
Sciana wewnetrzna - -
Przekrycie dachu - Membrana PVC - EI30

4.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw wybuchowych oraz nie wystepuja
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.8. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy
oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczert wynosi co najmniej 0,90m i spetnia wymagania
§239 ust.1 WT tj. ,fgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0séb mogqcych przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 o0s6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m,
a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.”

Ewakuacja na zewnatrz istniejgcego budynku szkolnego odbywac sie bedzie poprzez drzwi gtéwne o szerokosci 1,74 m
(drzwi dwuskrzydtowe, z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 1,10 m). Z istniejgcego budynku zapewniono takze 2
dodatkowe wyjscia na zewnatrz, jedno o szerokosci 1,00 m oraz drugie o szerokosci 1,05m.

Ewakuacja z projektowanego tgcznika odbywac sie bedzie na zewnatrz budynku poprzez drzwi zewnetrzne o szerokosci
1,50 m (drzwi dwuskrzydtowe, z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90 m) oraz do drugiej strefy pozarowej (na
boisko wielofunkcyjne) poprzez drzwi wewnetrzne EIS 30 o szerokosci 1,50 m (drzwi dwuskrzydtowe, z nieblokowanym
skrzydtem o szerokosci 0,90 m).

Ewakuacja z projektowanego boiska wielofunkcyjnego odbywaé sie bedzie na zewngtrz poprzez 2 szt. drzwi
zewnetrznych o szerokosci 1,20m oraz poprzez rozsuwane rolety, umieszczone w bocznych Scianach boiska.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ projektowanych przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szerokos¢ projektowanych poziomych
drég ewakuacyjnych, wynosi nie mniej niz 1,40m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,20m. Dtugosci
przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT — dla ZL 40m. Przejscia nie
prowadzg tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
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Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 WT dla ZL Ill, przy jednym
dojsciu - 30m.

Instrukcje

Zgodnie z §4 ust. 2, pkt 3) rozporzadzenia OPP, do obowigzkédw wiasciciela budynku, zarzadcy lub uzytkownika nalezy
umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw
alarmowych. W nawigzaniu do §6 ust. 1 w/w rozporzadzenia do wiasciciela, zarzadcy lub uzytkownika budynku
uzytecznosci publicznej nalezy zapewnienie i wdrozenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

4.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych
Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(NRO). Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie izolowanie przepustéw, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Urzadzenia przeciwpozarowe
e (QOswietlenie awaryjne
Zgodnie z §181 ust. 3 WT, dla przedmiotowego obiektu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane. Jednak
nad boiskiem przewidziano 2 lampy zasilane awaryjnie.
Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].
e  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z 84 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania
obiektu w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowaé w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajacej 1 000m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie
projektuje sie montaz w/w wytgcznika, w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.
Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].
e |nstalacja odgromowa
Projektuje sie wyposazenie obiektu w instalacje odgromowa.
Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].
e |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Zgodnie z 8§19 ust. 1 Rozporzadzenia OPP w przedmiotowym obiekcie (boisko wielofunkcyjne) nie jest wymagane
zastosowanie hydrantéw wewnetrznych 25 (tymczasowy obiekt budowlany). W istniejgcym budynku szkolnym
znajduje sie istniejgcy hydrant wewnetrzny.
Gasnice
Na podstawie §32 rozporzgdzenia OPP, obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany
do gaszenia pozaréw grup A ,B, C, D.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw
okreslonych w przepisach szczegdlnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzagdzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL Il lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjgtkiem zakwalifikowanej do kategorii

zagrozenia ludzi ZL IV.
Gasnice nalezy umiesci:
- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkéw, na klatkach schodowych,
na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki).
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Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic
oznakowac zgodnie z Polskg Norma.

4.10. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

W przedmiotowym obiekcie bedg przebywaty przede wszystkim osoby bedace jego statymi uzytkownikami. Informacja
o pozarze wynikaé¢ bedzie z faktu jego zauwazenia przez cztowieka. Kazdy, kto zauwazy pozar zobowigzany jest
natychmiast zaalarmowaé osoby znajdujace sie w najblizszym sagsiedztwie pozaru, Panstwowa Straz Pozarng oraz
zarzadzajgcego obiektem. Rownoczesnie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to mozliwe, nalezy przystapic¢ do akcji
ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. W przypadku niemoznosci zastosowania
podrecznego sprzetu gasniczego nalezy zamkngé otwory drzwiowe i okienne w danym pomieszczeniu lub czesci
obiektu, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu), a nastepnie przystgpi¢ do czynnosci
ewakuacyjnych. Do czasu przybycia Jednostek PSP kierowanie akcjg nalezy do zarzadzajgcego budynkiem lub jego
przedstawiciela, a w przypadku ich braku do innej osoby, zgodnie z posiadang wiedzg i doswiadczeniem. W przypadku
wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuacji oséb i ewentualnie mienia z obiektu
decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje wiasciciel lub przetozony. Po przybyciu jednostek Paristwowej Strazy Pozarnej
(np. w trakcie akcji ewakuacyjnej) kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej informacji
o przebiegu zdarzenia i podjetych dziataniach (ewakuacji), a nastepnie podporzadkowania sie dowddcy przybytej
jednostki PSP. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktérych powstat pozar, lub ktére
znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia, dymu, a takze z pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie do
bezpiecznych drég ewakuacji moze zostac¢ odciete przez pozar lub zadymienie. Po opuszczeniu pomieszczen nalezy,
o ile jest to mozliwe, kierowac sie do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego i nastepnie do miejsca zbidrki. Osoby
pracujace w budynku powinny pomaga¢ w ewakuacji osobom przebywajagcym w nim czasowo. Przy znacznym
zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszac sie w pozycji pochylonej (a nawet w pozycji ,na czworaka”) starajac
sie trzymacé gtowe jak najnizej (w dolnych partiach pomieszczen panowaé bedzie mniejsze zadymienie, przez co
jednoczesnie lepsza widocznos¢, nizsza temperatura, mniej toksyczne srodowisko). Po zakonczeniu ewakuacji nalezy
doktadnie sprawdzié, czy wszyscy opuscili budynek. W razie niezgodnosci stanu osobowego ewakuowanych z iloscig
0s6b przebywajgcych w obiekcie nalezy natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce
akcji. Odcietych od drég wyijscia, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia nalezy zebraé w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od Zrédta pozaru (najlepiej w pomieszczeniu z oknem zewnetrznym) i w miare posiadanych srodkdéw
i istniejagcych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek
ratowniczych.

4.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe i dojscia

Zgodnie z §12 rozporzadzenia PWiD, do przedmiotowego obiektu (boisko wielofunkcyjne przeznaczone dla mniej niz
50 oséb) nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Wystepuje natomiast obowigzek doprowadzenia drogi pozarowej do stanowiska czerpania wody do celow
przeciwpozarowych (w przedmiotowym przypadku jest to projektowany hydrant zewnetrzny). Projektuje sie
wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej wraz z placem 20x20m przeznaczonym do zawracania wozu strazackiego.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust.1 rozporzadzenia PWiD, wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynkdéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych
o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

Pkt 3) dla obiektéw wymienionych w & 3 ust. 1 pkt 3 (obiektow budowlanych niebedgcych budynkami, przeznaczonych
na potrzeby uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie strefa pozarowa
o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m? lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb)— 10 dm3/s
z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Dla przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniana bedzie z projektowanego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego na dz. nr 332/3,
znajdujgcego sie w odlegtosci ok. 8,00m od projektowanego boiska.
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5. Charakterystyka energetyczna

Projektowane boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji, zgodnie z Prawem budowlanym, stanowi
tymczasowy obiekt budowlany (przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne), a nie budynek.

Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 497
z poin. zm.), Art. 2 pkt 3) przez charakterystyke energetyczng nalezy rozumieé ,zbior danych i wskaznikow
energetycznych budynku lub czesci budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem”. W zwigzku z powyzszym dla boiska wielofunkcyjnego nie jest wymagane
sporzadzenie charakterystyki energetycznej.

Charakterystyke energetyczng sporzadzono dla projektowanego tacznika, ktéry zgodnie z Prawem budowlanym,
stanowi budynek.

Budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te=-18,0°C

Parametry przegrod przy t;216°C

A. Sciany zewnetrzne

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mZ2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony

Sciana projektowana - $ciana z pustakéw
ceramlczny'ch Porotherm'gr. 25cm, A=0,316 s1 0,17 0,20 Tak
W/mK. ocieplona styropianem gr.15cm, A=
0,031 W/mK
Sciana projektowana - $ciana z pustakéw
ceramicznych Porotherm gr. 25cm, A=0,316
W/mK. ocieplona wetna mineralng gr.15cm, A= >2 0,19 0,20 Tak
0,035 W/mK
B. Stropodach

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek

WT2021 [W/m?K] | spetniony

Strop gestozebrowy ocieplony styropianem gr.
20cm, A= 0,031 W/mK + styropapa spadkowa o

$redniej grubosci 16cm, A= 0,031 W/mK STZ1 0,08 0,15 Tak

C. Podtoga na gruncie

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Podtoga betonowa ocieplona styropianem
gr.12cm, A= 0,031W/mK PGl 0,23 0,30 Tak
D. Drzwi zewnetrze
Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Drzwi D2, D9 1,3 1,3 Tak
E. Oknazewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okno 02 0,90 0,90 Tak
F. Okna potfaciowe
Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okno 01 0,70 1,10 Tak
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Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

A. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych — $cian, stropu zewnetrznego

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Styczen 0,713
2 Luty 0,675
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,002
6 Czerwiec -1,366
7 Lipiec -0,442
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,061
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,628
12 Grudzien 0,717

Miesiac krytyczny: Grudzien. Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fgsimax=0,717

B. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczeh 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecier 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien. Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,844

Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej
Rsi dla poszczegdinych przegrod

Nazwa przegrody Symbol | U [W/m2K] | frsi [W/m?K] | frsimax [W/m2K] frsi > frsi,max
Sciana zewnetrzna S1 0,17 0,978 0,978 > 0,717 Spetniony
Sciana zewnetrzna S2 0,19 0,975 0,975>0,717 Spetniony
Strop zewnetrzny STZ1 0,08 0,990 0,990 > 0,717 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,23 0,969 0,969 > 0,844 Spetniony
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa parter
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,5 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 89,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 3,2 | W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 23367058 | J/K
Stata czasowa budynku T 125,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -
- an 9,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,ng.n KWh/m-c
Miesigc | 1] 1] v Y VI ViI VIl IX X Xl Xl
Srednia t t
rednia temperatura 06| 18| 27| 80| 141| 175| 159| 175/ 137| 88| 41| -09
zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
miesigcu tm, h
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie
874 712 757 550 352 223 288 231 354 540 684 885
QH,tr=1O_3'Htr'(ei'ee)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie z
strefami ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00f 000 0O00| 0O00( 0O00| 000 000 0O00| 0,00 0,00
QH,zy=10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 874 712 757 550 352 223 288 231 354 540 684 885
Qu,ht=Q,t+QH,2y kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia Qsol, 92 125 251 355 451 458 | 454 401 272 176 121 86
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qint=Qint-10° 214 193 214 207 214 207 214 214 207 214 207 214
3. Artm kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
306 318 465 562 664 665 668 615 479 390 328 300
QH,gn=Osol+Qint kWh/m-c
Yu=Qu,gn/ Qi bt 0,31 0,40| 056 1,01 0,00| 0O00( O00| 000 000 0,72 0,44| 0,30
VH,1 0,30 0,36| 0,48| 051 0,00| 0,00( O00| 000, 000 0O36| 037 0,30
VH,2 0,36 0,48| 0,79 0,79 0,51| 0,00( O00| 0,00, 0O36| 058| 0,58| 0,37
fu,m 1,00| 1,00| 1,00| 1,00f 1,00| 0O,00f O,00( 0,00 1,00( 1,00 1,00( 1,00
Wspodtczynnik
wykorzystaniazyskow | 51 1 00| 1,00| 0,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 000| 099| 1,00| 1,00
ciepfa, Nugn
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Miesieczne
zapotrzebowanie na 685,0|474,8 | 371,2 163,2 | 416,8 | 705,1
57,83 0,00( 0,00f 0,00 0,00 0,00
energie Qund,n=Qu,ht - 8 1 317 ! ! ! ! ! 4 6 5
I']H,gn'clH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
OBrZEWane) przez 75| 61| 65| 47| 30| 19| 25| 20| 30| 46| 59| 76
wentylacje w miesigcu
Qv,e=10_3'Hve'(ei'ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonegozestrefy | o g1 204\ g5yl s97| 382| 243| 313| 251| 385| s86| 743| 961
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qsr + Que kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=2(Qund,n), KWh/rok 2874,20
Zestawienie stref
Nazwa strefy As \Y di Zapotrzebowanie na ciepto Qu,ng
Nr strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 89,87 223,60 20,5 2874,20
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu.na [kKWh/rok] 2874,20
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 89,87 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m?edzie
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 755,96 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Nazwa zrédta istniejace zrédto ogrzewania -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy -
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qu nd 2874,20 kWh/rok

Wybrany wariant
wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, zzamknieta

komora spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej do
50kW

Sprawnosé wytwarzania nug

0,87
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Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem i
proporcjonalnosci P-1K
Sprawnosé regulacji Nu,e 0,89 -
Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, -
ktdre sg zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej
Sprawnosé przesytu nq 0,90 -
Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepta -
Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00 -
Catkowita sprawnosé
systemu zasilania i-tego 0,70 -
nosnika N, tot
Energia na urzadzenia 0,00 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,Ho
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Nazwa zrédta istniejace zrédto ogrzewania -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy -
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qwnd 755,96 kWh/rok
Wybrany wariant Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
wytwarzania
Sprawnosé wytwarzania nw,g 0,83 -
Wybrany wariant przesytu Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i -
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosé przesytu nw,q 0,80 -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w latach 1995-
2000 i
Sprawnos¢ akumulacji Ny s 0,65 -
Catkowita sprawnosé systemu 043 i
zasilania i-tego nosnika nw,tot !
Energia |"1a urzadzenia 0,00 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspodtczynnik Wi 2,50
Wspodtczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa 1932,28 kWh/rok
Powierzchnia pomieszczen Af 89,87 m?
Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w nocy ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik -
wigczenie/wytaczenie
Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -
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Rodzaj regulacji Reczna -
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie | Nie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Lp. Nazwa Qu [kWh/rok] Qx[kWh/rok] Qp [kWh/rok]
1 | Ogrzewanie i wentylacja 2874,20 4124,45 4536,89
2 | Przygotowanie cieptej wody 755,96 1751,54 1926,69
3 | Oswietlenie wbudowane - 1932,28 4830,69
SUMA 3630,16 7808,27 11294,27
Nazwa Wartosé Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku 89,86 m?
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Qu,w) / As 40,39 kWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qu n+Quw+Qx,i+Eel,pom) / At 86,88 kWh/(mZ2erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody 125,67 kWh/(m?Zerok)
uzytkowej, chtodzenia oraz instalacji oswietlenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Nazwa Symbol | Wartosé Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 89,86 m?
Czastkow? maksymalna war'tosF wsl.<azn|ka I?P na p9trzeby ogrzewania, EPr 45,00 KWh/(m 2-rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP, 25,00 KWh/(m 2-rok)
10<2500
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzeb'owanie buf:'lynku na 'nieodnawialna' er?ergie.; pieertna dc? EP. . 70,00 KWh/(m 2rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP < EPmax [kWh/(m 2erok)]
125,67 < 70,00
Warunek niespetniony.

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd tak
Warunek EP < EPmax nie
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej tak

EP wymagany przepisami prawa. Np. wymieniajac istniejgcy kociot olejowy na

projektowana cze$¢ budynku wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

uzyska

Podsumowane
Projektowana rozbudowa, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej (kociot na olej opatowy) nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r.,
poz.1225), odnosnie wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP
— 125,67 kWh/(m 2-rok). Wedtug obecnie obowigzujgcych przepiséw maksymalna warto$é wskaznika EP dla
przedmiotowego budynku powinna wynosié¢ 70,00 kWh/(m 2rok). Przy zachowaniu projektowanych parametréw
rozbudowy i zmianie zrédta ogrzewania w budynku istniejagcym na bardziej ekologiczne mozna osiggna¢ wspdtczynnik

kociot na biomase

(pellet),
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pierwotng EP na poziomie 69,02 kWh/(m 2-rok). Zastosowanie Zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng (EP). Jednak zastosowanie Zrddet
alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym.
W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmiany istniejgcego zrddta ogrzewania. Wymiana zrédta cieptfa dla
catego kompleksu szkolnego moze nastgpic jedynie w pdzniejszym etapie, w ramach odrebnej inwestycji.

Zgodnie z §328 ust. la w/w rozporzadzenia, wymagania minimalne co do wartosci wskaznika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP, ,uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajq
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci ciepinej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.”

Projektowane przegrody spetniajg w/w warunki, stad nalezy uznaé, ze projektowana cze$é budynku jest o niskim

zuzyciu energii.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

mgr inZ. arch. Lestaw Gajda mgr inZ. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inZ. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdin. zm) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny
architektoniczno-konstrukcyjny) dla inwestycji polegajgcej na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STAtE] KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH, BUDKI NOWE 31,
DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY zostata sporzgdzona
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

mgr inZ. arch. Lestaw Gajda mgr inZ. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inZ. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682
z pdzn.zm) do przedmiotowej dokumentac;ji nie dotacza sie uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-414Y-E224-CDB1-CBEY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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\ | N : !L _,! 4833 !M! l& 1IN 310 !L@ﬂ : 3310 !. A 185 :cl_}_ 120 | 012 - PEYTKI CERAM 307 507 4. Kolorem czerwonym w budynku istniejacym, oznaczono
! || - L N || | == == == = + 71418 5 49 ) o[ ‘ -12]WC damskie : ’ ’ pomieszczenia, ktére ulegaja przebudowie.
| | - 5! . N a9 5 | I§| s w0 |y os 2. 5n ! \Lﬁoﬂ <l <l 0.13 [ Natryski damskie PLYTKI CERAM.| 9,83 9,83
! __— ﬁ: S~ . 1’\ ! nech5 p 10014 1 L 00 105 | 3 ‘ 0.14 |WC personelu PEYTKI CERAM. 3,82 3,82
I - =
:: ‘ ‘ | \\ ‘ ‘ | 3 o 3 . ooig N 4 3X1459 ‘ 0.15 |Korytarz PEYTKI CERAM. 31 3.1
! ! N N 35 o 0.16 | tazienka + szatnia niepetno|PEYTKI CERAM. 8,44 8,44
1] / | woo | 150 Q : by 12 042 Rzut parteru - rozbudowa
. / ~ \ 200 0 A g 02 < v I 0.17 | Kottownia PLYTKI CERAM.|  596| 596
X | | | 1546 : L ] k | 1 . 1 OO
] : b hp=850m ; hp=850m T ‘ 0.18 [Magazyn oleju PEYTKI CERAM.| 1214 | 12,14 SKala 1
| g | : 1 T =
c— == !i‘W’I-I-’——-——-——— ——7L———————————i———————-—————\v—— —— ] & = T I I F— = 7 @ 0.19 [WC meskie PLYTKI CERAM. 7,44 7,44 STATUS
1 | : ~ :
| I < h i B|R : B|R ‘ 0.20|Kuchnia PLYTKI CERAM.| 2270 22,70 PROJEKT. TECHNICZNY
b - /
IL! ] o5 e ots || !I,! ©2 — ©2) ‘ 0.21[Sala gimnastyczna WYKE.SPORT. 8778 | 87,78 s 3
T | | | || T 0.22|Sala PLYTKI CERAM.| 19,86 19,86 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
N | N I ‘ KRAJAN Sp. 7 0.0.
:I | | | | | | | = | N 0.23|Sdla WYKE. PVC 35,15 35,15 Wiéniewa 18
S — H ! ! 89-400 Sepdino Krajeriskie
v Obudowa_sfupdw — ggbka z pokryciem o] ~ | 0.24|Sala WYKE. PVC 3482 | 3482 KRAJAN  tel:502483 721
I z tkaniny plandekowej w kolorze zdttym ! [ I
[ [ : | il: pphkrajan@wp.pl
f [ y p j y | % i i ‘ 0.25|Pokd] nauczycielski PANELE 1475 | 14,75 s wwphkrajan p
E’II/ o 267 583 L 350 L 350 L 583 L 67 o BE;li, 1571 %7/{5 0.26 |Biblioteka PANELE 24,15 2415 \. J
. |
E_ ....... = N R | I BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 756,87 | 756,87 (NwEsTor.  GMINA OSIEK MALY
i i i i ~ " UL.GLOWNA1
| I I I ‘ ROZBUDOWA - tACZNIK 62-613 OSIEK MALY
I J | | | 0.27|Pomieszczenie porzadkowe |PLYTKI CERAM. 1,50 1,50 NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
100 | | | | ! - ‘ 028 Kort o o INWESTyCJl: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCI PRZY
. orytarz . : ; :
I,! 120 ), 130 ) - : 2180 : : !I, 400 L 150 L 600 L 150 L 326 146, 110 L/L_ 167 L 144 ) 132 L 148 g SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH
T 1 T | ] | | |1 1 1 1 1 1T 11 1 1 1 1 | 0.29|Szatnia meska PEYTKI CERAM. 1,72 11,72
2430 a: 1626 g 1/8 ¥ LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
I | I I I | I 8994 | 0.30| Natryski meskie PLYTKI CERAM.| 10,20 10,20 OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
| N N N N | 300910_2 OSIEK MALY
| 0.31|Szatnia damska PEYTKI CERAM. 1,72 11,72 -
I i ‘ ) f I f ) L ) ‘ 0.32|Magazyn na sprzet sportowy| PLYTKI CERAM.| 1598 | 15,98 TYTULRYS.: RZUT PARTERU - ROZBUDOWA
‘ ROZBUDOWA - tACZNIK RAZEM 89,86 89,86 PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
A Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
‘ SZKOLA OGOLEM SUMA POWIERZCHNI BOTS|  BBTS| e SRR YO RS
BOISKO WIELKOFUNKCYJNE D KUPIDTBS/PWOKIDS Upr r ZAPIOI31/POOK/T2
0.33|Boisko wielofunkcyjne POLIURETAN | 1071,36 | 1023,59 SKALA 00 NR-PROS N RSy 01 2024
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(bialy- wysoce przepuszcza jocy swiatlo)

Plandeka (2 warstwy) z materialu typu translucent

Plandeka (2 warstwy) w koloze bialym
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(bialy- wysoce przepuszcza jocy swiatlo)

Plandeka (2 warstwy) z materiolu typu translucent

UK
O0-100%
V

| S T str 86

20" <

+11,32 +563
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Plandeka (2 warstwy) w koloze bialym
]
|
|
|
&
8]l
|
|
|

l I
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:{
L
|
|
|
|
|
|
|
|
_

Yy OK

attyka

+ 3,65

Rzut dachu
skala 1:100

L ——————— a2 |

rura spustowa #120mm = rynna B150mm —— - rura spustowa #120mm

+11,32 Ji

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY

L
SWIETLIK (MATEIAL ELASTWCZY PCV, ZBROJONY
|

{ N

SIATKA Z

KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

L
L
N
ﬁ

\. J

GMINA OSIEK MALY

-
INWESTOR: .
UL. GLOWNA1

62-613 OSIEK MALY

NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
INWESTYCy;: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
* SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

‘ PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
‘ KRAJAN Sp. z 0.0.

N Wiéniewa 18
‘ 89-400 Sepdino Krajenskie

TYTUL RYS.: RzZUT DACHU

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT RA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
CYJNO-BUDOWLANY: SPR/_\WDZAJACY_ KO_NS'I_'RUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 7/2023 3T 01.2024
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+3,65 3 @
attyka +3,23 ”y Y i
g Lo 94 @ 3 / E: /// g 0 ////,/ ////// ////// ////,/ ////// 7 //// ////,/ ////,/ ///{ // 7 //,/ Y, 7 9 //// / 7, //// ////,/ ////,/ 7 //// ////,/ ////, /// E: "'%T
8 .<: / / / / / / / / / / / % ™~
NS g £ F LEGENDA:
I I A T A A A A AL ; : 1 B © — projektowane Sciany nosne  gr.25cm z pustakow
o M bt bt e = - NI ceramicznych Porotherm lub innych réwnowaznych
Wieniec W1 Wieniec W1 _ _ _ - projektowane  $ciany dzialowe gr.11,5¢cm  z
EZZZZ pustakéw — ceramicznych  Porotherm  lub  innych
réwnowaznych
® == - projektowane Scianki z ptyty HPL gr. 10mm
= o = B — istniejace ocieplenie za pomoca styropianu
~ 2 @ & R 1 - projektowane ocieplenie za pomoca styropianu,
& 10 85 iy YL g )= 0,031 W/mK
| o T 1 [}~ projektowane ocieplenie za  pomoca  styropapy
il e + -~ spadkowej, A= 0,031 W/mK
32 il 173 106 28 288 88 87 82 52 AR~ projektowane ocieplenie za pomoca ptyt XPS
10 15 (15 \9 e . Amax= 0,034W/mK
+0,00=93,31 mn.p.m @ +0,00 @
\/ \ H \/
N
7 -0,45 ot
V.~ - B 3 \,/_ o
AR y /\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\' D H
AR < / ",f S 7 istniejace fundamenty bez zmian ol B
NG ) p //\\/-1,30=92,01mn.p.m PrzekrOJ I I
w. Yoo A4, N - -1,45=91,86m n.p.m. .
& g skala 1:50
\\/,\\ /,\\/ tawa t1

2N
0 o ¢ % STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
L .
3, 7 600 7 .
639.5 ( )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
sciana podziemia Wiéniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
A zaprawa Kkle jowa z siatkg KRAJAN tel.: 502 483 721
1 O 9 10'0 p[yty XPS email: pphkrajan@\{vp‘pl
0,02] izolac jo przeciwwilgociowa www: www.pphkrajan.pl
25,0) bloczek betonowy \\ J
0,021 izolac jo przeciwwilgociowa I(NWESTOR' GMINA OSIEK MALY
" UL.GLOWNA1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INWESTYCy. ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCI PRZY
3 Q SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
1 2 4 5 6 LOKALIZACJA:BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
, o o et OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
sciana nadziemia istnie jaca podloga na gruncie istnie joca strop istniejocy dach istnie jocy podioga na gruncie stropodach $ciana nadziemia 300950_2 OSIEK MALY
2.0] tynk_cementowo-wapienny 2,0] plytki ceraniczne 20.0 }Ne{lno nineralna T blochodachewka 1,5] plytki ceramiczne papa_wierchniego krycia tynk cienkowarstwowy :
38,0] pustak ceraniczny Porothern 5.0} podtoze betonowe 'Z(O ECJotprzeowle(goc;owo 5 ol toto Sx6cnm 5,0] posadzka betonowa papa_perforowana 0,5 zoprawa Kle jowa z siatkg TYTULRYS.: PRZEKROJ I-|
1,0] zoprawa Kle jowa 6.0) styropian 24,0 E)cyky s ropiowe_ ana‘owe folia_zbro jono 0,03] izolacjo przeciwwilgociowa 0,0-32,0] styropapa spadkowa 15,0] styropian T T e
10,0] styropian izolac ja_przeciwwilgociowa 2,0] tynk cementowo-wapienny 14 0l krokiew 7xl4cnm 12,0l styropion A= 0,031 W/mK 20,0] styropion A= 0,031 W/mK 1,01 zaprawa kle jowa mar inz. arch. Lestaw Gajds mar inz. arch. Piotr Adamowski
0,5] zoprowa Kkle jowa z siatkg 12,0 podtoze betonowe 0,03] izolac jo przeciwwilgociowa 0,02] izolac ja przeciwwilgociowa 25,0} pustok ceramiczny Porothern e o e e e
0,5 tynk CienkOWOFStWOWy 15;0 pOdSypkO pIOSkOWO 10‘0 p00||-<{00| be‘tonowy [:8/10 80,0 Strop geStOZebrOWy 1[0 ‘tynl-( Cemen‘towo—wopienny mgrinz.WojciechSienkiewicz- ’ mgr inz. Karol Sienkiewicz ’
800 podsypko piQSl-(OWQ 1‘5 tynk Cemen‘tOWO‘WODiel’my 0‘8 Q{Odz Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
. 0,2] glodz SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
: 1:50 712023 4T 01.2024
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: e IPE300 S355JR
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;_ / R4DCSFHS60/4, S355 o[ ®DCSFHS100/4, S355 oL (RDCSFHS100/4, S355 H
!
! 7
I /
| 5 CSFHS120/5, S355 o © © ©
i g 3 g g 3 E Nawierzchnia sportowa poliuretanowo—gumowa Tcm
© | (7p) w w V)] w Beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym 15cm
= v . =) Q| (=) ol o Folia_budowlana polietylenowa
@ | Q 9 9 9 9 Piasek zageszczony do Is=1, srednioziarnisty 15cm
| < 5 < < 5 Grunt rodzimy dogeszczony do Is=0,97 15¢cm
: LLl LLI LLI
I I
! L ‘:I_: ‘:I_: @ Kostka Betonowa 6ecm
| @ @ @ Podsypka z piasku (frakcja 0—2mm) 4cm
| Podbudowa piaskowo — cementowa 15cm
i Warstwa odsqczajgca 10cm
| (R2 CSFHS100/4, S355 (RDCSFHS100/4, S355 (RDCSFHS100/4, S355 (R2) CSFHS100/4, S355
—_—— . e — — . — . — _,_/ . _..H._ H_ ........................................... +~._ ‘_ ......................... H__H ......................... _H _* ........................................... _H _H. ........... - \_ ______________
! / SFHS100/4, 8355 CSFHS100/4, S3 \
-/ |
By |2
B O
| . | , -
By | "$BFHS60/4, 5555 Przekroj ll-I
! LD , O
a | skala 1:50
. {9} {9}
= | / l g g STATUS:
& | | ()] w ' PROJEKT TECHNICZNY
I/ | S <
] : o o ( A
' | ((g ((g PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
, . T T KRAJAN Sp. z 0.0.
Obudowa stubéw|— fghibka z pokryciem i i Wigniewa 18
z tkaniny pldndgkowgfj|w kolorze z6ftym 1 0 n A aping yrajersie
O O em;il: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
+0,00=93,31 m n.p.m L y
//////////////////////////////{r:y/////////////////)ﬁ*d/////////////////‘r’\‘“}r////////////////////////////// / GMINA OSIEK MALY )
e e e T A A e B Tt e Tt e L e e ey T T e e e T L T T e e L S e Ty e e B T T e S T s S e A e T e e M e e e L e e g T ] UL. GEOWNA1
QSRR AKX NN NSNS NN NN N N NN NN N NN NN NN NN NN NENS X SRR 62-613 OSIEK MALY
' NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
I INWESTYCJl: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCI PRZY
1,30=92,01 mnp.m | " SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
o b ST2 ST2 ST2 ST2
. LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
26/ £ 983 £ 391 31 £ 983 £ 267 n OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
1200 1200 ¥ 300910_2 OSIEK MALY
2400 ¥
TYTUL RYS..  PRZEKROJ II-II
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SKALA NR. RYS. DATA
1:50 NR- PR7O/2Jt')23 5T 01.2024




Elewacja wschodnia

@ @ OBROBKA KRAWEDZIOWA Z
‘ KATOWNIKA L190x150x4

RAL 3000

RAL 1013

PLYTA WARSTWOWA SCIENNA,
KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 3000,
KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010

RAL 1013

RAL 3000

Elewacja zachodnia

PLYTA WARSTWOWA SCIENNA,

KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 3000,

KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010

OBROBKA KRAWEDZIOWA Z

D/

KATOWNIKA L190x150x4

str 89

MATERIALY:
SYMBOL OPIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ PLYTKA KLINKIEROWA
c/ BLACHODACHOWKA
D/ PLYTKA KLINKIEROWA

KOLORY:

SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORU

A/ JASNY PIASKOWY -
B/ BRAZOWY -
c/ CZERWONY -
D/ CEGLASTY -

UWAGI:

1. Stolarka zewnetrzna okienna w
2. Stolarka zewnetrzna drzwiowa

kolorze biatym.
do czesci szkolnej w kolorze

czerwonym, do zaplecza gospodarczego w kolorze brazowym.
3. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze ceglastym.
4. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym /

czerwonym.
5. Rynny i rury spustowe z
brazowym.

blachy powlekanej w kolorze

6. Podbitka dachowa PVC w kolorze biatym.

Elewacja wsch
| zachodnia
skala 1:100

odnia

UL. GEOWNA1

Ve N
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
N
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\, V.
" GMINA OSIEK MALY
INWESTOR:

62-613 OSIEK MALY

NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE] KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.

300910_2 OSIEK

MALY

TYTUL RYS.. ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ.
1:100 7/2023

NR. RYS. DATA
6T 01.2024




Elewacja potudniowa

SWIETLIK DACHOWY - POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DWIWARSTWOWE)
OBIE WARSTWY POSZYCIAZ MATERIAtU PRZEPUSZCZAJACEGO

SWIATLO.

str 90

SCIANA Z POSZYCIEM PNEUMATYCZNYM (DWUWARSTWOWA).
KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 1013.
KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010.

ROLETY BOCZNE (POSZYCIE DWUWARSTWOWE- PNEUMATYCZNE).

ROLETY ROZSUWANE NA BOKI, ZAWIESZONE NA+LOZYSKOWYCH
ROLKACH

£ ACZNIK

?

Elewacja poétnocna

SWIETLIK DACHOWY - POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DWIWARSTWOWE)
OBIE WARSTWY POSZYCIAZ MATERIALU PRZEPUSZCZAJACEGO

SWIATLO.
SCIANA Z POSZYCIEM PNEUMATYCZNYM (DWUWARSTWOWA).
KOLOR Z ZEWNATRZ RAL 1013.
KOLOR OD WEWNATRZ RAL 9010.

ROLETY BOCZNE (POSZYCIE DWUWARSTWOWE- PNEUMATYCZNE).

ROLETY ROZSUWANE NA BOKI, ZAWIESZONE NA+LOZYSKOWYCH
ROLKACH

-
INWESTOR:

MATERIALY:
SYMBOL OPIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ PLYTKA KLINKIEROWA
c/ BLACHODACHOWKA
D/ PLYTKA KLINKIEROWA

KOLORY:

SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORU

A/ JASNY PIASKOWY -
B/ BRAZOWY -
c/ CZERWONY -
D/ CEGLASTY -

UWAGI:

1. Stolarka zewnetrzna okienna w kolorze biatym.

2. Stolarka zewnetrzna drzwiowa do czesci szkolnej w kolorze
czerwonym, do zaplecza gospodarczego w kolorze brazowym.

3. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze ceglastym.
4. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym /
czerwonym.

5. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
brazowym.

6. Podbitka dachowa PVC w kolorze biatym.

Elewacja potudniowa
| potnocna
skala 1:100

/STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\, J

GMINA OSIEK MALY
UL. GEOWNA1
62-613 OSIEK MALY

NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA | POLNOCNA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ.

1:100 7/2023

NR. RYS. DATA
7T 01.2024
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STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
o ST —
.... .aaa._ @) © .\. .~.....
SCHEMAT ;| ”__m : 0 - i =
...a. ' ] O O ~.. ......

o |WSWIETLE | S 115 160 160 100 116 90 100 130 160
<
= |[MURU H 248 205 205 205 205 205 205 225 205
M W SWIETLE | So 105 150 150 90 106 80 90 120 150
OSCIEZNICY| Ho 243 200 200 200 200 200 200 220 200
rodzaj L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
RAZEM 1 1 1 4 1 1 1 2 1
drzwi  aluminiowe, drzwi  aluminiowe, drzwi drewnopadobne, drzwi drewnopodobne z | drzwi drewnopodabne z |drzwi drewnopodobne z| drzwi aluminiowe, drzwi  aluminiowe, drzwi  aluminiowe,
C/>\>O_ Umax=1,3 W/m? K, w caloéc| Umax=1,3 W/m® K, w colodci|dwuskrzydtowe, skrzydto glowne| przeszklonymi  bulajomi  (szkio | przeszklonymi bulajami (szkto [podcieciem — w  dolnej czesci | przeciwpozarowe, dymoszczelne| Umax=1,3 W/m* K, w catosci| przeciwpozarowe, dymoszczelne,
przeszklone, z gornym| przeszklone, kolor RAL 3000,90x200cm, z  podcieciem  Wmatowe) z  podcieciem  w |matowe) z  podcieciem  w |drzwi  ( o sumarycznym | EIS30, w calosci przeszklone, | przeszkione, kolor RAL 3000, | EIS30,
naswietlem, kolor RAL 3000, drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio|skrzydle giéwnym w  dolnejdoinej czedci drzwi ( o |doinej czesci  drzwi o |przekroju nie  mniejszym  niz Umax=1,3 W/m® K, w calosc
skrzydto glowne 105x200cm glowne 90x200cm czesci drzwi (o sumaryemym sumarycznym  przekroju  nie [sumarycznym  przekroju  nie |0,022m® ), przeszkione, kolor RAL 3000
przekroju  nie  mniejszym  niZ mpiejszym niz 0,022m* ), mniejszym niz 0,022m* ), kolorystyka  do ustalenia  z drzwi  dwuskrzydtowe,  skrzydtol
0,022m" ), kolorystyka  ddkolorystyka do ustdenia  z [kolorystyka do ustalenia  z |inwestorem gtéwne 90x200cm
ustalenia z inwestorem inwestorem inwestorem
UWAGL: . . .
m<_<_wo_| O\_ ON . Przed zamoéwieniem wymiary sprawdzi¢ w noturze. Nmm._”msx_mj_m m._no_mq.—A_
2Nawiewniki  okienne  powinny  spetniat  wymagania  normy
PN-83/B-03430  Wentylacja w  budynkach mieszkalnych skala 1:100
zamieszkania  zkiorowego i uzytecznosci  publiczrej -
Wymagania e
STATUS:
wo _I_ m _<_>|_| 3 % PROJEKT TECHNICZNY
\
\\\ \ /// ( N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
A KRAJAN tel.: 502483 721
wnn W SWIETLE m 60 150 m3m=m vvrfwﬁﬁﬁﬂﬂﬂ_
= |[MURU H 90 120 L )
Z |WSWIETLE | So 50 140
W . . INWESTOR: GMINA OSIEK MALY
OSCIEZNICY| Ho 80 110 " UL GLOWNA1
ILOSC 6 3 62-613 OSIEK MALY
okno do dachu praskiego typu Flokno PV, NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ 7
C/>\>O_ :Q.i:m. autonomiczne okno U=0,9 <<\3N_A~ kolor EOQ. okno INWESTYCJI: ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCII PRZY
zasilane energia sloneczna (nie |wyposazone w 2 nawiewniki SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
wymaga podiaczenia .n_o instalacjokienne cisnieniowe
M_%_Mm:ﬁm_%%ﬁ%y LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
bezprzewodowym systemie, OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
wypasazone W czujnik deszezu, 300910_2 OSIEK MALY
panel solarny i baterie,
U=0,7 W/m¥,
dodatkowo okno nalezy TYTUL RYS.: ZESTAWIENIE STOLARKI
wyposazyé w markize zewnetrznd
zasilana z nxﬁ_ec_ao&s PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
solamych, markiza sterowana mor inz. arch. Lestaw Gajda magr inz. arch. Piotr Adamowski
automatyczne Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
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UWAGL:

1. Dopuszczo sie wybieranie mechoniczne gruntu w obrysie
fundomentéw do glebokosci 20cm  hod  projektowanym
poziomem posadowienia fundamentow.

2. DOstatnia 20cm warstwe gruntu wybiera¢ recznie do
projektowanego  poziomu  posadowienia  nhie  naruszojoc
struktury gruntu rodzimego.

3.\Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodl,

4, Projekt fundomentow rozpatrywa¢ wraz z projektami
pozostalych branz.

5. Pod fundamenty wykonoa¢ warstwe chudego betonu (C8/10)
gr. 10cm,

6. Nie dopuszcza sie odkopywania fundamentow ponize j
poziomu posadowienia po ich wykonaniu,

7. Zbro jenie fundamentow wg rysunkow szczegolowych.

Rzut fundamentow
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY

-
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\, J
4 ™
INWESTOR: GMINA QSIEK MALY

UL. GLOWNA1

62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.

RZUT FUNDAMENTOW

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

magr inz. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA
1:100

NR. PROJ.
7/2023

NR. RYS.
oT

DATA.

02.2024




tawa 1 tawa L2 Stopa ST1
60x40cm 40x40cm 50x70x40cm
Dlugosé fawy: 21,89m Dlugosé fawy: 8,90m llosc: 2szt.
||||||| 1 Tt T 3
\__\S.m m_m S.m\__\ 7 Aw/ @12co 15cm
212 _ 212 : = I
N |
@8 co Nm03/ -
= 8lco 25cm "y 2 LAWA TSTNIEJACA
-1,30 -1,45 ¥ 70 "
-1,40 \E -1,55 \ _ @12co 15¢cm
O =TI I 7 (4)
175, 25 L1795
160 1 N
A 2
1) MT@moommoB 2 NI ey e———
< _ fal
5 L=116cm 2 s j
12 12
45 3)2 &
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
. . llosé Dtugosé taczna
P Elem.| Nr mﬂm«ﬂﬁ%o Dlugose (m)
B m.NON.®©O+ B (mm) (m) m_mB,M:Qm elementéw | ogdtem B500SP
Sposdb zbrojenia taw schodkowych g8 g 12
£l f 12 21,89 4 87,56
1
_ 2 8 1,16 99 99 114,84
N 7 tawa t1 | k2 | 1] 12 8,90 4 35,60
_ A 1
[ ) — 2 8 1,16 35 35 40,60
o | 4B A\ 7 R
= STI | 3 12 0,40 4 3,20
_ 25 | 25 | - 2 .
N AN < 4 | 12 0,60 3 3,60
" \_
N 7 _ N Dtugos$¢ wg srednic (m) 155,44 129,96
_ } tawa 2 7 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
_ Masa taczna wg srednic (kg) 62,18 115,66
Qgotem (kq) 177,84
UWAGL:

1. Beton C20/25. Klasa ekspozycji XC2.

2. Stal BS00SP.
3. Otulina zbro jenia Scm.

w poblizu wezla
strzemiona zagescic _

A H v&@
, 25 .Lﬁ .Lo A0y _
_‘.

L1757,

60

‘175, 25

Szczegot "A"
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Sposoéb zbrojenia naroza
tawy fundamentowej

60

4

S~

175, 25 1757,

212 T

AN

2y
/;.

010110

40

40

4Przy zaméwieniu zbro jenia zaleca sie zwiekszenie ilosci
stali o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie ollugosci

zaktadow pretow konstrukcy jnych.

Zbrojenie fundamentow

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
o
~ N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
. J
INWESTOR: O_<__Z>.Om_m_A MALY
UL. GLOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z
INWESTYCJI: ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCII PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31,
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

DZ. NR 331, 332/4, 332/3;

TYTUL RYS.:

ZBROJENIE FUNDAMENTOW tACZNIKA

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ.
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Ogétem (kg) 2936,02

550

0
Q

550

550

550

508 co 150 L=2290 @

2290 @

3%15

508 L

191,

v

9#14 L=1900

13#14 co 150 @
~

-[0.70
E)Ai
&

><
& a0
™ -

13#14 co 150

<@)8#14 é’ 8

600

.&l—q-

.

1300 A A
13#14 co 150 L=1300
@ 9%14 L=1900
b 1400 b
1
str 94
UWAGI:
1. Beton C20/25. Klasa ekspozycji XC2.
2. Stal  B500SP.
3. Otulina zbrojenia Scm.
Zbrojenie fundamentéw
boiska
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SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.:

ZBROJENIE FUNDAMENTOW BOISKA

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA
1:25

NR. PROJ.
7/2023

NR. RYS.
"T

DATA

02.2024




—_— — =T 1

wyprawo elewacy jna

zaprawa kle jowa z
siatka zbrojaca

styropion

plytki elewacy jne

zaprawa kle jowa z
siatka zbrojaca

-0,42

plyto XPS
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Sciana z pustakdow
ceramicznych

papa asfaltowa
folia PE

+0,00

o

4

masa PMBC

lowa. fundametowa

g =g

:\\\ maso PMBC

sciano. fundomentowa
z bloczkow betonowych

papa asfaltowa

podklad betonowy

UWAGI:

LIzolacjo przeciwwilgociowa taw fundamentowych w postaci
grubowarstwowe j masy asfaltowej (masa PMBC).

2. Izolacjo przeciwwilgociowa scion fundamentowych: pozioma
-papa asfaltowa, pionowa - obustronnie gruboworstwowa
mosa asfaltowowa (mosa PMBC).

3. Nalezy zachowa¢ ciagtosc¢ izolacji przeciwwilgociowe j oroz
wyprowadzi¢ jo min. 30cm nad poziom terenu.

41Izolacjo  przeciwilgociowa  podlogi na  gruncier  folia
polietylenowa gr. min. 0,3mm

Szczegot izolacii
przeciwwilgociowej

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
J
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89-400 Sepdino Krajenskie
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INWESTOR: GMINA QSIEK MALY
UL. GLOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

INWESTYCy;: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA:BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.: SZCZEGOt IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ
FUNDAMENTOW

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:20 7/2023 12T 02.2024
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T 7

: R1 CSFHS100/4

| R1 CSFHS100/4 :
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UWAGL:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z projektomi pozostalych
branz.

2Nadproza w pro jektowanych scianach nosnych
prefabrykowane strunobetonowe.
3Nadproza w  scianach  dziatowych prefabrykowane

strunobetonowe,
4. Podano rzedne nodprozy w stosunku do poziomu posadzki

w pomieszczeniu (£0,00).

3. Stal konstrukcy jna 335, S335JR.

Rzut nadprozy / elementéw
konstrukcji na poziomie +3,71

skala 1:100

STATUS:

-

PROJEKT TECHNICZNY

-

Wisniewa 18

KRAJAN

\.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

89-400 Sepdino Krajenskie
tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

-
INWESTOR: .
UL. GLOWNA1

GMINA OSIEK MALY

62-613 OSIEK MALY

NAZWA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.: RZUT NADPROZY / ELEMENTOW
KONSTRUKCJI NA POZIOMIE +3,71

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ.
1:100 7/2023

NR. RYS. DATA
13T 02.2024
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STAL KONSTRUKCYJNA

529; SIDOUR

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJ HALI

ROZWINIECIE OPISU ZBROJENIA (PRZYKLAD)

7:4 Montaz arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zaktadu

Rozpoczecie ukiadania belek

LP| NR|PROFIL | DEUGOSC [m] | ILOSC |EACZNIE [m]| WAGA [kg]|EACZNIE [kq]|WAGA EL. [kq]
T mb
1| E1|IPE300 | 11,98 " 131,78 42,2 5561,1
IPE300
2| k2 1,75 " 129,03 42,2 5567,1 11 006,18
= = — e = = === — | T1— ——@ 3 | S1[HEA160 | 10,74 6 64,44 30,4 1959,0
I | ‘ 4 | S2|HEAT60 | 6,22 4 24,88 50,4 756,4 2 715,3
| @ % I l 5 | P1[RK120%5| 4,36 110 | 479,6 18,1 8656,8 8 656,8
| I l 6 | R1|RK100x4| 330 8 26,4 1,8 31,5
I@ @ @ @ @ I @ @ @ ! @ 7 | R2|RK100x4| 5,62 4 22,48 1.8 265,3
| I | 8 | R3[RKI100x4] 1,57 4 6,28 1,8 74,1
| ' l 9 | R4[RK100x4] 5.21 4 20,84 8 245,9 896,8
| @ @ @ @ @ I @ @ @ @ @ l 10| R5|RK60x4 | 2,05 2 4 6.8 27,7
| I | 11| s3|RK60x4 | 2,36 4 9,44 6,5 63,8 91,5
— . n T U ~ A T T I““@ 12| D1|D20 5,50 72 396 2,47 978,1 978,1
| | |
| © /| |
| : I STROP fek = C25/30
I I
\ @ @ @ @ @ | @ @ @ : @ Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2
I I I Beton (RECTOBETON 16) 16+4 90,53 0,062
I I X
| I @ | Belki Zbrojenie przypodporowe 500 MPa
I | I Typ Dt m llogé tacznie m . i »
m Ozn. Rodzaj §r.mm Dt. m llose
| RS 136 5,90 35 A Prety odgiete 1,20 52
| -
' Suma czesciowa 35 206,50 B Prety odgiete 1,80 40
| RS 114 3,50 3 Waga (t) 0,053
. Suma czesciowa 3 10,50
I RS 112 3,40 3 Wymiany
I RS 112 3'30 3 Oznaczenie Dt. m llos¢
! RS 112 1,40 6 W 120/12/16 0.8-1.2 6
I Suma czeéciowa 12 28,50 Wymian 0.5-038 6
Catosc¢ 50 245,50
Wypetnienie stropu Siatka stalowa 500 MPa
Oznaczenie lose . Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llos¢
RECTOBETON 12 2 Siatka 5-20x20 128,07
RECTOBETON 16 661
KSZtaItI(I WleﬁCOWG szacunkowo I
Oznaczenie Wys. cm Dt.cm llosé I
Wewnetrzna 0,0 60,0 5 |
Zewnetrzna 0,0 60,0 70 |
I
|
I
I
|
|
4]
z I
| 4|
| |
I 2 |
‘ r
| al |
| : |
| STNIETA M I
: SHNHEJACY BEZ ZMIAN |
| é H
| | |
| 7] - =
5 = T a : E |
I ‘ I 2 : £
| l | B : |
| | | | ° T iy I
| | | g = ‘A*3 310 ! OANAAANAOANAEANAON
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I I (1] (1 n (1] n m n " n (1] [} [} ] (1] 1] " 1] ] ] ] ;
| | | (1] (1 n (1] n m n " 11 15.7§N/m (ha liniggpodp ] (1] 1] " (L] [} [} [} 8
‘ ; (I A T A7 2 N T A U [ A A N T T T T 1407\ T T (LA PAV/A Y AL |y B I | S |
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‘ | ‘ " Aﬁtg n ik J2 o 2 oo g g v
| @ I O L O = TR PO . oo T T e |
| | M s W% 2w mg ™S W o wpm ow oo ay |
I —— M e e e 55— e I__ 2‘._".E.Jf_._"._._n.'_'f_._".'_&)._."_._'.'_._.&)_.2.3_.i._.'_._'._.5'_._."_2_'.'_._'.'_._2_.1._.'_._'._.'_E._I_ ................... J_._.
. | | wieniec W1 +252 +279 : I I
! : : | |
| G| | © B/\©/ s Jps i |
| | I ;I— ' |
&) & & 5 ' 5 @5 @) | ® '
| @ | | 3 |
| | ;
I | I L E G E N D A I Uwaga: podpory montazowe ustawié z zachowaniem ujemnej strzalki ugiecia I
| @ @ @ @ @ @ ! Beton: C25/30 (B30); Stal: Alll N | e : <
I N /A 74 N N @)_ V- N/ +_________ _ N Przed zlozeniem zaméwienia prosze zweryfikowat wymiary oraz przyjete rozwiazaniaI % N\ Gt F Stemple .
I I : %ﬁr;iez)@aﬁrzyg:iﬁnrp;v;._popjrz‘:in:i::térrd Is(:;ngami‘belek Pret przypodporawy I % 0AL D-LZL 041
| | Ugose C DV‘:'IL”-TIESF nica a I ze. WJETIU; Siatka montazowa ‘ = L
. lj ; cm"U | iI_:’_o_d_p_. mont. KN/ PODPORA MONTAZOWA (rezkcia podana w kNimb podgory)
: : = I | Beton X+Y | UKLADSTROPU(X:typ pustska + Y: grubos nadbstonu)
I I 1T 7' UKEAD POJEDYNCZY RS x1 Belka RS -
: . R I | elka I 6* RP12 S'IREFAII\IAGBNIZONYCH PIISI'TAKACH
1200 1200 Iiii{:: ‘r]{—w LJI U'EDII ‘ ‘ 7;7? i (np. ozn, "6 szluk pustaka RP 12")
L A I;UKLAD PODWOUNY RS x2 1 I ELEMENTY ZELBETOWE
. . i = : L = IAI ‘ﬁ-“_ _] h‘.. -U I(“_]_ ‘ o] ) »
e AR L ARTT [ ABINIm2 | R e v
D :r ;I-'_IK_I-_PID POTR(-}J% | | A: zmienne + B: (slate + zast. od $cianek dziatowych)
! 2 I ij:-lﬁrﬁl.r‘ml.,-mq'I_-J JI_]IPIRIT.IAIVIﬁI{I{_LI } Sialka montazowa - zalecana érednica 5 - oczke 20x20cm
I
|
|
|
L

A*24 2F1*10 A1/35 cm*4
rd ; !
24 Prety typu A 10 % 2 szt, Pretow typu F1 4 P:%t%tsycpr;: M

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1. Rozkladanie belek i pustakéw deklowanych w celu
uzyskania odpowiednich rozstawéw. Belki nalezy
rozktada¢ zqodnie z rysunkiem firmy RECTOR z
zachowaniem min. oparc:

2cm — oparcie w podciagach,

Scm — $ciany ceramiczne,

7cm — Sciany z betonu komaorkowego,
7em — stare mury.

2. Ustawienie podpdr montazowych z zachowaniem ujemne;j
strzatki ugiecia w wielkosci L/500.

3. Wykonanie deskowar i zbrojenia otworéw w stropie (jedli
wystepuja)

4. Roztozenie pustakow RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25
na catej powierzchni stropu. Pustaki mozna docinad i
opiera¢ bezposrednio na scianie. Nie ma koniecznosci
wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu — na catej powierzchni nalezy
roztozyé siatke (@ 5.0 mm 20x20 c¢m). Nad koficem
kazdej belki nalezy gdra utozyé pret zagiety do wienica
lub prosty nad podpora posrednia — gatunek stali: AllN
(RB 500W).

6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszanka jako jednorazowa
operacje, unikajac koncentracji betonu.

UWAGI:

Stropy uzyskuja odpornos¢ ogniowa min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce
stalowe] zabezpieczonej antykorozyjnie. Surowe
stropy zachowuja parametr REI30 (bez tynku lub
dowolny tynk) dla zapewnienia REIGO — 240 nalezy
zastosowa¢ dozbrojenie lub/i tynk gipsowy wg. opisu
na planie montazowym.

str 97
UWAGI:
1. Beton C25/30.
2. Stal  RB500W.
3. Otulina zbrojenia 2,5¢cm.
4. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z projektami pozostatych branz.

5. Przyjeto strop RECTOBETON 16+4cm
6. Montaz stropu
producenta.

7. Podano rzedne w stosunku do poziomu £0,00 .

nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi

8. Otwory nalezy dopasowa¢ do rozktadu belek stropowych.

9. Nalezy zweryfikowaéd belek

zamowieniem.

dtugosci

Rzut stropu i konstrukgji
przekrycia boiska
skala 1:100

stropowych  przed

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
-
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
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e
INWESTOR: GMINA QSIEK MALY
UL. GLOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31,

300910_2 OSIEK MALY

DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.

RZUT STROPU | KONSTRUKCJI
PRZEKRYCIA BOISKA

TYTUL RYS.

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

DATA.

NR. RYS.
14T

SKALA NR. PROJ.
1:100 7/2023

02.2024




Wieniec W1 Wieniec W2
17x20cm 17x20cm
Dtugos¢ wienca: 41,90mb Dtugos¢ wienca: 2,85mb
i
@12
| 7 o
e

%e co 25cm 5 p 8 co 25cm 3

L=56cm SRS L=34om

Oparcie belki RS na betonowej Oparcie pustaka betonowego na
ksztattce wiencowej betonowej ksztattce wiericowej

Wieniec W3
25x8cm

Dtugos¢ wienca: 1,33mb

Sposbb zbrojenia narozy wienca

2x @12, strzemiona @6 co 25 cm |

b min; 7 cin
Przygotowat gisedn ‘ |_Rzad pustakéw obnizonych |
montazowe poj / l

wykonanie warstwy |

wyréwnanczej

\ Podpora mentazowa

600 600
600
\ — | |
I CE—— \
T[|' —  — - N —
. [
| =
‘ s I na Hugosci zakladu ©
« : strzemiona zagesci¢ ~
| UL
I

. min. 15 cm =
1 Dystans min. 1 cm 10-15 cm . 1 D\.;stans i, : min. fm |
TN {
Mmqh#h#hﬁ; ( IO T I % f
—— '
— ! et

—»‘m min. 2 cm

Oparcie docietego pustaka
betonowego na betonowej
ksztattce wiencowej

Oparcie stropu na $cianie
wewnetrznej na ksztattce
betonowej

in. 15 ¢m
Dystans min. 1 ecm Dociety pustak betonowy Dystans min. 1 cm 10-15 emy

Sl L T | || Tl

i |

Mw/’iwa

Wytyczne giecia stali

Wymiarowanie pretow

o m

>

>

Minimalne promienie giecia

Odgiecia, zakrzywienia

Otulina porstopadta [ d3

do pl. zagigcia preta
>5cm >3 d1 15 d1
ssem  <3d1 20 d1

Haki i petle
d1 @ [mm] d2
<20 4d1
20 + 28 7.d1
32 8 d1

na dlugosci zakladu
strzemiona zogescic

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

. . lloge Dtugos¢ taczna
Elem.| Nr S';riier’](lc:lco Dtugosé °°° (m)
1 (m) w , ' RB500W
(mm) clemencie elementéw | ogdtem . T

wi | 12 41,90 4 1 4 167,60
2 6 0,56 183 183 102,48

we | 1|12 2,85 4 1 4 11,40
2 6 0,56 13 13 7,28

W 1 12 1,33 5 1 5 266
3 6 0,34 5 5 1,70

Dtugod¢ wg srednic (m)

111,46 181,66

Masa 1 m preta (kg/m)

0,22 0,89

Masa taczna wg s$rednic (kq)

24,52 161,68

UWAGI:

str 98

1. Beton €25/30.

2. Stal  RB500W.

3. Otulina zbrojenia 2,5¢m.

4. Przy zamowieniu zbrojenia zaleca sie zwiekszenie ilosci stali
o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie dtugosci zaktaddow pretow
konstrukcyjnych.

Zbrojenie wiencow stropu
| schemat oparcia
skala 1:20

Ogotem (kg)

186,20

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
( N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
. J/
4 N
INWESTOR: GMINA QSIEK MALY
UL. GLOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INWESTYcJ: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCII PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA:BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;

OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.

ZBROJENIE WIENCOW STROPU | SCHEMAT
OPARCIA

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA

1:20

NR. PROJ. NR. RYS. DATA
7/2023 15T 02.2024




Detal dozbrojen przy przepuscie

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub

ch_ﬂo :om:m RS
Wypetnienie stropu (pustak)

instalacyjne wykonac jako uzupetnienie
monolityczne, Zbrojenie z pretéw 210
(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowac
min. 2x210) DiG potaczone petelkami 26 co 15cm

Przykladowa konstrukcja wymianu (do szerokosci 1,10m)

uﬂg |

,r

o oo opae WG

M%G

\ (03p2 /

"A" Szczegot dozbrojenia belki w przy wymianie

o

Belka stropowa RECTOR
Pustak stropowy RECTOR
Pustak deklowany RECTOR
Nadbeton

Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
Zbrojenie przypodporowe
Wieszak do podwieszania belki
Prety U

Prety wygiete

Prety proste

Prety wygiete

Strzemiona

Prety wygiete

str 99

Tabela doboru zbrojenia wymianu

Parametry zbrojenia

Szerokosc Szerokosc Zbrojenie glowne
otworu wymianu Prety Prety Strzemiona
gorne dolne
[em] [cm] [mm] [mm)] [mm]
<120 20 2x(P12 3p12 @6 co 20 cm
<180 20 2xP12 4012 @6 co 20 cm
180+ 230 20 2xP16 4016 26 co 10 cm
5 230 * Nalezy skontaktowac sig z biurem projektowym

RECTOR

UWAGI:
1. Beton €25/30.

2. Stal

RBSOOW.

Zbrojenie wymiandéw stropu

STATUS:

-

PROJEKT TECHNICZNY

r

0

KRAJAN

.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:

GMINA OSIEK MALY
UL. GEOWNA1
62-613 OSIEK MALY

NAZWA

INWESTYCJI:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ 7
ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCII PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;

OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.: ZBROJENIE WYMIANOW STROPU
PROJEKTANT KONSTRUKCYNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 7/2023 16T 02.2024




/1214 - dlugos¢ zewnetrzngj krowedzi profilu IPE300

198 - dtugosc¢ {uku|w osi profilu IPE30N

IPE300 S355JR

11980 w osi L2
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RK120x5 S355JR

4360 P

Potaczenie fukdow

IPE300 S355JR
12125 w osi

IPE300 S355JR

12125 w osi L2

2935

Obudowa sfupow — gabka z pokryciem
7 tkaniny plondekowej w kolorze Zottym

DETAL C o
ST T@ AN ST1 Dzwigar tukowy
— . skala 1:50

PROJEKT TECHNICZNY

STAL KONSTRUKCYJNA ; L
5 5 5 ; S 3 5 5 \J R 0 E:ﬁzﬁlEﬁI(ZR:TOWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

Wiéniewa 18
ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI HALI 89-400 Sepdino Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
LP| NR|PROFIL | DEUGOSC [m]| ILOSC |EACZNIE [m]| WAGA [kq][EACZNIE [kq]|WAGA EL. [kq] e kel )

1 mb L )
1| &1 |IPE300 | 11,98 11 131,78 42,2 5561,1 (oo GMINAOSIEK MALY ~
2 | £2|IPE300 | 12,12 11 133,37 49,9 5628,4 11 189,42 " UL. GLOWNA 1
3 | S1[HEA160 | 11,14 6 66,84 30,4 2031,93 62-613 OSIEK MALY

NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

4 | S2|HEA160 | 6,62 4 26,48 30,4 805,0 2 836,92 INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCII PRZY
5 | P1|[RK120x5| 4,36 110 | 479,6 18,1 8656,8 8 656,8 SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH
6 | R1|RK100x4| 3,30 8 26,4 11,8 3115 LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
7 R9|RK100x4| 569 4 99 48 118 9653 OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.

i i i ? 300910_2 OSIEK MALY
8 | R3|RK100x4| 1,57 4 6,28 11,8 74,1
9 | R4|RK100x4| 5,21 4 20,84 11,8 245,9 896,8 TYTUL RYS.: DZWIGAR tUKOWY
10] RSIRKEOxA | 2,05 2 |4 6.8 27,7 el A A el
ww 83 RK6OX4 2 36 4 9 44 6 8 63 8 9w 5 Upgr.Nr KUP/JD‘IDQ/PWOKIDB Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

! ! ’ ! ! SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
12| D1|D20 5,50 72 396 2,47 978,71 978,71 1:50 7/2023 17T 02.2024




DETAL A

skala 1:10

Belka + prowadnica

do rolet

Podlewka 30mm

DETAL D

skala

T

1:10

Podlewka 30mm

DETAL E

skala 1:10

T

HEA160

__T____
|
|
' 10

2 x M20

Wklei¢ na petng nosnos¢

+0.000 Nawierzchnia boiska :

43
4

Kotwa fundamentowa 6620

+0.000 Nawierzchnia boiska

DETAL B

skala 1

O
@ﬁﬁ/
e
=
1:10

320
300
80 .,8qu80 , 80
R

1L
iy
11
L

5, 80N\35
150

10

IPES00

6M20x80
kl.10.9

BL20x150
320

HEA160

2022

100

201
152
100
|
%

50, 85 , 85 50
’|L 1 2#0 1 ’|L 200

BL20x2/0 3
OBROBKA L 190 x 150

1

! GIETA W LUK R9100

HEA160

i
0+ — —

s SN
69227
&F
1l |
(44,4549 78 , 78 }945};4*
L 356 L %E%OX556

Obrzeza utozone po zewnetrznym

—0,050 Teren zewnetrzny

¥

Opdr z suchego betonu

obrysie fundamentow
23mx45,2m

Podlewka 30mm

DETAL C

skala 1:10

—|BELKA PODWALINOWA
(zamocowanie plandek oraz
obrzeze nawierzchni sportowej)

M20 dt. 800 mm

—0,100 Poziom plyty 7elbeto

—0,160 Poziom podbudow

- / Wklei¢ na pefng nosnosc¢
N ! +0.000 Nawierzchnia boiska
"
/ / / /
' s 7 // o/ // S //
o s/, 70 S S0
Y / / S s
S S S s/,
— :
g // e //
% S S,
S v
s/ /
/ g ‘S A : .
S S A e LT e T e s
NS SN e e e e T e
gy 7S e A g 'f". A w0 4
// / D 20 46/ i a4 Y 4 < cig .« o .
7 Y / s e .f . 4 . . 444 LA
74 / s R Cd L LT ST A
/ S S e T
/ PN ) <4 S a4 4, co
/ 4 / | < : B N 4 A 4 “a
/ Lo < K . a L4
N\ S // LS e I T N
VLS 000 A S oortia e
AV 100 ~ A L AN R
),/103 /4 S S, S, 7S s 7
T AL S S S S S S S
v s/ s/, s/ s/,
s/ s/ s/, s/ /
J / / / / / / / /
/ ‘S s S s ‘S s S s 7/
s/, s/, s/, s/, s/,
/ / / /
/ / / /
S s / S s S s S s
2\, s/ s/ s s/
A s/, S S s/ /

DETAL F

skala 1:10

PLASKOWNIK ALU 30x4mm

OBROBKA L 190 x 150

WKRET SAMOWIERCACY

GIETA W UK R9100

|1
PE300
11980
.’2\
=
~O
©
-
X
(%)
o
>
&
(@]
O
<
L
T
Egl

DETAL G

skala 1:10

PLASKOWNIK ALU 30x4mm
WKRET SAMOWIERCACY

IPE300
11730

= %

300

1:10

. 400 )
150, 150, 150 50"
a i i (I }/
NG o
~
% -
3
G%QOT 5
o Y]
— ~
BL20x300

400

5-5

skala 1:10

HEA160 (stupek ryglowki)

k2

©

=
| |
B\ 2xM16 {
Otwory wydfuzone tylko w blasze AN L

A | <

l &

UWAGL:
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1. Stal konstrukcy jna S335, S355JR.

Detale potaczen dzwigara
tukowego
skala 1:10

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
-
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\, J/
(. ™
INWESTOR: GMINA QSIEK MALY
UL. GLOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31,

DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.

DETALE POtACZEN DZWIGARA t UKOWEGO

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA
1:10

NR. RYS. DATA

NR. PROJ.
18T 02.2024

7/2023




ok. 0,5-1cm.
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NN
5
O
%
o8 N
obrzeze polisadowe RN
— 1) N
. \J +0,00 |
obrzeze palisadowe o
| | | (A 1 Y
|
—
-0,42 [
/XX fundoment z potsuchego betonu klasy C12/15
/ /
1 ‘S S
‘S s
s /
schody // s/
6,0] kostka betonowa / // s
3,00 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10,0] podsypka piaskowa I/ J
Schemat wykonania schodow
-
OO
| N zewnetrznych
listwa_cokolowa o§
Z kapinosen N skala 1:20
. 00 _
szczelina 0,5-1cm oo \° STATUS:  PROJEKT TECHNICZNY
(@
kostka brukowa N <
| e A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wiéniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
(% KRAGAN  tel:502483721
email: pphkrajan@wp.pl
/I www: www.pphkrajan.pl
1 J
L .
INWESTOR:  GMINA OSIEK MALY
UL. GEOWNA 1
UWAGL: 62-613 OSIEK MALY
1. Kostka brukowa powinna by¢ wsunieta pod listwe NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
cokolowo, z zachowaniem szczeliny dylatacy jnej INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCIl PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA:BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

SCHEMAT WYKONANIA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH

TYTUL RYS.

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

DATA.

SKALA NR. RYS.
NR. PROJ. 02.2024

1:20 7/2023 19T




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. kom. 502 483 721
e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYINY ,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O  STAtE)J KONSTRUKCJI  PRZY  SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR
331, 332/4, 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID.
300910_2 OSIEK MALY
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IV. ZALtACZNIKI




