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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2023, znak: ZPRGG.6733.10.2023 z dnia
23.01.2024r.

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1679),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujacych Norm:

>

>

Y

YV VY

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 12646-1>2012 Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia
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I. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH

1. Instalacje elektryczne

1.1. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej

Istniejace przyfacze elektroenergetyczne bez zmian.
1.2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica R1
Budynek posiada istniejgcg rozdzielnice gtéwng RG oraz rozdzielnice T-2. Z rozdzielni RG wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajgca projektowang rozdzielnice R1:

LP. | Nazwa rozdzielnicy MocC Typ kabla

1 Rozdzielnica R1 10,20 kW N2XH-J 5x10mm?

Projektowana rozdzielnice R1 wykona¢ w obudowie wnekowej. Stopien ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie
powinien by¢ gorszy niz IP43, odpornosé na zar do 750°C, co jest zgodne z wymaganiami dla instalacji wykonywanych
w budynkach uzytecznosci publicznej. Odcinki poziome i pionowe kabli zasilajacych prowadzi¢ pod tynkiem. W celu
zapewnienia pewnosci ciggtosci przewodu ochronnego, pomiedzy szynami PE obu rozdzielnic, rownolegle prowadzi¢
linke LgY 16mm. Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potgczyé z szyng ochronng PE (uziemié). Na drzwiach
rozdzielnicy umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczyé
i opisac. Rozdzielnie wykonaé zgodnie z normg PN-EN61439.

Rozdzielnice wyposazy¢ w:

- rozfacznik izolacyjny,

- ogranicznik przeciwprzepieciowy,

- sygnalizacje $wietlng obecnosci napiecia,

- wytgczniki réznicowo-prgdowe,

- wytgczniki nadpradowe.

1.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z  §4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania obiektu w przeciwpozarowe
wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 ,warunkow technicznych” przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1 000m3lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektowanej rozdzielnicy R1 nalezy zastosowal roztgcznik izolacyjny
0 pradzie znamionowym 125A, sprzezony mechanicznie z wyzwalaczem wzrostowym przez przycisk wytgcznika pradu
zainstalowanego przy wejéciu do budynku. Przyciski musza posiadac klase szczelnosci IP 44. Wszystkie przyciski P-POZ
nalezy opisa¢ "PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU" i oznaczyé odpowiednim znakiem ostrzegawczym zgodnym
z normg PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa - techniczne Srodki przeciwpozarowe. Przycisk musi posiadac
wymagany certyfikat CNBOP oraz posiadac kontrole stanéw tj. kontrola uruchomienia, dozoru.

1.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietleniowg w budynku wykonaé przewodami typu HDHp-J 3/4x1,5mm? o izolacji na napiecie 750V.
Wszystkie obwody oswietlenia podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy R1.

W sanitariatach nalezy stosowac osprzet szczelny IP44. Na zewnatrz budynku zastosowa¢ oprawy szczelne - co najmniej
IP65. W pozostatych pomieszczeniach stopier szczelnosci opraw min. IP20. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod
tynkiem. W miejscach przejs¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Stosowa¢ faczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi.
taczniki musza spetnia¢ dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006,
PN-E-93152:1983. taczniki oswietleniowe montowad na wysokosci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Wypusty do
tacznikéw oswietleniowych prowadzi¢ w odlegtosci 10-15cm od oscieznicy. Wentylatory tazienkowe podtaczy¢ do
obwoddw oswietleniowych, umozliwiajgc ich sterowanie wraz z oswietleniem.

UWAGA: cate oswietlenie wykonac, jako energooszczedne technologii LED.
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Dobdr mocy opraw oswietleniowych wewnetrznych
1 2 3 4 5 6 7
Nr Funkcja pomieszczenia | Powierz- | Wymagane Wymagany Projektowane | Projektowany
pom. chnia minimalne strumien oprawy** strumien
[m?] natezenie* Swietlny Swietlny
[Ix] [Im] [Im]
kol. 3 x kol.4
0.13 Natryski damskie 9,83 200 1966 3xL2 2400
0.14 WC personelu 3,82 200 764 2xL2 1600
0.16 tazienka + szatnia 8,44 200 1688 1xL3 1800
niepetnosprawni
0.27 Pomieszczenie 1,50 100 150 1xL4 360
porzadkowe
0.28 | Korytarz 38,74 100 3874 3xL5 4200
0.29 | Szatnia meska 11,72 200 2344 2xL5 2800
0.30 | Natryski meskie 10,20 200 2040 3xL2 2400
0.31 | Szatnia damska 11,72 200 2344 2xL5 2800
0.32 Magazyn na sprzet 15,98 100 1598 1xL3 1800
sportowy
0.33 Boisko wielofunkcyjne 1071,36 300 321 408 14xL1 336 000

*\Wymagane natezenie dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012, Swiatfo
i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy, Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
** L1 — oprawa LED typu high bay, 150W, 24000 Im, IP 65

L2 — plafon LED natynkowy, okragty, 12W, 800 Im, IP 44

L3 — plafon LED natynkowy, okragty, 18W, 1800 Im, IP 44

L4 — plafon LED natynkowy, kwadratowy, 6W, 360 Im, IP 44

L5 — oprawa LED natynkowa, kwadratowa, 18W, 1400 Im, IP 20

Parametry projektowanego wentylatora W1:

- wentylator fazienkowy ¢$100mm

- wydajno$¢ min. 50m3/h

- wentylator uruchamiany wraz z oswietleniem, a wyfaczany z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu swiatta,
- moc ok. 8W.

Parametry projektowanego wentylatora W2:

- wentylator fazienkowy ¢125mm

- wydajno$¢ min.150m3/h

- wentylator uruchamiany wraz z oswietleniem, a wyfaczany z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu swiatta,
- moc ok. 22W.

Parametry projektowanego wentylatora W3:

- wentylator fazienkowy ¢125mm

- wydajno$¢ min.150m3/h

- wentylator uruchamiany odrebnym wtgcznikiem.

- moc ok. 22W.

Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku (nad drzwiami) zainstalowane bedga kinkiety LED 8W, z czujnikiem ruchu, min. IP 44.

1.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Nad boiskiem wielofunkcyjnym projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu,
w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zainstalowa¢ oprawy zatgczane automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego z podtrzymaniem minimum 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze
ewakuacji zainstalowa¢ dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajace. Zapewni to
minimalny poziom oswietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na linii Srodkowej oraz 5Ix przy hydrantach p.poz., gasnicach
itp.) podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego. Oprawy montowac¢ natynkowo. Oprawy bedg
zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego i tylko w chwili zaniku napiecia bedg samoczynnie zataczane (oprawy
wyposazone w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wiaczajgce sie automatycznie w razie zaniku napiecia).
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Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem /
obudowa. W miejscach przej$¢ miedzy Scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadac atest CNBOP i ATI.
Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172 .
UWAGA: cate oswietlenie wykona¢, jako energooszczedne technologii LED.

1.6. Instalacja 1-fazowa gniazd

Projektuje sie instalacje 1-fazowa gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykona¢ przewodami typu HDHp-J 3x2,5 mm?
750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy R1. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem.
W miejscach przej$¢ miedzy scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
Osprzet nalezy zainstalowac w sposéb pozwalajacy zachowanie odlegtosci 0,6 m od Zrddet biezacej wody. Stosowac
gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy
zabezpieczy¢ wyfacznikami nadprgdowymi typu S301 B16 oraz wytacznikami réznicowopradowymi typu P304 25A oraz
P302 25A o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30maA.

Osprzet elektryczny projektowac na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:

- gniazda w szatniach, magazynie, na korytarzu - 30cm,

- gniazda w tazienkach, umywalniach, pomieszczeniu porzagdkowym - 120cm.

UWAGA: wszystkie gniazda musza posiadac opis obwodu.

1.7. Instalacja ochronne

1.7.1. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek jest wyposazony w gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérym mozna odtgczy¢ zasilanie w catym
budynku. Ponadto w rozdzielnicach zostang zamontowane wytgczniki ochronne réznicowopragdowe o pradzie
réznicowym lan = 30 mA. Wytgczniki te chronig rowniez przed, powstatym w wyniku uszkodzenia izolacji, pozarem.

1.7.2. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzgdzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie
izolacja robocza zastosowanych przewoddw, obudowa rozdzielnicy, opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego. Zastosowac nalezy przewody z izolacja roboczg napieciowa na poziomie 750V oraz kable z izolacjg
robocza napieciowg na poziomie 1kV. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim)
w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN- S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych rozdzielnic nalezy zabezpieczyé wytacznikami nadpradowymi
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, urzadzen elektrycznych oraz wszystkie metalowe czesci osprzetu
elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Parametry
zastosowanych wytgcznikdw nadprgdowych, jak réwniez sposdb ich rozmieszczenia pokazano na schematach. W catej
instalacji nie faczy¢ przewoddw i zaciskow neutralnych ,N” z przewodami i zaciskami ochronnymi ,,PE”.

Ochrona Dodatkowa

Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowoprgdowe
0 znamionowym pradzie réznicowym Ila, = 30 mA. Cata instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie
z PN-HD 60364-4-41:2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji
instalacji oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

1.7.3. Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie na dachu i przewody odprowadzajace wykonac jako naprezane przewodem FeZn 8 mm o grubosci
powtoki Cu 70um metodg naprezng. Zwody uktadaé w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na wspornikach
oddalonych od siebie o nie wiecej jak 1,5m. Do zwoddéw poziomych na dachu potgczyé wszystkie metalowe wypusty i
wywietrzniki oraz urzgdzenia elektryczne, wentylacyjne, koryta kablowe.. Przewody odprowadzajace potgczy¢ z tasma
projektowanego uziomu otokowego Fe/Cu 30x4 poprzez zaciski kontrolne, Do zwoddw poziomych na dachu potgczy¢
wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz urzadzenia elektryczne, wentylacyjne. Przy Scianach zewnetrznych na
powierzchni gruntu zainstalowac zaciski kontrolne w typowych puszkach kontrolnych stosowanych w gruncie, podtozach
betonowych, brukowych. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

W celu wifasciwego odprowadzenia pradéw zakidéceniowych do ziemi nalezy, za pomocg przewodow
odprowadzajgcych, przyfaczy¢ instalacje odgromowa do uziomu otokowego, utozonego na catym obwodzie budynku
w odlegtosci 1m od fundamentdw oraz wzdtuz tawy fundamentowej. Istniejaca instalacje odgromowa nalezy potaczy¢
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z projektowang w sposéb trwaty.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q2.Po potgczeniu czesci podziemnej instalacji odgromowej wykonac
pomiary. W przypadku zbyt duzej rezystancji wykonac niezbedng ilos¢ dodatkowych punktowych uzioméw pionowych
rownomiernie roztozonych po obwodzie budynku. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.

1.7.4. Ochrona przeciwprzepigciowa

W budynku zastosowano ukfad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowane w poszczegdlnych rozdzielnicach
zestawy ogranicznikow:

— w rozdzielni R1 ograniczniki klasy C dobezpieczone 4-polowym wytacznikiem nadpragdowym B20.

Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac bezpieczenstwo wiekszosci urzadzen. W przypadku
instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed urzadzeniem zastosowaé
ogranicznik przepieé klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej urzadzenie.

1.7.5. Potaczenia wyré6wnawcze

Potgczenia wyréwnawcze z GSU do MSU - rozdzielnic dodatkowych wykonaé linkg LgY 16 mm?2. Do szyny poprzez zacisk
kontrolny potgczy¢ uziom otokowy budynku. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé miejscowe szyny
wyréwnawcze — MSU, do ktérych nalezy podtgczyé przewody ochronne, metalowe obudowy urzadzen, metalowe
obudowy wanien i prysznicéw, rurociggi metalowe wewnetrzne oraz zlewozmywaki.

2. System przyzywowy w WC niepetnosprawnych

W toalecie przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie wykonanie instalacji systemu przyzywowego.
System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna jej potrzebuje. Wywotane przez
niepetnosprawnego wezwanie pomocy za pomoca linki przycisku pociggowego powoduje zapalenie sie zintegrowanej
lampy koloru czerwonego oraz akustycznie poprzez brzeczek zainstalowane nad drzwiami do toalety. Wywotany alarm
pozostaje aktywny do czasu skasowania go poprzez przycisk kasujacy zainstalowany w toalecie.

Oprzewodowanie systemu

Do potaczenia poszczegdlnych elementdw systemu nalezy uzyc:

e Magistrale systemowe — przewodem typu skretka kat. 6A lub przewodem YTKSY 3x2x0,5

e Linie sygnatowe od przyciskdw przywotania przewodem typu YTKSY 3x2x0,5

e Zasilenie przewodem typu HDHp-J 3x2,5 mm? 750V

Montaz urzadzen

Przewody zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo z wydzielonego obwodu rozdzielni. Przewody sygnatowe w scianach
i stropach prowadzi¢ w rurze ostonowej RL o srednicy dobranej do ilosci oraz grubosci przewoddw. Przepusty przez
Sciany i stropy traktowane, jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata. Przebieg tras kablowych
nalezy skonsultowac z przebiegiem tras instalacji elektrycznej w celu unikniecia kolizji. Przy pracach instalacyjnych
nalezy zwrdéci¢ uwage na odlegtos¢ rur z przewodami systemu od pozostatych instalacji. Odlegtos¢ ta nie moze byé
mniejsza niz 15 cm. Przyciski przyzywowe pociggowe montowac na wysokosci 1,20 cm nad podtogg a sznurek przycigé
do dtugosci 20 cm nad podtoga.
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Rys. 1. Schemat instalacji przyzywowej
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3. Wytyczne montazu instalacji elektrycznych

Ogdlne wytyczne montazu

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb

uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem

pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujgcych

Norm, zasad wiedzy technicznej i przepiséw BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku

nalezy skontaktowaé sie z uprawnionym elektrykiem w celu wtasciwego

wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002.

Pofaczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnica a odbiornikami nalezy wykonywac

w sposéb trwaty, zapewnianiajgcy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie

nalezy stosowac zalecenia producenta dotyczace eksploatacji poszczegdlnych

urzadzen. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Przewody ukfada¢ pod tynkiem. Przewody
powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co umozliwi ewentualne pdzniejsze

odtworzenie trasy przebiegu przewodu podczas remontéw i wiercenia w

Scianach. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji na skos lub przez srodek

Sciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy nasciennymi puszkami

przytgczeniowymi przewdd biegt rownolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci

ok.30cm od jego powierzchni, albo tez réwnolegle do oscieznic drzwiowych lub
okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast
przewdd jest prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok.

30 cm od krawedzi podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych

winidurowych lub peszel. Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm przewodow elektrycznych od przewododw teletechnicznych.

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

Warunki odbioru

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac nastepujace pomiary:
- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodéw;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznikéw réznicowopragdowych;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych

- badanie natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

- badania instalacji odgromowej.
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4. Obliczenia techniczne

Dobdr zabezpieczenia i przewodu zasilajacego dla projektowanej rozdzielnicy R1

- moc przytaczeniowa: P, =10,20 kW;
- moc szczytowa: P = 8kW;
- napiecie znamionowe: n =400V,
- wspotczynnik mocy: cos@ =0,93;
Obliczeniowy prad szczytowy:
P, 8000
Iy =12,434

" U,-cosdp-V3 04-093-V3

Dobor przekroju wewnetrznej linii zasilajacej
Nalezy zastosowacd kabel N2XH-J 5x10 o obcigzalnosci dtugotrwatej 1z=76A.

Sprawdzenie doboru

Jako zabezpieczenie linii kablowej zasilajace] proj. rozdzielnice zastosowa¢ w RG rozigcznik bezpiecznikowy R303
z wktadkami DO2 gG 3x 20A

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przed licznikowego przewody i kable przed skutkami
przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:

Iy<Iy<I,
I, <1451,

w ktdérych: Is — prgd obliczeniowy obwodu lub prgd znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany
pojedynczy odbiornik; Iy — prqd znamionowy lub prgd nastawienia urzqdzenia zabezpieczajgcego; Iz — obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewodu; I, — prqd zadziatania urzqdzenia zabezpieczajgcego.

Obcigzalnoéé pradowa dobranego kabla o przekroju zyt 10mm? zgodnie z katalogiem wynosi Iz = 76 A. Czyli warunek
pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego obwodu. Wystepujgcy we wzorze powyzej
prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma statg wartos¢ i wynosi dziesieciokrotno$¢ pradu znamionowego
wytgcznika:
I, =k, Iy

gdzie: kz —wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzqdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie,
przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikéw nadprgdowych; Iy — prqd znamionowy
urzqdzenia zabezpieczajgcego

Uwzgledniajgc wspodtczynnik krotnosci réwny 1,6 dla bezpiecznikéw topikowych otrzymujemy:
I, =1,6 20 =324
I, <1,45 -1, = 110,24
32 < 110,24
Warunek zostat spetniony

Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen
Wybidrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS xla=Uo
Zs —impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la — prad powodujgce samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego

Dla wytgcznikéw nadmiarowo — prqdowych S303 B16A oraz S 301 B16A
Z charakterystyki czasowo — pradowej

la=80Adlat=0,2 sek
7s< 20 230, 00cn
$=T7a " 80 =%
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Dla wytgcznikéw nadmiarowo — prqdowych $301 B10A
Z charakterystyki czasow

o - pradowej
la=50Adlat=0,2 sek
7 <U0—23O<46.(2
S=Ta " 50 ="

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonac niezbedne pomiary odbiorcze potwierdzajgce
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gofebiewski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.z 2023r., poz. 682 z pdzn.zm) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny branzy
elektrycznej)  dla  inwestycji  polegajgcej na  BUDOWIE  BOISKA  WIELOFUNKCYJINEGO  WRAZ
Z ZADASZENIEM O STAtE] KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH, BUDKI NOWE 31,
DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB 0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY zostata sporzgdzona
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gofebiewski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682
z pdzn.zm) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. kom. 502 483 721
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ ,BUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH
NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
0003 BUDKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MAtLY

Str. 14

I1l. CZESC RYSUNKOWA




300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.. RZUT PARTERU OSWIETLENIE

BILANS POWIERZCHNI
PARTER
PNORM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI| POW.PODt. | POW. UZYTK.
BUDYNEK ISTNIEJACY
0.1 |Wiatrotap PEYTKI CERAM. 7,66 7,66
0.2 |Korytarz PEYTKI CERAM. 214,74 214,74
-0,01 0.3 |Sala PANELE 3402 34.02
\1,_ ) )
0.4 |Biuro dyrektora PANELE 15,99 15,99
0.5 [Sala WYKE.PVC 34,55 34,55
3 p p s 0.6 [Sala WYKE.PVC 34,65 34,65
Ll e | I 0.7 [Sala WYKE.PVC 34,34 | 34,34
I I
v | [l 0.8 [Sala przedszkolna WYKE.PVC 3420 | 3422
i | | | i 0.9 [Sala przedszkolna PANELE 3449 | 3449
| I I I I I | 0.10 [WC przedszkola PLYTKI CERAM. 510 5,10
I I
X | | | | | X 0.11 |Szatnia przedszkola PLYTKI CERAM. 9,09 9,09
i | | | | | i 012 | WC damskie PEYTKI CERAM. 8,07 8,07
: | | | | | : 0.13 [ Natryski damskie PEYTKI CERAM. 9,83 9,83
I I
X | | | | | X 0.14 | WC personelu PEYTKI CERAM. 3,82 3,82
[:E']I I ou I “8 I IE:] 0.15 [Korytarz PLYTKI CERAM. 31 31
| | | | | 0.16 [kazienka + szatnia niepeino] PEYTKI CERAM.| 8,44 | 8,44
.l | || OPRAWA LED 0.17 | Kottownia PLYTKI CERAM.| 596 | 596
E [ m%ﬂ% | m%] g [ E 0.18 [Magazyn oleju PEYTKI CERAM. 12,14 12,14
gl lg < El = elle 019 WC meskie PLYTKI CERAM.|  7.44 | 7.4
IR 2| S8 .
Dl 5 N 0.20 [Kuchnia PEYTKI CERAM. 22,70 22,70
= = =| == 0.21 [Sala gimnastyczna WYKE.SPORT 87,78 | 87,78
o | I : e — ’ ’
i | | | | : 0.22|Sala PEYTKI CERAM. 19,86 19,86
['E]l | L1¢8C | |[E||] 0.23|Sala WYKE. PVC 35,15 35,15
i | | | | | i 0.24|Sala WYKE. PVC 34,82 34,82
i | | | i 0.25[Pokéj nauczycielski PANELE 1475 | 14,75
E I I I I I E 0.26|Biblioteka PANELE 24,15 24,15
| | | | | | | BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 756,87 756,87
) | 1| ‘ ROZBUDOWA - tACZNIK
: | | | | | | 0.27 |Pomieszczenie porzadkowe |PLYTKI CERAM. 1,50 1,50
i | | | | | i ‘ 0.28|Korytarz PEYTKI CERAM. 38,74 38,74
['E,]I I ou I 1O I IE:] ‘ 0.29]Szatnia meska PLYTKI CERAM.| 1172 11,72
| " | ” [ | ‘ 0.30 | Natryski meskie PLYTKI CERAM.| 10,20 | 10,20
I
| | m%] % | m% % | | E 0.31 |Szatnia damska PEYTKI CERAM. 11,72 1,72
[ < | g [ ! ‘ 0.32Magazyn na sprzet sportowy|PLYTKI CERAM.| 15,98 15,98
| | [ ‘ ROZBUDOWA - tACZNIK RAZEM 89,86 | 89,86
............................................................................................................................................................................................. ,4‘7
1| I I I I | I I SZKOLA OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 846,73 846,73
| | | | | i ‘ BOISKO WIELKOFUNKCYJNE
|| | || | ‘ 0.33[Boisko wielofunkeyjne POLIURETAN | 1071,36 | 1023,59
I
| 0 = |
! | o | !
] | [ |
| | | | | | | -0,33 -0,41
] | 1N |
I | ) olw ol
: | | | | | : éﬁm 2 A'A'A'-'-'A'A'A'-'-'A'A'A'-'-'A'A'A'-'-'A'A'A'-'-'A'A'A\L'A'.'.'A'A'A'.'.'A'A'A'.'.'A'A'A'.'.’A'A'A'.'.’A'A'A‘L'.'.’A'.'A'.'.’A'.‘ Str 15
! ! : — ——————
o | [l —_
| I I I I I ' 001 _ hp=100cm hp=100cm ‘
I I
I I
nl | s o |
I I 2
=1 Ot | 1O || = ‘
v B | 80 [] [0.20 [KUCHNIA ]
1l | I g S |
I ! N
I I o~
] U | I . 009 S
! [ =4 | =4 [ ! g I ‘ LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: LEGENDA:
I I
! || | || ! wentylator — ‘ QL -oprawa LED typu high bay, 150W, 24000 (m, IP 65 2277 - projektowane Sciany nosne  gr.25cm z pustakéw
| | | | | | ! zintegrowac ] ceramicznych Porotherm lub innych réwnowaznych
| | | | | | [ 90 z Istnie jocym [,‘ —[ ‘ OL2 -plafon LED natynkowy, okragty, 12W, 800 m, IP 44 R - projektowane éciqny dzigtowe  gr.11,5em  z
: I | | : 200 oSwietlenien 2 pustakow  ceramicznych  Porotherm lub innych
! ! - l ° | l ° | QL3 -plafon LED natynkowy, okragly, 18W, 1800 (m, IP 44 réwnowaznych
! | | | | | ! g 8‘8 8‘8 === - projektowane Scianki z ptyty HPL gr. 10mm na
H| | L1(P8C |[|E ‘ Ol -plafon LED natynkowy, kwadratowy, 6W, 360 (m, IP 44 cata wysokosé pomieszezenia
| || | || : B —projektowane $cianki  z ptyty HPL gr. 10mm o
: || | || : ._ O I_PO%EQWQ LED natynkowa, kwodratowa, 18W, 1400 (m, wysokosci 2,0m
o | | 200 o3 10m o : —FL6 - kinkiet LED zewn, 8W, z czujnikien ruchu, rin, P 44
1 | [ 0,00 d' - tacznk Jednobiegunowy, 108, 250V, p/t, 1P20
! || | || ! dr d‘ - lacznik jednobiegunowy hermetyczny, 10A, 230V, p/t,
.l | I 108 P44 UWAGA
i | | | | | i Q.04 < 8‘% ¥ B (?izzr;i]ﬁ( dgxlkjikigugggx’ loﬁériiqcv’cfr{t’ 11320 250V, p/t 1. Powiellzchnie pomieszczeri obliczone zgodnie z Dz. U. z
. | I Lxgug'm—lm cho wler];tylatorc f 1 ¥ IP4‘? gunowy, yeany, h 0 P ) |§0§2r., poz. 167?( i dot -
! ! zintegrowa ‘ - . . Podane na rysunku wymiary drzwi dotycza wymiaréw skrzydia
[IIEI]l | ou | 1o | |E|'] z lIstnie jocym o L ‘;f _ tggg:t iﬁ?;gg%: 132: ggg& Bﬁ: %Egg drzwiowego tzn. np. dla drzwi o wymiarze 90/200cm  otwor
o | [ oswietleniem L )
| 8b 8a ) 0 ‘ w Scianie wynosi ok.100/205cm.
X || | || ! @ 200, 1,2,3.. - numer obwodu 3. Dla ’okien podanc’J ’wymiar osciezy wewnatrz budynku, tj.
| | | | | | - I AT RSP B SR S S I GS%es o5 %ees ‘ 0,b,c = przynaleznose do lacznika wymiar otworu w Scianie.
i ' s et ansmenent sty i ot omenc e s pionn "
l m%:% | m%:% || 0,01 EE B fiatla P i ’ e ‘
E | | | | | ‘ 4u<°> w7 H=3.10n : - wentylator uruchamiany odrebnym tacznikiem
] | ] —":v‘vyvv‘vy' = §‘§ e :EE ’ ‘ == R1 - projektowana rozdzielnica
: | | | | | :: @ L T ‘ EW1 -oprawa awaryjno LED, ‘wyjscie ewokuacyjne’, 3W,
| | | | 8 oo czas podtrzymania min. 1h
: [ Il £ H=2,50m @’ 5 £ ‘ AWZ—oprawa aworyjno LED, 3V, 360lm, P44, czas
IS L1 = == (. = == 4 g hp=74cm hp= podtrzymania min. 1h L :
o %C & ! |! 3O !| |! !l |! - ‘0 g 2 Y% oprawa awaryjna LED, 10, 1500ln, PGS, czas Rzut parteru oswietlenie
X B L 6c L] L L g S E—( 3 podtrzymania min. 1h, oprawa posiada uklad grzatki .
! | E| | Eo b et L56 bl = 38 ®|3 % z termostatem umozliwiajocym prace oprowy W Skala 1 . 1 OO
! gl |E gl El |§ | td DOt +0,00 I N N niskich temperaturach.
! %| |§r %| %H |% =4 fctd 80 1 6o P-POZ [@] - przeciwpozarowy wylacznik pradu STATUS:
4 ay Lp § o f D *.n_ec&&‘ ‘ PROJEKT TECHNICZNY
l | ?H) S ' ol P-pOZ 3x14 N
l . w = 35 ‘ s A
| | | | +0,00 mll\ 150 8 L5 @ 150 -0,42 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
i | | =200 0 O 4o 200 J ‘ KRAJAN Sp. z 0.0.
Lo | | w : 07 L5 UWAGI INSTALACJUE ELEKTRYCZNE: g‘gi;‘(')%";a 1,8| Craierski
: _ ‘;y 4o hp=85cm : hp=85cm _ ‘ 1. Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodam typu HDHp-J e eli502 483 7o1 e
[.E']l | Ou | 1O I I 3/4x1,9mm* email pphikrajan@wp.p
! | | 8o | 8a | | I — alo : — alo - 2. Instalac je wykona¢ jako podtynkowo,. www: www.pphkrajan.pl
| X <= : 2= ‘ 3. Szczegoly wykonania wg opisu technicznego
! I I I I I : inlAn Aalin - goly wy g op go. \. J
| , —_ ‘ - ~
l . GMINA OSIEK MALY
v 10%% | 10%% [ i INWESTOR: UL, cLowna 1
: | | | | | : ‘ 62-613 OSIEK MALY
: l NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
l | [ ‘ INWESTYCyi: ZADASZENIEM O STALE] KONSTRUKCI PRZY
Vo | [| " SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH
! |
: | 0 | | | ‘ LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
: | | EW1 | | | ! N ‘ OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
magr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. pATA
1:100 7/2023 1TE 02.2024




033 041

‘ | 1 -001
‘ I I -0,20
| = L g oI |
|
I I 0.20 |KUCHNIA I ‘
| IR
[
| | : ‘ str 16
In
N e |
| B
—
‘ [l 90 >y
|| 1 200 i
| | _ |
I 8‘8 |
\ 1= o
I
| I |
‘ H : 200 H=3,10m BILANS POWIERZCHNI LEGENDA
| £ .
I e . ‘ EZZ@ — projektowane $ciany nosne  gr.25¢cm z pustakow
: +0,00
‘ | | \ . * PARTER ceramicznych Porotherm lub innych réwnowaznych
| | ! _— 90  /H=2,50m 90 106 ‘ NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI| POW.PODE. | POW. UZYTK. === - projektowane  $ciany  dziatowe gr.11,5em  z
‘ ! -004 B4, 200,74 ; 01 POM. pustakéw  ceramicznych ~ Porotherm  lub  innych
I | i et bl - -l | BUDYNEK ISTNIEJACY wowaznyeh
‘ [ | : S N T T - 3 |_= = . 0.1 [Wiotrotap PEYTKI CERAM. 766 766| —— — Projektowane dcionki z piyty HPL gr. 10mm na
| | ! g g ‘ cata }Nysokosc pomieszczenia
‘ ||EI.1 g 5 0.2 |Korytarz PEYTKI CERAM.| 214,74 214,74 —projektowane $cianki  z ptyty HPL gr. 10mm o
! S 0.3 |Sala PANELE 3402|3400 wysokosci 2,0m
| | X 8‘8 / '8‘8 y s ]
‘ [ ! |1 L/@/ vvvvvvvv \E'Sgo 0.4 |Biuro dyrektora PANELE 15,99 15,99
‘ [ E 1 3R —09TsA 0.5 |Sala WYKE.PVC 34,55 34,55
H ! -0.01 ) -] 06 |Sala WYKEPVC 65| 3485| waca.
| _ .
‘ | | ,‘g'ﬁ“'IIA'A'A'IA'IIA'IA'A'A'IIA‘IA'A'IA'A'A'A'IA'A'A'A'IA'A'A'A'A'A'A'A'A'IA'A'A'A'IA'IA'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A' H_3'10m ‘ 0.7 |Sdla WYKE.PVC 34"34 34’34 1. Powierzchnie pOmieSZCzeﬁ obliczone ZgOdnie z Dz. U z
‘ 0.8 [Sala przedszkolna WYKL.PVC 3422 | 34,22 2022r, poz. 1679 ‘ .
| | = @ ‘ 2. Podane na rysunku wymiary drzwi dotycza wymiaréw skrzydta
‘ [ 0.9 |Sdla przedszkolna PANELE 34,49 34,49 drzwioweqo tzn. np. dia drzwi o wymiarze 90/200cm  otwdr
= __H=2sn : £ — h| 0.10 [WC przedszkola PLYTKI CERAM. 5,10 5,10 w 4cianie wynosi ok.100/205cm. '
& ol o 4 o p=r4cm 3. Dla okien podano wymiar oSciezy wewnatrz budynku, tj.
| 2B i i N 0.11 |Szatnia przedszkola PEYTKI CERAM. 9,09 9,09 i Sciani
13 = L L n wymiar otworu w scianie.
| é3I - _' i} gf 2/ - 28 0.12|We damskie PEYIK CERAV.| 07| mo7| 4 Kdorem ctemonm v budyks eiieacym, - emaczono
c B E S —|N 3 .
<C\>1_| |$ EE‘ E 7 : % H=2,50m J ‘ 0.13 [Natryski damskie PEYTKI CERAM. 9,83 9,83
N o) : ’
‘ £ | |£ E ‘|‘ neci Bl nech E s ech ‘ 0.14 |WC personelu PEYTKI CERAM. 3,82 3,82
g 38 - ] L - : 1| i
‘ B (] 8‘8 ”J, ; 8‘8 3x14 0.15 |Korytarz PEYTKI CERAM. 3,11 311
N _ . N 35
+0,00 [ 150 8 1P H=2,50n +0.00 @ 150 -0,42 ‘ 0.16 | kazienka + szatnia niepetno|PEYTKI CERAM. 8,44 8,44
‘ || 7200 2 : 200 \/ 0.17 |Kottownia PLYTKI CERAM.| 596 5,96
‘ | hp=85cm : hp=85cm _ 0.18 [Magazyn oleju PLYTKI CERAM.| 1214 | 1214 Rzut parteru gnlazda
= e IO O P e DI IR IR IO KA IR XA OIS DROTOTOTOTOTON =
‘ || — R — 0.19 [WC meskie PEYTKI CERAM. 7,44 7,44 skala 1:100
| olo : oo ’ ’ .
IR <= ' N 0.20 [Kuchnia PLYTKI CERAM.| 2270 | 22,70
|
‘ [ — 0.21 [Sala gimnastyczna WYKE.SPORT. 87,78 | 87,78 STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
‘ I 0.22[Sela PLYTKI CERAM.|  19.86 | 19,86
[ 0.23]Sala WYKE. PVC 5| 305] )
‘ [ PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
|
[ LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: UWAGI INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 0.24|Sdla YK, PV 3482 | 3482 Wisniews 15
‘ || I 1. Instalacje gniazdkowg wykona¢ przewodomi typu HDHp-J 0.25[Pokéj nauczycielski PANELE 14,75 14,75 89-400 Sepdino Krajeriskie
| | : B R1 - projektowana rozdzielnica 3x B,Smmzl . e KRAJAN teI.:‘5.02483_721
' Y— - projektowane gniazdo wtykowe 16A, 250V, p/t, 2. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa, -26 | Biblioteka PANELE 24,15 24,15 email pohlrajan@wp.pl
y— 1P20, lpf(ieolyncze R _ o 3. Szczegoly wykonanio wg opisu technicznego. BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 75687 | 75687 . Fwwwpphicrajan.p )
-projektowone gniazdo wtykowe hermetyczne ,
230V, p/t, IP44, pojedyncze ROZBUDOWA - tACZNIK s
GMINA OSIEK MALY
2 - f ' .
D o Iﬁgg”g;g?jgjﬂg gniozdo - wiykowe 16A, 250V, p/t, 0.27|Pomieszczenie porzadkowe |PEYTKI CERAM.| 1,50 150 |™NWESTORl Growna T
2 o 62-613 OSIEK MALY
’_ projektowane gniazdo wtykowe hermetyczne 16A, 0.28 |Korytarz PEYTKI CERAM. 38,74 38,74
250V, p/t, IP44, podwd ine NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
123, - numer covodu | 0.29|Szatnia meska PEYTKI CERAM.| 11,72 | 11,72 INWESTYCJl: ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKC)I PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
0.30|Natryski meskie PEYTKI CERAM. 10,20 10,20
INSTALACJA PRZYZYWOWA DLA NIEPEY NOSPRAWNYCH 0.31[Szatnia damska PEYTKI CERAM.| 11,72 11,72 LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
Kosownik . 24VDC montowany w puszce instalacyjnej na OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
X wysokosci 1,em od gotowe] powierzchni podlogi 0.32|Magazyn na sprzet sportowy|PLYTKI CERAM. 15,98 15,98 300910_2 OSIEK MALY
Przycisk = pociagowy 24 VDC montowany = w  puszce
- Instolocyjne ] nd Wysokosci en od gotowe] powierzchni ROZBUDOWA - tACZNIK RAZEM 89,86 89,86 TYTUL RYS.. RZUT PARTERU GNIAZDA
odlogi, ' przy czym ‘sznurek nalezy przyci CJ ofc)) dtugosci - -
,3m F?Od %0 {OQQ y Y Preyes S SZKOLA OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 846'73 846'73 PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lompka z ~ buczkiem 24VDC  montowana W uszce PROJEKTANT INSTALACLE & : SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
D:® Inst%lacyjne nad  drzwioni  we jsciowyni  do toalepcy na BOISKO WIELKOFUNKCYJNE Dot At POMIDTS/PWBEI 1o Upt. Ny POMD17o/PWOE/DS
wysokoscli 2,2m od gotowej powierzchni podlogi —
0.33|Boisko wielofunkcyjne POLIURETAN | 1071,36| 1023,59 SKALq\_m NR. PR??ZJf)ZB NR. RYSZ-TE 02.2024
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LEGENDA:
Instalac jo odgromowa

zlacze kontrolne
w studzience ziemnej lub $cienne j

drut odgromowy FeZn #8mm prowadzony
na uchwytach (rozmieszczenie co 1,2m)

_——— bednarka FeZn 30x4 (uziemienie fundamentowe)

()] laczenia - spawane lub skrecane

Rzut dachu instalacja
odgromowa, uziemiajgca
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY

o
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl
\, J/
(. ™
INWESTOR: GMINA QSIEK MALY
UL. GLOWNA 1
62-613 OSIEK MALY
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STAtE) KONSTRUKCI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE) W BUDKACH NOWYCH

LOKALIZACJA: BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3;
OBREB NR 0003 BUDKI NOWE, JEDN.EWID.
300910_2 OSIEK MALY

TYTUL RYS.:. RzZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA,
UZIEMIAJACA
CJE ELEKTRYCZNE:

INSTALAC SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
magr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. pATA
1:100 7/2023 3TE 02.2024
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Schemat rozdzielnicy R1

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
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tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

KRAJAN
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GMINA OSIEK MALY
UL. GEOWNA1
62-613 OSIEK MALY

INWESTOR:

NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
INWESTYCJ: ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCII PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH NOWYCH
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