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Projekt wykonano w oparciu o:
e umowe z Inwestorem,
e uzgodnienia z Inwestorem,

PODSTAWA OPRACOWANIA

e decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2023, znak: ZPRGG.6733.10.2023 z dnia

23.01.2024r.

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujacych Norm:

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003
PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 13564-1:2004
PN-B-01707:1992

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-C-04607:1993
PN-EN 12831:2006
PN-B-02421:2000
PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000
PN-B-03421:1978

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Wodociagi- Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych- Wymagania i badania przy odbiorze

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna- Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach- Czes¢ 1: Wymagania
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt
4.2.2 z wyjgtkiem odwotania do pkt 3.5.)

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi
— Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego W  pomieszczeniach  przeznaczonych do  statego
przebywania ludzi
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I. OPIS INSTALACIJI SANITARNYCH
NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACJI WEWNATRZ BUDYNKU.
1. Wewnetrzna instalacja wodociaggowa

Zastosowaé kompensacje przewodow zgodnie z wytycznymi danego producenta rur oraz DTR.

1.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Woda po budynku rozprowadzana bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej. W budynku, w pomieszczeniu kottowni
nastgpi wigczenie w istniejgca instalacje. Nalezy dokona¢ odkrywki i ustali¢ doktadng lokalizacje istniejgcej instalacji.
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur z tworzywa PEX. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temp.
95°C. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rurociggi wody nalezy
prowadzi¢ pod warstwg rur ogrzewania. Potgczenia rur wykonaé w technologii producenta rur. Przewody
rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku
przyboréw. Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzerh miedzy tuleja, a przewodem wypetnic kitem plastycznym
lub elastycznym. Zawory odcinajace ¢wier¢ obrotowe montowac przed kazdym z przyboréw. Przewody utozone
w posadzce i bruzdach sciennych izolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grubos¢
min. 20 mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia
wodociggowe do przyboréw nalezy wykonac¢ ,,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potaczeniowych.
Podejscia do baterii nalezy zakonczyé przy uzyciu kolan montowanych na plytce montazowej
z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia
montowac zgodnie z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy
prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci opracowania.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej
niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6MPa (6 bardéw).

Wszystkie elementy instalacji wodnej powinny by¢ wykonane z materiatow nieptywajacych ujemnie na jakos¢ wody
i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.2. Instalacja wewnetrzna wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa dla budynku dostarczana bedzie z istniejagcego zasobnika c.w.u. oraz z elektrycznych pod
umywalkowych podgrzewaczy c.w.u.

Instalacje c.w.u. wykona¢ w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano
w bruzdach $ciennych i w podtodze w izolacji termicznej, ze spadkami w strone przytacza lub przyboréw. Rura PEX
przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rura wody
powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rurociggi wody nalezy prowadzi¢ pod warstwg rur ogrzewania podtogowego.
Pofaczenia rur wykonaé w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami
c.w.u. w posadzce, szachtach i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewodéw przez
elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur
przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory
odcinajgce éwierc obrotowe montowac przed kazdym z przyboréw. Podejscia wodociggowe do przybordw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu”
z zastosowaniem elastycznych przewoddw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakoriczy¢ przy uzyciu kolan
montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. Instalacje wody cieptej nalezy
prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej oraz zachowujgc te same warunki montazu. Po prébie szczelnosci
zaizolowaé przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grubosé¢ min. 20 mm
taczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych witasciwosciach i grubosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie”.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ ,BUDOWA
Do KRAANSP.200- | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE!
89-400 Sepdino Krajenskie | KONSTRUKCJI  PRZY SZKOLE PODSTAWOWES W BUDKACH | Str. 5
tel. kom. 502 483 721 NOWYCH”, BUDKI NOWE 31, DZ. NR 331, 332/4, 332/3, OBREB
KRAJAN  exmail: pphirajan@wppl | 5543 glypKI NOWE, JEDN. EWID. 300910_2 OSIEK MALY

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:
LP. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej - materiat
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Nalezy montowaé zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowac zawory
z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaly przedstawione w graficznej czesci
opracowania.

Klasy stosowania rur PN10
Klasyfikacja warunkéw pracy

Klasa Ciénienie = Temperatura Czas pracy » tmee Czas pracy M e Typowy obszar zastosowania
zastosowania  robocze pracy tee o ) W b Wty
= ra ra ra
[bar] = [lata] [lata) [lata]
10 20y S0 - E - . Instalacja zimnej wody
1 10 60 49 80 1 100 100 Dostarczanie cieptej wody (60

1.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i dezynfekcji zmontowanej
instalacji. Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odfaczeniu armatury, ktéra moze
zaktdci¢ prébe (np. zawory bezpieczeristwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne,
czujniki). Odtaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie
przytagczyé manometr z doktadnoscia odczytu 0,1 bar. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie prdébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego
w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng
wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Manometr powinien miec¢
$rednice 150 mm izakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna
wynosi¢: - 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar, - 0,2 bar przy ci$nieniu wiekszym. Badanie szczelnosci mozemy
rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku
roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomoca pompy cisnienie w instalacji do wysokosci
cisnienia proby. W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu
na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekéw, a wynika poczgtkowo
z elastycznosci przewoddw. Badanie dzieli sie na wstepne i gtéwne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie
zakonczonym badaniu wstepnym). Badanie wstepne polega na tym, ze po podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi sie cisnienie do probnego, a nastepnie obserwuje sie
instalacje przez % godz. Prébe uznaje sie za udang, jedli jest brak przeciekéw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach,
a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu cisnienia do
prébnego i obserwaciji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekéw
i roszenia, a spadek cisnienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar. W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature,
poniewaz moze to wptyngé na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy
wykonacé prébe ,,na goraco”, wypetniajgc instalacje ciepta wodg o temperaturze +55 °Ci cisnieniu 0,6 MPa. Instalacje
nalezy dokfadnie przeptuka¢ czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu
nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej
50 mg CI?/decm3® w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwédr $rodka dezynfekujgcego
przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatoéé chloru w wodzie po tym powinna wynosié¢ 10 mg Cl?/dcm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé wodg wodociggowa jak
poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.
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Tabela 2 Badanie szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

- czas warunki zakonczenia badania
Nazwa czynnosci . .
trwania wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia

ot me 10minut  |brak przeciekéw i roszenia, spadek
do wartosci ci$nienia prébnego

— e cisnienia spowodowany
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia . .
. ) 10 minut  [rozszerzalnoscia rur
do wartosci cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego -

.. .. . brak przeciekdéw i roszenia, spadek
obserwacja instalacji 30 minut

cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystapic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego E brak przeciekéw i roszenia, spadek

obserwacja instalacji 2 godz. cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznac za negatywny.
W takim wypadku nalezy usunac przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania
wstepnego

Badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku
nalezy wykonac¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.1. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wiaczy¢ w instalacje istniejagcg w budynku. Nalezy dokona¢ odkrywki
i ustali¢ doktadng lokalizacje istniejgcej instalacji. Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano
z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, natomiast instalacje prowadzong
pod posadzka zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej taczonych na uszczelki. Srednice podejé¢ pod
poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg), przy czym srednice
podejs¢ nie mogg by¢ mniejsze niz Srednice wylotow z przybordw sanitarnych.

2.2. Wytyczne montazu

Podejscia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Odptyw
z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego
celu.

Montaz poziomdw kanalizacyjnych

Przewody odptywowe nalezy uktada¢ réwnolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak aby nie zagrazaty
statecznosci konstrukcyjnej budynku.

Minimalny spadek pozioméw kanalizacyjnych wynosi:

- dla rur $rednicy do DN100 - 2%

- dla rur $rednicy DN125 - 1,7%

- dla rur $rednicy DN150 - 1,5%.

Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywaé tylko za pomocg tagodnych tukéw lub podwdjnych
kolan 45°. Wszelkie odgatezienia od gtéwnego przewodu odptywowego mozna prowadzi¢ tylko pod katem 45°.
Wszelkie przejscia przez przegrody poziome nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka
poliuretanowa lub kitem trwale elastycznym. Przy koniecznosci stosowania muf przeciwogniowych nalezy mocowac je
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z obu stron przegrody. Na dtugich odcinkach poziomych nalezy stosowaé rewizje poziome w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 15m. Na poziomach kanalizacyjnych wykonaé rewizje poprzez zmontowanie tréjnikéw, do ktérych
nalezy dotgczy¢ rure pionowg, rure zakonczyc¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonaé za pomocg
zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywac przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu potaczen
z doptywami, rewizje lokalizowac przy scianach bocznych pomieszczen.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg wytycznych
producenta. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Podejscia do przybordw, jak i przewody poziome
odptywowe nalezy opieraé na konstrukcji wsporczej. Maksymalne odlegtosci pomiedzy wspornikami (uchwytami) dla
przewoddéw poziomych i pionowych podano ponizej (zgodnie z normg PN-ENV 13801:2002(U)).

Srednica nominalna Maksymalne odleglosci pomigdzy wspornikami dla przewoddw PP (m)
{mm) poziomych pionowych
d, Dens By
40 0.5 1,2
50 0.5 1,5
T3 0.8 2,0
110 1,1 2.0

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewodéw z PVC od przewodow cieplnych
powinny wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Podejscia do przyboréw sanitarnych moga
by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé
wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodéw; powinny wynosi¢ minimum 2%. W kanalizacji pod stropem katy
zataman dokonywaé pod katem nie wiekszym niz 45°.
Montaz piondw kanalizacyjnych
Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne
ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ rur od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczern przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac
kilka pionow. Przekrdj takiej rury nie powinien byé mniejszy niz 2/3
sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionéw. Nie jest wymagane
wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewoddéw wentylujgcych
piony kanalizacyjne, pod nastepujacymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych
ponad dach urzadzen napowietrzajagcych  te  piony
i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewéw z kanalizacji do
pomieszczen;
2) wyprowadzenia ponad dach przewoddw wentylujgcych:
a) ostatni pion, liczac od podfaczenia kanalizacyjnego na kazdym
przewodzie odptywowym,
b) co najmniej co piaty z pozostatych pionéw kanalizacyjnych w

budynku. Rys. 1. Sposéb montaiu wywiewki
Wprowadzanie przewoddw wentylujacych piony kanalizacyjne do kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada
przewodéw dymowych i spalinowych oraz do przewoddéw wentylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3-
wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione. obrébka blacharska stabilizujgca rure

Pion na cafej wysokoéci powinien mie¢ jednakowa Srednice, nie  wywiewng, 4- zigczka  redukcyjna
mniejszg  od najwiekszej $rednicy podejécia dotego  (kjeliszek).

pionu. Zredukowana S$rednica pionu moze wystapi¢ tylko powyzej

najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Piony wykonane ztworzyw sztucznych
powinny mie¢ podpory. Uchwyty na pionach powinny mocowaé rure w miare mozliwosci pod kielichem. Rozstaw
uchwytéw zalezy od materiatu rury i wynosi: dla rur z PVC i PP co najmniej dwa uchwyty na kondygnacje, przy czym
jeden z nich powinien by¢ staty. Piony z rur PVC i PP nalezy mocowaé pozostawiajac kazdorazowo luz w kielichu rzedu
lcm. Przejscia przez stropy rur tworzywowych nalezy wykonywac w tulejach ochronnych wystajacych okoto 3cm
powyzej poziomu stropu. Tuleja powinna mie¢ srednice o 50mm wieksza od srednicy pionu. Wewnatrz tulei nie moze
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by¢ zadnych potaczen, a przestrzen pomiedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym
o odpornosci oghiowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody. Piony na najwyzszej kondygnacji budynku,
powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, przechodza w rury wentylacyjne zakonczone wywiewkg
wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ od 0,5-1,0m. Srednica wywiewki powinna by¢ érednio o 50 mm wieksza od
Srednicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu o Srednicy 110 mm, Srednica rury wywiewnej wynosi 160mm. Na pionach
na wysokosci ok. 1 m nad posadzka zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie pionéw kanalizacyjnych na
wysokosci montazu pokryw czyszczakéw wykonac drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m.

2.3. Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem przewoddw. Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

nalezy dokonac nastepujacych sprawdzen:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli woda nie wyptywa przez pofaczenia w zadnym punkcie
instalacji, wynik jest pozytywny.

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Jesli woda nie wyptywa przez
pofaczenie, wynik préby jest pozytywny.

Badanie szczelnosci odcinkdw instalacji kanalizacyjnych, polega na:

— szczelnym zamknieciu badanego odcinka kanalizacji z uzyciem np. gumowych korkédw pneumatycznych

— wypetnieniu wnetrza badanego odcinka medium, jakim moze by¢ woda lub powietrze

— czasowym zwiekszeniu cisnienia w rurociggu

— pomiaru spadku cisnienia medium w okreslonym czasie

Badanie szczelnosci potaczert wg PN-EN 1054:1998

Prébke do badan stanowi potaczenie kielichowe odcinka rury i / lub ksztattki. Jedna czes$é badanej prébki stanowiaca

rure lub ksztattke z kielichem montowana jest w dwdch uchwytach zaciskowych (patrz Rys. 3). Na jednym

z zaslepionych koncéw rury powinien by¢é zamontowany korek wlotowy wody i powietrza. Ksztattka lub potaczenie

powinno by¢ potaczone z otwartym konicem czesci zamocowanej. Pozostate otwarte konce prébki powinny byé

uszczelnione korkami, a w jednym z nich powinien by¢ zamontowany centralnie wylot wody i zawdr zwrotny (patrz Rys.

3).

A
1 Wymiary w metrach
. 0Sm y
Y . \__
B— ==} = x —D

= DT el e —
_/ e S N
c ' -
| :

| SITI T IS AILELITII L ETFTTLTETEEEETTEL S E ST EFETS)
6 F
Rys. 2. Aparatura do badania

A-wlot powietrza, B- wlot wody, C- Korek uszczelniajgcy z kocowkami mocujgcymi do wlotu wody i wylotu powietrza,
D- Wylot wody, E- Korek uszczelniajgcy z kocowkami mocujgcymi do wylotu wody, F- Kierunek ruchu przy odchyleniu
kgtowym, jesli stosowano; G- Wymienne tuleje pozwalajgce na dostosowanie wszystkich rozmiardw rur do tego
samego osprzetu, H- podpory, I- Poziom wody w czasie badania (do osi rury), J- Zamocowany element

Badanie przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wodny roztwér mydta lub Srodek o podobnym dziataniu nanies¢ wokdt pierscieniowej przestrzeni pomiedzy
kielichem i bosym koricem, a nastepnie jego nadmiar usung¢ suchga Sciereczka.

2. Otworzy¢ wylot wody i zamknga¢ wlot powietrza.

3. Otworzy¢ wlot wody i napetni¢ probke wodg do potowy. Swiadczy o tym woda wylewajaca sie przez wylot wody.
Zamkng¢ wlot wody, a nastepnie wylot wody.

4. Otworzy¢ wlot powietrza i podnies¢ wewnetrzne cisnienie do 0,1 +0,01 bara (10 + 1 kPa) stosujgc powietrze
w temperaturze otoczenia*.
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5. Utrzymac cisnienie przez 5 min, nastepnie odchyli¢ ksztattke lub potgczenie na koricu kielicha tak, aby wypadkowe
osie osiggnety maksymalng warto$¢ odchylenia zadeklarowang przez producenta dla danego potaczenia. Stosowac
odchylenia katowe w kierunkach 0°,90°, 180°i 270° (patrz Rys. 4) i utrzymywac je kolejno przez 1 min.

6. Obnizy¢ cisnienie do atmosferycznego, spusci¢ wode i zdemontowaé badang prébke. Sprawdzi¢ i zanotowaé
jakiekolwiek zmiany pojawiajace sie na badanych elementach.

*UWAGA: Wszystkie czynnosci wykona¢ w temperaturze otoczenia 2315 ° C uzywajac zimnej wody wodociggowej.

Prébke zamontowad poziomo (patrz Rys. 3). Podczas badania kontrolowa¢ potgczenie i notowac objawy jakichkolwiek

nieszczelnosci stwierdzone na podstawie tworzacych sie pecherzy roztworu mydta lub wycieku wody.

Rys. 3. Kierunki odchylenia

Rzut boczny (wskazane kierunki odchyle podczas badania). A- elementy do zdemontowania potfgczone nakretkami
motylkowymi, B- korek uszczelniajqcy, C— kierunki ruchu ksztattki podczas badan

3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Zastosowa¢ kompensacje przewodow zgodnie z wytycznymi danego producenta rur oraz DTR.
3.1. Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Boisko wielofunkcyjne dogrzewane bedzie sezonowo za pomoca promiennikéw gazowych — poza opracowaniem.
Instalacje c.o. w taczniku nalezy zasili¢ z istniejgcej kottowni. Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT.
Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w uktadach poziomych, dwururowych.

Parametry obliczeniowe powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w strefie klimatycznej Il. Projektowa temperatura zewnetrzna
dla tej strefy wynosi: -18°C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Przyjeto nastepujace projektowe temperatury wewnetrzne:

- +16 °C — magazyny, pomieszczenia gospodarcze

- +20 °C — szatnie, korytarz

- +24 °C —tazienki, natryski.

3.2. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

3.2.1. Przewody rozprowadzajace c.o.

Srednice przewodéw obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach instalacji c.o. Ogrzewanie
ptaszczyznowe z rur z tworzywa sztucznego. Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu zrédta ciepta zaprojektowano
z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o pofaczeniach zaprasowywanych.
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Rurociagi instalacji o $rednicy do @26 wtgcznie wykonac z rur sanitarnych wielowarstwowych z ostong antyd