PEWIK GDYNIA

Wytyczne montazu przeptywomierza
na wodociagu w ul. Sw. Marka w Kazimierzu

Na przewodzie wodociggowym od strony m. Kazimierz, blisko granicy z Rumig, nalezy wykonad
punkt pomiaru przeptywu i ci$nienia wody. Preferowana lokalizacja — odcinek W39 — W41 wg zat.
graficznego. Punkt ten nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz elektromagnetyczny, przetwornik cisnienia
oraz rejestrator danych. Urzadzenia nalezy zlokalizowaé w komorze Ilub studni betonowej
i zasili¢ bateryjnie. Przed przeptywomierzem, niezaleznie od wskazéwek producenta, nalezy zachowac
odcinek prosty o dtugosci odpowiadajgcej min. pieciokrotnej Srednicy urzadzenia, a za nim — min.
trzykrotnej. W poblizu uktadu pomiarowego nalezy zlokalizowaé stupek telemetryczny.

Uktad pomiarowy nalezy odcig¢ 2 zasuwami sekcyjnymi zeliwnymi kotnierzowymi DN200, a za uktadem,
od strony m. Kazimierz, nalezy wykona¢ hydrant podziemny DN8O.

Wymagania dot. uktadu pomiarowego: przeptywomierz elektromagnetyczny klasy 2 o Srednicy
max. DN200, PN16, kotnierzowy, zasilanie bateryjne, z rozdzielnym przetwornikiem, z rejestratorem
danych (komunikacja GSM/GPRS, USB), z sondg pomiaru ci$nienia w zakresie 0-1MPa oraz ze stupkiem
telemetrycznym wraz z osprzetem i pakietem baterii. Podtgczenie, uruchomienie
i kalibracja.

Wymagania dot. zasuw hydrantéw zgodne ze standardem zawartym w projekcie sieci wodociggowej
w ul. Sw. Marka.
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