Ekonomiczna analiza
optymalizacyjno-porownawcza

Tytut: Analiza porownawcza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych
alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie dla projektowanego budynku swietlicy wiejskiej
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: BUDYENK SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 91/2 RATY, gm. SOMONINO

Adres budynku: Raty,
Nazwa inwestora: Gmina Somonino

Adres inwestora: Somonino, ul. Ceynowy 21

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzyteczno$ci publicznej

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Gdansk - Port Pétnocny
Powierzchnia zabudowy A,=75,00 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=64,50 m*

Powierzchnia netto A=64,50 m*

Kubatura ogrzewana budynku V=161,25 m®

Liczba kondygnaciji: 1




w

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 750 21471
stoneczna

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 250 7157
elektryczna

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 75.0 21471
stoneczna

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 250 715,7
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 302,1

2.2.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 302,1

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0 13245




2.3.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

100,0 1324,5
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sg: wegiel kamienny, energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz biomasa i energia stoneczna.

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
W obszarze projektowanej inwestycji dostepne sg nosniki energii elektrycznej na podtgczenie
ktérych mogg zosta¢ wydane warunki techniczne.

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Panele fotowoltaiczne (energia stoneczna)

+ energia elektryczna Kociot na pellet

TAK, Zrodto 'Panele fotowoltaiczne
(energia stoneczna)' o udziale
procentowym 75,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Energia stoneczna o wH=0,00, typu
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania nH,9=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci regulaciji
nH,e=0,91, Zrédio ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,
piec kaflowy, kominek) o sprawnosci
przesytu nH,d=1,00, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00, Zrédto 'Energia
elektryczna' o udziale procentowym 25,00
% na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wH=3,00, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,91, Zrédio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

NIE.

TAK; wentylacja mechaniczna TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca okresowo | nawiewno-wywiewna dziatajgca okresowo
o strumieniach powietrza Vvel=322,50 o strumieniach powietrza Vve1=322,50




m®h, Vve2=2,42 m*/h, Vve3=0,00 m¥h,
Vve4=12,09 m¥h.

m®h, Vve2=2,42 m*h, Vve3=0,00 m*h,
Vve4=12,09 m¥h.

TAK, Zrodto 'Energia elektryczna' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wwW=3,00, typu
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Miejscowe podgrzewanie
wody, system bez obiegéw cyrkulacyjnych
0 sprawnosci przesytu nW,d=1,00,
System przygotowania cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
uzytkowej o sprawnosci akumulacji
nW,s=1,00.

NIE.

TAK, Zrodio 'oéwietlenie wbudowane' o
regulacji Reczna wptywu $wiatta
dziennego o wspétczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik
wigczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspotczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=1,00,
0 sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=504,00 W.

NIE.

6. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
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7. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

7.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

997,21 541,21
- 45,73
68880,00 55350,00
- 19,64
15,46 8,39
1067,91 858,14
- 456,00
- -29,67
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

7.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody




8610,00 2460,00
- 71,43
6,16 3,86
133,49 38,14
- 148,53
- -41,41

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

7.3 Analiza systemu chtodzenia

600,00 1440,00
- -140,00
12300,00 12300,00
- 0,00
9,30 22,33
190,70 190,70
- -840,00
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

7.5 Analiza zbiorcza optacalnosci




