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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku
1.1.2. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne, m.in.:
1.1.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, wraz z pbzn. zmianami.
1.1.2.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
1.1.2.3 PN-EN-1505. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokagtnym
1.1.2.4 PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste
i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
1.1.2.5 PN_EN_1507_2007_Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym.
1.1.2.6 PN_EN_12237_2005. Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewodow okrggtych
1.1.2.7 PN_EN_12599 2002_wentylacja_pomiary
1.1.2.6 PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
1.1.2.7 COBRTI INSTAL 2002, ZESZYT 5.
1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.
1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng w miejscowosci Raty, dz. nr 91/2, obr.0011 Raty, gm. Somonino.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w budynku t.j.:

- instalacje wod.-kan.,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje
urzadzen i elementéw instalacji. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy

kazdorazowo uzgadniac¢ z Inwestorem i jednostkg projektowa.



Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu

czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2.0. PROJEKT

2.1. Instalacje wod.-kan. wewnetrzne

2.1.1. Instalacja zimnej wody

2.1.1.1. Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie obiektu bedzie wynosito odpowiednio:
Woda na cele socjalno — bytowe:

Zapotrzebowanie srednie dobowe:

Que = 0,3 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:
Qumax = 0,6 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe:
Qhmax = 0,4 I/s

2.1.1.2. Prowadzenie rurociggow

Przewody tworzywowe prowadzone bedg w bruzdach $ciennych.

Przewody stalowe lub miedziane — mocowane do scian lub pod stropami.

Rurociggi ukiada¢ ze spadkiem w strone punktéw poboru wody w celu umozliwienia
odwodnienia instalacji na okres zimowy.

Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z
przestrzenig miedzyrurowag wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegrod.

2.1.1.3. Dobér wodomierza
Dla szacowanego zuzycia wody Qu,=0,32 I/s =1,2 m®h dobrano wodomierz do pomiaru
wody, jednostrumieniowy o srednicy nominalnej DN15 (Apator JS 1,6 lub analog.) o:

- nominalnym strumieniu objeto$ci gq.=1,6 m*/h,

- maksymalnym pomiar Qmaxs=2,0 m*/h,
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg rowniez zawory odcinajgce, oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN20. Zestaw zlokalizowany bedzie w studzience wodomierzowej
mrozoodpornej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 53/10. Woda do obiektu dostrczana



bedzie za posrednictwem przytacza wodociggowego, proj. przyt. wod. wg odrebnego

opracowania.

2.1.1.4. Materiaty
Rurociagi, potaczenia
* Przewody z rur cisnieniowych PE-X/AL/PE-X Kantherm lub lub analog. tgczone na
zlgczki systemowe.
» Pozostate — rurociggi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.
W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowaé odpowiednie
przektadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

Mocowanie rurociagow

Mocowanie rurociaggdw — przy pomocy uchwytéw systemowych (np. HILTI) z wkfadka
elastyczna.

Rozstaw uchwytéw zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.

Armatura

* Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowsg, kulowg, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelnos¢ armatury — min. 5 lat.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.

Standard armatury — ,europejski’, zaakceptowany przez Inwestora.

W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowa¢ armature sanitarng jednego
producenta np. linia armatury f-my. Koto lub analog.

Umywalki montowac¢ na potpostumentach.

» Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.

Wysoko$¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt
nr7"

W pomieszczeniach tazienek przeznaczonych dla niepetnosprawnych zastosowac baterie i

armature z przeznaczeniem do uzytku przez osoby niepetnosprawne.

Izolacja termiczna



Przewody stalowe, PEX nieuktadne w peszlu nalezy zaizolowac¢ otulinami ,Thermaflex” lub
analog z pianki polietylenowej LDPE. Grubos$¢ izolacji - g = 9 mm.

2.1.2. Instalacja c.w.u. i cyrkulacja
2.1.2.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie srednie dobowe na cwu:
Qus = 0,2 m¥/d

Zapotrzebowanie obliczeniowe chwilowe:
Qnmax = 0,2 I/s.

2.1.2.2. Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w elektrycznych, przeptywowych
podgrzewaczach c.w.u. o mocy 7,2 kW, 230V, typu TR4000, podblatowe f-my Bosch lub
analog, lub analog. Podgrzewacze winny posiada¢ fabryczne zabezpieczenia producenta

zabezpieczenia przed poparzeniem i porazeniem.

2.1.2.3. Materiaty
* Przewody z rur cisnieniowych PE-X/AL/PE-X Kantherm lub lub analog. tgczone na
zlgczki systemowe.
» Pozostate — rurociggi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.
W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowaé odpowiednie
przektadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

2.1.2.4. Prowadzenie rurociggow

Analogicznie — jak w p-cie 2.1.1.2

2.1.2.5. lzolacja termiczna

Catosc¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana
termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na
temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos$¢ izolaciji

wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm




3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podfodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2.1.2.6. Préby, odbiory
Catos¢ robét przeprowadzono zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.1.3. Kanalizacja sanitarna
2.1.3.1. llos¢ sciekow, odbior sciekow
W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilos¢ Sciekéw w przyblizeniu wynosi:
Qu¢ = 0,4 m*/d
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu zostang odprowadzone do sieci kanalizacji

sanitarnej za posrednictwem przytgcza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

2.1.3.2. Materiaty

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur kanalizacyjnych, piony i
podejscia z PP-HT, kielichowych, kanalizacja zewnetrzna i poziomy - PVC, litych, SN8. Na
wysokosci 0,5m nad powierzchnig posadzki na pionach na najnizszej kondygnacii

zamontowac rewizje.



2.1.3.3. Wykonanie i odbiory
Catos¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.2. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

2.2.1. Opis ogoiny.
Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej @90
zlokalizowanej na dziatce nr 52/2 za posrednictwem przyt. wod. wg odrebnego opracowania.

2.2.2. Armatura.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w zewnetrznej prefabrykowanej mrozoodporne;j
studzience wodomierzowej typu Kajma lub analog., za zestawem zastosowaé zawér

odcinajacy ze spustem.

2.2.3. Materiat rurociagu.

Instalacje wykonaé¢ z rur PE 932 PN 10 atm. tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe, bgdz
elektrooporowe (wg PN-EN 12201). Materiat stosowany do budowy przytacza
wodociggowego powinien posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.4. Montaz, wykopy.

Wodocigg nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami systemu rur, na podsypce piaskowej
grubosci 15cm w wykopie szerokoprzestrzennym, lub w razie potrzeby waskoprzestrzennym
szalowanym (wg. PN-B-10736:1999). Zasyp wodociggu — warstwowy, z doktadnym
zageszczeniem poszczegOInych warstw, pierwsza warstwa zasypki z piasku grubosci 30cm
nad wierzch rury. Parametry podsypki, obsypki, zasypki tj. rodzaj zastosowanego gruntu,
oraz jego zageszczenie winny by¢ zgodne z wymogami zastosowanego systemu rur. Stopien
zageszczenia gruntu wg Standardowej Metody Proctora winien wynosi¢ nie mniej niz 95%. 7
W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniows.

2.2.5. Studnia wodomierzowa

Zestaw wodomierzowy wyposazony bedzie w zwrotny zawor antyskazeniowy typ EA oraz
wodomierz odporny na magnesy neodymowe i zlokalizowany w zewnetrznej studzience
wodomierzowej. Zaprojektowano prefabrykowang mrozoodporng studnie wodomierzowa
typu Kajma Il lub analogiczng wyposazong w ocieplony podwdjny ptaszcz boczny, oraz
pokrywe. Dane techniczne: - $rednica wewnetrzna: 500 mm - gteboko$¢: 1200mm -



mozliwo$¢ zwiekszenia gtebokosci wykopu o dowolne dtugosci poprzez zastosowanie

pierscieni z rury, - do montazu wodomierzy DN20. Zwieczenie studni klasy D-400.

2.2.6. Znakowanie wodociagu.
Po wykonaniu proby cisnieniowej na catej dtugosci, na wysokosci ok. 0,2m nad wierzchem

wodociggu nalezy utozy¢ taSme znakujgcg z wtopiong wktadkg metalows.
2.3. Zewnetrzna instalacja kan. sanit.

2.3.1. Rurociagi

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadane powyzej gtebokosci przemarzania wykonaé z rur
kanalizacyjnych, kielichowych PVC, litych SN8 fabrycznie termoizolowanych @160/250 firmy
Willi lub analog. pozostate z rur kanatowych PVC kl. S., zewnetrznych SN 8, litych, SDR 34.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne tworzywowg PVC @600mm prefabrykowane firmy
Wavin lub analog. Zwieczenie studni z wtazem zeliwnym - zastosowac klase zwieczenia
zaleznie od spodziewanego obcigzenia nawierzchni - D400. W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wodd gruntowych studzienki zabezpieczy¢ przed wyporem przez
balastowanie. Rzedng wtazu studzienki kanalizacyjnej istniejgcej, zlokalizowanej na dziatce

inwestora, dostosowac do projektowanej rzednej terenu.

2.3.3. Montaz. Roboty ziemne.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych, lub w razie
potrzeby waskoprzestrzennym szalowanym.

Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami systemu rur.

Zasyp wykopdw nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z kontrolowanym
zageszczeniem poszczegoinych warstw, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu

rur.

2.3.4. Préba szczelnosci

Przed zakonczeniem robét ziemnych, zwigzanych z koAcowym zasypem zmontowanego
kolektora, kolektor nalezy poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje.
Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-92/B-10735 (lub analogiczng).

2.3.5. Wykonanie i odbior
Wykonanie i odbiér kanalizacji zgodnie z:
- PN -EN 752-2;2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.



- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

- WTWiIO robdét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydanie Arkady —88’,

- WTWIO rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

- Miejsce wykonywania rob6t zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Dz.U.Nr55 2z dnia 02-12-1961 i Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy.

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz.ll , oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami w zakresie BHP.

- W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych studnie tworzywowe i
rurociggi zabezpieczy¢ przed wyporem przez balastowanie, kotwienie.

- Ze wzgledu na brak szczegétowej informacji na temat gtebokosci posadowienia
istniejgcej infrastruktury przed rozpoczeciem wiasciwych rob6t wykonaé reczne
przekopy probne w celu weryfikacji jej zagtebienia.

2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.4.1. Zatozenia projektowe

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje uktad og6lny nawiewno-wywiewny NW1
obstugujgcy pomieszczenia socjalne wraz z pom. towarzyszacymi. Dodatkowo
zaprojektowano ukfad wywiewny usuwajgcy powietrze z pomieszczen higieniczno-

sanitarnych.

2.4.2. Bilans powietrza wentylacyjnego (tab.1)

Nr

pom. Nazwa pom. Pow. |Wys. |Kubatura | Wym. | Nawiew | Wywiew | Uktad
[m2] [m] [m3] [1/h] | [m3/h] | [m3/h] [-]

Parter

0.1 Przedsionek 3| 25 7,5 4 30 30 |N1,W1

0.2 Rozdzielnia 3,8 25 9,5 3 30 30 | N1,W1

0.3 Salazaneksem| 53,3| 2,5 133,3 7 990 990 | N1,W1

0.4 Wc 44| 25 11 5 60 60 | N1,W1

10



2.4.3. Opis instalaciji
Uktad NW1 — Ogdiny

Przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajgcg wielkosci wymian powietrza

dla pomieszczen zgodnie z tab. W p-cie 2.4.2.

Dla uktadu nawiewno-wywiewnego zaprojektowano rekuperator nawiewno-wywiewny np.
Mistral 1100 EC (lub urzadzenie réwnowazne), usytuowana w przestrzeni poddasza
niuzykowego, o wydajnosci Vn= 990 m3/h, Vw= 930 m3/h, P=300Pa, temp. nawiewu
20°C, wentylator nawiewny, wywiewny o mocy 340 W, filtr klasy G4, przed rekuperatoem
zastosowac¢ nagrzewnice elekiryczng wstepng o mocy 3kW oraz za rekuperatorem
zastosowac nagrzewnice elektryczng o mocy 3kW. Centrale wentylacyjng nalezy wigczy¢
w uktad automatyki obiektu.

Powietrze $wieze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang w $cianie budynku

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wyrzutnig zlokalizowang na dachu budynku.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej
typ A.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.

Filtry centrali po wstepnych rozruchach instalacji wymieni¢ na nowe.

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin do pobliskiego pionu kan. sanit.

Naptyw kompensacyjny powietrza do pomieszczen towrzyszacych poprzez kratki
transferowe montowane w drzwiach oraz podciecia w skrzydtach drzwiowych. Wentylacja
bedzie dziatata ciggle podczas uzytkowania budynku (nalezy sprzezy¢é prace
wentylatoréw wywiewnych z dedykowang centralg wentylacyjna).

Uktad W2

Uktad wywiewny obstugiwany za pomocg wentylatora tazienkowego, sufitowego o
wydajnosci Vw=60m3/h, P=150Pa, U=230V. Wentylator wyposazy¢ w klapki zwrotne.
Powietrze zuzyte usuwane bedzie wentylatorem tazienkowym; odprowadzane bedzie
kanatami z blachy stalowej ocynkowane;j.

Naptyw kompensacyjny powietrza do pomieszczenia poprzez kratke transferowag
montowang w drzwiach. Wentylacja bedzie dziatata ciggle podczas uzytkowania budynku
(nalezy sprzezy¢ prace wentylatorow wywiewnych z dedykowang centralg wentylacyjng).
Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowane;j
typ A.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.
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2.4.4. Automatyka
Praca uktadéw winna by¢ zblokowana, Automatyka wina pozwoli¢ na ptynne sterowanie
wydajnoscig uktadu i zapewni¢ mozliwos¢ programowania jego pracy w okresach

tygodniowych, dobowych, godzinowych.

2.4.5. Materiaty i montaz

Przewiduje sie wykorzystanie kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy
ocynkowanej. Przewody i ksztattki typowe wykona¢ na wzér elementow wg PN-B-03434.
Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzér elementéw wg BN-
70/8865-04 i BN-70/8865-5.

Projektowane kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym powinny spetnia¢ klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢
pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw tgczacych
ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Mocowanie kanatéw do elementéw konstrukcyjnych wykonywaé za pomocag systemowych
rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysokosci nie wiekszej niz 30mm,
wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. Zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat
1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy
wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd,
poprzez zastosowanie klap p.poz. lub innych zabezpieczen p.poz.

2.4.6. lzolacja termiczna
W celu zminimalizowania strat ciepta do otoczenia nalezy zastosowac izolacje termiczne
kanatéw wentylacyjnych. Nalezy zaizolowa¢ wszystkie kanaty nawiewne, wyciggowe. Nalezy

zastosowac otuling g=40mm wewnatrz, g=80mm na zewnatrz.
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2.4.7. Czerpnia i wyrzutnia

Lokalizacja czerpni i wyrzutni dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) czerpnie powietrza
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody oraz wiatru. Ich lokalizacji powinna
umozliwia¢ doptyw czystego powietrza a w okresie lata najchtodniejszego.

Czerpnie zamontowane na scianach powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej
8,0m w rzucie poziomym od ulic i miejsc parkingowych dla wiecej niz 20 samochoddw,
miejsc gromadzenia odpaddéw, wywiewek kanalizacyjnych lub innych  Zrddet
zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego do czerpni od
poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2,0m.

Lokalizacja wyrzutni powietrza powinna uwzglednia¢ miejscowe warunki zagospodarowania
terenu z zachowaniem nie stwarzania zagrozenia dla otoczenia lub budynku z powodu
odprowadzenia wywiewanego powietrza. Dopuszcza sie usytuowanie wyrzutni na Scianie
budynku pod warunkiem iz powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia; przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami
znajduje sie w odlegtosci co najmniej 10m lub bez okien — co najmniej 8m; ona znajdujace
sie na tej samej Scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3,0m, a ponizej lub

powyzej wyrzutni — co najmniej 2,0m.

2.4.8. Zabezpieczenia akustyczne i antykorozyjne

Dla ograniczenia przenoszenia hataséw od zainstalowanych urzgdzen wentylacyjnych
przewidziano ttumiki. Wszystkie kanaty izolowane sg wetng mineralng co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie akustyczne.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgah od urzgdzen w wyniku ich pracy, zaleca sie
zastosowa¢ dodatkowo podktadki akustyczne gumowe. Przy przejSciach kanatow przez
przegrody budowlane nalezy stosowa¢ masy trwale uszczelniajgce.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatdw z blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane z innego materiatu i niezabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie,
nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg PN/H-97050, PN/H-97052, a nastepnie pokryé
warstwg farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej oraz pokry¢ warstwg emalii ftalowej

0goblnego stosowania.

2.4.9. Odbior instalacji wentylacyjnej
Odbiér techniczny przewoddédw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacii
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych préb
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szczelnosci odcinkéw przewodow, atestow z préb armatury. Przy odbiorze koncowym
dokumentacje uzupetnia sie protokotami odbioréw czesciowych i prob szczelnosci

przewodow.

2.4.10. Wytyczne budowlane:

- branza konstrukcyjna - wykonac¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przejsé
instalacyjnych, uwzgledni¢ obcigzenie od urzgdzen i instalacji wentylacji mechanicznej,

- branza elektryczna - doprowadzi¢ zasilanie dla projektowanych urzgdzen
wentylacyjnych,

- branza architektoniczna - okresli¢ spos6b zabudowy kanatow w pomieszczeniach, lub w
przypadku ich braku dobra¢ kolor ral kanatéw zgodny z aranzacjg wnetrz pomieszczen,
drzwi pomieszczen wc winny by¢é wyposazone w kratki transferowe,

w drzwiach pomieszczen gospodarczych zapewnia¢ szczeling wentylacyjna,

- branza wod.-kan. - wykonac instalacje odprowadzania skroplin dla jednostek

wewnetrznych wentylacji.

2.5. Uwagi koncowe

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, DTR-kami wszystkich
urzadzen i materiatbw, zgodnie z informacjami zawartymi w Aprobatach
Techniczncyh.

» Przed rozpoczeciem robdt doktadnie zapoznac sie z projektem.

* Przed montazem poszczegélnych elementow sprawdzic ich jakosc¢ .

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i
odbioru robét budowlanych”.

» Podczas wykonywania robot przestrzegac przepiséw BHP.

» Prowadzenie rob6t powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi.

 Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il.

« Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz. 690
oraz instrukcjami montazowymi urzgdzen.

 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji, zapewni¢
mozliwos¢ odwodnienia instalacji wodociggowej na okres zimowy,

+ Wpykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, badz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

* Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzega¢ scisle wytycznych

producentéw zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.
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Ze wzgledu na brak informacji na temat cisnienia gwarantowanego przez dostawce
wody przed przystgpieniem do robét nalezy okreslic jego warto$¢ i w niezbednym
przypadku zastosowac zestaw hydroforowy wg. odrebnego opracowania.
Uzytkowanie instalaciji

biezgcg obstuge urzagdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez uzytkownika instalacji.

zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej, inwestora zapewni¢ ogrzewanie
obiektu w okresach niskich temperatur zewnetrznych (wg opracowania branzy el.),
celem zabezpieczenia inst. wod. przed zamarznigciem.

w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan
producenta urzadzen.

Projektant:
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