PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — CZESC OPISOWA

1. INFORMACIE O INWESTYCIJI

INWESTOR: Gmina Somonino
Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
ADRES INWESTYCJI:  Raty, gm. Somonino, pow. kartuski,

dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty
KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: IX

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Wytyczne inwestora

Decyzja (nr ZW1.6733.1.19.2020.AP) Wdéjta Gminy Somonino o lokalizacji inwestycji celu
publicznego o nazwie: ,Budowa budynku swietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
na dziatce nr ew. 91/2, obreb 0011 Raty, gmina Somonino” z dnia 27.01.2021.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07), z
pdzniejszymi zmianami

e Mapa do celéw projektowych

e Opinia geotechniczna

e Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT | LOKALIZACIJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wolnostojgcy budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany w

Ratach, gm. Somonino, pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty.

3. PZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWANIA

Budynek bedzie przeznaczony na cele spoteczne i oswiatowe, dla lokalnego sotectwa.
Budynek przeznaczono na czasowy pobyt ludzii W budynku przewidziano nastepujgce
pomieszczenia: wiatrotap, sale pomieszczenie techniczne/rozdzielni elektrycznej, wraz z
wyznaczong czescig gospodarczg (z szafkg na srodki czyszczgce i zlewem), sale spotkan z aneksem

kuchennym (umozliwiajagcym podawanie zimnych napojéow w kubkach jednorazowych), oraz



toalete ogdlnodostepng, dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba kondygnacji -1

Wysokos$¢ budynku — 5,85 m (od poziomu gtéwnego wejscia)
Dtugos¢ budynku -12,50m

Szerokos¢ budynku -6,00 m

Powierzchnia uzytkowa - 64,50 m2

Kubatura - 320,62 m3

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
0.1  PRZEDSIONEK 3
0.2 POM.TECHNICZNE 3.8
0.3  SALASPOTKAN Z ANEKSEM KUCHENNYM 53,3
0.4  WC DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH 4,4
64,5 m?

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek swietlicy, w konstrukcji modutowe;j,
prefabrykowanej, opartej o szkielet stalowy, wolnostojgcy, niepodpiwniczony, kryty dachem

sko$nym dwuspadowym.

7. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

7.1. Konstrukcja

Konstrukcja sktada sie z modutdw w ksztatcie szescianu, ktére zestawione ze sobg tworzg



zasadniczg konstrukcje bryty budynku. W konstrukcji wystepujg dwa typy modutéw, jeden ze
Scianami z trzech stron i drugi ze scianami na dwdch przeciwlegtych stronach. Poszczegélny modut
posiada wykonstruowang stalowg rame przestrzenng skfadajgca sie z nosnych belek obwodowych
podtogi i dachu oraz czterech stupach nosnych znajdujacych sie w naroznikach modutu. Konstrukcja
ta stanowi sztywng podstawe nos$ng $cian, dachu i podtogi. Rama gtéwna wykonana ze stalowych
profili zamknietych —100x100x4. Sciany zewnetrzne posiadajg stalowy ruszt nosny dla poszycia
budynku wykonang z profili zamknietych o wymiarach 40 x 40 x 2 (w pionie) i 40 x 20 x 2 ( w
poziomie). Stalowa konstrukcja nosna jest zabezpieczona przed korozjg odpowiednio dobranym
zestawem malarskim antykorozyjnym. Konstrukcja podfogi wykonana =z profili C100,

zapewniajgcych petne podparcie ptyty podtogowe;].

7.2. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na fundamentach stopach fundamentowych ze
stupkami fundamentowymi wychodzacymi ponad grunt, zlokalizowanymi w naroznikach kazdego
modutu oraz w Srodku rozpietosci podtuznych belek podtogowych. (klasa betonu C25/C30 zbrojone

stalg AllIN), wg. projektu konstrukcji budynku.

7.3. Sciany konstrukcyjne

Ptyty Scienne skfadajg sie od zewnatrz z paneli wykonanych z blachy o grubosci 0,7mm,
ocynkowanej w kolorze szarym, stanowigcych elewacje budynku. Blacha mocowana jest do rusztu
nosnego z rur o przekrojach 40x40x2 w pionie i 40x20x2 w poziomie. Miedzy profilami jest warstwa
wetny mineralnej o grubosci 50 mm. Po wewnetrznej stronie $ciany wykonstruowany jest szkielet
drewniany, a pomiedzy deskami szkieletu znajduje sie warstwa wetny mineralnej grubosci 150 mm.
Ptyty oktadziny wewnetrznej wykonane sg z ptyt GK na stelazu, malowanych na biato, lub w innej

technologii producenta, pod warunkiem zachowania kryteriéw bezpieczeristwa pozarowego.

7.4. Strop

Konstrukcja wykonana z profili zamknietych stalowych, od zewnatrz przekryta ptytg OSB.
Pod konstrukcjg znajduje sie warstwa izolacyjna o grubosci 50 mm z wetny mineralnej. Od
wewnatrz znajduje sie drewniana konstrukcja szkieletowa, a pomiedzy belkami szkieletu znajduje
sie warstwa wetny mineralnej grubosci 150 mm, jako element wykonczeniowy zamontowano ptyty
GK na stelazu, malowanych na biato, lub w innej technologii producenta, pod warunkiem

zachowania kryteridw bezpieczenstwa pozarowego.



7.5. Podtfoga

Konstrukcja podtogi wykonana z profili C 100x50x4. Od zewnetrznej stronie jest zamknieta
blachg ocynkowang. Na podstawie montazowej znajduje sie warstwa izolacyjna o grubosci 100 mm
z wetny mineralnej. Od wewnatrz na stalowych profilach no$nych C znajduje sie drewniany ruszt z
belek, pomiedzy ktérymi znajduje sie warstwa wetny mineralnej grubosci 100 mm. Od wnetrza na
ruszcie zmontowane sg ptyty OSB o grubosci 25 mm stanowigce podtoge. Podtoga jest wykorczona

wyktadzing PCV.

7.6. Dach

Dach nad poddaszem wykonany w drewnianej konstrukcji krokwiowej, zgodnie z proj.

Konstrukgji.

SZCZEGOtOWY OPIS POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYIJNYCH ZAWIERC BEDZIE CZESC
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Rozwigzanie techniczne instalacji wodociggowej:

Woda z sieci gminnej doprowadzana bedzie na dziatke projektowang siecig wodociggowg
zakonczong przytgczem wodociggowym. Opomiarowanie zuzytej wody przez zestaw
wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowe;j. Przytgcze wraz z zestawem
wodomierzowym wg odrebnego projektu przytacza.

W budynku zainstalowane bedg: 1x miska ustepowa, 2x umywalka/zlew gn.

Rozwigzanie techniczne instalacji cieptej wody uzytkowej:

Ciepta woda przygotowywana bedzie przez elektryczny, przeptywowy podgrzewacz wody.

Rozwigzania techniczne kanalizacji sanitarnej:
Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej projektowang

siecig kanalizacyjng wraz z przytagczem (wg. odrebnego opracowania).

Rozwigzanie techniczne instalacji ogrzewania:

Projektuje sie wykonanie instalacji ogrzewania opartej o grzejniki elektryczne.



Rozwigzania techniczne wentylacji:
W budynku dla projektuje sie system mechanicznej rekuperacji powietrza. Projekt uwzglednia

osobny obieg powietrza dla fazienki.

9. KOLORYSTYKA ELEWACJI | ZASTOSOWANE MATERIAtY WYKONCZENIOWE

Elewacja budynku z systemowych wykonanych z blachy o grubosci 0,7 mm, ocynkowanej, malowanej

proszkowo, w korze szarym.

Pokrycie dachu z blachy dachowe] na rabek (struktura tozsama z pokryciem dachéwkowym), wraz z

orynnowaniem w kolorze antracytowym.

Stolarka okienna (okna PCV) i drzwiowa w kolorze analogicznym do kolorystyki wykonczenia dachu

(antracyt).

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU, CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTSANIE ORAZ NA ZDROWIELUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposdb jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy na sagsiednich dziatkach drzewostan, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego
uzytkowania. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

obiektu i ich otoczenia.

11. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony przeciwpozarowe] dla projektowanego budynku okreslono zgodnie
z postanowieniami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.).
Podstawe dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

stanowig dane zawarte w projekcie budowlanym okreslone i przedstawione przez projektanta,



dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, obejmujgce w

szczegolnosci:

11.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym:
- powierzchnia zabudowy: 298,48 m?

- powierzchnia uzytkowa: 64,5 m?

- powierzchnia wewnetrzna: 67,15 m?

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

- liczba kondygnacji podziemnych: brak,

- wysokos¢: 5,85 m,

- budynek zakwalifikowany do grupy "budynki niskie N".

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych:

Na parterze projektowana jest sala spotkan z aneksem kuchennym, tazienka dostepna dla oséb z

niepetnosprawnoscia, wiatrotap oraz pomieszczenie techniczne z rozdzielnig elektryczna.

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materiaty stanowigce jego
wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- sprzet rtv, agd,

- ubrania, firany, zastony.

11.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dziale VI Bezpieczeristwo pozarowe Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07), z pdzniejszymi

zmianami budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.



Na parterze przewiduje sie jednoczesne przebywanie do 30 oséb.

11.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
W  pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie obiektu gestosc

obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie przekroczy 500MJ/m?2.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Uzytkownicy nie przewidujg sktadowania materiatéw fatwo zapalnych w ilosci stwarzajacej
zagrozenie wybuchem — w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia iprzestrzenie zewnetrzne

zagrozone wybuchem.

11.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych:

Budynek ustugowy zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, jednokondygnacyjny, o
wysokosci do 12,0 m ,,N” (niski). Budynek ustugowy zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111, jednokondygnacyjny, o wysokosci do 12,0 m ,,N” (niski). Budynek zakwalifikowano do klasy

odpornosci pozarowej budynku ,D”:



Elementy konstrukcyjne powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej istopnia

rozprzestrzeniania ognia:

Klasa
Od[?OI'I'IOSC.I Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5
pozarowej
budynku
glowna . konstrukcja 1) sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop 1),2) 1) 3)
; dachu zewnetrzna * wewnetrzna dachu
nosna
o | R30 | (-) | REI30 | EI30(0>i) | (-) | (-) |
= ) & ) & o o

Oznaczenia w tabeli:

R —nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci oghiowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami zawartymi w § 213 WT (Wyfgczenia wymogow w zakresie klas
odpornosci pozarowej budynkow):

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkdow okreslone w § 212 oraz dotyczgce
klas odpornosci ogniowej elementow budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczq budynkdw:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych wtqgcznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzezeniem § 217
ust. 2,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;

2) wolnostojgcych do dwdch kondygnacji nadziemnych wtgcznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 midx3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku,

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych,



c) o kubaturze brutto do 1000 midx3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci
ustugowej i handlowej, takze z czescig mieszkalng;
3) wolnostojqcych garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2;

4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 midx3.

Na podstawie powyiszego zapisu projektowany budynek nie musi spetniaé wymogéw klasy
pozarowej. Wszystkie elementy budynku nalezy zabezpieczyé w zakresie stopnia rozprzestrzeniania
oghia - nie rozprzestrzeniajgce ognia, okreslone w § 216 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

Budynek nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

11.7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caty budynek stanowi jednga strefe pozarowg, a jej powierzchnia wynosi 67,15 m2. Dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkdw niskich o kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l — 8000 m? — nie

zostata przekroczona. W budynku nie wydzielono stref dymowych.

11.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw

sgsiadujacych:

Na terenie dziatki nie wystepujg budynki istniejgce. Na dziatce sgsiadujgcej z terenem inwestycji od
zachodu nie wystepuje zadna zabudowa — projektowana sSwietlica oddalona jest 4 m od granicy
dziatki. Budynek sSwietlicy oddalony jest od dziatki drogowej (nr dz. 90) o 6 m od strony
potudniowej i wschodniej. Od strony pétnocnej — 33 m od granicy z dziatkami91/1 i 87. Warunki

usytuowania sg spetnione.

11.9. Warunki i strategie ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb:

11.9.1. Przejscia

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy poZzarowej albo na zewngtrz budynku, powinno by¢ zapewnione

przejscie, zwane dalej , przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w budynku ZL 40 m.



Przejscie ewakuacyjne nie moze prowadzic tqcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokosc¢ przejscia dla

nie wiecej niz 100 0s6b moggcych przebywac na jednej kondygnacji wynosi 0,9 m.

Dtugos¢ przejsé na parterze:
e Ewakuacja z Sali spotkan przez wiatrotap (przejscie przez 2 pomieszczenia) bezposrednio)
bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — 8,42 m.
e Ewakuacja z tazienki przez wiatrotap (przejscie przez 2 pomieszczenia) bezposrednio na

zewnatrz budynku. Dtugo$é przejscia ewakuacyjnego — 5,6 m.

Wszystkie warunki dotyczgce przejs¢ ewakuacyjnych w projektowanym budynku zostaty spetnione.

11.9.2. Droga ewakuacyjna

W projektowanym budynku nie wystepujg drogi ewakuacyjne.

11.9.3. Klatka schodowa

W budynku nie wydzielono wewnetrznej klatki schodowe;j.

11.9.4. Drzwi

Wyjscia z pomieszczeri na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. W budynku uZytecznosci
publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych, powinny
miec¢ co najmniej szerokos¢ 0,90 m i wysokosc¢ 2,00 m w swietle oscieznicy. tgczng szerokosc¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, dla nie wiecej niz 100 oséb wynosi 0,90 m, a stuzgcych
do ewakuacji do 3 osob — 0,80 m. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzqcych na zewngtrz budynku lub do

innej strefy pozarowej, wynosi dla obiektu uzytecznosci publicznej 1,20 m.

W projektowanym budynku pomieszczenia zamykane drzwiami o parametrach w Swietle
oscieznicy: szeroko$¢ nie mniejsza niz 1,1 m i wysokos$¢ 2,00 m. Wyjscie ewakuacyjne z wiatrotapu
zapewniono przez drzwi zewnetrzne o parametrach w Swietle oscieznicy: szerokos¢ 1,20 m,
wysokos¢ 2,00 m otwierane na zewnatrz. Warunki dotyczgce drzwi w projektowanym budynku

zostaty spetnione.



Uwaga!
Przy montazu drzwi futryny licowac ze $ciang tak, aby drzwi po ich catkowitym otwarciu nie

zawezaty szerokosci drég ewakuacyjnych.

11.9.5. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Na drogach ewakuacyjnych zastosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych jest
zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W przypadku zastosowania luzno
zwisajgcych materiafow wykoriczeniowych (kurtyn, zaston, firan, draperii, kotar), materiaty powyisze
powinny spetniac kryteria w zakresie zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze,
ktore zostaty okreslone w Polskiej Normie. Palne elementy wystroju wnetrz obok ktdrych prowadzone sq

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, spalinowe lub dymowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciqg zapalenia

sie.

W budynku nie przewiduje sie poditdég podniesionych ani innych elementéw wyposazenia

zagrazajacych bezpiecznej ewakuacji.

11.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej:

Budynek wyposazony zostanie w podstawowe instalacje uzytkowe:

11.10.1. instalacja wentylacyjna — rekuperacja mechaniczna wyprowadzona przewodami

wentylacyjnymi bezposrednio na dach budynku.

11.10.2. instalacja ogrzewcza — elektryczna

11.10.3. instalacja gazowa — nie projektuje sie

11.10.4. instalacja elektryczna — z uwagi na kubature budynku nieprzekraczajgcg 1000 m? obiekt nie

musi by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.



11.10.5. instalacja piorunochronna — obiekt wyposazony w instalacje odgromowga wg wymagan Polskiej

Normy w tym zakresie.

11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczerstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i

przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen:

W obiekcie przewidziano nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku hydrantéw wewnetrznych (zgodnie z §19
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenu), diwiekowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji
pozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, statych urzadzen gasniczych oraz diwigéw dla potrzeb ekip

ratowniczych.

11.12. Wyposazenie w gasnice:

Zasady wyposazenia w gasnice zgodnie z w/w rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw oraz terendw - jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3 dm? zawartego w gasnicach na
kazde 100m? powierzchni wewnetrznej budynku. Rozmieszczenie gasnic powinno spetnia¢ wymagania:

— w miejscach fatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na
korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewngtrz,

— w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajq na to istniejgce warunki.

Budynek o powierzchni uzytkowej 64,5 m? wymaga 1 gaénicy o masie $rodka gasniczego 2 kg. Nalezy ja
umiesci¢ w Sali spotkan, przy wejsciu do wiatrotapu, od strony aneksu kuchennego, w miejscu fatwo

dostepnym.

11.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatarh ratowniczo — gasniczych, a
w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan:

11.13.1. Dla projektowanego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

zaliczonego do grupy wysokosci - budynki niskie "N", o powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m? nie jest



wymagana droga pozarowa (zgodnie z 8§12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drogi pozarowe).

11.13.2. Do projektowanego obiektu nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (zgodnie
z Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych § 3 ust. 1). Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci

61,10 m od przedmiotowego budynku.

Budynek nalezy:

- oznakowac¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi w zakresie:

- ewakuacji zgodnie z PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- oznakowania usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu, miejsc usytuowania gasnic,
zgodnie z PN-N-01256-01:19992 Znaki ochrony przeciwpozarowe;.

- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych

i drogach pozarowych,

- w miejscu ogdlnie dostepnym, widocznym nalezy wywiesic¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru z wykazem telefonéw alarmowych oraz instrukcje ogdlng, zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
oraz terenéw (Dz.U. nr 109; poz. 719) nalezy dla budynku sali bankietowej opracowac instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:
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POSIADAC AKTUALNE ATESTY | SWIADECTWA ITB ORAZ PZH DOPUSZCZAJACE JE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
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