STADIUM

BRANZA

TEMAT
OPRACOWANIA

ADRES
INWESTYCII

DATA
OPRACOWANIA

INWESTOR

PROJEKTS/

MS Projekt Marcin Sottysek

Siedziba: 83-300 Kartuzy, ul. Gdarska 28

Tel: 048 603 331 774

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCIA

BUDYNEK SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Raty, gm. Somonino, pow. kartuski,
dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty,
LIPIEC 2021

Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21,
83-314 Somonino

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT

PODPIS

AUTOR PROJEKTU

mgr inz. Marcin Sottysek

POM/0114/POOK/10
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY

megr inz. Waldemar Barski

POM/0078/PWOK/06
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Jako projektant odwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny konstrukcji:

BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

do realizacji potozonej w miejscowosci Raty, gm. Somonino, pow. kartuski,
dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki, lub terenu oraz projektem architektoniczno —
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant branzy konstrukcyjne;j:

Sierpien 2021 r.



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny konstrukcji:

BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

do realizacji potozonej w miejscowosci Raty, gm. Somonino, pow. kartuski,
dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki, lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajgcy projektant branzy konstrukcyjne;j:

Sierpien 2021 r.
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Uwagi koncowe
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Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Obliczenia

Czes¢ graficzna



Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany w Rqtach, gm. Somonino, pow. kartuski, d=iatka nr 91/2, obreb 0011 Rqty,

Opis techniczny

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej
wolnostojgcego budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowany w miejscowosci Raty, gm. Somonino,
pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty.

Podstawe opracowania stanowi:
1) wytyczne Inwestora;
2) obowigzujace normy i przepisy budowlane;
3) podktady architektoniczne;

4) uzgodnienia miedzybranzowe;

Inwestor

Gmina Somonino
Somoninao,

ul. Ceynowy 21,
83-314 Somonino

Stan projektowany

Budynek bedzie przeznaczony na cele spoteczne i o$wiatowe, dla lokalnego sotectwa. W
budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, sale pomieszczenie
techniczne/rozdzielni elektrycznej, sale spotkan z aneksem kuchennym, oraz toalete

dostosowang do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

Konstrukcja sktada sie z modutdw w ksztalcie szescianu, ktére zestawione ze sobg
tworzg zasadniczg konstrukcje bryly budynku. W konstrukcji wystepuja dwa typy modutéw,
jeden ze $cianami z trzech stron i drugi ze Scianami na dwoch przeciwlegtych stronach.
Poszczegdlny modut  posiada wykonstruowang stalowg rame przestrzenng sktadajgca sig z
nosnych belek obwodowych podtogi i dachu oraz czterech stupach nosnych znajdujacych sie w

naroznikach modutu. Konstrukcja ta stanowi sztywng podstawe nos$ng $cian, dachu i podtogi.
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Rama gtéwna wykonana ze stalowych profili zamknietych —100x100x4. Sciany zewnetrzne

posiadajg stalowy ruszt nosny dla poszycia budynku wykonang z profili zamknietych o
wymiarach 40 x 40 x 2 (w pionie) i 40 x 20 x 2 ( w poziomie). Stalowa konstrukcja nosna jest
zabezpieczona przed korozjg odpowiednio dobranym zestawem malarskim antykorozyjnym. Ko
Fundamenty
Posadowienie  budynku  zaprojektowano na  fundamentach  stopach
fundamentowych ze stupkami fundamentowymi wychodzacymi ponad grunt, zlokalizowanymi
w naroznikach kazdego modutu oraz w $rodku rozpietosci podiuznych belek podtogowych.
(klasa betonu C25/C30 zbrojone stalg AIIIN), wg. projektu konstrukcji budynku.
Sciany konstrukcyjne
Plyty Scienne sktadajq sie od zewnatrz z paneli wykonanych z blachy o grubosci
0,7mm, ocynkowanej w kolorze szarym, stanowiacych elewacje budynku. Blacha mocowana
jest do rusztu nosnego z rur o przekrojach 40x40x2 w pionie i 40x20x2 w poziomie. Miedzy
profilami jest warstwa welny mineralnej o grubosci 50 mm. Po wewnetrznej stronie Sciany
wykonstruowany jest szkielet drewniany, a pomiedzy deskami sztuieletu znajduje sie warstwa
welny mineralnej grubosci 150 mm. Plyty oktadziny wewnetrznej sg ze zmywalnej plyty
laminowanej dwustronnie w kolorze popielatym, ktéra jest przykrecona do drewnianego
szkieletu.
Strop
Konstrukcja gtdwna w postaci ramy stalowej, wykonana z profili zamknietych
stalowych, od zewnatrz przykryta ptytg OSB. Pod konstrukcjg znajduje sie warstwa izolacyjna o
grubosci 50 mm z wetny mineralnej. Od wewnatrz znajduje sie drewniana konstrukcja
szkieletowa stanowigca konstrukcje nosna dla sufitu, a pomiedzy belkami szkieletu znajduje sie
warstwa wetny mineralnej grubosci 150 mm, jako element wykonczeniowy zamontowano ptyte
laminowang dwustronnie w kolorze biatym przykrecang na wkrety.
Podloga
Konstrukcja gtéwna podtogi wykonana z profili stalowych opierajgcych sie na
stupkach fundamentowych. Od zewnetrznej stronie jest zamknieta blachg ocynkowana. Na
podstawie montazowej znajduje sie warstwa izolacyjna o grubosci 100 mm z wetny mineralnej.
Od wewnatrz na stalowych profilach nosnych znajduje sie drewniany ruszt nosny z belek

drewnianych, pomiedzy ktérymi znajduje sie warstwa wetny mineralnej grubosci 100 mm. Od
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wnetrza na ruszcie zmontowane sg ptyty OSB o grubosci 25 mm stanowigce podioge. Podtoga

jest wykonczona wyktadzing PCV.
Dach
Dach nad poddaszem wykonany w drewnianej konstrukcji krokwiowej.

Drewno klasy C24. Zatozono petne deskowanie potaci dachowej. Zatozono pokrycie
dachu dachdwkg ceramiczng o maksymalnym ciezarze 60kg/m2. Drewno nalezy
zaimpregnowac $rodkiem typu Fobos M2, aby chroni¢ drewno przed dziataniem ognia, grzybéw
i owadow.

Do obliczen przyjeto III strefe obcigzenia $niegiem oraz II strefe obcigzenia wiatrem.
Elementy Zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie stalg A-IIIN (B500SP). Otuliny
pretow w elementach zelbetowych min. 25mm.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanych”, niniejsza dokumentacja oraz

przepisami BHP, pod nadzorem osdéb uprawnionych.

Uwagi koncowe

1. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Biurem Projektowym.
2. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng nalezy niezwtocznie zgtosic
projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Projektowat

mgr inZ. Marcin Softysek

POM/0114/POOK/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlane



Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany w Rqtach, gm. Somonino, pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Rqty,
Marcin Soltysek, 25-07-2020
(imie i nazwisko) (data)

POM/0114/POOK/10

(nr uprawnien)

POM/BO/0324/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OkreSlenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463), dla:

Budowy budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowany w miejscowosci Raty, gm.
Somonino, pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty.

Przyjeto: PIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZNA

Jest to obiekt o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

(podpis projektanta)
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Kserokopie uprawnien projektowych
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FOMQOQREKA CKREGOWA
1284 n.u.\mﬂ(:w BUDGYWAICTWA

80 840 Gidansk. ul. haka 43i43
[} &

Gdanisk, dnia 17 ezerwea 2010 .

syg. Akt. 113/POM/OKK/10
DECYZIJA

\u p\ulmm ic art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych

i vnie urbanisiow Mz U, 22001 . Nr 5 poz. 42, 7z zm./, art. 12 ust. 3,
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pastep vjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, pez 1071 ¢ zm./

architeltd

Olkregows Komisja Kwalifikacyjoa
Pomorskiej Okreguwej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdea, ze:

Pan MARCIN SOLTYSEK
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0114/POOK/10

do projel ia bez ogruniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZA?AD\IEN’IE
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Pan Marcin Soltysek upewazniony jest do:

L. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawn budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt T rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w spmwie samodzelnych funkcji technicmych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. N1 83 poz. 578, zc zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajgq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnicn,

2) projektowania obicktu budowlancgo w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obicktu.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 .

POMCRSKA DHREGOWA

1Z6A LEZYAEROW BERGYY
80 840 Cdates. ,J ~. BUT‘OV:.J"CLW;E
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® POLSKA
1 Z B A

W7

INZYNIEROW

IIN
S
?%/Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-76R-TJB-SDX *

Pan Marcin Softysek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0324/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroni p icznym weryfik ym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 tne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop éci danych w niniej $wiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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S OMORSKA OKT’I;\"':?OWA

III.BA 1:\‘ZYMERGW FLDOWNICTWA

é0-840 Gdaask, wi, Swiefoinniska 43144

@ e i Soraa-08 Gdasisk, dnia 17 lipea 2006 .
ax (0-58) Z01-44-¢

syg. akt 74/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodziclnych funkcji techniczaych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WALDEMAR BARSKI

magister inzynier

— i e o i -

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/PWOK/06

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budewlancj

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komrsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

¢) vej KomisjiKwali inej

Lestek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Otrzvmnias

2.0kregowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/n
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|

|
E Pan Waldemar Barski upowazniony jest do:

i L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

, i sprawowania nadzoru autorskiego,

| b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

! c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

j II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzkuz § 3 ust.
| 1 oraz § 17 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
‘ W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
| ) 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

| 2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

} z obiektem budowlanym w zakresie :

i a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukgji

| obiektu,

) b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiektu.
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1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfizacynym:

POM-9GE-BUP-ZRK *

Pan Waldemar Barski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0316/06

adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczicy Rady Pomorskiej Okregowej izby inZynierow Budownictwa.

(Zgednie art. S ust 2 ustawy = Cnis 13 wrzesnia 2002 r. o podpisie elektroricinym (D U. 2002 Nr 130 poz. 1230} dare w postaci
PR 7 Z : > N e -

] &P €2 ¥y podp ymm wery ¥mprY P ¥ 3 £ ¥ e}
6 ine pod wiglg: gw prawry P ¥ pocpizemi zezrymi]
* Weryfitacie poorawnoici danych w riniejszym madwisceniu moine srewazii 1 pomocy wergfikacyjnego awincczenia ne
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Informacje dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji budowy wolnostojgcego budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowany w
miejscowosci Raty, gm. Somonino, pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Budynek bedzie przeznaczony na cele spoteczne i oswiatowe, dla lokalnego sotectwa. W
budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, sale pomieszczenie
techniczne/rozdzielni elektrycznej, sale spotkan z aneksem kuchennym, oraz toalete

dostosowang do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz

przepisami BHP, pod nadzorem osdb uprawnionych.

Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlana;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- bledy wykonawcze (w fym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdw, porazeniem
pradem, itp.;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie
budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikdw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres

zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
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wynikajacych z robot, ktére bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczal jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego musi  by¢é zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych Srodkéw
zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu

na budowie;

- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice,
itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego
Zycie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (ogpowiednie
szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubicr, itd.) oraz do oséb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych (nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptaciji

badZz weryfikacji przez kierownika budowy (/ub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo
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podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy

przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126).

W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na

budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

magr inz. Marcin Softysek

POM/0114/POOK/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
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Obliczenia

1.0. Zatozenia projektowe:

Celem obliczen jest sprawdzenie czy w projektowanych elementach nie zostang
przekroczone dopuszczalne naprezenia i ugigcia;
1.1. Normatywy techniczne projektowania:

wspolczynniki bezpieczenstwa:

- ciezar wiasny konstrukdji 11
- obcigzenie state 1,2;1,3
- wiatr, $nieg 1,5
- obcigzenia zmienne 1,2;1,4

1.2. Normy:
- PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
- PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli — Obcigzenie zmienne technologiczne —
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
Shiegiem
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
wiatrem
- PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezane — Obliczenia
statyczne i projektowanie
- PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

1.3. Materiaty:
- beton w elementach projektowanych klasy C20/25 (B25),
- stal zbrojenia gtéwnego w elementach projektowanych klasy A-IIIN (RB500SP),
- konstrukcje uzupetniajace, strzemiona A-0 (St0S-b),
- drewno klasy C24,
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2.0. Wyciag z obliczen:
DACH

DANE:
Szkic wigzara

1&?14: 560,0 4,|4“5.9
“ 600,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 40,0°

Rozpietos¢ wigzara |1 =6,00 m

Rozstaw murtat w Swietle 1s=5,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 4 cm) z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,75 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 40,0 st.):
- na potaci lewej sk = 0,96 kN/m?
- na potaci prawej skp = 0,64 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej px = 0,30 kN/m?
- na potaci zawietrznej pkp = -0,30 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m2
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Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

Obwiednia przemieszczen [mm]:

249
252

A

003

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2(A) 7,12 2,97 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
6,77 4,82 K4. statle-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej

4 (B) 7,12 -2,97 K7: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
6,12 -4,82 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 4 cm)
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Smukioéé

Ay=83,8 < 150

Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej

M=2,88 kNm, N=4,49kN

fmyd = 11,08 MPa, fe0d= 9,69 MPa
Omyd = 8,42 MPa, ocod = 0,35 MPa
key = 0,427

Gc,O,d/(kc,y'fc.O,d) + Om,y,d/fmyd = 0,845 < 1

(0c,0,d/fc0,d)2 + Omyd/fmyd = 0,534 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie

decyduje kombinacja: K12 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg

M= 0,00 kNm, N=7,69 kN

fmya = 11,08 MPa, fcod= 9,69 MPa

Omyd = 0,00 MPa, 0c0d = 0,80 MPa

(Gc,O.d/fc.O,d)2 + Omy,d/fmyd = 0,007 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

usin = 15,53 mm < Upetfin =1/200 = 3871/200 = 19,36 mm (80,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

ufin = 0,58 mm > Unetfin = 2:1/200 = 2-45/200 = 0,45 mm  (129,1%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murlaty lezgca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,91 kKN/m, Qy,max = 5,36 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej
Mz = 1,29 kNm

fmzd = 11,08 MPa

Om,zd = 2,824 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,255 <1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,91 KN/m, Qymax = 5,36 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant I
My = 0,94 kNm, Mz = 0,66 kNm

fmyd = 11,08 MPa, fmzd = 11,08 MPa
Omyd = 2,06 MPa, Omzd = 1,44 MPa
km=0,7

Om,y,dffmyd + Km*Om.zdffmzd = 0,277 < 1

km'O'm,y,d/fm,y,d + Om,zd/fmzd = 0,260 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

usin = 0,23 mm < Unetfin =21/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm (4,6%)

BELKA STALOWA PODLOGOWA

SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 29 ¥ 29
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Parametry belki:
- wspéiczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Sschemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:



Sity poprzeczne [kN]:

Ugiecia [mm]:
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Tablica wynikéw obliczen statycznych:

L.p. [ zim] | MIKkNm] | Mp[kNm] | WMI[kN] | Vp[kN] f [mm]
Przesto A-B (I,=2,90 m)

A. 0,00 == 0,00 = 5,14 —

1. 1,09 2,79 2,79 -0,01 -0,01 3,45

2. 1,22 2,75 2,75 -0,62 -0,62 3,50

B. 2,90 -4,97 - -8,56 - -
PrzestoB-C (I,=2,90 m)

B. 2,90 — -4,97 e 8,56 -

3. 4,58 2,75 2,75 0,62 0,62 3,50

4. 4,71 2,79 2,79 0,01 0,01 3,45

C. 5,80 0,00 — -5,14 -- -

Reakcje podporowe:  Ra=5,14 kN, Rs = 17,13 kN, Rc = 5,14 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIAIROWANIE WG PN-90/B-03200

i
i
i
T L x
i
i
i

Przekréj: 100x100x4
Ay =7,68cm? m=11,5kg/m
Jx =220 cm4, Jy =220 cm?, Jo = 0,00 cm®, Jr=359 cm* Wx=44,0cm?
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Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju2 (op = 1,129) Mr = 10,67 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 VR = 95,77 kN
Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=2,90 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -4,97 kNm
(52) Mmax / (oL-MR) = 0,465 < 1
Nosnos$¢ na $cinanie
Przekréj z=2,90 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -8,56 kN
(53) Vmax / VR = 0,089 < 1
No$no$¢ na zginanie ze §cinaniem
Vmax = (-)8,56 kKN < V,=0,3-VrR=28,73 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,22 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 3,50 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 2900 / 350 = 8,29 mm
fkmax = 3,50 mm < fgr=8,29 mm (42,2%)

BELKA STALOWA SUFITOWA

SCHEMAT BELKI

N
A

L 600
¥

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yy=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:



ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAIIyROWANIE WG PN-90/B-03200

f
i
i
i

3 [FA— C N
1
i
i

Przekréj: 150x100x4,0
Av=11,7 cm?, m= 14,9 kg/m

Jx =595 cm?, Jy =319 cm?, Jo=0,00 cm®, Jr=662cm? Wx=79,3cm?
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 2 (op = 1,122) Mg = 19,14 KkNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 VR = 145,65 kN

No$noé¢ na zginanie
Przekréj z = 3,00 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 8,49 kNm
(52) Mmax / (p.-Mg) = 0,443 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 5,66 kN
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(53) Vmax / VR = 0,039 < 1
Noéno$¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax =566 KN < Vo=10,3-VrR=43,69 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 3,00 m

Ugiecie maksymalne fimax = 22,77 mm

Ugiecie graniczne fgr = lo/ 250 = 6000 / 250 = 24,00 mm

fimax = 22,77 mm < fgr=24,00 mm  (94,9%)

3.0. Whnioski z obliczen

W projektowanych elementach nie zostaly przekroczone dopuszczalne
naprezenia i ugiecia, a konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przenies¢
obcigzenie. Szczegotowe obliczenia znajduja sie w archiwum biura projektowego.

OPRACOWANIE

magr inz. Marcin Softysek

POM/0114/POOK/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
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Czesc graficzna



