Drewno C24
Stal ksztaftownikowa S23595JR
Lgczniki: Simpson StrongTie
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ tfqcznie z projektem architektury, projektami
branzowymi oraz opisem technicznym.

2. tqczenie elementéw za pomocq fgcznikdw systemowych np typu
Simpson lub réwnowazne. W przypadku tqczenia elementow wzdiuz
wiokien fqczy¢ na gwozdzie pierscieniowe.

3. Belki stropowe ustawia¢ na oczepie Scian i fqczy¢ je poprzez
systemowe fqczniki katowe np typu Simpson.

3. Stupki szkieletu scian 6/16cm w rozstawie podstawowym
max.62.5cm.

4. Podciecia krokwi na ptatwiach i oczepach — 3cm

5. W przestrzeni stropu pomiedzy belkami wykona¢ przepony z
belek drewnianych 6/18cm — rozstaw max. 120cm.

6. Poszycie stropu z desek grubosci 25mm lub plyt
drewnopochodnych gr.25mm obustronnie nabijanych.

7. Sciany mocowaé do fundamentu poprzez podwaling dolng.

8. Zlgcze kqtowe ABBYB3 lub réwnowazne stosowac po 2szt. na
kazdq sciane jednak nie rzadziej niz 4m.

9. Zlgcze kgtowe AH39050/4 Iub réwnowazne stosowag po 2szt. na
kazdg sciane, po jednym na koncu Sciany. Jesli sciany wykonywane
sg w sposob ciggly rozstaw zfqczy nie rzadziej niz 4m.

10.Ztqcze katowe AB36125 lub rownowazne fqczy¢ stosowa¢ po
2szt. na kazdq sciane jednak nie rzadziej niz 4m.

11. Sciany poddasza i parteru fqczyé za posrednictwem srub M16 i
fgcznika HD38 lub réwnowaznego. Rozstaw fqcznikdw 2szt. na
kazdg sciane. Jesli sciany wykonywane sq w sposob ciqgly rozstaw
ztqczy nie rzadziej niz 4m.

12. Sciany poddasza i parteru fqczyé paskami perforowanymi
NP20,/60/1200 lub réwnowaznymi mocowanymi do sfupkéw parteru
i sciany kolankowej na poszyciu sciany poprzez gwozdziowanie lub
wkrety.

13. Oczep sciany kolankowej lqczy¢ ze slupkami za pomocaq zfqczy
kqtowych i fgcznikow w postaci gwozdzi lub wkretow.

14. Murtate fgczyc ze Scianami poddasza poprzez wkrety fqczgce
murtate 7z oczepem sciany w rozstawie min.co 40cm

15. Krokwie opiera¢ na murlacie zabezpieczajqc przed przesuwem i
podrywaniem poprzez zfqcza krokwiowo—platwiowe SPF250 lub
rownowazne montowane po obu stronach krokwi, tqczgnymi z
murlgtq gwozdziami lub wkretami.

16. Belki drewniane oparte na belce stalowej UPE200 lub
rownowazne nalezy podciqc zgodnie z ksztattem belki stalowej i
oprze¢ na jej dolnej polce

17. Zabezpieczenie drewna wg opisu technicznego.

18. Belki wzmacniajgce wykonywaé w miejscach podwieszania
elementéw wyposazenia (meble, armatura, hydrant, grzejniki) oraz w
polach sgsiednich.

19. Wysokosci belek wzmacniajgcych nalezy zweryfikowa¢ i
dopasowa¢ do wytycznych producenta podwieszanego elementu.

20. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, wszelkie zauwazone
niezgodnosci oraz waqtpliwosci dot. konstrukeji wyjasnic z
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