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Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.

Lédz, maj 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z
pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Inwestor: Nadlesnictwo Sulechéw
ul. Bankowa 2
66—100 Sulechoéw

Adres: Budynek mieszkalny
Sycowice
dz. nr 45/1

gm. Czerwiensk

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10

230822 Strona 3



v

Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YHB-D66-ZRB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.

poeizis SRrggowa
{zhe Inynierdw Budow ‘?‘-‘C?‘r‘f’@
§1-425 £.6d7, v_‘ Péinoena 39
(el (0-42) 632-57-38, fax (042) 630-56-32 E6dZ, dnia 16 grudnia 20101
NIP 725-1845-050, REGON 473043690
F.6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt, KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 3i4,art 14 ust. 1 pkt4iust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. 22006 r., Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdusniskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynietéw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Rydzyriski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /& ,é s g -
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Py

oo

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( Z}- Xk e
mgr inz. Jan Galazka s
&

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK £.O C;
mgr inz. Tomasz Kluska .

1z2
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Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastizezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK Lo%f é& : ;&, :

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

" Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB {' 7
mgr inz. Jan Gatazka / G P
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £O é

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Tomasz Rydzynski
ul. 40-lecia PRL 14
98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.

Spis tresci.
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Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie zewnetrznej instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz bezodptywowego zbiornika dla
obiektéw mieszczgcych sie w miejscowosci Sycowice, dz. nr. 45/1, gmina Czerwiensk, tj. budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z kancelarig lesnictwa i budynku gospodarczego.

Podstawe niniejszego opracowania stanowiag:

- zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Podstawe prawng stanowig:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21 z pdzniejszymi

Zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z po6zniejszymi
Zmianami.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzgdzen wodnych, (Dz. U. 2019 poz. 1311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami.).

2. Zakres opracowania.

Zakres jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.

Woda na cele bytowo-gospodarcze bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytgcze, wg odrebnego opracowania.

Scieki z budynku bedg odprowadzane do przydomowej oczyszczalni $ciekdw.

Wody opadowe z budynku gospodarczego bedg odprowadzane do bezodptywowego zbiornika.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren zielony, powierzchniowo.

3. Rozwiazanie projektowe zewnetrznej instalacji wody.
3.1. Zapotrzebowanie wody, obliczenia Srednicy instalacji.
Woda dostarczana bedzie do celéw bytowo-gospodarczych. Przyjeto, iz w budynku bedzie

przebywaé ~10 oséb.
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Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.

Obliczenia sredniego miesiecznego zapotrzebowania na wode
One=UXQ:= 10 x 4,200 = 42 m°miesigc
dn- 4.2 m% (miesigc x mieszkanca),
U- 10 osdb,
Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode
Qes=UXQc= 10 x 0,140 = 14 mid
Jc- 140 dm? (dobe x mieszkarica),

U- 10 o0sob,
Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode
Ohe=Oaern T= 1,4 18 = 0,078 m¥n
T- 18 h/d czas uzytkowania instalacji,

Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode
Ohma= Oher XNp= 0,08 x 531 = 0,413 m¥h
N,=9,32xU%* -N, = 531

Na terenie inwestycji zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym
wg normy PN-92/B-01706:

- bateria zlewozmywakowa szt. 2 X 0,=0,14 dm®/s = 028 dm¥s
- bateria umywalkowa szt. 7 X 0,=0,14 dm?s = 0,98 dm®s
- bateria wannowa szt. 2 X 4,=0,30 dm®¥s = 0,60  dm’s
- bateria prysznicowa szt. 3 X 0,=0,30 dm®/s = 0,90 dm?/s
- pralka automatyczna szt. 2 X 0,=0,25 dm®/s = 0,50 dm?/s
- zmywarka szt. 2 X 4,=0,15 dm®/s = 0,30  dm’s
- zawor ze ztgczka do weza szt. 5 X 0,=0,30 dm®/s = 1,50 dm®/s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 7 X 9,=0,13 dm®¥s = 0,91 dm?®/s

Sq, = 597  dm’s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0.682 x (Sq,)**- 0.14
q=0.682x( 597 )%®_ 014 [dm%s]
g= 1,38  [dm’s]

Srednice projektowanej instalacji dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego. Dla
powyzszedo przeptywu przyjeto przewdd ¢63 PEHD, SDR 17, PN10.

3.2. Opis zewnetrznej instalacji wody.

Projektowang instalacje wody nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z $63 PEHD SDR17, fgczonych za
pomoca zgrzewania elektrooporowego. Wigczenie zewnetrznej instalacji nalezy wykonaé do
projektowanej, wg odrebnego opracowania studni wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce.

3.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociagu.

Wodocigg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, wodociag przeptukaé przy predkosci
przeptywu wody nie mniejszej niz 1 m/s.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg NaOCl2/dms.
Roztwér dezynfekujgcy powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym
rurocigg powinien zosta¢ ponownie doktadnie przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacji wodociggu, woda czerpana z niego powinna odpowiadac

230822 Strona 9



Projekt zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej do przydomowej oczyszczalni $ciekow oraz
bezodptywowego zbiornika.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwienhsk.

warunkom okredlonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz.
2294).
4. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzane z budynku mieszkalnego do reaktora
biologicznego zlokalizowanego na terenie posesji. W promieniu 30m od projektowanej lokalizacji
rurociggu ttocznego przydomowej oczyszczalni sciekéw nie ma zadnych czynnych, podziemnych uje¢
wody i nie przewiduje sie lokalizacji lokalnego ujecia wéd podziemnych na dziatce.

Instalacje kanalizacji projektuje sie z rur i ksztattek PVC, klasy SN8, ¢$160, tgczonych poprzez
potaczenia kielichowe z uszczelkami wargowymi. Rur PVC nie wolno bezposrednio zalewaé betonem.
5. Charakterystyka sciekow wytwarzanych na posesji.

5.1. Parametry sciekéw surowych.

Scieki odprowadzane z projektowanego budynku bedg $ciekami bytowo-gospodarczymi.

Przewidywane stezenie zanieczyszczen w sciekach surowych wynosi:

- BZTs 200 - 300 gO2/m?3 $rednio 250 gO2/m?
— Zawiesina ogolna 250 - 350g/m3 $rednio 300 g/m?3

— ChZT-Cr 450 — 550 g O2/m?3 $rednio 500 gO2/m?3
— Azot ogolny 30 - 40g N/m3 $rednio 35 gN/m?

— Fosfor ogdéiny 6-9gP/md $rednio 7,5 gP/m?

5.2. Parametry sciekow oczyszczonych.

Projektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekdw znajduje sie poza terenem aglomeracji
miejskiej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. jako$¢
podczyszczonych $ciekéw, wprowadzanych do ziemi w ramach zwyklego korzystania z wod powinna
spetnia¢ wymagania:

- BZTs 20%

— Zawiesina ogélna 50%

Projektowana redukcja zanieczyszczen w reaktorze powinna spetnia¢ w/w parametry techniczne
oraz posiadac aprobate techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

5.3. Projektowana sprawnos$¢ oczyszczalni Sciekow.

W wyniku oczyszczania $ciekdéw surowych w projektowanej przydomowej oczyszczalni sciekow
nastgpi redukcja zanieczyszczeh w nich zawartych, spetniajgcych w/w parametry. Sprawnos$c

oczyszczania projektowanej oczyszczalni Sciekéw, wg deklaracji wlasciwosci uzytkowych producenta

WYNOosi:
- BZTs n=92,8%
— Zawiesina ogolna n =90,0%
- ChzT n = 85,5%
— Azot ogolny n=78,0%
— Fosfor ogoiny n = 88,0%

5.4. Bilans ilosciowy sciekéw.

Dla catodobowego korzystania uzytkownika budynku z kanalizacji dla 10 oséb, przyjmujac
normowga ilo$¢ $ciekdw 140 dm3/M*d., przy wspoétczynniku nieréwnomiernosci dobowej Ng = 1,3 oraz
wspoétczynniku nieréwnomiernosci godzinowej Nn = 2,5 otrzymamy:

Qdsr=10x 0,14 =1,40 m3/d
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Qd.max = Qd.sr X Na = 1,40 x 1,30 = 1,82 m3/d
Qn.sr= Qdmax/ 24 = 1,82 / 24 = 0,08 m%/h
Qnh.max = Qn.sr X Nn = 0,08 x 2,5 = 0,2 m%h
6. Rozwiagzanie projektowe przydomowej oczyszczalni sciekow.

6.1. Doboér reaktora biologicznego.

Dobér reaktora biologicznego powinien zapewnia¢ 3-dobowy okres zatrzymania Sciekow. W
zwigzku z tym zatozeniem okreslono wymagang objetos¢ reaktora:

Vi=nxQdsr=3x1,40 =42ms
n — ilos¢ dni przetrzymywania sciekéw w zbiorniku [d];
Qu.sr — ilos¢ Sciekdw wytwarzanych przez osobe na dobe [m3/d].

Zastosowano reaktor o pojemnosci catkowitej min. 4,5m3.

6.2. Montaz i eksploatacja reaktora biologicznego.

Montaz i eksploatacja reaktora biologicznego, powinny przebiega¢ zgodnie z DTR producenta.
Zalecane jest stosowanie detergentdw ulegajgcych biodegradacji oraz przestrzeganie czestotliwosci
dozowania biopreparatu.

W celu kontroli pracy projektowanej, przydomowej oczyszczalni sciekdw przyjeto punkt poboru
sciekéw surowych w pionie rewizyjnym przed reaktorem oraz punkt poboru $ciekéw oczyszczonych w
reaktorze biologicznym.

Uwodniony osad nalezy odprowadzaé przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego. Przy
oproznianiu zbiornika, niewielkg ilos¢ osadu nalezy pozostawic.

6.3. Warunki gruntowo-wodne.

Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji drenazu rurociggu ttocznego nalezy zaliczy¢
do kategorii B (grunt piaszczysty). W miejscu posadowienia drenazu rozsgczajgcego, zgodnie z opinig
geotechniczng, woda gruntowa wystepuje ponizej gtebokosci 9m.

6.4. Dobér rurociagu ttocznego.

Odbiornikiem $ciekdw z reaktora biologicznego bedzie rurocigg tloczny. Za reaktorem nalezy
wykonaé odcinek o dtugosci 27m Dobér wykonano w oparciu o:

a) wymagang powierzchnie rozsgczania:

Qa=AnxN=25m%RLM x 10 RLM = 40 m?

b) Zasieg oddziatywania planowanego do wykonani urzgdzenia wodnego (pasa rozsgczania)
wyniesie 1,5m wzdtuz osi rurociggu ttocznego. Obszar oddziatywania rurociggu ttocznego
WYynosi:

P=LxB=27mx1,5m =40,5m?2

c) dobowe obcigzenie $ciekami rurociggu tlocznego przypadajgce na 1m? powierzchni dla

gruntow piaszczystych g=0,15 m3/m? wyniesie:
Qp=9gx P =0,15 m¥m? x 40 m?>=6,1 m3/d

Przepuszczalnos¢ gruntu w miejscu projektowanej lokalizacji drenazu rozsgczajgcego jest
wystarczajgca.

6.5. Wytyczne dotyczace wykonania rurociagu ttocznego.

Szerokos¢é wykopu dla rurociggu ttocznego powinna wynosi¢ 0,5m. Nalezy utozy¢ rurocigg
ttoczny, posrodku wykopu oraz wypoziomowac¢. Kolejno nalezy zamontowal zraszacze ¢50 w
odlegtosci co 2m od siebie, wystajgce ponad poziom terenu. Ostatni zraszacz zamontowaé w

odlegtosci 3m od reaktora biologicznego.
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Przygotowany uktad rozsgczajacy nalezy zasypaé gruntem rodzimym do gtebokosci ok. 30cm
pod poziomem terenu, a nastepnie pokryciem z kory do poziomu terenu.

7. Rozwiagzanie projektowe bezodplywowego zbiornika na wody opadowe.

Zaprojektowano bezodptywowy zbiornik na wody opadowe o poj. 6md, Zelbetowy-
prefabrykowany. Zbiornik bedzie wykonany z betonu C20/25, wodoszczelnego, zabezpieczonego od
zewnatrz izolbetem. Wykop pod zbiornik wykona¢ o wymiarach wiekszych, co najmniej o 1 m od
wymiarow zewnetrznych zbiornika. Wykop oczysci¢ z kamieni i innych czesci, aby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o gr. 30 cm. Po
ustawieniu i wypoziomowaniu zbiornika napetni¢ go wodg do 1/4 wys. i obsypac piaskiem do poziomu
lustra wody. Zagesci¢ piasek w wykopie, po czym napetni¢ zbiornik do 1/2 wysokosci i ponownie
obsypa¢ piaskiem do tego poziomu, zagesci¢ piasek w wykopie. Napeti¢ zbiornik wodg do 3/4
wysokosci obsypac i zagesci¢ w wykopie. Zasypac¢ wykop do poziomu gruntu. Zamontowac¢ pokrywe
witazu. Wykonaé¢ probe szczelnosci zbiornika. Po wykonaniu préby kierownik roboét instalacyjnych
wystawia protokot szczelnosci zbiornika.

Scieki nalezy odprowadzaé przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego.

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ metoda mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.

Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
byé zwrdécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu.

Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

9. Uwagi koncowe.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywacé jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia

budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od

zmroku do $witu.

3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ kfadki nocg oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru oraz

gestorem sieci.

6) Wykonanie i odbiér robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
10. Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych
Instalacja wody:
wl X —5775104.94 Y — 5522898.63
w2 X —=5775122.20 Y — 5522895.10
w3 X —-5775123.83 Y — 5522894.77
w4 X —-5775141.83 Y —5522891.10
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w5
w6
w7
w8
w9
w10
will

X —5775145.45
X —5775129.86
X —-5775130.11
X —=5775125.77
X —=5775126.02
X —=5775123.20
X —5522891.99

Y — 5522908.81
Y —5522931.83
Y —5522933.05
Y — 5522932.68
Y —5522933.91
Y —5522891.69
Y —-5775121.74

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

ksl
ks2
ks3
ks4

X —5775133.25
X —5775145.54
X —=5775148.69
X —=5775141.90

Bezodptywowy zbiornik:

ksb

X —-5775121.76

Y —5522880.64
Y —5522882.91
Y —5522898.34
Y —5522901.10

Y —5522944.09

Opracowat:
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11. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z niniejszym projektem nalezy przestrzegac zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v' Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robot podano w opisie niniejszego opracowania.

v" Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

e nie dotyczy,

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e nie wystepuje,

v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e wykonywanie wykopu - gtebokos¢ wykopu ponizej 1,0m

e instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,

e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate

krawedzie itp.),

e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),

e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi i sprzetu.

v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6ét w zakresie zgodnosci

Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci

Z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu Scian,

e zabezpieczenie wykopow,

e szczegOtowy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia

terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzic¢

recznie).

Opracowat:
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