
Z  boku  budynku  gospodarczego,  od  południowej  strony  projektuje  się  utwardzenie  wylewką  betonową.
Projektuje  się  pod  placem  bezodpływowy  zbiornik  do  doraźnego  gromadzenia  nadmiaru  wód  opadowych.
Zgromadzona w zbiorniku woda służyć będzie do podlewania zieleni znajdującej się w zakresie opracowania.
Plac  wykończony  dookoła  krawężnikiem  wysuniętym  10  cm  ponad  poziom  utwardzenia,  utwardzenie  w
formie  wylewki  betonowej  ze  spadkiem  w  kierunku  zdejmowanej  pokrywy  bezodpływowego  zbiornika  na
wody  opadowe,  poziom  wlotu  do  zbiornika  poniżej  poziomu  wykończonego  placu,  po  otwarciu  pokrywy
możliwość  zdemontowania  kraty  zabezpieczającej.  W  bramie  i  furtce  brak  krawężnika  ‐  zachować  spadek
uniemożliwiający  niekontrolowane  odpływanie  wody  poza  plac.  Pod  zadaszeniem,  wiatą  przy  budynku
gospodarczym, minimalny, około 0,5 %, spadek w kierunku południowym. Plac bez zadaszenia ze spadkiem 2
% w kierunku wlotu do zbiornika. Za pokrywą zbiornika, w odległości 50 cm od wlotu do otworu zbiornika,
fragment  krawędzi  placu  z  krawężnikiem  wykończonym  na  poziomie  terenu  utwardzanego,  umożliwiając
codzienny  odpływ  wód  opadowych  z  utwardzonego  placu  na  powierzchnię  trawiastą  będącą  własnością
inwestora i w zakresie opracowania.
Wylewkę betonową należy wygładzić, wyszlifować i zaimpregnować. Należy użyć epoksydowego impregnatu
do  betonu,  impregnat  bezbarwny,  o  niskiej  lepkości,  zapobiegający  wnikaniu  wody  i  innych  substancji  w
posadzkę,  chemioodporny  (zwiększa  odporność  podłoża  cementowego  na  oddziaływanie  kwasów,  zasad  i
soli), wodorozcieńczalny  (po wyschnięciu wodoodporny), zwiększający wytrzymałość na ścieranie. Wylewkę
zaimpregnować w dwóch warstwach.
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1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią
dokumentacji projektowej.
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