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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (na podstawie art. 34 ust. 3d
pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U z 2023, poz. 682 t.j. z pézn. zm.)
oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

budynku mieszkalnego jednorodzinnego — le$niczéwki wraz z kancelarig lesnictwa i budynku
gospodarczego

zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 45/1, obreb nr ewid. 0011 Sycowice, gmina Czerwiensk
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

Gtéwny Projektant

mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA

Projektant

mgr inz. PIOTR JASINSKI

upr. nr LOD/3098/PBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant

mgr inz. MICHAL SIMINSKI

upr. nr LOD/1439/PWOE/10 w specjalnosci instalacyjnej

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji,
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE SANITARNE

Projektant

inz. TOMASZ RYDZYNSKI

upr. nr LOD/1488/PWQS/10 do projektowania i kierowania robotami bud. bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

data opracowania maj 2023




OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682) oswiadczam, ze projektowany

budynek mieszkalny jednorodzinny — lesniczéwki wraz z kancelarig le$nictwa i budynek
gospodarczy

zlokalizowane na dziatce nr ewid. 45/1, obreb nr ewid. 0011 Sycowice, gmina Czerwierisk nie
majg mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art.
7b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant:

inz. TOMASZ RYDZYNSKI

upr. nr LOD/1488/PWQS/10 do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

data opracowania: maj 2023




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

|.dz. LOOKK/, %) 2011 +6dz, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 14/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z p6ézn. zm.) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
urodzony 25.06.1984r. w Sieradzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni, od dnia

doreczenia decyzji. ’W
1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech 7N
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter M

———
3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymariski /]v[l 4//\

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezifska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krélikowski

Otrzymuja:
%} Arkadiusz Sarlej 91-214 £6dz ul. Kaczericowa 6 m 40
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tbédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/LOOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow tdédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0722.

Cztonek czynny od: 31-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0722-A5D4-CC27-79FD-18FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



tédzka Okrggewd
Izba inzynieréw Budownictwa
91425 1.6d%, ul. Péinocna 39 . )
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 1.6dz, dnia 13 grudnia 2016 1.

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK/D/7131/3098/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Piotr Jasinski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 listopada 1985 r. w Lipnie
otrzymuje
UPRAWNIENIJA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3098/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska GEa

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski



Pan Piotr Jasinski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obicktu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (,,-14
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /é/&,
mgr inz. Tomasz Kluska = ™

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB //l/ 5
mgr inz. Wiktor Jakubowski e

Otrzymuja:
1. Piotr Jasifski
ul. Obywatelska 110 C m. 48
94-104 L6dz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-55P-MSY-122 *

Pan Piotr JASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0036/17

adres zamieszkania ul. Obywatelska 110C m. 48, 94-104 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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tédzka Okregewa
izba Intynieréw Budownictwa
91425 Lod4 ul. Péinocna 39 )
t:l. (042) 632:97-39, fux (0-42) 630-56-39 t.6dz, dnia 16 grudnia 2010 r.
NP 725-18-49.050, REGON 473043690
Lodzka Skrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1439/10

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.,, Nr 5. poz. 42 z péin. ym.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. | pkt 112 ust. 3i4,art. 14 ust. | pkt 51 ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst Jedn. Dz Uz 2006 r. Nr 156, por 1118 z pdin. zm.), oraz § Il ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U. ¢z 2006 r. Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. 72000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi Lukaszowi Siminskiemu

magistrowi inZynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwca 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

s2czegblowy zakres uprawnie jest okredlony na edwrocle niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Ok{regowa Komisja Kwaliﬁkacyjna'bbdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 2 sierpnia 2010 . stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania uw?dowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila. ze Pan Michat Siminski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. speci i i
e g s g pecjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

Majag powyzsze na uwadze, Okr¢gowa Komisia Kwali j j i
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji. ? it LR "Eaoie 1y fegRioon

Pouczenie

p— 3% ,.“"3”35?,.;?5;{;‘,"' :u:(y)‘;%:fizl(avr}l:n dZOd Iifl:\ii:ngk!l(omisjj Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. egowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
todzkie) Okrggowe) 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skisdu Orzekajacego OKK LOIIB ’ o i
mgr in2. Zbigniew Cichofski /g% D5l

Czlonek Skludu Orzekajacego OKK LOIB (’ e T

mgr inz. Jan Oatazka //(""*./ < |
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOUR_ L/ ‘
mgr inz, Tomasz Kluska / &'® (Cw.vt"i——--—
/ marinz

122 3
upe |
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Pan Michat Simifiski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicp
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym ”fbf’ orks
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i (ramwa}(;‘w: :’ "'}f:
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | | 3 Prawa bud(;'wll s
i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB; epeet
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust, 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. |3 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego. o

Skiad Orzekajacy OKregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB [/,
mer inz. Zbigniew Cichonski W &f

Catonek Skiadu Orzekajacego OKKEOUB (7
mgr inz. Jan Galazka ;

PR
( 2¢” "=
y—
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB "/ . -

=

mgr inz. Tomasz Kluska

Michat Siminski

Otrzymuja;
8

ul. Zubardzka 18 m. 24

91-032 £6dz;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.

in
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AlJ-IVU-AIH *

Pan Michat SIMINSKI o numerze ewidencyjhym £OD/IE/9198/11

adres zamieszkania ul. Klonowa 15A, 95-050 Konstantynéw tédzki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c
§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenle woll zfozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

« Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskie] Izby In
Budownictwa.

ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierd /
= TP ey

mgr inz. M iminski

upr LOD/
Projektowal W X

bez ograniczen

v 7akresie sea |
tel. 660 469 660
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51425 F.6dZ w

el (0-42) £32-57-8
NIP 795-1843-050, REGON 473043590

f.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

£6d7, dnia 16 grudnia 2010 ¢

OKX/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. [ pkt 112iust 3i4,art 14 ust. I pkt4iust. 3 pkt ! i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdufiskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzyfski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB /& f S -
mgr inz. Zbigniew Cichoniski W
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ”{‘/ 4
mgr inz. Jan Gatazka /

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EO 7/ = -
mgr inz. Tomasz Kluska ’
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Pan

1y

2)
3

4)

Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa Iub innymi 1obotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. I Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastizeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

L6
Pr

dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

zewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EO!

HB . 4 .
mgr inz. Zbigniew Cichonski /& W 5&’

Otrz,
1.

Eall ol &

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB o,
mgr inz. Jan Galazka 6 .

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK E.O. V/;
mgr inz. Tomasz Kluska

ymuja:

Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

15



® POLSKA
| £ B A
INZYMNIEROW

R
:__"'/
%ﬁ/ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0OD-YHB-D66-ZRB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego — lesniczéwki
Sycowice i budynku gospodarczego w Nadlesnictwie Sycowice wraz z instalacjg elektryczng,
instalacjg wodociggowg z podtgczeniem do lokalnej sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej z podfaczeniem do przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekdw. W budynku
mieszkalnym jednorodzinnym projektuje sie lokal uzytkowy - kancelarie le$nictwa Sycowice o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku. Projektuje
sie rowniez budowe altany i wiaty nad kojcami dla psow i miejscem gromadzenia odpadéw
statych, montaz ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, podjazdy, place,
tarasy i dojscia.

Terenem opracowania jest teren zlokalizowany w lesnictwie Sycowice na fragmencie dziatki o
nr ewid. 45/1, obreb nr ewid. 0011 Sycowice, gmina Czerwiensk.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.
3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
realizacje inwestycji oraz realizacja robét budowlanych w oparciu o niniejszg dokumentacje.

4. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem i Zlecenie Inwestora,

e Koncepcja architektoniczna przekazana przez Inwestora zgodnie z umowg z
Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14.04.2023 r. wydana przez Burmistrza
Czerwienska wraz z postanowieniem z dnia 23.03.2023 r.

e Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawionego geodete,

e Dokumentacja geotechniczna wykonana przez uprawionego geologa,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Polskie Normy i literatura techniczna,

e Rozporzadzenie ministrainfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami,
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
647),

e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444) z pdzniejszymi
zmianami,

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. 1995 Nr 16
poz. 78) z pOzniejszymi zmianami,

e Wytyczne Laséw Panstwowych wediug dokumentu opisujgcego Standard
projektowanych i remontowanych lesniczéwek, budynkéw biurowych oraz innych
mieszkan,

® Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie, ktérego dotyczy

niniejsza dokumentacja.
5. Stan istniejacy
Dziatka nr ewid. 45/1, obreb nr ewid. Sycowice, gmina Czerwiensk jest wtasnoscig
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe w zarzgdzie Nadlesnictwo Sulechéw z
siedzibg przy ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechéw.

5.1. Istniejgca zabudowa i utwardzenia terenu

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest niezabudowany i nieogrodzony. Brak
istniejgcych utwardzen w zakresie opracowania.

5.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

Teren opracowania jest nieuzbrojony.

5.3. Istniejgca infrastruktura drogowa

Dziatka inwestycyjne nr ewid. 45/1 przylega bezposrednio do dziatek drogowych nr ewid.
321/2 i 9/6. Projektuje sie 2 zjazdy z dziatki drogowej nr 321/2, a co za tym idzie dziatka
inwestycyjna posiada dostep do sieci drog publicznych.

5.4. Istniejaca zielen

Na terenie bedgcym zakresem opracowania wystepujg nieurzgdzona zielen niska.

6. Uwarunkowania planistyczne

Inwestycja bedgca zakresem opracowania zaprojektowana zostata zgodnie z zapisami decyzji
o warunkach zabudowy z dnia 14.03.2023 r. wydanej przez Burmistrza Czerwieniska wraz z
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postanowieniem z dnia 23.03.2023 r. Kopia ww. decyzji i postanowienia jest zatacznikiem
TOMU Il niniejszego opracowania. Wszelkie rodzaje ograniczen lub zakazy w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu ustalone w ww. decyzjach zostaty zachowane.

7. Uwarunkowania wynikajace z okreslenia witasnosci dziatek i klasyfikacji uzytkow
gruntowych

Dziatka nr ewid. 45/1, obreb nr ewid. Sycowice, gmina Czerwiensk jest wtasnoscig
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe w zarzadzie Nadlesnictwo Sulechéw z
siedzibg w z siedzibg przy ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechéw.

Fragment dziatki nr ewid. 45/1, na ktérym planowana jest inwestycja jest gruntem leSnym, na
ktorym zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991
Nr 101 poz. 444) z pdzniejszymi zmianami mozliwe jest zrealizowanie planowanej inwestycji
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem uzytkowym - kancelarig lesnictwa
Sycowice, budynku gospodarczego, altany wraz z instalacjami, gdyz w rozumieniu ww. Ustawy
bedzie to grunt zwigzany z gospodarka lesng, tj. zajety pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki lesnej przez budynki i budowle.

8. Rozbiorki i demontaze
Brak.
9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uwaga! W terenie mogg wystepowac nie ujawnione na mapach sieci i inne elementy
uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do prac, w miejscach planowanych robdét nalezy
wykonaé przekopy kontrolne celem wykluczenia kolizji projektowanych elementéw z
istniejgca infrastrukturg. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane na mapach
uzbrojenie nalezy przerwaé¢ prace, powiadomié kierownika budowy, ustali¢ w miare
mozliwosci rodzaj infrastruktury oraz ustali¢ dalszy przebieg robét.

Przed przystgpieniem do wifasciwych robét budowlanych nalezy usungé¢ wszelkie zbedne
przedmioty i oczyscié teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego budynku i utwardzen
terenu nie znajdujg sie krawezniki betonowe, resztki fundamentdw, gruz budowlany, ktére
nalezy usungé. Dokonaé doktadnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w
celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw mogacych znajdowac sie w obrebie terenu inwestycji.

9.1. Projektowana zabudowa

Projektuje sie budynek mieszkalny jednorodzinny — le$niczowka Sycowice, budynek
gospodarczy, altane, wiate nad kojcami dla pséw i miejscem gromadzenia odpaddw statych.
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9.2. Projektowane utwardzenia terenu

Lokalizacja, wymiarowanie i kolorystyka utwardzen terenu zgodnie z czescig rysunkowa
Projektu zagospodarowania terenu.

Projektuje sie 11 utwardzonych miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych oraz utwardzone miejsca postojowe, podjazdy, place, tarasy i dojscia.
Utwardzenia terenu planowane sg na dziatce o nr ewid. 45/1.

8 miejsc postojowych dostepnych bedzie bezposrednio z drogi publicznej, tj. z dziatki drogowej
o nrewid. 321/2. Miejsca postojowe projektuje sie w odlegtosci min. 3 m od sgsiednich dziatek
(wyjatek stanowi dziatka drogowa, gdzie odlegtosci nie okresla sie) i znajdujg sie poza
ogrodzong czes$cig opracowania. 10 miejsc postojowych ma wymiar 2,5 x 5 m, a miejsce
postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych ma wymiar 3,6 m x 5 m. Wymiary w
Swietle kraweznikdw. Miejsce postojowe przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych o jak
najmniejszym pochyleniu i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (znak pionowy
oznakowanie poziome na kostce).

Projektuje sie 2 zjazdy z drogi publicznej, tj. z dziatki drogowej o nr ewid. 321/2. Szerokos¢
zjazdéw 4 m, wyokraglenie tukiem kotowym o promieniu 3 m.

W ogrodzonej czesci opracowania projektuje sie utwardzony plac przed budynkami,
utwardzenia pod altang i wiatg, dojscia do budynkdw, altany i wiaty, tarasy oraz opaski wokot
zabudoéw.

Poziom utwardzen terenu 3 cm powyzej poziomu terenu i powierzchni biologicznie czynnej.
Opaski wokot obiektdw, szer. wraz z obrzezami min. 50 cm.

Przy wejsciach i wjazdach do budynkdw projektuje sie odpowiednie nachylenie utwardzenia
terenu, tak aby zapewni¢ bezposredni dostep, bez schodéw. Maksymalne pochylenie
podtuzne utwardzen terenu wynosi¢ bedzie 5 %, a pochylenie poprzeczne od 1% do 3% w
kierunku powierzchni trawiastej celem odprowadzenia wéd opadowych na teren bedacy
wiasnoscig inwestora.

Utwardzenia terenu wykonane zostang z kostki betonowej, ksztatt prostokatny, uktadanej
rzedowo z przesunieciem o %. Wydzielenie miejsc postojowych rzedem kostki betonowej w
innym kolorze.

Miejsca parkingowe, zjazdy, place wykornczone zostang kraweznikiem betonowym 15 x 30 x
100 cm. Kraweznik osadzony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Dojscia, tarasy i opaski wykonczone obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm. Poziom obrzeza
wyréwnany z poziomem wykoniczenia utwardzenia terenu. Obrzeze osadzone na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

W miejscu, gdzie poziom utwardzenia terenu jest najwyzszy, co najmniej 1/3 wysokosci
kraweznika i obrzeza powinna znajdowac sie pod ziemig w fawie betonowej. Poziom
posadowienia taw betonowych 10-15 cm ponizej posadowienia kraweznikéw i obrzezy.

Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu — miejsca parkingowe, zjazd, podjazd, plac (cigg
jezdny):

e 8 cm kostka betonowa, prostokgtna 10 x 20 cm, gr. 8 cm,

e 3 cm podsypka piaskowa lub miat kamienny,
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e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 mm,

e 25 cm warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
K>8m/dobe,

e 25 cm stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym (C0,4/0,5, RM=2,5MPa).

Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu — dojscia, taras, opaski wokdét budynku (cigg
pieszy):
e 6 cm kostka betonowa, prostokatna 10 x 20 cm, gr. 6 cm,
e 3 cm podsypka piaskowa,
e 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 mm,
e 15 cm warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
K>8m/dobe,
e 25,0 cm wzmocnienie podtoza gruntowego rodzimego grubym niesortem kamiennym
czesciowo wcisnietym w podtoze.

Z boku budynku gospodarczego, od potudniowej strony projektuje sie utwardzenie wylewka
betonowa. Projektuje sie pod placem bezodptywowy zbiornik do doraznego gromadzenia
nadmiaru wod opadowych. Zgromadzona w zbiorniku woda stuzyé bedzie do podlewania
zieleni znajdujacej sie w zakresie opracowania. Plac wykonczony dookota kraweznikiem
wysunietym 10 cm ponad poziom utwardzenia, utwardzenie w formie wylewki betonowej ze
spadkiem w kierunku zdejmowane]j pokrywy bezodptywowego zbiornika na wody opadowe,
poziom wlotu do zbiornika ponizej poziomu wykonczonego placu, po otwarciu pokrywy
mozliwo$é zdemontowania kraty zabezpieczajgcej. W bramie i furtce brak kraweznika -
zachowa¢ spadek uniemozliwiajgcy niekontrolowane odptywanie wody poza plac. Pod
zadaszeniem, wiatg przy budynku gospodarczym, minimalny, okoto 0,5 %, spadek w kierunku
potudniowym. Plac bez zadaszenia ze spadkiem 2 % w kierunku wlotu do zbiornika. Za pokrywa
zbiornika, w odlegtosci 50 cm od wlotu do otworu zbiornika, fragment krawedzi placu z
kraweznikiem wykoniczonym na poziomie terenu utwardzanego, umozliwiajgc codzienny
odptyw wdd opadowych z utwardzonego placu na powierzchnie trawiastg bedacg wtasnoscia
inwestora i w zakresie opracowania.

Wylewke betonowg nalezy wygtadzi¢, wyszlifowa¢ i zaimpregnowaé. Nalezy uzyé
epoksydowego impregnatu do betonu, impregnat bezbarwny, o niskiej lepkosci,
zapobiegajgcy wnikaniu wody i innych substancji w posadzke, chemioodporny (zwieksza
odpornos¢ podtoza cementowego na oddziatywanie kwasdw, zasad i soli), wodorozciericzalny
(po wyschnieciu wodoodporny), zwiekszajagcy wytrzymatos¢ na Scieranie. Wylewke
zaimpregnowac w dwdch warstwach.

Konstrukcja nawierzchni z wylewki betonowej (teren przy budynku gospodarczym):

21



e 10 cm wylewka betonowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem w dwodch poziomach
(gbéra/dét) siatkami z pretéw zebrowanych o $rednicy 6 mm i oczkach 15 x 15 cm,

e 5cm podktad betonowy z rzadkiego betonu C8/10,

e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5mm,

e 15 cm warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
K>8m/dobe,

e 25,0cm wzmocnienie podtoza gruntowego rodzimego grubym niesortem kamiennym
czesciowo wcisnietym w podtoze.

9.3. Projektowane ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie panelowe na terenie inwestycji. Przebieg ogrodzenia zgodnie z
czescig rysunkowag Projektu zagospodarowania terenu.

Panele ogrodzeniowe z pretéw pionowych i poziomych @ 5 mm, oczko wymiaru 50 x 200 mm,
szerokos¢ paneli 250 cm, wysokos$é paneli 153 cm, panele ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor ciemnoszary. Panele obustronnie bezpiecznie zakonczone - zabezpieczone profilem
ochronnym lub wykonczone w inny sposéb tak aby nie posiadato elementéw ostrych,
grozacych skaleczeniem. Stupki stalowe posrednie np. 80 x 80 mm (grubos$¢ scianki 3mm),
stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary, zabezpieczone od gory
kapturem z tworzywa sztucznego, wysokos¢ min. 230 cm. Pod panelami podmurdéwka
betonowa wysokosci 20 cm, wzér gtadki, kolor ciemnoszary. tgczna wysokos$¢ ogrodzenia 173
cm.

W ogrodzeniu projektuje sie 2 bramy wjazdowe, panelowe, dwuskrzydtowe szer. 400 cm i wys.
173 cm oraz 3 furtki panelowe, jednoskrzydtowe szer. 100 cm i wys. 173 cm i 2 furtki panelowe,
dwuskrzydtowe szer. 200 cm i wys. 173 cm (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego
opracowania). Brama i furtki z profili stalowych o przekroju 60 x 40 mm, z wypetnieniem z
pretéw pionowych i poziomych @ 5, oczko wymiaru 50 x 200 mm, panel ocynkowany i
malowany proszkowo na kolor ciemnoszary. Bramy i furtki zawiesi¢ na stupkach stalowych 100
x 100 mm (grubos¢ scianki 3mm), stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
ciemnoszary, zabezpieczone od géry kapturem z tworzywa sztucznego, wysokos¢ min. 230 cm.
Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe.
Montaz paneli do stupkdw zgodnie z wytycznymi producenta. Stupy ogrodzenia, bramy i furtki
montowane w gruncie za pomocg prefabrykowanych stép fundamentowych z betonu C20/25,
120 cm gtebokosci, wymiar min. 30 x 30 cm (stosowacé fundamenty zgodnie z wytycznymi
producenta).

Z tego samego ogrodzenia panelowego projektuje sie wydzielenie kojcow dla pséw pod wiata.
Kojce zamkniete furtkami zamykanymi na klucz.
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9.4. Projektowana infrastruktura techniczna
9.4.1. Instalacja wodna

Projektowana inwestycja podtagczona zostanie do istniejgcej, gminnej sieci wodociggowej
poprzez projektowane przytgcze, znajdujgce sie na terenie posesji. Woda bedzie
doprowadzona do wiaty nad kojcami dla pséw i Smietnikéw (zewnetrzny zawér czerpalny),
budynku lesniczéwki (instalacja wewnatrz budynku i 2 zawory czerpalne na elewacji) oraz
budynku gospodarczego (2 zawory czerpalne na elewacji). Woda do posesji doprowadzona
bedzie na potrzeby gospodarczo-bytowe. Ciepta woda w lesniczOwce przygotowywana bedzie
za pomocg powietrznej pompy ciepta z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Instalacja wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci zostanie
zaizolowana cieplnie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przytgcze wodociggowe od studni
wodomierzowej do sieci nie jest objete niniejszym wnioskiem (projekt wg odrebnego
opracowania).

9.4.2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej z podfgczeniem do przydomowej
biologicznej oczyszczalni sciekdw oraz instalacje wewnatrz budynku lesniczowki.

9.4.3. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo w teren dziatki bedacej
wtasnoscig inwestora. Dodatkowo przy budynku gospodarczym projektuje sie zbiornik
bezodptywowy do doraznego gromadzenia nadmiaru wdéd opadowych. Zgromadzona w
zbiorniku woda stuzy¢ bedzie do podlewania zieleni znajdujacej sie w zakresie opracowania.

9.4.4. Energetyka

Projektuje sie linie zasilajgcg do budynkdéw, altany i wiaty od ztgcza kablowego oraz instalacje
wewnatrz budynkow.

9.4.5. Centralne ogrzewanie

W budynku lesniczowki zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang
powietrzng pompa ciepta. Budynek gospodarczy nie bedzie ogrzewany.
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9.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam, gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni
utwardzonych, obrzezy, obiektdw budowlanych, zieleni lub projektowanych instalacji i
przyfaczy moze kolidowac z istniejgcym uzbrojeniem terenu - na istniejgcym uzbrojeniu nalezy
zatozy¢ stosowne rury ostonowe — np. rury dwuscienne, dwudzielne, karbowane typu Arot o
odpowiednio dobranej srednicy, umozliwiajace zatozenie na istniejgcym kablu lub rurociggu.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci, pod nadzorem wiasciciela lub zarzadcy dane;j sieci.

Uwaga! Projektowane instalacje sanitarne i elektroenergetyczne stanowia wytacznie
zalicznikowe instalacje zewnetrzne oraz wewnetrzne i nie stanowig sieci lub przytgczy w
rozumieniu obowigzujacych przepiséw. Uzyte w projektach instalacyjnych nazewnictwo
dotyczy instalacji zalicznikowych wewnetrznych i zewnetrznych.

9.6. Wykorzystanie mas ziemnych z wykopoéw

Masy ziemne z wykopédw wykonanych w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji
zostang zagospodarowane w celu wykonania niwelacji terenu przy projektowanych
budynkach.

9.7. Dostep do drogi publicznej

Dziatka inwestycyjne nr ewid. 45/1 przylega bezposrednio do dziatek drogowych nr ewid.
321/2 i 9/6. Projektuje sie 2 zjazdy z dziatki drogowej nr 321/2 oraz miejsca parkingowe
zlokalizowane na dziatce inwestycyjnej przy granicy z dziatkg drogowg 321/2, a co za tym idzie
dziatka inwestycyjna posiada dostep do sieci drég publicznych.

9.8. Odprowadzenie wod opadowych

W zwigzku z brakiem mozliwosci podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe
zostaty zagospodarowane na dziatce inwestycyjnej w taki sposdb, ze nie zaburzajg istniejgcych
stosunkéw wodnych i nie sg odprowadzane na teren dziatek sgsiadujgcych.

9.9. Zielen i uksztattowanie terenu

Planuje sie uporzadkowanie istniejacej zieleni niskiej.
Na terenie wewngtrz nowoprojektowanego ogrodzenia oraz wokot drogi wewnetrznej i miejsc
parkingowych projektuje sie nowg nawierzchnie trawiasty. Poziom jej powinien by¢ nizszy o
okoto 3 cm od utwardzen terenu, aby zapewni¢ odprowadzenie wody z tych powierzchni. Na
teren nawiez¢ czarnoziemem grubosci min. 15 cm i wysiac trawg. Na podstawie badan gleby
nalezy dobra¢ odpowiednig mieszanke trawy.
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
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e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem — kolczatka lub zagrabic,

e siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

e okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozina juz nie
stosowac watu gtadkiego,

e stosowac gotowe mieszanki traw parkowych.

9.10. Sktadowanie odpaddéw statych

Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano na dziatce nr ewid. 45/1. Odpady state
bedg sktadowane w plastikowych pojemnikach na $mieci pod wiatg specjalnie do tego
przeznaczong. Zbieranie odpaddw komunalnych w systemie obowigzujgcym na terenie gminy.

10. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Powierzchnia zakresu opracowania: 3435 m2
Powierzchnia projektowanej zabudowy budynkami: 351,6 m2

W tym: - budynek lesniczéwki: 186,8 m2, - budynek gospodarczy: 164,8 m2
Wielkos$¢ powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni terenu: 0,10
Powierzchnia zabudowy altany i wiaty nad kojcami dla pséw i $mietnikami: 76 m2

W tym: - altana: 45,3 m2, - wiata: 30,7 m2
Powierzchnia projektowanych utwardzen terenu: 978,4 m2
llos¢ zewnetrznych miejsc postojowych: 11 (w tym 1 przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych)

11. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
11.1. Usytuowanie projektowanego budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny - lesniczdwka Sycowice, budynek gospodarczy, altana,
wiata wraz z instalacjami projektowane sg zgodnie z warunkami ppoz. oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, par. 12, par. 271 ust. 1.

Budynki zlokalizowane sg w odlegtosci min. 4 m od granicy kazdej dziatki sgsiedniej i min. 8 od
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce sgsiedniej.

W zwigzku z powyzszym tym oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie wystepuje.

11.2. Projektowane warunki higieniczne i zdrowotne

e Budynek gospodarczy nie bedzie ogrzewany. Z uwagi na projektowane ogrzewanie
budynku lesniczéwki pompg ciepta emisja zanieczyszczen bedacych efektem spalania
nie wystepuje. W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia

25



pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepujg. Obiekty nie bedg emitowaty gazéw
toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia.
W zwigzku z tym warunek z par. 309 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jest spetniony.

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy sg inwestycjg o niskiej
emisji hatasu. W zwigzku z tym warunek z par. 323 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jest
spetniony.

Zaprojektowano 11 miejsc postojowych zlokalizowanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, par. 19. Zaprojektowano 11 miejsc postojowych zewnetrznych na
dziatce nr ewid. 45/1 min. 3 m od kazdej z dziatek sgsiednich (wyjatek stanowi dziatka
drogowa, gdzie odlegtosci nie okresla sie).

Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano na dziatce nr ewid. 45/1 min. 10
m od okien i drzwi do budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 3
m od granicy dziatki budowlanej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdézniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, par. 23.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym powstajg $cieki bytowo-gospodarcze, ktére
odprowadzane beda do przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekdw.
Zaprojektowano podtgczenie do lokalnej (gminnej) sieci wodociggowej. W zwigzku z
tym par. 31, 36, 37 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
wraz pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, nie ma zastosowania.

W zwigzku z powyzszym tym oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie wystepuje.

11.3.

Analiza nastonecznienia i zacienienia

Budynki spetniajg wymogi oswietlenia dziennego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par.
57, 60. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione jest oswietlenie
dzienne, stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oScieznic, do powierzchni
podtogi wynosi co najmniej 1:8. Wielopokojowe lokale mieszkalne w co najmniej
jednym pokoju majg zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 7:00-17:00.

Sgsiednia dziatka budowlana jest zabudowana. Na podstawie analizy stwierdza sig, ze
projektowana zabudowa nie zacienia i nie przestania dziatek sgsiednich, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, par. 13, 60. Wnioskuje sie, ze projektowane budynki nie beda
przestaniaty potencjalnie mozliwej zabudowy na dziatkach sgsiednich, gdyz ich
maksymalne wysokosci nie sg wieksza niz minimalna odlegto$é¢ od mozliwej zabudowy
na dziatkach sgsiednich.
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W zwigzku z powyzszym tym oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie wystepuje.
11.4. Ochrona interesu osoéb trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do $wiatta
dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak rdwniez nie spowoduje wzrostu
przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie
ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplne;.
Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen
powietrza i wody.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek mieszkalny jednorodzinny — le$niczéwka Sycowice, budynek gospodarczy, altana,
wiata wraz z instalacjami projektowane sg zgodnie z warunkami ppoz. oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, par. 12, pkt. 1
niniejsza inwestycja nie dotyczy budowy obiektéw wymagajgcych zapewnienia dojazdu i drogi
pozarowej oraz zgodnie z par. 3 pkt. 1 ww. Rozporzadzenia nie wymaga zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w zakresie istniejgcych drég pozarowych.

13. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Teren, na ktérym projektowane sg obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

14. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w miejscu projektowanej inwestycji i opinii
geotechnicznej, bedacej zatgcznikiem TOMU Il niniejszego opracowania, w miejscu
projektowane] inwestycji stwierdzono, ze podfoze gruntowe dziatki nr ewid. 45/1
charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi, | kategoria geotechniczna.

15. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

16. Zagadnienia ochrony Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie zalicza sie do moggcych w znaczacym stopniu wptywaé na

$Srodowisko, a jej realizacja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu, ani nieruchomosci w jego otoczeniu.
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Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikoéw i sgsiadéw. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz
technologii, ktére zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

17. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod s$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskg Normg Budowlang, zasadami BHP i obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uzyte materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty obligatoryjnie musza posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty itp.) zezwalajgce na powszechne stosowanie w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej polskiej.

Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniejgce w niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu
uszczegoétowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu
dziatania poszczegélnych elementdw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich
materiatow i produktdw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposdb dziatania
jest réwnowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.

Projektant

mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

data opracowania maj 2023
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Spis rysunkéw

PTZ01 — Projekt zagospodarowanie terenu skala 1:500
PTZ02 — Projekt zagospodarowanie terenu—Teren wokdt budynku gospodarczego skala 1:250

29



