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PRZEDMIAR ROBOT
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INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt wykonawczy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar robot
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy :

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej ul. Dworcowej w Gaworzycach.
Zakres projektowy obejmuje:
- remont istniejacej jezdni,
- remont istniejgcego chodnika,
- remont istniejacych doj$¢ do poses;ji,
- remont istniejacych zjazdow,
- remont istniejacych poboczy,
- wymiane istniejacych kraweznikdw i obrzezy,
- konserwacje (oczyszczenie, odmulenie) istniejacej muldy przydrozne;j,
- konserwacje (oczyszczenie, odmulenie) istniejacego rowu przydroznego,

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm
- warstwa profilujgco- wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 3cm

- istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gt. $r. 7 cm.

Konstrukcja chodnikal dojs¢ do posesji:

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

- istniejgca konstrukcja chodnika.

Konstrukcja zjazdéw (w ciagu chodnika):

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

- istniejaca konstrukcja zjazddw.

Konstrukcja zjazdéw (bitumicznych):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 22cm
Rm=2,5 MPa
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- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja poboczy:
-kruszywo kamienne 0/31,5mm, stabil. mech.
(klinowane kruszywem 2/5) gr. 20cm

Jezdnia od strony istniejacego chodnika obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15 wystajacym ponad poziom nawierzchni jezdni na wysoko$¢ 12 cm
lub kraweznikiem 15x22 cm przejazdowym utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15
wystajagcym ponad poziom nawierzchni jezdni na wysoko$¢ 3 cm. Chodniki obramowane obrzezem betonowym
8x30cm utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;
ograniczone obrzezem betonowym, przy granicy pasa drogowego zjazdy ograniczone kraweznikiem
betonowym przejazdowym utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15.

5. Informacje ogodlne:

- odlegtos¢ wywozu gruzu, ziemi - 18,0 km
- poziom cen R,M,S - SEKOCENBUD IV kwartat 2022 r. oraz ceny rynkowe
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ETAP 1
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym
01
(280) / 1000 km 0,280
RAZEM 0,280
2| KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1.1] 0807-01 |01.02. | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
04
530 m2 530,000
RAZEM 530,000
3| KNR 2-31 |[D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.1.1] 0814-02 |01.02.
04
270 m 270,000
RAZEM 270,000
4] KNR2-31 [D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.1] 0813-03 |01.02. | podsypce cementowo-piaskowej
04
175 m 175,000
RAZEM 175,000
5] KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x22 cm na m
d.1.1] 0813-03 |01.02. | podsypce cementowo-piaskowej
04
170 m 170,000
RAZEM 170,000
6| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1f 0812-03
((0,28 *0,1) + (0,12 * 0,1)) * poz.3 m3 10,800
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.5 <wtopione> m3 9,180
((0,28 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.4 <wystajacy> m3 10,500
RAZEM 30,480
7] KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze | m3
d.1.1] 1103-01 |01.02. | na zmiane robocza przez 3 samochody
04 samowyladowcze
poz.2 * 0,08 <kostka bet.> m3 42,400
poz.3 * 0,08 * 0,3 <obrzeza> m3 6,480
poz.4 * 0,15 * 0,3 <kraweznik wystajgcy> m3 7,875
poz.5* 0,15 * 0,22 <kraweznik wtopniony> m3 5,610
poz.6 <tawa betonowa> m3 30,480
RAZEM 92,845
8| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1] 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 |04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 18 km
poz.7 m3 92,845
RAZEM 92,845
9| Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu betonowego t
d.1.1|indywidualna|01.02.
04
poz.7 * 2,4 t 222,828
RAZEM 222,828
10| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.1] 0102-03 |01.02. | bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
04 rozbiorki na odl. do 1 km
1635 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000
11| Kalkulacja |D- Odbidr, transport i utylizacja asfaltu z rozbiorki przez t
d.1.1] wilasna |01.02. | specjalistyczng firme
04
poz.10 * 0,07 * 2,1 t 240,345
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 240,345
1.2 Regulacja urzadzen
12 KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.2| 1406-04 |03.02. | wodociggowych i gazowych wraz z wymiang skrzynki
07 ostonowej
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
13| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt.
d.1.2| 1406-03 |03.02. | kanatowych
07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.3 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.3.1 Roboty ziemne
14| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3.] 0206-02 |02.01. | podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
11 0214-04 |01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km (rozbidrka
podbudowy)
poz.23*0,21*0,9 m3 62,370
poz.30 * 0,21 * 0,9 m3 37,800
poz.40 *0,2*0,9 m3 54,000
poz.33 * 0,51 * 0,9 m3 79,178
-poz.2 * 0,08 m3 -42,400
RAZEM 190,948
15 KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.3.[ 0301-02 |02.01. | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18
11 0214-04 |01 km (kat. gruntu Ill) (rozbiorka podbudowy)
(poz.14/0,9) * 0,1 m3 21,216
RAZEM 21,216
16| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko (podbudowa) t
d.1.3.|indywidualna|02.01.
1 01
(poz.14 + poz.15) * 1,7 t 360,679
RAZEM 360,679
17| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.3.[ 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 01 -1V
poz.23 m2 330,000
poz.30 m2 200,000
poz.33 m2 172,500
poz.40 m2 300,000
poz.60 m2 13,800
RAZEM 1 016,300
1.3.2 Obrzeza na tawie betonowej zwyklej
18] KNR 2-31 |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.1.3.] 0402-04 |08.03. | C12/15
2 01
((0,28 * 0,1) + (0,12 * 0,1)) * poz.19 m3 10,800
RAZEM 10,800
19| KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.3.| 0407-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 01 spoin zaprawg cementowg
270 m 270,000
RAZEM 270,000
1.3.3 Krawezniki
20| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C | m3
d.1.3.[ 0402-04 |08.01.|12/15
3 01
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.21 <wtopione> m3 9,180
((0,28 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.22 <wystajacy> m3 10,500
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Przedmiar

Krotnos¢ = -5

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 19,680
21| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m
d.1.3.] 0403-05 |08.01. [ cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 01; D-
08.01.
01b
170 m 170,000
RAZEM 170,000
22| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1.3.] 0403-03 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 01; D-
08.01.
01b
175 m 175,000
RAZEM 175,000
1.34 Chodnik
23| KNR 2-31 |D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego m2
d.1.3.] 0114-05 |04.04. | 0/31,5mm, C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
4 02b
poz.25 m2 330,000
RAZEM 330,000
24 KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego stablizowanego m2
d.1.3.] 0114-06 |04.04. [ mechanicznie- warstwa dolna (uziarnienie 0/31,5 mm)
4 02b - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.23 m2 330,000
RAZEM 330,000
25| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.3.| 0511-03 |05.03. | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary
4 23a
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
1.3.5 Jezdnia - naw. bitumiczna
26| KNR 2-31 [D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.3.] 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
5 01
poz.27 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000
27 KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.3.[ 0310-01 |05.03. | wigzaca AC 11 W - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
5 05b
poz.29 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000
28| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.3.| 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
5 01
poz.29 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000
29 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.3.] 0310-05 |05.03. | Scieralna asfaltowa AC 8S- grubos¢ po zageszcz. 4
5 0310-06 |13a cm
1635 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000
1.3.6 Zjazdy
30| KNR 2-31 |D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego m2
d.1.3.] 0114-05 |04.04. | 0/31,5mm, C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
6 02b
poz.32 m2 200,000
RAZEM 200,000
31| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa famanego stablizowanego m2
d.1.3.] 0114-06 |04.04. [ mechanicznie- warstwa dolna (uziarnienie 0/31,5 mm)
6 02b - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
poz.30 m2 200,000
RAZEM 200,000
32| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.3.] 0511-03 |05.03. | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor
6 23a grafitowy
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
1.3.7 Zjazdy - naw. bitumiczna
33| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.3.] 0109-03 |04.05. [ Rm=2,5MPa - grubosc warstwy po zageszczeniu 12
7 O01a cm (tacznie 22 cm)
poz.39 * 1,15 m2 172,500
RAZEM 172,500
34] KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem dowozu m2
d.1.3.] 0109-04 |04.05. | Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy
7 O1a po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.33 m2 172,500
RAZEM 172,500
35| KNR 2-31 [D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 | m2
d.1.3.] 0114-05 |04.04. | mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
7 0114-06 |02 cm
poz.39 * 1,05 m2 157,500
RAZEM 157,500
36| KNR 2-31 [D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.3.] 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
7 01
poz.35 m2 157,500
RAZEM 157,500
37| KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.3.| 0310-01 ]05.03. | wigzgca AC 11 W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
7| 0310-02 |05b
poz.39 m2 150,000
RAZEM 150,000
38| KNR 2-31 [D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.3.] 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
7 01
poz.37 m2 150,000
RAZEM 150,000
39| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.3.| 0310-05 |05.03. | Scieralna asfaltowa AC 8S- grubos¢ po zageszcz. 4
7 0310-06 |13a cm
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
1.3.8 Pobocze
40 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.1.3.| 0204-05 |06.03. | z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm
8| 0204-06 [01A
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
14 Odwodnienie
141 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
1.4.1. Roboty ziemne
1
41| KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.4.[ 0119-03 |03.02. | - trasa drogi w terenie rowninnym
1.1 01
(poz.54) / 1000 km 0,016
RAZEM 0,016
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Przedmiar

piaskiem 30 cm powyzej rury

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
42] KNR 2-01 |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4.| 0215-04 |03.02. | przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
1.1 01 70% mechanicznie
studnie i wpusty
((1,9+0,2) *1,5*1,5) * poz.53) * 0,7 <wpusty> m3 6,615
A (Suma czesciowa) m3| =
6,615
kolektor i przykanaliki
((1,2+0,2) * 1,1 * poz.54) * 0,7 <Dn200> m3 17,248
B (Suma czesciowa) m3|
17,248
RAZEM 23,863
43| KNR 2-01 |D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3
d.1.4.[ 0317-02 |03.02. | w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku
1.1 01 topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
-szerokosc 0.8-1.5 m - 30% recznie
(poz.42/0,7)* 0,3 m3 10,227
RAZEM 10,227
44| KNR 2-01 |D- Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1.4. 0322-07 |03.02. | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
1.1 01 grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
studnie i wpusty
((2,1*1,5) * poz.53) * 2<wpusty> m2 12,600
A (Suma czesciowa) m2!|
12,600
kolektor i przykanaliki
(1,4 * poz.54) * 2<Dn200> m2 44,800
B (Suma czesciowa) m2
44,800
RAZEM 57,400
45 KNR 2-18 |D- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.1.4.[ 0501-03 |03.02. | grubosci 20 cm wraz z piaskiem
1.1 01
studnie i wpusty
((1,5*1,5) * poz.53) <wpusty> m2 4,500
A (Suma czesciowa) m2|
4,500
kolektor i przykanaliki
(1,1 * poz.54) <Dn200> m2 17,600
B (Suma czesciowa) m2|
17,600
RAZEM 22,100
46] KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.1.4.] 0320-0502 |03.02. | pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
1.1 01 szerokos¢ 1.6-2.5 m -wraz z ceng piasku do
zasypania studzienek
(((1,9) * 1,5 * 1,5) * poz.53) - ((PoleKotaD(0,5)) * 1,9) *| m3 7,804
poz.53 <wpusty>
RAZEM 7,804
47| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.4.| 0320-0501 |03.02. | pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
1.1 01 szerokos¢ 0.8-1.5 m - wraz z ceng piasku do
zasypania do wysokosci rury
kolektor i przykanaliki
(0,2* 1,1 * poz.54) - (PoleKotaD(0,2) * poz.54) m3 3,018
<Dn200>
A (Suma czesciowa) m3| e
3,018
RAZEM 3,018
48| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.1.4.| 0320-0501 |03.02. | pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
1.1 01 szerokos¢ 0.8-1.5 m - wraz z cena piasku do zasypki
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kolektor i przykanaliki
(0,3* 1,1 * poz.54) <Dn200> m3 5,280
A (Suma czesciowa) m3| =
5,280
RAZEM 5,280
49| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3
d.1.4. 0320-01 |03.02. | pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokos¢
1.1 01 0.8-1.5 m - zasypanie gruntem rodzimym
kolektor i przykanaliki
((1,2-0,2-0,3) * 1,1 * poz.54) <Dn200> m3 12,320
A (Suma czesciowa) m3| =
12,320
RAZEM 12,320
50 KNR 2-01 |[D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.4. 0236-02 |03.02. | grunty spoiste kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js =
1.1] z.sz.2.5.2. |01 1.00 - odcinki sieci kd w drodze i zjazdach
9907
poz.47 + poz.48 + poz.49 <kanaty rurowe> m3 20,618
poz.46 <studnie, studzienki deszczowe> m3 7,804
(1,1 * poz.54) * 0,2 <podsypka pod rurg> m3 3,520
RAZEM 31,942
51| KNR 2-01 |[D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.[ 0212-03 |03.02. | podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
1.1 0214-04 |01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18
km
poz.42 + poz.43 <wykop> m3 34,090
-poz.49 <grunt rodzimy> m3 -12,320
RAZEM 21,770
52| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.4.{indywidualna|02.01.
1.1 01
(poz.51) * 1,7 t 37,009
RAZEM 37,009
1.4.1. Roboty budowlano - montazowe
2
53| KNR-WIR 2- [D- Montaz studzienki deszczowej dn 500, z betonu kpl
d.1.4. 0102-01 |03.02. | C35/45, z prefabrykowanym osadnikiem i
1.2 01 zamontowanym przejsciem PVC dn 200, z ptyta
odcigzajaca i pokrywg, zamkniety wpustem zeliwnym
ulicznym klasy D400, uchylnym, zamykanym na
zatrzaski wraz z koszem na nieczystosci dtugim z
uszami - wraz z demontazem istniejgcego wpustu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-18 |D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.1.4.| 0408-03 |03.02. | mm wraz z demontazem istniejgcej rury
1.2 01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
55|KNR-W 2-18 [D- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.4.| 0706-02 |03.02. | sr.nominalnej do 200 mm -1
1.2 01 préb
2 odc. 2,000
-1
prob
RAZEM 2,000
56| Kalkulacja |D- Wykonanie monitoringu TV sieci m
d.1.4.|indywidualna|03.02.
1.2 01
poz.54 m 16,000
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RAZEM 16,000
57| KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze | m3
d.1.4. 1103-01 |01.02. | na zmiane robocza przez 3 samochody
1.2 04 samowyladowcze - utylizacja wpustu wraz z
przykanalikiem
2 * (PoleKotaD(0,6) - PoleKotaD(0,5)) * 2,0 m3 0,345
RAZEM 0,345
58| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.4. 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1.2| 1103-05 |04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 18 km
poz.57 m3 0,345
RAZEM 0,345
59| Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu betonowego t
d.1.4.|indywidualna|01.02.
1.2 04
poz.57 * 2,4 t 0,828
RAZEM 0,828
14.1. Odtworzenie nawierzchni
3
60/ KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.4. 0109-03 |04.05. [ Rm=2,5MPa - grubosc warstwy po zageszczeniu 12
1.3 O1a cm (tacznie 22 cm)
poz.67 * 1,15 m2 13,800
RAZEM 13,800
61| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podfoza gruntocementem dowozu m2
d.1.4.[ 0109-04 |04.05. | Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
1.3 O1a po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.60 m2 13,800
RAZEM 13,800
62| KNR 2-31 [D- Warstwa mrozochronna z piasku sredniego m2
d.1.4.| 0106-03 |04.02. | zageszczana mechanicznie - 45 cm grubo$c¢ po
1.3] 0106-04 |01 zageszczeniu
poz.67 * 1,1 m2 13,200
RAZEM 13,200
63| KNR 2-31 [D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 | m2
d.1.4.| 0114-05 |04.04. | mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
1.3 0114-06 |02 cm
poz.67 * 1,05 m2 12,600
RAZEM 12,600
64| KNR 2-31 [D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.] 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
1.3 01
poz.63 m2 12,600
RAZEM 12,600
65| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.4.[ 0310-01 |05.03. | wigzagca AC 11 W - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
1.3 0310-02 |05b
poz.67 m2 12,000
RAZEM 12,000
66| KNR 2-31 [D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.] 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
1.3 01
poz.65 m2 12,000
RAZEM 12,000
67 KNR 2-31 |[D- Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.4.[ 0310-05 |05.03. | Scieralna asfaltowa AC 8S- grubos$¢ po zageszcz. 4
1.3 0310-06 |13a cm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.4.1. Rowy
4
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68| KNR 2-31 [D- Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z m
d.1.4.| 1403-05 |06.04. | wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwozem
14 01 (zatadunek bezposrednio na auto, bez sktadowania)
40 m 40,000
RAZEM 40,000
69| KNR 2-31 |D- Oczyszczenie muldy z namutu o grub. 20 cm z m
d.1.4.[ 1403-05 |06.04. | wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwozem
14 01 (zatadunek bezposrednio na auto, bez sktadowania)
56 m 56,000
RAZEM 56,000
70 KNR 2-01 |[D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.] 0212-03 |03.02. | podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
14| 0214-04 |01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18
km
poz.68 * 0,5 * 0,2 m3 4,000
poz.69 * 0,5 * 0,2 m3 5,600
RAZEM 9,600
71| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.4.|indywidualna|02.01.
1.4 01
(poz.70) * 1,7 t 16,320
RAZEM 16,320
72| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatow plytami m2
d.1.4.[ 0520-01 prefabrykowanymi o wymiarach 0,6x0,4m na
14 podsypce cementowo-piaskowej
poz.68 * 1,2 m2 48,000
RAZEM 48,000
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