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Gmina Troszyn, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn

Działka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24,

obręb:0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: 
branża:

podpis:
uprawnienia:

instalacyjnainż. Andrzej Nakielski MAZ/0207/POOS/08

21
0

18
0

O3

typ posadzki

terakota

terakota

terakota

Średnice podejść dłuższe niż 3m dla średnic 0,04 i 0,05 oraz

7m dla średnicy 0,07 należy zwiększyć o jeden wymiar lub

wykonać dodatkową wentylację.

            ŚREDNICE POJEDYŃCZYCH PODEJŚĆ KANALIZACYJNYC

DO PRZYBORÓW SANITARNYCH

PRZYBÓR SANITARNY

umywalka,

zlewozmywak, zlew,

miska ustępowa

natrysk

ŚREDNICA

DN50

DN50

DN100

DN50

projektowane piony kanalizacji sanitarnej

PK1  PK4

kratka ściekowa

Istniejąca kotłownia gazowa

UWAGI:

1) Przejścia instalacji wod-kan przez przegrody

oddzielenia pożarowego, należy wykonać jako

przejścia o odporności ogniowej równej odporności

ogniowej przegrody przez, którą przechodzą.

2) Piony instalacji wod-kan należy umieścić w

bruzdach w ścianach lub obudować płytami g-k.

Obudowę szybów należy wykonać po

zamontowaniu instalacji wod-kan.

3) Rozprowadzenia instalacji wody zimnej

prowadzone pod stropem, pod posadzką lub w

bruzdach ściennych.

4) Rury instalacji wody zimnej należy zaizolować

termicznie, np. otulinami Tubolit DG.

5) Należy okresowo uruchomić hydranty w celu

usunięcia zastoin.

6) Hydranty ppoż HP 25 z wężem półsztywnym,

zamontowane na wysokości 1,35±0,1m nad

posadzką.
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istniejące piony kanalizacji sanitarnej
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podłączone do istniejącego pionu PK1',

zakończone na poziomie stropu parteru

istniejący pion kanalizacji sanitarnej
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