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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — KONSTRUKCJA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy, przebudowy i nadbudowy Ztobka
samorzadowego w miejscowosci Troszyn, gmina Troszyn.

1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1.Uklad konstrukcyjny
Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Sciany projektowane nosne zewnetrzne i
wewnetrzne z  pustakow gazobetonowych posadowione na $Scianach fundamentowych,
wykonanych na tawach zelbetowych. Istniejacy strop wykonany jest z pustakow Teriva, miejscowo
zaprojektowano strop monolityczny Zelbetowy. Projektowane podcigagi oparte na $cianach i
stupach. Posadowienie bezposrednio na tawach (Scianach fundamentowych) oraz na stopach
fundamentowych (stupy).

1.2.Zastosowane schematy stateczne
Strop — gestozebrowy Teriva (istniejacy), monolityczny zelbetowy (projektowany).
Podciagi o schematach belek jedno i wieloprzestowych wolnopodpartych na koncach.
Nadproza — o0 schemacie belek jednoprzestowych i wieloprzestowych.
Konstrukcja dachu — dach wielospadowy w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.

1.3.Zalozenia przyjete do obliczen konstrukc;ji

Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 z pdzniejszymi zmianami — strefa 3, przy
zatozeniu wysokosci terenu do 300 m. n. p. m. s¢=1,2 kN/m2

Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 z pdzniejszymi zmianami
- | strefa

Posadowienie fundamentéw ~ wg PN-EN 1997-1:2008 z p6zniejszymi zmianami

- strefa przemarzania h,=1,2m
Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004 z pdzniejszymi zmianami
Obcigzenia stale wg PN-EN 1991-1-1:2004 z p6zniejszymi zmianami
przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podfoza gruntowego pod fundamentem nie
bedzie przekracza¢ 150 kPa, a maksymalny poziom wody gruntowej bedzie ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw.
Projekt nie uwzglednia mozliwosci (nie jest przewidziany) dla realizacji obiektu na terenach szkéd
gérniczych.

1.4.Podstawowe zatozenia i wyniki obliczen
Obciazenia charakterystyczne na dach

Obcigzenie state gk = 0,80kN/m?
Obcigzenie $niegiem Sk =0,96kN/m2
Obcigzenie wiatrem Fwe™ 0,351kN/m2
Obciazenia charakterystyczne na strop nad parterem
Obcigzenie stale (bez ciezaru wlasnego) gk= 0,42 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe pk= 0,50 kN/m?

1.5. Materiaty konstrukcyjne
Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
. Beton C20/25, (B25) - fundamenty,
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Beton C20/25, (B25) - belki, nadproza, wience;

Beton C8/10 (B10) - beton podktadowy pod fundamenty;

Stal zbrojeniowa w elementach Zelbetowych — RB500W o fyk=500MPa;

Drewno klasy C30 (wg PN-EN 338:2011 );

Bloczki gazobetonowe odmiany min. 600 kg/m3 (wytrzymatos¢ na Sciskanie 4N/mm?2)
gr. 24 cm, murowane na zaprawie cienkowarstwowej;

ROZWIAZANIA BUDOWALNE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na fawach fundamentowych oraz stopach. Fundamenty
zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IlIN o znaku
RB500W (zbrojenie gtéwne i strzemiona). Poziom posadowienia projektowanego budynku przyjeto
na poziomie -1,45 ponizej poziomu 0,00. Projektowane stupy Zzelbetowe, w zatozeniach
obliczeniowych potaczone sg sztywno z fundamentami. Stopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢
powierzchniowo dysperbitem Dn przy czym w miejscach przerw technologicznych smarowanie
powierzchni tych stykow jest niedopuszczalne.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubo$ci minimum
0.10 m. Otulenie zbrojenia dolnego fundamentéw — 0.05 m. Dopuszcza sie faczenie elementow
zelbetowych systemowg metodg COMAX typ S z uwzglednieniem $rednic i rozstawu pretow lub
metodg wklejang HILTI HIT HY 200-A lub stosujac prety odgiete (wytyki).

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i zapewni¢ nalezytg ochrone wykopdw przed opadami
atmosferycznymi lub zalaniem wodami technologicznymi. W takim przypadku zamoczong warstwe
nalezy zdja¢ bezposrednio przed betonowaniem.

Nadproza i podciagi

W konstrukcji budynku wystepujq zelbetowe belki o réznych rozpietoSciach i przekrojach. Zbrojenie
belek pretami $10, $12 i ¢16. Belki zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg
zebrowang klasy A-IlIN o znaku RB500W (zbrojenie gtowne i strzemiona). Nadproza z betonu klasy
C20/25 (B25) zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IlIN o znaku RB500W (zbrojenie gtéwne i
strzemiona).

2.3. Strop

24.

W omawianym budynku zaprojektowano strop monolityczny Zelbetowy o grubosci 16cm. Piyta ta
oparta jest na zelbetowych podciggach, stupach oraz na $cianach nosnych. Strop zaprojektowano z
betonu klasy C20/25 (B25) zbrojony stalg Zzebrowang klasy A-llIN o znaku RB500W (zbrojenie
gtéwne i strzemiona).

W budynku istniejacy strop wykonany jest z jako gesto zebrowy z pustakéw Teriva.

Stupy i trzpienie

W konstrukcji budynku wystepuja stupy i trzpienie zelbetowe o rdznych przekrojach wzmacniajgce
Sciany zewnetrzne oraz wspierajace belki zelbetowe. Zbrojenie stupéw i trzpieni pretami ¢12 w
zalezno$ci od obcigzenia. Stupy i trzpienie z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg Zzebrowang
klasy A-IlIN o znaku RB500W (zbrojenie pionowe i poziome strzemiona).

2.5.Sciany

W budynku zaprojektowano $ciany no$ne grubosci 24cm. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne nosne z
bloczkow gazobetonowych odmiany. min 600 kg/m3 (wytrzymatos¢ na sciskanie 4N/mm2) grubosci
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24 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany wewnetrzne wykonaé z bloczkow
gazobetonowych odmiany. min 600 kg/m3 grubosci 12 c¢m murowane na zaprawie
cienkowarstwowe;.

2.6.Dach
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej zaprojektowany w ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym w
rozstawie osiowym co ok. 90cm. Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkiem owadobojczym i
grzybobdjczym oraz ognioochronnym.
Konstrukcje dachu stanowiag: murtaty, krokwie podstawowe, kleszcze oraz ptatwie.
Krokwie podstawowe w rozstawie do 90cm b/h=8/16cm, kleszcze b/h=5/18cm, murtaty
b/h=14/14cm, ptatwie 14/16¢cm,
Dla krokwi nalezy wykona¢ wreby ciesielskie o wielkosci 4cm. Drewno konstrukcyjne klasy C30.
Murtaty lezace na wieficu zabezpieczy¢ od spodu papq i przytwierdzi¢ do wiehcow zelbetowych
Srubami M16 zabetonowanymi w nim. PotaC dachowg pokry¢ blachg dachéwkowag na ruszcie
drewnianym (taty 4x5¢m, kontriaty 2,5x5¢m)

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
1. Przeznaczenie: ztobek na czeSci parteru oraz na pietrz 1.
2. Wysokos¢: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
poziomoéw podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony wschodniej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od budynku szkoty lub czesciowo
do niej przylega (pietro). Zachowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego RElI 120 z materiatow
niepalnych.
Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy lub $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego zostata wysunieta na min. 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej.
Przy $cianach pod katem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie 4 m $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z materiatow niepalnych.
Odlegto$ci do granic dziatki wynoszg powyzej 4 m.
Odlegtosci od granic dziatki jak i obiektéw sasiednich sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe;j:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,C” - budynek niski (N), o dwoch kondygnacjach
nadziemnych ze strefg ZL Il.

T Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej Gtéwna . ) . .
budynku konstrukcja Kogztgﬁlqua Strop Sciana zewnetrzna we?v(r):a?rina Préglémme
nosna ¢
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku wykonane sg z materiatow/wyrobdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.

Biegi i spoczniki schodoéw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych i posiadajg klase
odpornosci ogniowej R 60.

Klatka schodowa stuzaca do ewakuacji obudowana jest scianami REI 60, zamknigte drzwiami EIS 30
(dymoszczelnymi) i wyposazona w urzadzenia oddymiajace.
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Przekrycie dachu budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany z otworami w
pasie 8 m od tej Sciany jest nierozprzestrzeniajace ognia, konstrukcja dachu spetnia klase R 30, przekrycie
dachu RE 30.
8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek w czesci objetej opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa;
1 strefa — ZL Il - strefa obejmujaca cze$¢ parteru i pietro, o powierzchni wewnetrznej 322 m2, przy
dopuszczalnej 5000 m2.
Strefa pozarowa oddzielona jest od czeSci nieobjetej opracowaniem na parterze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120, stropem REI 60 z drzwiami EI 60.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatow niepalnych.
Przy Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej El 60
lub $ciana oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunieta na min. 0,3 m poza lico $ciany zewnetrzne;.
Przy scianach usytuowanych pod katem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie 4 m $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z materiatow niepalnych.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sq zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 60). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, majg klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace w Scianach i stropie wydzielonej klatki
schodowej sg zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej EI 60.
9. Warunki ewakuaciji:
Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczajg 40 m.
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejsé
stuzacych do ewakuacji do 3 os6b nie mniej niz 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych
do ewakuacji do 3 0sob nie mniej niz 0,8 m.
Drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej
zdoInosci poruszania sie.
Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczajg 10 m przy jednym dojsciu (klatka schodowa
oddymiana i obudowana $cianami REI 60, drzwiami EIS 30).
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z poziomu drog ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
wynosi nie mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci

min. 0,9 m.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a w przypadku ewakuacji do 20 os6b — 1,2 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej El 30.
Szeroko$¢ biegéw schoddw wynosi min. 1,2 m, spocznikdw min. 1,3 m, max. wysokos¢ stopni 0,15 m.
W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL Il nie nalezy stosowac fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.
Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac tatwo zapalnych materiatéw i wyrobow, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
10. Urzadzenia przeciwpozarowe:
Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
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e Hydranty wewnetrzne HP 25 w strefie pozarowej ZL I, rozmieszczone w taki sposdb aby swym zasiegiem
obja¢ catq strefe pozarowa. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu
25 wynosi 1,0 dm3/s.

e System oddymiania klatki schodowe;.

11. Droga pozarowa:

Dojazd dla samochoddw ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest droga publiczng poprzez wjazd na
dziatke, na odcinki nie dtuzsze niz 15 m, z ktdrych wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie pojazdu. Szerokos¢
drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi min. 11 m.

Zapewnione jest pofaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci co
najmniej 1,5 m oraz o dtugosci nie przekraczajacej 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio albo
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r., w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa w ilosci 10 dm3/s z
hydrantu zewnetrznego znajdujacego si¢ w odlegtosci do 75 m od budynku (pow. wewnetrzna nie przekracza
1000 m2 i kubatura nie przekracza 5 000 m3).

13. Inne wazne dane:

o Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2
kg lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL.
Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych (w
szczegolnosci przy wejsciach do budynkéw, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta (piece, grzejniki). Przy
rozmieszczaniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m oraz do gasnic powinien by¢é zapewniony dostep o
szeroko$ci co najmniej 1 m.

o Dla budynku nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

KONCOWE UWAGI OGOLNE

o Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i
przepisami.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowalnymi.
Szczegoly wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie projektu lub na budowie.

Konstrukcja
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