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Ztobek Troszyn- budowlany. KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa i nadbudowa ztobka samorzagdowego w miejscowosci Troszyn, gmina: Troszyn
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - dotyczy |[m2
d.1/0545-02 rozbiérki nad czescig rozbudowywang
148/0.8988+156/0.9703+9.7/0.9703 m?2 335.436
RAZEM 335.436
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - dotyczy rozbiérki czes-|m
d.1/0545-04 ci rozbudowywanej
63.3 m 63.300
RAZEM 63.300
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obréobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku - Rozebranie obrébek blacharskich - dotyczy
S.02.00.00. |rozbidrki czesci rozbudowywanej
63.3*0.25 m?2 15.825
RAZEM 15.825
4|/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - dotyczy  |m?2
d.1|0441-06 rozbidrki nad czescig rozbudowywang
148/0.8988+156/0.9703+9.7/0.9703 m?2 335.436
RAZEM 335.436
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?2
d.1/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm - Rozebranie izolacji cieplnej z wet-
analogia ny mineralnej poddasza - dotyczy rozbioérki nad czescig rozbudowywang
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
6|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej. m3
d.1/0349-01 Demontaz $ciany istniejgcej
1.95*3.26*0.12 m3 0.763
RAZEM 0.763
7|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - wydzielenie miejsca |m?2
d.1/0801-04 pod winde
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych o grubosci ponad 15 cm - po- m3
d.1(0212-02 sadzka betonowa - wydzielenie miejsca pod winde
7.01*0.15 m3 1.052
RAZEM 1.052
9|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - na tarasie m2
d.1/0801-04
251 m?2 25.100
RAZEM 25.100
10/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych o grubosci ponad 15 cm - po- m2
d.1)0212-02 sadzka betonowa - na tarasie
251 m?2 25.100
RAZEM 25.100
11/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych o grubosci ponad 35 cm - strop  |m3
d.1)0212-02 Teriva wraz z zebrami
25.1*0.35 m3 8.785
RAZEM 8.785
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1|0354-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-01 [Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1|0545-08
S.02.00.00.
0.25*1.8 m?2 0.450
RAZEM 0.450
14|KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o |m2
d.1/0928-11 pow. ponad 2.5 m2
2.1*1.8 m?2 3.780
RAZEM 3.780
15 Utylizacja wetny mineralnej szt
d.1|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1/0109-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 1 km
S.02.00.00.
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1{0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
S.02.00.00. |Krotnos¢ =10
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
2 Fundamenty
21 Roboty ziemne
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18| KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym kpl.
d.2.1/0115-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.2.1/0304-02 tu 1)
1.2*1.2*0.4*5+1.58*0.6"0.4+2.55*2.75*0.4 m3 6.064
RAZEM 6.064
2.2 Stopy fundamentowe
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-01
1.4*1.4*0.1*5 m3 0.980
RAZEM 0.980
21|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono-|m?2
d.2.2|0102-02 wych lub zelbetowych
1.2*1.2*5 m?2 7.200
RAZEM 7.200
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.2.2|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
68.4 kg 68.400
RAZEM 68.400
23|KNNR 2 Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2.2|0109-03 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
1.2%1.2*0.4*5 m3 2.880
RAZEM 2.880
2.3 Ptyta fundamentowa - winda
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3/1101-01
2.75*2.95*0.1 m3 0.811
RAZEM 0.811
25|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono-|m2
d.2.3/0102-02 wych lub Zelbetowych
2.55*2.75 m?2 7.013
RAZEM 7.013
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.2.3|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
137.1 kg 137.100
RAZEM 137.100
27|KNNR 2 Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2.3]0109-03 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
2.55*2.75*0.4 m3 2.805
RAZEM 2.805
28|KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych betonowych dwiema warstwa- |m?2
d.2.3/0601-09 mi papy
2.55*2.75 m?2 7.013
RAZEM 7.013
2.4 tawa fundamentowa
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.4/1101-01
1.68*0.8*0.1 m3 0.134
RAZEM 0.134
30|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono-|m?2
d.2.4|0102-02 wych lub zelbetowych
1.58*0.4*2+0.6*0.4 m?2 1.504
RAZEM 1.504
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.2.4|/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
5.11 kg 5.110
RAZEM 5.110
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.2.4|0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
2.42 kg 2.420
RAZEM 2.420
33|KNNR 2 Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2.4|/0109-03 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
1.58*0.6*0.4 m3 0.379
RAZEM 0.379
3 Roboty murarskie
3.1 Wykucie bruzd
34|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.3.1|0346-01 nej - wykucie bruzd pod podciagi
9 gniazd. 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.3.1|0209-03 zwirowego o grubosci do 30 cm - wykucie bruzd w stropie pod podciagi
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
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36|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 16 mm w betonie zbrojonym szt
d.3.1/0101-04
analogia
6*14+10*11+12*1 szt 206.000
RAZEM 206.000
37|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.3.1|0204-03 Koelner R-HAC w podtozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica
analogia otworu w podtozu 16 mm
6*14+10*11+12*1 szt. 206.000
RAZEM 206.000
3.2 Sciany parteru
38|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.3.2|0107-01 betonu komdrkowego grubosci 24 cm
4.42+5.9 m?2 10.320
RAZEM 10.320
39|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3.2|0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Sciany pietra
40|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z blocz- |m?2
d.3.3/0107-07 kéw z betonu komdrkowego grubosci 24 cm
218.06 m?2 218.060
RAZEM 218.060
41|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3.3]0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.3.3]0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.3.3/0135-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
44|/KNNR 2 Scianki dziatowe z betonu komdérkowego gr.12 cm m?2
d.3.3/0701-07
9.47 m?2 9.470
RAZEM 9.470
45|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3.3/0128-07
7.97*5+7.78*4+5.1*6+6.65"7+6.65*3+6.65"4 m 194.670
RAZEM 194.670
4 Konstrukcje zelbetowe
4.1 Nadproza
46|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4.1]0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - Nadproze N1 parter
1.5*0.24*0.25 m3 0.090
RAZEM 0.090
47|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N1 parter
5.33 kg 5.330
RAZEM 5.330
48|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N1 parter
1.7 kg 1.700
RAZEM 1.700
49|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4.1]0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - Nadproze N2 parter
1.0*0.24*0.25 m3 0.060
RAZEM 0.060
50{KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N2 parter
3.55 kg 3.550
RAZEM 3.550
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N2 parter
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.1]0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproze N1 pietro
7.5¥0.57*0.24 m3 1.026
RAZEM 1.026
53|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N1 pietro
26.6 kg 26.600
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RAZEM 26.600
54| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N1 pietro
5.2 kg 5.200
RAZEM 5.200
55|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.1]0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproze N2 pietro
8.69*0.57*0.24 m3 1.189
RAZEM 1.189
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N2 pietro
30.9 kg 30.900
RAZEM 30.900
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N2 pietro
5.2 kg 5.200
RAZEM 5.200
58|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.1]0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproze N3 pietro
19.38*0.57*0.24 m3 2.651
RAZEM 2.651
59|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N3 pietro
71.7 kg 71.700
RAZEM 71.700
60|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N3 pietro
12.2 kg 12.200
RAZEM 12.200
61|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.1]0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproze N4 pietro
15.95%0.57*0.24 m3 2.182
RAZEM 2.182
62| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N4 pietro
57.3 kg 57.300
RAZEM 57.300
63|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N4 pietro
10.5 kg 10.500
RAZEM 10.500
64|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.1]0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproze N5 pietro
1.5*0.25%0.24*7 m3 0.630
RAZEM 0.630
65|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N5 pietro
5.33*7 kg 37.310
RAZEM 37.310
66|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N5 pietro
1.7*7 kg 11.900
RAZEM 11.900
67|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.1]0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproze N6 pietro
2.0*0.57*0.24 m3 0.274
RAZEM 0.274
68| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.1]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - Nadproze N6 pietro
9.1 kg 9.100
RAZEM 9.100
69|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.1]0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - nadproze N6 pietro
1.8 kg 1.800
RAZEM 1.800
4.2 Podciagi i wience
70|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.2|0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podcigg P1
8.46*0.55*0.24 m3 1.117
RAZEM 1.117
71|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2|0259-04 zebrowane o $r. 12-16 mm - Podcigg P1
135.1 kg 135.100
RAZEM 135.100
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2|0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - podcigg P1
23.8 kg 23.800
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RAZEM 23.800
73|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.2{0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podcigg P2
10.54*0.4*0.24 m3 1.012
RAZEM 1.012
74| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-16 mm - Podciag P2
148.6 kg 148.600
RAZEM 148.600
75|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.2/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - podcigg P2
20.6 kg 20.600
RAZEM 20.600
76|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.2/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podcigg P3
8.46*0.4*0.24 m3 0.812
RAZEM 0.812
77|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-16 mm - Podciag P3
58.1 kg 58.100
RAZEM 58.100
78|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.4.2/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - podcigg P3
8.7 kg 8.700
RAZEM 8.700
79|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.2{0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podcigg P4
7.14*0.5*0.24 m3 0.857
RAZEM 0.857
80|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-16 mm - Podciag P4
55.5 kg 55.500
RAZEM 55.500
81|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2/0259-04 zebrowane o $r. 10 mm - Podciag P4
8.7 kg 8.700
RAZEM 8.700
82|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - podcigg P4
7.9 kg 7.900
RAZEM 7.900
83|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4.2/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podcigg P5
7.55*0.5*0.24 m3 0.906
RAZEM 0.906
84| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-16 mm - Podciag P5
111.2 kg 111.200
RAZEM 111.200
85|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - podcigg P5
15 kg 15.000
RAZEM 15.000
86|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4.2/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec W1
61.6"0.24*0.25 m3 3.696
RAZEM 3.696
87|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - wieniec W1
218.8 kg 218.800
RAZEM 218.800
88|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - wieniec W1
59.2 kg 59.200
RAZEM 59.200
89|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4.2/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec W0
70.7*0.24*0.30 m3 5.090
RAZEM 5.090
90|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - wieniec WO
2511 kg 251.100
RAZEM 251.100
91|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.2/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - wieniec WO
76.6 kg 76.600
RAZEM 76.600
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4.3 Strop
92|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4.3/0216-02 do betonu
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
93|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.3/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
227.77 kg 227.770
RAZEM 227.770
4.4 Stupy i trzpienie zelbetowe
94|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - stupy S1
0.24*0.4*4.26*5 m3 2.045
RAZEM 2.045
95|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - stup S1
4.26*8*5*0.888 kg 151.315
RAZEM 151.315
96| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - stup S1
31.3 kg 31.300
RAZEM 31.300
97|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - trzpienie T1
0.24*0.3*3.33*14 m3 3.357
RAZEM 3.357
98| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - trzpien T1
3.33*6*0.888*14 kg 248.391
RAZEM 248.391
99| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - trzpien T1
57.06 kg 57.060
RAZEM 57.060
100{KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - trzpienie T2
0.24*0.68*3.33*11 m3 5.978
RAZEM 5.978
101/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - trzpien T2
3.33*10%0.888*11 kg 325.274
RAZEM 325.274
102/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - trzpien T2
76.39 kg 76.390
RAZEM 76.390
103|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - trzpienie T3
0.24*0.85*3.33 m3 0.679
RAZEM 0.679
104 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm - trzpien T3
3.33*12%0.888 kg 35.484
RAZEM 35.484
105/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.4/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm - trzpien T3
8.23 kg 8.230
RAZEM 8.230
4.5 Schody zelbetowe
106|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodow zabiegowych m2
d.4.5/0101-10
16.13 m?2 16.130
RAZEM 16.130
107|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.5/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
108|KNNR 2 Betonowanie schodéw zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4.5/0107-10
2.92 m3 2.920
RAZEM 2.920
4.6 Winda
109|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.4.6/0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
32.84 m?2 32.840
RAZEM 32.840

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15613 Uzytkownik: RProjekt




Ztobek Troszyn- budowlany. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy  |m?2
d.4.6/0255-02 nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
33.33 m?2 33.330
RAZEM 33.330
111|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m2
d.4.6|0255-05 grubosci - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
66.2 m?2 66.200
RAZEM 66.200
Mnoznik obmiaru *10 662.000
112|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do |m?2
d.4.6/0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatdw zurawiem
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
113|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty |m?2
d.4.6/0256-04 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
Mnoznik obmiaru *10 42.000
114 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.6|0259-04 zebrowane o0 $r.10 mm
0.31 t 0.310
RAZEM 0.310
115/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.4.6|0259-04 zebrowane o $r. 12mm
3.33*12%0.888 kg 35.484
RAZEM 35.484
116 Dzwig osobowy - 630kg/8 osdb kpl.
d.4.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Dach na czescig rozbudowywang
117|KNNR 2 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich m2
d.5|0401-01
381.3 m?2 381.300
RAZEM 381.300
118|KNR AT-09 |Pokrycie rusztu drewnianego membrana dachowg m2
d.5/0103-02
381.3 m?2 381.300
RAZEM 381.300
119|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |[m2
d.5/202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
381.3 m?2 381.300
RAZEM 381.300
120|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych m
d.5|202 0539-02
86.95 m 86.950
RAZEM 86.950
121|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.5|202 0539-02 |okapoéw
86.95 m 86.950
RAZEM 86.950
122|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.5|0519-04
86.95 m 86.950
RAZEM 86.950
123|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.5|0526-03
7.2*7+3.2*2 m 56.800
RAZEM 56.800
124|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne i kanalizacyjne blaszane o srednicy wlotu do 20 cm szt.
d.5|0533-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
125|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5|0104-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5|0104-06
40 m 40.000
RAZEM 40.000
127|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.5/1016-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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128 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone- montaz klapy oddymiajgcej szt
d.5/1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-02 Obroébki wytazéw dachowych i klapy w dachach krytych blachg z blachy ocyn- |szt.
d.5/0515-06 kowanej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Strop nad czescig rozbudowywang - pietro
130|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.6(2702-01 mineralnych
ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr.15mm
274.6-4.2 m?2 270.400
RAZEM 270.400
131|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.6|0201-01
274.6+8.21*0.42 m?2 278.048
RAZEM 278.048
132|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
274.6+8.21*0.42 m?2 278.048
RAZEM 278.048
133|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
274.6+8.21*0.42 m?2 278.048
RAZEM 278.048
134|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt  |m2
d.6{0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity w kolorze biatym
270.4 m?2 270.400
RAZEM 270.400
7 Roboty tynkarskie, malowanie, okladziny scienne
7.1 Parter
135|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.7.1|2702-01 mineralnych
ptyta gipsowo-kartonowam - zabudowa instalacji prowadzonych w poziomie
stropu (pom. 0.1, 0.2, 0.3, pom pionu PK2, PK3, zabudowa instalacji w pom.
komunikacji)
23.1+4.6+13.3+16.2+16.1+4.5 m?2 77.800
RAZEM 77.800
136/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt  |m2
d.7.1]0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity w kolorze biatym
77.8 m?2 77.800
RAZEM 77.800
137|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.7.1]2008-02 Scianach na zaprawie na paskach - obtozenie $cian 2xptytami RIGIPS PRO fire
analogia +
Krotnos¢ = 2
28.3*3.15 m?2 89.145
RAZEM 89.145
138/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt  |m2
d.7.1]0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - $ciany w kolorach paste-
lowych
89.145 m?2 89.145
RAZEM 89.145
139|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza mechanicznie - wykonczenie zaprojektowanych podcig-|m?2
d.7.1|0109-06 gow, uszkodzenia $cian spowodowane budowag
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
140|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.7.1|0803-03 wykonczenie zaprojektowanych podciggéw, uszkodzenia $cian spowodowane
budowg
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
141|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podtozy wewnetrznych - przed potozeniem gtadzi- |m?2
d.7.1]0202-09 wykonczenie zaprojektowanych podciagoéw, uszkodzenia $cian spowodowane
budowg
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
142|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.7.1|2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku - wykonczenie zaprojektowanych
podciagéw, uszkodzenia $cian spowodowane budowg
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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143|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt  |m2
d.7.1]0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - $ciany w kolorach paste-
lowych - wykonczenie zaprojektowanych podciggéw, uszkodzenia $cian spo-
wodowane budowg
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7.2 Pietro
144|KNR 9-03 Przygotowanie podioza mechanicznie m2
d.7.2/0109-06
558.47 m?2 558.470
RAZEM 558.470
145|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.7.2|/0803-03
427.4+45.81 m?2 473.210
RAZEM 473.210
146|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy wewnetrznych - przed potozeniem gtadzi m2
d.7.2|0202-09
427.4+45.81 m?2 473.210
RAZEM 473.210
147|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.7.2|2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
427.4+45.81 m?2 473.210
RAZEM 473.210
148|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt  |m2
d.7.2|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - $ciany w kolorach paste-
lowych
427.4+45.81 m?2 473.210
RAZEM 473.210
149/ KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach pod glazure - reczne wykonanie narzutu  |m2
d.7.2/0903-01
85.26 m?2 85.260
RAZEM 85.260
150 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.7.2/0805-02 wie klejowej - w sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych - do wys. 2m.
SST 1/ B.04
85.26 m?2 85.260
RAZEM 85.260
8 Podlogi i posadzki
8.1 Pietro
151|TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.8.1|-49
243.3 m?2 243.300
RAZEM 243.300
152|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.8.1|0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
243.3 m?2 243.300
RAZEM 243.300
153|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.8.1|1104-02 zatarte na gtadko
243.3 m?2 243.300
RAZEM 243.300
154 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8.1|1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
243.3 m?2 243.300
RAZEM 243.300
155|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodag zwy- |m?2
d.8.1/1120-03 kta
1.4*1.4*2+1.4*0.3"21+1.4*0.1485*24 m?2 17.730
RAZEM 17.730
156|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.8.1/1119-05 réwnej 15 cm
29.8 m 29.800
RAZEM 29.800
157|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.8.1/1123-02
4.7+18.9+25.8+54.7+46.5+3.5+60 m?2 214.100
RAZEM 214.100
158|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.8.1{1123-02 antyposlizgowe
5.4+7.3+16.3 m?2 29.000
RAZEM 29.000
159|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.8.1/1123-04
4.7+18.9+25.8+54.7+46.5+3.5+60+5.4+7.3+16.3 m?2 243.100
RAZEM 243.100
8.2 Parter
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160{KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - utoze- |m2
d.8.2{1118-03 nie ptytek na tarasie, uzupetnienie po przebudowie parteru
25.1+5 m?2 30.100
RAZEM 30.100
9 Elewacja, docieplenie
9.1 Pietro
161|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.9.1/0925-01
1.5*2.1*31+1.8"2.1*4+1.2*1.2+1.2*2.1+1.1*2.8+1.1*2.05+1.5*2.8 m?2 126.265
RAZEM 126.265
162|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.9.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
70.7*3.58 m?2 253.106
RAZEM 253.106
163|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
70.7*3.58 m?2 253.106
RAZEM 253.106
164|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.9.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
70.7*3.58 m?2 253.106
RAZEM 253.106
165/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.9.1/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
1518 szt. 1518.000
RAZEM 1518.000
166|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.9.1|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
70.7*3.58 m?2 253.106
RAZEM 253.106
167|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.9.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
163.1 m 163.100
RAZEM 163.100
168|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.9.1|0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podkifadowej masy tynkarskiej
70.7*3.58 m?2 253.106
RAZEM 253.106
169|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.9.1|0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
684.72 m?2 684.720
RAZEM 684.720
170|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9.1/202 0541-02 |cm.
Montaz parapetéw zewnetrznych
24.6*0.2 m?2 4.920
RAZEM 4.920
171/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.9.1/1604-01
70.7*3.58 m?2 253.106
RAZEM 253.106
10 Stolarka okienna i drzwiowa
172|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.10{1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.5*2.1*18+1.8*2.1*2 m?2 64.260
RAZEM 64.260
173|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zawrotnic okiennych - nawiewniki okienne szt.
d.10{0920-17
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
174|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI-30 m2
d.10{1040-01
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
175|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.10|0304-06 drzwi
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane opaskowe do skrzydet drzwiowych z ptyt MDF kpl.
d.10]1026-01
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Ztobek Troszyn- budowlany. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
177|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.10/1022-01 konczone
20.37 m?2 20.370
RAZEM 20.370
11 Prace dodatkowe
178 Obudowa grzejnikow szt
d.11|kalk. wiasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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