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STAN PROJEKTOWANY  2—2

PRZEKROJ NA tUKU DW385 -

km: 90+460,00

®

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
| PUBLICZNYCH BRAMOWYCH — KR

grupa nosnosci podtoza G4
8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej,
3 cm | podsypka z kruszywa 0/4mm,
20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 i CBR>=60%
30 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym €1,5/2,0 < 4,0 MPa
61 cm

@ KRAWEZNIK BETONOWY typ 20x30x100cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 gr. Scm

LAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15 gr. 15cm

@ OBRZEZE BETONOWE typ 8x30x100cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM — BETON C12/15 gr. 10 cm
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ZADANIE:
Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 385
_ w m. Kopice km 90+445
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI — KR4 NAWIERZCHNIA POBOCZY ULEPSZONYCH P
grupa nosnosci podtoza G4 STADIUM:
podfoze ulepszone z kruszywa tamanego stabilizowanego PROJEKT WYKONAWCZY
4 cm | warstwa scieralng z SMA 11, PMB 45/80-55 20 cm | mechanicznie 0/31,5mm
6 cm | warstwa wiqzqca ACT6W, PMB 25/55-60, BRANZA: DROGOWA
10 cm | warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60, 3 NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ — KR1
20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z H ;
kruszywem C90/3 i CBR>=80% grupa nosnosci an*ONo G4 TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
24 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej CBR>=607% D
~ [ geosiatka o Pd>=120kN/m 4 cm | warstwa scieralna z ACBS, 50/70 PRZEKROJE TYPOWE DW385
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej CBR>=357% 5 cm | warstwa wyrswnawcza ACT1W, 50/70 4.1
- 21 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z .
— | geosiatka o Pd>=120kN/m K . _
: _ _ _ ruszywem C90/3 i CBR>=60% PROJEKTANT: SKALA:
20 cm sQﬂw?o ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej CBR>=20% 30 om | warstwa mrozoochronna z gruntu stabiizowanego spoiwem INZ. z_m_m_>w_.o__.._mwﬁmom<m§mxhva oo.dﬂﬂﬂmm%os www&ﬂﬂ%ﬂwﬂmw%m& \\ 1-50
— | geosiatka o Pd>=120kN/m hydraulicznym C1,5/2,0 < 4,0 MPa
— | geowldknina separacyjna 60 cm SPRAWDZAJACY: MGR INZ. JAROSLAW LEWCZUK UPRBUD. SLi/5744/Pwon/14| D gaziernik
104 cm do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci drogowej N;.\ 2020




