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1

Zakres i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr

385 w m. Kopice km 90+445".

Zakres robot budowlanych (rozbudowa drogi) rozpoczyna sie w km 90+385,00, a

konczy w km 90+526,79.

1.1

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ mostowg Projektu wykonawczego.

Lokalizacja zadania inwestycyjnego
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie

brzeskim, gminie Grodkéw w miejscowosci Kopice

2
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Techniczne podstawy opracowania

Operat wodno-prawny na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne
korzystanie z wad.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opiniq geotechniczng dla
zadania pn. ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 385
w m. Kopice km 90+445.” Geoprojekt Slask Przedsiebiorstwo Geologiczno-
Geodezyjne Sp. Z 0.0.; 40-124 Katowice; ul. Sokolska 46

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji —
Pismo nr GK.II1.6220.7.4.2020.MD wydane przez Burmistrza Grodkowa z dnia
17.07.2020 r.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) z pOzniejszymi
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

Uzgodnienia

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego)

teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Dolina Nysy Klodzkiej a pod
wzgledem hydrograficznym w zlewni rzeki Odry.
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Podloze gruntowe budujg utwory czwartorzedu, reprezentowane przez
holocenskie osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej. Sg to w przewazajacej mierze
piaski srednie z domieszkg zwiru lub przewarstwieniami piasku drobnego oraz pospoiki.
W glebszej partii podtoza, w rejonie otworu nr 1, zalegajg gliny préchniczne oraz gliny
pylaste. W strefie przypowierzchniowej wystepujg nasypy niebudowlane, ktore stanowig
warstwe o migzszosci 1,5-1,9 m.

Wody gruntowe wystepujg w postaci ciggtego poziomu o zwierciadle swobodnym
lub lekko naporowym. Wode o zwierciadle lekko naporowym nawiercono w otworze nr 1
na gtebokosci 1,9 m, a jego stabilizacja nastgpita na gtebokosci 1,7 m, natomiast
w otworze nr 2 nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,5
m. Prébka wody pobrana z otworu nr 2 wykazata, ze zgodnie z normg EN 206-1-2000
posiada ona wzgledem betonu cechy niskiej agresywnosci weglanowej (XA1).

SzczegOtowy opis litologii oraz parametréw gruntu znajduje sie w dokumentacji
geotechnicznej przygotowanej dla przedmiotowej inwestycji

4 Stan istniejacy

W stanie istniejgcymw miejscu projektowanego mostu znajduje sie obiekt
zelbetowy o rozpietosci w Swietle wynoszacym 3,0 m. Ustrdéj nosny zbudowano
z zelbetowych belek prefabrykowanych utozonych na podporach bez uzycia tozysk.
Podpory potaczone sg ze S$cianami oporowymi uksztattowanymi odpowiednio do
poziomu istniejacego terenu. Na obiekcie znajduje sie jednojezdniowa droga w tym
miejscu szerokosSci okoto 7,0m z obustronnymi poboczami o szerokosci okoto 0,5m
gdzie umocowano balustrady stalowe o wysokosci 1,1 m.

Przed przystgpieniem do budowy przepustu istniejacy obiekt nalezy w catoSci
rozebrac.

5 Stan projektowany

Projektowany przepust pozwala pokonac przeszkode terenowq jakq jest strumien
bez nazwy przez Droge Wojewddzka nr 385 wraz z ciggiem pieszym po prawej stronie
jezdni.

Swiatto przepustu zostato dobrane na podstawie obliczer'1, hydrauliczno-
hydrologicznych, wymagan przedstawionych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji oraz innych uzgodnieniach.

5.1 Charakterystyczne parametry techniczne

» dlugosc catkowita 17,615 m
« szeroko$c¢ catkowita 3,6 m

« Swiatto poziome 3000 mm
» Swiatto pionowe 1700 mm
» szerokosc¢ jezdni 9,35 m

* rzedna wlotu
* rzedna wylotu

160,18m.n.p.m
160,16m.n.p.m

» spadek cieku 0,1 %
» spadekkonstrukcji 0,5 %
» kat skosu 62°

« klasa drogi w ciggu G

» klasa obcigzenia klasa I
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Istniejacy obiekt w miejscu projektowanego przepustu zostanie rozebrany.
5.2 Posadowienie

Przepust posadowiony jest bezposrednio na tawie utworzonej z rygla dolnego
ramy zamknietej o szerokosci catkowitej 3,6 m.

Podstawowe informacje o posadowieniu

« Typ posadowienia: bezposrednie

» Rodzaj gruntu w poziomie posadowienia: Gr (+H) 1. =0,33
» Obecnos¢ wody gruntowej: Tak

e Warunki: Ztozone

» Kategoria geotechniczna: II

5.3 Konstrukcja

Konstrukcje przepustu stanowi monolityczna zelbetowa rama zamknieta
0 rozpietosci teoretycznej 3,3m i Swietle pionowym przewodu 1,7m. Grubo$¢ Scian,
rygla gornego i dolnego wynosi 0,3 m, w utwierdzeniu grubos¢ rygla zwiekszono o 15
cm stosujac skos 1:3. Konstrukcje zaprojektowano z betonu C30/37. W portalach
przewodu podwieszone zostaty skrzydta (mury oporowe) o spadku dostosowanym do
przylegtego terenu usytuowane réownolegle do osi cieku.

Tabela 1- Materiaty konstrukcyjne

- Klasa betonu Klasa N Klasa ) Otulina

Element konstrukcyjny wg PN-91/S-10042 wytrzymatosci ekspozydji
wg PN-EN 206-1|wg PN-EN 206

Rygiel gérny B35 C30/37 XC3+XD1+XF2| 40mm
Rygiel dolny B35 C30/37 XC2+ XF3 | 50mm
Sciany (podpory) B35 C30/37  |XC4+XD1+XF1| 50mm
Ptyty przejSciowe B35 C30/37 XC2 50mm
Beton niekonstrukcyjny B15 C12/15 - -

Zasypki konstrukcyjne: ®>3290, y<19 kN/m3, Is>1,00
Jako zbrojenie nalezy stosowac stal zbrojeniowg o charakterystycznej granicy
plastycznosci fyk =500 MPa oraz klasie ciggliwosci C

5.4 Wyposazenie obiektu.

Wszystkie dostepne przed wykonaniem zasypki powierzchnie betonowe stykajace
sie bezposrednio z gruntem nalezy przykry¢ izolacjq cienkg wykonang na zimno
w 3-ch warstwach w ukfadzie: jedna warstwa gruntowa, dwie warstwy wiasciwe.Na
ptycie gdrnej przewidziano izolacje termozgrzewalng, ktorg nalezy przenie$¢ na piyty
przejsSciowe na dtugosci 0,5m. Izolacja termozgrzewalna zabezpieczona zostanie
warstwg ochronng z betonu C16/20.

Na pozostatych powierzchniach betonowych elementéw wlotdw i wylotéw
zastosowano hydrofobizacje betonu jako ograniczenie dostepu agresywnych czynnikéw
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Srodowiskowych. Beton, z uwagi na wymagania klasy ekspozycji posiada zabezpieczenie
strukturalne.

Zaprojektowano monolityczne Zelbetowe ptyty przejSciowe z betonu C30/37,

oparte swymi koncami na wspornikach ramy. Grubos¢ ptyty wynosi 0,35m, a jej dtugosc
4,0m. Nachylenie ptyt przejsciowych wynosi 10%.
Wzdtuz jezdni na poboczu wykonane zostang bariery ochronne zgodnie z branzg
drogowg. Gzymsy na portalach przewodu wienczg balustrady techniczne o wysokosci
1,1 bez wypetnienia. Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez producenta w wytworni, przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z
PN-EN ISO 1461.

Nawierzchnie na obiektach nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem drogowym.

5.5 Zasypka konstrukcyjna

Zasypke konstrukcyjng nalezy wykona¢ z dobrze zageszczalnego gruntu
niespoistego zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu. Wskaznik zageszczenia
gruntu Is dla zasypek konstrukcyjnych powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 z wyjatkiem
skarp stozkow przy krawedziach nasypu oraz przy skrzydtach, gzie powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,95. Zasypke nalezy wykonywal warstwami o grubosci maksymalnie
30cm.

5.6 Umocnienia cieku

Istniejacy réw w rejonie projektowanego przepustu oraz ponizej i powyzej
zostanie przebudowany zasadniczo po trasie istniejgcej z niewielkg korekta w rejonie
projektowanego obiektu. Parametry rowu dostosowano do istniejacych i bedq
nastepujace: szeroko$¢ w dnie: b=1,5 — 3,0 m, nachylenie skarp 1:m=1:1 — 1:1,5. Na
odcinkach przed i za przepustem zaprojektowano odcinki przejsciowe o szerokosci dna
dostosowanej do szerokoSci przepustu. Na odcinku przebudowy réw zostanie
umocniony w nastepujacy sposob: dno i skarpy — piyta betonowa azurowa 60x40x10
cm pasem 2,4m na geowtokninie (typ 1 umocnienia). Skarpy koryta powyzej ptyt nalezy
umocni¢ przy pomocy obsiewu mieszankg traw na humusie 5 cm. Umocnienie nalezy
rozpoczac i zakonczy¢ palisadg z pali @15,0cm, L=1,5m.

Zakres przebudowy rowu ST-2 podano w ponizszej tabeli:

Przebudowany Dhugosé
Lp. odcinek [m] Zakres prac i parametry rowu/cieku
[km rowu]
- przebudowa po $ladzie istniejgcym;
1+002,9 - -b=15m;
L 1+068,7 58 | {m =11
— umochnienie: typ 1
— przebudowa po $ladzie istniejagcym z niewielkq
1+068,7 - korektg w dosto'.sowaniu do proj. przepustu;
2. 14073.6 4,9 -b=15-30m;
! - 1m=1:1
— umochnienie: typ 1
3. 1+073,6 — 17,5 |- rozbidrka istniejgcego przepustu;
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Przebudowany Dhugosé
Lp. odcinek [m] Zakres prac i parametry rowu/cieku
[km rowu]
- wykonanie nowego przepustu w ciggu rowu o
wymiarach BxH=3,0x1,7 m;
— przebudowa po $ladzie istniejagcym z niewielkq
korektg w dostosowaniu do proj. przepustu;
4, 1+091,1 - 8,4 -b=15-30m;
- 1m=1:15
— umocnienie: typ 1
- przebudowa po $ladzie istniejgcym;
1+099,5 - -b=15m;
> 1+143,1 436 1:m=1:15
— umocnienie: typ 1

b - szerokos$¢ dna rowu [m];
m - pochylenie skarp rowu;
B - szerokos¢ przepustu;

H - wysokoS¢ przepustu.

6 Probne obciazenie
Nie przewiduje sie wykonania prébnego obcigzenia.
7 Uktad sytuacyjno-wysokosciowy.

Projekt zostat opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosSciowe;j.
Potozenie przepustow w planie okreSlono we wspdirzednych prostokatnych
wyznaczonych w ukfadzie geodezyjnym, ktére podano na rysunku ,Projekt
zagospodarowania terenu”. Wysokosciowo obiekt dowigzano do niwelacji panstwowej.

8 Ochrona dobr kultury.

Na terenie prowadzenia projektowanych robdt budowlanych nie wystepujq dobra
kultury podlegajac ochronie konserwatorskiej.

9 Bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu.

Obiekt oraz urzadzenia zapewniajace dostep do niego zaprojektowano
z materiatdw niepalnych. W przestrzeni pod obiektem brak jest materiatdw i urzadzen
palnych.

Na obiekcie zapewnione s warunki widocznosci. Pojazdy poruszajace sie
po obiekcie zabezpieczono przed spadnieciem stalowymi barierami ochronnymi.
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10 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie, zdrowie
ludzi oraz sasiednie obiekty.

Prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ich negatywny
wptyw na przyrode. Wymagania ochrony srodowiska bedq realizowane poprzez:
- zastosowanie ogolnie znanych technologii robét w budownictwie drog
i mostéw,
- szybkie tempo prac, skracajgce czas oddziatywania realizacji inwestycji na
$rodowisko,
- zastosowanie materiatdw bezpiecznych dla Srodowiska, spetniajacych
okreSlone wymagania wg stosownych norm technicznych,
- stosowanie technicznie sprawnego sprzetu,
- odpowiednie zagospodarowanie odpaddw zgodnie z procedurami okreslonymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z czerwca
2001 r. poz.628 z pdzn. zmianami) wymaganiami ochrony $rodowiska,
Zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji[3], nie bedzie ona znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

11 Uwarunkowania realizacyjne.

Wykonawca robdt mostowych powinien opracowac szczegdtowy harmonogram
i projekt technologii i organizacji robdt w oparciu o przyjete zatozenia i warunki podane
W niniejszym opisie oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Prace budowlane bedq trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajacym 20 pracownikow.Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane
Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych.

Przy prowadzeniu robdt zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje
niebezpieczne. Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni a roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia
robdt powinno by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od wymagan okreslonych w opisie
technicznym lub Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, wymagajq zgody autora
projektu i akceptacji Inzyniera.

11.1 Wykopy fundamentowe

Wykonawca powinien zatozy¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow np. poprzez
pompowanie lub stosowanie igtofiltrow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem
powierzchniowych wod opadowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Z uwagi na mozliwos¢ pojawienia sie wéd gruntowych w poziomie posadowienia
przepustow wskazuje sie na koniecznoS¢ zabezpieczenia wykopdw przed naptywem waod
gruntowych jak i ich ochrone przed opadami atmosferycznymi.

11.2 Wykonanie fundamentow
Zaprojektowano wykonanie fundamentdéw bezposrednich na gruncie.
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