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LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq dokumentacjq
2. Integralnq czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania
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P.HU. "ARCUS 2"

Tadeusz Hoszowski

40-599 Katowice
ul. Zeliwna 36

INVESTOR: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 385

w m. Kopice km 90+445

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: DROGOWA

DW429 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO TYTUL RYSUNKL: RYSUREK NR:
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C€1,5/2,0 £ 4,0 MPa SCHEMAT KONSTRUKCJI NL>N8€ D
KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm Y 5.2
@ NA LAWIE Z OPOREM S . m—
wyniesiony +12cm ponad jezdnie zjazdu PROJEKTANT: INZ. MICHAL HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05 _
X_&}<<_n|.NZ_+A BETONOWY 20x30x100cm do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej 1:100
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 SPRANDZAJACY: : 4 DATA:
: MGR INZ. JAROSLAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 farni
LAWA BETONOWA Z OPOREM B15 AO._M\‘_WV do projektowania bez ograniczeft w specjalnosci drogowej Q‘\ Uomnwmm_u.:x




