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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 rozbiérka
1 Wykonanie rozbiorki pitkochwytu zewnetrznego i ztozenie do dyspozycji Zamawi; m?2
d.1]analiza indy- |jacego.
widualna
34*6,0*2 m?2 408,000
RAZEM 408,000
2 Wykonanie rozbiérki masztu szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Wykonanie rozbiérki bramek do pitki noznej szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 Wykonanie rozbiérki stupkéw do siatkowki szt
d.1]analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 roboty ziemne
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.6 m? 2 411,760
RAZEM 2 411,760
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
poz.11+poz.12+p0z.18+p0z.23+poz.27 m? 2 411,760
RAZEM 2 411,760
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.18+p0z.23 m?2 1298,360
RAZEM 1 298,360
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lllm3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegto$é 10 km
poz.5*0,40 m?3 964,704
RAZEM 964,704
3 warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie - chodniki i taras
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?
d.3|0114-01 10 cm
poz.12+poz.11 m?2 1.077,400
RAZEM 1077,400
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gruym?
d.3/0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.11+poz.12 m?2 1.077,400
RAZEM 1077,400
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko-|m?2
d.3/0511-04 wej
1077,40-poz.12 m?2 941,051
RAZEM 941,051
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko-|m?2
d.3/0511-04 wej - taras 60x30
5,66*[28,59-2,0-2,5] m?2 136,349
RAZEM 136,349
13|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.14*[0,25*0,10+0,08*0,10] m?3 11,165
RAZEM 11,165
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.3/0407-04 spoin zaprawg cementowg
14,0+12,0+4,02+2,0+3,14*2*2,90+10,0+14,0+18,0+4,0+5,0+6,0+20,0*2+8,13+ |m 338,342
1,5*2+12,0+13,0+5,0+8,0+8,0+6,0+12,0+30,0*2+20,0*2+1,5*8
RAZEM 338,342
15/ KNR 2-31 Palisada betonowa wzdiuz tarasu m
d.3|0403-02
analogia
28,59 m 28,590
RAZEM 28,590
4 warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie - drogi
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16|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- | m?2
d.4/0111-03 czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-04
poz.17 m?2 1.028,360
RAZEM 1.028,360
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?
d.4|0114-01 20 cm
poz.18 m?2 1.028,360
RAZEM 1.028,360
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementm?2
d.4/0511-03 wo-piaskowej
1028,36 m?2 1.028,360
RAZEM 1.028,360
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
138,18*[0,30*0,15+0,15*0,15] m3 9,327
RAZEM 9,327
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow¢m
d.4/0403-03 piaskowej
6,71*2+5,0*3+2,5*13+5,0+3,60+5,0+2,0+18,0+0,5+30,0*2+29,97+21,10+5,0+ |m 247,010
8,21*2+5,0+8,0+4,0+2,5
RAZEM 247,010
21|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg - m?2
d.4/0706-07 postdj dla niepetnosprawnych
2*3,60*5,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
5 warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie - parking azurowy
22|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po zageszcze; m?2
d.5/0106-03 niu
0106-04
poz.24 m? 270,000
RAZEM 270,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?
d.5/0114-01 20 cm
poz.24 m?2 270,000
RAZEM 270,000
24|KNR 2-01 Uktadanieplacéw z plyt zelbetowych azurowych m?2
d.5/0129-03
analogia
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
6 warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie - parking z kostki miejsca dla niepetnosprawnych
25|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po zageszcze; m?2
d.6/0106-03 niu
0106-04
poz.27 m?2 36,000
RAZEM 36,000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?
d.6|0114-01 20 cm
poz.27 m?2 36,000
RAZEM 36,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cement m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej
m?2 36,000
RAZEM 36,000
7 dodatkowy kraweznik
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
70,0*[0,30*0,15+0,15*0,15] m?3 4,725
RAZEM 4,725
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow¢m
d.7/0403-03 piaskowej
70 m 70,000
RAZEM 70,000
8 schody terenowe
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniim?
d.8{0114-01 20 cm
poz.31 m2 21,950
RAZEM 21,950
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cement m?2
d.8/0511-03 wo-piaskowej
21,95 m?2 21,950
RAZEM 21,950
32|KNR 2-31 Palisada betonowa wzdiuz schodéw m
d.8/0403-02
analogia
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wzdiuz scho- |6,0*2+2,50*2+4,0%2+2,5*2 m 30,000
dow
pod stopnie  |29*2,0 m 58,000
RAZEM 88,000
9 nawierzchnie bezpieczne z piasku
33|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu Ill) - wykim3
d.9/0311-02 py pod zasypki piaskowe
500,33%0,30*30% m3 45,030
RAZEM 45,030
34|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer)m?2
d.9/0101-03 32m
500,33*30% m?2 150,099
RAZEM 150,099
35|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebjm3
d.9/0320-0101 |kos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - piasek siany
poz.33 m3 45,030
RAZEM 45,030
10 zielen
36|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie|m3
d.10/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
150*0,05 m3 7,500
RAZEM 7,500
37|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie zanie- m3
d.10/0101-04 czyszczeh samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.36 m3 7,500
RAZEM 7,500
38|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.10/0101-05 czyszczeh samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.36 m3 7,500
RAZEM 7,500
39|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim|m3
d.10/0218-02
poz.40*0,10 m?3 217,308
RAZEM 217,308
40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m?2
d.10/0401-05
2038,08+135,0 m?2 2 173,080
RAZEM 2 173,080
41|/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm - 20% terenu | m?2
d.10/0102-01
poz.40*20% m?2 434,616
RAZEM 434,616
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grutszt.
d.10/0301-06 cie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
11 Mata architektura
43|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntydot.
d.11/0312-06 1)
[p0z.44+p0z.45+p0z.46]/1,5/2,5+3 dot. 94
RAZEM 94
44 KNR 2-25 Ogrodzenia systemowe panelowe z deskg cokotowg - budowa h=1,25m m?2
d.11/0307-01
analogia
[22,47+6,30+23,90]*1,50 m?2 79,005
RAZEM 79,005
45/ KNR 2-25 Ogrodzenia systemowe panelowe z deskg cokotowg - budowa h=1,5m m?2
d.11/0307-01
analogia
65*1,50 m?2 97,500
RAZEM 97,500
46/ KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa h=1,5m m?2
d.11/0308-01
analogia
1,5%[42,62+61,64+5,0] m?2 163,890
RAZEM 163,890
47 Istniejgce ogrodzenie zelbetowe - wymiana uszkodzonych elementéw szt
d.11|analiza indy-
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
48| KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.25 m wypetniona systemowo - dostosowd szt.
d.11|0404-04 na pod domofon
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
49/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3 - funda-|m3
d.11/0308-03 menty pod elementy matej architektury, wiate, altany
analogia
[15+20*2+8*2+8+8*2]*0,2*0,2*0,8 m?3 3,040
RAZEM 3,040
50 Ustawienie koszy na $mieci kpl.
d.11
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
51 Ustawienie tawek kpl.
d.11
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
52 Ustawienie stojakéw rowerowych kpl.
d.11
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
53 Masz flagowy 10 m z wiékna kpl.
d.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Masz zelbetowy syreny 12,0 m wraz z fundamentem kpl.
d.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Wiata $mietnikowa systemowa typu TERES na 3 kontenery kpl.
d.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56 Altana typu ITALIA 6M kryte blachg zgodnie z budynkiem MAX Pro kpl.
d.11
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.11/0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, info|szt.
d.11/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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