Architekt Zbigniew Stawski ul. Checinska 59

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJE

SANITARNE

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45232141-2 Roboty grzewcze

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
42511110-5 Pompy grzewcze

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECHANICZA,
ELEKTRYCZNA),INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WOD-
KAN.,ELEKTRYCZNA), NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, MASZTEM FLAGOWYM, PARKINGIEM NA 23
MIEJSCA POSTOJOWE, PLACEM ZABAW WRAZ Z SLOWNIA
PLENEROWA ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU,DWA
ZBIORNIKI NA SCIEKI O POJ. PO 10 M3.

CZESC DZIALKI NR EWID. 1522/3, OBREB 0016 W TOKARNI, GM.
CHECINY

Gmina Checiny
UL. PLAC 2 CZERWCA 4 26-060 CHECINY

BRANZE: INSTALACJE SANITARNE

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna mgr inz. Katarzyna Wozniak-Terelak
DATA OPRACOWANIA: 2022-09-05

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5539



Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje wodociggowe
1f KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw m
d.1| 0106-02 sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach
ST-s- zaciskanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
01.01.00 | PE lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach
156 m 156,000
RAZEM 156,000
2| KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw m
d.1| 0112-01 sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
ST-s- zaciskanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
01.01.00 | PE lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach
32 m 32,000
RAZEM 32,000
3| KNNR4 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw m
d. 1| 0112-02 sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
ST-s- zaciskanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
01.01.00 | PE lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach
46 m 46,000
RAZEM 46,000
4/ KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw m
d.1| 0112-03 sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
ST-s- zaciskanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
01.01.00 | PE lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach
42 m 42,000
RAZEM 42,000
5/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z tworzyw m
d.1| 0112-05 | sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach
ST-s- zaciskanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
01.01.00 | PE lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach
22 m 22,000
RAZEM 22,000
6/ KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 80 mm o m
d.1| 0106-08 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
ST-s- niemieszkalnych
01.01.00
4 m 4,000
RAZEM 4,000
7] KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw m
d.1| 0112-08 | sztucznych o $r. zewnetrznej 90 mm o potaczeniach
ST-s- zaciskanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
01.01.00 | PE lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 12-28 mm otulinami z pianki m
d.1[ 0101-06 | polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm-zimna
ST-s woda
01.06.00
poz.1+ poz.2-99 + 23 m 112,000
RAZEM 112,000
9 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw s$r. 12-22 mm otulinami z pianki m
d.1| 0101-10 | polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 20 mm-ciepta woda
ST-s
01.06.00
99 m 99,000
RAZEM 99,000
10 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm pianka polietylenowa - m
d.1{ 0101-07 | gr.13 mm - zimna woda
ST-s
01.06.00
24 m 24,000
RAZEM 24,000
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11| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.25 mm izolacjg z pianki m
d.1] 0101-19 | polietylenowej o gr.30 mm-ciepta woda
ST-s
01.06.00
23 m 23,000
RAZEM 23,000
12| KNR 0-34 ([ Izolacja rurociggdw $r. 32 mm izolacjg z pianki m
d.1] 0101-19 | polietylenowej o gr.30 mm-ciepta woda
ST-s
01.06.00
18 m 18,000
RAZEM 18,000
13| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 50-70 mm - pianka polietylenowa m
d.1] 0101-08 | gr.13 mm - zimna woda
ST-s
01.06.00
22 m 22,000
RAZEM 22,000
14 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 76-114 mm-pianka polietylenowa- | m
d.1| 0101-09 | pianka polietylenowa gr.13 mm - zimna woda
ST-s
01.06.00
7 m 7,000
RAZEM 7,000
15| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d. 1| 0127-01 tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) .
ST-s-
01.01.00
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
16) KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1] 0127-05 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
ST-s- niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
01.01.00
poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.7 m 301,000
RAZEM 301,000
17| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1| 0126-05 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
ST-s- niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
01.01.00
poz.6 m 4,000
Obmiar dodatkowy: préb
1 préb 1,000
RAZEM 4,000
RAZEM 1,000
18[ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
ST-s- m
01.01.00
(305) / 200 odc. 1,525
200
m
RAZEM 1,525
19( KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1| 0708-01 do 150 mm 200
ST-s- m
01.01.00
poz.18 odc. 1,525
200
m
RAZEM 1,525
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20 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1| 0137-01
ST-s-
01.01.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe z przedtuzonym uchwytem dla oséb | szt.
d.1] 0137-01 niepetnosprawnych
ST-s-
01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNR-W 2-15 | Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.1| 0137-01
ST-s-
01.01.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNNR 4 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1| 0137-09
ST-s-
01.01.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem-55 cm kpl.
d.1] 0230-02
ST-s-
01.01.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
25/KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem- 60 cm kpl.
d.1] 0230-02
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-15 | Umywalki przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1] 0230-02
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-15 | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1| 0230-05
ST-s-
01.01.00
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
28| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego szt.
d. 1| 0229-04 | jednokomorowe
ST-s-
01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR-W 2-15 | Zlew porzadkowy z blachy stalowej nierdzewnej szt.
d.1| 0229-01
ST-s-
01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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3 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.1[15/GEBERIT | wraz z deskg sedesowg
0104-01
ST-s-
01.01.00
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
31| KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na | kpl.
d.1[15/GEBERIT | $cianie
0101-01
ST-s-
01.01.00
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
32| KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
d.1[15/GEBERIT | reczna $cienna
0202-01
ST-s-
01.01.00
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
33| KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miska | kpl.
d. 1| 15/GEBERIT | kompaktowa o wysokosci 46 cm z odptywem poziomym
0104-01 wraz z deskg sedesowg
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na | kpl.
d. 1| 15/GEBERIT | $cianie do miski ustepowej dla os6b niepetnosprawnych
0101-01
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
d.1[15/GEBERIT | reczna $cienna-dla oséb niepetnosprawnych
0202-01
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 2-15 [ Pisuary pojedyncze z ptuczkg z syfonem kpl.
d.1| 0234-01
ST-s-
01.01.00
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
37| KNKRB 4-I | Kabina natryskowa z tworzywa sztucznego + odptyw kpl.
d. 1 0117-09 | liniowy
ST-s-
01.01.00
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1] 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
ST-s- hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
01.01.00 [ mm
poz.20 * 2 + poz.21 * 2 + poz.22 * 2 + p0z.23 * 2 + poz.36 | szt. 64,000
+ poz.42 + poz.43
RAZEM 64,000
39| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1| 0116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
ST-s- potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
01.01.00 [ mm
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7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
40 KNR-W 2-15| Zawory katowe o $r. nominalnej 1/2" na 1/2" szt.
d.1| 0132-01
ST-s-
01.01.00
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
41| KNR-W 2-15 | Zawory katowe o $r. nominalnej 1/2 "na 3/8"mm szt.
d.1| 0132-01
ST-s-
01.01.00
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
42 KNR-W 2-15| Zawory czerpalne z wbudowang blokadg zwrotng szt.
d.1] 0130-01 -podtgczenie pralki
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne z wbudowang blokadg zwrotng szt.
d.1| 0130-01
ST-s-
01.01.00
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
44 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1] 0132-02 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1| 0132-03 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
ST-s-
01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1| 0132-04 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
ST-s-
01.01.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1| 0132-06 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1] 0130-08 | rur stalowych o $r. nominalnej 80 mm-zawor na potrzeby
ST-s- tankowania pojazdow
01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 kpl.
d.1| 0140-01 mm
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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50/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.1] 0123-01 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
ST-s- rurociggach z tworzyw sztucznych
01.01.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51| kalkulacja | Dostawa wraz montazem zawordw regulacyjnych na szt
d.1|indywidualna| cyrkulacji-ogranicznik temperatury cyrkulac;ji
ST-s-
01.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52| kalkulacja | Dostawa wraz montazem szafki wodomierzowe;. kpl.
d.1]indywidualna
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53| kalkulacja | Rury ostonowe kpl.
d.1]indywidualna
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| kalkulacja | Uszczelnianie korcoéw rur ochronnych kpl
d.1]indywidualna
ST-s-
01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55| kalkulacja | Roboty budowlane towarzyszace -wykonanie i zaprawa kpl.
d.1]indywidualna| przebi¢
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| kalkulacja | Uszczelnienie - ognioochronna akrylowa masa kpl
d.1|indywidualna| uszczelniajaca -instalacja wodociggowa- wykonanie
ST-s- przejs¢ ognioochronnych przez przegrody p.poz.
01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Kanalizacja sanitarna
57| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na Scianachw [ m
d.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-s-
01.01.00
55 m 55,000
RAZEM 55,000
58| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianachw [ m
d.2| 0207-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-s-
01.01.00
9 m 9,000
RAZEM 9,000
59 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-s-
01.01.00
134 m 134,000
RAZEM 134,000
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6 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
ST-s- wciskowych
01.01.00
15 m 15,000
RAZEM 15,000
61| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
ST-s- wciskowych
01.01.00
90 m 90,000
RAZEM 90,000
62| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
ST-s- odlegto$¢ do 3 m
01.01.00
105*0,9 *1 m3 94,500
RAZEM 94,500
63| KNR-W 2-01| Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.2| 0609-01
ST-s-
01.01.00
105*0,8*0,2 m3 16,800
RAZEM 16,800
64| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25| m3
d.2| 0511-04 | cm ( Zasypka rurociggu piaskiem z zageszczeniem,
ST-s- obsypka i nadsypka )
01.01.00
105*0,8* 0,3 m3 25,200
RAZEM 25,200
65| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2| 0106-03 | wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z
ST-s- ukopdéw
01.01.00
poz.62 - poz.63 - poz.64 - 9,45 m3 43,050
RAZEM 43,050
66 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2| 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
ST-s- 1 km sam.samowytad-odwdz ziemi pozostatej z podsypki,
01.01.00 | obsypki, nadsypki
poz.65 m3 43,050
RAZEM 43,050
67 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-s- nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
01.01.00 | Krotnos¢ = 30
poz.66 m3 43,050
RAZEM 43,050
68| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.2| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
ST-s-
01.01.00
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
69| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.2| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
ST-s-
01.01.00
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
70 KNNR 4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2[ 0222-02 potgczeniach wciskowych
ST-s-
01.01.00
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
71| KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt.
d.2[ 0213-05 |110/160 mm
ST-s-
01.01.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
72 KNNR4 | Wpust podtogowy pionowy z piteczkg antyzapachowa szt.
d.2[ 0218-01
ST-s-
01.01.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
73] KNNR 6 Dostawa wraz z montazem kompletnego - odwodnienia m
d.2| 0606-04 | liniowego uktadane z odcinkdéw metrowych - z rusztem
analogia ST- | Zzeliwnym klasy nie mniej niz D 400
s-01.02.00
ST-s
01.01.00
17 m 17,000
RAZEM 17,000
74| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc.
d.2[ 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
ST-s- préb
01.01.00 .
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
75| kalkulacja | Rury ostonowe DN 250 kpl
d.2]indywidualna
ST-s-
01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76| kalkulacja | Uszczelnianie korcow rur ochronnych o $r do 250 mm kpl
d.2]indywidualna
ST-s-
01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
77| kalkulacja | Roboty budowlane towarzyszace -wykonanie i zaprawa kpl
d.2|indywidualna| przebi¢
ST-s-
01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78| kalkulacja | Uszczelnienie - ognioochronna akrylowa masa kpl
d.2]indywidualna| uszczelniajgca -instalacja kanalizacji sanitarnej-
ST-s- wykonanie przejs¢ ognioochronnych przez przegrody
01.01.00 | p.poz.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja centralnego ogrzewania
79] KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.3| 0301-04 | slimakowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu o $r.
analogia 16 z rur PE-RT 16 mm, ilos¢ rur ogrzewania podtogowego
ST-s- - 4920 m, powierzchnia grzewcza - 435 m2
01.02.00
435 m2 435,000
RAZEM 435,000
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80| kalkulacja | Kompletny system sterowania instalacjg ogrzewania kpl.
d.3|indywidualna| podtogowego. W sktad systemu wchodzg nastepujgce
ST-s- elementy: sterownik -7 szt.,programator - 1 szt., termostat
01.02.00 | - 24 szt.,modut rozszerzajacy - 5 szt.,kabel Bus A,
sitownik- 24 V,NC,1 W- 67 szt.
68544 kpl. 68 544,000
RAZEM 68 544,000
81| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.3| 0404-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskanych na
ST-s- Scianach w budynkach PE-RT
01.02.00
120 m 120,000
RAZEM 120,000
82| KNNR4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.3| 0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zaciskanych na
ST-s- Scianach w budynkach PE-RT
01.02.00
28 m 28,000
RAZEM 28,000
83| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.3| 0404-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zaciskanych na
ST-s- Scianach w budynkach PE-RT
01.02.00
18 m 18,000
RAZEM 18,000
84| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.3| 0404-03 | zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zaciskanych na
ST-s- Scianach w budynkach PE-RT
01.02.00
58 m 58,000
RAZEM 58,000
85| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali ocynkowanej m
d.3| 0402-02 | zewnetrznie o $r. 22x1,5 mm wraz z ksztattkami
ST-s-
01.02.00
67 m 67,000
RAZEM 67,000
86| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali ocynkowanej m
d.3| 0402-03 | zewnetrznie o $r. 28x1,5 mm wraz z ksztattkami
ST-s-
01.02.00
42 m 42,000
RAZEM 42,000
87| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali ocynkowanej m
d.3| 0402-04 | zewnetrznie o $r. 35x1,5 mm wraz z ksztattkami
ST-s-
01.02.00
22 m 22,000
RAZEM 22,000
88| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.12-26 mm otulinami - m
d.3| 0101-106 | jednowarstwowymi gr.13 mm- w posadzce
ST-s-
01.06.00
poz.81 + poz.82 + poz.83 m 166,000
RAZEM 166,000
89| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - m
d.3| 0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm- w posadzce
ST-s-
01.06.00
poz.84 - 18 m 40,000
RAZEM 40,000
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90| KNR 0-34 | Izolacja rurociagow $r.22 mm izolacjg z pianki m
d.3| 0101-11 polietylenowej o gr.20 mm
ST-s-
01.06.00
poz.85 m 67,000
RAZEM 67,000
91| KNR0-34 | Izolacja rurociagow $r.28 mm izolacjg z pianki m
d.3| 0101-19 | polietylenowej o gr.30 mm
ST-s-
01.06.00
poz.86 m 42,000
RAZEM 42,000
92| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 35 mm izolacjg z pianki m
d.3| 0101-19 polietylenowej o gr.30 mm
ST-s-
01.06.00
poz.87 m 22,000
RAZEM 22,000
93| KNR0-34 | Izolacja rurociggow $r. 32 mm izolacja z pianki m
d.3| 0101-19 | polietylenowej o gr.30 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
94| KNR-W 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o m
d.3] 1001-20 | $r.do47 mm w cegle
ST-s-
01.02.00
poz.81 + poz.82 + poz.83 + 40 m 206,000
RAZEM 206,000
95| KNR-W 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy - podioze betonowe m3
d.3[ 1014-02
ST-s-
01.02.00
0,15 * 0,15 * poz.94 m3 4,635
RAZEM 4,635
96| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3[ 1012-02
ST-s-
01.02.00
206 m 206,000
RAZEM 206,000
97| KNR-W 2-15| Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt.
d.3| 0412-07 | kompletny DN 15
ST-s-
01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
98| KNR 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych szt.
d.3| 0408-01 Sr.nominalna 10-15 mm
analogia
ST-s-
01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
99| KNNR 4 | Szafki z rozdzielaczami z przeptywomierzem i zestawami | szt.
d.3| 0410-02 pompowo - mieszajgcymi d o instalacji c.o. o ilosci
ST-s- obwoddéw 5-7 - ogrzewanie podtogowe
01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNNR 4 | Szafki z rozdzielaczami z przeptywomierzem i zestawami | szt.
d.3| 0410-03 | pompowo - mieszajacymi d o instalacji c.o. o ilosci
ST-s- obwoddéw 8-10 - ogrzewanie podtogowe
01.02.00
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101| KNNR4 | Szafki z rozdzielaczami z przeplywierzem i zestawami szt.
d.3| 0410-04 pompowo - mieszajgcymi do instalacji c.o. o ilosci
ST-s- obwodéw 11-12 - ogrzewanie podtogowe
01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
102] KNR 2-15 | Proby ci$nieniowe szczelnoéci instalacji wewn. c.o. w m
d.3| 0404-02 budynkach niemieszkalnych
ST-s-
01.02.00
poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84 + poz.85 + poz.86 + m 355,000
poz.87
RAZEM 355,000
103 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.3| 0408-01 gwintowanych-zawo6r odcinajgcy DN 15
ST-s-
01.02.00
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
104 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.3| 0408-02 | gwintowanych-zawor odcinajacy DN 20
ST-s-
01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
105] KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.3| 0408-01 gwintowanych-zawor regulacyjny DN 15
ST-s-
01.02.00
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
106] KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
ST-s-
01.02.00
12 urz. 12,000
RAZEM 12,000
107] KNR 2-15 | Proby ci$nieniowe szczelnoéci instalacji wewn. c.o. w urzg
d.3| 0404-01 budynkach mieszkalnych dz.
ST-s-
01.02.00
12 urza 12,000
dz.
RAZEM 12,000
108| KNR-W 2-15| Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. szt.
d.3] 0418-07 | 600 mm i dlug. 600 mm,energooszczedne
ST-s-
01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR-W 2-15| Grzejniki zintegrowane trzyptytowe profilowane o wys. 600 | szt.
d.3| 0418-11 mm i dlug. 1200 mm,energooszczedne
ST-s-
01.02.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
110| kalkulacja | Dostawa wraz z montazem zestawu przytaczeniowego do | kpl
d.3|indywidualna| grzejnikdéw o ér. nominalnej 15 mm-np. element
ST-s- przytaczeniowy o figurze kgtowe;j
01.02.00
0,000 + poz.108 + 0,000 + 0,000 + 0,000 + 0,000 + 0,000 | kpl 7,000
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RAZEM 7,000
111] KNNR 4 Grzejniki tazienkowe o wysokosci do 1800 mm , H=1170 | szt.
d.3| 0425-03 mm , L =540 mm
ST-01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory kpl
d.3| 0412-01 termostatyczne zasilajgce i powrotne
ST-01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
113] KNNR 4 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - glowica szt.
d.3| 0412-01 termostatyczna
ST-01.01.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114| kalkulacja | Dostawa wraz z montazem aparatu kpl
d.3|indywidualna| grzewczo-wentylacyjnego: zasilanie 1 x 230 V. Parametry
ST-s- pracy 55/40 , wraz z konsolg montazowg do
01.02.00 | aparatu,regulatorem 5- cio stopniowym, termostatem
pomieszczenia on/ off i zaworem 3-drogowym z
sitownikiem on- off
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
115| kalkulacja | Dostawa wraz montazem- kurtyna powietrzna - kpl
d.3|indywidualna| zimna,pionowa L =1,5 m
ST-s-
01.02.00
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
116| kalkulacja | Rury ostonowe kpl.
d.3]indywidualna
ST-s-
01.02.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117| kalkulacja | Uszczelnianie koncéw rur ochronnych kpl
d.3]indywidualna
ST-s-
01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118| kalkulacja | Uszczelnienie - ognioochronna akrylowa masa kpl
d.3|indywidualna| uszczelniajgca -instalacja centralnego ogrzewania-
ST-s- wykonanie przejs¢ ognioochronnych przez przegrody
01.02.00 | p.poz.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej
4.1 Uktad nawiewno-wywiewny
119| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il | m2
d.4.1| 0117-04 | o ér. do 280 mm - udziat ksztattek do 55 %
ST-01.03.00
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
120| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, typ m2
d4.1| 0121-02 B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 65 %
ST-01.03.00
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
4.2 Montaz izolacji na kanatach wentylacyjnych
121| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa z folig m2
d.4.2|indywidualna| aluminiowag - 40 mm -mocowane na szpilki samoprzylepne
ST-01.06.00 | -udziat ksztattek do 65%
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poz.119 + poz.120 m2 45,000
RAZEM 45,000
4.3 Osprzet wentylacyjny
122| KNR-W 2-17 | Montaz centrali wewnetrznej podwieszanej do stropu- kpl.
d.4.3] 0154-05- | Centrala nawiewno- wywiewna: max wydajnos¢ 300 m3//h,
analogia | waga 49 kg
ST-01.03.00 | nagrzewnica elektryczna max 10 kW wraz z kompletna
automatyka.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.4.3| 0155-02 | mm
ST-01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124| KNR-W 2-17 | Nawietrzak $cienny z grzatka elektrycznag-pobér mocy szt.
d.4.3] 0156-02 | 350W,napiecie 230V,wydajnos¢ 200m3//h wraz z
analogia | termostatem.
ST-01.03.00
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
125|KNR-W 2-17 | Czerpnie $cienne kotowe typ B i C 0 ér. do 315 mm szt.
d.4.3] 0147-01
ST-01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR-W 2-17 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.4.3] 0141-03 | do 1600 mm
ST-01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.4.3| 0140-01
ST-01.03.00
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
128| KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z | szt.
d.4.3| 0145-01 pionowym wylotem powietrza
ST-01.03.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
129| KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o $r. do 160 szt.
d.4.3| 0149-01 mm, w uktadach kanatowych
ST-01.03.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
130 KNR-W 2-17 | Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm| szt.
d.4.3| 0205-01 o wydajnosci V= 80 m3/h, dane elektryczne:230 V
2.0.3.2. 9901
-12
ST-01.03.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
131|KNR-W 2-17 | Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm| szt.
d.4.3| 0205-01 o wydajnosci V= 180 m3/h, dane elektryczne:230 V
2.0.3.2. 9901
-12
ST-01.03.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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132| KNR-W 2-17 | Wentylatory kanatowy o srednicy otworu ssgcego do 200 | szt.
d.4.3| 0201-01 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika -niski poziom
z.0.3.2. 9901 hatasu,zasilanie jednofazowe 230 V, maksymalna
-12 wydajnos¢ 330 m3/h
ST-01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
133| KNR-W 2-17 | Wentylatory kanatowy o srednicy otworu ssgcego do 200 | szt.
d.4.3| 0201-01 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika -niski poziom
z.0.3.2. 9901 hatasu,zasilanie jednofazowe 230 V, maksymalna
-12 wydajnos¢ 560 m3/h
ST-01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134| KNR-W 2-17 | Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.4.3] 0210-01 Srednicy do 200 mm
2.0.3.2. 9901
-12
ST-01.03.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
135] KNR 2-17 | Klapa p.poz topikowa kotowa DN 160 mm szt.
d.4.3] 0133-02
analogia
ST-01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
136/ KNR 2-17 | Klapa p.poz topikowa kotowa DN 125 mm szt.
d.4.3] 0133-02
analogia
ST-01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137 KNR 2-17 | Klapa p.poz topikowa kotowa DN 100 mm szt.
d.4.3] 0133-02
analogia
ST-01.03.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
138| KNR-W 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.4.3] 0153-04 | do przewodéw wentylacyjnych
ST-01.03.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
139| kalkulacja | Uszczelnienie - ogniochronna akrylowa masa kpl
d.4.3|indywidualna| uszczelniajaca -instalacja wentylacji mechanicznej
ST-01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
140| kalkulacja | Dostawa wraz montazem - uktad odsysania spalin sktada | kpl
d.4.3|indywidualna| sie z:
ST-01.03.00 | - 2 odsysaczy-zakres wydajnosci 1200-1500 m3/h, ttumik
kanatowy TK 200/500 - 1 szt.,wyrzutnia dachowa D-200 - 1
szt., zespot elektryczny dostosowany do wentylatora,
- wentylatora promieniowego o wydajnosci 4500 m3/h,
- orurowania typu spiro, materiaty instalacyjne, konstrukcje
wsporcze, wspornik scienny
- nasciennego sterownika recznego wraz z okablowaniem.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Regulacja instalacji wentylacji
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141| kalkulacja | Proby, rozruch i regulacja uktadéw wentylacji kpl
d.4.4|indywidualna| mechanicznej
kalkulacja
indywidualna
ST-01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Kottownia- uktad pomp cieplta
142] KNR 7-07 | Dostawa wraz z montazem pompy ciepta - 3 szt. Pompa | kpl.
d.5| 0102-03 | ciepta powietrze/woda (3-faz. z grzatkg 12 kW ) - Pompa
ST-01.04.00 | ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie z
jednostki zewn. i modutu wewn. wraz z kompletng
automatyka ( kabel komunikacyjny, czujnik zasobnika
buforowego, czujnik dla obiegu z mieszaczem, czujnik
c.w.u). Moc cieplna przy +7 °C/+35 °C - 24,4 kW wraz z
przewodami ptyn/gaz od jednostki zew. i wew. i montazem
na podkonstrukcji+ czujnik temperatury zewnetrznej
sterownia pogodowego pompy ciepta.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
143| kalkulacja | Dostawa wraz z montazem -czujnik temp. w buforze wody | kpl.
d.5|indywidualna| grzewczej- 1 szt.
ST-01.04.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144| KNR 2-15 | Dostawa wraz z montazem- Podgrzewacz cieptej wody szt.
d.5| 0122-04 uzytkowej o pojemnosci 400 dm3 do wspétpracy z pompg
ST-s- ciepta, grzatka elektryczna 2x 2,0 kW, Izolacje termiczng
01.02.00 | podgrzewacza tworzy warstwa pianki polistyrenowej 100
mm na state przytwierdzonej do Scianek zbiornika.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145/ KNR-W 2-15| Pompa obiegowa DN 25, 1 x 230V PN 10,. Hmax - 6 m, | szt.
d.5 0145-03 |H=8,0m3/h
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 KNNR 4 | Zawér odcinajacy kotnierzowy DN 65 szt.
d.5[ 0132-07
ST-01.04.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
147] KNR 2-15 | Dostawa wraz montazem - Naczynie przeponowe szt.
d.5| 0507-01 wzbiorcze o pojemnosci 50 dm3 wraz ze ztgczem
ST-01.04.00 | odcinajagcym SU R 3/4" do c.o
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148 KNNR4 | Zawor przetgczajgcy c.o./c.w.u. szt.
d.5| 0135-03
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 1" cisnienie otwarcia 3,0 bar szt.
d.5| 0524-02
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150/ KNR-W 2-15| Pompa cyrkulacyjna c.w.u DN 25,230V, Hmax-4 m, H | szt.
d.5| 0145-04 |=3,0m3/h
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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151| kalkulacja | Dostawa wraz z montazem kompletnej stacji uzdatniania | kpl
d.5|indywidualna| wody wraz osprzetem o wydajnosci 1 m3/h.
ST-01.04.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
152 KNR 2-15 | Filtr siatkowy z osadnikiem DN 25 szt.
d.5| 0408-03
ST-01.04.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
153| KNR-W 2-15| Pompa obiegowa DN 25, 1 x 230V PN 10, Hmax -4 m, | szt.
d.5| 0145-04 |H=4,1m3/h
ST-01.04.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154] KNNR 4 | Zawér odcinajgcy spustowy z koricéwka pod waz DN 25 szt.
d.5| 0132-03
ST-01.04.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
155| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 kpl.
d.5| 0140-03 | mm
ST-01.04.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.5| 0122-03 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm w
ST-01.04.00 | rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157 KNNR 4 | Zawér antyskazeniowy DN 25 szt.
d.5| 0130-03
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158] KNNR 4 | Zawér odcinajacy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN | szt.
d.5| 0132-01 15
ST-01.04.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
159 KNR 2-15 | Zawor zwrotny odcinajgcy DN 32 szt.
d.5| 0408-04
ST-01.04.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160 KNNR 4 | Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany DN 32 do z.w i szt.
d.5| 0135-03 |cw.u
ST-01.04.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
161 KNNR 4 Reduktor cisnienia DN 25 szt.
d.5| 0132-06
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162| KNR 2-15 | Dostawa wraz z montazem bufora wody grzewczej- szt.
d.5| 0122-04 | zbiornik akumulaciji ciepta z nierdzewng wezownicg c. w.
ST-01.04.00 | u. o poj. 1000 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 KNNR 4 | Zawér napetnienia i instalacji G 1/4 " szt.
d.5| 0132-01
ST-01.04.00
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 3/4 " cisnienie otwarcia 6,0 bar szt.
d.5| 0524-01 c.w.u
ST-01.04.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
165 KNNR 4 | Zawér mieszajacy tréjdrogowy z napedem DN 20, kvs - szt.
d.5[ 0519-02 |4,0m3/h
ST-01.04.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166] KNR 2-15 | Zawér zwrotny DN 15 szt.
d.5| 0408-01
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167 KNR 2-15 | Filtr siatkowy z osadnikiem DN 15 szt.
d.5| 0408-01
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168| KNR 2-15 | Filtr siatkowy z osadnikiem DN 32 szt.
d.5| 0408-04
ST-01.04.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
169 KNNR 4 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i rurkg szt.
d.5| 0531-04 | syfonowg, zakres pomiarowy 0-0,6 MPa
ST-01.04.00
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
170] KNR 2-15 | Dostawa wraz montazem - Naczynie przeponowe o szt.
d.5| 0507-01 pojemnos$ci 60 dm3 wraz z przytgczem 1 1/4"do c.w.u
ST-01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171| KNNR4 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN 25 szt.
d.5| 0132-03
ST-01.04.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
172 KNNR 4 | Zawér odcinajacy kulowy gwintowany DN 20 szt.
d.5| 0135-03
ST-01.04.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173| KNR-W 2-15| Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt.
d.5| 0412-07 | kompletny 3/8"-montowane na pionach i w najwyzszych
ST-01.04.00 | miejscach instalacji centralnego ogrzewania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174] KNNR 4 Termomanometr 0-120°C; 0-0,6 MPa szt.
d.5| 0531-03
ST-01.04.00
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
175 KNNR 4 | Zawér odcinajacy kulowy gwintowany DN 32 szt.
d.5| 0135-03
ST-01.04.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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176 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.5| 0403-02 | o $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
ST-01.04.00 | budynku
25 m 25,000
RAZEM 25,000
177 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.5| 0403-03 | o s$r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
ST-01.04.00 | budynku
20 m 20,000
RAZEM 20,000
178 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.5| 0403-05 | o$r.nom.65 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
ST-01.04.00 | budynku
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1791 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.5| 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57
ST-s- mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
01.05.00
3,14 * (0,020 * poz.176 + 0,025 * poz.177) m2 3,140
RAZEM 3,140
180] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.5| 0101-05 | stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej
ST-s- 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
01.05.00
3,14 * (0,065 * poz.178) m2 4,082
RAZEM 4,082
181 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.5| 0201-04 | rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
ST-s- Krotnos¢ = 2
01.05.00
poz.179 m2 3,140
RAZEM 3,140
182 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.5| 0201-05 | rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
ST-s- Krotnos¢ = 2
01.05.00
poz.180 m2 4,082
RAZEM 4,082
183] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5| 0209-04 | olejnymi rurociggdw o $r.zewn.do 57 mm
ST-s- Krotnos¢ = 2
01.05.00
poz.179 m2 3,140
RAZEM 3,140
184 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5| 0209-05 | olejnymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
ST-s- Krotnos¢ = 2
01.05.00
poz.180 m2 4,082
RAZEM 4,082
185] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.12-26 mm otulinami - m
d.5| 0101-18 | jednowarstwowymigr.13 mm
ST-s-
01.06.00
poz.176 m 25,000
RAZEM 25,000
186] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - m
d.5| 0101-19 | jednowarstwowymi gr.25 mm
ST-s-
01.06.00
poz.177 m 20,000
RAZEM 20,000
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187] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami gr.50 mm m
d.5| 0101-21
analogia
ST-s-
01.06.00
poz.178 m 20,000
RAZEM 20,000
188 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o m
d.5| 0108-04 | potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
ST-s- pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
01.04.00
22 m 22,000
RAZEM 22,000
189 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami - m
d.5 0101-19 | jednowarstwowymigr.25 mm
ST-s-
01.06.00
22 m 22,000
RAZEM 22,000
190| kalkulacja | Rury ostonowe DN 80 szt.
d.5|indywidualna
ST-s-
01.04.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
191| kalkulacja | Proba szczelnosci kottowni-regulacja na goragco kpl
d.5|indywidualna
ST-s-
01.04.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
192 KNNR 8 | Wykonanie oznaczenia i instrukcje wymagane kpl
d.5| 0529-02 | obowigcujgcymi przepisami ( np. p.poz, BHP, sanitarne)
kalkulacja
indywidualna
ST-s-
01.04.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
193| kalkulacja | Uszczelnienie - kotnierze ogniochronne i ogniochronna kpl
d.5|indywidualna| akrylowa masa uszczelniajaca.
ST-s-
01.04.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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