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PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJE

SANITARNE ZEW.

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7
45111200-0
45231300-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECHANICZA,
ELEKTRYCZNA),INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WOD-
KAN.,ELEKTRYCZNA), NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, MASZTEM FLAGOWYM, PARKINGIEM NA 23
MIEJSCA POSTOJOWE, PLACEM ZABAW WRAZ Z SOWNIA
PLENEROWA ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU,DWA
ZBIORNIKI NA SCIEKI O POJ. PO 10 M3.

CZESC DZIALKI NR EWID. 1522/3, OBREB 0016 W TOKARNI, GM.
CHECINY

Gmina Checiny
UL. PLAC 2 CZERWCA 4 26-060 CHECINY

BRANZE: INSTALACJE SANITARNE-ZEW
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna mgr inz. Katarzyna Wozniak-Terelak
DATA OPRACOWANIA: 7 wrzednia 2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5539



Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1 INSTALACJAWODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1] 0111-02 trasa instalacji wodociggowe;j
ST-s-
00.01.00
89 m 89,00
RAZEM 89,00
2| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.1] 0210-03 | koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - 80%
ST-s-
01.01.00
0,9*1,9*89*0,8 m3 121,75
RAZEM 121,75
3| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV -
ST-s- 20%
01.01.00
0,9*1,9*89*0,2 m3 30,44
RAZEM 30,44
4] KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami | m2
d.1.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
ST-s- suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
01.01.00
89*1,9*2 m2 338,20
RAZEM 338,20
5] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20| m3
d.1.1] 1411-03 |cm
ST-s-
01.01.00
89*0,35%0,2 m3 6,23
RAZEM 6,23
6| KNNR4 | Obsypka oraz nadsypka z materiatéw sypkich - 30cm nad | m3
d.1.1] 1411-04- | wierzch rury
analogia
ST-s-
01.01.00
89+*0,8*0,35 m3 24,92
RAZEM 24,92
7] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
ST-s- 1 km sam.samowytad. - odwo6z ziemi pozostatej z
01.01.00 | podsypki,obsypki
poz.5 + poz.6 + 15,219 m3 46,37
RAZEM 46,37
8| KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-s- nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odwdz ziemi
01.01.00 | pozostatej z podsypki,obsypki. - za dalsze 15 km
Krotnosc¢ = 2
poz.7 m3 46,37
RAZEM 46,37
9] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
ST-s- 1 km sam.samowytad. - dowdz piasku
01.01.00
poz.5 + poz.6 m3 31,15
RAZEM 31,15
10 KNNR'1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-s- nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dowoz piasku . - za
01.01.00 | dalsze 15 km
Krotnos¢ = 2
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poz.9 m3 31,15
RAZEM 31,15
11 KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1] 0214-02 | zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30
ST-s- cm) - kat.gr. llI-IV - 80%
01.01.00
(poz.2 + poz.3 - poz.7) * 0,8 m3 84,66
RAZEM 84,66
12| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3
d.1.1] 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - 10%
ST-s-
01.01.00
(poz.2 + poz.3 - poz.7) * 0,1 m3 10,58
RAZEM 10,58
13| KNNR'1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3
d.1.1| 0318-04 | szerokosci 0.8-2.5m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 10%
ST-s-
01.01.00
(poz.2 + poz.3 - poz.7) * 0,1 m3 10,58
RAZEM 10,58
14] KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami| m3
d.1.1] 0408-01 mechanicznymi - zageszczenie zasypki piaskowej
ST-s-
01.01.00
poz.12 m3 10,58
RAZEM 10,58
1.2 Roboty montazowe
15[ KNR 2-11 | Bloki oporowe betonowe z betonu C 25 m3
d.1.2| 0208-01-
analogia
ST-s-
01.01.00
(0,6 0,6 *0,6) m3 0,22
RAZEM 0,22
16| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm -
z.s2.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
ST-s-
01.01.00
34 m 34,00
RAZEM 34,00
17| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur m
d.1.2| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -
z.sz.3.9. [ wykopy umocnione
9912-9
ST-s-
01.01.00
56 m 56,00
RAZEM 56,00
18 KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2| 1010-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
ST-s- $r. zewn. 90 mm
01.01.00
5 ztgc 5,00
Z.
RAZEM 5,00
19 KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2] 1010-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
analogia | $r. zewn.50 mm
ST-s-
01.01.00
1 ztgc 1,00
Z.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5539




Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
20 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2] 1011-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek Z.
ST-s- elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-trojnik redukcyjny DN
01.01.00 |90
1 ztac 1,00
Z.
RAZEM 1,00
21| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2] 1011-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek Z.
ST-s- elektrooporowych o $r. zewn. Kolano zacisk. 90x90°
01.01.00
2 ztgc 2,00
Z.
RAZEM 2,00
22| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2] 1011-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek Z.
analogia | elektrooporowych o $ér. zewn. Kolano zacisk. 50x90°
ST-s-
01.01.00
1 ztac 1,00
Z.
RAZEM 1,00
23| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2] 1011-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek Z.
ST-s- elektrooporowych o ér. zewn. Redukcja PE 90/50
01.01.00
1 ztac 1,00
Z.
RAZEM 1,00
24| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2] 1011-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
ST-s- elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm- Przejscie PE/stal
01.01.00 | 90/80
2 ztac 2,00
Z.
RAZEM 2,00
25| KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.2| 0408-02 | poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach
ST-s- kat. lll-IV
01.01.00
5 m 5,00
RAZEM 5,00
26| KNR 2-18 | Przecigganie rurociggéow przewodowych o $r. nom. m
d.1.2] 0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych
ST-s-
01.01.00
5 m 5,00
RAZEM 5,00
27 KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe .zel. DN 80 mm kpl.
d.1.2] 1102-02
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.2] 1014-02 kotnierzowe o sr. 80/50 mm-Zwezka kotnierzowa FFR
ST-s- 80/50, zeliwo szare
01.01.00
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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29| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2| 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
analogia prob
ST-s- .
01.01.00
89/200 200 0,45
m -1
préb
RAZEM 0,45
30| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.1.2| 1611-01 | ér.nominalnej do 150 mm 200
ST-s- m
01.01.00
89/200 odc. 0,45
200
m
RAZEM 0,45
31 KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2| 1612-01 do 150 mm 200
ST-s- Krotnosc¢ = 2 m
01.01.00
89/200 odc. 0,45
200
m
RAZEM 0,45
32| kalkulacja | Rury ostonowe DN 150 L =1.0 m kpl.
d.1.2|indywidualna
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33| kalkulacja | Uszczelnianie koricow rur ochronnych o $r.nom. do 150 szt.
d.1.2|indywidualna| mm
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| kalkulacja | Rury ostonowe DN 80 L =1.0m kpl.
d.1.2|indywidualna
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35| kalkulacja | Uszczelnianie korcow rur ochronnych o $r.nom. do 150 kpl.
d.1.2|indywidualna| mm
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36 KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio szt.
d.1.2| 0605-07 | wptukanej rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
ST-s-
01.01.00
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
37| KNR-W 4-02 | Demontaz istniejacego wodociggu wraz z transportem i kpl
d.1.2| 0230-03 | utylizacjg materiatow pochodzacych z demontazu
ST-s- istniejgcej sieci wodociggowe;.
01.01.00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Komora wodomierzowa
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38/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1.3| 1410-04
ST-s-
01.01.00
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
39| KNNR4 Dostawa wraz z montazem komory wodomierzowej stud.
d.1.3| 1416-05-
analogia
ST-s-
01.01.00
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNNR4 | Osadzenie wtazoéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w szt
d.1.3| 1429-01 studzienkach i komorach
ST-s-
01.01.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41 KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni murowanych - | m2
d.1.3| 1510-01 pierwsza warstwa
ST-s-
01.01.00
33 m2 33,00
RAZEM 33,00
42] KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni murowanych - | m2
d.1.3] 1510-03 | warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm
ST-s-
01.01.00
33 m2 33,00
RAZEM 33,00
43| KNNR4 | Wyposazenie komory wodomierzowej DN 50 mm kpl.
d.1.3| 0144-01-
analogia
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.3| 0527-02-
analogia
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNNR4 | Wodomierz sprzezony o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.1.3] 0141-01
ST-s-
01.01.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.3| 0122-04 | wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej
ST-s- 50 mm w rurociggach stalowych
01.01.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR-W 2-18 | Dostawa wraz z montazem kompensatora z zel. kpl
d.1.3| 0218-01 sferoidalnego 50 mm
analogia
ST-s-
01.01.00
2 kpl 2,00
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RAZEM 2,00
48| KNNR 4 Izolator przeptywdw zwrotnych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.3| 0527-02-
analogia
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNNR4 | Zawor grzybkowy kotnierzowy .zel. DN 50 mm kpl.
d.1.3] 1102-01
ST-s-
01.01.00
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
50 KNNR 4 Przejscie przez sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy | szt
d.1.3] 1427-01 grubosci sciany 20 cm - otwér o sr. 150 mm
analogia
ST-s-
01.01.00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI Z GARAZU
2.1 Roboty ziemne
51| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.1] 0111-02 | trasa kanalizacji sanitarnej
analogia
ST-s-
00.01.00
63 m 63,00
RAZEM 63,00
52 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.2.1| 0210-03 | koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - 70%
ST-s-
01.01.00
0,9*25*63*0,7 m3 99,23
RAZEM 99,23
53] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.2.1] 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV -
ST-s- 30%
01.01.00
0,9*2,5*63*0,2 m3 28,35
RAZEM 28,35
54 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane| m3
d.2.1] 0210-04 | na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
ST-s- 1.20 m3 w gruncie kat. I-1I
01.01.00
64 m3 64,00
RAZEM 64,00
55 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami | m2
d.2.1| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
ST-s- suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
01.01.00
63*2,5*2 m2 315,00
RAZEM 315,00
56 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami | m2
d.2.1| 0313-02 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
ST-s- suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6.0
01.01.00 | m; grunt kat. I-IV
14*4*2 m2 112,00
RAZEM 112,00
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57 KNNR 1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20[ m3
d.2.1] 0608-02 |cm
ST-s-
01.01.00
63*0,4*0,2+16,42*0,2 m3 8,32
RAZEM 8,32
58/ KNNR4 | Obsypka oraz nadsypka z materiatow sypkich - 30cm nad | m3
d.2.1] 1411-04- | wierzch rury
analogia
ST-s-
01.01.00
63*0,35*0,8 +16,42 % 0,35 m3 23,39
RAZEM 23,39
59 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.2.1| 0214-05 | .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
ST-s- obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
01.01.00 | ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
((p0z.52 + p0z.53 + poz.54 + 19,158) - poz.57 - poz.58) * | m3 125,32
0,7
RAZEM 125,32
60 KNNR1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3
d.2.1] 0317-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-Ill (prace
ST-s- wykonywane recznie 30%)
01.01.00
((p0z.52 + p0z.53 + poz.54 + 19,158) - poz.57 - p0z.58) * | m3 53,71
0,3
RAZEM 53,71
61| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1] 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
ST-s- 1 km sam.samowytad. - odwo6z ziemi pozostatej z
01.01.00 | podsypki,obsypki
poz.57 + poz.58 + 0,1 * (p0z.52 + poz.53 + poz.54) m3 50,87
RAZEM 50,87
62 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-s- nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odwdz ziemi
01.01.00 | pozostatej z podsypki,obsypki. - za dalsze 15 km
Krotnosc¢ = 2
poz.61 m3 50,87
RAZEM 50,87
63| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2.1| 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
ST-s- 1 km sam.samowytad. - dowdz piasku
01.01.00
poz.57 + poz.58 m3 31,71
RAZEM 31,71
64 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-s- nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dowoz piasku . - za
01.01.00 | dalsze 15 km
Krotnosc¢ = 2
poz.57 + poz.58 m3 31,71
RAZEM 31,71
65 KNNR1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio szt.
d.2.1| 0605-07 | wptukanej rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
ST-s-
01.01.00
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
66| kalkulacja | Rury ostonowe DN 250L =1.0 m kpl.
d.2.1|indywidualna
ST-s-
01.01.00
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
67| kalkulacja | Uszczelnianie korcow rur ochronnych o $r.nom. do 250 kpl.
d.2.1|{indywidualna| mm
ST-s-
01.01.00
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Roboty montazowe
68| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.2.2| 1308-02 |PVC-U fi160mm SDR34
ST-s-
01.02.00
63 m 63,00
RAZEM 63,00
69| KNNR 4 Préoba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.2| 1610-01 | ér.nominalnej do 160 mm -1
ST-s- préb
01.02.00 .
7 odc. 7,00
-1
préb
RAZEM 7,00
70/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - szt
d.2.2| 0517-02 | zamknigcie rurg teleskopowa
analogia
ST-s-
01.02.00
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
71| KNR-W 2-18 | Dostawa wraz montazem separator koalescencyjny o szt
d.2.2| 0513-03 | przepustowosci nominalnej 3 dm3/s.
analogia
ST-s-
01.02.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
72| kalkulacja | Dostawa wraz montazem zbiornika bezodptywowego o kpl.
d.2.2|indywidualna| pojemnosci 10 m3.
ST-s-
01.02.00
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
73| kalkulacja | Dostawa wraz montazem kompletnego systemu kontroli kpl.
d.2.2|indywidualna| napetnienia zbiornika na szambo.
ST-s-
01.02.00
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
74 KNNR 4 Przejscie przez $ciany studni kanalizacyjnych o sr. 160 szt
d.2.2| 1427-01 mm
analogia
ST-s-
01.02.00
11 szt 11,00
RAZEM 11,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5539




