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Stupsk 07.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany dot. budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV na dz. nr 161,
156/3, 15515 w m. Wiynkowo gm. Stupsk zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projektowana_sieé elektroenergetyczna 0.4kV_jest zgodna z ograniczeniami wynikajgcymi
z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzgdem Rzeczpospolitej Polskiej a Rzgdem Stanoéw
Zjednoczonych Ameryki do Umowy miedzy Rzadem Rzeczpospolitej Polskiej a Rzgdem Stanow
Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terendw oraz przestrzeni
powietrznej wokdt Bazy systemu obrony przez rakietami balistycznymi.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(1. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Stupsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Szymon Jakima upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

% 2016 1t

poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a)

b)
©)

d)
€)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. 1. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

D

2)

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby

[nzynieréw

Otrzymujq:

Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ

ZASTEPCA PRZEYWOI
Okrggowej Komis)i I

mgr in#, Malinowski

CLLONEK
Okregowef Komisji Kwalifikacyinej

o

/M""M
W hab. inZz. Ziemowit Suligowski

I.Pan Szymon Jakima

76-200 Stupsk, ul. Dmowskicgo 1/18
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4,00
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SFC-GS3-DXK *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gfobino

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowlez, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budowrictwa,

(zZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalfkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami winsnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zatwiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru werylikayinego zaswiadczenia na
stranie Polskle] 1zby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujic sig 2 blurem wiasciwe] Okrggowe| lzby Intynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U, 22014 r. poz. 1946 ze zm,)i art, 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4e pkt 3, art. 14 vst, 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, z 2013 r., poz. 267 z¢ zm.), po ustaleniu, 2¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROBERT CHOLODOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.09.1972 r. w Stupsku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny: POM/0008/PWOKE/1LS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienin decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Zatacznik Z2-03




Pan Robert Cholodowski upowaniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.| pkt 1-5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2013 v, poz. 1409 ze zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elermentéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
[X. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 t. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 2z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogei
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryezne 1 elektroenergelyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i wzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od ninlejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okregowef Konisjl Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikneyjngj
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CZLONEK
Okrggowej Komisji Kyallfikacyjnej

mgr inZ, Nagie Malinowski
Otrzymujy:
1. Pan Robert Chotodowski
76-200 Stupsk, ul. Wiadystawa [V 13/31
2.Okregowa Rada 1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numnerze weryfikacyjnym:

POM-H2P-MAW-ET) *

Pan Robert Chotodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15

adres zamieszkania ul.Wtadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswladczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowe;j Izby Iniynieréw
Budownictwa,
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Numer P/20/080233 Miejscowosé Stupsk Data 15-12-2020
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie zewngtrzne

Adres (Nr dziatki): Wiynkowo
gm. Slupsk , dziatka numer 161

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 1 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Slupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV SLUPSK GPZ 2 - BYDLINO [00500-179]
Stacja SN/nn WLYNKOWO |1 [01-1155)
Obwad nn Obwodd 200 - kierunek Soltys [200]
Obiekt Obwod [nN] Obwod 200 - kierunek Softys {200]

Miejsce dostarczania energii elektryczne]:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacjl przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

-do isthiejacego zlacza pomiarowego nr 25600704 dobudowac szafke pomiarowa,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie siec przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-ad projektowanego ztacza licznikowego podmiot przytaczany wybuduie instalacie zalicznikowa,
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zlacze kablowo-pomiarowe przy istniejacym zigczu kablowym; uktad pomiarowy 3-fazowy.
Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik macy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposbh pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach widrnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Slupsk Grunwaldzka
Rzeczywista wartoét pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na padstawie macy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza) urzadzenia/instalacjisieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

M
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12.2.

12.3.

124,

13.

14.

18.

16.

7.

18.

operator

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehniaé wymagania okrelone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacii niniejszych warunkéw przylaczenia natezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwiethia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. M8 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

e
D;l;é-g.?ﬁ{_)ﬁ%zeﬁ
Mackowiak Robert LLWJ AltasrrSielmaszuk
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel, 1o

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Slupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk

2




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANE] SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV

NA DZIALKACH NR:
161, 156/3, 155/5
w m. Wiynkowo, gm. Stupsk

Inwestor:
Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

. Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrebne,

- wizja terenowa.

. Informacje podstawowe:

Przez obszar oddzialtywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV
nie wprowadza ograniczefi w zagospodarowaniu sasiadujacego z obiektem terenu.
Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do nieruchomosci objetych zgloszeniem robot
budowlanych.

. Ustalenie obszaru oddziatywania.

Linie kablowe 0,4kV lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie
z normami w zakresie odlegtosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.
Sie¢ i urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generujg emisji spalin, hatasu,
wibracji 1 zanieczyszczen.

Brak skutkow w ograniczeniu zagospodarowania  terenow sgsiednich
wynikajacych z przepisow odrebnych.

%




Starostwo Powiatowe w Stupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii

GK-1V.6630.537.2020

Stupsk, dn. 16.12.2020 .

76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14

tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-I1V.6630.537.2020

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 16.12.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2019 r. poz.

725)

Przedmiot narady:

Projekt sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Lokalizacja:

Gmina: Stupsk
Obreb: Wiynkowo, dz.: 155/5, 156/3, 161

Whioskodawca:

JAKIMA SZYMON
ul. Chabrowa 14, 76-200 Gtobino

Inwestor:

GMINA StUPSK
ul. Sportowa 34, 76-200 Pinczyn

Przewodniczgcy:

Agata Ludko

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

04.12.2020 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

Oddzial w Koszalinie
elektroniczny

i Nazwa instytuciji Stanowisko
i Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
o, ) Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
‘ tel. 93 100 182; krzysztof. dumanowski@energa.pl
2 | ENERGA-OPERATOR S.A. | Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

UZGODNIENIE NR 740 Z DNIA 16.12.2020r.

1.0 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badi
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA = Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134,

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
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Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Bzczegdtowa lokalizacje istniejgeych linii kablowych ustalié metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytgczy z
istniejacymi kablami nalezy wykonaé korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Brace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnasniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowar z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytaczanych spod napiecia.

7.8 miejscach prowadzenia robdt moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to wiascicielami
nalezy uzyskac oddzielne uzgodnienie. :
8.8V przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt | ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebié lub utozyé w przepustach achronnych dwupotéwkowych.

| 10.Bowyisze zalecenia-uwagl nalezy ujac w czesci opisowe]

| poszezegdinych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0588416130.

; Uzgodnienie waine jest prze okres 2-ch lat.

|
|
|

GK-IV.6630.537.2020

3 GAZ-SYSTEM

| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

| JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM $P.Z 0. 0. W
RESTRUKTURYZACIJI

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstaricow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gelaniski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z 0.
0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne, Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Pelska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Tresé uwag zatgczona przy protokole:
1.Rozpoczecie robét nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
min. 7 dni przed ich rozpeczeciem.
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowe], nalezy wstrzymac prace i niszwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Stupsku

PAWEL PIECHOWSKI
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ul S.Moniuszki 1.

3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.W poblizu istniejgcej sieci gazowe] roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie.

5.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.

6.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtoscei od
istniejacej/zaprojektowanej sieci gazowe] zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.

GK-IV.6630.537.2020

|
|
|

J

& | Polska Spoétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
| 5p. Z 0. 0. W Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Pofezyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
9 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
10 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZE) $LEDZ
Informatyki Gdynia
Wezel Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohaterow Westerplatte
66
76-200 Stupsk
| elektroniczny
| 11  Urzad Gminy Stupsk Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI
1 elektroniczny Uzgodniono bez uwag.
; 12 | Wodociagi Stupsk Spétka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI
0.0. | ,WODOCIAGI SEUPSK” $p. 2 0.0.
elektroniczny Stupsk 16.12.2020 .
Uzg. nr 165-S/ul/2020
| GK-1V.6630.537.2020
Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej linii kablowej 0,4kV na
| dziatkach nr 161, 155/3, 156/3 w m. Wtynkowo, gm. Stupsk.
Trase projektowanego uzbrojenia jw. opiniujemy bez uwag.
Nie koliduje ona z uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej eksploatowanym
przez spotke ,Wodociagi Stupsk”.
Na etapie wykonawstwa nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
poziome i pionowe od istniejacej
i projektowanej infrastruktury.
Trase projektowanej infrastruktury jw. nalezy uzgodnic z wiascicielem
| nieruchomoéci i z ZGK Jezierzyce.
W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury kablowej jw.,
przed przyetapieniem do wykonawstwa naleiy ja ponownie uzgodnié
w spotce ,Wodociggi Stupsk”.
Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.
13 | Wojewddzki Sztab Wojskowy Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ HANIECKI

w Gdarnisku
ul. Do studzienki 45, 80-206

Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego migdzy Rzadem
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Gdarisk
elektroniczny

Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Stanow Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszezenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terendéw oraz
przaestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234,

GK-IV.6630.537.2020

14 | Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.zo.0.

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Zaktad Gospodarki Komunalne] w Jezierzycach sp. z 0.0. uzgadnia
sprawe bedacg przedmiotem narady, z zastrzezeniem:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer z sieciami i urzadzeniami
wodociggowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywac recznie.

2. Zachowad wymagane normami odlegtosci zblizeri w pionie i
poziomie od istniejacej infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacji
deszczowej.

3. Za uszkodzenia sieci i urzadzen wodociggowych oraz kanalizacji
deszczowe] powstate w wyniku prowadzonych prac edpowiada
wykonawca i jest zobowiazany do ich niezwtocznego usuniecia na
witasny koszt.

4, Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat.

DAMIAN MALINOWSKI

15 | Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

JAKIMA SZYMON

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ki6re uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

zup. STAROSTY
Agata Ludko
INSPEKTOR

Elektronicznie
podpisany przez Agata
Ludko

WyDzZiAt GEODEZJI | KARTOGRARI Data: 2020.12.16

...................... FarassrararEnn

..... 12:46:15. 40100 ..........

Podpis przewodniczqeege narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U 2 2020, poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wziaé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztoZonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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WOJT GMINY

SLUPSK
76200 Shusk, mt Soortowa 34
Jezierzyce, dn. 05.10.2020r.
ZGK/DR/107 /2020

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470);

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. 22020 r. poz. 256. );

- uchwaly nr XXI1/236/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia spolce

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. zo.0. wykonywania zadan wlasnych gminy oraz

upowaznienia w tym zakresie Prezesa Zarzadu Spolki do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu

administracji publicznej.

Odpowiadajac na wniosek doreczony w dniu 28.09.2020r. ztozony przez Pana Szymona Jakima, zam.

Gtlobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, o uzgodnienie lokalizacji trasy linii kablowej o$wietleniowej w dz.

dr. nr 161, obr. Whynkowo, gm. Shupsk, zezwalam na

lokalizacje trasy linii kablowej o$wietleniowej w dz. dr. nr 161, obr. Whynkowo, gm. Stupsk, zgodnie z

planem zagospodarowania terenu stanowigcym integralng czg$¢ decyzji, przy zachowaniu nast¢pujacych

warunkow:
—~ 1. Sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2.  Wykonawca odtworzy na koszt inwestora uszkodzenia nawierzchni lub innych elementéw pasa
drogowego w miejscach robot;
3. Zezwala sie na wykop otwarty tylko poza nawierzchniami utwardzonymi; po zakonczeniu robot w
obrebie pasa drogowego wykop nalezy bezwzglednie zasypa¢ gruntem Gl zaggszczajac go warstwami co
30 cm, ostatnie 30 cm wykona¢ z kruszywa tamanego na do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s=1.00
do odbioru zarzadca drogi moze wymaga¢ badania wskaZnika zaggszczenia metodg lekkiej plyty
dynamicznej w miejscach uprzednio wskazanych przez zarzadze drogi; Wierzchnia warstwa Sem z
humusu obsianego trawa;
4. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym. inwestor na
whasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci;
5. Na odcinkach rownoleglych do drogi zarzadca drogi zastrzega sobie prawo wezwania wlasciciela
uzgodnionych instalacji do przetozenia jej poza pas drogowy lub odsunigcie od jezdni na koszt wiasciciela
w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo do budowy lub
umieszczenia nad nia elementow infrastruktury —drogowej w terminie 3 miesigcy od otrzymania
pisemnego wezwania od zarzadcy drogi.
6. Sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia na czas trwania robot, zatwierdzony w ZGK Jezierzyce.
7. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci; Na odcinkach
réownoleglych do drogi zarzadca drogi zastrzega sobie prawo wezwania wlasciciela uzgodnionych
instalacji do przelozenia jej poza pas drogowy lub odsunigcie od jezdni na koszt whasciciela w przypadku
przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo do budowy lub umieszczenia nad
nig elementéw infrastruktury drogowej w terminie 3 miesigey od otrzymania pisemnego wezwania od
zarzadcey drogi.

UZASADNIENIE
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony na podstawie art. 39 pkt 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470).

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na
budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148. ).

Inwestor jest zobowigzany do zyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia w
trybie i na warunkach okreslonych przez rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia | czerwca 2004r. w sprawie
okreslania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068.) W zezwoleniu tym,
na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2020.0.470). zostang

18




naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia oraz oplata za zajgcie pasa
drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym. Powyzsze wnioski nalezy zlozy¢ w terminie
nie krotszym niz 14 dni przed przystapieniem do robot z uwagi, Zze zajecie pasa drogowego i
umieszczenie urzgdzen liniowych w pasie drogowym jest mozliwe z chwila, gdy decyzje te s3 ostateczne
tj. po uplywie 14 dni od daty dorgczenia. Wysokos¢ optat wynikac¢ bedzie z Uchwaty Nr XI1X/203/2020 z
dnia 25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie 1 m* pasa drogowego drog
publicznych bedacych w zarzadzie Gminy Stupsk.

Zezwolenie niniejsze jest wazne 3 lata. Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo dysponowania pasem
drogowym na cele budowlane.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej - czesc 111 ust. 44 pkt 9 zalacznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 .
poz. 424.)

Od ninigjszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Stupsku za moim posrednictwem zltozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Wojta Gminy Stupsk

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Wojt Gminy Stupsk
3.a/a
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Sporzgdzona dnia 05.11.2019 r. przez:
Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomosciami
"CFO-NIERUCHOMOSC!”
Mariusz Czekalo
upr. nr 16751
ul. Mickiewicza 48/1, 76-200 Stupsk
tel. 59 842 39 99

Mapa aktuaing na dzier: 25.06.2019
Zakres aktudlizacji = = =
Ukfad wspbtrzednych 2000 strefa 6/18

Ukfad odniesienia wysokosci Kronsztadt 1966

Mapg sporzgdzono bez ustaiia sfuzebnosei gruntowych ujownionych w ksiggach wieczystych.

W zokresie mapy znafdufy sig prawem chronione przed zniszczeniem

punkly osnowy ynej nr: brak.

Granice dziofek wprowadzono na podstawie elektronicznej mapy ewidency gruntow | budymkiw
pozyskanej z Wydziofu Geodez i Kartografii Starostwa Powiatowego w Stupstu.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa Opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenie inwestora,
*  Obowigzujacych norm i przepisow

2, Zakres opracowania

»  Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV.

3. Budowa o$wietlenia ulicznego

Zasilanie oswietlenia drogowego wyprowadzi¢ z projektowanego zigcza
licznikowego (wg. osobnego opracowania) zgodnie z rys nr 1. Zasilanie poprowadzi¢
kablem YAKY 4x25 mm® wraz z drutem FeZn fi Smm. Kabel nalezy poprowadzi¢ w
ziemi na odpowiedniej gigbokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku. Taka samg
warstwa piasku kabel nalezy przysypa¢, nastgpnie warstwa 15 cm gruntu rodzimego, a na
to uwlozy¢ folie oznacznikowg koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypac
gruntem rodzimym zageszczajac 20 c¢cm jego warstwy. Przy wyprowadzeniu kabli do
budowli pozostawi¢ 1,5m zapasy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym zachowaé normatywne odleglosci oraz prowadzi¢ kabel w
rurze ochronnej. W odlegloéci co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace w tresci:

- typ kabla,

- wysoko$¢ napigcia,

- kierunki utozenia kabla,
- wlasciciela kabla,

- rok ulozenia.

Trase¢ prowadzenia linii kablowej przedstawiono na rysunku nr 1 zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Przy wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowaé si¢ do warunkow
uzgodnien z gestorami sieci.

4. Konstrukcje Latarn
Latarnie budowane beda w oparciu o stupy stalowe ocynkowane okragle,
o wysokosci h=6m, na stupach zamontowa¢ wysiggniki fukowe h=1m, a=1m.
Stupy powinny mie¢ grubos¢ minimum 3mm i zosta¢ wyprodukowany na terenie Unii
Europejskiej.
Na stupach nalezy nanie$¢ numer stupa i znak wlasciciela.

A




5. Posadowienie Stupow

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pusta
przestrzen wewngtrz fundamentu nalezy wypelnié piaskiem. Zapobiega to
samoistnemu zamulaniu sig, opadaniu gruntu wokoét fundamentu i odchylaniu latara
od pionu. Latarnie lokalizowa¢ w odleglosci ok. 0,5 m od obrzezy drogi/chodnika i
posadowic z tabliczkg bezpiecznikowg od strony chodnika.

6. Oprawy i zrodla swiatla

W celu uzyskania oszczednosci w  eksploatacji obiektu os$wietlenia
drogowego, proponuje si¢ oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy
38W. Oprawg oswietleniowa nalezy wyposazy¢ w sterownik, ktéry umozliwia prace
w trybie oszczedzania energii.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

e materialy, z ktorych wykonane sa oprawy oswietleniowe musza gwarantowac
ich eksploatacje przez minimum 10 lat,
e klosz ochraniajacy komore lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego
na uderzenia o IK > 08,
e stopien ochrony zespolu optycznego oprawy przed dostaniem sig¢
zanieczyszczen statych (pyl) i wody powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,
e stopien ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosi¢ nie
mniej niz [P6S5,
e oprawy wykonane w II klasie ochronnosci w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,
e Temperatura barwowa - Neutralna 3800-4000K
e strumien Swietlny zastosowanych zrodel swiatla:
o conajmniej 110 Lm na 1W.
e whbudowany inteligentny sterownik posiadajacy funkcje:
o wlaczenie lampy w trybie ,soft start” z ptynnym narostem wartosci
strumienia $wietlnego od 0-100% w programowalnym czasie,
o oprawa powinna posiada¢ automatyczny tryb oszcze¢dzania energii w
wybranych poéznych godzinach nocnych,
o oprawa powinna posiada¢ 3 stopniowa redukcje mocy oswietlenia,
o ustawienie zadanej redukcji mocy powinno by¢ mozliwe poprzez
wneki stupowe bez koniecznosci demontazu opraw oswietleniowych.
e Oprawa musi posiadaé certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajace akredytacje na terenie UE, Certyfikat ENEC+ potwierdzajacy jej
wykonie wedtug norm europejskich




7. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

We wnekach stupow nalezy zamontowac ztacze stupowe typu 1ZK.

8. Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wkiadka topikowa BiWts 4 A.

9. Obwody odbiorcze

Od ziacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewod YDY
3x1,5 mm2 —450/700 V.

10. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 5,0 s, w ukladzie sieci TN-C.
Warunki Il klasy ochronnosci spelnione zostang przy zastosowaniu wkiadek
bezpiecznikowych: BiWts 4 A w stupach oswietleniowych..

11. Uziemienia

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze stupoéw krancowych
i rozgaleznych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 10 Q.

Uziemienie wykona¢ w oparciu o prety uziemiajace 5/8” — 1,5 m 1 faczyc z
konstrukcja stupa drutem ocynk fi 8 mm. Uziomy wykona¢ zgodnie z normg N
SEP-E-001

12. Uwagi dla wykonawcy robot

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ oraz zapozna¢ z nim
pracownikéw. Prace winny wykonywaé osoby posiadajace stosowne uprawnienia
elektryczne.

Caloé¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowiazujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stosowac nalezy materiaty posiadajace aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia.

Po zakonczonych pracach budowlanych dokona¢ pomiaréw instalacji
oswietleniowe;.

Nowopolozone kable 1 elementy oéwietlenia nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie, powykonawczo.

Stosowne dokumenty, tj. aprobaty techniczne, pomiary elektryczne oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed
podpisaniem ostatecznego protokotu odbioru wykonania robot budowlanych. '

mgr inz. SZYMON JAKIM
Uprawnienia budowlane do projektowaly
i kierowania robotami budowlanymi Li
ograniczen w specjalnosci instalacy]
w zakresie siec!, instalacji i u
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu jom. | llosé
1 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm* 1kV m 441
2 Stup oswietleniowy stalowy h=6m szt 11
3 Wysiegnik stalowy 1/1 pojedynczy szt. 11
4 Fundament prefabrykowany szt. 11
5 Oprawa oswietleniowa 38W szt. 11
6 Szafka sterownicza wraz z wyposazeniem kpl. 1
7 Rura ostonowa HDPE 75 m 41
8 Rura ostonowa DVR 75 m 380
9 Piasek m° 9
10 Folia kablowa niebieska m 390
11 Oznacznik kablowy szt. 60
12 Ztacze 1ZK-04-01 szt. 11
13 Ztacze 1ZK-04-02 szt. 22
14 Ztgcze 1ZK-04-03 szt. 11




Wiynkowo 02.01.2021

Wiynkowo: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Wiynkowo do EN 13201:2015

g2 Jezdnia 1 (P4), 228.00 m?
Nawierzchnia: CIE N4, q0: 0.090

6,00 m

- moom

wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.67
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix]
25,00
< 7.50

v 5.88

Emin [Ix]
=z 1.00

v 1.46

Wyniki dla wskaznikow wydajnoéci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie:

0.028 W/lxm?

0.7 kWh/m? rok

(1

Lampa:

Strumieri $wietiny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

1XLED
3399.97 Im
3400.00 Im

4000 h: 100.0 %, 38.0 W
Wikm: 988.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugosé wysiggnika (4): 1.000 m
Wysoko$é punktu $wietinego (1): 7.000 m

Nawis punktu swietinego (2): 0.000 m

ULR: 0.01

ULOR: 0.01

Warto$ci maksymalne mocy oswietieniowej

ponad 70° 463 cd/kim *
ponad 80° 39.8 cd/klm *
ponad 90° 3.86 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

DIALux

Strona 1




Starosta Stupski

Dokumentacja projektowa nr
GK-1V.6630.537.2020
byla przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za
pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 16-12-2020

Z up. Starosty
Agata Ludko
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zostat wykonany na kopii mapy
o tresci zgodnej z oryginatem

Inwestor: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, T6-200 Shupsk
MNazrwa Projekt siecl elektroenergetyczne] 0,4kV Branta
opracowania: w m. Wiynkowe dz, nr 161, 15”5, 156/3 gm. Slupsk elakiryczna
Pr‘ﬂ}ﬂklﬂﬂ'ﬂl:” mgt Ink. S;wnﬁn Jakima I !_'{,r .
nr upr. POMODOZPWEEN6 i TS mmky»
W e, InstEacy no-nyeien e ‘ Projekt zagospodarcwania tareny
-"-W‘ 4
Projektowst: | mgrinz. Robert Cholodowski LI
rir upr. POM/DOD&PWOE/1S Skala: NI rys:
w spet. natalacyno-naynianing b :
w pairesls ingtalacy eekinyran ch —
T 1: 500
Data 1
opracowania: Slerpled, 2020r, !




g1 Ju dnyg

1 u dmys

g1 Ju dnjs

Z71 4u dnjs

®

17 Ju dnjg

. dialg :eiuemoserdo
Z ) P yaidsal s
pluriipep deay smine:
fulfapizs-oufioerru veds
'sh N . AUWIG UZO +
BRS SLAOMIIBO00MIOG Jdnau| -
| ismopotauD Lagoy zur B HZPMEIAS =T NE.”._._mev ANVA
BlUB|ISEZ 1BWaYIS bt HPATADRR ol SR UoL>ny
feuffauizuroulfoses Deds m ﬂ.l.l.l.l..l.l.
‘mjunsAl 9sa1) . wm>>n_._wcoc__EOm_ dny lemopyefold |
ewnyer uowhzg ~zul 16w =
euzAmisle ysdnis "wb g/ss Fﬁaﬂ.vm_‘ AU "Zp OMOXUALM "W M ejuemooesdo >
ezueig ANp0 fouzoKjaBiauacipiae 12a1s emopng emzeN
117 Judnig
sdNiS 0029/ £ emopods jn Hsdnig eulug :10ISOMU|
LUIlig uzZa4 + ooL>ny LG UZod4 + oL>ny LRIWg uzodg + ooL>ny AuUWg UZsd + UoL>my LAULIB UZDH + UoLsny
Wigy=" [AMWSZTXY AMVA T WESST AMWGZXY AMVA g WEE=T AMWSZRY AMVA WEZ="1 MUWSZXY ANVA T wigp=" MWSIXY ANVA ATy
o 4 i e g e S 4 - hicrs H
b I ~ I ~ ~
“ > > > > >
i
i ooL>ny 97 Ju dnig ooL>Ny £ 2u dnig ooL>NY 81 4u dnjg vol>ny 67 4u dnig voLny 047 Ju dnig
N 1 1 T o A T s 1
o LAUWIG UZDS + n AUWIG UZad + ~ LAUWIG UZad4 + ~ L1uIg uZod + ? o
> wig=" ;MWGZXY AMVA T> wgp=" AGZXE AUMVA > wgp=T AWSZAE AMVA > WZHp="T AWGEXE AMVA >

L e

WZE="1 AUUSTXY AMVA

AUWG UZSH +

wig=" ,WWSZXY ANVA

e
<+

Hr

N

LTt

vo dixg Lywirg | VoY 28/00-1M

( oS exjezs “foig

ejuemooeido obaugoso Bm
ANZTSY-1d "foad

27




 v—
oo @
¥ (=] ©O| |O) 7
br £

Opis techniczny:

1. OSZ 40X60+F SK. ...vvereerniririinnanns RT—— 1szt. \l\l

2. Rozlgeznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ..... 1szt. 3 G

3. Zegar astronomiczny .........cccvvnniinninnnnennies 1szt.

O (e ] 0 | ——— 1szt.

5, Slycznilkc 4P-...........iisnmimsmamasamaesaing 1szt.

6. Wytgcznik nadprgdowy 1P ........ccovvivenninecincnens 1szt. ] i

~ Wytgeznik nadprgdowy 3P .......coceiicinnnniiiinnes 2szt. %

o (el S I Oszt.

0, Zaclak N 50MM2 i cavmsnanamsiinmemasis 3szt. I

10. Zacisk PE 50mm2 .......cccccemiiiriiinicninnneniisiinenn 3szt. e\ k 'E\ b

11. V-klema 35-240mm z tyZKkg ........coccvniviinrnnunnns 3szt.

12. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otworow ............ 1szt. = = ‘
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Jednostka Projektowa: P.H.U. Szymon Jakima
Gtobino ul. Chabrowa 14

76-200 Stupsk

ADRES INWESTYCJI: Wiynkowo dz. nr 161, 156/3, 155/5
gm. Stupsk

ZAKRES: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV
na dz. 161, 156/3, 155/5
w m. Wiynkowo, obr. Wiynkowo

gm. Stupsk
(Kategoria obiektu XXVI)

Projektowat: 08.2020r. inz. Szymon Jakima

Stupsk, sierpien 2020r.

P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14, 76-200 Globino, tel. 697-207-374, e-mail: szymon.jakima@onet.eu
NIP 839-279-87-11, REGON 221751287
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji:
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,

wytyczenie geodezyjne trasy kabla,

wykonanie wykopow na trasie kabla,

utoZenie linii kablowej typu YAKY 4x25mm?,

zasypanie rowow kablowych z ubiciem (2x10 cm warstwa piasku, grunt rodzimy, folia kablowa,
grunt rodzimy),

Montaz stupow o$wietleniowych wraz z fundamentami,

Montaz szafy sterowniczej,

Pomiary powykonawcze.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Droga publiczna- wzmozony ruch drogowy.

3. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli pracownikom

wlasnym i podwykonawcom rob6t budowlanych szczegotowego instruktazu w

formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

zakresem robét budowlanych,

technologiami realizacji rob6t budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego

do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i
skali, czasu | miejsca wystepowania oraz sposobu wydzielania i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym

bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

zapewnienie tacznosci z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub prowadzenie robot powinno odbywat sie zgodnie z
obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z wykonywaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien z: zarzadeg
drogi publicznej lub terenu osiedla, wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej
znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu tasm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
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