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71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
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45232410-9 -Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45233200-1 -Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 -Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45233222-1 -Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z przytgczami oraz odtworzeniem nawierzchni dla budynku ochotniczej
strazy pozarnej, posadowionego na dziatce nr 1649/179 w rejonie ul. Chudowskiej w
Mikotowie.

W opracowaniu uwzgledniono sieci i przytgcza wykonane z rur PVC-U o $cianach gtadkich
i litych, minimum klasy SN8, SDR34 wraz z zabudowg studzienek kanalizacyjnych DN315-
425 (przytacza kanalizacyjne), min DN600 (sieci).

Zaktadana dtugos¢ sieci wraz z przylgczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
przedmiotowego zadania wynosi odpowiednio (patrz Zatgczniki nr 1, 2 niniejszego PFU):

Kanalizacja sanitarna:

— Odcinek k17-ks3 DN200 (siec) - ok. 56 m;
— Odcinek ks3-ks4 DN160 (przytacze kanalizacyjne)- ok. 9 m.

Kanalizacja deszczowa:

— Odcinek kd1-kd4 (siec) - ok. 52 m.

Przedmiotowg dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi przepisami i normami. Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez
sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres
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2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdwienia

a) sporzadzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dla niej
wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem
na budowe/zgtoszeniem budowy;

b) obstuge geodezyjng;

c) wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie dokumentacji
projektowej;

d) przytaczenie (przepiecie) istniejgcych przytaczy do nowej sieci;

e) przeprowadzenie wymaganych prob i badain oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem przebudowanej sieci kanalizacyjnej w uzytkowanie;

f) inwentaryzacje powykonawczg;

g) nadzor autorski projektanta.

2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajagcym dokumentacje projektowg zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. W
ramach niniejszego zamoOwienia Wykonawca opracuje idostarczy uzgodniong
dokumentacje projektowg zawierajgca nastepujgce elementy:

a) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych wraz
z aktualizacjg podktadéw mapowych uwzgledniajgcych S+W+U+E dla zakresu
objetego projektem;

b) projekt wykonawczy uzupetniajgcego i uszczegdtawiajgcego projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt;

c) badania geotechniczne podtoza gruntowego pod budowe sieci kanalizacyjnej;

d) informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie, o
ktorym mowa w §14 cyt. Rozporzadzenia;

f) przedmiaru robdt skfadajacego sie z czesSci, o ktorych mowa w § 6 cyt.
Rozporzadzenia.

Dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi opracowaniami, o ktérych mowa w pkt.
1.2. nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej w 4 egz., przedmiar robdt w 2 egz., a takze
w wersji elektronicznej na nosniku optycznym w formacie PDF (przedmiotowa wersja
dokumentacji projektowej oryginalnie ostemplowanej i podpisanej), MS OFFICE,
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(przedmiar robot w wersji  elektronicznej na nosniku optycznym w programie
kosztorysowym umozliwiajgcym otwarcie i obrébke w programie ,NORMA—-PRO", ,NORMA
3”).

Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie moze wskazywaé znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia okreslajgc przedmiot zamdwienia, chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna uzy¢ dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie decyzji
administracyjnych koniecznych do realizacji przedmiotu zamowienia, tacznie
z pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego do uzyskania kompletu umoéw,
(w oparciu owzor umowy przedstawiony przez Zamawiajgcego), zawartych z
wiascicielami gruntu — do prawa dysponowania terenem na czas prowadzenia robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektows.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyé, w
tym w szczegolnosci:

— dojazdy, transport, przemieszczenie sie wykonawcy;

— prace przygotowawcze i sprawdzajgce (np. pomiary dodatkowe, wykopy
kontrolne itp);

— obstuge geodezyijna;

— obstuge geologiczng;

— prace projektowe;

— uzyskanie warunkdw, decyzji, uzgodnien, opinii;

— powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej;

—  przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow,
itp.;

— realizacje warunkéw prowadzenia robot w drogach publicznych;

— odwadnianie wykopow;

— prace ziemne i montazowe;

— wymiane gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajgce sie do
ponownego wbudowania;

— odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego
zageszczenia gruntu w wykopach;

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez sprawowanie przez Wykonawce nadzoru
autorskiego, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.
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Zakres opracowania - zgodnie z mapg pogladowg (Zatgczniki nr 1, 2).

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotowg sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé w oparciu o warunki
techniczne wydane przez ZIM Sp. z 0.0. w Mikotowie, Znak sprawy: DS.4240.51.2024,
Znak pisma: 584/2024 z dnia 26.02.2024 r.(przedmiotowe warunki w zatgczeniu) zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i wiascicielami
nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i wiascicielami nieruchomosci.

4, Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest przewidziana do przebudowy ze wzgledu na
budowe garazu dla samochodu ciezarowego przy zachodniej Scianie istniejgcego budynku
ochotniczej strazy pozarnej. Ponadto przebudowane sieci bedg miaty za zadanie poprawic¢
parametry techniczne odprowadzenia Sciekdw bytowo-gospodarczych jak i wéd
opadowych z terenu objetego inwestycja.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Informacje ogolne

— przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drdg,
wiascicieli nieruchomosci oraz Gestora sieci;

—  projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do
celéow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000;

— autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak
rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

5.2. Wytyczne projektowe

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do istniejgcego budynku nalezy
zaprojektowa¢ od wigczenia do istniejgcej studni (k17) poprzez studnie ksi, ks2
do studni ks3. W studni ks2 nalezy wigczyC istniejgce przytgcze kanalizacyjne,
odprowadzajgce $cieki z budynku od strony wschodniej. Odcinek ks3-ks4 nalezy
zaprojektowac jako przytacze odprowadzajgce Scieki z budynku od strony
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potnocnej. W studni ks4 nalezy wigczy¢ istniejgcy odcinek przytacza, biegnacy od
potnocnej Sciany budynku.

— Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowal od wigczenia do istniejgcej
studni kd4 poprzez studnie kd3, kd2 do istniejgcej studni kd1. Istniejgce wigczenia
wpustow ulicznych oraz rynien nalezy przepig¢ do nowobudowanej, badz
pozostawi¢ w miejscach wpiecia jesli nie wystgpi koniecznos¢ przebudowy studni
kd1, kd4. Srednice projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Uwaga: Zamawiajgcy nie wyklucza rozbiezno$ci w trasach przebiegu, badz ilosci i rodzaju
materiatu przytgczy w zakresie zadania. Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie
ofertowej wynikle podczas prac projektowych i/lub robét budowalnych wyzej
wymienionych rozbieznosci.

5.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe/zgtoszenia budowy.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesdéw o0séb trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

— warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

—  zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich;

—  zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
Z umowg oraz za jakoSC zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
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zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Zamawiajacego
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub opuszczeni w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

B. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu

6.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody przebudowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

6.2. Wymagania budowlane i materiatlowe

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci winny spetniaé warunki
okreslone w odpowiednich Normach przedmiotowych Ilub Krajowych Ocenach
Technicznych. Materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do przesytu danego
medium. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca winien niezwtocznie dostarczy¢ atesty,
$wiadectwa lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczace dostarczonych materiatow
muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim. Materialy stosowane do wykonania robét
powinny by¢ zgodne z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi, PFU i
dokumentacjg projektowg. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci
materiatu ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakosci materiatow na koszt
Wykonawcy.
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6.2.1. Materiat

Rury i ksztattki PVC

rury PVC o $cianach gtadkich i litych,

z materiatu utwardzonego (PVC-U) niezmiekczonego, minimum klasy SN8, SDR34,
Scianki rur na catym przekroju poprzecznym powinny by¢ wykonane z
materiatu o jednakowych wiasciwosciach fizyko — chemicznych,

nie dopuszcza sie zabudowania rur z rdzeniem spienionym,

ksztattki z PVC-U klasy SN8, SDR34,

rury kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na
terenach objetych dziataniem szkdd gérniczych,

ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne PEHD

studnie monolityczne PEHD, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i karbowanej z
zewnatrz, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? przystosowane do bezposredniego
pofaczenia z rurami kanalizacyjnymi bez zastosowania dodatkowych elementéw
posrednich w catym zakresie stosowanych Srednic,

Dla studni narazonych na obcigzenia dynamiczne wymagane zwiefczenie w postaci
pierécienia odcigzajgcego i ptyty pokrywowej adekwatnie do obcigzenia (np. pod
wiaz klasy D400). Niedopuszczenie jest przenoszenie obcigzen pionowych na
studnie,

studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na
terenach objetych dziataniem szkdd gérniczych,

studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym.

Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu

polimerobeton jako materiat powstaty w wyniku pofaczenia kruszywa o réznym
uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrowg, ktéra stanowi 10-12%
mieszanki,

produkowany poprzez napetnienie stalowych form masg polimerobetonu,
zawibrowanie a nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i
poddaniu obrobce termicznej,

odpornos¢ chemiczna (pH w zakresie od 1-10),
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- odpornosc¢ termiczna (dopuszcza sie staty kontakt z temperaturg ok. 80°C),

- nie wymagajg konserwacji,

- gtadkie i nie zawierajgce por powierzchnie,

- catkowita szczelno$¢ i nienasigkliwosé,

- kineta wykonana z polimerobetonu,

- studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na
terenach objetych dziataniem szkdd gorniczych,

- studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne lub
pokryte tworzywem sztucznym.

Studnie kanalizacyjne z PVC i PP

- studnie systemowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

- wszystkie elementy studni powinny pochodzi¢ od jednego producenta,

- studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na
terenach objetych dziataniem szkdd gorniczych.

Studnie kanalizacyjne z betonu

- studnie wykonane z klasy betonu minimum C35/45,

- stopien wodoszczelnosci = WS,

- nasigkliwos¢ < 5%,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,

- na potgczeniach nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zzeliwne lub
pokryte tworzywem sztucznym,

- studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na
terenach objetych dziataniem szkdd gérniczych.

Pokrywy kanalizacyjne.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych wykonane winny by¢ z Zeliwa sferoidalnego o
Srednicy rownej i wiekszej 600mm z monolitycznie odlanym logo miasta Mikotéw (wzor
dostarczy Zamawiajgcy).

W przypadku, gdy pokrywa jest zlokalizowana w jezdni, chodniku i na wjazdach nalezy
zastosowac pokrywy klasy D400 wyposazone w zawias, odlany wraz z pokrywg zatrzask
oraz wkitadke kompozytowg (kopolimer), w pozostatych przypadkach wyposazone w
zawias i zatrzask oraz wktadke z PE lub elastomeru.
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6.3. Sprzet

Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robot winien odpowiadac ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne zgodne z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakosc¢
robot.

Sprzet do wykonania robot ma byc¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robot winna by¢ uzgodniona
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, PFU i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy zastang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do wykonywania robét.

6.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i PFU w terminie
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie oraz innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce w/w wymogdw bedg usuwane z placu budowy na polecenie Zamawiajgcego
(na koszt Wykonawcy).

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do
wjazdu na drogi publiczne Srodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych
spowodowac zanieczyszczenie drog. W przypadku powstania zanieczyszczen j.w.
spowodowanych pojazdami na drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwaé je na
biezgco na wiasny koszt. Rury PE mogg by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.
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Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dtugos$¢ rur jest wieksza niz
dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego lub dzwigu z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych i fancuchéw. Nie wolno rur rzucac, wlec, toczyc i
wykonywac czynnosci niezgodnych z ich przeznaczeniem. Przy transportowaniu rur luzem
winny one leze¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne zabezpieczajace rury.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie Srodki
transportowe ktére nie spowodujg segregacji skfadnikdw, nie zmienig skfadu
mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia temperatury ponizej granicy okreSlonej w
wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu kotowego,
zabezpieczajagc je przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem. W trakcie
transportu nie dopusci¢ do pylenia kruszywa.

6.5. Wykonanie roboét

6.5.1.Wytyczne ogolne dotyczace przebudowy kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wigczenie przebudowywanego fragmentu kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie
z kierunkiem przeptywu Sciekdw poprzez istniejgcg studnie rewizyjng k17 na
wysokosci min 0,20 m od dna studni, a w przypadku zaprojektowania podfgczenia
na wysokosci powyzej 0,80 m od dna kinety zastosowac podtgczenie kaskadowe,
z kaskada zlokalizowang na zewnatrz studni. Zastosowac rury kanalizacyjne oraz
studzienki kanalizacyjne zgodne z normg lub krajowg oceng techniczng. Na
zatamaniach trasy sieci, zmiany spadku, wigczeniach przytgczy oraz w
odlegtosciach max 50 m zabudowac studnie o S$rednicy min @600 mm, przy
lokalizacji studni w drogach, wjazdach stosowac pierscien odcigzajacy i wiaz
zeliwny typu ciezkiego, wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami
oraz wktadkg z PE ttumigca drgania.

Przylacza kanalizacji sanitarnej
Wigczenie przebudowywanego przytacza wykonac zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekdw poprzez studnie rewizyjng na wysokosci min 0,20 m od dna studni, a w
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przypadku zaprojektowania podfaczenia na wysokosci powyzej 0,80 m od dna
kinety zastosowac podfgczenie kaskadowe, z kaskadg zlokalizowang na zewnatrz
studni. Zastosowac rury kanalizacyjne oraz studzienki kanalizacyjne zgodne z
norma lub krajowg oceng techniczng, przy budowie przytgcza zachowac minimalny
spadek 1,5%, na zatamaniach trasy lub zmiany spadku przytacza kanalizacji
sanitarnej zabudowa¢ studnie rewizyjne, posrednie DN315 lub DN425,
w przypadku braku zatamania zabudowac studnie posSrednig na terenie poses;ji
maksymalnie 3,0m od granicy.

Do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ podfgczone odwodnienia terenu, drenaze
budynku i rynny deszczowe.

Przy lokalizacji studni w drogach, wjazdach stosowac pierscien odcigzajacy i wiaz
zeliwny typu ciezkiego, wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami
oraz wktadkg z PE ttumigca drgania.

6.5.2.Wytyczne ogolne dotyczace przebudowy kanalizacji deszczowej

Wigczenie przebudowywanego fragmentu kanalizacji deszczowej wykonaé zgodnie z
kierunkiem przeptywu Sciekdw poprzez istniejgcg studnie rewizyjng kd4 na wysokosci min
0,20 m od dna studni, a w przypadku zaprojektowania podtgczenia na wysokosci powyzej
0,80 m od dna kinety zastosowac podtgczenie kaskadowe, z kaskadg zlokalizowang na
zewnatrz studni. Zastosowac rury kanalizacyjne oraz studzienki kanalizacyjne zgodne z
normg lub krajowg oceng techniczng. Na zatamaniach trasy sieci, zmiany spadku,
wigczeniach przytaczy oraz w odlegtosciach max 50 m zabudowac studnie o Srednicy min
@600 mm, przy lokalizacji studni w drogach, wjazdach stosowa¢ pierscien odcigzajacy i
wiaz zeliwny typu ciezkiego, wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami
oraz wktadkg z PE tlumigca drgania.

6.5.3.Roboty wstepne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
powinien dokona¢ wytyczenia oraz trwatego oznaczenia w terenie osi trasy przewoddw
i obiektow zgodnie z dokumentacjg projektowg i PFU. Za prawidlowe wytyczenie
wszystkich elementéw sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci
poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie zmiany trasy rurociggéw wynikte podczas prowadzenia robot przez Wykonawce
muszg uzyska¢ akceptacje projektanta i Zamawiajgcego
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6.5.4.0dwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed dopltywem wéd

Wykonawca powinien, o ile warunki terenowe beda tego wymagaty, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W przypadku zalania wykopéw wodami opadowymi lub
roztopowymi nalezy stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe. Zakres robdt
odwodnieniowych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot. Koszty robét odwodnieniowych i pompowania wody nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako wliczone w Kwote Umowna.

6.5.5.Roboty ziemne — wykopy

Przed przystgpieniem do robot ziemnych istniejgce bitumiczne warstwy nawierzchni
nalezy usung¢ za pomocg frezowania. Uzyskany destrukt nalezy ztozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym.

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdjac i w razie potrzeby, po zasypaniu
wykopu, ponownie rozscielic. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
Zamawiajgcego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nadajacy sie
do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajgcego), nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych
opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Humus nie nadajacy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i
zutylizuje, na swoj koszt.

Wykopy pod rurociggi wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne /liniowe/
o Scianach pionowych umocnionych Iub na rozkop. Wykonanie wykopdéw
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/mechanicznie lub recznie/ uzaleznione jest od gtebokosci, warunkdw geotechnicznych
i wystepujgcego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu i gtebokoscig wykopdw, powinna
by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1. Wyrédwnanie dna wykopu wykonac nalezy recznie z
zachowaniem struktury gruntu rodzimego.

Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopéw winna odpowiadac
wymaganiom normy — PN-B-10736:1999, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Rurociggdw oraz wymaganiom okreslonym przez producenta rur.

Przygotowanie podfoza pod uktadanie rur PE polega na wykonaniu podsypki na
wyrownanym dnie wykopu i odebraniem przez Zamawiajgcego.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonal bezposrednio przed utozeniem podsypki. W
przypadku wystgpienia opaddw atmosferycznych wykopy, w szczegdlnosci dno,
zabezpieczy¢ przed namoknieciem.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewodow i
obiektow, gruntow nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej i grunty
organiczne wymienic¢ na grunt piaszczysty. Wymieniony grunt doktadnie zagescic.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podtoze, nalezy wykonac tawe
piaskowo - zwirowg zabezpieczong geowtdkning.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika -
kolektora zbiorczego i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy sieci potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopdw nalezy
odwiez¢ samochodami samowytadowczymi.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi catos$¢. Potgczenie klatek sgsiednich musi by¢ dopasowane.
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W trakcie realizacji robot ziemnych na biezagco nalezy weryfikowa¢ spadek uktadanych
przewodow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z
warunkami okreslonymi przez ich gestorow.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach gtebszych
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie
nad krawedzig wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesSnie
innych robot oraz przebywanie osob postronnych.

Wykonane wykopy oraz prowadzenie prac nalezy zabezpieczy¢ wedtug obowigzujacych
przepisdbw BHP, Norm i innych obowigzujgcych przepiséw.

6.5.6.Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podane na rysunkach i w opisach
dokumentacji projektowej nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia izapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikdw, czeSci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatdw Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu,
paliw oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Wykonawca podczas prowadzenia prac zobowigzany jest do wykonania przekopow
kontrolnych w miejscach zageszczenia z infrastrukturg podziemng w celu eliminacji
uszkodzen/kolizji z w/w infrastrukturg. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne
dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robot.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu istniejgcej infrastruktury, nalezy
wykonywac je pod $cistym nadzorem gestordw sieci. Wszelkie prace realizowane w
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poblizu istniejgcych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wediug wymagan
wihasciwych gestordw sieci i pod ich nadzorem.

Regulacja pionowa wszelkich elementéw armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych
w zakresie prowadzonych robdt powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje
armatury wymagajgcej regulacji oraz wymagang wysokos¢ ustawienia elementdw. Zakres
robot powinien obejmowac catg armature ktdra jest usytuowana na trasie prowadzenia
robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie
elementow armatury, to Wykonawca wymieni na wtasny koszt uszkodzony element.

6.5.7.Awarie

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym
stosowny urzad lub instytucje, pod ktérych administrowaniem lub zarzgdem znajduje sie
uszkodzony obiekt oraz Zamawiajgcego. Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogow
wynikajgcych z uzgodnien branzowych oraz ZUD w Mikotowie. Adresy Instytucji, ktore
nalezy powiadomic¢ o zaistniatej awarii s wymienione w protokole ZUD (powiadamiaé
tylko te jednostke, pod ktdérej administrowaniem lub zarzadzaniem znajduje sie
uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urzadzenia usunie awarie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o jej usunieciu.

6.5.8.Roboty instalacyjno — montazowe

6.5.8.1. Uktadanie rurociggow

Rurociggi uktada¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz PFU, ktéra
szczegbtowo okresla, Srednice rurociggdw, ich zagtebienia, sposdb rozwigzania kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sposdb przekraczania urzadzen oraz przeszkod
terenowych.
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Grubo$¢ warstwy podsypki dla rur powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez producentdw rur.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, przy pomocy wielokrgzkéw i
dzwigdw zgodnie z instrukcjg montazu.

Nie dopuszcza sie odchyiki osi utozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajacy
w uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchytke na podstawie pisemnego
wniosku Wykonawcy. Spadki kanatéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Uktadanie rurociggdw w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych
rurociggow nalezy wykonac po uprzednim uzgodnieniu tych robdt z uzytkownikiem tych
urzadzen.

Szczegbtowy sposob wykonania robot, zastosowane materiaty i urzadzenia opisany jest
w dokumentacji projektowej oraz PFU, do ktdrych nalezy sie stosowac przy wykonywaniu
robot.

6.5.8.2. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
taczenie tych rur nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Rury przewodowe nalez
instalowa¢ w rurach przewodowych z wykorzystaniem ptéz a konce rury ochronnej
zabezpieczy¢ manszetami.

6.5.8.3. Zabezpieczenie rurociagu przy przerwie w ukfadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zabezpieczenie
wylotu.

6.5.9.Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaC osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny
powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu, obiektdw na rurociggu, jak réwniez
wodoodpornej izolacji. Sposdb zasypania wykopdw musi by¢ odpowiedni do rodzaju
gruntu, grubo$ci warstw oraz zgodny z PFU i dokumentacjg projektowa. Uzyty sprzet
musi gwarantowac poprawnos¢ wykonania.
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Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1997-1.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzadcdw poszczegdinych drdg. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawieraC gruntow zbrylonych, gruzu i odpadéw. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach ma
wiekszg zdolnoS¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, Zzeby zabezpieczy¢ przed wyptukiwaniem
materiatu wzdtuz rurociggu.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na podiozu zageszczonym zgodnie z PN-B-10736 nalezy
boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokoSci wykopu isiegaC do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Préby szczelno$ci — miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane do chwili
pozytywnego odbioru proby szczelnosci.

W obszarze drdg zasypke wykona¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
poszczegllnych zarzadcdw drég. Aby unikngc osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i zgtosi¢ do
odbioru Zamawiajgcemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robot zanikowych na
poszczegdlnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka gorna i zasypka.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna
wykopu. Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenoSnymi zaporami.

6.5.10. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukcji nawierzchni, ktérg
nalezy wykonaé zgodnie z PFU, Dokumentacjg Projektowg i w sposdb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

6.6. Kontrola jakosci robot

6.6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z
dokumentacjg projektowa wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
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podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i pozostatych prac
zwigzanych z przedmiotem zamodwienia.

Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardéw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami nastepuje
przez porownanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach technicznych,
w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ wybudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci i Srednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur iprefabrykatdw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania pofaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2.Badanie szczelnosci

Zabudowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy poddac probie hydraulicznej
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

6.7. Odbior robot

6.7.1.Rodzaje odbiorow robot

a) odbiodr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr techniczny;

c) odbidr koncowy przedmiotu umowy;

d) odbiér gwarancyjny.
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6.7.2.0dbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Kierownika robét.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca robot wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakosc¢ i ilos¢ tych robot ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i szkice inwentaryzacyjne w konfrontacji z PFU
i Dokumentacjg Projektowa.

6.7.3.0dbior techniczny

Catkowite zakonczenie realizacji robot oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior techniczny robot nastgpi
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni roboczych od zgtoszenia
przez Wykonawce. Odbioru technicznego robdt dokona przedstawiciel Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z umowg, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem,
dokumentacjg projektowg i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych Zamawiajgcy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru technicznego.

Przedtozone dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez
projektanta dokonywanymi w trakcie budowy;

b) protokoty z badan i pomiaréw przewidziane w STWiIORB,;

c) inwentaryzacja geodezyjna zrealizowanej sieci kanalizacyjnej — szkice polowe
umozliwiajgce ocene prawidtowosci wykonania robét oraz ich ilos¢;

d) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen;

e) dziennik budowy;

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
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g) protokoty z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
h) o$wiadczenia wtascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na
ich terenie robdt.

6.7.4.0dbior koncowy przedmiotu umowy

Odbidr zakresu umowy po zakonczeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci na podstawie przeprowadzonych odbioréw technicznych i przedtozonych
dokumentdw. Przed zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru Wykonawca
uzyska pozwolenia na uzytkowanie sieci i urzadzen objetych zamdwieniem oraz dostarczy
wszelkie dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci, wymagane przez Zamawiajgcego.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu
umowy bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pisSmie Zamawiajgcego
wraz z dostarczeniem kompletu dokumentéw odbiorowych.

Podczas przeprowadzenia procedury odbiorowej nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych
robot z umowg, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, dokumentacjg projektowg i PFU.
Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona Zamawiajgcy w terminie do 14 dni
roboczych od dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego.

6.7.5.Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu umowy

Do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na uzytkowanie sieci i urzagdzen objetych zamoéwieniem;

b) dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez
projektanta dokonywanymi w trakcie budowy;

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru technicznego;

d) dziennik (dzienniki) budowy — oryginaty;

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

f) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
—  atesty wyrobdw oznakowane symbolem B,

—  certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng / krajowa oceng
techniczng,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: ,Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami oraz odtworzeniem
nawierzchni dla budynku ochotniczej strazy pozarnej, posadowionego na dziatce nr 1649/179 w rejonie ul. Chudowskiej w Mikotowie.”

22



— deklaracja wiasciwosci uzytkowych producenta wyrobu zgodng z PN lub
aprobatg techniczng / krajowa oceng techniczng,
—  Swiadectwa jakosci,

g) oswiadczenie kierownika budowy:

— 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —w
razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

h) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji;

i) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje
zarzgdzajace drogami;

j) oswiadczenia wiascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na
ich terenie robdt;

k) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu —
w 2 egzemplarzach (w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji
elektronicznej, w formacie DXF lub DWG);

[) instrukcje eksploatacyjne.

6.7.6. Przeglady i odbior gwarancyjny

W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie przegladdw,
przed uptywem okresu gwarancji dokona odbioru gwarancyjnego.

C. CZESC INFORMACYINA

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgcy
wymagania okreslone w:

— Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 — aktualny tekst jednolity
Dz.U.nr207/2003 poz. 2016;

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004
poz.881;

— Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 1989
nr 30 poz. 163;
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— Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne — Dz. U. 115/2001 poz. 1229;

— Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw — Dz. U. 72/2001 poz. 747,

— Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717;

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2004 nr 92 poz.
880;

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego — Dz. U. 2015 poz.1554;

— Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdéw — Dz. U. 1994
nr 21 poz. 73;

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002,
nr 75 poz. 690;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 129 poz.
1650;

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U.
2003 nr 47 poz.401;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263;

— Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa;

— Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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