Zatacznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy postepowania: SK.270.5.2.2020

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
(PFU)

Nazwa zamdwienia | ,,Budowa kancelarii Lesnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dziatki,
w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Lokalizacja Dziatka ewid. nr 253 obreb Gatniki, gmina Koriskie
inwestycji Gatniki 35 26-200 Konskie

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71248000-8 - Nadz6r nad projektem i dokumentacja

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45000000-7 - Roboty budowlane

Kody zaméwienia 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

wg CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45233140-2 - Roboty drogowe

45233260-9 - Drogi piesze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Barycz , Barycz 69 26-200 Konriskie
Osoby Emilian Zajac

opracowujace PF-U | Stawomir Milcarz

Spis zawartosci 1. CZESC OPISOWA

2. CZESC INFORMACYJNA




1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Czesc opisowa PFU obejmuje:

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
1.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

a)

b)

Zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami, opracowaniem
~Wytyczne prowadzenia robét budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie
LesSnym Lasy Panstwowe” wprowadzonym Zarzgdzeniem 48 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 1 wrzesnia 2020 roku, Zatozeniami
przedprojektowymi budowy kancelarii Gatniki z dnia 18.12.2020 roku —
kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :
,Budowa kancelarii Lesnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dziatki,
w formule zaprojektuj i wybuduj” w zakresie wszystkich branz wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku
o pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Budowa — tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
ww. dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych polegajgcych na budowie
samodzielnej kancelarii Le$nictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dziatki
oraz uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Nadzér autorski — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autoréw ww. projektow branzowych) przez caly czas trwania przedmiotowej
inwestycji, w zakresie okreslonym w § 20 ustawy prawo budowlane.

1.1.2. Opis przedsiewziecia:

Inwestycja zaktada projekt i budowe samodzielnej kancelarii lesniczego na
dziatce nr 253 obreb Gatniki, gmina Konskie, powiat konecki.

Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i wybudowanie
parterowego budynku o powierzchni ok. 42-45 m? z przeznaczeniem do
wykonywania czynnosci kancelaryjno - administracyjnych i przyjmowania
interesantdéw w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej.

Obecnie dziatka nr 253 stanowi czes¢ zagrody bytej gajéwki Gatniki. Do dziatki
prowadzi droga wewnetrzna lesna o nawierzchni asfaltowej. Obiekt bedzie sie
sktadat z nastepujgcych pomieszczen: wiatrotap z poczekalnig, biuro, aneks
socjalny, tazienka, pomieszczenie gospodarcze z dostosowaniem do obstugi
oséb niepetnosprawnych. W otoczeniu budynku znajdg sie miejsca do
parkowania, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej, ciggi piesze oraz
ogrodzenie.

W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac i wykonac:

e budynek samodzielnej kancelarii pojedynczej wraz z instalacjami,
e 5 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce dostosowane dla osoby
niepetnosprawnej,



e oswietlenie i ogrodzenie terenu,

e przytgcza (wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne),

e Ciggi piesze spetniajgce wymagania dla osob niepetnosprawnych,

e zagospodarowanie terenu zieleni wraz z posianiem mieszanki traw.

1.1.3. W ramach umowy przyszty Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowac

1)

2)

3)

4)

zamowienie w czterech etapach:

| ETAP — opracowanie dokumentacji projektowe] na podstawie PFU wraz
z uzyskaniem  wymaganych  prawem  prawomocnych  decyzji
administracyjnych; odbiér czesciowy przedmiotu umowy — w terminie do
31.08.2021 r.;

ETAP Il — wykonanie rob6t budowlanych na kwote co najmniej 180.000,00
zt netto (w tym stan surowy zamkniety) - odbior czesciowy robot
budowalnych - w terminie do 15.11.2021 r.;

ETAP IIl — odbior koncowy robét budowlanych — w terminie do 31.08.2022
roku;

ETAP IV — zrealizowanie catego zakresu czynnosci objetych umowg - obiér
koncowy przedmiotu umowy — w terminie do 45 (czterdziestu pieciu) dni od
daty zakonczenia catosci robot budowlanych — odbidr koncowy przedmiotu

umowy.

1.1.4. W ramach zaméwienia nalezy wykonac¢:

1. Mape do celow projektowych,

2. Dokumentacje techniczng:

a) projekt budowlany wraz z pozwoleniami i opiniami wymaganymi
odrebnymi przepisami — 5 egz.,

b) projekt wykonawczy — 4 egz.,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 4 egz.,

d) przedmiar robot — 4 egz.,

e) informacje BIOZ — 5 egz.,

f) kosztorys uproszczony na wzér kosztorysu inwestorskiego — 1 egz.,

g) inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe
i innych niezbednych uzgodnien,

h) operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopow w przypadku
koniecznosci ich opracowania,

I) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét),

j) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi  zmianami  wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektdw oraz
szkicami roboczymi sieci wraz z przytagczami domierzonymi do
charakterystycznych punktéw w terenie,

K) instrukcje eksploataciji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

[) dokumentacje powykonawczg wg poszczegoélnych branz wraz
z niezbednymi opisami w zakresie i formie, jak w dokumentaciji
projektowe;j.

3. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.



Jezeli w trakcie wykonywania robé6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentéw Wykonawcy, m.in. o istniejace kolizje podczas robét i sytuacje
nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty
i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania robé6t na wiasny koszt
i uzyskujagc wymagane zgody.

1.1.5. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w jednym egzemplarzu (dla
Zamawiajgcego) w wersji papierowej. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé
m. in. dokumenty niezbedne do przedtozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu
budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7
8)
9)

oryginat oraz ksero dziennika budowy,

oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia):

a) oswiadczenie o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy.

W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo

dotgczy¢:

a) Oswiadczenie projektanta okreslajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy
zmiany sg istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe,

b) Kopie rysunkow wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami — podpisane
przez projektanta (a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis). W takim
przypadku oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru.

Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego,
Dokumentacje geodezyjng, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego, na podstawie ktorego wybudowany zostat obiekt budowlany
objety geodezyjna inwentaryzacjg, sporzgdzong przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

Badania zageszczenia gruntu,

Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie rob6t budowlanych,

Certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych z obowigzujgcymi normami

i aprobatami technicznymi na zastosowane materiaty,

10)Projekt budowlany parafowany na kazdej stronie przez kierownika budowy, na

podstawie ktérego jest zrealizowane zadanie,

11)Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne WiOR
12)Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania,



1.1.6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres

robét budowlanych.

Powierzchnia objeta zamierzeniem budowlanym — ok. 600 m?
Powierzchnia zabudowy — ok. 54 m2

Powierzchnia uzytkowa — 42-45 m2

Kubatura brutto — ok. 236 m3

llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1

Szerokos¢ elewacji frontowej: ok. 8,72 m

Dtugos¢ elewacji — ok. 6,92 m

Wysokos¢ w kalenicy — ok. 5,61 m

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Powierzchnia ok.[m?]

01 Wiatrofap i poczekalnia gres 9,0

02 t azienka gres 6,0

03 Kancelaria — pom. biurowe gres 20,0

04 Pomieszczenie gospodarcze gres 6,0

05  |Aneks socjalny gres 4,0
SUMA[mM?] 45,0

Podane wymiary poszczegdlnych pomieszczeh sg orientacyjne, wykonawca
winien uzgodnic szczegotowe rozwigzania w tym zakresie z zamawiajgcym.

1.1.7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposéb jego wykonczenia, oraz uzyte materialty majag
nawigzywac do form obiektow juz istniejgcych i wchodzgcych w sktad jednostek
przynaleznych do Gospodarstw Lesnych Laséw Panstwowych (Nadlesnictwo

Barycz, Staszow, Ruda Maleniecka, tagow).

Obiekt ten przeznaczony bedzie do wykonywania czynnosci kancelaryjnych-
administracyjnych i przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych

z realizacjg zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, =zaprojektowaé w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

1.1.8. INNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca w ramach zamowienia:



- wniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacii,

- uzyska decyzje administracyjne i inne materialy niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe,

- poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, w tym koszty
mediéw konieczne na etapie budowy - wszelkie umowy przytgczeniowe na
okres wykonywania robét budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca,

- Zamawiajgcy zrzeka sie na rzecz Wykonawcy praw do ziemi wykopanej
I odspojonej (nieprzydatnej do budowy) w trakcie wykonania przedmiotowego
zamowienia,

- optaty za przytgczenie do sieci wynikajgce z technicznych warunkéw
przytaczenia lub uméw przylgczeniowych zostang wniesione przez
Zamawiajgcego,

- wszelkie optaty srodowiskowe oraz za utylizacje odpadow ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

1.1.9. DOSTEP DO SIECI

1. SieC energetyczna — w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji
przebiega linia energetyczna,

2. Sie¢ wodociggowa — w bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie siec
wodociggowa.

Wykonawca winien dokonac lustracji terenowej pod katem usytuowania w/w

mediéw.

1.2. Opis wymagan zamawiajaceqgo w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

1. Uktad pomieszczen w projektowanym budynku winien by¢ zgodny z zatgcznikiem
nr 1 do niniejszego Programu. Szczegdétowe wymiary pomieszczen nalezy
uzgodni¢ z zamawiajgcym.

2. Widok elewacji winien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 2 i 3 do niniejszego
Programu.

3. Uktad zagospodarowania terenu winien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 4 do
niniejszego Programu.

1.2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

1. Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy usungé¢ caty humus. Nalezy go zgromadzié
w odlegtosci do 3 km od miejsca prowadzenia rob6t budowlanych. Miejsce
sktadowania humusu wskaze Zamawiajgcy. Humus konieczny bedzie do
wykonania prac wykonczeniowych w celu doprowadzenia terenu do nalezytego
porzadku.

2. Zagospodarowanie placu budowy.



Dla potrzeb realizacji budowy niezbedne bedzie wykonanie czesciowego
demontazu istniejgcego ogrodzenia z siatki. Nalezy zdemontowaé¢ ogrodzenie
na diugosci niezbednej dla prawidtowego prowadzenia prac na placu budowy,
a materiaty z rozbiorki Wykonawca ztozy w wyznaczonym miejscu na terenie
dziafki, poza placem budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektow (drogi
dojazdowe, znaki drogowe, istniejgca infrastruktura itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot i ewentualnych napraw uszkodzehn spowodowanych jego dziatalnoscig
w ramach prowadzonej inwestyciji.

3. Wykonawca umiesci tablice informacyjng budowy w miejscu widocznym
zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

1. Fundamenty: tawy i stopy fundamentowe z betonu np. C16/20 zbrojonego stala
klasy np. A-lll o srednicy 12 mm. Lawy nalezy wykonaé na polewce z chudego
betonu.

2. Sciany fundamentowe: wylewane z betonu z izolacjg przeciwwilgociowg (masa
asfaltowo-kauczukowa), termiczng (np. styrodur), przeciwwodna (np. folia kubetkowa).

3. Sciany zewnetrzne: grubosci ok. 30 cm o konstrukcji szkieletowej z drewna
iglastego zaimpregnowanego cisnieniowo (impregnacja przeciw grzybom i owadom).
Ruszt gtéwny z kantowki 14x4 cm. Uktad warstw od zewnatrz: szalowka drewniana
imitujaca potbal (grubosci ok. 3 cm po oheblowaniu) tgczona na pidro-wpust, kontrtaty,
izolacja paroprzepuszczalna, izolacja (wetna mineralna), szkielet drewniany (ruszt
Sciany), ptyta OSB, dodatkowa warstwa docieplenia (wetna mineralna), ruszt boazerii,
boazeria (Swierkowa). W pomieszczeniach mokrych, gdzie planowana jest terakota —
ptyta karton-gips (zielona) i terakota.

4. Sciany wewnetrzne (dzialowe): drewniane, wygtuszone weing mineralng,
wykonczone drewnem (boazeria) lub glazurg - btyszczaca (tazienka, aneks socjalny,
wymiary i kolor do uzgodnienia z inwestorem). Sciana w poblizu piecyka typu ,koza”
musi zostac zabezpieczona przed przegrzaniem.

5. Strop: uktad warstw od dotu: boazeria (Swierkowa), stelaz pod boazerie, folia PE,
belki stropowe, wetna mineralna (pomiedzy), folia paroprzepuszczalna.

6. Podtoga: na wylewce betonowej folia PE (2x), warstwa docieplenia (styropian), folia
PCV, wylewka cementowa zbrojona siatka z pretéw, gres (szkliwiony, antyposlizgowy
o klasie min. R10, odpornos$¢ na scieranie min. klasa IV, wymiary i kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem).



7. Stolarka okienna: z drewna klejonego warstwowo, fabrycznie wykonhczona,
spetniajgca aktualne wymogi przewodzenia ciepta z mikrowentylacjg. Kolor stolarki do
uzgodnienia z inwestorem. Na zewnatrz nalezy zamontowac zaluzje antywtamaniowe
w kolorze stolarki. Okna w pomieszczeniu kancelarii dwuskrzydtowe.

8. Stolarka drzwiowa: zewnetrzna jednoskrzydtowa, stalowa, antywtamaniowa,
zaopatrzona w bolce antywywazeniowe, fabrycznie wykonczona 2z okleing
drewnopodobng. Drzwi zewnetrzne wyposazone bedg w dwa atestowane zamki
(w tym 1 zamek klasy C lub rébwnowaznej) z min. 3 punktami ryglowania. Stolarka
wewnetrzna: jednoskrzydtowa, na ramie drewnianej lub MDF, licowana okleing
drewnopodobng, fabrycznie wykonczone. Drzwi w tazience bedg wyposazone w kratke
nawiewng lub otwory nawiewne (do ustalenia z inwestorem). Kolorystyka stolarki — do
uzgodnienia z inwestorem.

9. Konstrukcja dachu: budynek bedzie pokryty blachodachéwka (kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem) o grubosci min. 0,5 mm, ocynkowang (min. grubosc¢
powtoki 200 pm). Pochylenie dachu ok. 35° (nieco mniejsze przy wydtuzeniu
zadaszenia nad miejscem skiadowania opatu). Dach drewniany, ciesielski
dwuspadowy, jetkowy (wigzar jetkowy z drewna klasy C24). Drewno nalezy
zaimpregnowac srodkami grzybo i owadobdjczymi.

10. Obroébki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia,

11. Rynny i rury spustowe: z blach stalowych ocynkowanych — w kolorze pokrycia
dachu.

12. Wentylacja: grawitacyjna. W fazience wycigg mechaniczny. W oknach
zainstalowana mikrowentylacja.

13 Wykonczenie wewnetrzne:

W pomieszczeniach sanitarnych wykonczenie scian — glazura btyszczaca, podtoga —
gres (szkliwiony, antyposlizgowy o klasie min. R10, odpornos¢ na $cieranie min. klasa
V).

W aneksie socjalnym wykonczenie $cian — glazura btyszczgca (do wysokos$ci spodu
mocowania szafek wiszacych) i boazeria, podtoga — gres (szkliwiony, antyposlizgowy
o klasie min. R10, odpornos¢ na $cieranie min. klasa V). W aneksie socjalnym nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢é montazu szafek wiszgcych.

W  pomieszczeniach uzytkowych wykonczenie Scian boazerig, podtoga
drewnopodobny gres (szkliwiony, antyposlizgowy o klasie min. R10, odpornos¢ na
Scieranie min. klasa V).

Wymiary i kolorystyka gresu do uzgodnienia z inwestorem.

14. Wykonczenie zewnetrzne. Na elewacji frontowej winna sie znalez¢ tablica
informacyjna, godto, logo Lasdéw Panstwowych oraz pochwyt na flagi.

Cokot budynku: tynk z granulatu wodoodpornego (kolorystyka do uzgodnienia
z inwestorem) lub oblicowka z kamienia (do uzgodnienia z inwestorem).



1.2.4. INSTALACJE
1. Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje :

— elektryczng (standardowg 230 V oraz sitowg 380 V),

— wodno-kanalizacyjng ($cieki bytowe odprowadzane do szczelnego
zbiornika bezodptywowego),

— grzewczg (piecyk typu ,koza” umieszczony w kancelarii oraz grzejniki
elektryczne),
Standard piecyka typu ,koza”: materiat wykonania: zeliwo, moc nominalna:
min. 5,0 kW, sprawno$¢ cieplna min. 70%, drzwi wyposazone w szybe
zaroodporng z systemem ograniczajgcym osadzanie sie sadzy,

— alarmowa,

— odgromowa,

— internetu (szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

2. Wiatrotap bedzie wyposazony w kurtyne powietrzng, w aneksie socjalnym
i tazience bedzie zainstalowany elektryczny podgrzewacz wody.

3. Wymagania dotyczgce instalacji.

Instalacja wody zimnej -_ wykonaé w oparciu gotowe systemy typy TECE, KAN lub
réwnowazne — dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Zainstalowane liczniki
zimnej wody muszg by¢ wczesniej zaakceptowane przez dostawce wody. Przewody
nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi. Po zamontowaniu instalacje nalezy

poddac prébie szczelnosci i wyptuka¢ woda wodociggows.

Instalacja wody cieptej - w celu uzyskania cieptej wody dla pomieszczenia aneksu
socjalnego i tazienki lokal wyposazy¢ w podgrzewacze przeptywowe elektryczne.
Zasilanie podgrzewaczy wodg zimng wykona¢ z rozdzielacza wody zimnej rurami bez

potgczen w Scianach i stropach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV
kanalizacyjnych kielichowych. na pionie nalezy zainstalowac¢ rewizje kanalizacyjng
PCV. Poziomy nalezy prowadzi¢ w wykopach pod posadzkg z odpowiednim spadkiem
w kierunku odptywu. Na pionie gtbwnym nalezy zamontowaC rure wywiewng
kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach

Instalacja wentylacyjna — grawitacyjna i wymuszona.

Instalacja elektryczna (230V i 380V) - Wykonawca wykona nastepujgcy zakres robot
instalacji elektrycznej zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia, ktore zostang
wydane przez dystrybutora i dostawce energii elektrycznej:

e montaz rozdzielnicy elektrycznej (w pomieszczeniu poczekalni- wiatrotapu),



e wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego (oswietlenie sufitowe
z wymiennymi zestandaryzowanymi zarnikami), oswietlenia awaryjnego oraz
zewnetrznego (lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu — 2 szt., w tym jedna
zamontowana na budynku od strony wejscia do kancelarii, za$ lokalizacja
drugiej lampy bedzie uzgodniona z inwestorem). Sterowanie oswietleniem
wedtug standardu - w kazdym pomieszczeniu

e wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych (rozmieszczenie do uzgodnienia
z inwestorem):

- pomieszczenie kancelarii — min. 6 gniazd wtykowych podwdjnych,

- aneks kuchenny min. 1 punkt podblatowy i 2 punkty nadblatowe podwdjne
wykonane na osobnych obwodach i zabezpieczeniach,

- pomieszczenie gospodarcze: min. 3 punkty podwodjne, catos¢ pomieszczenia
na osobnym zabezpieczeniu,

- wiatrotap i poczekalnia: min. 2 punkty podwdjne,

- fazienka: min. 2 punkty podwdjne.

- przytgcza statych punktéw elektrycznych (grzejniki, kurtyna, podgrzewacz) —
poza opisang iloscig gniazd wtykowych

¢ wykonanie robot przygotowawczych pod instalacje teletechniczng,

e wykonanie instalacji sygnalizacji wejsciowej (dzwonek drzwiowy),

e wykonanie instalacji ostrzegania przeciwpozarowego (czujniki dymu min. 3
w pomieszczeniach kancelarii, poczekani i gospodarczym wpiete w system
alarmowy),

e wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania kancelarii,

e wykonanie instalacji alarmowej (min. 2 czujki w pomieszczeniu kancelarii oraz
1 w poczekalni),

e wykonanie instalacji odgromowej.

e wykonanie instalacji przeciwprzepieciowe;j

Wszystkie prace muszg byCc wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad i przepisow BHP

1.2.5. WYPOSAZENIE LAZIENKI.

tazienka winna zosta¢ wyposazona w kabine natryskowg, umywalke z szafkg
podumywalkowg, miske klozetowg z urzadzeniem sptukujgcym, elektryczny
podgrzewacz wody (tréjfazowy, elektroniczny o mocy umozliwiajgcej korzystanie
z prysznica z regulowang temperaturg, moc znamionowa regulowana
0 parametrach od min. 17 kW do maksymalnie 24 kW), uchwyty utatwiajgce
korzystanie z tazienki osobom niepetnosprawnym. Ponadto nad umywalkg nalezy
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zainstalowac lustro, nad nim oswietlenie LED. Obok umywalki nalezy umiesci¢
uchwyty na reczniki oraz podajnik mydta. Przy misce klozetowej nalezy umiesci¢
podajnik na papier toaletowy.

1. Standard kabiny prysznicowej:

e kabina narozna szklana-dwudrzwiowa,

e szkio przezroczyste hartowane grubosci 6mm, elementy dodatkowe
w kolorze srebrnym,

e brodzik mineralny 90 cm x 90 cm z powierzchnig antyposlizgowsg.

2. Standard umywalki:

e umywalka ceramiczna wpuszczana w blat biata, szerokosci 55-60 cm szafka

podumywalkowa w kolorze biatym stanowigca komplet z umywalka.
3. Standard miski klozetowej z urzgdzeniem sptukujgcym:

e zestaw WC kompakt ceramiczny biaty z twardg deskg wolno opadajaca,
przycisk sterujgcy sptukiwaniem dwufunkcyjny w kolorze srebrnym
btyszczgcym.

4. Standard baterii fazienkowych.

e bateria umywalkowa stojgca z kurkiem automatycznym z podtgczeniem na
rurki metalowe,

e bateria natryskowa chrom,

e stuchawka natryskowa z drgzkiem.

1.2.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI — ZL Il
STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedg wystepowacé pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ.
Brak wymagan.
DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU

Obiekt nie wymaga projektowania drogi pozarowej. Posiada jedynie wjazd

funkcjonalny.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy normatyw: jedna jednostka
masy $rodka gasniczego: 2kg/3dm3 na 100 m? chronionej powierzchni.
PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowg z czujnikami ruchu.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

INSTALACJE WENTYLACYJINE
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Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w wentylacje. Drzwi w tazience z podcieciem
zapewniajgcym swobodny przeptyw powietrza. Dojscia konserwacyjne do kominéw
wentylacyjnych i dymnego - po zewnetrznych drabinkach dachowych.

Pomieszczenie tazienki dodatkowo wyposazy¢ w wentylacje wymuszong.

INSTALACJA ODGROMOWA wg projektow branzowych.

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO OBIEKTU WG WYMAGAN
ROZPORZADZENIA MSWIA W SPRAWIE OCHRONY P.POZ. z dnia 7 czerwca
2010r.

1.2.7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rury spustowe, powierzchniowo poza
obrzeze betonowe opaski w granicy dziatki. Nalezy w miejscach lokalizacji rur
spustowych wykonac korytka odptywowe w opasce betonowej.

1.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Schody zewnetrzne: wykonane z materiatu typu ,polbruk”.
2. Opaska wokot budynku: z kostki betonowej, o szerokosci min. 0,50 m.

3. Komunikacja: obok bramy wjazdowej miejsce parkingowe na 5 samochodéw,
w tym jedno przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

Dojazd i parking utwardzony betonem asfaltowym (ok. 240 m?). Do kancelarii bedzie
prowadzit chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,2-1,5 m, w ogrodzeniu bedzie
wykonane utwardzenie z kostki betonowej. Szacowana powierzchnia utwardzenia
z kostki betonowej do 50 m?,

Do drzwi wejsciowych bedzie wykonany podjazd dla oséb niepetnosprawnych z kostKki
betonowe;.

4. Ogrodzenie kancelarii. Ogrodzenie zamykac¢ bedzie niezbedng czes¢ podworka ij.
budynku kancelarii. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych mocowanych na ryglach
metalowych i stupkach metalowych ocynkowanych. Wysoko$¢ ogrodzenia: 1,40 —
1,50 m. Podmuréwka z prefabrykatu betonowego. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa
0 szkielecie metalowym ocynkowanym z wypetnieniem ze sztachet drewnianych,
o szerokosci 4,5 m, furtka o szerokosci 1,0 m - 1,2 m o takiej samej konstrukcji. Brama
i furtka zamykana na zamek.

5. Prace wykonczeniowe zagospodarowania: Obsiew trawg — pozostata czesc¢
terenu + 1 m na zewnagtrz ogrodzenia w miejscach nieutwardzonych.

1.2.9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie: posiadac znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Urzadzenia i materiaty wykonczeniowe powinny posiadac atesty higieniczne.

Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do uzycia do montazu elementéw ktérych jakos¢ nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze s$rodkéow transportowych elementy sg
zatadowane w pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed
podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok srodka
transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotow, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych itp.
tgcznie z elementami montazowymi.

Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakonczeniu pracy.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogélne oraz
warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

1.2.10. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac
wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Zamawiajgcy wymaga udzielenia minimum 60 miesiecznej gwarancji na caty
przedmiot zamowienia, w tym wykonane roboty budowlane, liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych oraz rekojmi za
wady na okres minimum réwny udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy wymaga aby
w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek
i awarii zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym oraz Kartg Gwarancyjng.

3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot.

Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materiatdw Wykonawcy. W ramach
przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania stanowiska pod sktadowanie materiatéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci m.in. w zakresie (szczegotowe okresli umowa):

- organizacji ruchu,
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- zabezpieczenia 0so6b trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow BHP.
- zabezpieczeniem terenu robot.
Wyroby budowlane i urzadzenia, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegodlnosci:
- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projekcie,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
- jakosc i doktadnos¢ wykonania prac,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
- prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,
- sposdb wykonywania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa,
Zamawiajacy ustala rodzaje odbiorow rob6t budowlanych:
- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- czesciowy,
- koncowy.
Wywéz nadmiaru gruntu i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robdét
Wykonawca dokona we wiasnym zakresie.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

1.2.11. Szczego6towe wymagania dotyczgce inwestycji.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce inwestycji, przedmiotu zamowienia, zakresu
Swiadczen, termindw ich wykonania oraz dokumentéw do przekazania okreslg warunki
przetargu.
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2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1. Obowigzujace przepisy.

1. Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi dot. warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane,

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1843 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740
z pédzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 215 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004r. nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1935 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 963 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z pézn.
zm.),

Inne obowigzujgce przepisy prawa, wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia, w tym
dotyczgce zasad BHP, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.
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2. Inne dokumenty, w ktérych zawarte sa wymagania, ktére powinna
spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowana inwestycja:

— ,Wytyczne prowadzenia robot budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie
Lesnym Lasy panstwowe” dopuszczonym do wykorzystania w PGL LP
Zarzgdzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia
1 wrzesénia 2020 roku,

— Notatka stuzbowa w sprawie Zatozeh przedprojektowych budowy kancelarii
lesnictwa Gatniki z dnia 18.12.2020 roku,

— Wytyczne przedstawione na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura

— Inne obowigzujgce instrukcje i wytyczne w zakresie wykonania i odbioru robot
budowlanych, wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

2.2. Dane informacyjne dla dziatki:

1. Wiasciciel dziatki — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy

Panstwowe Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie.

2. Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celu projektowych.
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze gorniczym.
Planowana inwestycja lezy w Konecko-topusznianskim obszarze
chronionego krajobrazu. Z wiedzy Zamawiajgcego planowana inwestycja
nie wptywa negatywnie na ochrone srodowiska.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery - brak.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - brak.

© © N o

Zamawiajgcy informuje, iz jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce

z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamdwien publicznych.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy informuje, ze wystgpit z wnioskami o uzyskanie warunkow

przytgczenia energii elektrycznej i wykonania przytgcza wody do

planowanego budynku i koszty w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
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2.3. Niezbedne uprawnienia Wykonawcy do wykonania zamoéwienia.
W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zaméwienia Wykonawca musi dysponowac
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamdwienia,
w tym minimum:

- uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej,

- uprawnienia do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

- uprawnienia do projektowania w zakresie projektow branzowych (instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, drogowych),

- uprawnienia budowlane upowazniajgce do petnienia samodzielnej funkcji
kierownika budowy w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektow
budowlanych,

- uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych,

uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wodociggowych

i kanalizacyjnych (sanitarnych),

uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowe;.

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego, na etapie prowadzonego postepowania przetargowego (zgodnie

z SIWZ) lub na etapie odbioru dokumentacji projektowe;j.

Wykaz zatgcznikéw do PFU:

- nr 1 — przewidywany uktad pomieszczen w projektowanym budynku

-nr 2 inr 3 — widok elewaciji

- nr 4 — uktad zagospodarowania terenu

- nr 5 — Zarzadzenie 48 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia
1 wrzesnia 2020 roku

- nr 6 — Wytyczne do Zarzgdzenia 48 DGLP

- nr 7 — Notatka stuzbowa w sprawie Zatozen przedprojektowych budowy

kancelarii lesnictwa Gatniki z dnia 18.12.2020 roku
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