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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego opracowanego do zmian w projekcie budowlanym
zagospodarowania centrum miejscowosci Czyzew w zakresie obejmujgcym etap I, IV, V — Duzy

Rynek.

1. Podstawa opracowania
* umowa z inwestorem Gming Czyzew
» projekt budowlany zagospodarowania centrum Czyzewa
* rysunek zamienny projektu zagospodarowania terenu w skali 1: 500
* pomiary uzupetniajgce
* niezbedne uzgodnienia z inwestorem
* wizja w terenie

* normatywy techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej do zmian wniesionych

w projekcie budowlanym zagospodarowania centrum miejscowosci Czyzew w zakresie
obejmujgcym: - etap lll, 1V, V — Duzy Rynek. Projekt przestawienia stupa energetycznego stanowi
odrebne opracowanie.

3. Zakres zmian w projekcie budowlanym

Zmiany obejmujg:

- wydzielenie ciggdéw jezdnych na Duzym Rynku o nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 cm i
kostki betonowej grubosci 8 cm

- nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z ptyt kamiennych 50x50x8 cm z wstawkami z kostki
kamiennej 8/11 z obramowaniem z opornika kamiennego 10x20 cm

oraz z kostki betonowej ze wstawkami z ptyt granitowych obramowanych opornikiem
kamiennym 10x20 cm

- obramowanie ciggéw jezdnych kraweznikiem kamiennym 15x30 cm wystajgcym 6 cm nad
nawierzchnie jezdni, na przejsciach dla pieszych opornikiem kamiennym 12x25 cm obnizonym
do poziomu jezdni

- zaprojektowano oddzielenie stanowisk postojowych od ciggéw jezdnych opornikiem

kamiennym 12x25 cm obnizonym do poziomu jezdni.

4. Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete ciggow jezdnych i pieszych zaprojektowano tak, aby dopasowac sie do rzednych
istniejgcych nawierzchni drogi krajowej nr 63, drogi wojewddzkiej nr 690 i rzednych bram, wejsé
i schodow istniejgcych budynkéw. Rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejgcego

uksztattowania terenu.
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Szczegoly zwierajg opracowane plany warstwicowe ciggow jezdnych na Duzym Rynku.
5. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

Warstwy konstrukcyjne ciggoéw jezdnych i pieszych dostosowano do stanu podfoza gruntowego

okreslonego na podstawie badan geotechnicznych.

Ciagi jezdne:

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 8/11 cm i betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 grubosci 25 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 15 cm

Ciagi piesze — chodniki i opaski w obszarze Duzego Rynku i Matego Rynku
- warstwa $cieralna z ptyt kamiennych 50x50x8 cm z wstawkami z kostki kamiennej 8/11 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 15 cm

Ciagi piesze — chodnik przy drodze wojewoddzkiej nr 690
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm z wstawkami z ptyt kamiennych 50x50x5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm

Pozostate ciggi piesze i opaska przy drodze krajowej nr 63
- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 8/11 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 15 cm
6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

utwardzonych, ciggéw jezdnych, stanowisk postojowych i chodnika.
7. Odwodnienie
Odwodnienie pozostawiono bez zmian — sptyw powierzchniowy.

8. Zielen

W zakresie opracowania nie wystepujg kolizje zadrzewienia z projektem.
9. Organizacjaruchu

Organizacja ruchu na Duzym Rynku zgodnie z opracowanym projektem.
10.Zagospodarowanie odpadéw

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) elementy
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powstate z rozbidrki (krawezniki, gruz, grunt z wykopow) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Nawierzchni z kostek betonowych, krawezniki i obrzeza nalezy rozebrac¢ recznie.

Elementy w dobrym stanie technicznym nalezy ztozy¢ na paletach i odwiez¢ w miejsce wskazane
przez zamawiajgcego w odlegtosci do 5 km.

Odpady nienadajace sie do ponownego wykorzystania wykonawca zagospodaruje we wiasnym

zakresie.
11.Wytyczne realizacji
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyc;ji:

- przygotowanie terenu,

- roboty rozbiérkowe,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- zabezpieczenie, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie elementéw ulic — kraweznikéw, opornikéw, obrzezy,

- wykonanie nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych i chodnikow,

- prace wykonczeniowe i porzadkowe.

Opracowat:
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LEGENDA:
| - NAWIERZCHNIA CIAGOW JEZDNYCH | PIESZYCH
Z KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ | CZARNEJ 8/11 cm,
- NAWIERZCHNIA CIAGOW JEZDNYCH | PARKINGU
Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ i GRAFITOWEJ GR. 8 CM
- NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH Z PEYT GRANITOWYCH
50x50 cm ODDZIELONYCH SZARA KOSTKA GRANITOWA (214 RZEDY) ,
- NAWIERZCHNIA PARKINGOW - MIEJSCA POSTOJOWE Z GRAFITOWEJ KOSTKI
GRANITOWEJ 8/11 ROZDZIELONE PASAMI JASNOSZAREJ KOSTKI GRANITOWE,
- NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE
GRAFITOWYM ZE WSTAWKAMI Z PtYT GRANITOWYCH 50x50 cm
(PRZEDZIELONE 2 RZEDAM! KOSTKI BETONOWEJ) ,
- NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE
GRAFITOWYM.
- KRAWEZNIKI GRANITOWE 15x30 CM WYNIESIONE WZGLEDEM NAWIERZCHNI,
— == - OPORNIKI GRANITOWE 12x25 OBNIZONE DO POZIOMU NAWIERZCHNI,
— == - OPORNIKI GRANITOWE 10x20 CM, OBRAMOWANIE CHODNIKOW
- KRAWEZNIKI BETONOWE 20X30 CM,
=== . KRAWEZNIKI BETONOWE 20X22 CM, OBNIZONE
—Wﬁj - WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM,
- TERENY ZIELONE,
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- kraweznik kamienny 15x30 cm LT 1 DL ERER

- warstwa Scieralna z kostki kamiennef 8/11 cm

®0

- warstwa $cieralna z ptyt kamiennych 50x50x8 cm @ - opornik kamienny 12x25 cm
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@ - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 - 25 cm r— — T
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