SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.

SST — 1 REMONT | UZUPEENIENIE SCIAN

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Adaptacja budynku po bytym ZSiPO na Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku
Warminskim

Lokalizacja: ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warminski, dz. Nr 17 obr. geodez. 12

Zamawiajacym jest : Powiat Lidzbarski Lidzbark Warminski, ul. Kard. St. Wyszyhskiego 37, 11-100
Lidzbark Warminski

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejsza  specyfikacjig ~ SST-1  odnosi sie  do  wykonania:
- rozebranie okfadziny sciennej z ptytek ceramicznych

- rozebranie $Scianek dziatowych

- zabezpieczenie (impregnacja) licowanych $cian ceglanych

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

- wykonanie nowych $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych

- obudowa kanatoéw sanitarnych ptytami g-k

- montaz szklanych kabin natryskowych sktadanych

- montaz prefabrykowanych kabin sanitarnych HPL dla oséb niepetnosprawnych

- przygotowanie scian do malowania i malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi

- wywdz gruzu

Odlegtos¢ wywozu gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktoére wyznaczy Wykonawca we
witasnym zakresie.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ zgodne z projektem i powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobdw przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robdt zwigzanych z remontem scian moze by¢ uzyty sprzet reczny dowolnego typu.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: elektryczny mtot udarowy, wiertarki, szlifierka katowa, mieszarka do zapraw,
samochdd  dostawczy, kontener na odpady oraz reczne narzedzia do robdt murarskich i
wykonczeniowych.



WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Gruz wywozi¢ taczkami lub wdzkami transportowymi do kontenera skad zostanie odebrany po jego
napetieniu. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdlna”

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :

-teren wykonywanych prac na zewnatrz ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

-w przegrodach przewidzianych do rozbidrki odtgczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna

W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca w bezposrednim sasiedztwie innych ekip.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.

Po zakohczeniu robdt remontowych $cian, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.1 SPOSOB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH | UZUPEENIAJACYCH SCIAN
Przyporzadkowanie pomieszczen do nowej funkcji wymaga likwidacji oktadzin Sciennych z ptytek
ceramicznych w niektérych pomieszczeniach. Bedg one ponownie utozone po wykonanych robotach
instalacyjnych lub przeksztatcone w $ciany o gtadkich tynkach malowanych farbami zmywalnymi. Cze$¢
Scianek dziatowych (dotyczy to gtownie istniejgcych pomieszczen sanitarnych) zostanie rozebrana.
Sciany w korytarzu piwnicy maja skute tynki dla potrzeb prowadzonej hydrofobizacji. Przewidziano ich
doktadne oczyszczenie do gotej cegly, wraz z fragmentami Scian pokrytymi ptytkami gresowymi przy
wejsciu  do piwnicy i nastepnie zabezpieczenie impregnatem do starej cegly. W nowych
pomieszczeniach sanitarnych i tzw. mokrych przewidziano utozenie glazury do wys. 2,00 m. Na
wszystkich kondygnacjach nadziemnych, w sanitariatach, zaprojektowano narozne kabiny natryskowe
wykonane ze szkfa. Dla wygody uzytkownikow przyjeto bezramowg konstrukcje z mozliwoscig ztozenia
drzwi na $ciane. Przyjety wzdr powoduje, ze model zapewnia oszczednos¢ miejsca i jest idealnym
rozwigzaniem dla oséb niepetnosprawnych. Poza tym w projektowanych sanitariatach, zamiast
tradycyjnych $cianek dziatowych murowanych z cegly i oktadanych ptytkami, zastosowano systemowe
przegrody z drzwiami, wykonane z ptyt HPL, tatwymi w utrzymaniu porzadku i czystosci.

Niektore z istniejagcych pomieszczeh beda musiaty otrzymaé nowe, dodatkowe przegrody. Scianki
dziatowe beda wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowo i wypetnieniem wewnatrz wetng mineralng. Przewidziano takze
obudowe nowych instalagji sanitarnych ptytami g-k na stelazu jw.



10.

Stan istniejacych $cian jest zadowalajgcy, aczkolwiek wszedzie pozostaty trwate Slady uzytkowania
pomieszczen. Poza tym przewiduje sie potrzebe poprowadzenia réznego rodzaju dodatkowych
instalacji, co pociaggnie za soba konieczno$¢ ich odpowiedniego przygotowania pod malowanie z
poszpachlowaniem wigcznie. Ze wzgledu ma szczegdlne przeznaczenie obiektu, wszedzie zastosowano
malowanie dobrymi farbami zmywalnymi.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych scianek wewnetrznych ich pomiaru
rownosci tatg 2 m. Odbiorowi bedzie podlegato wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi oraz
szpachlowanie i wykonanie powtok malarskich na pozostatych scianach. Wszedzie majg by¢ stosowane
farby zmywalne dobrej jakosci,

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robét)

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Wszystkie roboty zwigzane z przygotowanym podtozem pod ptytki ceramiczne i do utozenia powtok
malarskich podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych



