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LEGENDA:
tazienka - opis pomieszczen

@ - elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy C.W. Budowa: Zbiornik emaliowany; Izolacja termiczna
zbiornika pianka poliuretanowa PUR; Anoda magnezowa; W%/’raczmk termlczné chronigcy urzadzenie
Erzed przegrzaniem; System antyzamrozeniowy (minimalna temp. wod\é+10° ; Zawor bezpieczenstwa;
ampka sygnalizujgca prace grzatki; Wskaznik temperatury; Przytgcza GZ 1/2". Parametry: Pojemnos¢
magazynowa 73L; Zasilanie 2Z30V/1-faz/50Hz; Stopien ochrony IP23; Moc elementu grzejnego 2kW;
Eakres regulacji temperatury 10+65°C; Temperatura znamionowa 65°C; Max. ciénienie pracy zbiornika 6
ar
— — — — - o0znaczenie projektowanych rur instalacji wody uzytkowej (rury wody zimnej i wody cieptej).
725x2.5 Rury systemowe wielowarstwowe PERT/AL/PERT
X2 z25x2,5 (linia ciggta) - zimna woda
€25x2,5 (linia przerywana) - ciepta woda

C) - istniejgca wanna

@ - istniejgca miska ustepowa ze sptuczkg

UWAGI - INSTALACJA WODY . . .

- rury rozdzielcze do elektrycznego podgrzewacza C.W. prowadzi¢ po Scianach w bruzdach $ciennych .

- podtagczenia odbiornikow poprzeéz rury wielowarstwowe prowadzone w $cianach w bruzdach Sciennych badz w
podtodze, rury w izolacji otulinamj grubosci 6mm z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;j

- rury zaizolowag termicznie zgodnie z rozporzgdzeniem . o

- nie przechodzi¢ rurami przezZ elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciggi

- stosowac odsadzki omijajace elementy ko.nstrukcy*ne budynku i'’kanaty wentylacyjne =~ . .

- przejscia rurami przez przegrody oddZielajgce stréfy pozarowe wykonac stosujgc przejscia p.poz.

- prowadzi¢ rury w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen

. . Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit
Izolacja rur - woda zimna

$rednice rur |@wewn.i grubo$é izolacji Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:
16x2,0 @18mm, gr.6mm Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19 06.2024
20x2,0 @22mm, gr.6mm p:,gﬁvr\{ﬁu: Instalacja elektrycznego podgrzewacza .
25x2,5 @25mm, gr.6mm C.W. - rzut parteru
32x3,0  |@35mm, gr.6mm Nazw
40x4,0 @42mm, gr.9mm

Izolacja rur - woda ciepta

$rednice rur |@wewn.i grubosé izolacji S it Faza: PW
16x2,0 @18mm, gr.20mm Niepubliczna Szkota Podstawowa
20x2,0 @22mm, gr.20mm Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice Branza: S
25x2,5 @25mm, gr.20mm
32x3,0 @35mm, gr.30mm Inwestor:  Gmina Swilcza ) Nrrys.:
40x4,0 @42mm, gr.40mm Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Skala rysunku:

?iji: Modernizacja instalacji wody uzytkowej
c.w.u. w strefie mieszkalnej 1:100




