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OPIS PROJEKTU WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZU

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowigzujace przepisy i normy,

podktady architektoniczne,

materiaty techniczne producentéw urzadzen,

warunki techniczne (WT) przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska
Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. znak S009/0000080595/00001/2024/00000 z dnia
27.05.2024 r.

VVVVY

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrzne]
instalacji gazu dla budynku szkoty w miejscowosci Bratkowice. Umownie przyjeto podzial
budynku na strefy ‘strefa szkolna’ i ‘strefa mieszkalna’ zgodnie z oznaczeniem stref w
czesci graficznej opracowania.

3. Stan istniejacy

W budynku znajduje si¢ istniejagca wewnetrzna instalacja gazu z rur stalowych
czarnych bez szwu oraz istniejacy punkt gazowy - szafka gazowa z wyposazeniem.
Instalacja prowadzona od istniejacej szatki gazowej zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej
budynku do poszczegdlnych istniejacych urzadzen gazowych. Prowadzenie rur przez
pomieszczenia znajdujagce si¢ na kondygnacji piwnicy.

Wyposazenie istniejagcej szafki gazowej:
Kurek gtéwny DN15

Reduktor gazu R/25

Gazomierz miechowy BK-G10
Zawor odcinajacy DN40

Roboty demontazowe

vV & VYVVYVY

Demontaz istniejacych rur gazu DN32 prowadzonych od istniejagcej szafki gazowe;]
zlokalizowanej na $cianie zewngtrznej budynku do pomieszczenia ‘Kl.sch.2’ w ‘strefa
mieszkalna’

> Demontaz istniejacych rur gazu DN40 prowadzonych od istniejgcej szafki gazowe;]
zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku do pomieszczenia ‘Kottownia’ w ‘strefa
szkolna’

> Demontaz istniejacych kottéw gazowych oraz podejs¢ gazowych do w/w kottéw w
pomieszczeniu ‘Kottownia’ w ‘strefa szkolna’

> Demontaz pozostatych istniejgcych rur gazu DN32 w pomieszczenia ‘Kottownia” w
‘strefa szkolna’

> Demontaz istniejacego reduktora gazu R/25 znajdujacego si¢ w istniejacej szafce
gazowej

> Demontaz istniejacego gazomierza BK-G10 znajdujacego si¢ w istniejacej szafce
gazowej

> Demontaz istniejacego zaworu odcinajagcego DN40 znajdujacego si¢ w istniejace;j
szafce gazowej

> Demontaz wybranych odcinkéw rur znajdujacych si¢ w istniejgcej szafce gazowej
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5. Opis ogolny

Poboér gazu do budynku odbywa poprzez istniejacy przytacz gazu z istniejacej sieci
sredniego cis$nienia przebiegajacej w poblizu rozpatrywanej inwestycji.

Istniejacy punkt gazowy z istniejacym kurkiem gléwnym zlokalizowany na $cianie
zewngtrznej rozpatrywanego budynku w istniejacej szafce gazowej. Za kurkiem giéwnym
montaz nowego reduktora gazu o przepustowosci do 10 m3/h, nowego gazomierza
miechowego G6 R130 wraz z rejestratorem zuzycia gazu oraz zaworu odcinajacego DN32.

Cisnienie gazu w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego min/max: 1,6-2,5kPa
W rozpatrywanym budynku gaz ziemny uzywany bedzie do celow:

> Ogrzewania pomieszczen
> Przygotowania cieptej wody
> Przygotowania positkéw

Urzadzenia gazowe w budynku:

> Projektowany kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy 58,6kW. Parametry:
znamionowa moc cieplna G20 (50/30°C) 13,3-58,6kW; pobdér gazu ziemnego max.
6,0m3/h (G20) — 1szt.

> Istniejacy podgrzewacz przeptywowy gazowy c.w. 19,2kW, pobdr gazu ziemnego
max. 2,0m3/h (G20) — lIszt.

> Istniejaca kuchenka gazowa 4-palnikowa, pobor gazu ziemnego max. 1,0m3/h
(G20) — 1szt.

6. Wymagania dotyczace szafek gazowych

Istniejaca szafka gazowa zabezpiecza elementy instalacji gazowej w nich
umieszczone przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i
dostepem 0s6b niepowotanych.

Szafka gazowa trudno zapalnego, o duzej wytrzymatos$ci mechanicznej, odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, oraz na odksztalcenia mechaniczne. Szafka gazowa
wentylowana w sposéb naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne.
Szafka gazowa w kolorze z6ttym.

7. Lokalizacja kurka gtéwnego

Lokalizacja kurkéw gtéwna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.690 z p6zn. zm.)

Istniejacy przytacz gazowy Sredniego cisnienia zakonczony istniejagcym kurkiem
gtéwnym odcinajacym DN15 w szafce gazowej. Kurek gtéwny umiejscowiony przed
reduktorem ci$nienia gazu i wykonany wg normy PN-EN 331:2016-04.

8. Rurociagi i armatura

Wszystkie podane nizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych
wewnetrznych w  budynkach oparte zostaly o ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. Nr 75, poz. 690,
Rozdzial 7 — Instalacja gazowa na paliwa gazowe.) oraz obowiazujacymi warunkami i
normami.
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Projektowana instalacja gazowa odpowiada potrzebom uzytkownika oraz
warunkom technicznym przytaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.

Instalacje gazowa wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10210-2:2019-06 lub ze szwem jako spawang. Wszystkie tuki gigte wykona¢ réwniez z rur
bez szwu. Jako jedyne potaczenie gwintowane dopuszcza si¢ podigczenie aparatéw
gazowych a takze armatury odcinajgcej. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami
czesanymi, nasyconymi minig w pokoscie, lub praktyczniejszymi i pewniejszymi w uzyciu
taSmami teflonowymi.

Przewodéw instalacji gazowych nie prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne
oraz pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptyna¢ na parametry eksploatacyjne gazu.

Przestrzega¢ zaprojektowanego przebiegu instalacji gazowej! — wszelkie zmiany
wymagaja uzgodnienia z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Po zewnetrznych S$cianach budynku rurociaggi mozna prowadzi¢ w bruzdach,
wypelnionych chuda zaprawg cementowa, lecz wylacznie z rur stalowych. Przy przejsciach
rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy) stosowac rury
ochronne wystajace 3cm po kazdej stronie przegrody, z wypetnieniem szczeliwem nie
powodujacym koroz;ji.

Przewody gazowe w budynku prowadzi¢ nalezy po wierzchu $cian bezposrednio
pod stropem ze spadkiem 3%eo.

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach budynkéw nalezy prowadzié¢
na powierzchni Scian.

Na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw instalacji
gazowej w bruzdach oslonietych nie uszczelnionymi ekranami, lub wypelnionych tatwo
usuwalng masg tynkarska nie powodujaca Korozji przewod6w po uprzednim wykonaniu
proby szczelnosci.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (co, wod-kan, elektrycznej, piorunochronnej, itp.),
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownika.

Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co
najmniej 2cm.

Jako armatur¢ odcinajaca przed przyborami gazowymi, zastosowac kurki gazowe
kulowe CN 0,4Mpa, montowane w pozycji poziomej.

Urzadzenia gazowe taczy¢€ nalezy z instalacja na state za pomoca dwuztaczek. Przed
kazdym przyborem i urzadzeniem gazowym zainstalowac nalezy kulowy zawér gazowy w
miejscu fatwo dostepnym w odleglosci nie wigkszej niz 1,0m od krdé¢ca przytaczeniowego.

Dopuszcza si¢ montowanie kurkéw w pionie, ale tak aby nie bylo mozliwosci
otwarcia kurka przy obcigzeniu dodatkowym ( klucz po lewej stronie kurka).

Kurki gazowe montowa¢ min. 70cm od podiogi i w takich miejscach, aby nie byto
utrudnionego dostepu do nich.

Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych po wykonaniu préoby
szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozja poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami
antykorozyjnymi, przy czym wierzchnia warstwa powinna by¢ pomalowana kolorem
z0ttym.
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9. Aparaty i urzgdzenia grzewcze

Wszystkie montowane aparaty gazowe muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do obrotu oraz znak bezpieczenstwa ,,B”. Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy
spetni¢ nast¢pujace warunki:
> urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji
gazowej za pomoca ,,Srubunkéw”,
> kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w miejscu tatwo
dostgpnym,
> urzadzenia stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze
przekracza¢ 60°C, nalezy instalowa¢ w odleglosci co najmniej 0,3m od §$cian z materiatow
fatwopalnych, otynkowanych oraz 0,6m od elementéw $cian z materialéw tatwo
zapalnych, nie ostonigtych tynkiem.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania,
takie jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne
zabezpieczenie przed skutkami spadku ci$nienia lub wylaczenia doptywu gazu oraz
spetnia¢ wymagania Polskich norm.

10. Obliczenia

Obliczenia sprawdzajace spadkéw cisnien na instalacji gazowej wykonano na podstawie
zalacznika nr. 2 do Zarzadzenia nr. 62 Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z 30.12.1970 r. i z uwagi na dopuszczalne spadki ci$nien nie zatgczono ich
do niniejszego Projektu Budowlanego.

Warunki techniczne pomieszczen przeznaczonych do montazu aparatéw
gazowych.

Wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Rozdziat 7 - Instalacja gazowa na paliwa gazowe.)
ustala si¢ nastgpujace wymogi:

Pomieszczenie w ktérym przewiduje si¢ zainstalowanie kotla gazowego
posiada wysoko$¢ co najmniej 2,2m oraz wentylacj¢ zapewniajacg wymian¢ powietrza i
poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczegoétowymi 1 Polskimi Normami.
Kubatura rzeczywista pomieszczenia z kotlem jest wigksza od wymaganej kubatury minimalne;j,
powyzej wymaganych 6,5m’.

Kubatur¢ powyzszg sprawdzono, wg wyliczen indywidualnych oraz wg ponizszych danych
tabelarycznych:

Rodzaje pomieszczen Maksymalne obcigzenie cieplne na 1 m®kubatury

pochodzace od urzadzen gazowych

Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi,

z wylaczeniem pomieszczen kuchennych w 175 W (150 kcal/h) 350 W (300 kcal/h)
mieszkaniach
Pomieszczenia nie przeznaczone na stal byt
P 1y poby 4650 W (4000
ludzi, oraz pomieszczenia kuchenne w 930 W (800 kcal/h)
kcal/h)
mieszkaniach

W niniejszym opracowaniu wielko$¢ obliczona jest wieksza od podanej wyzej
kubatury minimalnej, przyjeto wielkos¢ z obliczen.
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11.  Odprowadzenie spalin z kotla gazowego

Odprowadzenie spalin z kotta realizowane bgdzie przez:

» odcinek koncentrycznego systemu odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza
do spalania do pracy w nadci$nieniu do 200Pa i temperaturze nieprzekraczajacej
200°C (kotty kondensacyjne)

» Jednos$cienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w nadcisnieniu do
200Pa i temperaturze nieprzekraczajacej 200°C (kotly kondensacyjne) — rury systemu
prowadzone w kottowni oraz w istniejagcym szachcie kominowym.

Doprowadzenie powietrza do spalania dla kotta realizowane bedzie przez:

» odcinek koncentrycznego systemu odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza
do spalania do pracy w nadci$nieniu do 200Pa i temperaturze nieprzekraczajacej
200°C (kotty kondensacyjne)

» Jednos$cienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w nadcisnieniu do
200Pa i temperaturze nieprzekraczajacej 200°C (kotly kondensacyjne) — rury systemu
prowadzone w kottowni oraz w istniejagcym szachcie kominowym

Zaprojektowany system zapewnia prace kotla niezalezng od powietrza w
pomieszczeniu kottowni.

12.  Wentylacja pomieszczenia kottowni

WENTYLACJA NAWIEWNA - Istniejagcy otwor nawiewny w $cianie zewngtrznej
kottowni o wymiarach 17x14cm (pow. efektywna powyzej 200cm?2) - wykonanie kanatu
typu Z w ramach wentylacji nawiewnej do pomieszczenia kottowni.

WENTYLACJA WYWIEWNA - Dwa istniejagce szachty kominowe wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach 20x14cm (pow. efektywna powyzej 200cm?2)

13.  Przepisy ogolne

Grzewcze urzadzenia gazowe tj. kotly ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody
przeptywowej, tj. termy gazowe (TG), piecyki grzewcze wody przeptywowej (PGW),
bojlery cieptej wody uzytkowej (BGA); niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego, potaczy¢
na state z indywidualnym kanatem spalinowym.

Do potaczenia urzadzen gazowych z kanalem spalinowym w mieszkaniach nalezy
zastosowac¢ przewody pionowe o dlugosci co najmniej 22cm oraz przewody poziome o
dtugosci nie wigkszej niz 2,0m ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego.

Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do urzadzenia gazowego z
zamknieta komorg spalania stosuje si¢ rure wspotsrodkowa bedaca na wyposazeniu kotta -
zachowa¢ wymagania montazu okreslone w dokumentacji techniczno - ruchowe;j.

Przewody 1laczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaly
spalinowe maja przekr6j dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.

Niektére wymogi stawiane kanatlom wentylacyjnym i spalinowym:

» powinny by¢ wykonane z cegly petnej kl. 100 lub ceramicznych bloczkéw
kominowych 150 mm i wyprowadzone ponad dach

» przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci do 12 stopni oraz przy pokryciu
nie ogniotrwaltym 60 cm powyzej kalenicy

» przy dachach stromych 30 cm powyzej potaci dachowej, ale nie blizej jak 1,0m od
potaci, mierzone w poziomie od obrysu komina do potaci dachowe;j
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Kanaty spalinowe z ceramicznych bloczkéw kominowych nalezy obmurowac cegta
petng o grubos$ci 6cm, a powyzej ostatniego stropu (wentylacje takze) cegla petng 12cm.

» kanaly nalezy prowadzi¢ pionowo w S$cianach wewnetrznych, a w przypadku
koniecznosci prowadzenia ich w $cianach zewngetrznych, grubo$¢ muru na zewnatrz
kanatu musi wynosi¢ 25cm

» kazdy kanat spalinowy musi mie¢ 60cm ponizej wlotu spalin otwor wyciorowy

» na kanatach wentylacyjnych i spalinowych nie wolno montowa¢ zadnych zasuw

Kanaty u géry nalezy zakonczyc¢:
» spalinowe - wywietrznikiem dachowym typ A160
» wentylacyjne - okienkami przelotowymi

Przewody i kanaty spalinowe nalezy dobiera¢ w sposéb zapewniajacy na catej ich
dtugosci podci$nienie ciggu w czasie pracy urzadzenia gazowego nie mniejsze niz 1Pa, a
nie wigksze niz 15Pa. Diugos¢ kanatu spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym oraz
na ostatniej kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym, liczona od okapu przerywacza
ciggu w urzadzeniu gazowym do gornej krawedzi tego kanatu nad dachem, nie powinna
by¢ mniejsza niz 2m.

Wiot kanatu spalinowego powinien by¢ zaopatrzony w wywietrznik dobrany do
ilosci spalin, wysokosci tego kanatu, potozenia w okreslonej strefie wiatrowej i warunkéw
lokalnych.

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie przez zewnetrzng Sciang budynku wspoétsrodkowych
przewodow powietrzno-spalinowych od urzadzen gazowych o mocy do SkW. Wylot spalin
powinien znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od krawedzi okien i drzwi.

Sprawno$¢ kanaléw spalinowych i wentylacyjnych musi byé potwierdzona
protokolem odbioru przez mistrza kominiarskiego.

14.  Proéba szczelnoSci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w
obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, ktéra polega na:
kontroli zgodno$ci wykonania z projektem
kontroli wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami
ocenie jakosci wykonania
sprawdzeniu szczelnosci instalacji czynnikiem prébnym o ci$nieniu 0,05 MPa
sprawdzeniu szczelnosSci instalacji czynnikiem préobnym o cisnieniu 0,1 MPa (dla
instalacji lub jej czeSci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem)

VVVVY

Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 min.
od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego (po uptywie 15-30 min. od chwili
napetnienia przewodow czynnikiem prébnym) nie nastapi spadek cisnienia.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i
odlaczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinien spetniac¢
wymagania klasy doktadnosci 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji; w protokole z préby
szczelnosci nalezy wpisa¢ petne dane uzytego przyrzadu pomiarowego. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosic:

» 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa
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» 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

Wyniki préby zamieszcza si¢ w protokole z gitéwnej proby wytrzymatosci i
szczelnosci wewnetrznej instalacji gazu w budynku.

Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za tzw.
wady ukryte.

15.  Uwagi koncowe

Cala instalacje gazowq nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Rozdziat 7 - Instalacja gazowa na paliwa gazowe.)
oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami.

Przy projektowaniu wykorzystano niektére wskazowki 1 zalecenia zawarte w
zalagczniku do Zarzadzenia nr. 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. " W sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ instalacje gazowe ,,(Dz. Bud. nr. 2 z dnia 15.04.1971 r.) - nadal stosowane w
projektowaniu do czasu ukazania si¢ nowych uregulowan.

Rozpatrywany budynek nie jest wpisany do rejestru konserwatora zabytkow i nie
znajduje si¢ na terenie szkdd gérniczych

Wykonanie instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia planu BIOS.

16. Klauzula

» Czg¢s¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ opracowania projektowego,

» Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materialéw nalezy traktowac tak jakby
byly ujete w obu,

» Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiadac¢
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i §wiadectwa sanitarne,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji technicznej
producentéw urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

» Podstawa do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.

Projektowat:
mgr inz. Pawel Kolmer
upr. PDK/0291/POOS/19
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