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Projektowany Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy 58,6kW. Parametry: znamionowa moc
cieplna G20 (50/30°C) 13,3-58,6kW; zasilanie elektryczne 230V/1-faz/50Hz; pobdr gazu ziemnego G20
max. 6,0m3/h; odprowadzenie spalin i przewdd doprowadzajgcy powietrze @100/150mm +

Konsola sterownicza z dwoma dodatkowymi czujnikami temperatury zasilania i dodatkowa ptytkg
sterowniczg dla regulacji trzech obiegdw mieszaczowych (elementy proucenta kotta) +

Zestaw podtgczenia hydraulicznego z ostona. Elementy: Zawoér zasilania c.o0. Rp 1_1/4" integrujacy
zawdr napetniania i oprézniania; Zawoér powrotu z ¢.0. Rp 1_1/4" z zaworem bezpieczenstwa 1/2" 3,0
bar i kré¢cem do podtgczenia naczynia wzbiorczego; Zawor gazu Rp 3/4"

projektowane rury gazu DN32 prowadzi¢ po
elewacji budynku w wartwie termicznej sciany
zewnefrznej.,” Wszelkie wypetnienie przy
zastosowaniu tatwo usuwalnych mas |

ch korozji ]
tu wewnetrznej

2 |Projektowane sprzegto hydrauliczne w izolacji, kré¢ce gwintowane 1_1/4", przeptyw max. 4,5 m3/h

3 |Projektowany rozdzielacz gtéwny z obiegami grzewczymi

4 |Projektowane naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji grzewczych, stojace. Parametry:
Membrana niewymienna; Ci$nienie pracy 6 bar; Dopuszczalna temp. pracy naczynia/membrany
120°C/70°C; Pojemno$¢ nominalna 80 L+ Zawor podtgczeniowy oprdzniajgcy 1"

5 |Projektowana stacja uzdatniania wody kottowej

6 |Istniejacy otwdr nawiewny w Scianie zewnetrznej kottowni o wymiarach 17x14cm (pow. efektywna
powyzej 200cm2) - wykonanie kanatu typu Z w ramach wentylacji nawiewnej do pomieszczenia
kottowni

7 |Doprowadzenie powietrza do spalania dla kotta z wykorzystaniem istniejgcego szachtu kominowego o
wymiarach 20x17cm, rura @100

8 |Odprowadzeniem spalin z kotta z wykorzystaniem istniejgcego szachtu kominowego o wymiarach
20x17cm, rura @100

9 |Istniejgcy szacht kominowy spalinowy o wymiarach 20x17cm

10 [Istniejgcy szacht kominowy wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 20x14cm (pow. efektywna powyzej
200cm2)

11 |Projektowana kratka/wpust podtogowy z odejsciem DN75

12 |Wymiana istniejgcych drzwi na nowe o tych samych wymiarach (wysoko$é 200cm, szeroko$é 100cm),
drzwi pozarowo bezklasowe

13 |Czujnik temperatury zewnetrznej - umiejscowienie pod okapem dachu w odlegtosci 30cm od okapu

k

UWAGI DO INSTALACJI KOTLOWNI: . .
- Eetrpontaz rurarzu, armatury i urzadzen instalacji grzewczej w
ottowni
- montaz kotta gazowego z zachowaniem wymaganej
przestrzeni serwisowej o .
- ptrOJektowane rury rozdzielcze obiegéw C.O. prowadzi¢ pod
stropem
- przeFj)é_cia rurami przez $ciany i strop kottowni wykonac¢
stosujgc przejscia p.poz | )
- stosowac odsadzki omlljajape elementy konstrukcyjne
budynku, kanaty wentylacyjne =~ |
- prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajgcy naturalng
ompensacje wydtuzen
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